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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest remont i dostosowanie do pracy w akomodacji
sygnalizacji $wietlnych na skrzyzowaniu ulic :

e Sobieskiego — Natgczowska w Warszawie.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa zawarta z Zarzadem Drég Miejskich w Warszawie.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie,

- zaktualizowana mapa zasadnicza w skali 1:500 przez Gradus Sp. z o.0.,

- inwentaryzacja,

- opinia Inzyniera Ruchu m.St. Warszawy nr 902/10 z dnia 23.08.2010r.,

- opinia Zarzadu Drég Miejskich w Warszawie nr ZDM-ZUOP-0202-1279-2-10/ABN z
dnia 11.08.2010r.,

- badania pomiaru natg¢zenia ruchu z dnia 29.06.2010r. wykonane przez firm¢ EUTRA

Krzysztof Rosiek



3. STAN ISTNIEJACY
3.1 Przekréj normalny

m ul. Sobieskiego (droga powiatowa)

- przekroj dwujezdniowy 2x3 pasy ruchu,

- jezdnia szerokosci 9,0m — 14,0m,

- przystanki autobusowe na pasach ruchu,

- ciagi piesze obustronne,

- Sciezka rowerowa obustronna,

- obramowanie jezdni krawg¢znikiem kamiennym o wym. 20x30cm,

- obramowanie pasa rozdziatu krawg¢znikiem betonowym o wym. 20x30cm,

e chodnik

- betonowa kostka brukowa kolor szary,
- nawierzchnia bitumiczna,

- betonowe ptyty o wym. 50x50x7cm,

- obrzeze betonowe o wym. 8x30cm.

e $ciezka rowerowa

- betonowa kostka brukowa kolor czerwony,
- nawierzchnia bitumiczna.

e azyl dla pieszych

- nawierzchnia bitumiczna,

- obramowanie obrzezem betonowym o wym. 8x30cm lub krawgznikiem,
betonowym o wym. 15x30cm.

® opaska

- betonowe ptyty o wym. 35x35x5cm,

- obramowanie obrzezem betonowym o wym. 8x30cm.

e Sciek uliczny

- betonowa kostka brukowa koloru szarego,

- klinkier drogowy.



m ul. Nateczowska (droga powiatowa)

- przekroj uliczny,

- jezdnia szerokosci 12,5m — 18,5m

- ciagi piesze obustronne,

- miejsca postojowe prostopadte,

- obramowanie krawgznikiem kamiennym o wym. 20x30cm.

e chodnik

- betonowa kostka brukowa koloru szarego,
- betonowe plyty o wym. 50x50x7cm,

- obrzeze betonowe o wym. 8x30cm.

® miejsca postojowe

- betonowa kostka brukowa koloru szarego,

- obramowanie krawgznikiem betonowym o wym. 15x30cm.

m ul. Srédziemnomorska (droga powiatowa)

- przekrdj dwujezdniowy 2x1pas ruchu,

- jezdnia szerokosci 4,5m — 8,0m,

- ciag pieszy jednostronny,

- obramowanie krawgznikiem betonowym o wym. 15x30cm.

e chodnik

betonowa kostka brukowa koloru szarego,

betonowe ptyty o wym. 50x50x7cm,

obrzeze betonowe o wym. 8x30cm.

m Skrzyzowania z sygnalizacja Swietlna:

- Sobieskiego - Nalgczowska (czterowlotowe).

3.2 Infrastruktura terenu
W ulicy wystgpuja nastgpujace uzbrojenie podziemne :

- kanalizacja teletechniczna,
- kable energetyczne,

- kanalizacja deszczowa,

- wodociag,

- gazociag,

- cieplociag.



3.3 Warunki gruntowo — wodne.

Na obszarze inwestycji przewiduje si¢ wykopy < Im i nasypy < Im.
Poziom swobodnego zwierciadta wody gruntowej wystgpuje ponizej 2m wzgledem spodu
konstrukcji nawierzchni.
W  podlozu wystgpuja grunty malowysadzinowe 1 watpliwe pod wzgledem
wysadzinowosci.

Z uwagi na panujace warunki gruntowo — wodne oznaczono grupg nosnosci podioza jako
G2.

4. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

Projekt niniejszy zaklada :

- przebudowg $ciezki rowerowej 1 ciagdw pieszych na skrzyzowaniu:
® Sobieskiego — Nalgeczowska,
- remont czastkowy nawierzchni :
e Sciezki rowerowej,
e Chodnikéw,
e Azylidla pieszych,
e  Wysp kanalizujacych,
® Opasek,
¢ Peronu autobusowego,
- wydtuzenie pasa ruchu dla lewoskr¢tu z ul. Sobieskiego na skrzyzowaniach :
® Sobieskiego — Nalgczowska (1 wlot - potudniowy),
- poszerzenie jezdni ul. Sobieskiego o 3m dla wydzielenia lewoskrgtu w

ul. Naleczowska (wlot pétnocny).



4.1 GEOMETRIA (rys. nr 1)

Zaprojektowano :

- poszerzenie jezdni szerokosci 3,0m dla wydzielenia lewoskrgtow

- ciagi piesze szerokosci 2,0m — 6,0m,

- §ciezka rowerowa szerokosci 2,0m.

4.2 ROZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE (Rys nr 1,2)

Dowiazano sig do istniejacych rzednych terenu.

Spadek poprzeczny 2%.

4.3 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI (Rys nr 2,3)

4.3.1

4.3.2

Poszrzenie jezdni (KR-6)

Warstwa $cieralna z SMA 8 PMB 45/80-55 grub. 4cm wg PN-EN 13108-5,
Warstwa wiazaca z AC 22W PMB 25/55-60 grub.9cm wg PN-EN 13108-1,
Podbudowa zasadnicza z AC 22P 35/50 grub. 2x 9cm wg. PN-EN 13108-1,
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 grub.
20cm wg. PN-S-06102,

Warstwa odcinajaca z posp6tki grub. 20cm.

Obramowanie krawgznikiem betonowym o wym. 20x30 na podsypce

cementowo-pisakowej 1:4 cm grub.5cm na fawie betonowej z oporem.

Sciezka rowerowa

Warstwa $cieralna z AC 8 S 70/100 grub. 4cm wg PN-EN 13108-1,
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 grub.
15cm wg. PN-S-06102

Obramowanie obrzezem betonowym o wym. 8x30 cm na podsypce

cementowo-pisakowej 1:4 cm grub.5cm na fawie betonowej z oporem.

Chodnik

Betonowa kostka brukowa grub. 6cm kolor szary,

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grub. Scm,

Warstwa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grub. 10cm
wg. PN-S-06102.

Obramowanie obrzezem betonowym o wym. 8x30 cm na podsypce

cementowo-pisakowej 1:4 cm grub.3cm.

UWAGA: na przejsciach dla pieszych wulozyé¢ betonowe plytki z

wybrzuszeniem o wym. 40x40x6,5cm kolor zotty.



4.3.4

4.3.5

4.3.7

Chodnik o wzmocnionej konstrukcji

Betonowa kostka brukowa grub. 8cm kolor czerwony(parking)/szary(opaska)
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grub. 3cm,

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
grub.24 wg. PN-S-06102 (ukladana 1 zaggszczana w dwoch  warstwach
2x12cm),

Warstwa odcinajaca z pospotki grub. 15cm.

Obramowanie kraweznikiem kamiennym ufozonym na ptask o wym. 20x35 na
podsypce cementowo-pisakowej 1:4 cm grub.5cm na fawie betonowej z
oporem (od strony jezdni).

Obramowanie obrzezem betonowym o wym. 8x30 cm na podsypce
cementowo-pisakowej 1:4 cm grub.5cm na tawie betonowej z oporem (od

strony chodnika).

Opaska (migdzy $ciezka, a chodnikiem)

Brukowiec z kamienia narzutowego 13-17 cm grub.15cm,

Podsypka piaskowa grub. 10cm.

Obramowanie obrzezem betonowym o wym. 8x30 cm na podsypce

cementowo-pisakowej 1:4 cm grub.3cm.

Peron autobusowy

Betonowa kostka brukowa grub. 6cm kolor szary,

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grub. Scm,

Warstwa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grub. 10cm
wg. PN-S-06102

Wzdtuz linii zatrzymania jeden rzad ptytek bet. o szorstkiej nawierzchni o

wym.30x30x5cm oraz jeden rzad ptytek bet. z wybrzuszeniem o wym.

40x40x6,5cm.

Azyl dla pieszych

Betonowa kostka brukowa grub. 8cm kolor szary,

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grub. 3cm,

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 grub.
15cm wg. PN-S-06102,

Obramowanie krawegznikiem betonowym o wym. 20x30 na podsypce

cementowo-pisakowej 1:4 cm grub.5cm na fawie betonowej z oporem.



4.3.8 Opaska - bezpiecznik
e Betonowe plyty o wym. 50x50x7cm,
® Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grub. 3cm,
e Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 grub.
15cm wg. PN-S-06102,
e Obramowanie obrzezem betonowym o wym. 8x30 cm na podsypce

cementowo-pisakowej 1:4 cm grub.3cm.

5. ODWODNIENIE
Wody opadowe odprowadzane beda do istniejacej kanalizacji deszczowej oraz w pasy

zieleni.

6. ZIELEN (Rys nr 1)
W ramach projektu przewiduje si¢ odtworzenie istniejacych trawnikéw na szerokos¢ 1,0m
wzdtuz prowadzonych robot oraz zatozenie nowych trawnikow. Zasigg prac zwigzanych z

zielenia przedstawiono na planie sytuacyjnym.

7. ROBOTY ROZBIORKOWE

Na rys. nr 4 przedstawiono zakres robét rozbiérkowych

8. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne policzono analitycznie :

WYKOP :

(667x0,19 + 1256x0,21+ 82x0,21 +15x0,2 + 33x0,22 + 328 x0,71 + 102x0,25 +139x0,5 +
58x0,5) —(2352x0,1 + 328x0,4) — (28x0,19)= (126,7 + 263,8 +17,2+ 3,0+ 7,3 + 2329 +
25,5+ 69,5 +29) — (2352+131,2) —5,3= 774,9 - 366,4 — 5,3 m3 = 403m’

Razem wykop: 403 m’

NASYP :

2x(0,3 - 0,19) + 1,5x(0,3 - 0,19)+12x(0,3 - 0,21)+11x(0,3 - 0,21)+4,5x(0,3-0,21) +
3,5x(0,3-0,21) + 1x(0,3-0,21) + 8,5x(0,3-0,19) + 19,5x(0,3-0,19) + 7,5x(0,3-0,21) +
8x(0,3-0,21)]=8,0m’

Razem nasyp: 8 m’

9. ORGANIZACJA RUCHU

Projekt stalej organizacji ruchu stanowi odrgbne opracowanie.



10. UWARUNKOWANIA REALIZACJI INWESTYCJI
Przed przystapieniem do rob6t drogowych nalezy:

- zabezpieczy¢ kable energetyczne,

- ustawi¢ maszty sygnalizacyjne,

- ulozy¢ kable sygnalizacyjne 1 koordynacyjny.

11. ZESTAWIENIE WAZNIEJSZYCH DANYCH

Opis elementu Jedn. | Ilosé
Rozbiorki
- nawierzchnia bitumiczna chodnika grub. 4cm na podbudowie bet. 7cm m’ 1823
- frezowanie nawierzchni bitumicznej grub. 13cm m’ 88
- bet. kostka brukowa kolor szary grub. 6cm m’ 297
- bet. kostka brukowa kolor czerwony grub. 8cm m’ 160
- bet. ptyty o wym. 50x50x7cm m’ 57
- bet. ptytki z wybrzuszeniem o wym. 40x40x6,5cm m’ 5
- nawierzchnia z klinkieru drogowego na przejazdach dla rowerzystow m’ 8
- Sciek uliczny przykrawe¢znikowy z klinkieru mb 142
- krawgznik kamienny o wym. 20x35cm mb 200
- krawgznik betonowy o wym. 20x30cm mb 207
- krawgznik betonowy o wym. 15x30cm mb 11
- obrzeze betonowe o wym. 8x30cm mb 118
- klinkier drogowy (obramowanie ist. §ciezki w bitumie) mb 315
Projektowane
- warstwa $cieralna z AC8 S 70/100 grub. 4cm m’ 667
- warstwa Scieralna z SMA 8 S PMB 45/80-55 grub. 4cm m’ 468
- konstrukcja poszerzenia jezdni (KR-6) m’ 328
- warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej grub. 6¢cm szara m’ 1256
- warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej grub. 8cm szara m’ 58
- warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej grub. 8cm czerwona m’ 139
- opaska z kamienia narzutowego grub. 13-17cm m’ 102
- warstwa $cieralna z bet. plyt o wym. 50x50x7cm m’ 33
- bet. ptytki z wybrzuszeniem o wym. 40x40x6,5cm kolor z6tty m’ 82
- bet. ptytki o szorstkiej nawierzchni o wym. 30x30x5cm m’ 15
- Sciek przykraweznikowy z bet. kostki brukowej grub. 8cm szary mb 117
- krawgznik kamienny o wym. 20x35cm wystajacy mb 54
- kraweznik kamienny o wym. 20x35cm wtopiony mb 95




- kraweznik kamienny o wym. 20x35cm ,,na ptask” mb
- krawgznik betonowy o wym. 20x30cm wystajacy mb
- krawgznik betonowy o wym. 20x30cm wtopiony mb
- obrzeze betonowe o wym. 8x30cm mb
- Sciek uliczny przykrawe¢znikowy z betonowej kostki brukowej grub.8cm mb
- zielen mb

56
170
24
839
117
420

10. OPINIE, UZGODNIENIA

opinia Inzyniera Ruchu m.st. Warszawy nr 775/10 z dnia 29.07.2010r.

opinia Inzyniera Ruchu m.st. Warszawy nr 902/10 z dnia 23.08.2010r.,

opinia ZDM — ZUOP - 0202-1092-2-10/ABN z dnia 22.07.2012r.

opinia ZDM — ZUOP-0202-1279-2-10/ABN z dnia 11.08.2010r.

uzgodnienie konstrukcji  Zarzadu Drog Miejskich w Warszawie
nr ZDM - ZUWD/G-MCH-0717-439-2-10 z dnia 27.10.2010r.,

pismo ZDM ZUWD/G-MCH-0717-628-2-10 z dnia 29.12.2010r.

uzgodnienie RWE Stoen Operator nr 640/2011 zabezpieczenia kabla energetycznego
2YKSYFTY 24x2,5/1kV T:11647.

Pismo Centralnego Wezta facznosci Ministerstwa Obrony Narodowej z dnia
17.03.2011r.

Pismo Wydziatu Teleinformatyki Komendy Stofecznej Policji znak: £.-784/709/11 z

dnia 14.03.2011r.




