D-08.02.01 Chodniki z ptyt betonowych ,Kom-projekt's.Makéw Maz.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-08.02.01
CHODNIKI Z PLYT BETONOWYCH

1.  WSTEP

Grupa robdt: Roboty w zakresie konstruowania, fundanentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég.

KOD CPV: 45233000-9

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji TechniczpgSST)

Przedmiotem n/n SzczegGlowej Specyfikacji Techejcan wymagania dotyeze wykonania i odbioru robét zmanych z
wykonaniem chodnikéw z phyt betonowych w ramachorgmi dostosowania do pracy w akomodacii syggilisvetinych na
skrzyowaniach ulic : Sobieskiego — Matowska, Sobieskiego — Limanowskiego, Sobieskiegikerskiego, Sobieskiego —
Idzikowskiego w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosojsnadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecarrealizacji robdt
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte wn/n SST dotyezkonania nawierzchni chodnikdw:

- Z phyt betonowych  z wybrzuszeniami o wymx4I0x6,5 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. Samzy,przejciach dla
pieszych oraz wzdhlinii zatrzymania perondw autobusowych

- 2 betonowych phytek o szorstkiej powierzchni anwg0x30x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej Brat. (nawierzchnia
perondw autobusowych wzdligh linii zatrzymania 2 kgly).

- nawierzchni opaski z betonowych piyt 0 wym. 5@6fh na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3cm .

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Chodniki wydzielone i umocnione powierzchnie drogi, Ulityplacu przeznaczone wgtnie dla ruchu pieszego.

1.4.2. Obramowanie chodnikdvwumocnienie ich bocznych krelzi, wykonane z kragmikow /obrzey/ betonowych, kostki,
klinkieru lub innego materiatu.

Pozostate okéenia g zgodne z oboazugcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicianmbgianymi w SST D.M.00.00.00

Wymagania ogdine”.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za §ékioh wykonania oraz za zgodti@ Dokumentagj Projektovi, SST i poleceniami

Inspektora Nadzoru.

Ogdine wymagania dotygz robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania etjoin

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogolne dotycxce materiatéw
Wymagania ogdine dotyze materialdw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagbine”.

2.2. Materiaty do wykonania chodnikéw
Materiatami stosowanymi przy budowie chodnikowyzlgttonowych zgodnie z n/n SST s

2.2.1. Plyty betonowe chodnikowe

Phyty betonowe chodnikowe o wymiarach 40x 40x6,5 88x30x5¢cm, 50x50x7cm powinny odpowiddgmaganiom PN-EN 1339
8l

Nasikliwos¢ wg PN-EN 1339 [8] nie powinnadwicksza nk 6 %.

Odpornéé na zamrzanie/rozmrzanie z udzialem soli odladasjch zgodnie z PN-EN 1339 [8F 1,0 kg/n przy czymzaden
pojedynczy wynik nie powinien byvickszy od 1,5 kg/f

Wartag¢ charakterystycznej wytrzymédd na zginanie zgodnie z PN-EN 1339 [8] nie powibgamniejsza od 3,5 MPa przy
obcazeniu niszczcym klasy 110 [11,0 kN].

Remont i dostosowanie do pracy w akomodacji syrpgl swietlnych na skrzpwaniach ulic :
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Scieralné¢ na szerokiej tarcziciernej wediug PN-EN 1339 [8] nie powinna przekea@) mm /przy badaniu wykonywanym
zgodnie z metagz zahcznika G/ lub 18000mB000MM /przy badaniu wykonywanym zgodnie z metaitrnatywa opisamn w
zahczniku H/.

2.2.1.1. Dopuszczalne odchytki wymiarow chodnilow ptyt betonowych
Dopuszczalne odchyiki wymiardw chodnikowych piiobevych zgodnie z PN-EN 1339 [8] powinny wytiés? mm.
R&nica pomidzy wynikami pomiardw tego samego wymiaru plytyaaieinna przekracz® mm.
Dla ptyt o wymiarach maksymalnych przekragzgh 300 mm, odchyki od plagkbi pofalowania podane w tabeli nr 1 vgle
stosowa dla gornej powierzchni, kipzaprojektowano jako plask
O ile nie przewidziano, aby gérna powierzchnia pigaka, producent powinien dostaédnformacje dotycce dopuszczalnych
odchytek.
Tablica 1. Odchytki ptaskdci i pofalowania

Dlugosé¢ pomiarowa Maksymalna wypukiosé Maksymalna wklestcsé
mm mm mm
300 15 10
400 20 15
500 25 15
800 40 25

2.2.1.2. Wymagania normy PN-EN 1339 [8] w zakeeaspektow wizualnych

2.2.1.2.1. Wyagd

Gorna powierzchnia betonowych phyt brukowych oceniagodnie z zagznikiem J nie powinna wykazydvavad, takich jak rysy lub
odpryski.

W przypadku dwuwarstwowych pht brukowych, ocerghnyggodnie z zatznikiem J, nie dopuszczae siyskpowania
rozwarstwienia (rozdzielenia) gdizy warstwami.

UWAGA: Ewentualne wykwity nie maiszkodliwego wphmu na waaiwosci uzytkowe plyt brukowych i niesswazane za istotne.
2.2.1.2.2. Tekstura

Jezeli phyty brukowe produkowane s powierzchaj o specjalnej teksturze, to taka tekstura powipieyisana przez producenta.
Jdli nie ma znacgcych rénic w teksturze, zgodébelementdw ocenianych zgodnie zzatikiem J, powinna Byustalona przez
pordwnanie z probkami dostarczonymi przez prodaiceatwierdzonymi przez odbierc

UWAGA: R&nice w jednolitéci tekstury pht brukowych, ktdre modoy¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami we
wiasciwosciach surowedw i warunkow twardnienia, nieezane za istotne.

2.2.1.2.3. Zabarwienie

W zalendici od decyzji producenta, barwionazaby: warstwascieralna lub caly element.

Jdli nie ma znacxych rénic w zabarwieniu, zgodibelementdw ocenianych wg aznika J, powinna Byustalona przez
pordwnanie z probkami dostarczonymi przez prodaiceatwierdzonymi przez odbierc

UWAGA: Ré&znice w jednolitéci zabarwienia piyt brukowych, ktére naday¢ spowodowane hieuniknionymi zmianamiselaosci
surowcdw lub przez zmiamarunkéw twardnienia, nie Bwazane za istotne.

2.2.1.3. Skfadowanie

Phyty chodnikowe powinny Byskladowane plaszczyznami gorymi ku sobie, nieejviz w czterech warstwach, na otwartej
przestrzeni, na podio wyrdwnanym i odwodnionym, z zastosowaniem podktadrzekiadek ukmnych w pionie jedna nad deuig
Wymiary przekroju poprzecznego podkiadek i przeldade powinny ymniejsze rit: grubdé 2,5 cm, szeroké 5 cm, a diugd
przekladek powinna Bynin. 5 cm wiksza nt szerok&t elementu.

2.2.2. Woda

Woda powinna odpowiadiaymaganiom normy PN-EN 1008 [4].

2.2.3. Piasekrednio lub gruboziarnisty odpowiadag¢y wymaganiom norm PN-B-11113 [2]ra podsypk.
2.2.4. Piasek drobnoziarnisty do zamulania spoin spetaiay wymagania normy PN-B-06711 [1].
3. SPRZET

3.1. Wymagania ogodlne dotycgce spratu

Wymagania ogdine dotyze spratu podano w SST D.M.00.00.00 ,WWymagania ogdine”.

3.2. Sprat do wykonania chodnikéw

Roboty zwizane z wykonywaniem chodnikdw e wykonywa recznie przy pomocy drobnego gz zastosowaniem:

Remont i dostosowanie do pracy w akomodacji sygagjliswietinych na skrzpwaniach ulic :
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- wibratorow phytowych oraz ubijakdwaznych lub mechanicznych.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania og6lne dotycgce transportu
Wymagania ogdine dotye transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagaydiae”.

4.2. Transport materiatéw do wykonania chodnikéw

4.2.1. Pilyty chodnikowe

Piyty betonowe chodnikowe miphy¢ przewaone dowolnymirodkami transportowymi po aghieciu przez beton min. Osfedniej
wymaganej warkai wytrzymalgci badanej serii probek.

Pty chodnikowe né&rodkach transportowych ngleikdada plaszczyznami gomymi ku sobiggem w kierunku jazdy. Powinny one by
zabezpieczone przed przemieszczanigrasikodzeniami w czasie transportu, a gomaeckiwa nie powinna wWystatyaozascianysrodka
transportu vigoej iz 1/3 WysSoked tej piyty.

4.2.2. Piasek

Transport kruszywa powinien odbyiwse w warunkach zabezpiecmjch je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemyminn
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot

Zasady ogolne wykonywania robét podano w SST D.ROED ,Wymagania ogdine”.

Wykonawca przedstawi Inspektoroni Nadzoru do aliciegirojekt organizaci i harmonogram robdt, ueghglahce warunki w
jakich wykonywanedah roboty przy uktadaniu chodnikéw.

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Koryto

Koryto wykonane w podiol powinno by wyproflowane zgodnie z projektowanymi spadkanaiygoymi i poprzecznymi oraz
zagszczone. Wskaik zagszczenia podia wg BN-77/8931-12 [7] nie e by mniejszy od 0,97.

Dopuszczalne tolerancie dla wykonanego korytdokic + 2 cm, szeroko = 2 cm.

Dopuszczalne odchylenie od projektowanego spadioninno przekracza 0,5 %.

5.2.2. Podsypka
Podsypk piaskovi nalery wykona z warstwy piasksrednio lub gruboziarnistego o grétio 5 cm po zagzczeniu.
Podsypka piaskowa powinna gk ubita, aby nie byto widocznyaddw poruszagego s urzidzenia zagszczajcego.

5.2.3. Ukladanie ptyt

5.2.3.1. Sposéb uktadania piyt

Phyty betonowe nalg uklada z zachowaniem pochylenia patttego jak na drodze gitdwnej lub zatoce autobusowej.
Pochylenie poprzeczne powinno wytiosl 2 % do max. 15% w kierunku jezdni.

5.2.3.2. Uktadanie ptyt przy kragnikach

Phty przy krawznikach naley uklad& w ten sposob, aby ich gdrna keghivznajdowala si 1 cm powyej gornej krawdzi
kraneznika.

5.2.3.3. Uktadanie ptyt na tukach

Phyty na tukach o promieniu ponad 30 mhatek ukiadd, aby spoiny rozszerzaty; svachlarzowato. Piyty madny¢ przycinane.
Phyty na tukach o promieniu do 30 m powinng bidadane w odcinkach prostyatzicych st przy wyciu trojkatow lub trapezéw
wykonanych z phyt odpowiednio docinanych.

5.2.3.4. Uktadanie ptyt przy wgdzeniach naziemnych

Przy uradzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego phggvaddnio dogite naley uklad@ w jednym poziomie, regulig
wysok@¢ urzadzed naziemnych do poziomu chodnika. Piyty chodnikomgeuprzy budowie uegize naziemnych uzbrojenia
podziemnego nalg zal& zapraw cementowo-piaskaw

5.2.3.5. Spoiny
Szeroké&t spoin na odcinkach prostych nie powinna przelké@@am. Szeroké spoin na tukach, zalgie od potrzeby, nie powinna
by¢ wigksza nk 3 cm.

Remont i dostosowanie do pracy w akomodacji syrpgl swietlnych na skrzpwaniach ulic :
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Spoiny pongdzy phytami po oczyszczeniu powinny lagodnie z DokumentadProjektov zamulone drobnym ostrym piaskiem na
petry grubac piyty.

5.2.3.6. Pialgnacja chodnikéw
Chodniki, ktérych spoiny wypelniong giaskiem mena oddado wytku bezpérednio po wykonaniu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogdine zasady kontroli jad@robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania @join

6.2. Kontrola przed przystpieniem do robét

Przed przyapieniem do robdt Wykonawca powinien uzyska dostawcdw materialdw deklaracie zgédrmaz wykonébadania
materiatow przeznaczonych do wykonania robét distaes ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptaiterialow, zgodnie
z wymaganiami podanymi w pkt. 2. n/n SST.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania rob6t

W czasie wykonywania robdt Wykonawca powinien peaibadorazne kontrole wszystkich asortymentdw robdt, sldagiet st na
0gainy element.

Kontrola obejmow&powinna zgodrio wykonywanych robdt z Dokumentagjrojektovy, ustaleniami zawartymi w pkt. 5 n/n SST
oraz w zakresie baflatolerancji wykonania robdt podanych w pkt. 6.5.

Czstotliwas¢ kontroli powinna b uzaleniona od potrzeb gwararasoych wykonanie robdt zgodnie z wymaganiami, nidziea
jednak nt przed upiwem kalego dnia roboczego.

6.4. Badania i pomiary po wykonaniu rob6t
Po wykonaniu robdt natgsprawdz:

a)  konstrukechodnika,

b)  rownd¢ nawierzchni,

c)  profil podiiny,

d) profil poprzeczny,

€e)  rownolegtt spoin,

f)  szeroké&iwypelnienie spoin.

6.5. Przeprowadzenie bada
Zaleca §, aby pomiary cech wymienionych w pkt. 6.4. bylgeprowadzone nie rzadziej.r# razy na 100 fimawierzchni i w
punktach charakterystycznych dla niwelety lub porekoprzecznego oraz wdzie tam, gdzie poleci Inspektor Nadzoru.

6.5.1. Ustalenie jakéci materiatdw
Ustalenia jak@i uzytych materiatow nalgy dokoné przez pelne sprawdzenie wynikdw liatagoratoryjnych piyt betonowych oraz
pozostatych materiafdvizytych do budowy chodnika zgodnie z wymaganiamimpadaw pkt. 2 n/n SST.

6.5.2. Sprawdzenie konstrukcji chodnika

Sprawdzenie konstrukgji chodnika polega neciedp phyt w dowolnym miejscu i zmierzeniu gritigpodsypki oraz sprawdzeniu
ukiadu phyt chodnika.

Dopuszczalne odchylenia w grtigpodsypki nie powinny przekracézal cm.

6.5.3. Sprawdzenie réwigoi nawierzchni
Przéwit pomiedzy fak 4-metrovg a nawierzchnichodnika nie mie przekroczs/1,0 cm.

6.5.4. Sprawdzenie profilu podtnego chodnika

Sprawdzenie profilu podinego naley przeprowadzgprzez niwelagj biorsc pod uwagpunkty charakterystyczne.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika witrh zatamania niwelety nie powinny przekréezacm.
6.5.5. Sprawdzenie profilu poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego agfrzeprowadaaza pomagszablonu z poziomic

Dopuszczalne odchylenia od pgisgio profilu wynosz+ 0,3 %.

6.5.6. Sprawdzenie réwnolegid spoin
Sprawdzenie réwnolegi spoin nalgy przeprowadzaza pomag dwich sznurdw nagych wzdi spoin i przymiaru z podziak
milimetrow.

Remont i dostosowanie do pracy w akomodacji sygagjliswietinych na skrzpwaniach ulic :
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Dopuszczalne odchylenia od rdétispoin wynosz
a) *1,0cm nadiugoi chodnika do 10 m,
b) £1,5cm nadiugoi chodnika ponad 10 m.

6.5.7. Sprawdzenie szerala i wypetnienia spoin
Sprawdzenie szerokdi wypehienia spoin nalg przeprowadzaprzez wydtubanie spoin na didgakoto 10 cm i zmierzenie ich
szerokéci oraz wypehienia.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogoélne dotycce obmiaru robot
Wymagania ogdine dotyze obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymiagagdine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostiobmiaru jest 1 Arimetr kwadratowy) wykonanego chodnika, zgodniekuentagj Projektow | pomiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogolne zasady odbioru robot

Ogdine zasady odbioru robdt podano w SST D.M.@RQ0/AmMagania ogdine”.

Do odbioru Wykonawca przedstawi deklarace zgailinayskane od dostawcdw materialow, wyniki pormieirbada z biezacej
kontroli materialow i robdt.

8.2. Rodzaje odbiorow

Odhidr chodnikdw z phyt betonowych obejmuje:

a)  odbior ostateczny,

b)  odbior pogwarancyny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,sdgmia ogoine”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyegce podstawy ptatnéci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatci podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdline”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platné¢ za 1 mwykonanego chodnika z phyt betonowyetizie dokonana na podstawie obmiaru i ocenygalant | materialow w
oparciu o pomiary i wyniki baddaboratoryjnych.

Cena wykonania robét obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta,

- roZcielenie podsypki piaskowej wraz z jej przygotoeami

- ulazenie piytek chodnikowych,

- wypetnienie spoin piaskiem,

- przeprowadzenie niegimych pomiardw i baddaboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betdaapraw.

2. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa nitedo nawierzchni drogowych. Piasek.

3. PN-EN 197-1 Cement. Sklad, wymagania i kayegodnéri dotycace cementdw powszechneggku.

4, PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Spegsfikabierania probek, badanie i ocena przysiatmady
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z phacprodukcii betonu.

5. PN-B-06250 Beton zwykly.

6. PN-N-03010 Statystyczna kontrola fakad osowy wybdr jednostek produktu do probki.

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wshilia zagszczenia gruntu.

8. PN-EN 1339 Betonowe phyty brukowe. Wymaganiatody bada

9. PN/EN 45014 Ogdine kryteria dotyoz deklaracji zgodida wydawanej przez dostawcow.

10.2.  Inne dokumenty
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10. Komunikat Polskiego Komitetu Normalizadiar i Jakdci z dnia 30 lipca 1989 r. w sprawie zmian do rar@nzowych.
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