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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-07.06.02
URZADZENIA ZABEZPIECZAJ ACE RUCH PIESZY

1. WSTEP
Roboty objete zakresem n/n Szczegotowej Specyfikacji Techniczjopisane g nastepujacym kodem CPV:
KOD CPV : 45233290-8

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicen(SST)

Przedmiotem n/n Szczegdlowej Specyfikacii Techejazrvwmagania dotyeze wykonania i odbioru robét zmanych z ustawieniem
urzdzey zabezpieczagych ruch pieszy w ramach remontu i dostosowargapracy w akomodacji sygnalizagiietinych na
skrzgowaniach ulic : Sobieskiego — MNztowska, Sobieskiego — Limanowskiego, Sobieskiedsikerskiego, Sobieskiego —
I[dzikowskiego w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosojmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecanrealizacji robdt
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w ninigjszej SST datyomwadzenia robét zgganych z wykonaniem wdzer zabezpieczagych ruch pieszy i
obejmug wykonanie wygrodzenia segmentowego U-12a , siuplkaupcych U-12¢ oraz wygrodzenia typu ZOM.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ogrodzenia ochronne sztywnprzegrody fizyczne sepatg ruch pieszy od ruchu kolowego wykonane z laztaftow
stalowych, siatek na linkach ngggvwych, ram z ksztattownikéw wypetnionych siatkzczeblinami lub panelami z tworzyw
sztucznych lub szkia zbrojonego.

1.4.2. Ksztattowniki wyroby o statym przekroju poprzecznym w ksztaiiéonej figury geometrycznej, dostarczane w odcinkach
prostych, stosowane w konstrukcjach stalowych Ipbiezeniu z innymi materiatami budowianymi.

Pozostate okéenia g zgodne z oboarucymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicapbdanymi w SST D.M.00.00.00

“Wymagania ogdine”.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce roboét

Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za fékich wykonania, zgodséz DokumentagjProjektovy, SST i poleceniami Inspektora

Nadzoru.

Wymagania ogdine dotyze robét podano w SST D.M.00.00.00 “Wymagania egdin

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogolne dotycxce materiatéw
Wymagania ogdine dotyze materialdw podano w SST D.M.00.00.00 “Wymagagbine”.

2.2. Materialy do wykonania wygrodzenia segmentovg®e, stupkow blokujacych oraz wygrodzenia typu
ZOM.

Kazdy materiat zaproponowany przez Wykongae wykonania wiw zabezpietzenusi posiadisaktualny dokument dopuszers;

go do zastosowania.

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu wygro@zedupkow oraz wygrodzenia typu ZOM |, zgadaasadami ninigiszej SSE, s

2.2.1. Stupki metalowe i elementy gokeniowe

Slupki metalowe naly wykona z ocynkowanych rur ahglych. Rury powinny odpowiadavymaganiom normy PN-H-74219 (8],
PN-H-74220 [9] lub innej zaakceptowanej przez kispeNadzoru.

Powierzchnia zevatrzna i wewsitrzna rur nie powinna wykazydavad w postaci tusek,ckniec, zawalcona i naderwa.
Dopuszczalne as nieznaczne nierowsm, pojedyncze rysy wynikgie z procesu wytwarzania, miespez ¢ W granicach
dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Konce rur powinny kobckte rdwno i prostopadle do asi rury.

Pazadane jest, aby rury byly dostarczane o:

- diugdciach dokladnych, zgodnych z zamdwieniami; z dogeasz odchytig + 10 mm,

Remont i dostosowanie do pracy w akomodacji sygaejliswietinych na skrzpwaniach ulic :
Sobieskiego-Natzowska,Sobieskiego-Limanowskiego,SobieskiegosRikgo, Sobieskiego-ldzikowskiego w Warszawie
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- dugédiach wielokratnych w stasunku do zamawionych diiigokiadnych pogj 3 m z naddatkiem 5 mm

na kade cicie i z dopuszczakodchyily dla catej diugi wielokrotnej, jak dla diugoi dokladnych.
Rury powinny by proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia ocejpnaspowinny przekraazd,5 mm na 1 m diuga rury.
Rury powinny by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych piaeay (np. R55, R65, 18G2A): PN-H-84023-07 [14]; P
H-84018 [11], PN-H-84019 [12], PN-H-84030-02 [1#] inne normy.
Do ocynkowania rur stosuje gatunek cynku Raf wg. PN-H-82200 [10].
Wszystkie drobne ocynkowane metalowe elemendyzamlione przewidziane do mocowaniadzy sob elementdw ogrodzenia jak:
sruby, wkety, naketki itp. powinny b¢ czyste, gladkie, bezgimiet, naderws, rozwarstwié i wypukiych karbdw. \Wiasrioi
mechaniczne elementéwgatenionwych powinny odpowiatiaymaganiom PN-M-82054 [20], PN-M-82054-03 [21]ilutej normy
uzgodnione.
Dostawa mee by dostarczona w pudelkach tekturowych, pojemnikéaszdmych Iub paletach w zaleici od wielkaci i masy
wyrobow.
Sruby, wkety, naketki itp. powinny by przechowywane w pomieszczeniach suchych, z deteitatialow dziatafych korodujco i w
warunkach zabezpiecmajch przed uszkodzeniem.

2.2.3. Ksztattowniki stalowe

Ksztaftowniki powinny odpowiadawymaganiom PN-H-93010 [16]. Powierzchnia ksztattkevpowinna b charakterystyczna dla
procesu walcowania i wolna od wad, jak widoczrig, fpsknigcia, zawalcowania i naderwania. Dopuszczalsunite wady przez
szlifowanie lub diutowanie z tynze obrobiona powierzchnia powinna énfagodne wyecia i zaoksiglone brzegi, a gruké
ksztaltownika nie mie@ zmniejszysk poza dopuszczalinioln odchylic wymiarove dla ksztattownika.

Ksztaltowniki powinny by obcite prostopadle do osi wzdhe) ksztattownika. Powierzchniadadw ksztattownika nie powinna
wykazywet rzadzin, rozwarstwie pekniec i ladow jamy skurczowej widocznych nie uzbrojonyneiwk

Ksztatowniki powinny by ze stali St3W lub St4W oraz réietasnéci mechaniczne wediug PN-H-84020 [13] lub innepdnipne
stali i normy.

2.2.5. Powloki metalizacyjne cynkowe

Powioka metalizacyjna cynkowa na konstrukcjachvaieh powinna ld/z cynku o czystoi nie mniejszej i 99,5 % i odpowiada
wymaganiom BN-89/1076-02 [27].

Minimalna grubé& powioki cynkowej powinna Wwyndsi

Agresywnéc korozyjna atmosfery Minimalna grubg& powioki, im,
przy wymaganej trwadoi w latach
wg PN-H-04651 [7] 10 20
Umiarkowana 120 160
Ciezka 160M 200M
M - powtoka pokryta dwoma lub gsz, liczla warstw powtoki malarskiej

Powierzchnia powoki powinna é&yednorodna pod wazglem ziarnisti. Nie mae ona wykazywawidocznych wad jak rysy,
pekniecia, eherze lub odstawanie powioki od paeio

2.2.6. Beton i jego sktadniki

Beton klasy C16/20 do wykonania fundamentéw patighowinien odpowiadaPN-EN 206-1 [1].

Skiadniki betonu:

Cement stosowany do betonu powiniefideynentem portlandzkim klasy co najmniej ,,32,5hadadajcym wymaganiom normy
PN-EN 197-1[5].

Kruszywo do betonu powinno odpowiasigymaganiom PN-EN 12620 [3].

Woda powinna odpowiadlaymaganiom normy PN-EN 1008 [6]. Bez bialddnoratoryjnych mana stosowéawod:; pitra.

2.2.7. Materialy do malowania powtok malarskich

Do malowania naly uzywat materialy zgodne z PN-B-10285 [4] lub stosowniesl@zé Inspektora Nadzoru.

Nie dopuszcza gistosowania wyrobow lakierowanych o nieznanym pieeu, nie magych uzgodnionych wymagaraz nie
sprawdzonych zgodnie z postanowieniami norm.

3.  SPRZET

3.1. Wymagania ogoélne dotycgce spratu

Wymagania ogdine dotyze spratu podano w SST D.M.00.00.00 ,WWymagania ogdine”.

3.2. Sprzt do wykonania wygrodzei

Wykonawca przyspupcy do wykonania wygrodaesegmentowych, stupkéw blokgjch oraz wygrodzenia typu ZOM powinien
wykaza sk mazliwoscia korzystania z nagiupcego sprau:

Remont i dostosowanie do pracy w akomodacji sygaejliswietinych na skrzpwaniach ulic :
Sobieskiego-Natzowska,Sobieskiego-Limanowskiego,SobieskiegosRikgo, Sobieskiego-ldzikowskiego w Warszawie
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- betoniarek przevimych , do wykonywania fundamentdw betonowych ,nlro’ip

- $rodkow transportu materiadow,

- wiertnic, do wykonywania otwordw pod stupki,

- ewentualnych miotdw, wibromtiotow do whijania sibrowania stupkéw w grunt,
- koparek,

- przewanych zhiornikéw do wody,

- sprztu spawalniczego, itp.

pod warunkiem zaakceptowania przez Inspektora Nadzo

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania og6lne dotycgce transportu
Wymagania ogdine dotye transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagaydiae”.

4.2. Transport materiatdw

Rury stalowe na stupki przewbznazna dowolnymgrodkami transportu. W przypadku zatadowanigro@ek transportu bej niz
jednej partii rur naley je zabezpieczyprzed pomieszaniem.

Ksztattowniki mana przewo# dowolnymsrodkiem transportu luzem lub wazkach. W przypadku fadowania snedek transportu
wiecej niz jednej partii wyrobdw nalg je zabezpiecéyprzed pomieszaniem. Przy transporcie przedmiogialisowanych zalecana
jest ostranai¢ ze wzghdu na podairsé powok na uszkodzenia mechaniczne,qoygice przy uderzeniach.

Sruby, wkety, naketki itp. powinno s przewozt w warunkach zabezpiecgajch wyroby przed koregji uszkodzeniami
mechanicznymi.

Cement naley przewozt zgodnie z postanowieniami BN-88/6731-08 [28],raéeszank betonowy wg PN-B-06251 [2].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét

Ogdine zasady wykonywania robét podano w SST D.BO@ED , Wymagania ogoline”.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowizibad projekt organizacji i harmonogram robdt, ugdighpce wszystkie
warunki w jakich ko wykonywane wygrodzenia segmentowe, stupki klokigraz wygrodzenia typu ZOM.

5.2. Wykonanie wygrodz@& segmentowych , stupkéw blokujcych, wygrodzenia typu ZOM

5.2.1. Wykonanie dotéw pod stupki

Przed wykonaniem robét najewtyczy na podstawie Dokumentaciji Projektowe), SST Iude#alnspektora Nadzoru.

Doly pod stupki powinny méawmiary w planie co najmniej o 20 cnelgze od wymiardw stupka, a&lgbka¢ od 0,8 do 1,2 m.

5.2.2. Ustawienie stupkéw wraz z wykonaniem fundamdev betonowych pod stupki

Stupek naley wstawt w gotowy wykop i napeliotwor mieszaribetonow odpowiadaica wymaganiom punkiu 2.2.5.

Do czasu stwardnienia betonu stupekiygiedeprzé

Fundament betonowy wykonany ,na mokro”, w ktoryamasno stupek, nana wykorzystado dalszych prac co najmniej po 7 dniach
od ustawienia stupka w betonie, & jemperatura w czasie wykonywania fundamentuiiesta od 1%C - po 14 dniach.

5.2.3. Ustawienie stupkow
Stupki, bez wzgdu na rodzaj i sposob osadzenia w gruncie, powstaigionowo w linii uradzenia zabezpiecaeggo ruch pieszych,
a ich wierzchotki powinny znajdodak na jednakowej wysokg. Stupki z rur powinny miezaspawany gorny otwor rury.

5.2.4. Malowanie

Zaleca s przeprowadzamalowanie w okresie od maja do wree, wyhcznie w dni pogodne, przy zalecanej temperaturzeza
od 15 do ; nie nalgy malowa pedzlem lub watkiem w temperaturze papi+5'C, jak réwnie malowa metod natryskow w
temperaturze paij +15C oraz podczas Wyplpcej mgly i rosy.

Przy malowaniu nalg przestrzeganastpupcych zasad :

- Z powierzchni stali natg usuna¢ bardzo starannie pyt, kurz, jle, tuszcz, rdg zgorzelir, ewentualnie statuszczaca sk fart; i
inne zabrudzenia zmniejsga przyczeprid farby do podiga; poprzez zmywanie, usuwanie przyciu szczotek stalowych,
odrdzewiaczy chemicznych, materiakiernych, piaskowania, odpalania, fugowania lupzaztosowaniu innygnodkéw, zgodnie z
wymaganiami PN-ISO-8501-1 [26] i PN-H-97052 [17],

- przed malowaniem nalewypeint wokebienia i rysy na powierzchniach za porkitiw lub szpachldwek ogdinego stosowania, a
nastpnie - wygladxi i zeszlifowa podicze pod farty

- do malowania mima stosowéfarby ogdinego stosowania przeznaczonekuzewrtrznego, dobrej jakoi, z nieprzekroczonym
okresem gwarandj,

Remont i dostosowanie do pracy w akomodacji sygaejliswietinych na skrzpwaniach ulic :
Sobieskiego-Natzowska,Sobieskiego-Limanowskiego,SobieskiegosRikgo, Sobieskiego-ldzikowskiego w Warszawie
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- farky; diuzej przechowywannalery przygotowd do malowania przez usgrie kazucha” (zestalonej substancji blonotworczej na
powierzchni farby), dokladne wymieszanie dfnie tejszych i azszych skladnikow farby), rozéezenie zbyt zgtnialej farby,
ewentualne przecedzenie (ugtirinierozmieszanych resztek osadu i innych zemiszs),

- malowanie miana przeprowadzgpedzlami, watkami malarskimi lub ewentualnie metoditryskow (pistoletami elektrycznymi,
urzzdzeniami kompresorowymi itp.),

- malowanie nalg wykona dwuwarstwowo: fapdo gruntowania i fagmnawierzchniow przy czym kada nastpra warstvwg farby
mazna natay¢ po catkowitym wyschitiu warstwy poprzednie).

Malowanie powinno odpowiadlaymaganiom PN-H-97053 [18].

Nalery zwracg uwag na doktadne pokrycie farlmiejsc stykania sistupka metalowego z betonem fundamentu, zexdwgla
najszybsze niszczenie firby w tych miejscach i pojawianie Bilzawych zaciekdw sygnalizojych korozj stupka.

Zaleca s stosowanie farb niwie jak najmniej szkodivwych dla zdrowia ludzi srodowiska, z nisk zawartécia m.in.
niearomatycznych rozpuszczalnikéw. Przy stosoviartiunieznanego pochodzenia Wykonawca przedstakodptacii Inspektorowi
Nadzoru badania na zawéterkodliwych sktadnikéw (np. tegego toluenu jako rozpuszczalnika).

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robdt
Ogdine zasady kontroli jad@robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania @join

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przyspieniem do robGt Wykonawca powinien uzyskal producentow #aiadczenia o jakéoi oraz wykoné& badania
materiatow przeznaczonych do wykonania robdt dstaa ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptagiteriatow.

6.3. Badania i kontrola w czasie wykonywania rafit

6.3.1. Badania materiatéw w czasie wykonywaniado

Wszystkie materiaty dostarczone na bugpwawiadczeniem o jaléoi producenta powinny bgprawdzone w zakresie powierzchni
wyrobu i jego wymiaréw.

Czstotliwai¢ bada i ocena ich wynikéw powinnadggodna z zaleceniami tablicy 1.

Tablica 1. Czstotliwosé badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobéw
dostarczonychzpz producentéw

Lp. | Rodzaj badania) Liczba bada | Opis baca | Ocena wynikow bada
1 Sprawdzenie [ od5do10badez | Powierzchrj zbada nieuzbrojonym okiem. Do ew. | Wyniki bada powinny
powierzchni | wybra-nych losowo | sprawdzenia gbokaci wad uy¢ dosgpnych by¢ zgodne z

elementdw w kadej | narzdzi (np. liniatdw z czujnikiem, suwmiarek, | wymaganiami punktu 2.3.
dostar-czonej partii | mikrometréw itp.)

wyrobdw licz-
2 Sprawdzenie | cejdo 1000 Przeprowadziuniwersalnymi przysgdami
wymiarow | elementdw pomiarowymi lub sprawdzianami

6.3.2.  Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania ogrodlze siatki metalowej natg zbada :

a) zgodng& wykonania z Dokumentadprojektovy (lokalizacja, wymiary),

b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiardedrig z punktami 2.2.1, 2.2.2i2.2.3,
C) prawidtowsé wykonania doldw pod stupki, zgodnie z punktend5.2.

d) poprawngt wykonania fundamentdw pod stupki, zgodnie z poniB2.2,

€) poprawnid ustawienia stupkdw, zgodnie z punktem 5.2.3,

f) prawidiowdé wykonania barier facuchowych, zgodnie z punktem 5.2.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogoélne dotycgce obmiaru robét
Wymagania ogdine dotyze obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymiagagdine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostikobmiaru :

- wygrodzenia segmentowego jest 1 m (jeden ngdrjzeczywistej dtugoi.
- wygrodzenia typu ZOM jest 1 m (jeden metr) jegozywistej dlugi.

- stupkow blokujcych jest 1szt. (jedna sztuka)

Remont i dostosowanie do pracy w akomodacji sygaejliswietinych na skrzpwaniach ulic :
Sobieskiego-Natzowska,Sobieskiego-Limanowskiego,SobieskiegosRikgo, Sobieskiego-ldzikowskiego w Warszawie



D-07.06.02 Urzdzenia zabezpieczge ruch pieszy ~.Kom-projekt” s.c. Makéw Maz.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogolne zasady odbioru rob6t

Ogdine zasady odbioru robdt podano w SST D.M.@RQ0AMagania ogdine”.

Do odbioru Wykonawca przedstawi deklaracie zgailinayskane od dostawcow materiatow, wyniki pornaeirbada z biezace)
kontroli materialow i robdt.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbidr wygrodzenia segmentowego , stupkdw biokd oraz wygrodzenia typu ZOM obejmuje;
a)  odbior ostateczny,

b)  odbior pogwarancyny,

wediug zasad oldlenych w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyece podstawy ptatnéci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatci podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdline”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platné¢ za 1 m wykonanego udzenia zabezpiecaeggo ruch pieszy naleprzyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jsti@ob6t

w oparciu o pomiary i wyniki baddaboratoryjnych.

Cena wykonania robét obejmuje:

- prace pomiarowe przy wytyczeniu linii vatizey oraz lokalizacji i rozstawu stupkéw,

- dostarczenie na miejsce whudowania stupkaelementdw segmentdw,

- wykopanie dotkéw pod stupki,

- zainstalowanie stupkdw w fundamencie logtgm i przymocowanie paneli ogrodzenia,

- doprowadzenie terenu wzdiwykonanych zabezpiegzeo stanu przewidzianego w Dokumentadji Projektinisjvg zaleoe
Inspektora Nadzoru,

- przeprowadzenie wymaganych bagemiarow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-EN 206-1 Beton. &2 1: VWymagania, wiaiwoid, produkda i zgodrsa

2. PN-B-06251 Roboty betonowiebetowe. Wymagania techniczne.

3. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

4. PN-B-10285 Roboty malarskie budowlane farbahigtami i emaliami na spoinach bezwodnych.

5. PN-EN 197-1 Cement. Skiad, wymagania i kryseyiainéci dotyczice cementow powszechneggtkw.

6. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikatjierania probek, badanie i ocena przydetraody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z phacprodukcii betonu.

7. PN-H-04651 Ochrona przed kaioKlasyfikacja i okrélenie agresywrioi korozyjnegrodowisk.

8. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowaigeneo ogdinego zastosowania.

9. PN-H-74220 Rury stalowe bez szvagsione i walcowane na zimno ogdinego przeznaczenia.

10.  PN-H-82200 Cynk.

11.  PN-H-84018 Stal niskostopowa o pagsagne] wytrzymakai. Gatunki.

12  PN-H-84019 Stalaglowa konstrukcyjna visgze)j jakéci ogdinego przeznaczenia. Gatunki.

13. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogdipezeznaczenia. Gatunki.

14.  PN-H-84023-07 Stal oklenego zastosowania. Stal na rury.

15.  PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjnadstabvgglania. Gatunki.

16. PN-H-93010 Stal. Ksztaltowniki walcowane nagmor

17.  PN-H97052 Ochrona przed kagoZ)cena przygotowania powierzchni stali, stalizediwa do malowania.

18. PN-H-97053 Ochrona przed katokflalowanie konstrukgii stalowych. Ogdine wytyczne.

19. PN-M-80026 Druty oligte ze stali niskogglowej ogdinego przeznaczenia.

20. PN-M-82054 Sruby, wkiety | nakeski stalowe. Ogdine wymagania i badania.

21.  PN-M-82054-03
22.  PN-SO-8501-1

Sruby, wkety | nakkitki stalowe. Wigciwasci mechaniczngrub i wietow.
Przygotowanie paghostalomych przed nakladaniem farb i podobnych ybitdd.. Stopnie

Remont i dostosowanie do pracy w akomodacji sygaejliswietinych na skrzpwaniach ulic :
Sobieskiego-Natzowska,Sobieskiego-Limanowskiego,SobieskiegosRikgo, Sobieskiego-ldzikowskiego w Warszawie




~Kom-projekt” s.c. Makéw Maz. D-07.06.02 Ugrizenia zabezpieczaie ruch pieszy

skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpigcagoodiay stalowych oraz podiy stalowych
po catkowitym usurciu wezéniej nalaonych powiok.

23.  BN-89/1076-02 Ochrona przed kegoBowioki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe nadtarkcjach stalowych,
stalwnych zeliwnych. Wymagania i badania.
24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowygvani

Remont i dostosowanie do pracy w akomodacji sygaejliswietinych na skrzpwaniach ulic :
Sobieskiego-Natzowska,Sobieskiego-Limanowskiego,SobieskiegosRikgo, Sobieskiego-ldzikowskiego w Warszawie



