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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-03.02.01a
REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK URZ ADZEN PODZIEMNYCH

1. WSTEP

Grupa robot: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég.

KOD CPV: 45233000-9

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji TechniczpgSST)

Przedmiotem niniejszej SST| swymagania dotyece wykonania i odbioru robot zaganych z regulagjpionows
studzienek urmzen podziemnych w ramach remontu i dostosowania dacypw akomodacji sygnalizacii
swietlnych na skrzyowaniach ulic : Sobieskiego — Natowska, Sobieskiego — Limanowskiego, Sobieskiego —
Sikorskiego, Sobieskiego — Idzikowskiego w Warszawi

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegblowa Specyfikacia Techniczna jest stosowjalko dokument przetargowy i kontraktowyyptecaniu i realizacji robdt
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SzczegGlowej Spewjfi Technicznej dotyazej regulacji pionowej studzienek giize
podziemnych obejmujwkonanie pionowej regulacii istraigjch naziemnych elementdwaglzeh infrastruktury technicznej . :

- studni teletechnicznych,

- studni kanalizacyjnych,

- zawordw i studni wodagiowych,

- zaworGw gazowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okékenia . zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciamioganymi w SST
D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jalioh wykonania oraz za zgodida@ DokumentagjProjektowy, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogdine wymagania dotygze rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania agoln

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogolne dotycrce materiatdw
Wymagania ogdlne dotymze materiatdw podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagd@ne”.

2.2 Materiaty do wykonania robét

Materiatami do wykonania robét efyich zakresem niniejszej SST s

- beton wg PN-B-06250 [1],

- cegla kanalizacyjna wg PN-B-12037 [2],

- zaprawa cementowa marki 8 MPa wg PN-B-14501 [3].

Do wykonania robdt olgiych zakresem niniejszej SST ina zastosowidnne materialy, po wcgelejszym zaakceptowaniu ich
przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne dotycgce spratu
Wymagania ogdlne dotyaze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

3.2. Sprzt do wykonania robot

Remont i dostosowanie do pracy w akomodacji syzpgi swietinych na skrzpwaniach
ulic :
Sobieskiego-Ngizowska, Sobieskiego-Limanowskiego,Sobieskiegoskikgo, Sobieskiego-ldzikowskiego w
Warszawie
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Roboty zwizane z pionow regulaci naziemnych elementéw adzér infrastruktury technicznej nade wykonywa recznie
przy zastosowaniu udzer pomocniczych np. miotéw pneumatycznych i innycikzeptowanych przez Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dotycgce transportu

Wymagania ogdlne dotyaze transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagdine”.

4.2. Transport materiatéw

Nie okréla sk szczegdinych wymagalla transportu materiatdw nigdnych do wykonania robGt okienych w niniejszej SST.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania rob6t
Ogdine zasady wykonywania robét podano w SST D-MIE00 ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Pionowa regulacja naziemnych elementawz adzen infrastruktury technicznej

Regulag naziemnych elementdw ydzer infrastruktury technicznej nalewykona przy zastosowaniu cegly kanalizacyjnej wg
PN-B-12037 [2], betonu wg PN-B-06250 [1] lub innyzhakceptowanych przez Inspektora Nadzoru materipld odstoryciu
regulowanych elementdw i ich demantadostosowaf wysokéé posadowienia do wymaganego poziomu, zgodnegounidoitag
Projektovy lub zaleceniami Inspektora Nadzoru.

Po wykonaniu robdt teren wokét regulowanych elefmentley doprowadi do stanu pierwotnego (wyprofilodviezag:sci¢ zgodnie z
wymaganiami Dokumentacji Projektowej lub Inspelddaazoru).

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakéci robot

Ogdine zasady kontroli jad@robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,WWymagania ajoin
6.2. Kontrola jakosci robét

6.2.1. Sprawdzeniezgytych materiatow
Sprawdzenie materiatow ngsije poprzez pordwnanie ich cech z wymaganiamfilakyeni w Dokumentacji Projektowe).
6.2.2. Sprawdzenie zgodfw z Dokumentaaj Projektow

Sprawdzenie zgodém z Dokumentagj Projektow polega na pordwnaniu wykonywanych i wykonanycidtrabDokumentagj
Projektovy oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgadinma podstawie aglzin i pomiarow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdine zasady obmiaru robét podano w SST D-M-GQ08Vymagania ogdine”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarovq wykonywanych robét zgodnie z DokumentaByrojektovy i pomiarem w terenie jest 1 szt. (sztuka)
regulowanych naziemnych elementowgdez infrastruktury techniczne.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogdine zasady odbioru robét podano w SST D-M-@D08Vymagania ogdine”.
8.2. Sposaéb odbioru robot

Roboty olgjte niniejsza SST obejmigj

- odbidr robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu,

- odbidr ostateczny,

- odbidr pogwarancyjny,
zgodnie z zasadami podanymi w SST D-M-00.00.00n édania ogdine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyece podstawy ptatnéci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatdci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Remont i dsstwanie do pracy w akomodacji sygnalizdgijietinych na skrzpwaniach ulic :
Sobieskiego-Natzowska,Sobieskiego-Limanowskiego,SobieskiegosRikgo, Sobieskiego-ldzikowskiego w Warszawie
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Platng¢ za 1 szt. (sztulk regulowanego naziemnego elementudre infrastruktury technicznej naleprzyjmowa zgodnie z
obmiarem i ocemjakaici wykonanych rob6t na podstawie wynikow pomiar@ada.

Cena wykonania robét obejmuie:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- dostarczenie materiatow,

- odstonicie i demontaregulowanych elementow,

- pionow regulag regulowanego elementu,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Normy
1. PN-B-06250 Beton zwykly.
2.  PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny kanaljea.
3. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
Remont i dostosowanie do pracy w akomodacji syzpgi swietinych na skrzpwaniach
ulic :

Sobieskiego-Ngizowska, Sobieskiego-Limanowskiego,Sobieskiegoskikgo, Sobieskiego-ldzikowskiego w
Warszawie
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Remont i dsstwanie do pracy w akomodacji sygnalizdgijietinych na skrzpwaniach ulic :
Sobieskiego-Natzowska,Sobieskiego-Limanowskiego,SobieskiegosRikgo, Sobieskiego-ldzikowskiego w Warszawie



