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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-04.02.01

WARSTWY ODCINAJ ACE

1.  WSTEP

Grupa robot: Roboty w zakresie konstruowania, fundanentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég.

KOD CPV: 45233000-9

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SSTa svwymagania dotyece wykonania i odbioru rob6t zgganych z wykonaniem
warstw odcinajcych z pospotki w ramach remontu i dostosowanigrdey w akomodacii sygnalizagjvietinych
na skrzyowaniach ulic : Sobieskiego — Naerowska, Sobieskiego — Limanowskiego, Sobieskie&ikerskiego,
Sobieskiego — Idzikowskiego w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa Specyfikacja Techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t zeanych z wykonaniem
warstw odcinajcych z pospéiki:
- grub.20cm (poszerzenie jezdni),
- grub.15cm (zatoka parkingowa).

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreilenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z olgleniami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoéine” fikt.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatéw

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, paglv SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogdélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstveqgapcych jest pospotka.

2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw odciaeych powinny spetnianastpujace warunki:
a) szczelngi, okrelony zalendicia:
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Piasek stosowany do wykonywania warstw odaicyah powinien spetniawymagania normy PN-B-11113 [5] dla
gatunku 1i 2.
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Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstwiraggcych powinny spetniawymagania normy
PN-B-11111 [3], dla klasy | i Il.

Pospditka powinna posiaéladpowiednio dobrane uziarnienie aby spetnigmagania dla warstwy odcirgg) i
klinowa¢ sig na georuszcie w celu odpowiedniego wzmocnienidgiad

2.4. Sktadowanie materiatow
2.4.1.Skladowanie kruszywa

Jereli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy majgcej nie jest wbudowane beZpednio po
dostarczeniu na budewi zachodzi potrzeba jego okresowego skladowarmaWykonawca robot powinien
zabezpieczy kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemngni materiatami kamiennymi. Podi® w
miejscu sktadowania powinno dydwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgee sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” Pkt
3.2. Sprat do wykonania robot

Wykonawca przygpujacy do wykonania warstwy odcirgge powinien wykaz& sig mazliwoscia
korzystania z nagbujacego sprztu:
- réwniarek,
- walcéw statycznych,
- ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogd6lne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotysee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagéne” pkt 4.
4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegzah je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materigtaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-M@00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podioa

Podiaze gruntowe powinno speliavymagania okrdone w SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne” oraz
D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zeggczaniem podi@”.
Na uprzednio przygotowane podézgodnie z SST-04.01.01 najestozy¢ georuszt wg. SST D-02.03.01c.
Pospotk nalery utozy¢ na georuszcie wg SST D-02.03.01c.

Warstwy odcinajce powinny by wytyczone w sposob umldwiajacy wykonanie ich zgodnie z
dokumentagj projektows, z tolerancjami okrgonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w edach rownolegtych do osi drogi, lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno uwiwiaé nacignigcie sznurkdw lub linek do wytyczenia
robét w odstpach nie wgkszych nk co 10 m.
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5.3. Wbudowanie i zagszczanie kruszywa

Kruszywo powinno hb§ rozkladane w warstwie o jednakowej grétip przy wyciu réwniarki,
z zachowaniem wymaganych spadkéw ¢dmrych wysokéciowych. Grubé¢ poszczegdlinych warstw pospotki
rozktadanych i zaggzczanych powinna bytak aby chrorii georuszt przed uszkodzeniami mechanicznymi przy
rozktadaniu pospoiki.
Grubg¢ roztazonej warstwy lanego kruszywa powinna bytaka, aby po jej zagzczeniu osignigto gruba¢
projektowar.

W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacjaskywa nalzy przed zagszczeniem wymieii
kruszywo na materiat o odpowiednich wdavosciach. Czynn& t¢ nalery wykona recznie, w wyjtkowych
przypadkach dopuszcza ¢siwykonanie mechaniczne przy zachowaniu szczegObstyaznosci, aby nie
spowodowa uszkodzenia georusztu.

Natychmiast po kicowym wyprofilowaniu warstwy odcinggej naley przystpic¢ do jej zagszczania.

Zagszczanie nawierzchni o jednostronnym spadkuzyalezpoczyna od dolnej krawdzi i przesuwé
pasami podiznymi czsciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej gérnej kragdzi.

Nieréwndci lub zagtbienia powstate w czasie zggczania powinny lywyréwnywane na biaco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub ugciei materiatu, ado otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedogbnych dla walcéw warstwa odcimap powinna b§ zagiszczana plytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zagszczanie naleg/ kontynuowa& do osagnigcia wskenika zagszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug
normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedtugBR04481 [1]. Wskanik zag;szczenia naley okresla¢
zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty material wbudowamy warstw odcinagca, uniemaliwia
przeprowadzenie badania zagczenia wedtug normalnej proby Proctora, kortralg:szczenia nalsy oprz€ na
metodzie obeizen pltytowych. Naley okreli¢ pierwotny i wtorny modut odksztatcenia warstwy wegd BN-
64/8931-02 [6]. Stosunek wtdérnego i pierwotnego meadksztatcenia nie powinien przekrac2a2.

Wilgotnas¢ kruszywa podczas zesgczania powinna Byrowna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -
20% do +10% jej wartmi. W przypadku, gdy wilgotr kruszywa jest wysza od wilgotnéci optymalnej,
kruszywo naléy osuszy przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, witiyotnas¢ kruszywa jest riisza od
wilgotnasci optymalnej, kruszywo natg zwilzy¢ okreslona iloscia wody i rGwnomiernie wymiesza

5.4. Odcinek prébny — nie przewiduje si

5.5.. Utrzymanie warstwy odcinajce;j

Warstwa odcinara po wykonaniu, a przed uleniem nasfpnej warstwy powinny @y utrzymywane w
dobrym stanie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszczarach pojazdéw koniecznych dla wykonaniazejlezacej
warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewdaiwego utrzymania warstwy olgia Wykonawe robét.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robo6t

Ogodlne zasady kontroli jakai rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0lpkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do roboét

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénbadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstaéviwyniki tych bada Inspektora Nadzoru Badania te powinny obejmobwazystkie
wihasciwosci kruszywa okréone w p. 2.3.
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6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Cestotliwasé oraz zakres badai pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw dotycacych cech geometrycznych i zggczenia warstwy
odcinajcej podaje tablica 1.

Tablica 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiar6w warstwy odcinage;

Lp. Wyszczegdlnienie Minimalna czstotliwas¢ bada
bada i pomiarow i pomiaréw
1 | Szeroké¢ warstwy co 100m
2 | Rbwna¢ podiuzna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 | Rbwna¢ poprzeczna co 100m
4 | Spadki poprzeczne €0 100m
5 | Rzdne wysokéciowe co 100m

6 | Uksztattowanie osi w planieco 100m
)

7 | Gruba¢ warstwy Podczas budowy:
w 3 punktach na kalej dzialce roboczej, lecz nje
rzadziej nk raz na 400

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziegniaz na 2000 f

8 | Zagsszczenie, wilgotngg ([w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz| nie
kruszywa rzadziej nk raz na 600

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i ukdatednia osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych
tukoéw poziomych

6.3.2. Szeroks¥ warstwy
Szeroké¢ warstwy nie mée sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
6.3.3. ROwn&¢ warstwy

Nieréwndci podiuzne warstwy odcinafej naley mierzyt
4 metrow fata, zgodnie z norm BN-68/8931-04 [7].

Nieréwndci poprzeczne warstwy odcinagj naley mierzy
4 metrowy tata.

Nieréwndci nie mog, przekracz& 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcipadj na prostych i tukach powinny dygodne z dokumentagc)
projektowy z toleranci £ 0,5%.

6.3.5. Redne wysokgciowe

R&nice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i rzdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza+1 cmi-2 cm.

6.3.6. Uksztaltowanie osi w planie

Os w planie nie mge by przesunjta w stosunku do osi projektowanej czedj niz + 3 cm dla autostrad i
drég ekspresowych lub o gagej niz £ 5 cm dla pozostatych drdg.

6.3.7. Grubd@é warstwy

Grubag¢ warstwy powinna hyzgodna z okrgona w dokumentacji projektowej z tolerancfl cm, -2 cm.
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Jezeli warstwa, ze wzgHdéw technologicznych, zostata wykonana w dwdch tmarsh, naley mierzy
taczm gruba¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wetdm grubéci Wykonawca wykona naprawvarstwy
przez spulchnienie warstwy naglgbkas¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiaterndpowiednich
wiasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zggzczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Poongiu tych robot nagpi ponowny pomiar i ocena
grubdci warstwy, wedtug wiej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8.Zageszczenie warstwy

Wskanik zag;szczenia warstwy odcirggej okrélony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien bynniejszy
od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zagzczenia warstwy stosuje ¢siporOwnanie wartei modutow
odksztalcenia, to wargé stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztédceokrélonych zgodnie z norm
BN-64/8931-02 [6], nie powinna byigksza od 2,2.

Wilgotnas¢ kruszywa w czasie zagzczenia naly bad& wediug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotré
kruszywa powinna kyréwna wilgotnéci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

6.4. Zasady posgpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujyicksze odchylenia cech geometrycznych od @krgch w p.
6.3, powinny by naprawione przez spulchnienie demikasci co najmniej 10 cm, wyr6wnane i powtdrnie
zag:szczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigyitananej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0@ANymagania ogoélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) warstwy odcirggj
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@(QWymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjrojektows, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycrre podstawy ptatnéci

Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatriei podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1fwarstwy odcinajcej z kruszywa obejmuije:
- prace pomiarowe,
— dostarczenie i rozi@nie na uprzednio przygotowanym pcdiowarstwy materialu o gruba i jakoici
okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji keicznej,
- wyréwnanie utéonej warstwy do wymaganego profilu,
— zagszczenie wyprofilowanej warstwy,
— przeprowadzenie pomiarow i badeboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techmieg
- utrzymanie warstwy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek grun

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie wilgotnéci

3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo natuealio nawierzchni drogowych .
Zwir i mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamanendwierzchni drogowych

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo natueablo nawierzchni drogowych.
Piasek

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie toochdksztalcenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obeaizenie ptyt

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réenonawierzchni planografem i at

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkdka zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

9. Wytyczne budowy nasypow komunikacyjnych na stabyrdigru z zastosowaniem  geotekstyliow, IBDiM,
Warszawa 1986.
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