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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

D-05.03.26a 
ZABEZPIECZENIE NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ PRZED 

SPĘKANIEM SIATK Ą ZBROJENIOWĄ WYKONAN Ą Z WŁÓKIEN 
SZKLANYCH WSTEPNIE POWLEKAN Ą WARSTWĄ 

POLIMEROASFALTU 
 
 
1. WSTEP 
 
Grupa robót: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg. 

KOD CPV: 45233000-9 

 
1.1. Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem: 
- zabezpieczenia przed wystąpieniem spękań 
- ograniczeniem deformacji plastycznych 
nawierzchni bitumicznej siatką zbrojeniową z włókien szklanych powlekaną warstwą polimeroasfaltu w ramach  
remontu i dostosowania do pracy w akomodacji sygnalizacji świetlnych na skrzyŜowaniach ulic:  
Sobieskiego – Nałęczowska, Sobieskiego – Limanowskiego, Sobieskiego – Sikorskiego, Sobieskiego – 
Idzikowskiego w Warszawie. 
 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót jak w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą  zasad prowadzenia robót związanych z wbudowaniem 
siatki zbrojeniowej z włókien szklanych powlekanej warstwa polimeroasfaltu w miejscu łączenia frezowanej 
istniejącej nawierzchni ulicy Sobieskiego z nawierzchnią projektowanych poszerzeń jezdni.  
Zgodnie z dokumentacja projektowa naleŜy ułoŜyć w/w siatkę na szerokości 1,0 m na całej długości łączenia. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Siatka zbrojeniowa z włókien szklanych powlekana warstwa polimeroasfaltu – płaski wyrób syntetyczny 
zbudowany z wiązek włókien szklanych ułoŜonych wzdłuŜnie i poprzecznie tworzących oczka siatki. Siatka w 
węzłach nie jest usztywniana przez co moŜliwe jest przesuwanie 
poszczególnych wiązek zbrojeniowych (w ograniczonym zakresie). Siatka w procesie produkcyjnym powlekana jest 
warstwa polimeroasfaltu z górną posypkąz piasku oraz z dolną warstwą zabezpieczającą z cienkiej folii 
poliestrowej. 
 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt1.5. 
Wszelkie prace naleŜy prowadzić w okresie bezdeszczowym (podczas układania siatki), przy suchym podłoŜu i 
temperaturze powietrza co najmniej +50C. 
 
2. MATERIAŁY 
 

Do wykonania powyŜszych robót naleŜy stosować następujące materiały: 
· emulsje asfaltowa kationowa szybko rozpadowa o zawartości asfaltu 60% - 70%, 
· siatkę z włókien szklanych wstępnie powlekana polimeroasfaltem. 
 
2.1. Emulsja asfaltowa 
 

Do wykonania warstwy sczepnej na powierzchni, na której ma być ułoŜona siatka nalezy stosować 
emulsje asfaltowa szybko rozpadowa o zawartości asfaltu od 60% do 70%, o właściwościach 
zgodnych z określonymi w Warunkach Technicznych IBDiM nr 47, “ Drogowe kationowe emulsje 
asfaltowe” dla emulsji K1-60, K1-65 lub K1-70. 
 
2.2. Siatka zbrojeniowa 
 

Do wykonania robót naleŜy zastosować wyrób złoŜony z siatki szklanej wstępnie powlekanej warstwa 
polimeroasfaltu. Szczegółowe wymagania dotyczące siatki podano w tablicy1. 
 
Tablica 1 Wymagania dla siatki 
                                                 

Parametr Wartość 

Materiał Włókno szklane 

WydłuŜenie graniczne przy zerwaniu [%] Max. 3,0 

Ilość wiązek włókna na 1mb: 
- wszerz 
-wzdłuŜ 

 
51+/-2 
48+/-2 

Wytrzymałość na rozciąganie [kN/m] 
-wszerz 
-wzdłuŜ 

 
min. 120 
min. 120 

 
Siatka powinna być produkowana zgodnie z wymaganiami określonymi w normie jakościowej ISO 
9002 (EN 29002). Siatka powinna posiadać aprobatę techniczna IBDiM. 
Proponuje się zastosowanie siatki S&P Glasphalt G. 
 
3. SPRZET 
 
   Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania Ogólne" pkt. 3. 
Do wykonania robót powinien być stosowany sprzęt zaakceptowany przez Kierownika Projektu. 
NaleŜy stosować: 
· skrapiarkę do wykonania skropienia emulsja asfaltowa, 
· urządzenie do maszynowego rozkładania siatki (w przypadku znacznej powierzchni robót) 
· ręczne palniki gazowe 
 
4. TRANSPORT 
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Ogólne warunki dotyczące transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania Ogólne" pkt 4. 
Siatkę naleŜy transportować w rolkach opakowanych fabrycznie, ułoŜonych poziomo na równym 
podłoŜu i w sposób zabezpieczający przed mechanicznymi uszkodzeniami. 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00."Wymagania Ogólne"pkt. 5. 
 

5.1 Wbudowanie siatki 
 
PodłoŜe: 
 
stabilne (nośne) nawierzchnie bitumiczne zarówno nowo wykonane jak i sfrezowane lub 
stare. Powierzchnie podłoŜa naleŜy oczyścić i usunąć wszelkie luźne czesci. Lokalne ubytki lub 
szczeliny w podłoŜu o szerokości powyŜej 4 mm musza być wypełnione lub naprawione odpowiednimi masami 
naprawczymi. Tak przygotowane podłoŜe naleŜy skropić emulsje asfaltowa 
szybko rozpadowa w ilości od około 0,33 kg/m2 (emulsja 60%) do 0,28 kg/m2 (emulsja 70%). Przy 
skropieniu lepiszczem asfaltowym na gorąco – ilość 0,2 kg/m2 , dla podłoŜy frezowanych 
skropienie powinno być intensywniejsze o ok.50%. NaleŜy przestrzegać ogólnych zasad wykonania skropienia, 
obowiązujących przy wykonywaniu połączenia miedzy warstwowego podanych w PN-S-96025:2000 pkt.3.2, 
zwracając szczególna uwagę na równomierność pokrycia powierzchni. 
 
UłoŜenie siatki: 
 
Siatkę moŜna rozkładać zarówno ręcznie jak i maszynowo. Warstwę siatki moŜemy rozkładać  na całej 
powierzchni wzmacnianego odcinka.. 
RozłoŜenie siatki moŜe nastąpić dopiero po przeschnięciu warstwy skropienia, do takiego stopnia, aby była lekko 
klejąca się, ale nie przywierała. 
Siatka zabezpieczona jest od spodu folia ochronna, która naleŜy usunąć podczas procesu 
rozkładania. W przypadku aplikacji ręcznej warstwę folii naleŜy stopić gazowym palnikiem ręcznym; w przypadku 
rozkładania maszynowego warstwa ta jest topiona przez palniki zabudowane w urządzeniu rozkładającym. W 
przypadku rozkładania ręcznego naleŜy docisnąć warstwę siatki poprzez przejazd walca ogumionego. W 
przypadku rozkładania maszynowego nie jest to wymagane. Nie jest wymagane dodatkowe kotwienie siatki 
zbrojeniowej do podłoŜa. 
Siatkę naleŜy układać „na zakład”. Dotyczy to połączeń podłuŜnych . 
Szerokość zakładu ok. 10 cm. lub wg zaleceń producenta . Docinanie siatki na podany wymiar w kierunku 
podłuŜnym moŜe się odbywać przy wykorzystaniu zarówno przyrządów ręcznych (nóŜ_, noŜyczki itp.) jak z 
wykorzystaniem mechanicznych urządzeń tnących (szlifierki kątowe itp.). 
Po rozłoŜonej warstwie siatki przygotowanej do przykrycia warstwa bitumiczna nawierzchni moŜe 
odbywać się ruch pojazdów uŜywanych do układania tej warstwy jak równie_ dopuszcza się ogólny ruch kołowy w 
ograniczonym zakresie (ograniczenie szybkości przejazdu i okresu uŜytkowania ułoŜonej siatki). 
Mieszanki mineralno – asfaltowe przykrywające siatkę powinny być układane mechanicznie z 
zachowaniem  grubości po zagęszczeniu 40mm 
 
6. KONTROLA JAKO SCI ROBÓT 
 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania Ogólne" pkt. 6.  
Kontrola jakości Robót polega na: 
· sprawdzeniu zuŜycia emulsji asfaltowej i jednorodności skropienia, 
· sprawdzeniu prawidłowości usunięcia folii ochronnej na całej powierzchni, 
· wizualnej ocenie przylegania siatki do podłoŜa przed ułoŜeniem na niej warstwy 
bitumicznej. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
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Ogólne zasady Obmiaru Robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania Ogólne" pkt. 7. 
Jednostka obmiarowa jest 1 m2 ułoŜonej siatki. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne zasady Odbioru Robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania Ogólne" pkt. 8. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOSCI 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania Ogólne" pkt. 9. 
 
Cena jednostkowa wykonania wzmocnienia nawierzchni obejmuje: 
- koszt materiałów wraz z transportem, 
- wykonanie skropienia emulsja asfaltowa, 
- rozłoŜenie siatki 
 
10. PRZEPISY ZWIAZANE 
 
Zalecenia producenta siatki dotyczące technologii wbudowania. 
“Karty informacji technicznej siatki S&P Glasphlat G” 
„Aprobata IBDiM Nr AT/2003-04-1515” 

 

 


