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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-07.02.01
OZNAKOWANIE PIONOWE

1. WSTEP
Roboty objete zakresem n/n Szczegotowej Specyfikacji Techniczjopisane g nastepujacym kodem CPV:
KOD CPV : 45233290-8

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicen(SST)

Przedmiotem n/n SzczegGlowej Specyfikacji Techejcan wymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t zmanych z
wykonaniem oznakowania pionowego w ramach remoiiostosowania do pracy w akomodacji sygnalizaegtinych na
skrzyowaniach ulic : Sobieskiego — Matowska, Sobieskiego — Limanowskiego, Sobieskiegikerskiego, Sobieskiego —
Idzikowskiego w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosojsnadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecarrealizacji robGt
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w ninigjszej SST datyegkonania oznakowania pionowego i obejmuj
- ustawienie pionowych znakdw drogowych odblaskowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Staly znak drogowy pionowskiada iz lica, tarczy z uchwytem moatevwm oraz z konstrukcji wsporcze.

1.4.2. Tarcza znaku plaska powierzchnia z usztywnipkrawedzia, na ktorej w sposob trwaly umieszczone jest laka.
Tarcza mee by wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo albminiowej zabezpieczona przed procesami
korozji powtokami ochronnymi zapewnigjmi jakdaé i trwalai¢ wykonanego znaku.

1.4.3.  Lico znaku przednia c&¢ znaku, wykonana z samoprzylepnej folii odblaskeweg z naniesientrescia, wykonar,
technilg druku sitowego, wyklejarz transparentnych folii ploterowych lub z folibtaskowych.

1.4.4.  Uchwyt montawy - element stalowy lub aluminiowy zabezpieczonggikzorozj, stuzacy do zamocowania w sposob
rozkaczny tarczy znaku do konstrukcji wsporcze.

1.4.5. Znak drogowy odblaskowyznak, ktérego lico wykazuje véwasci odblaskowe (wykonane jest z materiatu o odbiciu
powratnym — wspdtdéanym).

Pozostate okéenia g zgodne z oboazugcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicianmbgianymi w SST D.M.00.00.00

“Wymagania ogdine”.

1.5. Ogolne warunki dotycace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za §ékioh wykonania oraz za zgodti@ Dokumentagj Projektovi, SST i poleceniami

Inspektora Nadzoru.

Ogdine wymagania dotyz robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania etyoin

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogolne dotycxce materiatéw
Wymagania ogdine dotyze materialdw podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagagbine”.

2.2. Dopuszczenie do stosowania

Producent znakdw drogowych powinien posiadla swojego wyrobu aprobetechnicza, certyfikat zgodnigi nadany mu przez
uprawnior jednostk certyfikupca, znak budowlany ,B” | wystawianprzez siebie deklaraggodnéci, zgodnie z rozposgzeniem
Ministra Infrastruktury [24]. Folie odblaskowe staane na lica znakéw drogowych powinny posiagteobat technicza wydary
przez uprawniapjednostis oraz deklaragjzgodnéci wystawiora przez producenta. Stupki, blachy i inne elemeoitigtkukcyine
powinny mi¢ deklaracie zgodid z odpowiednimi normami.
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2.3. Materiaty stosowane do fundamentéw znakow

Fundamenty dla zamocowania konstrukgji wsporcayakdav mog by¢ wykonywane jako:
- prefabrykaty betonowe,

- Z betonu wykonywanego ,ha mokro”,

- betonu zbrojonego,

- inne rozwizania zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

2.4, Tarcza znaku

2.4.1. Trwaldé materiatow na wpltywy zewitrzne

Materialy uwyte na lico i tarezznaku oraz patzenie znaku z targznaku, a tate sposdb wyidzenia znaku, musawkazywe
pelm odporné na dziataniewiatla, zmian temperatury, wphwy atmosferyczne yspupce w normalnych warunkach
oddzialywania chemiczne (w tym kokpglekirochemiczy) — przez caly czas trwéd znaku, okréony przez producenta lub
dostawe.

2.4.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawayaku

Producent lub dostawca znaku obaeny jest przy dostawie okié uzgodnioa z odbiorg, trwaldé znaku oraz warunki
gwarancyjne dla znaku, atakudosfpnic nazyczenie odbiorcy:

a) instrukg; montau znaku,

b) dane szczegGtowe o ewentualnych ograniczeniadsawstniu znaku,

C) instruka utrzymania znaku.

Trwalai¢ znaku powinna I8yco najmniej rowna trwaldo zastosowanej foli. Minimalne okresy gwarancypeainny wynosi dla
znakéw z foli typu 1 — 7 lat, z falitypu 2 — 10 lat, z falipryzmatycza— 12 lat.

2.4.3. Materialy do wykonania tarczy znaku

Tarcza znaku powinnadywkonana z:

- blachy ocynkowanej ogniowo o grétianin. 1,25 mmwg PN-EN 10327 [19] lub PN-EN 10,

- blachy aluminiowej o gruka min. 1,5 mm wg PN-EN 485-4 [16],

- innych materiatw, np. tworzyw syntetycznych, patunkiem uzyskania przez producenta aprobatyitzde).

Tarcza tablicy o powierzchni > Fowinna by wykonana z:

- blachy ocynkowanej ogniowo o grétionin. 1,5 mmwg PN-EN 10327 [19] lub PN-EN 1095,

- blachy aluminiowej o grud min. 2 mm wg PN-EN 485-4 [16].

Grubaé warstwy powtoki cynkowej na blasze stalowej ocyvae] ogniowo nie nie by mniejsza ri 28um (200 g Zn/if).
Znaki i tablice powinny spetrdaastpuice wymagania podane w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla znakdw i tarcz znakéw drogivych

Parametr Wymaganie Jednostka Klasawg
PN-EN 12899-1
Wyirzymata¢ na obeizenie s naporu >0,60 kN m? wL2
wiatru
Wyirzymala¢ na obeizenie skupione >0,50 kN PL2
Chwilowe odksztalcenie zgineg <25 mm/m TBD4
<0,02 stopié X m TDT1
; - <011 TDT3
Chwilowe odksztalcenie skne <057 TOTS
<115 TDT6Y
. : . mm/m lub
Odksztalcenie trwate 20 % odksztatcenia chwilowego Siopidh X m -
Zabezpieczona kragf. tloczona, zaginana,
Rodzaj krawdzi znaku prasowana lub zabezpieczona profilem i E2
krawedziowym
Przewiercanie lica znaku I.JCO Znaku nie mie by przewiercone z - P3
zadnego powodu
*) las; TDT3 stosujemy dla tablic na dwdch lukagj podporach, KaDT5 dia tablic na jednej podporze, K@BT1 dia tablic na|
konstrukcjach bramowych, KigEDT6 dla tablic na konstrukcjach veggnikowych
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2.4.4. Warunki wykonania tarczy znaku
Tarcze znakdw powinny speldiakze nasipupce wymagania:
- kravnedzie tarczy znaku musdy¢ usztywnione na catym obwodzie poprzez ich podwgigeie o promieniu gcia nie
wiekszym ni 10 mm wécznie z naranikami lub przez zamocowanie odpowiedniego pradilicatym obwodzie znaku,
- powierzchnia czolowa tarczy znaku must plaska - bez wef, wybrzusze, pofaldowa i otworGw montaowych;
dopuszczalna nierdwétownasi Imm/m,

- podwgina gita kraved lub przymocowane do tylnej powierzchni profile ttaamwe musz uszywnt tarcz; znaku w taki
sposdb, aby wymagania podane w tablicy 2 byly ispelra zarazem stanowity element konstrukcyjny dotau do
konstrukcji wsporczej;, dopuszczasiaksymalne odksztaicenie trwate do 20 % odkszialodpowiedniej kiasy na zginanie i
skrecanie,

- tyina powierzchnia tarczy musidtgabezpieczona przed procesami korozji ochronrgmiibkami chemicznymi oraz powipk
lakiernicz, o gr. min. 6Qum z proszkowych farb poliestrowych; badaniaayalgkona zgodnie z norepPN-C-81523 [4] oraz
PN-C-81521 [3] w zakresie odpooiana dziatanie mgty solnej oraz wody,

Tarcze znakdow i tablic o powierzchirl m2 powinny speintadodatkowo nagbuce wymagania:

- naraniki znaku i tablicy musgby¢ zaokaglone, o promieniu zgodnym z wymaganiami dibngmi w zahczniku nr 1 do
rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 200%23], nie mniejszym jednaknB0 mm, gdy wielkéi tego
promienia nie wskazano,

- faczenie poszczegdinych segmentéw tarczy (dla znalefiegabarytowych) wzditpoziomej lub pionowej kragtizi musi by
wykonane w taki spasob, aby nie wystvaly przesurcia i przéwity w migjscach icheczenia.

2.5 Znaki odblaskowe

2.5.1. Wymagania dotygze powierzchni odblaskowej

Znaki drogowe odblaskowe wykonuije przez naklejenie na tagcznaku lica wykonanego z samoprzylepne), aktywaviemez

docisk, folii odblaskowe).

Folia. odblaskowa (odbiigia powrotnie) powinna spettiaymagania okéone w aprobacie technicznej.

Lico znaku powinno ldywkonane z:

- samoprzylepnej folii odblaskowej o ydavasciach fotometrycznych i kolorymetrycznych typu Byerdzonego aprottiechnicza,

- do nanoszenia barw innych liiala ma@na stosow@ farby transparentne do sitodruku, zalecane yrmeiicenta danej folii,
transparentne folie ploterowe posiacapprobaty techniczne,

- dopuszczagivycinanie ksztaktdw z folii pod warunkiem zabezpimia ich krawdlzi lakierem zalecanym przez producenta folii,

- nie dopuszczaesstosowania folii o okresie trwéidponize] 7 lat do znakdw statych,

- folie 0 2-letnim i 3-letnim okresie trwéimogy by¢ wykorzystywane do znakdw tymczasowych stosowatiydznakowania robGt
drogowych, pod warunkiem posiadania aprobaty i zachowania zgodisdz zahcznikiem nr 1 do rozpagdzenia
Ministra Infrastruktury [23].

2.5.2. Wymagania jaksziowe

Powierzchnia licowa znaku musithwna, plaska, gladka, bez rozwarsiwecherzy i odklejg na krawdziach. Na powierzchni
mog Wyskpowa w obbie jednego poléednio nie wicej niz 0,7 bkddw na powierzchni (kurzggherze) o wiellkézi najwze)

1 mm. Rysy nie majprawa Wysipic.

Sposéb patzenia folii z powierzchaitarczy znaku powinien uniefidiac jej odkczenie od tarczy bez jej zniszczenia.

Dokiadndc¢ rysunku znaku powinnadiaka, aby wady konturéw znaku, ktére mpgwsta przy nanoszeniu farby na odblaskow

powierzchr znaku, nie byly viksze ni podane w pkt. 2.6.3.

Lica znakdw wykonane drukiem sitowym masgt wolne od smug i cieni.

Krawedzie lica znaku z folii typu 2 i folii pryzmatycznmausz, by¢ odpowiednio zabezpieczone np. przez lakieronabieaina, z
profilu ceowego.

Powioka lakiernicza na tylnej stronie znaku musiéyma, gladka bez smug i zaciekdw.

Sprawdzenie polega na ocenie wizualnej.

2.5.3. Wymagania jaksziowe
2.5.3.1. Tolerancje wymiarowe dla grufm blach

Sprawdzenigruly mikrometryczg:
- dla blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o gi5 2,5 mm wynosit 0,14 mm,
- dla blachy aluminiowej o gr. 1,5 + 2,0 mm wynosi: +0,20 mm.

2.5.3.2. Tolerancje wymiarowe dla grufm powtok malarskich
Dla powoki lakierniczej na tylnej powierzchni tay@naku o grulsoi 60um wynosi: £ 15um.
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Sprawdzenie wg PN-EN 1SO 2808 [22].

2.5.3.3. Tolerancje wymiarowe dla ptaskd powierzchni
Odchylenia od poziomu nie mpgrynies¢ wigeej niz 0,2 %, wyjtkowo do 0,5 %. Sprawdzenie szczelinomierzem.

2.5.3.4. Tolerancje wymiarowe dla tarcz znakow

Sprawdzenie przymiarem liniowym:

- wymiary dla tarcz znakéw o powierzckil nf podane w opisach szczeglowychaztdika nr 1 [23] nalsy powikszy: 0 10 mm
i wykona w tolerancji wymiarowet 5 mm,

- wymiary dla tarcz znakéw i tablic o powierzchni nf podane w opisach szczegdlowychyazatika nr 1 [23] oraz wymiary
wynikowe dla tablic grupy E naiepowikszyé 0 15 mm i wykonéw tolerandji wymiarowet 10 mm.

2.5.3.5. Tolerancje wymiarowe dla lica znaku

Sprawdzone przymiarem liniowym:

- tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanegoidralsitowym wynosz+ 1,5 mm,

- tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego thetgklejania wynosz+ 2 mm,

- kontury rysunku znaku (obwodka i symbol) nausz réwne z doktadrioia w kazdym kierunku do 1,0 mm.

W znakach nowych naidym z fragmentw powierzchni znaku o wymiarachefidie mae wystpowa wigcej niz 0,7 lokalnych
usterek o wymiarach nie akszych nt 1 mm w kadym kierunku. Niedopuszczalne jest wgstvanie jakichkolwiek zarysoa
powierzchni znaku.

Na znakach w okresie gwarancji, nadyan z fragmentdw powierzchni znaku o wymiarach@rddopuszczaesilo 2 usterek jak
wyzej, 0 wymiarach nie wkszych nk 1 mm w kadym kierunku. Na powierzchni tej dopuszczalsi 3 zarysowao szerokéi nie
wickszej nk 0,8 mm i catkowitej diudoi nie wikszej nz 10 cm. Na catkowitej diugd znaku dopuszczagsiie wecej niz 5 rys
szerokéci nie wekszej ni: 0,8 mm i dlugéei przekraczapej 10 cm - pod warunkierre zarysowania

Na znakach w okresie gwarancji dopuszegadginiez lokalne uszkodzenia folii 0 powierzchni nie praekejcej 6 mni kazde - w
liczbie nie wikszej nk pie¢ na powierzchni znaku matego Kibdniego, oraz 0 powierzchni nie przekracepid mm kazde - w
liczbie nie wekszej ni: 8 na kadym z fragmentdw powierzchni znakuzelgo lub wielkiego o wymiarach 1200x1200 mm
Uszkodzenia foli nie magznieksztataa treici znaku — w przypadku wgpbwania takiego znieksztalcenia znak musi by
niezwiocznie wymieniony.

W znakach nowych niedopuszczalne jestgpgaianie jakichkolwiek rys, @apcych przez warsfoli do powierzchni tarczy
znaku. W znakach eksploatowanych istnienie talgelest dopuszczalne pod warunkiesnywstpujace w ich otoczeniu ogniska
korozyjne nie przekrogzvielkasci okralonych ponte.

W znakach eksploatowanych dopuszczalne jestpoyginie co najgj dwoch lokalnych ognisk korozji o wymiarach nie
przekraczapych 2,0 mm w kadym kierunku na powierzchniddego z fragmentw znaku o wymiarach 4x4 cm.

W znakach nowych oraz w znakach znafoh st w okresie wymaganej gwaranzidna korozja tarczy znaku nie z@o
WYSEPOWE.

Wymagana jest taka wytrzymiggohczenia folii odblaskowej z targznaku, by po zgiiu tarczy o Rprzy promieniu tuku zegia
do 10 mm wadnym miejscu nie ulegto ono zniszczeniu.

2.5.4. Obowjzujgcy system oceny zgoku

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 oraz art. 8, usstdwy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach blafoyeh [28] wyrdb, ktéry posiada
aprobat techniczna mi@ by wprowadzony do obrotu i stosowania przy wykonywarobGt budowlanych w zakresie
odpowiadaicym jego wiaciwoiciom uwytkowym i przeznaczeniu, gl producent dokonat oceny zgogtowydat krajov
deklarag zgodnéci z aprobaittechnicza i oznakowat wyrdb budowlany zgodnie z ola@esicymi przepisami.

Zgodnie z rozpogrlzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierg2®4 r. [24] oceny zgodém wyrobu z aprobattechnicza
dokonuije producent, stagtipystem1.

2.6.  Materialy do monteu znakow

Wszystkie ocynkowanedzniki metalowe przewidywane do mocowaniedzy soh elementdw konstrukcji wsporczych znakdow jak
sruby, listwy, wkety, naketki itp. powinny by czyste, gladkie, bezdmice, naderwa, rozwarstwig i wypuktych karbow.

taczniki mog, by¢ dostarczane w pudelkach tekturowych, pojemnikéaszanych lub paletach, w Zaigici od ich wielkaci.
taczniki powinny by ocynkowane ogniowo lub wykonane z materialdw ajpbrna korogjw czasie nie krotszymirtarcza znaku

i konstrukcja wsporcza.

2.7. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca powinien zapewiwszystkim materiatlom warunki przechowywania ickdeania zapewnigie zachowanie ich jad@

i przydatnéci do robdt.

Tarcze znakdw z naklejonym licem rglepakowa w sposdb zapewnigy ochro folii lica przed uszkodzeniem, z diieaoscia
identyfikacji.

Znaki powinny b§ przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dateatetialow dziatagych korodujco i w warunkach
zabezpieczagych przed uszkodzeniami.
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3.  SPRZET

3.1. Wymagania ogoélne dotycgce spratu
Wymagania ogdine dotyze spratu podano w SST D.M.00.00.00 ,WWymagania ogdine”.

3.2. Sprat do wykonywania robot

Przy wykonywaniu oznakowania pionoweganaostosowenastpupcy Sprt:

- koparki,

- wiertnice do wykonywania dotdw pod klupgruncie spoistym,

- betoniarki przewime,

- srodki transportu materiatow,

- przewane zbiorniki do wody,

- drobny spezpomocniczy do monta,

- sprzt spawalniczy, itp. pod warunkiem zaakceptowaiegdnspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania og6lne dotycgce transportu
Wymagania ogdine dotye transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagaydiae”.

4.2. Transport materiatdw

Znaki, konstrukcie wsporcze | oggiruchwtysruby, naketki itp.) nalery przewozt w zasadzie powszechnie stosowargyoakami
transportowymi, zabezpiecaaje przed uszkodzeniami mechanicznymi i wpkwambsferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot

Ogdine zasady wykonywania robét podano w SST D.BO@ED , Wymagania ogoine”.

Wykonawca przedstawi do akceptadii Inspektora Magirojekt organizacji i harmonogram robGt, uaghgiahce wszystkie warunki
w jakich kzdh wykonywane roboty zazane z wykonywaniem pionowego oznakowania drogi.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przygpieniem do robGt natgvwyznaczy:

- lokalizag;; znaku, . jego pikieteoraz odlegie od krawgdzi jezdni lub krawedzi pobocza umocnionego,

- wysokd¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.

Punkty stabilizace miejsca ustawienia znakow pleabezpieczyw taki sposdb, aby w czasie trwania i odbiorutrighdiata
maziwos¢ odtworzenia lokalizacji znakaw.

Lokalizaci; i wysokdé zamocowania znakdw nakerzyjmowa zgodnie z Dokumentadprojektove.

Miegjsce wykonywania prac najeoznakowd, w celu zabezpieczenia pracownikow i kigsygh pojazdami na drodze.

5.3. Tolerancje ustawienia znhaku pionowego
Konstrukcje wsporcze znakdw — stupki, stupy, sgyski, konstrukcie dla tablic wielkowymiarowych ypony by wykonane zgodnie
z DokumentagjProjektov | SST.

Dopuszczalne tolerande ustawienia znaku:

- odchyika od pionu, nie gdej niz+ 1%,

- odchylka wwysokai umieszczenia znaku, niewd niz+ 2 cm,

- odchyika w odlegioi ustawienia znaku od kreulzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa awaryestiu, nie wiej niz+ 5 cm, przy
zachowaniu minimalnej odlegibumieszczenia znaku zgodnie zczatikiemn nr 1 do rozpa@zenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003r.[23]

5.4, Oznakowanie znaku

Kazdy wykonany znak drogowy musi riéigaklejora na rewersie naklejizawierajca nastpupce informacje:

a) numeridatnormyt. PN-EN 12899-1 [20],

b) Klasyistotnych witiwoici wyrobu,

C)  miesicidwie ostatnie cyfry roku produkdii,

d) nazwe, znak handlowy i inne oznaczenia identykejproducenta lub dostayjeli nie jest producentem,
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e) znak budoMany,B’,

f)  numer aprobaty technicznej IBDIM,

g) numer certyfikatu zgodéo | numer jednostki certyfikagej.

Oznakowania powinny bywykonane w sposdb trwaly | wyrgy, czytelny z normalnej odlegib widzenia, tabliczce calkowita
powierzchnia naklejki nie byla gidsza nt 30 cni. Czytelnéé i trwalaié cechy na tyingj stronie tarczy znaku nie powindanbsza
od wymaganej trwadoi znakul.

Naklejle nalery wykonat z folii nieodblaskowe).

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogoélne dotycgce kontroli jakosci robét
Ogdine zasady kontroli jad@robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,WWymagania @join

6.2. Badania w czasie wykonywania robGt

6.2.1. Badania materiatbw w czasie wykonywania robé

Wszystkie materialy dostarczone na bugdawvaprobatami technicznymi (deklaracjami zgédnproducenta) powinny by
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jegorargv.

Czstotliwai¢ bada i ocena ich wynikéw powinnadyzgodna z zaleceniami tablicy 2.

Tablica 2. Czstotliwos¢ badai przy sprawdzeniu powierzchni i wymiardw wyrobdw datarczonych przez producenta

Lp. Rodzaj Liczba badai Opis badai Ocena wynikow
badania badai
1. | Sprawdzenie |5 do 10 badaz wybranych Powierzchrj zbada nieuzbrojonym WAniki badah powinny
powierzchni losowo elementow w kelej okiem. Do ew. sprawdzeniaiobkaci wad | by zgodne z

dostarczonej partii wyrobow | uzy¢ dostpnych naradzi (np. linialdwz | wymaganiami pkt.2
liczacej do 1000 elementéw | czujnikiem, suwmiarek, mikrometrow itp

2. | Sprawdzenie Przeprowadziuniwersalnymi przyadami
wymiarow pomiarowymi lub sprawdzianami

W przypadkach budeych wetpliwosci mazna zle@d uprawnionej jednostce zbadanie seitsosci dostarczonych wyrobow i
materialow w zakresie wymagpodanych w punkcie 2.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania rob6t

W czasie wykonywania robGt natesprawdzé

- zgodné wykonania znakéw pionowych z Dokumernatdejojektovy i SST (lokalizacja, wymiary, wysakozamocowania
znakow),

- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiardw,regapkt. 2 i pkt. 5,

- prawidtonét wykonania fundamentéw pod stupki, zgodnie z [#Bt. 5

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogoélne dotycce obmiaru robot
Wymagania ogdine dotyze obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymiagagdine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednaostikobmiarow jest 1 szt.(sztuka) wykonanego znaku, na pod<Bmkigmentacii Projektowej i obmiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogdine zasady odbioru robdt podano w SST D.M.@RQ0/AMagania ogdine”.

Do odbioru Wykonawca przedstawi deklaracie zgailinayskane od dostawcdw materialow, wyniki pormieirbada z bieacej
kontroli materialow i robdt.

8.2. Rodzaje odbiorow

Odbidr oznakowania pionowego cbejmuie:
a)  odbior ostateczny,

b)  odbior pogwarancyny,
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wediug zasad oldlenych w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyece podstawy ptatnéci
Ogdine ustalenia dotyge podstawy ptatéd podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdline”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platné¢ za 1 szt. wykonanego znaku drogowego pionoweggynakzyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jgdiaobdt i
zastosowanych materiadow.

Cena wykonania robét obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,

- zamocowanie tarcz znakow drogowych zgodnie z DakiageProjektove i n/n SST,

- przeprowadzenie batlkontrolnych, wymaganych wn/n SST,

- uporzdkowanie miejsca prowadzenia robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1 PN-B-03215 Konstrukcie stalowe -dezenie z fundamentami - Projektowanie i wykonanie
2. PN-B-03264 Konstrukcie betonodglpetowe i siezone — Obliczenia statyczne i projektowanie
3. PN-C-81521 Wyraby lakierowane - badanie odgarpowioki lakierowanej na dziatanie wody oraz azaaie
nasikliwosci
4 PN-C-81523 Wyraby lakierowane — Oznaczanie od@powoki na dziafanie mgly solnej
5. PN-H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane
6. PN-H-74220 Rury stalowe bez szvagisione i walcowane na zimno ogdinego przeznaczenia.
7 PN-H-84023.07 Stal olkstenego zastosowania. Stal na rury. Gatunki.
8 PN-H-92125 Stal. Blachy stay ocynkowane.
9. PN-H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lutiaeyana.
10. PN-H-93010 Stal. Ksztaltowniki walcowane nagor
11. PN-M-82006 Podkiadki clgte dokiadne.

12.  PN-M-82054/03 Sruby, wkety i nakktki. Wiasnéci mechaniczngrub i wietow.
13.  PN-M-82054/09 Sruby, wkety i nakitki. Wiasn@ci mechaniczne najtek.

14. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemnmadygnia i badania.

15. PN-EN 206-1 Beton &2 1: Wymagania, wkaiwoici, produkcja i zgodrid

16. PN-EN4854 Aluminium i stopy aluminium. Blackeggmy i phyty. Tolerancie ksztaitu i wymiardw wyrobow
walcowanych na zimno.

17. PN-EN 10240 Wewtizne ilub zewetrzne powtoki ochronne rur stalowych. Wymaganigodgte powtok
wykonanych przez cynkowanie ogniowe w cynkowniachamatyzowanych

18. PN-EN 10292 Bany i blachy ze stali 0 podészonej granicy plastyczémpowekane ogniowo w sposohaty
do obrabki plastycznej na zimno.
Warunki techniczne dostawy

19.  PN-EN 10327 Bany i blachy ze stali niskaglowych powlekane ogniowo w sposélmt do obrdbki plastycznej
na zimno. Warunki techniczne dostawy

20. PN-EN 128991 Stale, pionowe znaki drogowesédz Znaki state

21. PN-ENISO 1461 Pomoki cynkowe nanoszone nh msiioda zanurzeniaw (cynkowanie jednostkowe) —
Wymagania i badania

22.  PN-ENISO 2808 Farby i lakiery — oznaczanib@aipowtoki

10.2. Przepisy zwjzane

23.  Zadczniki nr 1 4 do rozpoeglzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003prawie szczeg6towych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oneadzer bezpieczistwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz.2181)

24. Rozporgzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpni@4£0. w sprawie spasobdw deklarowania zgémineayrobow
budowanych oraz sposobu znakowania ich znakieontamym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

25. Rozporgzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopad@4er. w sprawie aprobat technicznych oraz jedoosganizacyjnych
upowetnionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)
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26. CIE No. 39.2 1983 Recommendations for gucfalours for visual signalling (Zalecenia dla powierzchniowych sygnalizacii
wizualnej)

27.  CIE No. 54 Retroreflection definition andasurement (Powierzchniowy wspdiczynnik odbldsfiicia i pomiary)
28.  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o vgehlbudowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881)

29.  Stale odblaskowe znaki drogowe kdrenia bezpiecastwa ruchu drogowego. Zalecenia IBDIM do udzielasobat
technicznych nr Z/2005-03-009
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