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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.02.03.01.
WYKONANIE NASYPOW

1. WSTEP

Grupa robétRoboty w zakresie konstruowania, fundamentowania @z wykonywania nawierzchni
autostrad i drog.

KOD CPV: 45233000-9

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SS{ wymagania szczego6towe dotyce wykonania i odbioru rob6t zawianych z
wykonaniem nasypow w ramach remontu i dostosowdaigracy w akomodacji sygnalizagjiietinych na
skrzyzowaniach ulic : Sobieskiego — Natowska, Sobieskiego — Limanowskiego, Sobieskie§dkerskiego,
Sobieskiego — Idzikowskiego w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania SST
Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny zemétemi zawartymi w SST D.00.00.00. "Wymagania ngol
pkt. 1.2.

1.3. Zakres Robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dafyzasad prowadzenia rob6t ziemnych wazkui z robotami opisanymi
w ppk. 1.1. niniejszej specyfikacji.

1.4. Okredlenia podstawowe
Okreilenia podstawowe podane w niniejszej S$Egodne z zamieszczonymi w SST D.00.00.00. "Wymiagan
ogolne" pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce Robot
Ogdine wymagania dotysaze wykonania Rob6t podano w SST D.00.00.00. "Wymiagagolne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY
Ogdine wymagania dotyaze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padam SST D.00.00.00.
"Wymagania ogdéine" pkt. 2.

2.1. Zgodnie z DokumentacProjektovs, do budowy nasypow zostatzyte grunty uzyskane z dokopu.

2.2.  Wykonawca jest zoboazany do wbudowania jedynie gruntéw przydatnychudiply nasypéw, stosownie do
wymaga Dokumentaciji Projektowej i spetriaych jednocz&ie wymogi zawarte w normie PN- S - 02205

2.3. Jeeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materiatgprzydatne, albo nie uwzghi zastrzeen
dotyczicych materiatdw o ograniczonej przydairicokreslonych w przedmiotowej normie PN-S- 02205, to
wszelkie takie ogci nasypu zostanprzez Wykonawg usungte na jego koszt i wykonane powtérnie z
gruntéw o odpowiednich wdaiwosciach.

3. SPRZET
Ogdine wymagania dotysze sprztu podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogolne"Jkt.

3.1. Wykonawca jest zoboazanych do mywania jedynie takiego spitzi, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na wigciwosci gruntu zaréwno w miejscach jego naturalnegogzaii, jak té w czasie odspajania,
transportu, wbudowania i zggzczania.

3.2. Do zagszczania nasypow naleuzywaé walce gladkie, walce wibracyjne lub ubijaki medieane. Dobor
spratu zagszczajcego zalgy od rodzaju gruntu i gruboi zag;szczanej warstwy. Rywany sprzt powinien
uzyska akceptagj Inspektora nadzoru.
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4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyaze transportu podano w SST D.00.00.00. "Wymagagdme" pkt. 4.

4.1. Transport gruntu powinien odbyisic samochodami samowytadowczymi.

4.2. Przy ruchu po drogach publicznyéhnodki transportu powinny spehdiawymagania podane w SST
D.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 1.5.9.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdine zasady wykonania Rob6t podano w SST D.@DO0Nymagania ogolne™ pkt.5.

5.1. Przygotowanie podiza

5.1.1. Przed przyapieniem do Robdt, Wykonawca jest zohaz@iny do skontrolowania wskaika zagszczenia
gruntéw rodzimych zalegajych w gornej strefie podta nasypu. Jeli wartag¢ wskanika jest mniejsza od
Is= 0,97 Wykonawca jest zobawany do dogszczenia podia tak, aby powissze wymaganie byto
spetnione.

5.1.2. Przed przyapieniem do Robét Wykonawca jest zobameiny, przy éyciu widocznych palikéw lub wiech,
do wyznaczenia zarysu skarp nasypéw zgodnie zBiRS- 02205.

5.2. Wykonanie nasypow

5.2.1. Nasypy powinny bywznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznegafilu podiwznego okréonego
w Dokumentacji Projektowej.

5.2.2. Nasyp nalgy wykonywa& metody warstwovg réwnomiernie na calej jego szerékio Grubd¢é warstwy
gruntu w stanie knym powinna b odpowiednio dobrana w zatesici od rodzaju gruntu i spgial
uzywanego do zagzczenia.

Przysgpienie do uktadania kolejnej warstwy nasypwenoasipi¢ dopiero po stwierdzeniu prawidiowego
wykonania i zagszczenia warstwy poprzedniej.

5.2.3. Przy poszerzeniu istnigego nasypu natg wykonywa w jego skarpie stopnie o szerégiodo 1,0 m.
Spadek gérnej kraalzi stopni powinien wyno&id%,+ 1%, w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.
Wycigcie stopni obowizuje zawsze przy wykonywaniu styku dwdch przyldgigzsci nasypu, wykonanych
z gruntdw o rénych wiaciwosciach lub w ranym czasie.

5.3. Zagsszczenie gruntow

5.3.1. Kazda warstwa gruntu powinna dyag:szczona mechanicznie. Grébaag;szczanych warstw winna
Wynost:
- przy zagszczaniu lekkimi walcami - max. 0,20 m,
- przy zagszczaniu walcami wibracyjnymi, plytami wibracyjnymb ubijakami mechanicznymi -
max. 0,40 m.
5.3.2. Zagszczanie gruntu powinncgsadbywa przy optymalnej wilgotréi gruntu.
Wykonawca winien zapewhstah kontrok laboratoryja, przy zagszczaniu gruntow,
a wskenik zag;szczenia powinien kyis= 0,97.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jaka Rob6t podano w SST D.00.00.00. "Wymagania oddgke 6.

6.1. Kontrola wykonanych Robét obejmuije:
- badanie przydatsoi gruntéw do budowy nasypéw,
- sprawdzenie zagzczenia warstw,
- pomiary ksztaltu nasypu.

Remont i dostosowaio pracy w akomodacji sygnalizagjiietinych na skrzpwaniach ulic :
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6.2. Badanie przydatnéci gruntéw do budowy nasypdéw
Badania przydatroi gruntéw do budowy nasypow powinnyébgrzeprowadzone keorazowo w przypadku
stwierdzenia (makroskopowo) zmiany rodzaju grungumetod podanych w normach PN-88/B-04481 i PN-
60/B-04493.

6.3. Sprawdzenie zagszczenia nasypow oraz podka nasypow
Oznaczenie wskaika zagszczenia Is powinno byrzeprowadzone wg BN-77/8931-12.
Zagzszczenie nalg skontrolowa w trzech punktach .

6.4. Pomiary ksztattu nasypu
Pomiary ksztattu nasypu obejralijontrok:
- szerokéci korony - nie mege by wigksza nk 10 cm od projektowanej,
- pochylenia skarp - nie sk rézni¢ o 10% wartéci pochylenia wyrzonej tangensemata,
- wysoka¢ nasypu - nie me przekracza+1 cmi -3 cm.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdine zasady obmiaru Rob6t podano w SST D.00.00/@nagania ogoélne” pkt. 7.

7.1. Jednostk obmiarove wykonanych Robét jest 13nasypu.

7.2.  Obgtos¢ nasypéw kdzie mierzona w metrach seennych na podstawie oblicze zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru i przekrojéw poprzecznych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdine zasady odbioru Robdét podano w SST D.00.00/@¢magania ogoélne” pkt. 8.

8.1. Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z Dokumenaeyojektovs i SST jeeli wszystkie badania i pomiary
wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrioi podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne” fikt.

9.1. Cena jednostkowa 1°*masypu obejmuije:

- prace pomiarowe

- oznakowanie robét

- whudowanie dostarczonego gruntu w nasyp

- zag:szczenie gruntu zgodnie z wymaganiami SST,
- profilowanie powierzchni nasypéw i skarp

- odwodnienie terenu rob6t

- wykonanie drég dojazdowych na czas budowy

- wykonanie pomiaréw i bada

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty zieMhgnagania i badania.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prolvektg.
PN-60/B-04493  Grunty budowlane. Oznaczenie &epici biernej.

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczeniaiika zagszczeniagruntu.

A owbdbpE
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