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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-08.01.01
KRAW EZNIKI BETONOWE

1.  WSTEP

Grupa robét: Roboty w zakresie konstruowania, fundanentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég.

KOD CPV: 45233000-9

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji TechniczpgSST)

Przedmiotem n/n Szczegdtowej Specyfikacji Techajawymagania dotyaee wykonania i odbioru kragnikdw betonowych w
ramach remontu i dostosowania pracy w akomayagalizacjgwietinych na skrzowaniach ulic : Sobieskiego — kizowska,
Sobieskiego — Limanowskiego, Sobieskiego — SilegiskiSobieskiego — ldzikowskiego w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania SST
SzczegBtowa Specyfikacia Techniczna jest stosojsnadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecanrealizaci robdt
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w n/n Szczegdlowej Specyfikaghmicznej dotyezrobGt zwgzanych z ustawieniem kraimikow betonowych o
wym. o wym. 20x30cm na fawie betonowej z oporepodaypce cementowo — piaskowe)

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawzniki betonowe- prefabrykowane belki betonowe ogranigeachodniki dia pieszych, pasy del wyspy kiergpe
oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. tawa warstwa néna shiaca do umocnienia kragnika oraz przenogeza obcizenie krawznika na grunt.

1.4.3. Podsypkawarstwa wyrGwnawcza utona bezp@ednio na podiau ziemnym lub tawie.

Pozostate okéenia g zgodne z obowzugcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicianbgianymi w SST D.M.00.00.00

“Wymagania ogdine”.

1.5. Ogdine wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jgk@ch wykonania oraz za zgodioz Dokumentagj Projektove, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdine wymagania dotygz robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania etjoin

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogolne dotycgce materiatéw
Wymagania ogdine dotyze materiafdw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagbine”.

2.2. Materiaty do wykonania kraweznikow
Materiatami stosowanymi przy ustawianiu keamikdw zgodnie z zasadami n/n ST s

2.2.1. Krawzniki betonowe

Krawezniki betonowe prostakne scigte typu ulicznego (U) o wymiarach 20x30x100cmIgat.betonu Klasy C25/30, powinny
odpowiada wymaganiom norm BN-80/6775-03/04 [11], BN-80/602%1 [10] i Komunikatu PKNMiJ z dnia 29 maja 18915].
Wytrzymata¢ betonu ndciskanie powinna kyzgodna z PN-B-06250 [8] dla danej klasy betorsikiievosé - nie powinna kay
wigksza nt 4 %.

Odporné¢ na dziatanie mrozu zgodnie z PN-B-06250 [8] 4aioprozoodpornii F 150.

Scieralné¢ na tarczy Boehmego wediug BN-80/6775-03/04 [Epawinna przekraczella kraveznikow gatunku | - 3 mm.

Nasnai¢ elementdw zgodnie z nagrBN-80/6775-03/04 [11] oraz Komunikatem Polskiegoriitetu Normalizacii, Miar i Jakd z
dnia 29 maja 1987 r. [15] nie powinna byniejsza ri 31,6 kN.

2.2.1.1. Dopuszczalne odchytki wymiarow kggnikow

Dopuszczalne odchyiki wymiardw kremikow betonowych dla gat. |, zgodnie z BN-80/673B48[11] powinny wynosi
- dlugac +8mm,

- szerok&, wysokéé  £3mm.
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2.2.1.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kgmikow betonowych

Powierzchnie elementdw powinnylinez rys, gkniec i ubytkdw betonu, o fakturze z formy.

Krawedzie elementdw powinny ydwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchnértém nie powinny przekraczaartaci podanych w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kramikdw

Dopuszczalna wielké¢ wad i

Rodzaj wad i uszkodzé uszkodzei
Gatunek |
Wklgstas¢ lub wypukia¢ powierzchni gornej, wichrowadé powierzchni i
krawedzi 2
ograniczajce powierzchnie gérnédieralne), mm niedopuszczalne
Szczerby i ograniczage pozostate kraydzie
uszkodzenia liczba, max 2
krawedzi i naray |- dluggé¢, mm, max 20
- glebokas¢, mm, max 6

2.2.1.3. Skfadowanie

Krawezniki betonowe powinny Iy skladowane w pozycji wbudowania na otwartej pezzest na podiau wyréawnanym i
odwodnionym z zastosowaniem podkiadek i przekialdétnych w pionie jedna nad deug

Wymiary przekroju poprzecznego podkiadek i przeldade powinny ymniejsze rit grubdé 2,5 cm, szeroké 5 cm, a diugé
przekladek powinna Byninimum 5 cm vdksza nk szeroké&t kraweznika.

2.2.2. Beton zwykly kl. C8/10, spetryaly wymagania PN-B-06250 [8]

2.2.3. Cement

Cement portlandzki do betonu i na podsypEmentowo-piaskanwpowinien by marki nie mniejszej 7i32,5, odpowiadagy
wymaganiom normy PN-EN 197-1 [6].

Cement sty do wytwarzania zaprawy cementowo-piaskowej alania spoin kraginikow powinien odpowiadanormie
PN-EN 197-1[6].

Skiadowanie i okres przechowywania powinriadggdne z BN-88/6731-08 [12].

2.2.4. Woda
Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowkeias powinna liyodmiany “1” i odpowiada PN-B-32250 [7].

2.2.5. Piasek
Piasek naturalnyty do podsypki powinien odpowiagiaymaganiom normy PN-B-06711 [3].

2.2.6. Masa zalewowa
Masa zalewowa, do wypehienia szczelin dylatadyjme gaico, powinna odpowiadavymaganiom BN-74/6771-04 [14] lub
aprobaty technicznej.

3.  SPRZET

3.1. Wymagania ogoélne dotycgce spratu
Wymagania ogdine dotyze spratu podano w SST D.M.00.00.00 ,WWymagania ogdine”.

3.2 Sprat do ustawienia kraweznikow

Roboty mana wykonywa recznie przy pomocy drobnego sgitzz zastosowaniem:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw ommptowania podsypki cementowo- piaskowe),
- wibratorow phytowych, ubijakévecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania og6lne dotycgce transportu
Wymagania ogdine dotye transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagaydiae”.

4.2 Transport materiatdw do wykonania kraweznikow

4.2.1.  Krawgzniki

Krawezniki mazna przewozi srodkami transportu po agnieciu Wytrzymaiséci minimum O, 7redniej wytrzymaléei badanej serii
probek.
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Krawezniki na srodkach transportowych najeukiadg w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazBigwinny one tiy
zabezpieczone przed przemieszczaniernusizkodzeniem w czasie transportu, gorna warsevyaonmnna wystawigpozasciany
srodka transportu \atej niz 1/3 wysokeci tej warstwy.

4.2.2. Mieszanka betonowa

Ze wzgkdu na wykonywanie betonu o konsystencji wilgotngjeron by transportowany samochodami wywrotkami z wytworni z
zapewnieniem utrzymywania itawvej konsystendji.

4.2.3. Cement

Transport cementu powinien odbysg w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

4.2.4. Piasek naturalny
Transport kruszywa powinien odboyivse w warunkach zabezpiecmajch je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemyminn
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

4.2.5. Masa zalewowa
Mas; zalewovy naley pakowg w lxbny blaszane lub beczki drewniane. Transport pemviodbywa sk w warunkach
zabezpieczagych przed uszkodzeniergbhdw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét

Ogdine zasady wykonywania robét podano w SST D.BO@D , Wymagania ogoline”.

Wykonawca przedstawi Inspektoroni Nadzoru do aligegirojekt organizacji i harmonogram robét, uethglapce wszystkie
warunki w jakich bda wykonywane roboty zarane z ustawieniem kreimikow.

5.2. Zakres wykonywanych robo6t

5.2.1. Wykonanie koryta pod tawy

Wykop koryta pod fawy nalgwykona zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom fawy w planie z uwzglnieniem w szeroka dna wykopu ew. konstrukcji
szalunku.

Wskaznik zagsszczenia dna wykonanego koryta poct iaawinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.2.2.  Wykonanie tawy betonowej

Lawy betonowe z oporem najewkona z betonu klasy C12/15 w szalowaniu. Betoaelpny w szalowaniu lub bezjpednio w
korycie powinien k§wyréwnany warstwami.

tawa powinna lyzagszczona przez ubicie lub wibrowanie.

Betonowanie taw natg wykonywa zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [2].

5.2.3. Ustawienie kragénika

Krawezniki nalery ustawig zgodnie z lokalizegj podara w Dokumentacii Projektowej na tawach betonowyela ipodsypce
cementowo-piaskowej grudan5 cm, po zagszczeniu.

W przypadku regulacjii pionowej kraimikdw fawe betonow po usuniciu prefabrykatu nalg oczyicic z Iwnego materiatu, a
nastpnie uzupekdi betonem w szalunku do wymaganej ninelety.

Tylna scianka krawgznika powinna b/ po ustawieniu kraggnika. obsypana piaskierwirem, tuczniem lub miejscowym ubitym
gruntem przepuszczalnym.

Na tukach mena ustawié krawezniki tukowe lub krétkie, odpowiednio dete. +uki o promieniu poviagj 15 m mena wykoné z
kraweznikéw ulicznych prostych.

Swiatto kraweznikéw od strony jezdni powinno wynédi2 cm  nad nawierzchyjezdni.

Niweleta podizna kravgznika powinna bf/zgodna z projektowamiwelet, jezdni drogi lub zjazdu.

5.2.4. Wypeknienie spoin

Spoiny krawgznikow nie powinny przekracza cm.

Spoiny krawznikow naleyy wypelnt zapraw cementowo-piaskawprzygotowaa w stosunku 1:2.

Spoiny przed wypelnieniem najoczycic i zmye wodh,

Dla zabezpieczenia przed wplwami temperatury daaiw ustawione na podsypce cementowo-piaskowejdamach zalanych
zaprawy nalery zalewa co 50 m bitumiczpmag zalewowy nad szczelindylatacyjra fawy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogo6lne kontroli jakéci robot
Ogdine zasady kontroli jad@robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania @join
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6.2. Kontrola przed przystpieniem do robét

Przed przyapieniem do robdt WAkonawea powinien uzysie dostawcow materiatow aprobaty techniczne oykana badania
materiatow przeznaczonych do wykonania robét tistai ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptamgiteriatow, zgodnie
Z wymaganiami podanymi w pkt. 2 niniejszej SST.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania rob6t

W czasie wykonywania robdt Wykonawcea powinien peaigaiorezne kontrole wszystkich asortymentdw robdt, sldagiet st na
0gainy element.

Kontrola obejmow&powinna zgodrio wykonywanych robdt z Dokumentagrojektove, ustaleniami zawartymi w pkt. 5 n/n SST
oraz w zakresie baflatolerancji wykonania robdt podanych w pkt. 6.4.

Czstotliwas¢ kontroli powinna by uzaleniona od potrzeb gwararojch wykonanie rob6t zgodnie z wymaganiami, nidziep
jednak nt przed uphwem kalego dnia roboczego.

6.4. Kontrola po wykonaniu robét

6.4.1. Sprawdzenie taw fundamentowych

6.4.1.1. Sprawdzenie wytrzymsgédgwarantowanej betonu tawy

Badanie wytrzymaloi betonu naciskanie probek normowych, t. $zennych o wymiarze boku 150 mm agenkona zgodnie z
PN-B-06250 [8].

6.4.1.2. Sprawdzenie profilu podiiego gorej powierzchni taw z DokumentacProjektovy

Profil podiny gérnej powierzchni fawy powiniendygodny z projektowannivwelet. Dopuszczalne odchylenia nogynost
+ 1 cm na kade 100 m fawy. Sprawdzeniearych niwelety nalgy wykona za pomagniwelatora.

6.4.1.3. Sprawdzenie wymiaréw taw z DokumenjaRjojektowy
\Wymiary faw naléy sprawdzi w dwdch dowolnie wybranych punktach nzdesl00 m tawy.

Tolerancie wymiardw wynosz
- dla wysokéci + 10 % wysokéci projektowane),
- dla szerokéi tawy + 20 % szerokmi projektowane;.

6.4.1.4. Sprawdzenie réwsa gornej powierzchni tawy
RAwna¢ gornej powierzchni fawy nalgsprawdzéprzez poleenie w dwaich punktach, nazkia 100 m fawy, czterometrowe) faty.
Przeéwit pomiedzy gdra, powierzchri tawy i przyiaon fat nie mae przekraczal cm.

6 4.1.5. Sprawdzenie odchylenia linii tawy od ktowanego kierunku
Dopuszczalne odchylenie linii fawy od projektowaridgrunku nie mee przekraczat 2 cm na 100 m wykonanej fawy.

6.4.2. Sprawdzenie ustawienia kraimikow

6.4.2.1. Dopuszczalne odchylenie linii krggmika w planie

Dopuszczalne odchylenie linii kraimika w planie od linii projektowanej e wynost + 1 cm na kade 100 m ustawienia
kraneznika.

6.4.2.2. Dopuszczalne odchylenie niwelety kgémikdw

Dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszcgamweznika od niwelety projektowanej mwynost + 1 cm na kade 100 m
badanego niwelagfiagu kraveznika.

6.4.2.3. RoOwné’ gornej powierzchni krawznikow

RAwna¢ gornej powierzchni kragmikow naley sprawdzéprzez przyteenie w dwoch punktach nazikde 100 m krawgnika, 3-
metrowej faty.

Przéwit pomicdzy gdrm, powierzchri kraveznika i przylaon fat nie mae przekraczal cm.

6.4.2.4. Dokiadné& wypetnienia spoin

Dokiadnaé¢ wypelnienia spoin nalgbadé na kadych 10 metrach ustawionego kegmika.
Spoiny musz by¢ wypelnione catkowicie na pefigicbokac.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogolne zasady obmiaru rob6t
Ogdine zasady obmiaru robét podano w SST D.M.00.00Amagania ogdine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostixobmiarovy jest 1 metr (m) ustawionego kkgwika betonowego.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogdine zasady odbioru robdt podano w SST D.M.@RQ0AMagania ogdine”.

Do odbioru WAkonawca przedstawi wszystkignzadczenia o jakioi materialow, wyniki pomiardw i badez biezacej kontroli
materiatow i robdt.

8.2. Rodzaje odbioréw

Roboty olgjte niniejsza SST podlegajnastpupcym odbiorom:

a)  odbior robdt zanikggych lub ulegaiych zakryciu,

b)  odbidr ostateczny,

¢)  odbidr pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,sdgmia ogoine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyece podstawy ptatnéci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrdci podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdline”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platné¢ za 1 m krawgnika naley przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocefekaici wykonanych robét na podstawie wynikow
pomiaréw | badalaboratoryjnych.

Cena wykonania robét obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta pod taw

- ew. wykonanie szalunku fawy fundamentowe,

- wykonanie tawy,

- wykonanie podsypki,

- ustawienie kragnikw,

- wypelnienie spoin kragnikow zapraw,

- ew. zalanie spoin maslewovd,

- zasypanie zewtnznejsciany kravgznika gruntem i ubicie,

- przeprowadzenie niegimych pomiardw i baddaboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

2. PN-B-06251 Roboty betonovielbetone.

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betdaapraw.

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zggite

5. PN-B-10021 Prefabrykaty budowiane z betontodiyipomiaru cech geometrycznych.

6. PN-EN 197-1 Cement. Skiad, wymagania i kayegodnéri dotycace cementow
powszechnegauku.

7. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betomapraw.

8. PN-B-06250 Beton zwykly.

9. PN-N-03010 Statystyczna kontrola fakad osowy wybdr jednostek produktu do probki.

10. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budomane et Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdworiowvisk
tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

11. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowane z betdflementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw iowask
tramwajowych. Krawgniki i obrzeza chodnikowe.

12.  BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowygvani
13. PN/EN45014 Ogdine kryteria dotyez deklaracji zgodia wydawanej przez dostawciw.
14. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewow

10.2.  Inne dokumenty
15.  Komunikat Polskiego Komitetu Normalizacji, Midlakdci z dnia 29 maja 1987 r. i z 30 lipca 1989 r. msi@ zmian do
norm brataowych.

Remont i dostosowanie pracy w akomodacji sygnglifatetinych na skrzpwaniach ulic :
Sobieskiego-Natzowska,Sobieskiego-Limanowskiego,SobieskiegosRikgo, Sobieskiego-ldzikowskiego w Warszawie



