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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-05.03.23
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

1. WSTEP
Roboty objete zakresem n/n Szczegotowej Specyfikacji Techniczjopisane g nastepujacym kodem CPV:
KOD CPV : 45233200-1

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji TechniczpgSST)

Przedmiotem n/n SS symagania dotyeze wykonania i odbioru robdt azanych z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej
betonowej w ramach remontu i dostosowania do pratgomodacii sygnalizagivietinych na skrzsowaniach ulic : Sobieskiego —
Nakczowska, Sobieskiego — Limanowskiego, Sobieski&iwrskiego, Sobieskiego — ldzikowskiego w Wargzaw

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosojsnadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecarrealizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegdlowe] Specyfikagghmicznej dotyez zasad prowadzenia robGt azénych z wykonaniem

nawierzchni z kostki brukowej betonowej i obejimuj

- wykonanie nawierzchni chodnikéw, peronu awginisego /kostka szara/ z kostki brukowej betonagrelo cm na podsypce
cementowo - piaskowej gr. 5 cm.

- wykonanie nawierzchni azylu dla pieszych ,yégeku ulicznego /kostka szara/ z kostki brukovieyimevej gr. 8 cm na podsypce
cementowo - piaskowej gr. 3 cm.

- wykonanie nawierzchni chodnika o wzmocnionapktukcii /kostka czerwona/ z kostki brukowejeteej gr. 8 cm na podsypce
cementowo - piaskowej gr. 3 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa prefabrykat betonowy, stosowany jako materiat naeheni, kidry spehnia
nasgpujace warunki:
- wodlegiéci 50 mm od kadej kravedzi, zaden przekrdj poprzeczny nie powinien wykagywgmiaru poziomego
mniejszego 150 mm;
- calkowita dlugé kostki podzielona przez jej grdb@owinna by mniejsza lub réwna cztery.
UWAGA: Tych dwbch wymaganie stosuje sido elementéw uzupetrigych.
14.2. Element uzupetniajcy - caly element, lub ¢ kostki, ktory jest stosowany do uzupelnienia i dm@ uzyskanie
obszaru catkowicie wybrukowanego.
1.4.2. Nawierzchnia kostkowanawierzchnia, ktérej warstweieralna jest wykonana z kostek z kamienia lulmego
materiatu.
Pozostate okéenia g zgodne z oboazugcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicianmbgianymi w SST D.M.00.00.00
“Wymagania ogdine”.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za §ékioh wykonania oraz za zgodti@ Dokumentagj Projektovi, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.
Ogdine wymagania dotygz robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania etyoin

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotygre materiatéw
Ogdine wymagania dotyze materiatow podano w SST D.M.00.00.00 ,WWymagagdine”.

2.2. Materiaty do wykonania nawierzchni z kostki bukowej betonowej
Materiatami stosowanymi do budowy nawierzchni ikkbeukowej betonowej, zgodnie z zasadami nln§ST

2.2.1. Betonowa kostka brukowa
Betonowe kastki brukowe powinny odpowigdgmaganiom PN-EN 1338 [1].
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Nasikliwos¢ wg PN-EN 1338 [1] nie powinnadwicksza nk 6 %.

Odpornéé na zamrzanie/rozmrzanie z udzialem soli odladasjch zgodnie z PN-EN 1338 [H 1,0 kg/n przy czymzaden
pojedynczy wynik nie powinien byvickszy od 1,5 kg/f

Wyirzymata¢ charakterystyczna na reggnie przy roztupywaniu nie powinna logniejsza i 3,6 MPa.

Zaden pojedynczy wynik nie powinientliyinigjszy ni 2,9 MPa i nie powinien wykazywabchzenia niszczoego mnigjszegoi
250 N/mm dhuggi roziupania.

Scieralné¢ na szerokiej tarcziciernej wediug PN-EN 1338 [1] nie powinna przekaa@) mm /przy badaniu wykonywanym
zgodnie z metagz zahcznika G/ lub 18000mB000MM /przy badaniu wykonywanym zgodnie z metaitrnatywn opisam w
zahczniku H/.

2.2.1.1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw betondwigostek brukowych

Dopuszczalne odchyiki wymiardw betonowych kostekdarych zgodnie z PN-EN 1338 [1] powinny wytosi

- dla dtugéci i szerokéci =2 mm

- dlagrubéci £3mm

R&nica pomidzy dwoma pomiarami gruebtej samej kostki nie powinna przekracanm.

W przypadku kostek brukowych o ksztalcie nieprasigkn, odchyiki stosowane dla innych wymiaréw powibit deklarowane
przez producenta.

Maksymalna dopuszczalnazmica pomidzy pomiarami dwoch przatkych prostoltne] kostki, ktorej diugé przelatnych
przekracza 300 mm wynasB mm.

Dla kostek brukowych o wymiarach maksymalnych peraiegcych 300 mm, odchytki od plaskii pofalowania podane w tabeli nr
1 naleyy stosowadla gornej powierzchni, kipraprojektowano jako plask

O ile nie przewidziano, aby gérna powierzchnia pigaka, producent powinien dostaédnformacje dotycce dopuszczalnych
odchytek.

Tablica 1. Odchytki ptaskdci i pofalowania

Dlugosé¢ pomiarowa Maksymalna wypukiosé Maksymalna wklestcsé
mm mm mm
300 15 10
400 20 15

2.2.1.2. Wymagania normy PN-EN 1338 [1] w zakeeaspektow wizualnych

2.2.1.2.1. Wyagd

Goérna powierzchnia betonowych kostek brukowychiaarzgodnie z zgiznikiem J nie powinna wykazydvavad, takich jak rysy
lub odpryski.

W przypadku dwuwarstwowych kostek brukowych, ocsula zgodnie z zagznikiem J, nie dopuszczes svystpowania
rozwarstwienia (rozdzielenia) gdizy warstwami.

UWAGA: Ewentualne wykwity nie majszkodliwego wphlywu na waiwosci uzytkowe kostek brukowych i nie swazane za
istotne.

2.2.1.2.2. Tekstura

Jereli kostki brukowe produkowang s powierzchrai 0 specjalnej teksturze, to taka tekstura powihedisana przez producenta.
Jdli nie ma znacgcych rénic w teksturze, zgodébelementdw ocenianych zgodnie zatikiem J, powinna Byustalona przez
pordwnanie z probkami dostarczonymi przez prodaiceatwierdzonymi przez odbierc

UWAGA: Rdanice w jednolitéci tekstury kostek brukowych, ktdre moby¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami we
wiasciwosciach surowedw i warunkow twardnienia, nieeazane za istotne.

2.2.1.2.3. Zabarwienie

W zalendici od decyzji producenta, barwionazaby: warstwascieralna lub caly element.

Jdli nie ma znaexych rénic w zabarwieniu, zgodsbelementdw ocenianych wg aznika J, powinna Byustalona przez
pordwnanie z probkami dostarczonymi przez prodaiceatwierdzonymi przez odbirc

UWAGA: Rdanice w jednalitéci zabarwienia kostek brukowych, ktore mdmé spowodowane nieuniknionymi zmianami
whasciwasci surowcow lub przez zmiamarunkow twardnienia, nie swazane za istotne.

2.2.2. Kruszywo
Kruszywo na podsyk do wypelnienia spoin powinno odpowidgigimaganiom norm PN-B-06711 [3] i PN-B-06712 [4).

2.2.3. Cement
Cement stosowany na podsypkmentowo-piaskaypowinien by cementem portlandzkim klasy 32,5, odpowigstaiymaganiom
normy PN-EN 197-1 [5].

2.2.4. Woda
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Woda stosowana do podsypki powinna odpodiagienaganiom PN-EN 1008 [6].

3.  SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne dotycgce spratu
Wymagania ogdine dotyze spratu podano w SST D.M.00.00.00 ,WWymagania ogdine”.

3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Wykonawca przygpupcy do wykonania nawierzchni z betonowej kostki b powinien wykazask maliwoscia korzystania z
nastpucego sprau:

- betoniarki, do przygotowywania podsypki cemenipiaskowe,

- wibratorow phytowych z ostare tworzywa sztucznego, do ubijaniazaleej kostki,

- innego drobnego sjtu zaakceptowanego przez Inspekiora Nadzoru.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dotycgce transportu
Wymagania ogdine dotye transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagaydiae”.

4.2. Transport materiatéw do wykonania nawierzchni

Kostki betonowe maeghy¢ przewaone po uzyskaniu wytrzymaid betonu min. O, #redniej wartéci wytrzymaldci badanej serii
probek.

Kaostie; betonowy transportuje sina dowolnycirodkach transportowych na paletach.

Transport kruszywa powinien odbyiwse w warunkach zabezpiecmjch je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemyminn
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

Transport cementu powinien odbysg w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [7].

Woda mae by pobierana z wodegu lub dostarczana przesgmi zbiornikami wody (cysternami).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot

Ogdine zasady wykonywania robét podano w SST D.BO@ED , Wymagania ogoline”.

Wykonawca przedstawi Inspektoroni Nadzoru do aliciegirojekt organizaci i harmonogram robdt, ueghglahce warunki w
jakich wykonywanedal roboty zwéazane z wykonaniem nawierzchni z kostki brukoweytostee).

5.2. Podide
Podige pod nawierzchgikostkove, powinno by przygotowane zgodnie z wymogami dlareymi w SST D.04.01.01, D.04.04.01
lub D.04.04.02.

5.3.  Wykonanie podsypki
Podsypk nalery wykonat jako cementowo-piaskave kruszywa odpowiadgiego wymaganiom PN-B-06712 [4] i cementu wg
PN-EN 197-1 [5].
Grubd¢ podsypki po wyprofilowaniu i zegzczeniu powinna Wynosi
- dla podsypki cementowo-piaskowej 3cm lub 5 cm.

5.4. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostekrkowych

Kostke uktada s na podsypce w taki sposob, aby szczelirglzyikostkami wynosity-23 mm. Kostk nalery uklada ok. 1,5 cm
wyzej od projektowane] niwelety nawierzchni, gayczasie wibrowania (ubijania) podsypka ulegaszageniu.

Po utgeniu kostki, szczeliny naie wypentt piaskiem, a naginie zami& powierzchri utazonych kostek przyayciu szczotek
recznych lub mechanicznych i prayst do ubijania nawierzchni.

Do ubijania uleonej nawierzchni z kostek brukowych stosgjeiratory phytowe z osterz tworzywa sztucznego dla ochrony kostek
przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanieangeowadzt od krawgdzi powierzchni ubijanej w kierunkérodka i
jednoczénie w kierunku poprzecznym ksztaltek.

Spoiny pomgdzy kaostkami po oczyszczeniu powinny bgodnie z DokumentadProjektove wypetnione piaskiem na pefgrubaé
kostki.

Do wypelniania spoin naestosowadrobny, ostry piasek odpowiagtsi PN-B-06711 [3].

Kostki brukowe betonowe nadeukiada z zachowaniem projektowanych padlych | poprzecznych spadkéw. Nawierzelnazna
odda do uiytku bezpérednio po wykonaniu.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogdine zasady kontroli jad@robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,WWymagania @join
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6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przyapieniem do robdt, VWykonawca powinien uzysta dostawcdw materialdw aprobaty techniczne oykanat badania
materiatow przeznaczonych do wykonania robét distaes ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptaiterialow, zgodnie
Z wymaganiami podanymi w pkt. 2. n/n SST.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie podia
Sprawdzenie podia polega na stwierdzeniu ich zgoaine DokumentagjProjektovy i odpowiednimi SST.

6.3.2 Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie géabowymaganych spadkdw poprzecznych i patiah polega na stwierdzeniu zgaina
Dokumentagj Projektowy oraz pkt. 5.3. niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidiodd wykonania nawierzchni z betonowych kostek brykbvpolega na stwierdzeniu zgogiaakonania z
Dokumentagj Projektovy i wymaganiami wg pkt. 5.4. niniejszej SST:

- pomierzenie szeroko spoin,

- sprawdzenie prawidioda ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidioa wypelnienia spoin,

- sprawdzenie, czy pregy desé (Wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzghn

6.4.1. Rowné¢

Nierowndci naley mierzy: fata 4-metrovy.

Nierdwndci nawierzchni mierzone zgodnie z naBN-68/8931-04 [8] nie powinny przekrac&mm.

6.4.2. Redne nawierzchni
R&nice pomidzy rzdnymi wykonanej nawierzchni igdnymi projektowanymi nie powinny przekraczalcm.

6.4.3. Szerok&¢ nawierzchni
Szerokét nawierzchni nie mie rénic sk od szeroléi projektowanej o wioej niz+ 5 cm.

6.4.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinrtyAgodne z Dokumentadprojektowy z tolerang + 0,5%.

6.4.5. Grubd¢ podsypki
Dopuszczalne odchyiki od projektowanej gitibgodsypki nie powinny przekragzsl cm.

6.5. Czstotliwos¢ pomiarow

Czstotliwai¢ pomiardw dla cech geometrycznych nawierzchni tkikbsukowej, wymienionych w pkt. 6.4. powinnacby
dostosowana do powierzchni wykonanych robét.

Zaleca §, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych wvéi. byly przeprowadzone nie rzadzigj Rirazy na 200 m
nawierzchni i w punktach charakterystycznych dieelety lub przekroju poprzecznego orazeagie tam, gdzie poleci Inspektor
Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogolne zasady obmiaru rob6t
Ogdine zasady obmiaru robét podano w SST D.M.00.00Amagania ogdine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostiobmiarovy jest 1 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni, zgodriiekumentagj Projektovs | pomiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogdlne zasady odbioru robét
Ogdine zasady odbioru robdt podano w SST D.00.)0@dagania ogdine”.

8.2. Rodzaje odbioréow

Odbior nawierzchni z kostki brukowej betonowej ohge:

a)  odbidr ostateczny,

b)  odbior pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 “egjamia ogoine”.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyegce podstawy ptatnéci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrdoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdline”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platné¢ za 1 M wykonanej nawierzchni nadeprzyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jga@obdt | materialow w oparciu o
pomiary i wyniki bada laboratoryjnych.

Cena wykonania robét obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- dostarczenie materialow na miejsce wbudowania,

- wykonanie podsypki,

- ulazenie i ubicie kostek brukowych,

- wypetnienie spoin piaskiem,

- przeprowadzenie niegtnych pomiardw i baddaboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-EN 1338 Betonowe kastki brukowe. Wymagamietody bada

2. PN-B-06250 Beton zwykly.

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betozépraw.

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

5. PN-EN 197-1 Cement. Skiad, wymagania i kryseyiainéci dotyczice cementow powszechneggtkw.

6. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfigaalierania probek, badanie i ocena przydatrvaody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z phacpsodukdii betonu.

7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réeimawierzchni planografem idat

Remont i dostosowanie do pracy w akomodacji sygaejliswietinych na skrzpwaniach ulic :
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