D-09.01.01 Zielé drogowa .Kom-projekt” s.Makéw Maz.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-09.01.01
ZIELE N DROGOWA

1. WSTEP
Grupa robot: Roboty w zakresie ksztattowania terend zielonych
KOD CPV: 45112710-5

WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikacji techmeg (SST) $ wymagania dotyaze wykonania i odbioru robét
2wigzanych z przesadzeniem, zeftem i pigjgnacy zieleni w ramach remontu i dostosowania do prasgomodacii sygnalizacii
Swietinych na skrzpowaniach ulic : Sobieskiego — Mztowska, Sobieskiego — Limanowskiego, Sobieskiegikerskiego,
Sobieskiego — ldzikowskiego w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania SST

Ustalenia zawarte w niniejszych dokumentacji datyasad prowadzenia robét aganych z:
- przesadzeniem krzewdw na terenie ptaskim (d@m2 gat.Berberys Thunbergii),
- zaktadaniem i piebnacp trawnikow na terenie ptaskim (pod656m32.

1.2 Okreslenia podstawowe

1.2.1Ziemia urodzajna- ziemia posiadag¢a wiaciwosci zapewnigice réglinom
prawidtowy rozwoj

1.2.2Materiat raslinny — sadzonki krzewow

1.2.3Bryta korzeniowa- uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z
przerastajcymi ja korzeniami rdiny

1.2.4Forma naturalna- forma krzewu zgodna z naturalnymi cechami
wzrostu

1.2.5Forma krzewiasta- forma widciwa dla krzewdw utworzona w szkotce przez
niskie przycgcie przewodnika celem uzyskania wieidpwataci

1.2.6 Pozostate okikenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi
Polskimi Normami.

1.3 Ogdlne wymagania dotycgce robot
Roboty maj by¢ przeprowadzone zgodnie ze sztulprzepisami prawa polskiego

2. Materialy

2.1 Materiat roslinny do przesadzenia

W przypadku krzewow zakwalifikowanych do przesadaensliny winny by¢ precyzyjnie oznakowane .
2.2.1 Przygotowanie krzewow do przesadzenia

Nalezy zmniejszg wielkas¢ korony krzewdw o 1/3. Brykorzeniovy, nalery przygotowd recznie | zabezpieczyrzed rozpadetiem
w trakcie przenoszenia np. poprzeziesde siatki drucianej lub worka jutowego.
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2.2.2 Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zatacsci od miejsca pozyskania, powinna posiadastpujace charakterystyki:
- ziemia rodzima - powinna bydjta przed rozpoeziem rob6t budowlanych i zmagazynowana w pryzmach
nie przekraczagych 2 m wysokéci,
— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczonalaa pudowy - nie mige by zagruzowana, przedoigta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie

2.2.3 Ziemia kompostowa

Do nawaenia gleby mog by¢ stosowane komposty, powsieg w wyniku rozktadu rinych odpadkow
roslinnych i zwierzcych (np. torfu, fekalidw, kory drzewnej, chwastguiewow), przy kompostowaniu ich na
otwartym powietrzu w pryzmach, w spos6b i w warwikaapewniajcych utrzymanie wymaganych cech i
wskaznikow jakaci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyrdb uzyskujegsprzez kompostowanie torfu z fekaliamédiekami
bytowymi z osadnikéw, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadaymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torkyty jako
komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].

Kompost z kory drzewnej - wyrdb uzyskuje przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i
osadami z oczyszczaldciekdw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch migsi Kompost z kory sosnowej
moze by stosowany jako nawdz organiczny przy przygotowaglieby pod ziele w okresie jesieni, przez
zmieszanie kompostu z gleb

2.2.4 Nasiona traw

Nasiona traw naje#ciej wystpuja w postaci gotowych mieszanek z nasiomy@h gatunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna ihieznaczony procentowy skiad gatunkowy, klasumer normy
wg ktérej zostata wyprodukowana, zdddt&ietkowania.

2.2.5 Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny byw opakowaniu, z podanym skiadem chemicznym (zad@idzotu,
fosforu, potasu - N.P.). Nawozy najezabezpieczy przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie trangpor
przechowywania.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgee sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” gkt
3.2. Sprat stosowany do wykonania zieleni drogowej

Wykonawca przygpujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazaic mazliwoscia
korzystania z nagbujacego sprztu:
— glebogryzarek, ptugdw, kultywatoréw, bron do upraylgby,
- walu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadananmikdw,
— kosiarki mechanicznej do pignacji trawnikow,
— sprztu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spychagsiennicowej, koparki),
- sprztu do pietgnacji zadrzewig,
— szpadli

4. TRANSPORT

Nie wystpuje.
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5. Wykonanie robot.

5.1 Ogolne zasady wykonania robot
Roboty powinny by wykonywane zgodnie ze sztykprzepisami BHP i obowzujacymi hormami.
5.2 Krzewy
5.2.1 Wymagania dotygze przesadzenia krzewow
- pora przesadzenia — jesikib wiosna
- miejsce przesadzenia — zaznaczone na planszagzrejf
- dotki pod krzewy powinny mieodpowiednd wielkos¢ i zaprawion, ziemk urodzajn,
- radlina w miejscu sadzenia powinna zrdlsic do 5 cm gibiej niz rosta w wczéniej; zbyt gkbokie lub zbyt
ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwogliay,
- korzenie ztamane lub uszkodzone tglprzed sadzeniem przygi

- korzenie rélin zasyp& sypka ziemi, a nastpnie prawidtowo uld, uformowa miske i podl&,

5.2.2 Pie¢gnacja po posadzeniu
Piekgnacja nasadzaeobjcta jest okresem gwarancyjnym wyngsym trzy lata od dnia wykonania robot
i polega na:
- podlewaniu,
- odchwaszczaniu,
- hawaeniu,
- usuwaniu odrostow korzeniowych,
- poprawianiu misek,
- okopczykowaniu krzewdw jesiepi
- rozgarnégciu kopczykow wiosa i uformowaniu misek,
- wymianie uschritych i uszkodzonych krzewow,
- przyckciu ztamanych, chorych lub krzwjacych s¢ gakzi (cigcia piekgnacyjne i formujce).

5.3. Trawniki
5.3.1.Wymagania dotyczce wykonania trawnikow

Wymagania dotyezce wykonania robét zwzanych z trawnikamiasnastpujace:

— teren pod trawniki musi Byoczyszczony z gruzu i zanieczysztze

— przy wymianie gruntu rodzimego na ziemirodzajma teren powinien byobnizony w stosunku do gazonow
lub kraweznikéw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemarodzajr (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),

— przy zakladaniu trawnikdw na gruncie rodzimym kgamik powinien znajdowésig 2 do 3 cm nad terenem,

— teren powinien bywyréwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna byrozcielona réwm warstwy i wymieszana z kompostem, nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

— przed siewem nasion trawy zigpmalery watowat watem gtadkim, a potem watem - kolczatkb zagrahi,

— siew powinien b§ dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najigj do potowy wrzénia,

- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewanavsilosci od 1 do 4 kg na 100 Inchybaze SST przewiduje
inaczej,

- na skarpach nasiona traw wysiewanevslosci 4 kg na 100 ) chybaze SST przewiduje inaczej,

— przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziegnabiami lub watem kolczaik

- po wysiewie nasion ziemia powinna ¢byatowana lekkim watem w celu ostatecznego wyrdviean
stworzenia dobrych warunkéw dla pagsinia wody. Jeeli przykrycie nasion nagpito przez watowanie
kolczatky, mazna juz nie stosowawatu gtadkiego,

— mieszanka nasion trawnikowych peoby¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w SST.

5.3.2.Piekgnacja trawnikéw

Najwazniejszym zabiegiem w piggnacji trawnikdw jest koszenie:
— pierwsze koszenie powinnodgrzeprowadzone, gdy trawa ggnie wysoké¢ okoto 10 cm,
— nastpne koszenia powinny giodbywa w takich odsfpach czasu, aby wysadlétrawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata wysékiolO do 12 cm,
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- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinn@& myykonane z 1-miestznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozow (dla warunkéw Kliozatych Polski mzna przyj¢ pierwsz potowe
pazdziernika),

- koszenia trawnikow w catym okresie pighacji powinny si odbywda czgsto i w regularnych odgbach
czasu, przy czym estcs¢ koszenia i wysokig cigcia, naley uzalenia¢ od gatunku wysianej trawy,

- chwasty trwate w pierwszym okresie najlaisuwé recznie; srodki chwastobodjcze o selektywnym dziataniu
nalezy stosowé z duza ostraznascia i dopiero po okresie 6 miesy od zal@enia trawnika.

Trawniki wymagag nawaenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar wgad roku. Mieszanki
nawozow nalgy przygotowywa tak, aby trawom zapewhsktadniki wymagane w poszczeg6lnych porach roku:
— wiosm, trawnik wymaga mieszanki z przevdaggotu,

— od potowy lata naley ograniczy azot, zwgkszapc dawki potasu i fosforu,

— ostatnie nawzenie nie powinno zawieé¢aazotu, lecz tylko fosfor i potas.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.Krzewy

Kontrola rob6t w zakresie przesadzenia polega navsfzeniu:

- wielkasci dotkdw pod krzewy,

- zaprawienia dotkOw ziemiurodzajm,

- zgodndci realizacji przesadzenia z dokumendgmjojektovy w zakresie miejsc sadzenia, odlggtaniedzy
sadzonymi réinami,

- przechowywania materiatuglmnego,

- odpowiednich terminéw sadzenia,

- wykonania prawidtowych misek przy krzewach psamzeniu i podlaniu,

- zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega peasvdzeniu:

— 0czyszczenia terenu z gruzu i zanieczysacze

okreslenia ilici zanieczyszcze(w m°),

pomiaru odlegtéci wywozu zanieczyszcaena zwatlk,

— wymiany gleby jatowej na ziemaiurodzajra z kontroh grubgci warstwy rozcielonej ziemi,

— ilosci rozrzuconego kompostu,

- prawidiowego uwatowania terenu,

— zgodndci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokuatacji projektowej,

— (Qgstaici zasiewu nasion,

- prawidtowej czstotliwoici koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

— okresOw podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

— dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt malggtgsci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola rob6t przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

— prawidtowej g:stasci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),

obecndci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarovy jest:

- szt. (sztuka) wykonania przesadzenia krzewu
- m? (metr kwadratowy) wykonania trawnikéw

8. ODBIOR ROBOT
Odbidr ostateczny dokonywany jest po catkowitymataizeniu robot na podstawie wynikow edgin,
pomiardéw i bada jakasciowych.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca zob@any jest dostarczynastpujace dokumenty :
a) dokumentag powykonawcsz,
b) protokdéty odbioréw,
c) Swiadectwa jakéci materiatow, atesty,
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d) protokoty dokonanych pomiaréw
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumensapyojektova, podam w specyfikacji i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jeli wszystkie pomiary i protokoty odbioru rob6t agkone do odbioru ostatecznego daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej krzewow

Cena przesadzenia 1 sztuki krzewu naksbtada si:

- roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzemykopanie i zaprawienie dotéw, a po wykonaniu
posadzenia wykonanie misy a na czas zimy kopca,

- wykopanie i dostarczenie materiatglnonego,

- piekgnacg przesadzonych krzewéw: podlewanie, odchwaszczaaiggenie.

9.2. Cena jednostki obmiarowej trawnikow

Cena wykonania 1 fitrawnika obejmuije:
- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowiémiz urodzajnej, raxielenie ziemi urodzajnej,
rozrzucenie kompostu,
- zakfadanie trawnikow,
- pielegnacg trawnikdw: podlewanie, koszenie, naxgaie, odchwaszczanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-G-98011 Torf rolniczy

2. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy
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