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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-M-01.02.01A
OCHRONA ISTNIEJ ACYCH DRZEW W OKRESIE BUDOWY DROGI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SSE wymagania dotyee wykonania i odbioru robdt zagianych z ochranistniepcych
drzew w okresie prowadzenia rob6t drogowych w m@maremontu i dostosowania do pracy w akomodacji
sygnalizacji swietlnych na skrzyowaniach ulic : Sobieskiego — Nazowska, Sobieskiego — Limanowskiego,
Sobieskiego — Sikorskiego, Sobieskiego — Idzikoegkiw Warszawie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa Specyfikacja Techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robdt obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad wykonania i odbioru robot tragych w okresie
budowy drogi, zwjzanych z ochrani zabezpieczeniem istnaglych 18 sztuk drzew zlokalizowanych:
— w pasie wykonywania budowlanych rob6t drogowycldr&tdokumentacja projektowa przewiduje pozostawi
po zaka@czeniu budowy,
— naterenie przylegtym do projektowanych linii raagiczagcych a ledacych poza pasem drogowym — z uwagi
na roboty ziemne wykonywane mechanicznie wloler istniejcych drzew

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Drzewe- rcslina wieloletnia drzewiasta o silnie zdrewniatyrdpie gtdwnym (pniu).
1.4.2.Korona— gdérna czs¢ drzewa utworzona przez jegedy boczne.

1.4.3. Ziemia urodzajna- ziemia posiadaga wi&ciwosci zapewniajce rglinom prawidtowy rozwaj.

1.4.4. Forma pienna — forma drzew z pniami wysoka od 1,8 do 2,2 m, z wyfaym nie przycitym
przewodnikiem i uformowagnkoror.

1.4.5. Bryta korzeniowa- uformowana bryta ziemi z przerag@jmi ja korzeniami réliny.

Pozostate okienia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pid.

1.5.0gdlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygze robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania oglpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, patlav SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania rob6t
2.2.1. Zgodn&¢ materiatdw z dokumentagjprojektow
Materiaty do wykonania rob6t powinny dggodne z ustaleniami dokumentacji projektowej S8 .

2.2.2. Stosowane materiaty

Remont i dostosowanie do pracy w akomodac;ji sygagliswietinych na skrzpwaniach ulic :
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Przy ochronie i zabezpieczeniu ista@jch drzew w okresie budowy drogi pma stosowé nastpujace

materiaty:
a) materiaty do wykonania tymczasowej ochronyedr,zak:

— deski iglaste gruldgi min. 20 mm, stupki drewniane, itp.,

— maty stomiane,

— drut, t&me stalova, gwazdzie,

- Wodk,
b) materiaty pielgnacyjne drzew uszkodzonych, jak:

— preparaty emulsyjne, powierzchniowe,

— srodki impregnuice,

—  WoCck.

Materiaty stosowane do tymczasowej ochrony drzevaterialy pietgnacyjne powinny hyzaproponowane

przez Wykonawei zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogodlne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne’t, ik
3.2. Sprat stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca, w zatesci od potrzeb, powinien wykazasic mazliwoscia

korzystania :
a) spretu do tymczasowej ochrony drzew:

— recznego sprgu do prac ziemnych jak szpadleagir topaty,

— samochodu skrzyniowego do transportu,

— sprztu do podlewania, z ew. przesymi zbiornikami do wody, ew. wiadrami, konewkami,

— wyposaenia pomocniczego, drobnych ngtzi, drabin itp.,
b) sprztu do wykonania statych konstrukcji ochronnych wakazew:

— wg ustalé SST wymienionych w punkcie 2.2.2,
c) sprztu do pietgnacji drzew uszkodzonych:

— reCznego sprgu pomaocniczego, jak: pity, sekatory, diutazeoskrobaki,

— recznego sprgu do robét ziemnych, jak szpadle, topaty itp.

Sprzt powinien odpowiada wymaganiom okrdonym w dokumentacji projektowej, SST, instrukcjach

producentéw lub propozycji Wykonawcy i powinienctaaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” pkt 4.
4.2. Transport materiatdw

Materiatly do wykonania rob6t mina przewozi dowolnymi srodkami transportu, w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem zrinmyateriatami i nadmiernym zawilgoceniem
lub wysuszeniem.

Materiaty do wykonania statych konstrukcji ochrgam wokét drzew, wymagage specjalnego sposobu
zabezpieczenia w czasie transportu, hatgzewozt wedtug ustake SST wymienionych w punkcie 2.2.2.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-MMDOO ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robot

Sposéb wykonania rob6t powinien dygodny z dokumentagjprojektows i SST. W przypadku braku
wystarczajcych danych mma korzysta z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z inforjh@odanych
w zahcznikach.

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robdt obejmayj
1. roboty przygotowawcze,

2. roboty zabezpieczage drzewo lub czynrfoi pielegnacyjne,
3. roboty wykaiczeniowe.
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5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do robot nahy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lubkaza
Inspektora Nadzoru :
— ustalg lokalizacy; drzewa podlegagego zabezpieczeniu,
— szczegGtowo wytyczyroboty z danymi wysokigiowymi przy statych obiektach zabezpieazgrh drzewa,
— usumy¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki, elementy ogradizke

Zaleca s korzystanie z ustate SST D-01.00.00 w zakresie niednym do wykonania robot
przygotowawczych oraz z ustal8ST D-02.00.00 przy wygtowaniu robét ziemnych.

5.4. Tymczasowe zabezpieczenie drzew, na okres bugo

Tymczasowe zabezpieczenie drzew, ktére pozgstamerenie po zakwzeniu rob6t drogowych , & s

naraone na uszkodzenia w czasie rob6t budowlanych, \ygmg/konania wszystkich czyn§o:

— W sposoéb uniemdiwiajacy uszkodzenie mechaniczne drzew,

— tylko recznie w zasigu korony drzewa i w odlegioi co najmniej 2 m na zewtrz od obrysu korony drzewa,
przy czym wyjtkowe zastosowanie stz mechanicznego wymaga zgody Inspektora Nadzoru.

W zasggu korony drzewa i w odlegioi co najmniej 2 m na zewtrz od obrysu korony drzewa (lub w
strefie 4 x 4 m wokot drzewa) nie powinno dégt sig do:

— wykonania placéw sktadowych i drég dojazdowych,
poruszania 8isprztu mechanicznego,
sktadowania materiatow budowlanych,
Zmian poziomu gruntu.
Zaleca s, aby w strefie do 10 m od pnia drzewa nie skladosementu, kruszywa, olejow, paliw i
lepiszcz.

Zaleca sj, aby roboty ziemne w ofdvie korzeni drzewa nie byty prowadzone w okresigetaciji rglin, a
szczegolnie w okresie letnim. Najkorzystniejszymesiem do wykonania tych robét mieshce od padziernika do
kwietnia.

Zaleca s, aby czasowe wykopy instalacyjne wykonywane wiigtierzeniowej drzew byty wykonywane
wytacznie kcznie. Za deskowaniem czasoweggskiego wykopu powinno siwykonas ostorg korzeni w formie
szczeliny o szerokei 0,3 + 0,5 m i gibokdsci 1,5 + 2,0 m wypetnionej kompostem i torfem. \&sl&ne jest
wykonanie takiej ostony rok wcgeiej niz wtasciwy wykop. Z oston takich mma zrezygnowapod warunkiem
wykonania robét instalacyjnych poza okresem wegatadin (patrz rys. 1).

Zabezpieczenie drzewa na okres budowy drogi powatremowa:

— owiniecie pnia matami stomianymi (np. w dli 4 nt na jeden pig) a nasgpnie oszalowanie ich deskami do
wysokaci pierwszych gakzi. Dolna czs¢ kazdej deski powinna opieéssic na podtau, kgdac lekko wkopan
w grunt lub obsypan ziemi. Oszalowanie powinno Byotoczone opaskami z drutu lubiney stalowej w
odlegtaci wzajemnej co 40+60 cm,

—  przykrycie odkrytych korzeni matami stomianymi siti okoto 4 nf na jedno drzewo,

— podlewanie drzewa wadw ilosci okoto 20 dmi na jedno drzewo przez caly okres trwania robGralenoici
od warunkéw atmosferycznych oraz wskakaspektora Nadzoru.

Po zakaczeniu robdt naley wykona demonta zabezpieczenia drzewa, obejauy;:

— rozebranie konstrukcji zabezpiecrsgj drzewo,

— usunkcie materiatow zabezpiecaajch,

— lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowe) elna.

5.5. State zabezpieczenie drzew

Drzewa, ktére dokumentacja projektowa przewidujzgstawt po zakdczeniu drogowych robot
budowlanych, mogpodlegé:

— tymczasowemu zabezpieczeniu, wedtug punktu 5K peziom terenu wokét drzewa nie zmieng,si

— niewielkim robotom ziemnym, przy nieznacznym ciemiu lub podwyszeniu terenu wokdét drzewa,

— obudowie statymi konstrukcjami ochronnymi wokét elnm, przy wekszych rénicach pomgdzy terenem
istniepcym a projektowanym.

Decyzja, dotyczca sposobu statego zabezpieczenizd&go drzewa oraz rodzaju konstrukcji ochronnej
wokot okrelonych drzew powinna l#yzawarta w dokumentacji projektowej. W przypadkepainych danych
maozna przyjmowad nastpujace rozwazania, po akceptacji ich przez Inspektora Nadzoru :

— przy podwyszeniu terenu o 0,2 + 0,4 m, a niekiedyekszym, maéna wymodelowa nieck; o tagodnym
pochyleniu wokdét drzewa pod warunkieme warunki miejscowe na to pozwplobsypujac drzewo lekk
ziemi (patrz rys. 2),

— przy podwyszeniu terenu o okoto 0,2 m pnie drzewzmmobsypé ziemi ponad pierwotny poziom terenu,
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5.6. Pieégnacja drzew, uszkodzonych w czasie prowadzenia rébbudowlanych

Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia robét powiby natychmiast poddane zabiegom
pielegnacyjnym.
Nalezy wykona nastpujace zabiegi pielgnacyjne uzalaione od rodzaju uszkodzenia:
a) przy uszkodzeniu korzeni:
— zmniejszy korore drzewa, proporcjonalnie do ubytku korzeni,
— wykona cigcia sanitarne korzeni podatem prostym, dokonag cigcia tam, gdzie zaczynagskorze
zdrowy gywy),
— zabezpieczypowierzchng ran preparatem impregmaaym,
— posyp& gleln na bigaco zabezpieczone korzenie,
— zashpi¢, przynajmniej w najbliszym otoczeniu uszkodzonych korzeni, dotychczasaiemi gleln
bardziej zasohp
b) przy uszkodzeniu gati:
— wykonywa cigcia gatzi o rednicy powyej 3 cm zawsze trzyetapowo,
— zabezpieczynatychmiast powstakan; po usungciu zywej gakzi:

» osérednicy do 10 cm, zasmarowajw cat@ci preparatem o dziataniu powierzchniowym,

o $rednicy ponad 10 cm, zabezpieazafiwusktadnikowo, tj. kragdzie rany (miejsca, z ktérychedzie
wyrastata tkankaywa — kalus) i drewno czynne (pderen o grubgci 1,5 + 2 cm) -érodkiem o dziataniu
powierzchniowym, a pozostatzes¢ rany wewntrz piercienia —srodkiem impregnujcym,

c) przy ubytkach powierzchniowych:
— wygtadzi i uformowa powierzchng rany,
— uformowa krawedz rany (ubytku),
— zabezpieczy cak powierzchng rany, z tym,ze swieze rany zabezpieczyjedynie przez zasmarowanie w
catasci preparatem emulsyjnym, powierzchniowym typu Drenahl, Lak-Balsam lub Funaben.

5.7. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaczeniowe powinny hy zgodne z dokumentacj projektowa i SST. Do robét
wykonczeniowych nalen prace zwizane z dostosowaniem wykonanych rob6t do istoyeh warunkow
terenowych, takie jak:

— odtworzenie przeszkdd czasowo ustyuoh,
- niezlezdne uzupetienia zniszczonej w czasie robglimeosci, np. zatrawienia,
— roboty poradkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do roboét

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@v
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodoip deklaracje zgodr$oi, ew. badania materiatbw wykonane przez
dostawcow itp.),

— ew. wykona wtasne badania wdaiwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robdtesdine w pkcie 2
lub ustalone przez Inspektora Nadzoru,

— sprawdz¢ cechy zewgtrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowah.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad¥/ykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do jaleazi.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Badania wykonania tymczasowej ochrony drzew

Badania wykonania tymczasowej ochrony drzew datggrawdzenia:
— obudowy drzewa w zakresie spetniania warunkoéw zgibezenia przed uszkodzeniami mechanicznymi,
wymienionymi w pkcie 5.4,
— zaopatrzenia drzewa w wedpowietrze, zgodnie z pktem 5.4,
— ewentualnych uszkodaelrzewa, w tym pnia, korzeni i konaréw, w czasiedtazabezpieczagych.

6.3.2. Badania w czasie rob6t statego zabezpieezeraew

W czasie robét przy statym zabezpieczeniu drzdezpa

Remont i dostosowanie do pracy w akomodac;ji sygagliswietinych na skrzpwaniach ulic :
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— bada& zgodnd¢ wykonania statego zabezpieczenia drzewa z dokwogrgrojektovs, SST lub wymaganiami
odpowiednich SST wymienionych w punkcie 5.5 nirdejspecyfikacii,
— sprawdza ewentualne uszkodzenia drzewa w czasie robot.

6.3.3. Badania robét pigehnacyjnych drzew uszkodzonych

Roboty pietgnacyjne drzew uszkodzonych w czasie budowy drolgigaj na sprawdzeniu, w nagdaniu
do ustalé pktu 5.6:
— prawidtowdci wykonania ai¢ (korony, korzeni, gaki),
— poprawnéci wykonania zabezpiecieiszkodzonych fragmentéw drzewa (ran),
— zabezpieczegleln uszkodzonych korzeni,
— stopnia zaopatrzenia drzewa w wogowietrze.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@ONVymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest sztuka zabezpieczonego drzewa.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-Q0@QNymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
a) w zakresie robdt statego zabezpieczenia drzew -etyobkre&lone w odpowiednich SST, wymienionych
w pkcie5.5 niniejszej specyfikacii,
b) w zakresie robot piegnacyjnych drzew uszkodzonych -eae i zabezpieczenie uszkodzonych korzeni oraz
wymiana gruntu w najbtszym otoczeniu uszkodzonych korzeni.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycre podstawy ptatnéci

Ogdlne ustalenia  dotygze podstawy  pfatioi podano w SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena zabezpieczenia 1 sztuki drzewa obejmuje:
— roboty przygotowawcze, pomiarowe,
— pozyskanie miejsca sktadowania materiatow,
— dostarczenie materiatéw i sgta,
— wykonanie zabezpieczenia drzewa lubqgehcji drzewa uszkodzonego, zgodnie z wymaganiakumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu,
— uporzdkowanie terenu robot.

9.3. Sposab rozliczenia rob6t tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania rob6t okdlenych niniejsz SST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktéreaspotrzebne do wykonania robét podstawowych, ale @ieprzekazywane
Zamawiajcemu i § usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,
- prace towarzysge, ktére s niezlzdne do wykonania robét podstawowych, niezaliczare rdbot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
Nie wystpuja.
10.2. Inne dokumenty

1. Zasady ochronyrodowiska w drogownictwie. Dziat 4. Ochroseodowiska w budowie drég. GDDP,
Warszawa 2002 (projekt)

ZAL ACZNIK 1
ZASADY TYMCZASOWEGO ZABEZPIECZENIA DRZEW (wg [10 ])

Tymczasowe zabezpieczenie drzewa, ktore pozostari@enie po zakiwzeniu robot drogowych i jest
naraone na uszkodzenia zygane z robotami drogowymi, wykonuje girzede wszystkim:
— na obszarze pasa robét drogowych, poza jezddly nie zajd zmiany poziomu gruntu,
— haterenie zaplecza budowy drogi,

— w poblizu drég tymczasowych, za#anych z dojazdem do placu budowy.

Wokot kazdego zagrzonego drzewa z zagroma bryla korzeniows, zaleca s wydzielic streg
bezpieczéstwa o minimalnych wymiarach 4 x 4 m, wygrodzoptotem z desek lutrerdzi. Konstrukcja
wygrodzenia oparta jest na stupkach, wbitych w aaik@ch. wzmocnienie wygrodzenia dokonuje drutem lub
tasma stalows, opasujca catas¢ wygrodzenia. Wokdt wygrodzenia, w potowie jego wlyssci, zaleca s umiescié
pomalowan desk, zwracajca uwag na wykonane zabezpieczenie. Na rysunku 6 przedstawprzykiad
zabezpieczenia drzewa i jego bryty korzeniowejkalzach urzadzen i materiatéw placu budowy.

Zaleca s, aby w strefie do 10 m od pnia drzewa nie skladosementu, kruszywa, olejow, paliw i
lepiszcz, jako materiatdbw powodgych due zagszczenie gruntu wzglinie niebezpiecznych dla gleb w
przypadku awarii, np. wycieku.

Drzewa, przy ktorych gitdbwnym zadaniem jest ochratta pnia, mog by¢ zabezpieczane w sposéb
bezpdrednio chrongcy piei.

ZAL ACZNIK 2

ZASADY STALEGO ZABEZPIECZENIA DRZEW NA TERENIE BUDOWY DROGI (wg N.P.
Ornatski: Drogi i ochrona przyrody, Transport 1982)

Pozostawienie istnigfych drzew (niewycinanie ich) przy budowie drogiwieno by¢ najszerzej
stosowan praktylq projektova i wykonawca.

Najczsciej drzewa pozostawia ¢sina zewrtrznym terenie granicznym pasa drogowego (pasa
wywtaszczenia), na obszarze przysztych miejsc gbghodrénych, parkingdw, miejsc wypoczynku i w pasach
dziehcych drég dwujezdniowych, pod warunkiem, w zasadzie:

— teren projektowany dalzie obniony lub podwyszony w stosunku do terenu istamggo, w sposob
pozwalajcy na zastosowanie rozygen technicznych, umdiwiajacych pozostawienie drzewa na statle w
terenie,

— drzewo nie ograniczy widoczém poziomej i pionowej na drodze,

— system korzeniowy drzewa niedzie zagraat niszczeniem konstrukcji jezdni drogi.

Drzewa, ktére przewidziano do pozostawienia, w iezagkonywania robo6t ziemnych madpy¢ poddane
niekorzystnym oddziatywaniom, np.:

— w wykopach mog nastpi¢ podckcia korzeni oraz pogorszenie nawodnienia bryty &orawej,

— w nasypach, zasypanie dolneggd drzewa mée spowodowéagnicie pnia oraz utrudnienie dgsti powietrza
i wody do korzeni.

Decyzja o pozostawieniu drzewa zaleod stanu zdrowia drzewa i sposobu pogorszenia ségnu w
zalezndsci od wysokdci nasypu, gatunku drzewaebbkasci bryty korzeniowej i warunkéw nawodnienia. Drzewa
z gkkbokim systemem korzeniowym, takie jai s bardziej odporne na zasypanie dolnegcipnia ni drzewa z
powierzchniowym systemem korzeniowym, takie jakazyj topole, wierzby, akacje. Rodzaj gruntu wptywa
réwniez na maliwos¢ pogorszenia stanu drzewagfkia gleba gliniasta me pogarszastan korzeni nawet przy
kilkucentymetrowej nadsypce terenu, natomiast grymi&szczyste s mniej szkodliwe przy grubszej warstwie.
Zasypkazwirem lub kruszywem kamiennym nie jest zbyt szkedli gdy. umaliwia fatwiejsze napowietrzenie i
nawodnienie korzeni, a utenie warstwy 5+10 crawiru zwykle powoduje wypuszczenie nowych korzeniew

Remont i dostosowanie do pracy w akomodac;ji sygagliswietinych na skrzpwaniach ulic :
Sobieskiego-Natzowska, Sobieskiego-Limanowskiego, Sobieskiegos&ikgo, Sobieskiego-ldzikowskiego w Warszawie



D-M-01.02.01a Ochrona istniggych drzew w okresie budowy drogi .Kom-projekt” s.c. Makéw Maz.

warstwe. Réwniez obnizenie terenu 0 10+15 cm wokét drzewa spowoduje jegygbkie dostosowanieesdo
nowych warunkow.

ZAE ACZNIK 3
RYSUNKI
Rys. 1. Wykonywanie wykopow instalacyjnych w giie strefy korzeniowej drzew
(wg [10])
a) stupki lub listwy

wolna przestrzen
na mieszanine piasku
z torfem i kompostem

b) siatka druciana
i tkanina lub wtdknina

-
. deskowanie
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mieszanina piasku

;/ Z torfem i kompostem
|

|

|

a) przekroj ogolny, b) szczegdt wykopu, c) gpsta faza zabezpieczenia, wykonywana najlepiej roteg
wihasciwym wykopem

Rys. 2. Niecka o tagodnym pochyleniu, dostosaealjdrzewo do otaczajego terenu podwgzonego o 0,2 + 0,4
m (wg [10])

A - pierwotny poziom gruntu B - obsypka z lekkiej ziemi

Rys. 3. Przykiad ekologicznego zabezpieczenia dizetaryh korzeniows na placu sktadowym (wg [10])

Pomalowana deska + 20m 20m__,  Stupek Barak (Oprocz wygrodzenia drzewa
i 7= ptotem z desek luberdzi
_______ iy | pokazano z lewej sposob
R | ] T e —)  skladowania materialu, a z
= ]  prawej lokalizagj baraku
DAL T A - budowy)
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