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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-04.03.01
OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

1. WSTEP
Roboty objete zakresem n/n Szczegotowej Specyfikacji Techniczjopisane g nastepujacym kodem CPV:
KOD CPV : 45233300-2

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji TechniczpgSST)

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowe] Specyfikaghilieznej $ wymagania dotyaze wykonania i odbioru rob6t zzanych z
oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnyatvierzchni w ramach remontu i dostosowania: doy praakomodadi
sygnalizacji $metinych na skrzsowaniach ulic : Sobieskiego — Risowska, Sobieskiego — Limanowskiego, Sobieskiego —
Sikorskiego, Sohieskiego — ldzikowskiego w Warszawi

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosojsnadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecarrealizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegtowe] Specyfikaefthiicznej dotyez oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych
nawierzchni i obejmag

a) nawierzchnie ulepszone:

- oczyszczenie i skropienie warstwypnibej z AC 22W PMB 25/55-60rzed uleeniem warstwycieralne),

- oczyszezenie i skropienie podbudowy z ACZEIB0 (2 warstwy) przed deniem warstwy \aizace),

b) nawierzchnie nieulepszone:

- oczyszezenie | skropienie podbudowy z krusZgva stab. mech. 0/31,5 grub. 20cm (poszerzxdeai) przed ukeniem
podbudowy z z AC 22P 35/50,

- oczyszezenie i skropienie podbudowy z krusiamiastab. mech. 0/31,5 grub. 156cietka ronerowa) przed uleniem warstwy
scieralnej.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okrellenia podane w ninigjszej SST zgodne z oboarucymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjarmagianymi w SST
D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za §ékioh wykonania oraz za zgodti@ Dokumentagj Projektovi, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogdine wymagania dotygz robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania etyoin

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotycrce materiatow
Ogdine wymagania dotyze materiatow podano w SST D.M.00.00.00 ,WWymagagdine”.

2.2. Materiaty do wykonania skropienia
Do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchrieayauzy¢ asfaltovg emulsg kationovd 0 wigciwasciach zgodnych z
wymaganiami podanymi w Witycznych Technicznych tiakee kationowe emulsje asfaltowe” , EmA-99, IBDIRSBQ [1].

2.2.1. Wymagania dla asfaltowej emulsji kationovdegdnio- i szybkorozpadowej
Asfaltowa emulsja kationowa powinna spémigimagania podane w tablicy 1.
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Tablica 1. Wymagania dla asfaltowej emulsji katinowe;j

Lp. Wlasciwasci Klasa emulsji
K150 K2
1. | Zawarté lepiszcza [%0] 45+ 55 50+70
2. | Lepkdéc¢wg Englera 20°C [°E] <3 >3
3. | Lepkdéc BTA4 mm, 20°C [s] - <15
4. | Jednorodri6 [%] 0.63 mm <01 <01
5. | Jednorodrs6[%] 0.16 mm <025 <025
6. | Sedymentacja po 5 dniach [%0] <80 <50
7. | Przyczeprio do kruszywa [%6] >85 =85
8. | Indeks rozpadu [g/100g] <90 80+ 130

2.2.2. Skifadowanie emuls;ji

Warunki przechowywania nie mpgowodowa utraty cech emulsji i obienia jej jakeci.

Emulsi mazna magazynowav opakowaniach transportowych lub stacjonarnyidnrikach pionowych z nalewaniem od dna.
Nie naley stosowa zbiornika walcowego facego, ze wzghlu na tworzeniesha duej powierzchni cieczy “kaicha” asfaltonego
zatykajicego péniej przewody.

Przy przechomywaniu emulsji asfaltowej ilerzestrzegazasad ustalonych przez producenta.

3.  SPRZET

3.1. Wymagania ogoélne dotycgce spratu
Wymagania ogdine dotyze spratu podano w SST D.M.00.00.00 ,WWymagania ogdine”.

3.2. Sprat do oczyszczania warstw nawierzchni

Do oczyszczania warstw nawierzchni Aaleywec:

- szczotki mechaniczne.
Zaleca s wyrtie uradzeér dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powintdawgionana z twardych elementéw
czyszczcych i shy¢ do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszazaiegajcych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka
powinna posiadamickkie elementy czyszaze i stiy¢ do zamiatania. Zaleca; sivywanie szczotek wypasanych w
urzdzenia odpylape.

- sprzarki,

- zbiorniki z wod,

- szczotki eczne,

lub inny sprzt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

3.3. Sprat do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni riglezywec skrapiark lepiszcza wyposan w urzdzenia kontrolno-pomiarowe pozwataj
na sprawdzanie i regulowanie gashcych parametrow:

- temperatury rozkladanej emulsjj,

- cisnienia emulsji w kolektorze,

- obrotéw pompy dozagej emuls,

- predkaci poruszania sskrapiarki,

- wysokaci i dtugaici kolektora do rozktadania emulsjj,

- losci emulsi.

Zbiornik skrapiarki na emuigpowinien by izolowany termicznie, tak aby ttiave bylo zachowanie statej temperatury emuls;i.
Wykonawca powinien posiatlaktualneimiadectwo cechowania skrapiarki zawi@ajzalencici pomidzy wydatkiem emulsii a
nastpucymi parametrami:

- cisnieniem emullsj,

- obrotami pompy,

- predkascia jazdy skrapiarki,

- temperaturemulsii.

Skrapiarka powinna zapexémozkiadanie lepiszcza z tolerarie 0% od iléci zalazone;.
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4, TRANSPORT

4.1. Wymagania og6lne dotycgce transportu

Wymagania ogdine dotye transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagaydiae”.

4.2. Transport emuls;ji

Transport emulsji powinien odbyévsk w cysternach samochodowych lub skrapiarkach. Bapusi stosowanie beczek lub innych
poiemnikow stalowych. Cysterny przeznaczone deypzeemulsji powinny ldyprzedzielone przegrodami, daistni je na komory
0 poemnéci max. 1 M a kada przegroda powinna réieykroje umaliwiajace przephw emulsji. Cysterny, pojemniki i zbioinik
przeznaczone do transportu lub skiadowania expmigiiny by czyste i nie powinny zawigreesztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania rob6t

Zasady ogdline wykonywania robét podano w SST D.ROED ,Wymagania ogdine”.

Wykonawca przedstawi Inspektoroni Nadzoru do alicieirojekt organizaci i harmonogram robdt, uaghglahce warunki w
jakich wykonywanedak roboty zwazane z oczyszczaniem i skropieniem warstw konginykh nawierzchni.

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Z warstw nawierzchni przed skropieniem, ialesura¢ luzny materiat, brud, bloto i kurz przyytiu szczotek mechanicznych, a w
razie potrzeby wody podsiieniem. Zanieczyszczenia stwardniate, nigedagk usura¢ mechanicznie, natg usung recznie lub za
pomoa dostosowanego spia.

W miejscach trudnodeginych naley uzywet szczotek gcznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudohahgzp@ednio
przed skropieniem warstwa powinné dyzyszczona z kurzu prziyaiu spezonego powietrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Jeeli do oczyszczenia warstwy bylamana woda to skropienie peonagipic dopiero po wyschigiu warstwy (nie dotyczy to warstw
podbudowy z kruszywa).

Skropienie warstwy nie rozpocz sk, po akceptacii jej oczyszczenia przez Inspektodadia.

Warstwa nawierzchni powinnadoskrapiana emulsprzy uyciu skrapiarki, a w miejscach trudnogpstch ecznie /za pomec
Weza Z dysa rozpryskowy.

Do skropienia (bez nadmiaru) podbudowy niebiturejazaley uzywead asfaltowej emulsii kationowsedniorozpadowe] klasy K2 w
losci asfaltu wyticonego z emulsi:

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizea@mechanicznie - 0,7+1,0 kg/m

Do skropienia (bez nadmiaru) warstw bitumicznydezparywad asfaltowej emulsji kationowej szybkorozpadoweiyklg1-50 w
losci asfaltu wytiiconego z emulsi:

- istniejca nawierzchnia bitumiczna po frezowaniu - 0,2kG/B7

- nawierzchnia bitumiczna przedzafiem warstwy wizacej- 0,36:0,50 kg/m.

- nawierzchnia bitumiczna przedzeiiem warstwycieralnej- 0,160,30 kg/m.

Dokiadne ziycie jednostkowe nale ustale na budowie w oparciu o wyd skrapianej powierzchni i przegfd do akceptadii
Inspektora Nadzoru.

Temperatura emulsji powinnadtggodna z zaleceniami producenta oiesi w granicach 40+6€. Zabrania sipodgrzewania
emulsji do temperatury powgj 90C.

Skropienie powinno Bydwnomierne, a id rozktadanej emulsji powinnadiywna iléci zalaonej z tolerang +1C° %.

Na wszystkich powierzchniach, gdzie realmo nadmiers ilos¢ emulsj Wykonawca powinien rozig warstvg suchego i
rozgrzanego piasku i usdmadmiar lepiszcza przez szczotkowanie.

Skropienie powinno kByykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianyoaparowanie wody. Orientacyjny czas wyprzedzenia
WAYNGSi co Najmniey:

- 2hprzyildci 0,5-1,0 kg/int emulsji

- 05h przyiléci 0,2:0,5 kg/nf emulsj.

Wykonawca powinien zabezpietzgkrapian warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem, dopusczsfko niezigdny ruch
budowany.

Jakiekolwiek uszkodzenia powierzchni powinrgjiyez \WWykonawenaprawione.
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6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogdine zasady kontroli jad@robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania @join

6.2. Badania i kontrola przed przystpieniem do robét
Przed przygpieniem do robdt WAkonawea powinien przeprowiapizibne skropienie warstwy w celu dlemia optymalnej pracy
skrapiarki i okrélenia wymaganej i@ emulsji w zalendici od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej dogskraa.

6.3. Badania i kontrola w czasie robot

6 3.1. Badania emulsji

Ocena emulsji powinna dgparta na deklaracjach zgosima Wykonawca powinien kontrologvej lepka¢ dla kaxdej dostawy w
oparciu 0 EmA-99 [1].

6 3.2. Sprawdzenie jednorodsm skropienia i zgycia emuls;ji

Jednorodnis skropienia powinna bgprawdzana wizualnie.

Zaleca s przeprowadzi kontrok ilosci rozkladanej emulsj wg metody podanej w opranawaPowierzchniowe utrwalania.
Oznaczanie iki rozkiadanego lepiszcza i kruszywa” [2].

Skrapiarka powinna zapewhiazkiadanie emulsji z toleranej10% od ildci zala:one).

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogolne zasady obmiaru rob6t
Ogdine zasady obmiaru robét podano w SST D.M.00.00Amagania ogdine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarovy jest 1 M (metr kwadratowy) oczyszczonej i skropionej waystva. podstawie Dokumentadji Projektowej i
pomiaréw w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogdine zasady odbioru robdt podano w SST D.M.@RQ0AmMagania ogdine”.

8.2.  Sposoéb odbioru robot

Roboty ohgte niniejsz SST podlegajodbiorowi robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu, ktory powinien bglokonany na podstawie
wynikéw pomiaréw i badaoraz oceny wizualnej.

W przypadku stwierdzenia usterek, Inspektor Nadzsinli zakres rob6t poprawkowych do wykonaniaykonawea wykona je na
wiasny koszt w ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyece podstawy ptatnéci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatci podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdline”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Plainéé za 1 M oczyszezenia | skropienia warstw konstrukcyjngskierzchni naley przyimowne na podstawie obmiaru po ocenie fako
wykonania robdt na podstawie wynikédw biajeomiardw laboratoryjnych.

Cena wykonania robét obejmuje:

- przygotowanie robét i ich oznakowanie,

- mechaniczne oczyszczenie warstw z ewentualnigmgstem wodl lub wyciem spgzonego powietrza,

- reczne odspojenie stwardnialych zanieczyszcze

- dostarczenie emulsji i napetnienislrapiarki oraz podgrzanie do wymaganej tempgratur

- skropienie warstw emuisjv losci okrellonej w SST i uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru,

- przeprowadzenie wymaganych hagamiardw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Dokumenty
1. Wptyezne Techniczne - Drogowe kationowe ematdiowe. VWyd. IBDIM, Zeszyt nr 60, Warszawa, 1999
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2. Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanigciloozkladanego lepiszcza i kruszywa. Zaleconezp@&@DP do stosowania
pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia 1992.02.03
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