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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-02.01.01
WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I+V KAT.

1.  WSTEP

Grupa robdt: Roboty w zakresie konstruowania, fundanentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég.

KOD CPV: 45233000-9

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji TechniczpgSST)

Przedmiotem n/n SzczegGlowej Specyfikacji Techejcan wymagania dotyeze wykonania i odbioru robét zmanych z
wykonaniem wykopGw w ramach remontu i dostosowdmipracy w akomodadcii sygnalizagjietinych na skrzsowaniach ulic :
Sobieskiego — Nagzowska, Sobieskiego — Limanowskiego, Sobieski&imwrskiego, Sobieskiego — ldzikowskiego w Wargzaw

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegblowa Specyfikacja Techniczna stanow dolupregtargowy i kontraktowy przy zlecaniu i readizeobdt wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w n/n SST maastosowanie przy wykonywaniu wykopdw na terdpjigyon zakresem z pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

141 Gbokaé wykopu- réznica rzdnej terenu i iinej robGt ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.

142, Wykop phytkivwkop, kidrego gbokdic jest mniejsza il m.

143.  Odklad miejsce wbhudowania lub sktadowania (odwiezieniatdov pozyskanych w czasie wykonywania wykopdwe a n
wykorzystanych do budowy nasypdw oraz innych prazanych z trasdrogove.

Pozostate okéenia g zgodne z oboazugcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicianmbgianymi w SST D.M.00.00.00

“Wymagania ogdine”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za fakaykonanych robét oraz za ich zgoéine Dokumentagj Projektow, SST oraz

poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdine wymagania dotygz robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania etyoin

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogolne dotycrce materiatdw
Wymagania ogdine dotyze materialdw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagbine”.

2.2. Charakterystyka i podziat gruntéw wysepujacych w wykopach
Grunty G2 nie nadgie st do powmtdrnego whudowania.
2.3. Warunki wykorzystania gruntéw z wykopu

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinriiayzez Wykonavweodwiezione na odkiad.
Zapewnienie terendw na odkiad pmlelo obowazkdw Zamawiajcego, o ile nie okéeno tego inaczej w kontrakcie.
Inspektor Nadzoru nie nakazé pozostawienie na terenie budowy gruntdw, kidryEsawva nieprzydatiiowynika jedynie z

powodu zamarzetia lub nadmiernej wilgotisd.
3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu
Ogdine wymagania dotyz sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
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3. 2. Spret do rob6t ziemnych

Wykonawca przygpuiacy do wykonania robGt ziemnych powinien wykesiamazliwoscia korzystania z nagiucego spretu do:
- odspajania i wydobywania gruntow (koparki, tadoiark

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grisgaharki, rowniarki),

- transportu mas ziemnych (samochody samowyiadoskzsmione),

- sprziu zagszczajcego (walce, ubijaki, phyty wibracyjne itp.).

4, TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu
Ogdine wymagania dotyz transportu podano w SST D.M.00.00.00 Wymaggytie”.

4.2. Transport gruntu pozyskanego z wykopéw

Wybor srodkdw transportowych oraz metod transportu pomibi¢ dostosowany do kategorii gruntu (materialu), Bligosci,
technologii odspajania i zatadunku oraz od odiegibansportu. WAdajsé srodkdw transportowych powinna doponadto
dostosowana do wydagoosprziu uywanego do wykonania wykopow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot

Ogdine zasady wykonywania robét podano w SST D.BO@ED , Wymagania ogoine”.

Wykonawca przedstawi Inspektoroni Nadzoru do aligegirojekt organizacji i harmonogram robét, ueghglahce wszystkie
warunki, w jakich ko wykonywane wykopy.

5.2. Zasady prowadzenia robo6t

5.2.1. Odwodnienie pasa rob6t ziemnych

Niezalenie od budowy uedzed stanowacych elementy systemdw odwad@ggh, ugtych w Dokumentacji Projektowe),
Wykonawca powinien, o ile wymagaiggo warunki terenowe, wykanarzdzenia, ktdre zapevanddprowadzenie wod opadowych
poza obszar robGt ziemnych, tak aby zabezpigoawity przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wara ma obowzek takiego
wykonywania wykopdw, aby powierzchniom gruntu nadaw calym okresie trwania robGt spadki, zapeargaprawidiowe
odwodnienie.

Jereli wskutek zaniedbania VWykonawcy grunty ulegawodnieniu, ktdre spowoduje ich diugotanaieprzydatn, \WWhkonawca
ma obowazek usurgcia tych gruntéw i zagbienia ich gruntami przydatnymi na wasny koszt jalizhkolwiek optat ze strony
Zamawiajcego za te czynim, jak rdwnie za dowieziony grunt.

5.2.2.  Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopdw musi utivdiaé ich prawidione odwodnienie w calym okresie trwardbdt. WWykonanie
wykopGw powinno pogbowat w kierunku podnoszenia siivwelety.

W czasie robdt ziemnych ngleachonéodponiedni spadek podiy | nadé przekrojom poprzecznym spadki, utindejace szybki odplyw
wod z wykapu, zgodnie z Dokumerddjoektoa i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wody opadowe natg odprowadzi poza teren pasa robGt ziemnych.

5.2.3.  Wykonanie wykopow

Wykopy powinny by wykonywane w takim okresie, aby po ich Zeteniu ména bylo przyaipic do wykonywania przewidzianych
w nich robdt budowanych.

Wykonawca powinien wykonywsamykopy w taki spaséb, aby grunty azmgm stopniu przydatdd do budowy nasypow byly
odspajane oddzielnie, w sposdb unidimmjacy ich wymieszanie.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypampgimy bezpérednio whudowane w nasyp.

W migjscu whudowania nalezapewrt prag sprziu gwarantacego rozigenie i zagszczenie gruntu zgodnie z wymaganiami
Dokumentaciji Projektowej i SST D.02.03.01.

O ile Inspektor Nadzoru dofmii czasowe skladowanie gruntw, iglge odpowiednio zabezpieézyrzed nadmiernym
zawilgoceniem. Zeli grunt jest zamarzgty, nie naley odspaja go do giokaci okolo 0,5 m powsej projektowanych kzinych
robdt ziemnych.

Grunty nieprzydatne do wbudowania w nasyppaleniez¢ na odktad na miejsce wskazane przez Inspektozinvad

W odlegiéci mniejszej ni 1,5 m od uradzeéh podziemnej infrastruktury technicznej (kable, eiag), roboty naley prowadzt
recznie, z zachowaniem szczegdinej onti.

Wymiary wykopdw powinny llydostosowane do sposobu ich wykonywanigaogesci, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej
oraz konieczrioi | mazliwosci zabezpieczeniaian wykopu.
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W przypadku zastosowania zabezpieczérian wykopu, nafey uwzgbdnic w szerokéci dna wykopu dodatkowo wymiary
konstrukciji zabezpiecaagj oraz swobodrprzestrze na prag ludzi pomedzy zabezpieczeniefaiany wykopu a wykonywanym w
wykapie elementem (np. przepust).

Przestrze ta powinna wynasinie mniej nk 0,60 m, a w przypadiéaian izolowanych nie mniejziD,80 m. Materiaty zastosowane
do wykonania zabezpieczenia i rodzaj konstrukmgzaieczapej powinny by uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.

Wykopy naley wykonywat z zachowaniem wymagaotyczcych dokiadndi, okrelonych w pkt. 5.2.6.

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwerardtahiestateczrio w calym okresie prowadzonych robdt, a naprawaodzek
wynikagcych z nieprawidiowego uksztattowania skarp wykagiupodaicia lub innych odgbstw od Dokumentacji Projektowej
obciaza Wykonawe robdt ziemnych.

5.2.4. Wymagania dotygze zagszczenia
Wskanik zagszczenia gruntowdkrellony wg BN-77/8931-12 [10], nie meby mniejszy nt.:

Strefa korpusu
Gorna warstwa o gruboi 20 cm 1,00
Na gkbokdsci od 20 do 50 cm
od powierzchni podtma 0,97

Jako kryterium zagicze oceny wymaganego g&xgzenia gruntow, dla ktorych trudne jest pomi@zeskanika zagszczenia,
nalezy przyjmowa warta¢ wskanika odksztalcenia Wvg zahcznika B normy PN-S-02205 [11], réwnego stosunkdkéztalcenia
wtérnego kdo pierwotnego £

Wskanik odksztalcenia hie powinien b wigkszy ni:

- dlazwiréw, pospdtek i piaskdw : 2,2,

- dla gruntéw drobnoziarnistych o réwnomiernynawEeniu (pyly, gliny pylaste, gliny zegte, ity) : 2,0,

- dla gruntéw rénoziarnistych4wiry gliniaste, pospdtki gliniaste, pyty piaszceysiiaski gliniaste, gliny piaszczyste, gliny piagste
2wigzte) : 3,0.

Caldicione] oceny cech &adici warstwy gruntu dokonujegsna podstawie pomiaru widrnego modutu odksztalégnien pomaog
obcizenia statycznego piybsrednicy 300 mm.

\Wymagane minimalne wastd wtérnego modutu odksztalceniarialery przyjmowe wg PN-S-02205 [11].

Jeeli grunty rodzime w wykopach nie rpajwmaganego zaggczenia, to przed ukniem nagpnych warstw konstrukdcji
nawierzchni nalgy je dogsci¢ celem uzyskania wymaganejmaci warstwy gruntu.

5.2.5. Ruch budowlany

Nie naley dopuszczaruchu budowanego po dnie wykopu, o ile githaarstwy gruntu (nadkiadu) paimy rzdnych robGt
ziemnych jest mniejsza#®,3 m.

Naprawa uszkodagpowierzchni robét ziemnych, wynikeych z niedotrzymania podanych pégjyvarunkéw obara Wykonawe
robdt ziemnych.

5.2.6. Doktadné¢ wykonania wykopow

Dopuszcza ginastpujace tolerancje:

- wymiary wykopu w planie nie mognic sk od szerokéi projektowanej o wiej niz +10 cm i -5 cm, a krawizie dna wykopu
nie powinny miéwyraznych zatama,

- réznica w stosunku do projektowanyctdych robdt ziemnych nie r@przekraczatl cmi-3 cm,

- pochylenie skarp wykaopu nie sr@nic si; od projektowanego o gaej niz 10% jego warkei wyrazone) tangensenata,

- maksymalna gboka¢ wklesnie¢ na powierzchni skarp wykopu nie agrzekraczel0 cm przy pomiarze g8 m.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogo6lne kontroli jakéci roboét

Zasady ogdlne kontroli jako robét podano w SST D.M.00.00.00 ,WWymagania @join

Przed przygpieniem do robGt ziemnych Wykonawca powinien sprinwgrawidiowdé wykonania robGt pomiarowych i
przygotowawczych.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania wykopow

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polefgamimli zgodnéci z wymaganiami SST podanymi w pkt. 5.2.1 i pla 25
oraz DokumentagProjektow.

Szczegola uwag; nalery zwrdct na wigciwe ugcie | odprowadzenie wod opadowych.
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6.2.2. Sprawdzenie jakoi wykonania robot

Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontroliovegodnéci z wymaganiami okénymi w n/n SST oraz w Dokumentacii
Projektowej.

W czasie kontroli szczeg@mwag; nalery zwrdck na:

a)  odspajanie gruntdw w sposob nie pogarszagh Wiciwosci,

b)  zapewnienie stateczobskarp,

¢)  odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania rolpgtich zakéczeniu,

d) dokladné& wykonania wykopow (usytuowanie i wykazenie),

e) zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug agah okrelonych w pkt.5.2.4.

6.3. Badania w czasie odbioru wykopow

6.3.1. Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych

Sprawdzenie dokumentow kontrolnych dotyczy:

a) oznaczelaboratoryjnych,

b)  dziennikéw budowy,

c)  dziennikéw laboratorium Wykonawcy,

d)  protokotow odbioréw rob6t zanikaych i ulegajcych zakryciu.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstamszystkie dokumenty z bigej kontroli jakéci robdt.

6.3.2. Sprawdzenie szerokoi korpusu ziemnego

Sprawdzenie przeprowadzazszastosowaniemitay, szablonu lub faty, w ogsach co 100 m na prostych, co 50 m na fukuza tak
w miejscach, ktore buglavatpliwoici.

Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od DokuaegrProjektowej nie magprzekraczawartaci dopuszczalnych, podanych w
pkt.5.2.6.

6.3.3. Sprawdzenie gdnych powierzchni korpusu ziemnego
Pomiar przeprowadza sz zastosowaniem niwelatora zsatlivwaicia wg pkt. 6.3.2.
Odchylenia. od Dokumentagj Proektowej nie armgekraczawartac dopuszczalnych, podanych w pkt. 5.2.6.

6.3.4. Sprawdzenie pochylenia skarp

Sprawdzenie przeprowadzgzstastosowaniem szablonu, faty i poziomicy lublaiora z estotivwaiciawg — pkt. 6.3.2.
Odchylenia. od Dokumentagji Proektowej nie anmgekraczawartdc dopuszczalnych, podanych wpkt. 5.2.6.

6.3.5. Sprawdzenie réwsid powierzchni korpusu
Sprawdzenie przeprowadzazszastosowaniem faty o didgB m. z cgstotliwaicia wg pkt. 6.3.2.
Odchylenia. od Dokumentagj Proektowej nie anagekraczawartdc dopuszczalnych, podanych wpkt. 5.2.6.

6.3.6. Sprawdzenie spadku pogiiego powierzchni korpusu

Kontrok spadkéw podiinych naley oprz€ na ocenie kznych wysokéciowych, pomierzonych niwelatorem zegtptliwaicia
podara w pkt. 6.3.2.

Odchylenia. od Dokumentagj Proektowej nie anmgekraczawartac dopuszczalnych, podanych wpkt. 5.2.6.

6.3.7. Sprawdzenie zaggczenia i nénosci gruntéw

Sprawdzenie zagzczenia gruntow przeprowadzarsi podstawie wynikow batiawkonanych z egtotiiwaicia minimum jeden raz
wtrzech punktach na 1506 onaz w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzo

Czstotliwai¢ bada wtdrnego modutu odksztalcenia gprawdzane] warstwy powinnachyie mniejsza, ijeden raz w trzech
punktach na 2000%ra dodatkowo w migjscach wskazanych przez Inspéismizoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogoélne dotycce obmiaru robot
Wymagania ogdine dotyze obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymiagagdine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostiobmiarow jest 1 M (metr sz&ienny) wykonanych rob6t wwykopach na podstawisigidw w terenie.

8. ODBIOR ROBOT
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8.1. 0Ogolne zasady odbioru rob6t
Ogdine zasady odbioru robdt podano w SST D.M.@RQ0/AmMagania ogdine”.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odhidr robdt ziemnych w wykopach dokonywany jestzasadach odbioru robdt zanikeeh i ulegajcych zakryciu zgodnie z
wymaganiami podanymi w SST D.M.00.00.00.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzsiali zakres rob6t poprawkowych do wykonania, &dngwea wykona je na
wiasny koszt w ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyece podstawy ptatnéci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatci podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdline”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platné¢ za 1 mMwykonanych wykopdw nalg przyjimowat na podstawie obmiaru i oceny jtiaobdt w aparciu o wyniki pomiaréw
i bada laboratoryjnych.

Cena wykonania robét obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét,

- wykonanie wykopu z transportem gruntu aayp lub odkiad,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywani

- profilowanie dna wykopu i skarp zgodnie z Dokumaep Projektowvs,
- zag;szczenie powierzchni wykopu,

- przeprowadzenie wymaganych pomiardw i lielddoratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Gleaia. Symbole. Podziat i opis gruntdw.
2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
3. PN-B-04481 Grunty budowane. Badania probaitgu.
4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczaniedtagiti biernej.
5. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagearakresie wykonywania i badania przy odbiorze
6. PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Camée zawartoi siarki metod bromove.
7. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanieimodksztatcenia nawierzchni i pagigorzez obaienie phy.
8. BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranizegigruntdw do celow drogowych i lotniskowych.
9. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanigzmiki nénaici gruntu jako podiaa nawierzchni podatnych.
10. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczak@&mika zagszczenia gruntul.
11. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemnmadygnia i badania.
12. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

10.2. Inne dokumenty

13. Wykonanie i odbior robét ziemnych dla drég $@gbo ruchu. Instytut Badawczy Drog i Mostow,
Warszawa, 1978.

14. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podati - IBDiM, 1997
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