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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-05.03.05B
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO.
WARSTWA WI AZACA
WG PN-EN 13108-1

1. WSTEP

Grupa robdt: Roboty w zakresie konstruowania, fundanentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég.

KOD CPV: 45233000-9

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikagchnicznej (SST) as wymagania dotyee
wykonania i odbioru robot zwranych z wykonaniem warstwy awhcej z betonu asfaltowego w ramach
remontu
i dostosowania do pracy w akomodacji sygnalizggjietinych na skrzgowaniach ulic : Sobieskiego —
Naleczowska, Sobieskiego — Limanowskiego, Sobieskie§kerskiego, Sobieskiego — Idzikowskiego
w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa Specyfikacja Techniczna jest stosovjakdokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zwanych z
wykonaniem i odbiorem warstwy wiacej zAC 22W PMB 25/55-60grub.9cm wg PN-EN 13108-1 [47]
dlaKR 6 (poszerzenie jezdni).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja skiadef st z jednej lub kilku warstw shacych do przejmowania i
rozktadania oberzen od ruchu pojazdéw na podie.

1.4.2.Warstwa wizaca — warstwa nawierzchni aaizy warstvy scieralm a podbudow.
1.4.3.Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszgpiszcza asfaltowego.

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — oitemie mieszanki mineralno-asfaltowej, windajace &
mieszank ze zbioru mieszanek tego samego typu ze gdzgha najwikszy wymiar kruszywa, np. wymiar 11
lub 6.

1.4.5. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowaktérej kruszywo o uziarnieniu agtym lub
nieciagtym tworzy struktug wzajemnie klinujca sig.

1.4.6. Uziarnienie — skfad ziarnowy kruszywa, wyoay w procentach masy ziaren przechmgzh przez
okreslony zestaw sit.

1.4.7.Kategoria ruchu — obgtenie drogi ruchem samochodowym, wyesae w osiach obliczeniowych (100 kN)
wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podgth i pétsztywnych” GDDP-IBDIM [68].

1.4.8.Wymiar kruszywa — wielk& ziaren kruszywa, okéna przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.
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1.4.9.Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarzes B5 mm oraz d > 2 mm.

1.4.10.Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarzes B mm, ktérego wiksza cz$¢ pozostaje na sicie
0,063 mm.

1.4.11.Pyt — kruszywo z ziaren przechedych przez sito 0,063 mm.

1.4.12.Wypetniacz — kruszywo, ktdrego glisza czs¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz miegza
— kruszywo, ktére sktada ¢siz wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodor&tiemwapnia. Wypetniacz
dodany — wypetniacz pochodzenia mineralnego, wygkodany oddzielnie).

1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktérej kpator nadaje dodatnie tadunki astkom
zdyspergowanego asfaltu.

1.4.14. Pozostate okienia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagawnigolne” pkt 1.4.

1.4.15.Symbole i skroty dodatkowe

AC - beton asfaltowy do warstwy aviacej

PMB - polimeroasfalt,

D - gorny wymiar sita (przy okgékaniu wielkdci ziaren kruszywa),

d - dolny wymiar sita (przy okéniu wielkdsci ziaren kruszywa),

C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - wigciwos¢ uzytkowa nie okr@lana (ang. No Performance Determined,;

producent mge jej nie okrélac),

TBR -do zadeklarowania (ang. To Be Reported; predu mae dostarczy
odpowiednie informacje, jednak nie jest do tegoorahzany),
MOP - miejsce obstugi podrdych.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatéw

Ogolne wymagania dotysze materiatléw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowé polimeroasfalty wg PN-EN 14023 [59]. Rodzaje stemoych lepiszcz asfaltowych
podano w tablicyl. Oprécz lepiszcz wymienionych ablicy 1 ma@na stosowé inne lepiszcza nienormowe
wedtug aprobat technicznych.

Tablica 1. Zalecane lepiszcza asfaltowe do warstiayacej i wyrdwnawczej z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACS polimeroasfalt
KR6 AC22W PMB 25/55-60

Polimeroasfalty powinny spetriiavymagania podane w tablicy 2.
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Tablica2. Wymagania wobec asfaltéw modyfikowanyolirperami (polimeroasfaltow) wg PN-EN 14023 [59]

Gatunki asfaltow modyfikowanych

Wymaganie S Metoda polimerami (PMB)
podstawowe Wiasciwosé badania Jednostka 25/55 — 60
wymaganie klasa
1 2 3 4 5 6
Konsystencja
w pasrednich Penetracia
temperatu- o ! PN-EN 1426 [21] 0,1 mm 25-55 3
w 25°C
rach eksploa-|
tacyjnych
Konsystencja
w  wysokich
temperaty- | TSMPeratura oy N 1427 22] | coC >60 6
migknienia
rach eksploa-|
tacyjnych
Sita  rozchgania
.. | PNEN 13589 [55] o
(mata  pedkas¢ | o "EN 13703 [57] Jient >2w5°C 3
rozciggania)
Sita rozcagania
. w 5°C (dwa | PN-EN 13587 [53]
Kohezja predkesé rozcip- | PN-EN 13703 [57]| Y/ NPD* 0
gania)
Wahadto  Vialit
(meto-da PN-EN 13588 [54]| J/cf NPD 0
uderzenia)
Stalai¢ kon- Zmiana masy % >0,5 3
systencji Pozostata l o
(Odporna¢ penetracja PN-EN 1426 [21] % 240 3
C\Z Sltf,{lz_g]\"e Wzrost tem-
12607-1 Iub En?rak\:ﬁgﬂa PN-EN 1427 [22] C <8 3
3[31] <
Inng_ N Temperatura PN-EN ISO 2592 oC > 235 3
wiasciwosci zaptonu [63]
Temperatura | o\ EN 12593 [29]| °C <-12 6
tamliwosci
Nawrét spezysty l o
W 25°C PN-EN 13398 [51]| % >50 5
Nawrét spezysty
W 10°C NPD* 0
Zakres PN-EN 14023 [59]|
plastycznéci Punkt 5.1.9 c TBR L
Stabilnd¢
magazynowania. | PN-EN 13399 [52] c <5 5
Réznica  tempe-| PN-EN 1427 [22]
ratur meknienia
Stabilnd¢
] magazynowania. | PN-EN 13399 [52]
Wymagania | Rénica PN-EN 1426 [21] | O ™M NPD 0
dodatkowe penetracji
Spadek  tempe
ratury mgknienia | PN-EN  12607-1
po starzeniu wgl [31] °C TBR 1
PN-EN 12607 PN-EN 1427 [22]
-1 lub -3 [31]
Nawr6t spe-zysty
w  25°C po
starzeniu wg PN- >50 4
EN 126071 lub PN-EN  12607-1
-3 [31] 31] %
Nawr6t spe-zysty -
w  10°C  po PN-EN 13398 [51]
starzeniu wg PN- NPD? 0
EN 126071 lub
-3 [31]

® NPD - No Performance Determined ($eiavosé¢ uzytkowa nie okréana)

° TBR — To Be Reported (do zadeklarowania)

Remont i dostosowanie do pracy w akomodacji sygagjliswietinych na skrzpwaniach ulic :
Sobieskiego-Natzowska,Sobieskiego-Limanowskiego,SobieskiegosRikgo, Sobieskiego-ldzikowskiego w Warszawie




~Kom-projekt” s.c. Makéw Maz. D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asvedtgo. Warstwa wiqca wg PN-EN13108-1

Polimeroasfalt powinien kbymagazynowany w zbiorniku wypaesamym w system grzewczy fredni z
termostatem kontrolagym temperatuy z doktadnécia + 5°C. Zaleca giwyposaenie zbiornika w mieszadto.
Zaleca si bezpdrednie zuaycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Ngleinikat wielokrotnego rozgrzewania i
chiodzenia polimeroasfaltu w okresie jego stosowaroraz unik& niekontrolowanego mieszania
polimeroasfaltow rénego rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwyklym.

2.3. Kruszywo

Do warstwy wizacej z betonu asfaltowego najestosowé kruszywo wedtug PN-EN 13043 [44] i WT-
1 Kruszywa 2008 [64], obejmage kruszywo grube , kruszywo drobne i wypehialkruszywa powinny
spetnigd wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2008 e§€2 — punkt 2, tablica 2.1, tablica 2.2 , tablica. 2.

Skiadowanie kruszywa powinno g¢siodbywa& w warunkach zabezpieczaych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o inwymiarze lub pochodzeniu. Podeoskiadowiska musi
by¢ réwne, utwardzone i odwodnione. Sktadowanie wyjpelra powinno siodbywa w silosach wyposanych
w urzadzenia do aeraciji.

2.4.Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego ¢epra asfaltowego i kruszywa, gwaraatego
odpowiedna przyczepn& (adhezf) lepiszcza do kruszywa i odporgomieszanki mineralno-asfaltowej na
dziatanie wody, naley dobr& i zastosowé srodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary krugelepiszcze
wartas¢ przyczepnéci okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosdanajmniej 80%.

Sktadowanidgrodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalngpakowaniach producenta.

2.5. Materiaty do uszczelnienia pejczai i kraw e¢dzi

Do uszczelnienia pgtzer technologicznych (tj. atzy podiinych i poprzecznych z tego samego
materialu wykonywanego w zdym czasie oraz spoin stan@eych pohczenia rénych materiatéw lub
potaczenie warstwy asfaltowej z udzeniami obcymi w nawierzchni lulp pgraniczagcymi, naley stosowa:

a) materialy termoplastyczne, jakstay asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobahtgcznych,
b) emulsg asfaltows wedtug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedhagm lub aprobat technicznych

Grubag¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna \8ino
— nie mniej nz 10 mm przy grubixi warstwy technologicznej do 2,5 cm,

— nie mniej nz 15 mm przy grubiei warstwy technologicznej wkszej ni 2,5 cm.

Skltadowanie materialéw termoplastycznych jest ddame tylko w oryginalnych opakowaniach
producenta, w warunkach oklenych w aprobacie technicznej.

Do uszczelnienia kragdzi naley stosowdé asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt
modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 [59] ,metoda gonco”. Dopuszcza giinne rodzaje lepiszcza wg
norm lub aprobat technicznych.

2.6. Materialy do zhczenia warstw konstrukciji

Do zkczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwaigta z warstw $cieralm) nalezy stosowa
kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsgdyfikowane polimerami wediug PN-EN 13808 [58] i
WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica &hlica 3 [66].

Emulsg asfaltova mazna sktadowé w opakowaniach transportowych lub w stacjonarmimiornikach
pionowych z nalewaniem od dna. Nie riglealewa emulsji do opakowa i zbiornikbw zanieczyszczonych
materiatami mineralnymi.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgee sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoing"gkt 3.
3.2. Sprat stosowany do wykonania rob6t

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zabeici od potrzeb, powinien wykazasic mazliwoscia
korzystania ze spetu dostosowanego do przigj metody robot, jak:
— wytwérnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lubagtym, z automatycznym komputerowym
sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanekeardmo-asfaltowych,
— uktadarka gsienicowa, z elektronicznym sterowaniem régaiaktadanej warstwy,
—  skrapiarka,
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— walce stalowe gtadkie,

— walce ogumione

— szczotki mechaniczne i/lub inne gdzenia czyszece,

— samochody samowytadowcze z przykryciem brezentolumtermosami,
— sprzt drobny.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagéline” [1] pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Polimeroasfalt naly przewozt w cysternach kolejowych Iub samochodach izolowanyc
zaopatrzonych w uazlzenia umaliwiajace pdrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegaah je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataradmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz naley przewozé w sposéb chronty go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem. Wypelniacz luzem powiniea fzewaony w odpowiednich cysternach przystosowanych
do przewozu materiatow sypkich, uativiajacych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa nie by transportowana w zamkitych cysternach, autocysternach, beczkach i
innych opakowaniach pod warunkieng nie lkgda korodowaty pod wptywem emulsji i niextlh powodowaty jej
rozpadu. Cysterny powinny byvyposaone w przegrody. Nie nale uzywa¢ do transportu opakoviaz metali
lekkich (maze zachodzi wydzielanie wodoru i grda wybuchu przy emulsjach o piH4).

Mieszank mineralno-asfaltow naleey dowozt na budow pojazdami samowytadowczymi w
zalenosci od postpu robot. Podczas transportu i postoju przed wbaddem mieszanka powinna dy
zabezpieczona przed ostygriem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojeknrtermoizolacyjne lub
ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanoll produkcji do wbudowania, powinna zapewnia
utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Baghnie pojemnikéw aywanych do transportu
mieszanki powinny hy czyste, a do zwibnia tych powierzchni nmima wywaé tylko srodki antyadhezyjne
niewptywapce szkodliwie na mieszaak

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w sST D-MM@DOO ,Wymagania ogélne” [1] pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca dostarczy Inspektorowidrbru do akceptacji projekt
sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej (AC22W).
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna aew¢ lepiszcza podane sv tablicach 3 i 4.

Wymagane wigciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podang w tablicy 5 - projektowanie
empirycznie i tablicy6 - projektowanie funkcjonalne
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Tablica 3. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraavadai¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy

wiagzacej (projektowanie empirycznie) [65]

Przesiew, [% (m/m)]
Wiasciwos¢ AC22W

KR3-KR6
Wymiar sita #,| od do
[mm]
31,5 100 -
22,4 90 100
16 65 80
11,2 - -
8 - -
2 25 33
0,125 5 10
0,063 3,0 7,0
Zawarta¢ lepiszcza,

Bmin4,2

minimum’

’ Minimalna zawart&: lepiszcza jest ok&éona przy zateonej gstaici mieszanki mineralnej 2,650 MgimJezeli
stosowana mieszanka mineralna maiggstas¢ (pg), to do wyznaczenia minimalnej zawaxblepiszcza podarnwartasé

2,650

naley pomnay¢ przez wspotczynnik? wedtug réwnaniald = ——

Pd

Tablica 4. Uziarnienie mieszanki mineralnej orazvadai¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy

wiazacej (projektowanie funkcjonalne) [65]

Przesiew, [% (m/m)]
Wiasciwos¢ AC22W

KR3-KR6
Wymiar sita #, [mm]| od do
315 100 -
22,4 90 100
16 - -
2 10 50
0,063 2 11,0
Zawarta¢ lepiszcza, B
minimum’ min3.0

’ Minimalna zawart&: lepiszcza jest ok&éona przy zateonej gstaici mieszanki mineralnej 2,650 MgimJezeli
stosowana mieszanka mineralna maiggstas¢ (pg), to do wyznaczenia minimalnej zawaxblepiszcza podanwartasé

2,650

naley pomnay¢ przez wspotczynnik? wedtug réwnaniall = ——

Pd

Tablica 5. Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwyaisicej przy ruchu KR6

(projektowanie empi

ryczne) [65]

Warunki
zagszczania
Wihasciwos¢ wg PN-EN Metoda i warunki badania AC22P
13108-20
[48]
Zawartg¢ wolnych | C.1.3,ubijanie, Vimina,0
przestrzeni 2x75 uderze | PN-EN 12697-8 [33], p. 4 Va7,
Odporngé na| C.1.20, PN-EN 1269722, metoda Bl WTSro.1

Sobieskiego-Natzowska,Sobieskiego-Limanowskiego,SobieskiegosRikgo, Sobieskiego-ldzikowskiego w Warszawie
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deformacje trwate watowanie, | w powietrzu, PN-EN 13108-20, PRDyRr3 o
Pog-Pyoc D.1.6,60°C, 10 000 cyKli [38]
PN-EN  12697-12 [35]
Odporngé na| C.1.1,ubijanie,| przechowywanie w 4C z ITSR
dziatanie wody 2x25 uderzeé | jednym cyklem zamrania, 0
badanie w 18C

Tablica 6. Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwyaidicej, przy ruchu KR6
(projektowanie funkcjonalne) [65]

Warunki
zagszczania
Wihasciwos¢ wg PN-EN Metoda i warunki badania AC22P
13108-20
[48]
Zawartg¢ wolnych | C.1.3,ubijanie, Vimina,0
przestrzeni 2x75 uderze | PN-EN 12697-8 [33], p. 4 Va7,
, C.1.20, PN-EN 1269722, metoda B|
dog‘g?r;naéc(je trwa?e? watowanie, w powietrzu, PN-EN 13;08-20, WTSQro1
Pog-Proc D.1.6,60°C, 10 000 cykli [38] PRDars,0
PN-EN  12697-12 [35]
Odporngé na| C.1.1,ubijanie,| przechowywanie w 40°C g ITSR
dziatanie wody 2x25 uderzeé | jednym cyklem zamrania, 0
badanie w 15°C
C.1.20,
Sztywndié watowanie PN-EN 12697-26, 4PB-PR, S,
' | temp.10°C, cgstas¢ 10Hz n11000
P98'P10C
mczenie,  kate] walowanie, | PINVEN 1269726, 4PBPR
e . ' temp.10°C, cgstas¢ 10Hz ”
goria nie nisza ni | Pyg-Pigc

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow nalery wytwarza& na gosco w otaczarce (zespole maszyn iagizn
dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikéw praechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie sktadnikow mieszanki mineralno-asfalfjowetaczarkach, w tym tak wstpne, powinno
by¢ zautomatyzowane i zgodne z reeepbbocz, a uradzenia do dozowania sktadnikéw oraz pomiaru
temperatury powinny Idy okresowo sprawdzane. Kruszywo azmgm uziarnieniu lub pochodzeniu naje
dodawd& odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe néahe przechowywa w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z uktadem
termostatowania zapewniaym utrzymaniezadanej temperatury z dokladiom + 5°C. Temperatura lepiszcza
asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) mieze przekracz&a 180°C polimeroasfaltu drogowego
PMB25/55-60.

Kruszywo powinno b§ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka minenaiyakata temperater
wiasciwa do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatur@szainki mineralnej nie powinnadwyzsza o
wigcej nz 30°C od najwyszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowejapeg w tablicy 7. W tej tablicy
najnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfejtodostarczonej na miejsce wbudowania, a
najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-astajtbezpérednio po wytworzeniu w wytworni.

Tablica 7. Najwysza i najnisza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe
PMB 25/55-60

Temperatura mieszanki [1C]

od 140 do 180

Sposéb i czas mieszania skltadnikdw mieszanki rainerasfaltowej powinny zapewniéwnomierne
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza si dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku twdyni,
skoordynowania mgdzy sola deklarowanych przydatdc mieszanek (m.in.: typ,
wiasciwosci objgtosciowe) z zachowaniem brakuzric w ich wigciwosciach.

pod warunkiem
rodzaj sktadnikow,
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5.4. Przygotowanie podioa

Podiae (podbudowa lub stara warsté@eralna) pod warstywwiazaca z betonu asfaltowego powinno
by¢ na catej powierzchni:
— ustabilizowane i nine,
— czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostalaznego kruszywa,
— wyprofilowane, réwne i bez kolein.

W wypadku podiea z nowo wykonanej warstwy asfaltowej, do ocenydvimasci nalezy przyja¢ dane
z pomiaru réwngci tej warstwy, zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfa#02008 - punkt 8.7.2 [65]. Wymagana
réwncs¢ podiuzna jest okrélona w rozporzdzeniu dotyczcym warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadé drogi publiczne [67]. W wypadku podia z warstwy starej nawierzchni, nieréwoionie powinny
przekraczawartdgci podanych w tablicy 8.

Tablica 8. Maksymalne nieréwém podiaza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfadt@pomiar tat
4-metrowg lub réwnowana metody) [65]

Maksymalna nieréwrig
Klasa drogi | Element nawierzchni podicza pod warstw
WwiaZzaca [mm]
AS Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe ag#ania 9
T i wytaczania
GP Jezdnie 4cznic, jezdnie MOP, utwardzone10
pobocza
Pasy: ruchu, dodatkowe, agzania i
G wytaczania, postojowe, jezdnie acknic, | 10
utwardzone pobocza
Z,L,D Pasy ruchu 12

Jezeli nierébwndci s wigksze nk dopuszczalne, to natewyréwna® podiaze.

Rzedne wysokéciowe podiga oraz urzdzer usytuowanych w nawierzchni lula jpgraniczajcych
powinny by zgodne z dokumentagcprojektovs. Z podiaza powinien by zapewniony odptyw wody.

Oznakowanie poziome na warstwie padtmaley usuré. Dopuszcza gipozostawienie oznakowania
poziomego z materiatéw termoplastycznych przy speio warunku sczepso warstw wg punktu 5.7.

Nieréwndci podiaa (w tym powierzchri istniepcej warstwyscieralnej) nalgy wyréwna poprzez
frezowanie .

Wykonane w podizu taty z materialu 0 mniejszej sztywieo (np. faty z asfaltu lanego w betonie
asfaltowym) naley usura¢, a powstate w ten sposéb ubytki wypétmateriatem o whiwosciach zblzonych
do materiatu podstawowego (np. wypétbetonem asfaltowym).

W celu polepszenia pgzenia mgdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powidnzia
podiaza powinna by w ocenie wizualnej chropowata.

Jeeli podiaze jest nieodpowiednie, to naie ustalt, jakie specjalnesrodki naley podp¢ przed
wykonaniem warstwy asfaltowej.

Szerokie szczeliny w podia naley wypetnic odpowiednim materiatem, np. zalewami drogowymi
wedlug PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61b@linnymi materiatami wedtug norm lub aprobat
technicznych.

Na podiau wykazujpcym zniszczenia w postaci siatkigkpn zmeczeniowych lub sgkan poprzecznych
zaleca si stosowanie membrany przeciwkpniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, waysSAMI lub z
geosyntetykow wedtug norm lub aprobat technicznych.

5.5. Préba technologiczna

Wykonawca przed przygtieniem do produkcji mieszanki jest zobawany do przeprowadzenia w
obecndci Inspektora Nadzoru préby technologicznej, ktéra na celu sprawdzenie zgodciowmasciwosci
wyprodukowanej mieszanki z recgpW tym celu naley zaprogramowaotaczark zgodnie z receptrobocz i
w cyklu automatycznym produkowamieszank. Do bada nalery pobr& mieszank wyprodukowan po
ustabilizowaniu si pracy otaczarki.

Nie dopuszcza sioceniania dokfadrsoi pracy otaczarki oraz prawidtow® sktadu mieszanki
mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z unagnaliwa segregagjkruszywa.
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Mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu gi pracy otaczarki naky zgromadzt w silosie lub
zatadowé na samochdd. Prébki do badaalery pobierd ze skrzyni samochodu zgodnie z meto#ireslona w
PN-EN 12697-27 [39].

Na podstawie uzyskanych wynikdéw Inspektor Nadzpadejmuje decyzj o wykonaniu odcinka
prébnego.

5.6. Pojczenie medzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwaid nawierzchni jest uzateione od zapewnienia p@zenia mgdzy
warstwami i ich wspétpracy w przenoszeniu abenia nawierzchni ruchem.

Podiaze powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu @uwzenie palczenia m¢dzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikanigaleganiem wody mdzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podi (np. podbudowa asfaltowa), przedzgloiem warstwy wizacej z betonu
asfaltowego powinno liywykonane w iléci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszgz@,3 + 0,5 kg/r,
przy czym:

—  zaleca si stosowa emulsg modyfikowary polimerem,

— ilos¢ emulsji naley dobr& z uwzgkdnieniem stanu podta oraz porowatei mieszanki ; j&i mieszanka
ma wiksza zawartéé wolnych przestrzeni, to nate uzy¢ wigksz ilos¢ lepiszcza do skropienia, ktére po
utozeniu warstwyscieralnej uszczelngj

Skrapianie podiza naley wykonywa réwnomiernie stosa¢ rampy do skrapiania, np. skrapiarki do
lepiszczy asfaltowych. Dopuszczag skrapianie ¢czne lang w miejscach trudno daginych (np.scieki
uliczne) oraz przy uegzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ggraniczajcych. W razie potrzeby
urzadzenia te naley zabezpieczy przed zabrudzeniem. Skropione pagtonalgy wytaczy¢ z ruchu
publicznego przez zmiarorganizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej pagtqpowinno by skropione 0,5 h przed ukladaniem
warstwy asfaltowej w celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rangamontowas na rozkladarce.

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Mieszank mineralno-asfaltowmazna wbudowywéa na podtéu przygotowanym zgodnie z zapisami w
punktach 5.4 i 5.7.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowe] asfaliggavinien by zgodny z zaleceniami podanymi w
punkcie 4.2.

Mieszank mineralno-asfaltow asfaltows nalezy wbudowywa& w odpowiednich warunkach
atmosferycznych.

Temperatura otoczenia wagu doby nie powinna IBynizsza od temperatury podanej w tablicy 9.
Temperatura otoczenia e by nizsza w wypadku stosowania ogrzewania pazaltoNie dopuszcza i
uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltgquagjczas silnego wiatru (V > 16 m/s).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltbwy dodatkiem obnajacym temperatur
mieszania i wbudowania najeindywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 9. Minimalna temperatura otoczenia podozgkonywania warstwy wizacej lub wyréwnawczej z
betonu asfaltowego

Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przystpieniem do rob6t] w czasie robot

Rodzaj robot

Warstwa wizaca 0 +2

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny speti¢igvarunki podane w tablicy 10.
Tablica 10. Wtaciwosci warstwy AC [65]

Projektowana L. Zawartag¢ wolnych
; : . Wskaznik .
Typ i wymiar | grubg¢ warstwy . przestrzeni W
. . . .| zagszczenia ;
mieszanki technologicznej [%] warstwie
[cm] ° [6(v/v)]
AC22W, KR6" 7,0 +10,0 >98 40+7,0

P projektowanie funkcjonalne
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Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna¢bwbudowywana rozktadask wyposaona w ukiad
automatycznego sterowania gretiovarstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokurtech projektova. W
miejscach niedogpnych dla sprgu dopuszcza siwbudowywanie ¢czne.

Gruba¢ wykonywanej warstwy powinna bysprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejs¢ach
osi i przy brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny byréwnomiernie zagszczone gzkimi walcami drogowymi. Do warstw
z betonu asfaltowego nale stosowé walce drogowe stalowe gtadkie z #iwoscia wibracji, oscylacji lub
walce ogumione.

5.9. Pohczenia technologiczne

Pohczenia technologiczne nalewykona zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 punkt 8
[65].

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robo6t
Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganialngbpkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do roboét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszexa wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@vnp.
stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE zulbbkiem budowlanym B, certyfikat zgodcp
deklarac} zgodndci, aprobat techniczi, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawtady i

- ew. wykon& wlasne badania wdaiwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robdteidéne przez
Inspektora Nadzoru.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do plexsgi.

6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1.Uwagi ogdlne

Badania dziel sic na:
— badania wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru),
— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawagpektora Nadzoru).

6.3.2.Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcyaswykonywane przez Wykonawdub jego zleceniobiorcow celem sprawdzenia,
czy jaka¢ materiatéw budowlanych (mieszanek mineralno-asfglth i ich sktadnikéw, lepiszczy i materiatow
do uszczelni@ itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy Hef@e, pohczenia itp.) spetniajwymagania
okreslone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywate badania podczas realizacji kontraktu, z nidayp starannécia i
w wymaganym zakresie. Wyniki nalezapisywa w protokotach. W razie stwierdzenia uchybie stosunku do
wymaga kontraktu, ich przyczyny natg niezwiocznie usuat.

Wyniki bada& Wykonawcy nalgy przekazywéa Inspektorowi Nadzoru na jegmmdanie. Inspektor
Nadzoru mee zdecydowé& o dokonaniu odbioru na podstawie badykonawcy. W razie zastrzea Inspektor
Nadzoru mae przeprowadzibadania kontrolne wedtug pktu 6.3.3.

Zakres badaWykonawcy zwizany z wykonywaniem nawierzchni:

—  pomiar temperatury powietrza,

— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltoweflgzas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN
12697-13 [36]),

— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

— wykaz ilasci materiatow lub grukiei wykonanej warstwy,

— pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

—  pomiar rownéci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

— pomiar parametréw geometrycznych poboczy,

— ocena wizualna jednorodém powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jakei wykonania paiczer technologicznych.
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6.3.3.Badania kontrolne

Badania kontrolne asbadaniami Inspektora Nadzoru, ktérych celem jestwdzenie, czy jako
materiatow budowlanych (mieszanek mineralno-asfaleh i ich skfadnikow, lepiszczy i materiatéw do
uszczelnié itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy HsW@e, pohczenia itp.) spetniajwymagania
okreslone w kontrakcie. Wyniki tych badasy podstaw odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem hada
miejscu budowy zajmuje ginspektor Nadzoru w obecétd Wykonawcy. Badania odbywagie rowniez wtedy,
gdy Wykonawca zostanie w popowiadomiony o ich terminie, jednak niedzie przy nich obecny.

Rodzaj badé kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykorej z niej warstwy podano w
tablicy 16.

Tablica 16. Rodzaj bad&ontrolnych [65]

Lp. Rodzaj bada

1 Mieszanka mineralno-asfalto#a®

11 Uziarnienie

1.2 Zawarta¢ lepiszcza

1.3 Temperatura ngknienia lepiszcza odzyskanegg

1.4 Gestai¢ | zawartdé wolnych przestrzeni probki

2 Warstwa asfaltowa

2.1 Wskaznik zagszczenid

2.2 Spadki poprzeczne

2.3 Rowna¢

2.4 Grubg¢ lub ilos¢ materiatu

25 Zawartg¢ wolnych przestrzerf?

2.6 Wiasciwosci przeciwpdlizgowe

4 do kadej warstwy i na kade rozpoczte 6 000 M
nawierzchni jedna probka; w razie potrzeby liczibdbpk
maze zosté zwigkszona (np. nawierzchnie drog w terenie
zabudowy)

b razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4.Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniaze jeden z wynikow badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianeg
odcinka budowy, Wykonawca ma prawglac przeprowadzenia bafi&ontrolnych dodatkowych.

Inspektor Nadzoru i Wykonawca decyguyspolnie o miejscach pobierania prébek i wyznaizen
odcinkéw czsciowych ocenianego odcinka budowy.zdé odcinek czsciowy przyporadkowany do bada
kontrolnych nie mge by jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinekrtienpowinien b§ mniejszy ni
20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgidniane § wyniki bada kontrolnych i bad& kontrolnych dodatkowych do
wyznaczonych odcinkéw egciowych.

Koszty bada kontrolnych dodatkowych zadanych przez Wykonawgonosi Wykonawca.

6.3.5.Badania arbitrzowe

Badania arbitrzowe @ powtdrzeniem bada kontrolnych, co do ktérych istnigjuzasadnione
watpliwosci ze strony Inspektora Nadzoru lub Wykonawcy (m@ podstawie wtasnych baga

Badania arbitrzowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezake laboratorium, ktére nie
wykonywato bada kontrolnych.

Koszty bada arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponesiona, na ktorej
niekorzy¢ przemawia wynik badania.

Whniosek o przeprowadzenie badarbitrazowych dotyczcych zawartéci wolnych przestrzeni lub
wskaznika zagszczenia nalg ztozy¢ w ciagu 2 miestcy od wptywu reklamaciji ze strony Zamaviieggo.
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6.4. Wiasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchytki
6.4.1.Mieszanka mineralno-asfaltowa

Dopuszczalne warfoi odchytek i tolerancje zawarte sv WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 punkt
8.8 [65].

Na etapie oceny jako wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej poddjevartcci dopuszczalne
i tolerancje, w ktérych uwzgtinia sg: rozrzut wysgpujacy przy pobieraniu prébek, doktadidometod bada
oraz odsipstwa uwarunkowane metpgracy.

Wihasciwosci materiatow naley oceni& na podstawie badapobranych prébek mieszanki mineralno-
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznaczkongnie warstwy asfaltowej). Wigkowo dopuszcza
sig badania probek pobranych z wykonanej warstwy tastaj.

6.4.2.Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grub& warstwy oraz ilé¢ materiatu

Grubag¢ wykonanej warstwy oznaczana wediug PN-EN 12697488 oraz ilgé¢ wbudowanego
materiatu na okrgona powierzchng (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) maglbiegé@ od projektu o
wartasci podane w tablicy 17.

W wypadku okrélania ilasci materiatu na powierzch@i sredniej wartéci grubdci warstwy z reguty
nalery przyja¢ za podstaw caty odcinek budowy. Inspektor Nadzoru ma praw@wspza odcinki czsciowe.
Odcinek czsciowy powinien zawier& co najmniej jeda dzienmy dziatke robocz. Do odcinka czsciowego
obowiazuja te same wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubdé¢ warstwy lub warstw przyjmuje gkredni arytmetyczy wszystkich pojedynczych oznadze
grubgci warstwy na catym odcinku budowy lub odcinkggowym.

Tablica 17. Dopuszczalne odchytki grgbiowarstwy oraz iléci materiatu na okionej powierzchni, [%] [65]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AT
1. — duy odcinek budowy, powierzchnia glisza ni
6000 nf lub <10

— droga ograniczona kraimikami, powierzchnig
wieksza nz 1000 nf lub

4 w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstéeeralna jest uktadana |z

op&nieniem, w pierwszym etapie budowy do gornej waystawierzchni obowizuje
wartas¢ 25%, a dodcznej grubéci warstw etapu 1 + 15%

6.4.2.2. Wskanik zag;szczenia warstwy

Zagszczenie wykonanej warstwy, wyane wskanikiem zagszczenia oraz zawasima wolnych
przestrzeni, nie mi® przekrocz§ wartgci dopuszczalnych podanych w tablicy 15. Dotyczyktidego
pojedynczego oznaczenia danejseta/osci.

Okreilenie gistdéci objgtosciowej naley wykonywat wedtug PN-EN 12697-6 [32].

6.4.2.3. Zawart@ wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawarté¢ wolnych przestrzeni w prébce Marshalla z mieszankieralno-asfaltowej lub wyfkowo
powtdrnie rozgrzanej probki pobranej z nawierzchnie mae wykroczy poza wartéci dopuszczalne podane
w p. 5.2 o wgcej niz 2,0 %(viv).

6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni rigibad@ nie rzadziej ni co 20 m oraz w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.
Spadki poprzeczne powinnydggodne z dokumentagcprojektows, z tolerangj = 0,5%.
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6.4.2.5. Rown& podtwzna i poprzeczna

Do oceny réwngci podiuznej warstwy wazacej nawierzchni drég wszystkich klas technicznyeltery
stosow& metod z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub meyadwnowanej wyciu taty i klina, mierac
wysoka¢ przeéwitu w potowie dtugéci taty. Pomiar wykonuje sinie rzadziej ni co 10 m. Wymagana rowo
podiwzna jest okréona w rozporadzeniu dotycacym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada
drogi publiczne [67].

Do oceny réwnfri poprzecznej warstwy wiacej nawierzchni drég wszystkich klas technicznych
nalezy stosowa metod z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub meyadwnowanej uzyciu taty i klina.
Pomiar naley wykonywa: w kierunku prostopadiym do osi jezdni, nazdtgm ocenianym pasie ruchu, nie
rzadziej nk co 10 m. Wymagana rowkoppoprzeczna jest okflena w rozporzdzeniu dotyczcym warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiagldrogi publiczne [67].

6.4.2.6. Pozostate wdeiwosci warstwy asfaltowej

Szeroké¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 kmzHaj jezdni, nie mze sk rézni¢ od szerokgci
projektowanej o wicej niz + 5 cm.

Rzedne wysokéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m napostuznej i krawedziach,
powinny by zgodne z dokumentacprojektows z dopuszczakptolerancy + 1 cm, przy czym co hajmniej
95% wykonanych pomiaréw nie m® przekraczéprzedziatu dopuszczalnych odchyle

Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 ne,powinno rani¢ sig¢ od dokumentacji projektowej o
+5cm.

Ztacza podhane i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinryrByne i zwazane, wykonane w linii
prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogzyfegaace warstwy powinny yw jednym poziomie.

Wyglad zewrgtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powiniert ligdnorodny, bez sgan, deformacii,
plam i wykruszé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M@OM,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z betonu dsfaégo
AC 22W PMB 25/55-60.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-®@0®,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapyojektovs, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

Jeili warunki umowy przewiduwj dokonywanie poticer, to Zamawiaicy maze w razie niedotrzymania
wartasci dopuszczalnych dokotgotracen wedtug zasad okénych w WT-2 [65] pkt 9.2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycre podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrei podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne”
pkt.9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fwarstwy z betonu asfaltowego AC 22W PMB 25/55s86jmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
— oczyszczenie i skropienie podé
— dostarczenie materiatéw i spta,
— opracowanie recepty laboratoryjnej,
- wykonanie préby technologicznej i odcinka prébnego,
— wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego irgsport na miejsce wbudowania,
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— posmarowanie lepiszczem lub pokryciénta asfaltove krawedzi urzdzeir obcych i krawznikow,
— roziozenie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego,

— obciccie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,

— przeprowadzenie pomiardw i badavymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprau.

9.3. Sposab rozliczenia robét tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania robét olglenych niniejsa SST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktoreaspotrzebne do wykonania robot podstawowych, ale saieprzekazywane
Zamawiajcemu i § usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,
- prace towarzysxe, ktére s niezlzdne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczarme rdbot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-ENaza&ne z badaniami materialdw wystijacych w niniejszej
SST)

2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu — Oznaczan#vartgci
chlorkdéw, dwutlenku wgla i alkaliow w cemencie

3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane —&z2: Metody bada

4, PN-EN 932-3 Badania podstawowych $etavosci kruszyw — Procedura i
terminologia uproszczonego opisu petrograficznego

5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych é4ed@osci  kruszyw  —
Oznaczanie skladu ziarnowego — Metoda przesiewania

6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych é4ed@osci  kruszyw  —
Oznaczanie ksztattu ziaren za pomuaskaznika ptaskéci

7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych dataosci kruszyw — Czsé 4:
Oznaczanie ksztattu ziaren — Wshkik ksztattu

8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych é4ed@osci  kruszyw  —

Oznaczanie procentowej zawado  ziaren 0
powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenid lu
tamania kruszyw grubych

9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych dast@osci kruszyw — Czsé 6:
Ocena wiaciwosci powierzchni — Wskanik przeptywu
kruszywa

10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych dedaosci kruszyw — Ocena
zawart@ci drobnych castek — Badania bkitem
metylenowym

11. PN-EN933-10 Badania geometrycznychseitaosci kruszyw — Cgs¢ 10:
Ocena zawartoi drobnych castek — Uziarnienie
wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

12. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznytdgciwosci kruszyw —
Metody oznaczania odporfgd na rozdrabnianie

13. PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznytdgciwosci kruszyw —

Oznaczanie gstasci nasypowej i jamiskei

14. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznytdgciwosci kruszyw —
Cz¢s¢  4: Oznaczanie pustych przestrzeni suchego,
zag:szczonego wypetniacza

15. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznytdgciwosci kruszyw —
Cz¢s¢ 5: Oznaczanie zawadm wody przez suszenie w
suszarce z wentylacj

16. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznytdciwosci kruszyw —
Czesé¢ 6: Oznaczanieggtasci ziaren i nasikliwosci
17. PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznytdgciwosci kruszyw —
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.
29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

PN-EN 1097-8

PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-3

PN-EN 1426

PN-EN 1427

PN-EN 1428

PN-EN 1429

PN-EN 1744-1

PN-EN 1744-4

PN-EN 12591

PN-EN 12592
PN-EN 12593

PN-EN 12606-1

PN-EN 12607-1

PN-EN 12607-3

PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8

PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-12

PN-EN 12697-13

PN-EN 12697-18

PN-EN 12697-22

PN-EN 12697-27

Czes¢ 7@ Oznaczanie @tosci wypetniacza — Metoda
piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznytdgciwosci kruszyw —
Czes¢ 8: Oznaczanie polerowalém kamienia

Badania witawosci cieplnych i odporngi kruszyw na
dziatanie czynnikbw atmosferycznych - && 1:
Oznaczanie mrozoodpor§um

Badania witawosci cieplnych i odporngi kruszyw na
dziatanie czynnikéw atmosferycznych —¢&z 3: Badanie
bazaltowej zgorzeli stonecznej mejagbtowania

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozreatie penetracji igt

Asfalty i produkty asfaltowe — Oeranie temperatury
mieknienia — Metoda Piécien i Kula

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zzanie zawartgi wody
w emulsjach asfaltowych — Metoda destylacji azemuiveej

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Gzamie pozostatoi na
sicie emulsji asfaltowych oraz trwde podczas
magazynowania metagozostatéci na sicie

Badania chemicznych detevosci kruszyw — Analiza
chemiczna

Badania chemicznych detaosci kruszyw — Cz§¢ 4:
Oznaczanie podatdci wypelniaczy do mieszanek
mineralno-asfaltowych na dziatanie wody

Asfalty i produkty asfaltowe — Wygaaia dla asfaltow
drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe — Oezemie rozpuszczalfa

Asfalty i produkty asfaltowe — Oeremie temperatury
tamliwosci Fraassa

Asfalty i produkty asfaltowe — n@zzanie zawarfoi
parafiny — Czs¢ 1: Metoda destylacyjna
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpdaoima
twardnienie pod wplywem ciepta i powietrza —efz 1:
Metoda RTFOT
Jw. Czs¢ 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe etddy bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na gagro — Czsé¢ 6: Oznaczanie
gestaéci objgtosciowej metod hydrostatycza

Mieszanki mineralno-asfaltowe etddy bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na g@o — Czsé¢ 8: Oznaczanie
zawartdci wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowi®letody bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na gmo — Cz$¢ 11: Okrdlenie
powigzania pomgdzy kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowi®letody bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na gmo — Czsé¢ 12: Okrdlanie
wrazliwosci na woak

Mieszanki mineralno-asfaltowi®letody bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na gmo — Cz$¢ 13: Pomiar
temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowi®letody bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na ggro — Czs§¢ 18: Spilywanie
lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowi®letody bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na garo — Czs¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowi®letody bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na gmo — Czs¢ 27: Pobieranie
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prébek

40. PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowi®letody bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na ggro — Czs¢ 36: Oznaczanie
grubgci nawierzchni asfaltowych

41. PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zranie czasu wyptywu
emulsji asfaltowych lepléaiomierzem wyptywowym

42. PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie sedymentacji
emulsji asfaltowych

43. PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie wartei pH
emulsji asfaltowych

44. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznyplowierzchniowych

utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu

45.  PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @&zanie lepiszczy z
emulsji asfaltowych przez odparowanie

46. PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe adBnie rozpadu — €& 1:
Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych emulsji
asfaltowych, metoda z wypetniaczem mineralnym

47. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe ym&gania — C&¢ 1:
Beton asfaltowy

48. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltow®/ymagania — Cg¢ 20:
Badanie typu

49. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypetaigrh stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Cgi¢ 1: Badanie metedPiercienia i Kuli

50. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypetaigrh stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Cgi¢ 2: Liczba bitumiczna

51. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - @&zanie nawrotu
sprezystego asfaltéw modyfikowanych

52. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie odporrigi na
magazynowanie modyfikowanych asfaltow

53. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &manie cigliwosci
lepiszczy asfaltowych metggomiaru cagliwosci

54. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zzanie kohezji lepiszczy
asfaltowych metagdtestu wahadtowego

55.  PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &manie cigliwosci
modyfikowanych asfaltow — Metoda z duktylometrem

56. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie przyczeplao
emulsji bitumicznych przez zanurzenie w wodzie -tdda
z kruszywem

57. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie energii
deformaciji

58. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - aths specyfikacji
kationowych emulsji asfaltowych

59. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe —athsspecyfikacji asfaltow

modyfikowanych polimerami
60. PN-EN 14188-1 Wypelniaczeaeky i zalewy — Cgi¢ 1: Specyfikacja zalew

na gosco

61. PN-EN 14188-2 Wypelniaczeagky i zalewy — Cgi¢ 2: Specyfikacja zalew
na zimno

62. PN-EN 22592 Przetwory naftowe — Oznaczanie &satpry zaptonu i

palenia — Pomiar metadtwartego tygla Clevelanda
63. PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zaptonypaienia — Metoda
otwartego tygla Clevelanda

10.3. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Ministranfrastruktury)

64. WT-1 Kruszywa 2008. Kruszywa do mieszanek mineralsfaltowych i powierzchniowych utrwalena
drogach publicznych, Warszawa 2008
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65. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. Nawierzchnie lésfee na drogach publicznych
66. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje l&@fide na drogach publicznych

10.4. Inne dokumenty

67. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadldrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43zpd30)

68. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnyéh potsztywnych. Generalna Dyrekcja Drég
Publicznych — Instytut Badawczy Drég i Mostéw, Waawa 1997
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