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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-04.01.01
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZANIEM PODLO ZA

1.  WSTEP

Grupa robdt: Roboty w zakresie konstruowania, fundanentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég.

KOD CPV: 45233000-9

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji TechniczpgSST)

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikadniiieznej s wymagania dotyeze wykonania i odbioru robdt w ramach remontu
i dostosowania do pracy w akomodacii sygnalizagitinych na skrzyowaniach ulic : Sobieskiego — Nztowska, Sobieskiego —
Limanowskiego, Sobieskiego — Sikorskiego, Sobgskiddzikowskiego w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegblowa Specyfikacja Techniczna stanow dolupretargowy i kontraktowy przy zlecaniu i readizeobdt wymienionych w
punkcie 1.1 .

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegdlowej Specyfikaghicznej dotyeze wykonania koryta wraz z proflowaniem i ggzaniem
podicza obejmu:

- wykonanie profilowania i zaggczenia podia pod warstwy konstrukcyine nawierzchni jezdnigloiidw i sciezki ronerowe).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podiée - grunt rodzimy lub nasypowyzey pod nawierzchaido gkbokaci przemarzania.

1.4.2. Koryto- element uformowany w korpusie drogowym w celzagtia w nim konstrukcji nawierzchni.

Pozostate okéenia podstawoweyzgodne z obowizucymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defiaiigl podanymi w SST
D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za §kaykonanych robét oraz za ich zgoéinb Dokumentagj Projektowy, SST oraz z
zaleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdine wymagania dotygz wykonania robdt podano w SST D.M.00.00.00 , Wyanizgpgdine”.

2. MATERIALY
Nie wystpup.
3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne dotycgce spratu
Ogdine wymagania dotygz sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

3.2. Sprzt do wykonania robot

Do wykonania profilowania i zaszczania podia naley stosowa

- rowniarki,

- spycharki uniwersalne z ukme ustawionym lemieszem,

- drobny sprat reczny do profilowaniagcznego, w miejscach gdzie inny gprie mae miet zastosowania,

- walce statyczne i wibracyjne dostosowane do wiglkzag;szczanej powierzchni,

- ubijaki mechaniczne, phyty wibracyjne do zastesuaw miejscach trudnodgstych dia wikszego sprgu
lub inny sprat zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
Nie wystpuie.

Remont i dostosowanie do pracy w akomodacji sygagjliswietinych na skrzpwaniach ulic :
Sobieskiego-Natzowska,Sobieskiego-Limanowskiego,SobieskiegosRikgo, Sobieskiego-ldzikowskiego w Warszawie
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot

Ogdine zasady wykonywania robét podano w SST D.BO@D , Wymagania ogoline”.

Przed rozpoeziem robGt Wykonawca przedstawi Inspektoroni Nadztor akceptacji projekt organizadii i harmonogratydt;
uwzgkdniahce wszystkie warunki w jakicledhy, wykonywane roboty zaane z profilowaniem i zeggczaniem podia.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przysii¢ do proflowania i zagszczenia podia bezpérednio przed rozpogzem robGt zvizanych z
wykonaniem warstw nawierzchni. Weziejsze przygpienie do wykonania profilowania i zagczania podia, jest méiwe
wytacznie za zgegdinspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach asryoghych.

Po wyprafilowanym i zagszczonym podia nie maée odbywa sk ruch budowlany, niezazany bezpiwednio z wykonaniem
pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Profilowanie i zagszczanie podtga (koryta)

Przed rozpogziem robGt nalsy wytyczye potazenie podiea podlegaicego profilowaniu i zagzczaniu. Sposéb wytyczenia powinien
umadiwia¢ wyproflowanie i zagszczenie podia i ukladanych na nim warstw nawierzchni z tolgeamcokralonymi w
Dokumentaciji Projektowej, SST lub przez Inspekiiarzoru.

Paliki do kontroli uksztattowania podo w planie i profilu powinny ldywczeniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i
utrzymywane w czasie robGt przez Wykorgwe

Przed przygpieniem do profilowania podie powinno b oczyszczone ze wszelkich zanieczyszdxialery usuné bioto i grunt,
ktdry ulegt nadmiernemu zawilgoceniul.

Jezeli rzedne podiga przed profilowaniem nie wymagdiowiezienia i woudowania dodatkowego gruntu,zegbprzysipieniem do
profilowania oczyszczonego podidego powierzchginalery dogscic 3+4 przejciami walcasredniego stalowego, gladkiego lub w
inny sposob zaakceptowany przez Inspekiora Nadiegelipowyzszy warunek nie jest spetniony i vt zankenia poziomu w
podiou, to Wikonawca powinien spulchpodice na gihokaié zaakceptowanprzez Inspektora Nadzoru, daielodatkowy
grunt i zagsci¢ warstveg do uzyskania odpowiedniej wadiovskanika zagszczenia.

Do prdfilowania podiga naley stosowa sprat wskazany w pkt. 3 w zatedici od szerokéi profilowanego podia, trudnéci
odspojenia gruntu lub inny zaakceptowany przeekt@ Nadzoru.

Bezpdrednio po profilowaniu podka naley przystipic do jego dogszczania przez watowanie lutycie phyt wibracyjnych, ubijakéw
mechanicznych w migjscach trudnogamsych dia walcdw, zachowaj optymalia wilgotnai¢ zagszczanego gruntu. Jakiekolwiek
nierbwndci powstale przy zagzczaniu pominny Bynaprawione przez \Wykonawery sposob zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Zagszczenie podia naley kontrolowa poprzez oznaczanie wehika zagszczenia ] zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Wskaniki zag:szczenia {) w przypadku robét altjch n/in SST wynosz

Strefa korpusu
Gorna warstwa o gruboi 20 cm 1,00
Na gkbokdici od 20 do 50 cm od
powierzchni podiga 0,97

Jako zagpcze kryterium oceny wymaganegogagzenia gruntow, dla ktorych trudne jest pomi@zeskanika zagszczenia,
nalezy przyjmowea warta¢ wskenika odksztalcenia Wy zahcznika B do normy PN-S-02205 [6], rwnego stosunkawdutow
odksztalcenia wtdrnege o pierwotnego £

Wskanik odksztalcenia hie powinien b§wigkszy niz 2,2.

Nosnas¢ podica:

| Wartc¢ E; nie mniej nk [MPa] | 100 |

5.4. Utrzymanie wyprofilowanego i zagszczonego podta

Podige (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno Byitrzymywane w dobrym stanie.

Jeeli po wykonaniu rob6t zazanych z profilowaniem i zesgczeniem podia nasipi przerwa w robotach i Wykonawea nie
przyshpi natychmiast do ukiadania warstw nawierzchimiptainien on zabezpieczgodiae przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przyktad przez rozienie folii lub winny sposdb zaakceptowany przegdhtora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podie ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed prigstiem do uktadania kolejnej warstwy
nalery odczeka do czasu jego naturalnego osuszeniali Zawilgocenie nagbito wskutek zaniedbania \WWykonawcy, to dodatkowe
naprawy wykona on na wasny koszt.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogdine zasady kontroli jad@robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania @join

Remont i dostosowanie do pracy w akomodacji sygagjliswietinych na skrzpwaniach ulic :
Sobieskiego-Natzowska,Sobieskiego-Limanowskiego,SobieskiegosRikgo, Sobieskiego-ldzikowskiego w Warszawie
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6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Cestotliwasé oraz zakres badai pomiaréw

Czstotliwai¢ oraz zakres baflda pomiarGw dotycrcych cech geometrycznych i zsgrzenia wyprofilovanego pogio (koryta)
podaje tablica 1.

Tablical. Czestotliwosé badan kontrolnych

Czestotliwosé badan
Lp. Wyszczegdlnienie bada Minimalna liczba badana kadym odcinku drogi

1. Szeroké¢ koryta
Rowna¢ poprzeczna i podina

Spadki poprzeczne Z czgstotliwascia gwarantujca spetnienie wymagaprzy odbiorze,
Rzedne wysokéciowe okreslonych w pkt. 6.2.
Uksztaltowanie osi w planie
2. Zag:szczenie, 2
Wilgotnos¢ gruntu
3. Nasnos¢ podiaza min. jeden raz w trzech punktach

6.2.2. Szerok@
Szerok& profilowanego podia (koryta) natey sprawdzé.co najmniej co 100 m.
Szerokét profilowanego podiea (koryta) nie mie r@nic sk od szerokei projektowanej o wicej niz +10 cm i -5 cm.

6.2.3. Rowng&’

Nierowndci podiuizne profilowanego podia (koryta) nalgy mierzy 4-metrow taty co 20 metrow w kierunku podioym, zgodnie z
BN-68/8931-04 [4].

Nierowndci poprzeczne nale mierzy 4-metrovy fat, a na odcinkach poszeiiziaty o diugdci dostosowanej do szerékio
profilowanego podia, co najmniej co 100 m.

Nierdwndci nie mog przekracz&2 cm.

6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne najamierzy za pomagtaty o diugéci jak w pkt. 6.2.3 i poziomicy co najmniejco 180
Spadki poprzeczne powinnyétagodne z Dokumentadprojektovy z tolerang + 0,5%.

6.2.5. Regdne wysokgciowe

Rzzdne wysokériowe naley sprawdzéw osi jezdni i na jej kragglziach co 20 m, a na odcinkach krzywoliniowych@onl

R&nice pomidzy rzdnymi wysokéciowymi wyproflowanego podia (koryta) i rzdnymi projektowanymi nie powinny
przekracz&+1 cmi-2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie

Uksztaltowanie osi nate sprawdzéw punktach rozmieszczonych nie rzadziegnil00 m.

Os w planie nie mze by przesurita w stasunku do osi projektowane] eosj niz £ 5 cm.

6.2.7. Zagszczenie

Wskarnik zagszczenia wyproflowanego pogiio (koryta) okréony wediug BN-77/8931-12 [5] nie powinienétynniejszy od
podanego w pkt 5.3 n/n SST.

W przypadku 8 w koryto zostanie whudowana mieszanka kruszyatalizowanego cementem jako ulepszone pedigdwczas
podiaze (w korycie) mee spetnidjedynie kryterium wskanika zagszczenia & 0,97.

Wilgotnai¢ w czasie zagzczania naky bada wedlug PN-B-06714-17 [2].

Wilgotnas¢ gruntu podiga powinna bfréwna wilgotnéci optymalnej z tolerangpd -20% do +10%.

Warta¢ witdrnego modutu odksztatcenia nie powinnarbwpiejsza od podanej w pkt 5.3 n/n SST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogolne zasady obmiaru rob6t
Ogdine zasady obmiaru robét podano w SST D.M.00.00Amagania ogdine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostiobmiarovy jest 1 M (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego praitmgo podia (koryta) zgodnie z Dokumentac
Projektovy i obmiarem w terenie.

Remont i dostosowanie do pracy w akomodacji sygagjliswietinych na skrzpwaniach ulic :
Sobieskiego-Natzowska,Sobieskiego-Limanowskiego,SobieskiegosRikgo, Sobieskiego-ldzikowskiego w Warszawie
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogodlne zasady odbioru robot
Ogdine zasady odbioru robdt podano w SST D.M.@RQ0/AmMagania ogdine”.

8.2.  Sposoéb odbioru robot
Odhidr profilowanego podia (koryta) dokonywany jest na zasadach odbiort zabikajcych i ulegajcych zakryciu podanych w
SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyece podstawy ptatnéci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatci podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdline”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platné¢ za 1 M profilowanego podia (koryta) naliy przyimowat na podstawie cbmiaru po ocenie fakowkonania robét na
podstawie wynikow bada pomiardw laboratoryjnych.

Cena wykonania robét obejmuie:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- odspojenie gruntu,

- zatadunek nadmiaru odspojonego grunguadiiti transportowe i odwiezienie,
- profilowanie podiza (dna koryta),

- zagszczenie,

- utrzymanie podia,

- przeprowadzenie wymaganych pomiardw i hddboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probekigrun

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Gzméewilgotnéci.

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie imnadiksztatlcenia nawierzchni podatnych i paliprzez
obcazenie phy.

4, BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réeimawierzchni planografem idat

5. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczaniemikkeragszczenia gruntu.

6. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne.Alysmia i badania.

10.2. Inne dokumenty
7.  Katalog typowych konstrukcji nawierzchnigiogch i pdisztywnych, IBDIM, Warszawa, 1997 r
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