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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D — 05.03.05a
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO.
WARSTWA SCIERALNA

1. WSTEP

Grupa roboét: Roboty w zakresie konstruowania, fundanentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég.

KOD CPV: 45233000-9

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST wymagania dotyaze wykonania i odbioru robGt zzanych z wykonaniem warstwy
scieralnej z betonu asfaltowego w ramach remordosiosowania do pracy w akomodacii sygnalizaggtinych na
skrzyowaniach ulic : Sobieskiego — Mztowska, Sobieskiego — Limanowskiego, Sobieskiegixarskiego, Sobieskiego —
I[dzikowskiego w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w kil
1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot zwanych z
wykonaniem i odbiorem:
- warstwy scieralnej z betonu asfaltoweg@C 8 S 70/100 grub. 4 cm dla KR1s€iezka rowerowa),
wg PN-EN 13108-1 [47] i WT-2 Nawierzchnie asfalto®808 [65] z mieszanki mineralno-asfaltowej
dostarczonej od producenta.
W przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltpwarzez Wykonawe dla potrzeb budowy,

Wykonawca zobovgzany jest prowadziZaktadow kontrok produkciji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65] punkt
7.4.1.5.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia— konstrukcja sktadaga st z jednej lub kilku warstw shacych do przejmowania i
rozktadania oberzen od ruchu pojazdéw na podie.

1.4.2. Warstwa $cieralna — gorna warstwa nawierzchnidaca w bezpgrednim kontakcie z kotami
pojazddw.

1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa- mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — okr&lenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
wyrozniajace £ mieszank ze zbioru mieszanek tego samego typu ze adlzgiha najwikszy wymiar
kruszywa, np. wymiar 8 lub 11.

1.4.5. Beton asfaltowy— mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktorej kruszywaziarnieniu ciglym lub
nieciagtym tworzy struktug wzajemnie klinujca sig.

1.4.6. Uziarnienie— sktad ziarnowy kruszywa, wyrany w procentach masy ziaren przechpyzh przez
okreslony zestaw sit.

1.4.7. Kategoria ruchu— obciazenie drogi ruchem samochodowym, wygae w osiach obliczeniowych
(100 kN) wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawietat podatnych i potsztywnych” GDDP-IBDIM [68].

1.4.8. Wymiar kruszywa— wielkas¢ ziaren kruszywa, okéena przez dolny (d) i gorny (D) wymiar sita.
1.4.9. Kruszywo grube— kruszywo z ziaren o wymiarze: 945 mm oraz d > 2 mm.

1.4.10. Kruszywo drobne— kruszywo z ziaren o wymiarze: D2 mm, ktérego wksza czs¢ pozostaje na
sicie 0,063 mm.

1.4.11. Py} kruszywo z ziaren przechagxch przez sito 0,063 mm.
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1.4.12. Wypetniacz— kruszywo, ktérego wksza czs¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypelniacz
mieszany — kruszywo, ktére sktada i wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodor&tiewapnia.
Wypetniacz dodany — wypetniacz pochodzenia minagdn wyprodukowany oddzielnie).

1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa- emulsja, w ktérej emulgator nadaje dodatnie m&dwezastkom
zdyspergowanego asfaltu.

1.4.14.Pozostate okitenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagamgodlne” pkt 1.4.

1.4.15.Symbole i skroty dodatkowe

ACS - beton asfaltowy do warstwégieralnej

D - gorny wymiar sita (przy okéaniu wielkdci ziaren kruszywa),

d - dolny wymiar sita (przy ok&aniu wielkdci ziaren kruszywa),

C - kationowa emulsja asfaltowa,

IRI - (International Roughness Index)quizynarodowy wskanik rownaci,

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatéw

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padav SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.
Do wykonania betonu asfaltowego na waksteieralm nalery stosowé nastpujace materiaty:
» asfalt drogowy 70/100,
e kruszywo,
* wypelniacz wapienny,
* $rodek adhezyjny.

2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowa asfalt drogowy 70/100 wg PN-EN 12591:2004. Dlade dostawy (cysterny) wymagana
jest deklaracja zgodta z PN-EN 12591:2004. Nie zezwala sia mieszanie asfaltéw zamych rafinerii.
Asfalt drogowy powinien spetnéavymagania podane w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec asfaltow drogowych wgENN12591 [27]

Rodzaj
Lp. | Wiasciwosci gﬂzfégﬂ?a asfaltu
70/100
WEASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 70-1D0
2 Temperatura mknienia °C PN-EN 1427 [22] 43-51
3 | Temperatura zaptonu, | o PN-EN 22592 [62] | 230
nie mniej n
4 Zawartg¢ sktadnikéw
rozpuszczalnych, % m/m | PN-EN 12592 [28] | 99
nie mniej ni
5 Zmiana masy po starzenju
(ubytek lub przyrost), % m/m | PN-EN 12607-1 [31] | 0,8
nie wiecej niz
6 | Pozostala penetracia  pq, PN-EN 1426 [21] | 46
starzeniu, nie mniej ni
7 | Temperatura ngknienia | . PN-EN 1427 [22] 45
po starzeniu, nie mniej ni
WEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
8 | zawartdt parafiny, % PN-EN 12606-1 [30]| 2,2
nie wigcej niz
9 Wzrost temp. mgknienia oC PN-EN 1427 [22] 9
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po starzeniu, nie wtej
niz

10 | Temperatura tamlivioi

S °C PN-EN 12593 [29] -10
Fraassa, nie wtej niz

Skiadowanie asfaltu drogowego powinng sidbywa& w zbiornikach, wykluczagych zanieczyszczenie
asfaltu i wyposzonych w system grzewczy @edni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewcaymi
Zbiornik roboczy otaczarki powinien byzolowany termicznie, posiadautomatyczny system grzewczy z
tolerancy + 5°C oraz uktad cyrkulacji asfaltu.

2.3. Kruszywo

Do warstwyscieralnej z betonu asfaltowego natestosowd kruszywo wedtug PN-EN 13043 [44] i
WT-1 Kruszywa 2008 [64], obejmage kruszywo grube , kruszywo drobne i wypetniakruszywa
powinny spetnia wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2008 ¢5€2 — punkt 3, tablica 3.1, tablica 3.2,
tablica 3.3.

Skiadowanie kruszywa powinno gsiodbywa& w warunkach zabezpieczaych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o inwymiarze lub pochodzeniu. Pode sktadowiska
musi by réwne, utwardzone i odwodnione. Skiadowanie wyjpelra powinno si odbywa& w silosach
wyposaonych w uradzenia do aeraciji.

2.4.Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego depra asfaltowego i kruszywa,
gwarantujcego odpowiedni przyczepnét (adhezg) lepiszcza do kruszywa i odporsgo mieszanki
mineralno-asfaltowe] na dziatanie wody, rigledobr& i zastosowé srodek adhezyjny, tak aby dla
konkretnej pary kruszywo-lepiszcze wad@rzyczepnéci okrelona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C
[34] wynosita co najmniej 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiadaymaganiom okrdonym przez producenta.

Sktadowanie srodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginanyopakowaniach, w
warunkach okrdonych przez producenta.

2.5. Materiaty do uszczelnienia pejczai i kraw edzi

Do uszczelnienia patzer technologicznych (tj. atzy podignych i poprzecznych z tego samego
materialu wykonywanego w zdym czasie oraz spoin stan@aych pohczenia réanych materiatéw lub
polaczenie warstwy asfaltowej z wdzeniami obcymi w nawierzchni luly jograniczajcymi, naley
stosowa:

a) materialy termoplastyczne, jakstay asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobahtgcznych,
b) emulsg asfaltows wedtug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedhagm lub aprobat technicznych

Grubagi¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna \8ino
— nie mniej nz 10 mm przy grubixi warstwy technologicznej do 2,5 cm,

— nie mniej nz 15 mm przy grubii warstwy technologicznej wkszej ni 2,5 cm.

Sktadowanie materiatéw termoplastycznych jest ddame tylko w oryginalnych opakowaniach
producenta, w warunkach oklenych w aprobacie technicznej.

Do uszczelnienia kragdzi naley stosowa asfalt drogowy ,metoda na gmo”. Dopuszcza si
inne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat technyiciz.

2.6. Materialy do zhczenia warstw konstrukcji

Do zhczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwaaiyta z warsty scieralm) nalery
stosowé kationowe emulsje asfaltowe wedtug PN-EN 13808 jSWT-3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt
5.1 tablica 2 i tablica 3 [66].

Emulsg asfaltoa mazna skiadowé& w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych
zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie halealews& emulsji do opakow@ i zbiornikéw
zanieczyszczonych materiatami mineralnymi.

3.SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgee sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélnet’ pk
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3.2. Sprat stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zah@ici od potrzeb, powinien wykaZaie mazliwoscia
korzystania ze spetu dostosowanego do przigj metody robot, jak:
— wytwodrnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lubagéym, z automatycznym komputerowym
sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanekeardmo-asfaltowych,
— uktadarka gsienicowa, z elektronicznym sterowaniem régaiaktadanej warstwy,
—  skrapiarka,
— walce stalowe gtadkie,
— lekka rozsypywarka kruszywa,
— szczotki mechaniczne i/lub inne gdzenia czyszece,
— samochody samowytadowcze z przykryciem brezentolumtermosami,
—  sprzt drobny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogd6lne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagidine” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Asfalt naley przewozt w cysternach kolejowych lub samochodach izolowhriyraopatrzonych w
urzadzenia umaliwiajace pgrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mana przewozi dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegzaah je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi niagédeni i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz naley przewozé w spos6b chroacy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem. Wypetniacz luzem powinien¢ bprzewaony w odpowiednich cysternach
przystosowanych do przewozu materiatéw sypkich, diwi@jacych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa nie by transportowana w zamkgtych cysternach, autocysternach, beczkach i
innych opakowaniach pod warunkieme nie leda korodowaly pod wplywem emulsji i niecgth
powodowaty jej rozpadu. Cysterny powinnychwyposaone w przegrody. Nie nate uzywaé do transportu
opakowa z metali lekkich (mge zachodzi wydzielanie wodoru i grda wybuchu przy emulsjach o pH
4).

Mieszank mineralno-asfaltow naleey dowozt na budow pojazdami samowytadowczymi w
zaleznosci od posgpu robdt. Podczas transportu i postoju przed wbaddésm mieszanka powinna dy
zabezpieczona przed ostyggiem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojekntermoizolacyjne lub
ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu miesgamék produkcji do wbudowania, powinna zapewnia
utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Baghnie pojemnikéw aywanych do transportu
mieszanki powinny hyczyste, a do zwihnia tych powierzchni mma wywac tylko srodki antyadhezyjne
niewptywapce szkodliwie na mieszagk

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-MN@00 ,Wymagania ogdine” pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przyspieniem do robdt Wykonawca dostarczy Inspektor Madzdo akceptacji projekt
sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej (AC 8S 70/10)

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalnaaeas¢ lepiszcza podane sv tablicy 2.

Wymagane wigciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podameastablicy 3.

Tablica 2. Uziarnienie mieszanki mineralnej orawadai¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy
scieralnej dla KR1 [65]

s, Przesiew, [% (m/m)]
Wihasciwos¢ ACSS
Wymiar sita #, [mm] od do
16 - -
11,2 100 -
8 90 100
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5,6 70 90
2 45 65
0,125 8 20
0,063 6 12,0
Za_tvyartcsc* lepiszcza, BminG.6

minimum*)

Tablica 3. Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstgjeralnej, przy ruchu KR1

[65]
Warunki zagszczania dai ki badani
Wiasciwosé wg PN-EN 13108-20 [48] Metoda I warunki badania ACSS
Zawartge Vo
wolnych C.1.2,ubijanie, 2x50 udere PN-EN 12697-8 [33],p. 4 mel;;
przestrzeni mexs
Wolne
przestrzenie - VFBuin
wypelnione C.1.2,ubijanie, 2x50 uderie PN-EN 12697-8 [33],p. 5 VB
lepiszczem
Zawartge
wolnych
prze.strzeni C.1.2,ubijanie, 2x50 uderze PN-EN 12697-8 [33], p. 5 VMAminzs
w mieszance
mineralnej
. PN-EN 12697-12 [35], przechowywanie W
dogggggcwoga C.1.1,ubijanie, 2x25 udenze 40°C z jednym cyklem zamtania, ITSRo
y badanie w 15°C

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow naley wytwarz& na goaco w otaczarce (zespole maszyn i
urzadzer dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikéwz praechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaljowe otaczarkach, w tym tak wstpne,
powinno by zautomatyzowane i zgodne z reegepbbocz, a uradzenia do dozowania sktadnikéw oraz
pomiaru temperatury powinny dykresowo sprawdzane. Kruszywo amgm uziarnieniu lub pochodzeniu
nalezy dodawé odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nale przechowywa w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z
ukladem termostatowania zapewa&m utrzymanie zadanej temperatury z doklackolm * 5°C.
Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku mggaaym (roboczym) nie nmi@ przekracza180°C dla
asfaltu drogowego 50/70 i 70/100 i polimeroasfaltogowego 45/80-55 i 45/80-65.

Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinn@ laysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka
mineralna uzyskata temperatuwtasciwa do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperaturesznainki
mineralnej nie powinna kywyzsza o wgcej niz 3°C od najwyszej temperatury mieszanki mineralno-
asfaltowej podanej w tablicy 4. W tej tablicy nagia temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfajto
dostarczonej na miejsce wbudowania, a nazjzg temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfajto
bezpdrednio po wytworzeniu w wytworni.

Tablica 4. Najwysza i najnisza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [1C]

Asfalt 70/100 od 140 do 180

Spos6b i czas mieszania skladnikbw mieszanki ralnerasfaltowe] powinny zapewni
réwnomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowy

Dopuszcza si dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilkutwéyni, pod warunkiem
skoordynowania mgdzy sola deklarowanych przydatda mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikow,
wiasciwosci objgtosciowe) z zachowaniem brakuzric w ich wigciwosciach.
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5.4. Przygotowanie podiea

Podiae pod warstwscieralrg z betonu asfaltowego powinnodaya catej powierzchni:
— ustabilizowane i nine,
— czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostadlaznego kruszywa,
— wyprofilowane, réwne i bez kolein.

W wypadku podi¢a z nowo wykonanej warstwy asfaltowej, do ocenydvimasci nalezy przyjacé
dane z pomiaru réwidoi tej warstwy, zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfa#o2008 - punkt 8.7.2 [65].
Wymagana rowni podtuzna jest okrdona w rozporzdzeniu dotycacym warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadéadrogi publiczne [67].

Jezeli nierébwndci s wigksze nk dopuszczalne, to natewyréwna: podiaze.

Rzedne wysokéciowe podiga oraz urzdzer usytuowanych w nawierzchni lul pgraniczajcych
powinny by zgodne z dokumentagcprojektovs. Z podiaza powinien by zapewniony odptyw wody.

W celu polepszenia pgizenia m¢dzy warstwami technologicznymi nawierzchni powidnzia
podiaza powinna by w ocenie wizualnej chropowata.

Jeeli podiae jest nieodpowiednie, to najeustalt, jakie specjalngrodki naley podpé przed
wykonaniem warstwy asfaltowej.

5.5. Préba technologiczna

Wykonawca przed przygtieniem do produkcji mieszanki jest zoberany do przeprowadzenia w
obecndci Inspektora Nadzoru préby technologicznej, ktdra na celu sprawdzenie zgodciomasciwosci
wyprodukowanej mieszanki z recgptWV tym celu nalgy zaprogramowa otaczark zgodnie z recept
robocz, i w cyklu automatycznym produkowamieszank. Do bada naley pobr& mieszank
wyprodukowam po ustabilizowaniu gipracy otaczarki.

Nie dopuszcza sioceniania doktadrici pracy otaczarki oraz prawidtow® sktadu mieszanki
mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z unagnaliwa segregagjkruszywa.

Mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu gipracy otaczarki naky zgromadzi w silosie lub
zatadowé na samochdd. Probki do badaalery pobierd ze skrzyni samochodu zgodnie z matod
okreslona w PN-EN 12697-27 [39].

Na podstawie uzyskanych wynikow Inspektor Nadzpodejmuje decyzj o wykonaniu odcinka
prébnego.

5.6. Odcinek prébny
Nie przewiduje s — zbyt maty zakres robdét.
5.7. Pohczenie medzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwaid nawierzchni jest uzataeione od zapewnienia pgizenia m¢dzy
warstwami i ich wspétpracy w przenoszeniu abenia nawierzchni ruchem.

Podize powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu gw®zenie peaiczenia mgdzy
warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przeikaniem i zaleganiem wody guizy warstwami.

Skropienie lepiszczem pod® (np. z warstwy vdzacej asfaltowej), przed weniem warstwy
scieralnej z betonu asfaltowego powinno¢ byykonane w iléci podanej w przeliczeniu na pozostate
lepiszcze, tj. 0,1 + 0,3 kgfmprzy czym:

— zaleca si stosowa emulsg modyfikowary polimerem,

— ilos¢ emulsji naley dobra& z uwzgkdnieniem stanu podia oraz porowakmi mieszanki ; jéi
mieszanka ma wksz zawarté¢ wolnych przestrzeni, to nale uzy¢ wigksz ilos¢ lepiszcza do
skropienia, ktére po ukeniu warstwyscieralnej uszczelnij

Skrapianie podiza naley wykonywa® réwnomiernie stosa¢ rampy do skrapiania, np. skrapiarki
do lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza skrapianie ¢czne lang w miejscach trudno daginych (np.scieki
uliczne) oraz przy umdzeniach usytuowanych w nawierzchni lubograniczajcych. W razie potrzeby
urzadzenia te naley zabezpieczy przed zabrudzeniem. Skropione pagionaley wytaczy z ruchu
publicznego przez zmiarorganizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej pagtgpowinno by skropione 0,5 h przed ukladaniem
warstwy asfaltowej w celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rangamontowas na rozktadarce.

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Mieszank mineralno-asfaltow mazna wbudowywa na poditau przygotowanym zgodnie z
zapisami w punktach 5.4 i 5.7.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaljoyp®winien by zgodny z zaleceniami
podanymi w punkcie 4.2.
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Mieszanlk mineralno-asfaltow asfaltova naley wbudowyw& w odpowiednich warunkach
atmosferycznych.

Temperatura otoczenia wagu doby nie powinna IBynizsza od temperatury podanej w tablicy 5.
Temperatura otoczenia we by nizsza w wypadku stosowania ogrzewania pazaltdNie dopuszcza i
uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltop@jczas silnego wiatru (V > 16 m/s)

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaktbwss dodatkiem obwnajacym temperatuy
mieszania i wbudowania najeindywidualnie okréi¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 5. Minimalna temperatura otoczenia podendsnywania warstw asfaltowych

Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przystpieniem do rob6t] w czasie robot

Rodzaj robot

Warstwascieralna o grubii >3 cm | O +5

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetdiavarunki podane w tablicy 6.

Tablica 6. WHaciwosci warstwy AC [65]

Projektowana L. Zawartag¢ wolnych
. ; . Wskaznik .
Typ i wymiar gruba¢ ~ warstwy zagszczenia przestrzeni W
mieszanki technologicznej [%] warstwie
[cm] ° [6(v/v)]
AC8S, KR1 4 >97 1,0+4,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna¢ bybudowywana rozktadagkwyposaona w uktad
automatycznego sterowania grétiovarstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokurteech projektow.
W miejscach niedogpnych dla sprgu dopuszcza siwbudowywanie ¢czne.

Gruba¢ wykonywanej warstwy powinna bysprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach
(w osi i przy brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny bByrownomiernie zagszczone eizkimi walcami drogowymi. Do
warstw z betonu asfaltowego najestosowa walce drogowe stalowe gtadkie z #iwoscia wibracii,
oscylacji lub walce ogumione.

5.9. Pohczenia technologiczne

Pohczenia technologiczne nalewykona zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 punkt
8.6 [65].
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganialngbpkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do roboét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszezaj wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@v
(np. stwierdzenie o oznakowaniu materialu znakief b znakiem budowlanym B, certyfikat
zgodndci, deklaragi zgodndci, aprobat techniczm, ew. badania materialtbw wykonane przez
dostawcow itp.),

- ew. wykon& wlasne badania wdaeiwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robotedéne
przez Irzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#vykonawca przedstawia ignierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1.Uwagi ogodlne

Badania dziel sic na:
— badania wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru),
— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawagpektora Nadzoru).

6.3.2.Badania Wykonawcy
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Badania Wykonawcy as wykonywane przez Wykonawclub jego zleceniobiorcow celem
sprawdzenia, czy jaké materiatéw budowlanych (mieszanek mineralno-asfagtth i ich sktadnikéw,
lepiszczy i materiatbw do uszczelhigtp.) oraz gotowe] warstwy (wbudowane warstwy Hefee,
potaczenia itp.) spetniajwymagania okrdone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywa te badania podczas realizacji kontraktu, z nidedp
starannécia i w wymaganym zakresie. Wyniki nale zapisyw& w protokotach. W razie stwierdzenia
uchybier w stosunku do wymagakontraktu, ich przyczyny natg niezwtocznie usuig.

Wyniki badaa Wykonawcy nalgy przekazywé zleceniodawcy na jeg#adanie. Irkynier mae
zdecydowa o dokonaniu odbioru na podstawie bada&/ykonawcy. W razie zastrzen Inzynier mae
przeprowadzi badania kontrolne wedtug pktu 6.3.3.

Zakres badaWykonawcy zwizany z wykonywaniem nawierzchni:

— pomiar temperatury powietrza,

— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfalton@qzas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN
12697-13 [36]),

— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

— wykaz ilasci materiatow lub grukiei wykonanej warstwy,

— pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

—  pomiar rownéci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

— pomiar parametréw geometrycznych poboczy,

— ocena wizualna jednorodém powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jakei wykonania paiczer technologicznych.

6.3.3.Badania kontrolne

Badania kontrolneasbadaniami Inspektora Nadzoru, ktérych celem jpsawdzenie, czy jako
materiatow budowlanych (mieszanek mineralno-asfaith i ich sktadnikéw, lepiszczy i materiatéw do
uszczelnié itp.) oraz gotowe] warstwy (wbudowane warstwy HeWee, pohczenia itp.) spelniaj
wymagania okrdone w kontrakcie. Wyniki tych badasa podstaw odbioru. Pobieraniem prébek i
wykonaniem badana miejscu budowy zajmujegdnzynier w obecnéci Wykonawcy. Badania odbywagic
réwniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w pgrowiadomiony o ich terminie, jednak niedie przy nich
obecny.

Rodzaj bada kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykorej z niej warstwy podano w
tablicy 7.

Tablica 7. Rodzaj badaontrolnych [65]

Lp. Rodzaj bada

1 Mieszanka mineralno-asfaltowa’

11 Uziarnienie

1.2 Zawarté¢ lepiszcza

1.3 Temperatura rgknienia lepiszcza odzyskanego

1.4 Gestase i zawart@¢ wolnych przestrzeni probki

2 Warstwa asfaltowa

2.1 Wskanik zag:szczenid

2.2 Spadki poprzeczne

2.3 Rowné¢

2.4 Grubdéc¢ lub ilos¢ materiatu

25 Zawartéé¢ wolnych przestrzerft

2.6 Wiasciwosci przeciwpdglizgowe

¥ do kaidej warstwy i na kade rozpoczte 6 000 m nawierzchni jedna prébka; w razje
potrzeby liczba probek rie zosté zwigkszona (np. nawierzchnie drog w terenie
zabudowy)

b) W razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4.Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniaze jeden z wynikéw bada kontrolnych nie jest reprezentatywny dla
ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawglac przeprowadzenia bafia kontrolnych
dodatkowych.

Inspektor Nadzoru i Wykonawca decyguyspolnie o miejscach pobierania probek i wyznazen
odcinkéw czsciowych ocenianego odcinka budowyzdié odcinek czsciowy przyporadkowany do bada
kontrolnych nie mge by jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinekriienpowinien by mniejszy
niz 20% ocenianego odcinka budowy.
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Do odbioru uwzgidniane g wyniki bada kontrolnych i bada kontrolnych dodatkowych do
wyznaczonych odcinkéw egciowych.
Koszty bada kontrolnych dodatkowych zadanych przez Wykonawgonosi Wykonawca.

6.3.5.Badania arbitrzowe

Badania arbitrzowe @ powtdrzeniem bada kontrolnych, co do ktérych istnigjuzasadnione
watpliwosci ze strony layniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wtasnychabhid

Badania arbitrzowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezaée laboratorium, ktore nie
wykonywato bada kontrolnych.

Koszty bada arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponsisbna, na ktorej
niekorzy¢ przemawia wynik badania.

Whniosek o przeprowadzenie badarbitrazowych dotyczcych zawartéci wolnych przestrzeni lub
wskaznika zagszczenia nalg ztozy¢ w ciagu 2 miestcy od wptywu reklamaciji ze strony Zamaviieggo.

6.4. Wiasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchytki
6.4.1.Mieszanka mineralno-asfaltowa

Dopuszczalne warfoi odchytek i tolerancje zawarte, sv WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008
punkt 8.8 [65].

Na etapie oceny jako wbudowane] mieszanki mineralno-asfaltowej podaje wartaci
dopuszczalne i tolerancje, w ktorych uwgllia sg: rozrzut wystpujacy przy pobieraniu prébek,
doktadnd¢ metod badé& oraz odsfpstwa uwarunkowane metpgracy.

Wiasciwosci materialtdbw naley ocenig na podstawie bada pobranych probek mieszanki
mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowardenacza wykonanie warstwy asfaltowej).
Wyjatkowo dopuszcza sbadania prébek pobranych z wykonanej warstwy sfaj.

6.4.2.Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grub& warstwy oraz ilé¢ materiatu

Gruba¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 1269748 oraz ilg¢ wbudowanego
materialu na okrdona powierzchng¢ (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) rmpogdbiegé od
projektu o wartéci podane w tablicy 8.

W wypadku okrélania ilasci materiatu na powierzchgii sredniej wartéci grubdci warstwy z
reguly naley przyja¢ za podstaw caty odcinek budowy. kynier ma prawo sprawdzadcinki czsciowe.
Odcinek czsciowy powinien zawier&co najmniej jeda dzienry dziatkg robocz. Do odcinka cgsciowego
obowiazuja te same wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubs¢ warstwy lub warstw przyjmuje @isrednh arytmetycza wszystkich pojedynczych
oznaczé grubdci warstwy na catym odcinku budowy lub odcinkggzowym.

Tablica 8. Dopuszczalne odchyiki grébowarstwy oraz iléci materiatu na okigonej powierzchni, [%)]
[65]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AT

A — Srednia z wielu oznachegrubdci oraz ilgci
1. — duy odcinek budowy, powierzchnia glisza ni
6000 nf lub
— droga ograniczona kraimikami, powierzchnig < 10
wigksza nk 1000 nf lub
— warstwacieralna, ilé¢ wigksza nk 50 kg/nt
2. — maly odcinek budowy lub
— warstwacieralna, ilé¢ wigksza nk 50 kg/nf

B — Pojedyncze oznaczenie grétio <25

4 w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstégieralna jest uktadana

op&nieniem, warté¢ z wiersza B odpowiednio oboygiuje; w pierwszym etapi
budowy do gornej warstwy nawierzchni obemije warté¢ 25%, a do 4cznej
grubgci warstw etapu 1 + 15%

N

D

6.4.2.2. Wskanik zag;szczenia warstwy

Zagszczenie wykonanej warstwy, wyane wskanikiem zagszczenia oraz zawasma wolnych
przestrzeni, nie m® przekrocz§ wartagci dopuszczalnych podanych w tablicy 13. Dotyczyk#adego
pojedynczego oznaczenia danejseta/osci.
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Okreilenie gistdéci objgtosciowej naley wykonywat wedtug PN-EN 12697-6 [32].
6.4.2.3. Zawart@ wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawartd¢ wolnych przestrzeni w prébce pobranej z nawierzabkreslona w tablicy 13, nie me
wykroczy¢ poza wartéci dopuszczalne weej niz 1,5 %(v/v)

6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni ngldada nie rzadziej ni co 20 m oraz w punktach gtéwnych
tukoéw poziomych.
Spadki poprzeczne powinnydyggodne z dokumentagcprojektows, z tolerangj + 0,5%.

6.4.2.5. Rown& podtwna i poprzeczna

Pomiary réwnéci podtuznej naley wykonywa® w srodku k&dego ocenianego pasa ruchu.

Do oceny rowngri podiuznej warstwyscieralnej nawierzchni drogi klasy Z, L i D oraz gbav i
parkingébw naley stosowé metod; z wykorzystaniem faty 4-metrowej i klina lub meyodbwnowanej,
mierzac wysokd¢ przewitu w potowie dtugéci taty. Pomiar wykonuje sinie rzadziej ni co 10 m.
Wymagana rowni podiwzna jest okrélona przez wart@ odchylenia rowngi (przewitu), ktére nie mog
przekroczg¢ 6 mm. Przez odchylenie réwdu rozumie st najwigksz odlegt@é migdzy tat a mierzom
powierzchna.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wartodchylenia réwngi podiuznej warstwyscieralnej
nawierzchni drég klasy Z i L nie powinnadwicksza nz 8 mm. Badanie wykonujeesivedtug procedury
jak podczas odbioru nawierzchni.

Do oceny rowngri poprzecznej warstw nawierzchni drog wszystkitasktechnicznych naig
stosowé& metod; z wykorzystaniem faty 4-metrowej i klina lub meyobwnowanej wyciu faty i klina.
Pomiar naley wykonywa w kierunku prostopadiym do osi jezdni, nazétgm ocenianym pasie ruchu, nie
rzadziej nt co 10 m. Wymagana réwid poprzeczna jest okdlena w rozporzdzeniu dotyczcym
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiéadhogi publiczne [67].

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wartmdchylenia réown&i poprzecznej warstwicieralnej
nawierzchni drég wszystkich klas technicznych rmgipna by wicksza nz 9 mm. Badanie wykonujeesi
wedtug procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

6.4.2.6. Pozostate wdeiwosci warstwy asfaltowej

Szeroké¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 kmzH#aj jezdni, nie mze sk rézni¢ od szerokéci
projektowanej o wicej niz + 5 cm.

Rzedne wysokéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m rnigpodtuznej i krawedziach,
powinny by zgodne z dokumentacprojektows z dopuszczakltolerancy + 1 cm, przy czym co hajmniej
95% wykonanych pomiardw nie m® przekraczéprzedziatu dopuszczalnych odchyle

Uksztaltowanie osi w planie, mierzone co 100 me pbwinno rani¢ sig od dokumentacii
projektowej o £ 5 cm.

Ztacza podhane i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinniyridyvne i zwazane, wykonane w
linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osiogir Przylegajce warstwy powinny ky w jednym
poziomie.

Wyglad zewrgtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinienébjednorodny, bez sgan,
deformaciji, plam i wykrusze

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M@OM,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej warstwycieralnej z betonu
asfaltowego AC 8S 70/100.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-@0®,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengagjojektova, ST i wymaganiami layniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.
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Jeli warunki umowy przewidwj dokonywanie poticen, to Zamawigicy mae w razie
niedotrzymania wartei dopuszczalnych dokobgotracen wedtug zasad okénych w WT-2 [65] pkt 9.2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycrre podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatréei podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fwarstwyscieralnej z betonu asfaltowego AC 8S 70/10 obejmuije
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
— oczyszczenie i skropienie podé
— dostarczenie materiatéw i spta,
— opracowanie recepty laboratoryjnej,
- wykonanie préby technologicznej i odcinka prébnego,
— wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego irgsport na miejsce wbudowania,
— posmarowanie lepiszczem lub pokryciénta asfaltove krawedzi urzdzenr obcych i krawznikow,
— roziozenie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
— obciccie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,
— przeprowadzenie pomiardw i badavymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprau.

9.3. Sposab rozliczenia robét tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania robét olglenych niniejsa SST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktorea potrzebne do wykonania robét podstawowych, alesaiprzekazywane
Zamawiajcemu i § usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,
— prace towarzysge, ktore s niezlgdne do wykonania robot podstawowych, niezaliczanerabét
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu — Oznaczaviartdci chlorkdw, dwutlenku wgla i
alkaliow w cemencie

3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane —¢&z2: Metody bada

4, PN-EN 932-3 Badania podstawowych selavosci kruszyw — Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego

5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych dstavosci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowego
— Metoda przesiewania

6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych setavosci kruszyw — Oznaczanie ksztaltu ziaren za
pomoe, wskaznika ptaskéci

7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych $ataosci kruszyw — Cgs¢ 4: Oznaczanie ksztattu
ziaren — Wskanik ksztattu

8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych setaosci kruszyw — Oznaczanie procentowej
zawartdci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku farzeszenia lub
tamania kruszyw grubych

9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych setaosci kruszyw — Cz$¢ 6: Ocena wigciwosci
powierzchni — Wskanik przeptywu kruszywa

10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych saiaosci kruszyw — Ocena zawasm drobnych

czastek — Badania bkitem metylenowym

11. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych seit@osci kruszyw — Cgs¢ 10: Ocena zawardoi
drobnych czstek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w rsieniu
powietrza)

12.  PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznytdgciwosci kruszyw — Metody oznaczania
odporndci na rozdrabnianie

13. PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznyetasciwosci kruszyw — Oznaczanie
gestaéci nasypowej i jamiski

14. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznyekesciwosci kruszyw — Cgs¢ 4:
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Oznaczanie pustych przestrzeni suchegogszagonego wypetniacza

15. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznyekesciwosci kruszyw — Cgs¢ 5:
Oznaczanie zawardo wody przez suszenie w suszarce z wentylacj

16. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznyehasciwosci kruszyw —Cgs¢ 6:
Oznaczanie gptasci ziaren i nagikliwosci

17. PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznyekesciwosci kruszyw — Cgs¢ 7:
Oznaczanie gptasci wypetniacza — Metoda piknometryczna

18. PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznyekesciwosci kruszyw — Cgs¢ 8:
Oznaczanie polerowaléa kamienia

19. PN-EN 1367-1 Badania wgfawosci cieplnych i odporngi kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych — G&¢ 1: Oznaczanie mrozoodpoKto

20. PN-EN 1367-3 Badania wgfawosci cieplnych i odporngi kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych — @G&¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metod

gotowania

21. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe — Ozreatie penetracji igt

22.  PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe — Oeranie temperatury rgknienia — Metoda
Pierscien i Kula

23. PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @wzanie zawartsi wody w emulsjach
asfaltowych — Metoda destylacji azeotropowej

24. PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Qzamie pozostatoi na sicie emulsji
asfaltowych oraz trwaksi podczas magazynowania metogozostatéci na
sicie

25. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych detavosci kruszyw — Analiza chemiczna
26. PN-EN 1744-4 Badania chemicznych detaosci kruszyw — Czs¢ 4: Oznaczanie podatfm
wypetniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych riatdnie wody

27. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe — Wygaaia dla asfaltow drogowych
28. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe — Oezemie rozpuszczalga
29. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe — Oezemie temperatury famliwoi Fraassa

30. PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe —mazzanie zawarfoi parafiny — Cgs¢ 1:
Metoda destylacyjna

31. PN-EN 12607-1 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpguoiona twardnienie pod
wptywem ciepta i powietrza — @& 1: Metoda RTFOT

i Jw. Czs¢ 3: Metoda RFT
PN-EN 12607-3

32. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe -etddy bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czsé¢ 6: Oznaczanie gptcsci objgtosciowej metod
hydrostatycza

33. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe -etddy bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na garco — Czs¢ 8: Oznaczanie zawa#im wolnej przestrzeni

34. PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe Metody bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs¢ 11: Okrélenie powizania pomidzy kruszywem
i asfaltem

35. PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe Metody badéa mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs¢ 12: Okralanie wraliwosci na wog

36. PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe Metody badéa mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs¢ 13: Pomiar temperatury

37. PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe Metody badéa mieszanek mineralno-
asfaltowych na garco — Czs¢ 18: Spltywanie lepiszcza

38. PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe Metody badéa mieszanek mineralno-
asfaltowych na garco — Czs¢ 22: Koleinowanie

39. PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe Metody badéa mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs¢ 27: Pobieranie probek

40. PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe Metody bada mieszanek mineralno-

asfaltowych na gaco - Czé¢ 36: Oznaczanie gruba nawierzchni
asfaltowych

41. PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — 8zzanie czasu wyptywu emulsji asfaltowych
lepkdsciomierzem wyptywowym

42. PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — 8zzanie sedymentaciji emulsji asfaltowych

43. PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zzanie wartai pH emulsji asfaltowych

44. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych powierzchniowych utrwale
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45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.
58.

59.
60.
61.
62.

63.

PN-EN 13074

PN-EN 13075-1

PN-EN 13108-1

PN-EN 13108-20

PN-EN 13179-1

PN-EN 13179-2

PN-EN 13398

PN-EN 13399

PN-EN 13587

PN-EN 13588

PN-EN 13589

PN-EN 13614

PN-EN 13703
PN-EN 13808

PN-EN 14023
PN-EN 14188-1
PN-EN 14188-2
PN-EN 22592

PN-EN ISO 2592

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powdentach przeznaczonych
do ruchu

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — 8zzanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez
odparowanie

Asfalty i lepiszcza asfaltowe adBnie rozpadu — €& 1: Oznaczanie indeksu
rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metodaypetniaczem mineralnym

Mieszanki mineralno-asfaltowe ymalgania — C&¢ 1: Beton Asfaltowy

Mieszanki mineralno-asfaltow&'ymagania — Gg¢ 20: Badanie typu

Badania kruszyw wypetatgch stosowanych do mieszanek bitumicznych —
Czes¢ 1: Badanie metagdPiercienia i Kuli

Badania kruszyw wypetatgch stosowanych do mieszanek bitumicznych —
Czes¢ 2: Liczba bitumiczna

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @mzanie nawrotu sgrystego asfaltow
modyfikowanych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie odporrigi na magazynowanie
modyfikowanych asfaltow

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie cigliwosci lepiszczy asfaltowych
metod, pomiaru cigliwosci

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zzanie kohezji lepiszczy asfaltowych metod
testu wahadtowego

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @&wmanie ecigliwosci modyfikowanych
asfaltow — Metoda z duktylometrem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie przyczepa emulsji bitumicznych
przez zanurzenie w wodzie — Metoda z kruszywem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zzanie energii deformacji

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — aths specyfikacji kationowych emulsji
asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe —athsspecyfikacji asfaltow modyfikowanych
polimerami

Wypetniaczeazky i zalewy — Cgi¢ 1: Specyfikacja zalew na gmo

Wypelniaczeazky i zalewy — Cgi¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

Przetwory naftowe — Oznaczanie &eatpry zaptonu i palenia — Pomiar
metod; otwartego tygla Clevelanda

Oznaczanie temperatury zapitqalania — Metoda otwartego tygla Clevelanda

10.3. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Mstra Infrastruktury)

64. WT-1 Kruszywa 2008. Kruszywa do mieszanek minerasfaltowych i powierzchniowych
utrwalen na drogach publicznych, Warszawa 2008

65. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. Nawierzchnie lésfiee na drogach publicznych

66. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje lt@fi@e na drogach publicznych

10.4. Inne dokumenty

67. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiefizia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiddirogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr

43, poz. 430)

68. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnyghdtsztywnych. Generalna Dyrekcja Drég
Publicznych — Instytut Badawczy Drég i Mostéw, Waawa 1997
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