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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-08.03.01
OBRZEZA BETONOWE

1. WSTEP
Roboty objete zakresem n/n Szczegotowej Specyfikacji Techniczjopisane g nastepujacym kodem CPV:
KOD CPV : 45233200-1

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji TechniczpgSST)

Przedmiotem n/n Szczegdtowe] Specyfikacji Techieicanwymagania dotyeze wykonania i odbioru robot zzanych z
ustawieniem obrzg betonowych w ramach remontu i dostosowania pratgomodadii sygnalizagjivietinych na skrzyowaniach
ulic : Sobieskiego — Ngizowska, Sobieskiego — Limanowskiego, Sobieskie@ikerskiego, Sobieskiego — ldzikowskiego w
Warszawie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosojsnadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecarrealizacji robGt
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegdtowej Specyfikaghmicznej dotyeaustawienia:

- obrzey betonowych &30 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm.

- obrzey betonowych 830 cm na podsypce cementowo piaskowej grub. Staaieebetonowej z oporem.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrza betonowe prefabrykowane belki betonowe rozgranigesjednostronnie lub dwustronnisgtkomunikacyjne od
terendw nie przeznaczonych dla komunikacji.

1.4.2. Podsypkawarstwa wyrdwnawcza uona bezpoednio na podiau ziemnym lub fawie.

Pozostate okéenia g zgodne z oboazugcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicianmbgianymi w SST D.M.00.00.00

“Wymagania ogdine”.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za §ékioh wykonania oraz za zgodti@ Dokumentagj Projektovi, SST i poleceniami

Inspektora Nadzoru.

Ogdine wymagania dotygz robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania etyoin

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogolne dotycxce materiatéw
Wymagania ogdine dotyze materialdw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagbine”.

2.2. Materiaty do wykonania obrzey betonowych
Materialami stosowanymi przy ustawieniu oiydeetonowych zgodnie z zasadami n/n ST s

2.2.1. Obrzéa betonowe

Obrzea betonowe powinny odpowigdsymaganiom normy PN-EN 1340 [7].

Nasikliwos¢ wg PN-EN 1340 [7] nie powinnadwicksza nk 6 %.

Odporné: na zamrzanie/rozmrzanie z udzialem soli odladaajch zgodnie z PN-EN 1340 [£]1,0 kg/mi przy czymzaden
pojedynczy wynik nie powinien byvickszy od 1,5 kg/f

Wartdi¢ charakterystycznej wytrzyméatibna zginanie zgodnie z PN-EN 1340 [7] nie powinydanniejsza od 3,5 MPa.

Scieralné¢ na szerokiej tarcziciernej wediug PN-EN 1340 [7] nie powinna przekaa@) mm /przy badaniu wykonywanym
zgodnie z metadz zahcznika G/ lub 18000mi#BO00MMN /przy badaniu wykonywanym zgodnie z mgtalternatywa na tarczy
Bohmego opisanw zahczniku H.

2.2.1.1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw olisze

Dopuszczalne odchytki wymiarw ohigédsetonowych, zgodnie z PN-EN 1340 [7] powinny vey#no
dluga: + 1% z dokladnigia do milimetra, nie mniej a4 mm i nie wécej Niz 10 mm.
Inne wymiary z wygjtkiem promienia:
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dla powierzchni: + 3% z doktadniia do milimetra, nie mniej #i3 mm i nie wgcej niz 5 mm.
dla innych czci: £ 5% z dokiadniia do milimetra, nie mniej i3 mm i nie wécej niz 10 mm.
R&nica pomidzy wynikami pomiardw tego samego wymiaru clarzée powinna przekracza mm.
Dla powierzchni okidonych jako plaskie i dia kragdzi okralonych jako proste dopuszczalne odchyiki od plaskorostoliniongci
podano w tablicy 1.
Tablica 1. Dopuszczalne odchytki ptaskei i prostoliniowosci

Dlugosé¢ pomiarowa Dopuszczalna odchytka ptasisai
i prostoliniowosci
mm mm
300 +15
400 +20
500 +25
800 +40

2.2.1.2. Wymagania normy PN-EN 1340 [6] w zakeeaspektow wizualnych

2.2.1.2.1. Wyagd

Powierzchnia obrzg oceniana zgodnie z zetnikiem J nie powinna wykazyeefektow, takich jak rysy lub odpryski.

W obrzeach dwuwarstwowych, ocenianych zgodnieaczalkiem J, nie dopuszcza slysepowania rozwarstwienia.

UWAGA: Ewentualne wykwity nie maiszkodiiwego wphwu na waiwasci uzytkowe obrzey i nie g uwazane za istotne.
2.2.1.2.2. Tekstura

Jezeli obrzeéa produkowaneyz powierzchrj o specialnej teksturze, to taka tekstura powmthalossiona przez producenta.
Zgodndé elementdw ocenianych na podstawigczaika J powinna Byustalona, o ile nie ma znacgeh rénic tekstury, przez
pordwnanie z probkami dostarczonymi przez prodaiceatwierdzonymi przez odbirc

UWAGA: R&nice w jednolitéci tekstury obrzsy, ktdre mog by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami weseiteosciach
suroweow i warunkdw twardnienia, nigsvazane za istotne.

2.2.1.2.3. Zabarwienie

W zalendici od decyzji producenta batwnazrna warstwy scieralry lub caly element.

Jdli nie ma znaeych rénic w zabarwieniu, zgodib elementéw ocenianych wg a@inika J powinna byustalona przez
pordwnanie z probkami dostarczonymi przez prodaiceatwierdzonymi przez odbirc

UWAGA: R&nice w jednolitéci zabarwienia obrzg ktore mog by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami selaosci
surowcdw lub warunkéw dojrzewania betonu, piggzane za istotne.

2.2.1.3. Skfadowanie

Obrzea betonowe powinny Bgkladowane w pozycji wbudowania na otwartej przzsst na podias wyréwnanym i odwodnionym
z zastosowaniem podktadek i przekladekamgch w pionie jedna nad deug

Wymiary przekroju poprzecznego podkiadek i przeldade powinny ymniejsze rit: grubd¢ 2,5 cm, szeroké 5 cm, a diuge
przekladek powinna Byninimum 5 cm vdksza nt szerokét obrzea.

2.2.2. Piasek naturalny

Piasek do wykonania podsypki , taw oraz wypetisp@n wg PN-B-11113 [4].

2.2.3.Beton i jego sktadniki
Do produkcji obrzgy nalezy stosowa beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.
2.3. Materialy na tawe i do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiadlawymaganiom PN-B-11111 [3], a piasek - wymaganiom
PN-B-11113 [4].

Materialy do zaprawy cementowo-piaskowej powinnydpawiaddé wymaganiom podanym
w SST D-08.01.01 ,Kragzniki betonowe” pkt 2.

3.  SPRZET

3.1 Wymagania ogdlne dotycgce spratu
Wymagania ogdine dotyze spratu podano w SST D.M.00.00.00 ,WWymagania ogdine”.

3.2. Sprat do ustawiania obrzery
Roboty mana wykonywa recznie przy pomocy drobnego sgitzpomocniczego.
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4, TRANSPORT

4.1. Wymagania og6lne dotycgce transportu
Wymagania ogdine dotye transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagaydiae”.

4.2. Transport materiatéw do wykonania obrzey

4.2.1 Obrzéa betonowe

Obrzea mana przewod srodkami transportu po agnicciu Wytrzymaidéci minimum 0,7éredniej wytrzymalici badanej serii
probek.

Obrzea nasrodkach transportowych najeukiadd w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazegwinny one ldy
zabezpieczone przed przemieszczanierusizkodzeniem w czasie transportu, gorna warseyeowinna wystawgpozasciany
srodka transportu \atej niz 1/3 wysokeci tej warstwy.

4.2.2. Transport pozostatych materiatow
Transport pozostatych materiatdw podano w SST QTR ,Kravezniki betonowe”.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogolne wykonywania robot

Zasady ogdline wykonywania robét podano w SST D.ROED ,Wymagania ogdine”.

Wykonawca przedstawi Inspektoroni Nadzoru do alicieirojekt organizaci i harmonogram robdt, ueghglahce warunki w
jakich wykonywanedak roboty zwézane z ustawianiem ohgdsetonowych.

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Wykonanie koryta

Wykop koryta pod podsyphkwkonywe nalery zgodnie z PN-B-06050 [1].

5.2.2. Podsypka

Podsypk (fawe) wykonuie st przez zasypanie korytairem lub piaskiem i zagzczenie z polewaniem veod

Podsypk cementowo piaskeyo grubéci 3 lub 5 cm po zagzczeniu, naly wykona z zaprawy cementowo — piaskowej C8/10.

5.2.3. Ustawienie obrzg

Obrzea naley ustawt na podsypce piaskowej wykonanej zgodnie z pk2.5.2

Tylnascianka obrzay od strony terenu powinnadabsypana piaskierayirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym.
Material, ktorym zostanie obsypana tdoanka obrzea naley ubi.

Na fukach mena ustawi@obrzea tukowe lub krétkie obrza odpowiednio daoge. £uki 0 promieniu povigj 15 m mena wykond
Z obrzey prostych.

5.2.3.1. Wysok& obrzega

Wysoka¢ obrzeéa nad nawierzchpichodnika powinna Bydostosowana do wymag@okumentacji Projektowej lub zaléce
Inspektora Nadzoru.

5.2.3.2. Niweleta obrza

Niweleta obrzea powinna bfzgodna z projektowamiwelet ciagu komunikacyjnego, opaski.

5.2.3.3. Spoiny

Spoiny nie powinny przekraczszerokéci 1 cm i powinny zostawypetnione piaskiem na pelich gkbokac.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogdine zasady kontroli jad@robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania @join

6.2. Kontrola przed przystpieniem do robét

Przed przyapieniem do robdt WAkonawea powinien uzysie dostawcow materiatow aprobaty techniczne oykana badania
materiatow przeznaczonych do wykonania robét distaes ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptamiterialow, zgodnie
Z wymaganiami podanymi w pkt. 2. niniejszej SST.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania rob6t

W czasie wykonywania robdt Wykonawca powinien peaibadorazne kontrole wszystkich asortymentdw robdt, sldagiet st na
0galny element.
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Kontrola obejmow&powinna zgodrio wykonywanych robdt z Dokumentagjrojektovy, ustaleniami zawartymi w pkt. 5 n/fn SST
oraz w zakresie baflatolerancji wykonania robét podanych w pkt. 6.4.

Czstotliwas¢ kontroli powinna by uzaleniona od potrzeb gwararaoych wykonanie robdt zgodnie z wymaganiami, nidziea
jednak nt przed uphwem kalego dnia roboczego.

6.4. Badania i pomiary w trakcie wykonywania i odforu rob6t
6.4.1. Sprawdzenie jakoi materiatow
Sprawdzenie jakoi uzytych materiatow nalg wykona zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 2 n/n SST.

6.4.2. Sprawdzenie ustawienia obfye

6.4.2.1. Sprawdzenie dopuszczalnego odchyleniadbrzey w planie

Dopuszczalne odchylenie linii obzgan planie od linii projektowanej nie powinno widogieeej niz = 2 cm na kade 100 m
ustawienia obrze.

6.4.2.2. Dopuszczalne odchylenie niwelety

Dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczgingey od niwelety projektowanej me wynost + 1 cm na kade 100 m
badanego niwelagfiagu obrzea.

6.4.2.3. Sprawdzenie gdrnej powierzchni oljyze

RAwna¢ gornej powierzchni obrzg nalety sprawdzé przez przyieenie w dwoch punktach nazde 100 m obrza, 4-metrowe)
faty.

Przéwit pomiedzy gdra, powierzchri obrzea i przytaons fat nie mae przekraczsl2 mm.

6.4.2.4. Sprawdzenie wypetnienia spoin

Sprawdzenie wypehienia spoin zglbadé na kade 10 m ustawionego ohzaeSpoiny musgoy¢ wypetnione catkowicie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogoélne dotycgce obmiaru roboét
Wymagania ogdine dotyze obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymiagagdine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostikobmiarowy jest 1 m (metr) ustawionych ohtgéetonowych, na podstawie Dokumentacji Projekiquagniaru w terenie.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdine zasady odbioru robdt podano w SST D.M.@RQ0/AmMagania ogdine”.
Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkie deklamgpdnéri, wyniki pomiardw i badaz biezacej kontroli materialow i robdt.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odhior obrzey obejmuje:

a)  odbior ostateczny,

b)  odbior pogwarancyny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,sdgmia ogdine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyece podstawy ptatnéci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdline”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platné¢ za 1 m ustawionych obegenalery przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocejakaici wykonanych robdt na podstawie
wynikéw pomiaréw i badalaboratoryjnych.

Cena wykonania robét obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie konyta,

- roZcielenie i ubicie podsypki,

- ustawienie obrzg,

- wypetnienie spoin,

- obsypanie zevdyznejsciany obrzey,

- przeprowadzenie niegnych pomiardw i baddaboratoryjnych.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

2. PN-B-06250 Beton zwykly.

3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturatisenawierzchni

drogowychZwir i mieszanka

4. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturatnessvierzchni drogowych. Piasek.

5. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Speggfikabierania probek, badanie i ocena przysztmady
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z phacprodukcii betonu.

6. PN-N-03010 Statystyczna kontrola fakad osowy wybdr jednastek produktu do probki.

7. PN-EN 1340 Kragzniki betonowe. Wymagania i metody bada

8. PN/EN 45014 Ogdine kryteria dotyoz deklaracji zgodida wydawanej przez dostawcow.
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