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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-05.03.26a

ZABEZPIECZENIE NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ PRZED
SPEKANIEM SIATK A ZBROJENIOW A WYKONAN A Z WEOKIEN
SZKLANYCH WSTEPNIE POWLEKAN A WARSTWA
POLIMEROASFALTU

1. WSTEP

Grupa robot: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég.

KOD CPV: 45233000-9

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST wymagania dotyeice wykonania i odbioru robét
zwiazanych z wykonaniem:
- zabezpieczenia przed wygteniem spkan
- ograniczeniem deformacji plastycznych
nawierzchni bitumicznej siadkzbrojeniovs z wtokien szklanych powlekanwarstwg polimeroasfaltu w ramach
remontu i dostosowania do pracy w akomodacji sygaeji s$wietlnych na skrzsowaniach ulic:
Sobieskiego — Natzowska, Sobieskiego — Limanowskiego, SobieskiegoSikorskiego, Sobieskiego —
Idzikowskiego w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jakaia@nt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot jak w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zsanych z wbudowaniem
siatki zbrojeniowej z wtokien szklanych powlekanejwarstwa polimeroasfaltu w miejscu 4czenia frezowanej
istniepcej nawierzchni ulicy Sobieskiego z nawierzehpiiojektowanych poszeragezdni.

Zgodnie z dokumentacja projektowa ngletozy¢ w/w siatke na szerokeri 1,0 mna catej diuggci taczenia.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Siatka zbrojeniowa z widkien szklanych powlekanarstava polimeroasfaltu— ptaski wyrébsyntetyczny
zbudowany z wazek wtokien szklanych uimnych wzdhinie i poprzecznie twoerych oczka siatki. Siatka w
weztach nie jest usztywniana przez coge jest przesuwanie

poszczegoélnych wiek zbrojeniowych (w ograniczonym zakresie). Siatiarocesie produkcyjnym powlekana jest
warstwa polimeroasfaltu z garnposyplkz piasku oraz z dotn warstwg zabezpieczaga z cienkiej folii
poliestrowej.

1.4.2.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 yWiagania ogolne” pkt 1.4.

Remont i dostosowanie do pracy w akomodacji sygaejliswietinych na skrzpwaniach ulic :
Sobieskiego-Natzowska,Sobieskiego-Limanowskiego,SobieskiegosRikgo, Sobieskiego-ldzikowskiego w Warszawie
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1.5. Ogodlne wymagania dotycce robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpial.5.

Wszelkie prace naly prowadzt w okresie bezdeszczowym (podczas ukiadania sigikgy suchym podiai i
temperaturze powietrza co najmnief@5

2. MATERIALY

Do wykonania powyszych rob6t naley stosowa nastpujace materiaty:
- emulsje asfaltowa kationowa szybko rozpadowawadasici asfaltu 60% - 70%,
- siatke z wkdkien szklanych wspnie powlekana polimeroasfaltem.

2.1. Emulsja asfaltowa

Do wykonania warstwy sczepnej na powierzchni, rieditma by utozona siatka nalezy stosotva
emulsje asfaltowa szybko rozpadowa o zawartasfaltu od 60% do 70%, o wkwosciach
zgodnych z okrdonymi w Warunkach Technicznych IBDIM nr 47, * Droge kationowe emulsje
asfaltowe” dla emulsji K1-60, K1-65 lub K1-70.

2.2. Siatka zbrojeniowa

Do wykonania robdt naky zastosowé& wyrdb ztaorony z siatki szklanej wgpnie powlekanej warstwa
polimeroasfaltu. Szczeg6towe wymagania datgezsiatki podano w tablicyl.

Tablica 1 Wymagania dla siatki

Parametr Wartas¢
Materiat Wibékno szklane
Wydtuzenie graniczne przy zerwaniu [%] Max. 3,0

llo$¢ wiazek wtdkna na 1mb:

- wszerz 51+/-2

-wzdhuz 48+/-2
Wytrzymatcé¢ na rozciganie [KN/m]

-wszerz min. 120

-wzdhuz min. 120

Siatka powinna hyprodukowana zgodnie z wymaganiami dkseymi w normie jakéciowej 1ISO
9002 (EN 29002). Siatka powinna posiadarobat techniczna IBDiM.
Proponuje si zastosowanie siatki S&P Glasphalt G.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania Ogdlne". gkt
Do wykonania robét powinien bystosowany spkt zaakceptowany przez Kierownika Projektu.
Nalezy stosowa:

- skrapiark do wykonania skropienia emulsja asfaltowa,
- uradzenie do maszynowego rozkladania siatki (w przigpamhacznej powierzchni robot)
- reczne palniki gazowe

4. TRANSPORT

Remont i dosteanie do pracy w akomodacji sygnalizagjietinych na skrzpwaniach ulic :
Sobieskiego-Natzowska,Sobieskiego-Limanowskiego,SobieskiegosRikgo, Sobieskiego-ldzikowskiego w Warszawie
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Ogolne warunki dotycce transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymag&wgalne" pkt 4.
Siatke nalezry transportowaw rolkach opakowanych fabrycznie, gémych poziomo na réwnym
podiazu i w sposob zabezpieczay przed mechanicznymi uszkodzeniami.
5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M.00@0Wymagania Ogolne"pkt. 5.
5.1 Wbudowanie siatki
Podiae:

stabilne (néne) nawierzchnie bitumiczne zaréwno nowo wykonake sfrezowane lub

stare. Powierzchnie pocia nalgy oczyci¢ i usuraé wszelkie line czesci. Lokalne ubytki lub

szczeliny w podiou o szerokéci powyzej 4 mm musza lgywypetnione lub naprawione odpowiednimi masami
naprawczymi. Tak przygotowane pogitonaley skropt emulsje asfaltowa

szybko rozpadowa w ifgi od okoto 0,33 kg/m(emulsja 60%) do 0,28 kgatemulsja 70%). Przy

skropieniu lepiszczem asfaltowym na gmw — ilas¢ 0,2 kg/m , dla podtay frezowanych

skropienie powinno lyintensywniejsze o ok.50%. Nale przestrzega ogdinych zasad wykonania skropienia,
obowiazujacych przy wykonywaniu patzenia miedzy warstwowego podanych w PN-S-9602%20kt.3.2,
zwracajc szczegOlna uwaga rownomierng pokrycia powierzchni.

Utozenie siatki:

Siatkk mazna rozkladd zaréwno ecznie jak i maszynowo. Warsgwsiatki maemy rozktadd na catej
powierzchni wzmacnianego odcinka..

Roztazenie siatki mée nasipi¢ dopiero po przeschggiu warstwy skropienia, do takiego stopnia, abyabgkko
klejaca st, ale nie przywierata.

Siatka zabezpieczona jest od spodu folia ochrokiidea naley usura¢ podczas procesu

rozktadania. W przypadku aplikacjiaznej warstw folii nalezy stopt gazowym palnikiemgcznym; w przypadku
rozktadania maszynowego warstwa ta jest topion@zpyralniki zabudowane w urdzeniu rozktadacym. W
przypadku rozktadaniagctznego naley docismé¢ warstwe siatki poprzez przejazd walca ogumionego. W
przypadku rozktadania maszynowego nie jest to wymag Nie jest wymagane dodatkowe kotwienie siatki
zbrojeniowej do podta.

Siatke nalery uktada ,na zaktad”. Dotyczy to patzer podiuznych .

Szeroké¢ zaktadu ok. 10 cm. lub wg zalécgroducenta . Docinanie siatki na podany wymiar ierdaku
podiiznym mae sk odbywa& przy wykorzystaniu zaréwno przyaéw recznych (né_, nazyczki itp.) jak z
wykorzystaniem mechanicznych gdzen tnacych (szlifierki katowe itp.).

Po roztaonej warstwie siatki przygotowanej do przykryciarstava bitumiczna nawierzchni me

odbywa si¢ ruch pojazddéw zywanych do uktadania tej warstwy jak rownie_ dopaszsg ogdiny ruch kotowy w
ograniczonym zakresie (ograniczenie szyokprzejazdu i okresuaytkowania utaonej siatki).

Mieszanki mineralno — asfaltowe przykryaeg siatle powinny by uktadane mechanicznie z

zachowaniem grul8oi po zagszczeniu 40mm

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jaka Robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania Ogblpkt. 6.
Kontrola jakdci Rob6t polega na:
- sprawdzeniu ztycia emulsji asfaltowej i jednorodéw skropienia,
- sprawdzeniu prawidtowoi usungcia folii ochronnej na catej powierzchni,
- wizualnej ocenie przylegania siatki do padigrzed utéeniem na niej warstwy
bitumicznej.

7. OBMIAR ROBOT

Remont i dostosowanie do pracy w akomodacji sygaejliswietinych na skrzpwaniach ulic :
Sobieskiego-Natzowska,Sobieskiego-Limanowskiego,SobieskiegosRikgo, Sobieskiego-ldzikowskiego w Warszawie
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Ogolne zasady Obmiaru Rob6t podano w ST D-M.00@0OWymagania Ogoélne” pkt. 7.
Jednostka obmiarowa jest b oiozonej siatki.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady Odbioru Robét podano w ST D-M.00@0'0/ymagania Ogodlne” pkt. 8.
9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania Ogélne". 8kt
Cena jednostkowa wykonania wzmocnienia nawierzobajmuje:
- koszt materiatow wraz z transportem,
- wykonanie skropienia emulsja asfaltowa,
- roztazenie siatki
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Zalecenia producenta siatki dotgce technologii wbudowania.

“Karty informacji technicznej siatki S&P Glasphlat
~Aprobata IBDIM Nr AT/2003-04-1515"

Remont i dosteanie do pracy w akomodacji sygnalizagjietinych na skrzpwaniach ulic :
Sobieskiego-Natzowska,Sobieskiego-Limanowskiego,SobieskiegosRikgo, Sobieskiego-ldzikowskiego w Warszawie



