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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-08.01.02
KRAW EZNIKI KAMIENNE

1. WSTEP
Roboty objete zakresem n/n Szczegotowej Specyfikacji Techniczjopisane g nastepujacym kodem CPV:
KOD CPV : 45233200-1

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji TechniczpgSST)

Przedmiotem n/n Szczegdlowej Specyfikacii Techejazmwmagania dotyeze wykonania i odbioru robét zmanych z ustawieniem
kraneznikdw kamiennych w ramach remontu i dostosowani@raty w akomodaciji sygnalizagjietinych na skrzsowaniach ulic :
Sobieskiego — Nagzowska, Sobieskiego — Limanowskiego, Sobieski&iwrskiego, Sobieskiego — ldzikowskiego w Wargzaw

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosojmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecanrealizacji robdt
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w n/n Szczegdtowe] Specyfikaghmiczne] dotyegrobdt zwazanych z ustawieniem kraimikéw kamiennych i
obejmug:
- ustawienie kragznikdw kamiennych ulicznych 285 cm, z faw betonow, na podsypce cementowo-piaskowe.
1.4. Okreslenia podstawowe
14.1. Krawgzniki kamienne - belki kamienne ograniczag chodniki dla pieszych, pasy daiel, wyspy kieruce oraz
nawierzchnie drogowe.
Pozostate okéenia g zgodne z oboazupcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicambganymi w SST D.M.00.00.00
“Wymagania ogdine”.
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jgkich wykonania oraz za zgodioz Dokumentagj Projektov, SST i

poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdine wymagania dotygz robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania etyoin

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogolne dotycxce materiatéw
Wymagania ogdine dotyze materialdw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagbine”.

2.2. Materiaty do wykonania kraweznikow
Materiatami stosowanymi przy ustawianiu keamikdw zgodnie z zasadami n/n ST s

2.2.1. Krawzniki kamienne

Krawezniki kamienne o wymiarach 20x35 cm powinny odposidad/maganiom podanym w normach BN-66/6775-01 [BhH
62/6716-04 [9].

Cechy fizyczne i wytrzymadoiowe kraviznikw kamiennych okia tablica 1.
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D-08.02 Krawezniki kamienne

Tablical. Cechy fizyczne i wytrzymaliiowe kraweznikdw kamiennych

Lp. Cechy fizyczne Klasa
i wytrzymalacione I Il 1]

1 | Wptrzymaléé nasciskanie w stanie powietrzno- 1200 1000 600
suchym, w kg/crf co najmniej

2 | Scieralnd¢ na tarczy Boehmego, wcm, 0,25 05 0,75
nie wicej iz

3 | Witrzymalé¢ na uderzenia, #6 uderzé, 13 9 6
nie mniej nk

4 | Nasikliwos¢ wody, w %, nie wgcej niz 05 15 30

5 | Odporné& na zamrzanie, w cyklach nie bada si catkowita wg dobrawg

PN-B-01080 [1] PN-B-01080 [1]

2.2.1.1. Wygid zewgtrzny
W ocenie wygldu zewrtrznego krawznikdw kamiennych naky brat pod uwag ustalenia normy BN-66/6775-01 [11].

2.2.1.2. Skfadowanie

Krawezniki moga by¢ przechowywane na skiadowiskach otwartych, possgaeg wg typdw, rodzajow, odmian i wieikio

Krawezniki drogowe, z obrobionymi powierzchniami, mgleskiadowa na powierzchniach spodu, w szeregu na podkiadach
drewnianych.

Dopuszcza si skladowanie kraginikdw prostych w kilku warstwach, przy zastosowadiewnianych podiladek pogdzy
poszczeginymi warstwami, przy czym suma wWysbkerstw nie powinna przekrac¢zg2 m.

Krawezniki drogowe, bez obrobionych powierzchni, dozveglaikiada w stosy, bez przekladek drewnianych, przy czynokaé
stosow nie powinna przekracZad m.

2.2.2. Cement

Cement portlandzki do zaprawy i na podsypEmentowo-piaskanpowinien by marki nie mniejszej 7i32,5, odpowiadagy
wymaganiom normy PN-EN 197-1 [7].

Skiadowanie i okres przechowywania powinriadapdne z BN-88/6731-08 [10].

2.2.3. Woda
Woda stosowana do podsypki | zaprawy cementowkepiaoowinna odpowiadaormie PN-EN 1008 [8].

2.2.4. Piasek
Piasek @yty na podsypk cementowo-piaskay powinien odpowiada wymaganiom PN-B-06712 [6], a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-B-06711 [5].

2.2.5. Beton zwykly C8/10, spetrdaly wymagania PN-EN 206-1 [3]
3. SPRZET

3.1. Wymagania ogoélne dotycgce spratu
Wymagania ogdine dotyze spratu podano w SST D.M.00.00.00 ,WWymagania ogdine”.

3.2 Sprat do ustawienia kraweznikow

Roboty wykonuje sirecznie przy pomocy drobnego sgizz zastosowaniem:

- betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotiavgaisypki cementowo- piaskowe,
- wibratorow phytowych, ubijakévecznych lub mechanicznych.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania og6lne dotycgce transportu
Wymagania ogdine dotyze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagaydiae”.

4.2. Transport materiatdw

4.2.1.  Krawgzniki

Krawezniki kamienne mana przewozi dowolnymisrodkami transportu.

W celu zabezpieczenia powierzchni obrobionych proeapérednim stykiem, naly je do transportu zabezpietzyzekiadkami
splecionymi ze stomy lub welny drzewnej, przy caybdd tych przekiadek nie powinnadmniejsza rii5 cm.

Krawezniki bez obrobionych powierzchni tima przewozi bez dodatkowego zabezpieczenia, uldaddwu lub wecej warstwach, nie
wyzej jednak jak do wysokd scian bocznyclrodka transportowego.
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4.2.2. Cement
Transport cementu powinien odoysa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [10].

4.2.3. Piasek naturalny
Transport kruszywa powinien odbyinse w warunkach zabezpiecmajch je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemyminn
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

4.2.4. Mieszanka betonowa

Ze wzgtdu na wykonywanie betonu o konsystencji wilgotnajeron by transportowany samochodami wywrotkami z wytworni z
zapewnieniem utrzymywania itawvej konsystendji.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot

Ogdine zasady wykonywania robét podano w SST D.BO@D , Wymagania ogoline”.

Wykonawca przedstawi Inspektoroni Nadzoru do asiciegirojekt organizacji i harmonogram robGt, ueghglace wszystkie
warunki w jakich bda wykonywane roboty zarane z ustawianiem kreaikow.

5.2. Zakres wykonywanych robo6t

5.2.1. Wykonanie koryta pod tawy

Wykop koryta pod fawy natgwykona zgodnie z PN-B-06050 [2].

Wymiary wykopu powinny odpowiadamymiarom tawy w planie z uwzginieniem w szeroka dna wykopu ew. konstrukcii
szalunku.

Wskaznik zagsszczenia dna wykonanego koryta poct iaawinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.2.2.  Wykonanie tawy betonowej

Ltawy betonowe z oporem najewkona z betonu C8/10 w szalowaniu. Betoréciiony w szalowaniu lub bezpednio w korycie
powinien bg wyrdwnany warstwami. £ awa powinna laagszczona przez ubicie lub wibrowanie.

Betonowanie taw natg wykonywa zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [4].

5.2.3. Ustawienie kragénika

Krawezniki uliczne 20x35 cm natg ustawig zgodnie z lokalizagjpodar w Dokumentadcii Projektowej na fawach betonowyeh, n
podsypce cementowo-piaskowej giabb cm.

W przypadku regulaciji pionowej kraimikow fave; betonow po usuniciu kraveznika naley oczyicic z luznego materiatu, a ngshie
uzupeint betonem w szalunku do wymaganej ninelety.

Tyina écianka krawgznika powinna b/ po ustawieniu kraginika. obsypana piaskierapirem, ttuczniem lub miejscowym ubitym
gruntem przepuszczalnym.

Na tukach mina ustawié krawezniki fukowe Iub krétkie, odpowiednio det. tuki o promieniu powgj 15 m ména wykond z
kraweznikéw ulicznych prostych.

Swiatlo kraveznikow ulicznych 20x35 cm od strony jezdni powinnmest 12 cm /przy krawglzi jezdni/ i 10 cm /przy wyspach
srodkowych i azylach dla pieszych/. Kegwiki nalezy obnizy¢ przy przeiciach dla pieszych do 2 cm i przy zjazdach do Biach
nawierzchrg jezdni.

Niweleta podiana kravgznika powinna b§/zgodna z projektowamivwelet, jezdni.

5.2.4. Wypehienie spoin

Spoiny krawznikbw nie powinny przekraczal cm. Spoiny kragnikdw naley wypelnt zapraw cementowo-piaskay
przygotowan w stosunku 1:2.

Spoiny przed wypelnieniem najczycic i zmye wodh,

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakéci robot
Ogdine zasady kontroli jad@robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania @join

6.2. Kontrola przed przystpieniem do robét

Przed przygpieniem do robdt WAkonawca powinien uzyskel dostawcow materialdw aprobaty techniczne oyanat badania
materiatow przeznaczonych do wykonania robét tistaei ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptamgiterialow, zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt. 2 ninigjszej SST.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania rob6t

W czasie wykonywania robot VWykonawca powinien poaitedorazne kontrole wszystkich asortymentow robdt, skdaglet st na
0gainy element.
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Kontrola obejmowéapowinna zgodrio wykonywanych robdt z Dokumentagrojektowy, ustaleniami zawartymi w pkt. 5 n/n SST
oraz w zakresie baflatolerancji wykonania robdt podanych w pkt. 6.4.

Czstotliwas¢ kontroli powinna by uzaleniona od potrzeb gwaranigjch wykonanie robGt zgodnie z wymaganiami, nielziep
jednak nt przed uphwem kalego dnia roboczego.

6.4. Kontrola po wykonaniu robét

6.4.1. Sprawdzenie taw fundamentowych

6.4.1.1. Sprawdzenie wytrzymsgddgwarantowanej betonu tawy
Badanie wytrzymatai betonu naciskanie naliey wykona zgodnie z PN-EN 206-1 [3].

6.4.1.2. Sprawdzenie profilu podinego gérnej powierzchni taw z DokumentgcjProjektow
Profil podhizny gornej powierzchni fawy powiniendsgodny z projektowamiwelet,. Dopuszczalne odchylenia magynost £ 1 cm
na kade 100 m tawy. Sprawdzenieaimych niwelety nalg wykona za pomag nivwelatora.

6.4.1.3. Sprawdzenie wymiaréw taw z DokumenjaRjojektowy
Wymiary faw naléy sprawdzt w dwdch dowolnie wybranych punktach nzdesl00 m tawy.

Tolerancie wymiardw wynosz
- dla wysokéci + 10 % wysokéci projektowane),
- dla szerokéi tawy + 20 % szerokmi projektowane;.

6.4.1.4. Sprawdzenie réwsa gornej powierzchni tawy
RAwna¢ gornej powierzchni fawy nagsprawdzéprzez poleenie w dwich punktach, nazkia 100 m fawy, czterometrowe) faty.
Przeéwit pomiedzy gdra, powierzchri tawy i przyiaon fat nie mae przekraczal cm.

6 4.1.5. Sprawdzenie odchylenia linii tawy od ktowanego kierunku
Dopuszczalne odchylenie linii fawy od projektowaridgrunku nie mee przekraczat 2 cm na 100 m wykonanej fawy.

6.4.2. Sprawdzenie ustawienia kraimikow
6.4.2.1. Dopuszczalne odchylenie linii krggmika w planie
Dopuszczalne odchylenie linii kraimika w planie od linii projektowanej remwynost + 1 cm na kade 100 m ustawienia kraimika.

6.4.2.2. Dopuszczalne odchylenie niwelety kgémikdw
Dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczwaeznika od niwelety projektowanej mewynost = 1 cm na kade 100 m
badanego niwelagfiagu kraveznika.

6.4.2.3. RoOwné’ gornej powierzchni krawznikdw

RAwna¢ gornej powierzchni kragmikdw naleyy sprawdzaprzez przyizenie w dwdch punktach nazkie 100 m kragznika, 3
metrowej faty.

Przéwit pomicdzy gdra, powierzchri kraveznika i przylaon fat nie mae przekraczal cm.

6.4.2.4. Dokiadné& wypetnienia spoin

Dokiadnaé¢ wypelnienia spoin nalgbadé na kadych 10 metrach ustawionego kegmika.

Spoiny musz by¢ wypetnione catkowicie na pefigicbokac.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogolne zasady obmiaru rob6t
Ogdine zasady obmiaru robét podano w SST D.M.00.00Amagania ogdine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostikobmiarovy jest 1 metr (m) ustawionego kkgiika kamiennego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogdine zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.AmQPVymagania ogdlne”.

Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkigndadczenia o jalkai materiatow, wyniki pomiardw i bada biezacej kontroli
materiatow i robdt.

8.2. Rodzaje odbiorow
Roboty olgjte niniejsza SST podlegajnastpupcym odbiorom:

a)  odhior robdt zanikagych lub ulegagych zakryciu,
b)  odbidr ostateczny (wszystkie elementy robdyohjn/n SST)
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€)  odbiér pogwarancyjny,
zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,sdgmia ogoine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyece podstawy ptatnéci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatdci podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdline”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platné¢ za 1 m krawgnika naley przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocefiekaici wykonanych robGt na podstawie wynikow
pomiaréw i badalaboratoryjnych.

Cena wykonania robét obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- dostarczenie na miejsce whudowania materiaidsigauowych | pomocniczych,
- wykonanie szalunku tawy fundamentowe,

- dostarczenie i wbudowanie mieszanki betonowej,

- przygotowanie i rézielenie podsypki cementowo-piaskowe,

- ustawienie kragznikw,

- przygotowanie zaprawy cementowej i wypetnieiigipoin,

- zasypanie zewtnznejsciany kravgznika gruntem i ubicie,

- przeprowadzenie niegimych pomiardw i baddaboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-B-01080 Kamiedla budownictwa i drogownictwa. Klasyfikacja iteaswanie

2. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

3. PN-EN 206-1 Beton. & 1: Wymagania, wigiwosci, produkcia i zgodrio.

4. PN-B-06251 Roboty betonowielbetowe.

5. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betdaapraw.

6. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zggide

7. PN-EN 197-1 Cement. Skiad, wymagania i keytegodnéri dotyczice cementdw powszechneggtku..

8. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Spegsfikabierania probek, badanie i ocena przyéatnody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z phacprodukcii betonu.

9. BN-62/6716-04 Kamiedla budownictwa i drogownictwa. Bloki surowe.

10. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowygvani

11.  BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Kgaviki uliczne, mostowe i drogowe.

12.  PN/EN45014 Ogdine kryteria doyez deklaracji zgodia wydawanej przez dostawciw.
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