D-01.02.04 Rozbitrka elementéw drog Kom-projekt” s.Makéw Maz.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-01.02.04
ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

1. WSTEP

Grupa roboét: Roboty w zakresie konstruowania, fundanentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég.

KOD CPV: 45233000-9

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej (SST wymagania dotyeze wykonania i odbioru robdt zazanych z
rozbiorl elementéw drog w ramachmontu i dostosowania do pracy w akomodadi Sygajliwietinych na
skrzyowaniach ulic : Sobieskiego — Mztowska, Sobieskiego — Limanowskiego, Sobieskiegiiarskiego, Sobieskiego —
Idzikowskiego w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosgakmalokument przetargowy i kontraktowy przy zlecanealizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot olgfych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t aganych z rozbidri
— nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grub. 13cm
— nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grub. 4cm
— podbudowy z betonu grub. 20cm
— podbudowy z betonu grub. 7cm
— nawierzchni z kostki brukowej betonowej grub. 6aars
— nawierzchni z kostki brukowej betonowej grub. 8aars
— nawierzchni z kostki brukowej betonowej grub. 8aergvona
— nawierzchni z klinkieru
— piyt betonowych o wym. 35x35x5cm
— piyt betonowych o wym. 50x50x7cm
— piytek betonowych z wybrzuszeniami o wym. 40x40ef)5
— kraweznikéw betonowych o wym. 20x30cm
- kraweznikéw kamiennych o wym. 20x30cm
— kraweznikéw betonowych o wym. 15x30cm
— obrzery betonowych o wym. 8x30cm
— znakdéw drogowych,
— stupkdw blokugcych
— wygrodzeér segmentowych

1.4. Okr&lenia podstawowe

Stosowane okggenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotygze robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.
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2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotygze materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, padav SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

3. SPRZT

3.1. Ogodlne wymagania dotygze spretu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt
3.2. Spret do rozbidrki

Do wykonania robot zwzanych z rozbidrk elementdéw drég, ogrodizei przepustéw mize by
wykorzystany sprg podany poniej, lub inny zaakceptowany przezzymiera:
— fadowarki,
— zurawie samochodowe,
— samochody gzarowe,
— mioty pneumatyczne,
— pity mechaniczne,
— frezarki nawierzchni,
— koparki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotygze transportu
Ogdlne wymagania dotysee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagialne” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw z rozbiorki

Materiat z rozbidrki mena przewoz dowolnymsrodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-MN@00 ,Wymagania ogdine” pkt 5.

5.2. Wykonanie robét rozbiorkowych

Roboty rozbiérkowe elementow drég obejmugunicie z terenu budowy wszystkich elementéw
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumensgmjojektova, SST lub wskazanych przez Inspektora
Nadzoru

Roboty rozbiérkowe nima wykonywa mechanicznie lubecznie w sposéb okény w SST lub przez
Inspektora Nadzoru

Wszystkie elementy natbwe do powtdrnego wykorzystania powinnychysuwane bez powodowania
zhednych uszkodze O ile uzyskane elementy nie stajc wiasndcia Wykonawcy, powinien on przewié
je na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru

Elementy i materiaty, ktére zgodnie z SSTastj whkasndcia Wykonawcy, powinny by usungte z
terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw drbgajdujce se w miejscach, gdzie zgodnie z
dokumentag projektows beda wykonane wykopy drogowe, powinnydtymczasowo zabezpieczone. W
szczegOlnéci nalezy zapobiec gromadzeniwesiv nich wody opadowe;.
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Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje siykonania wykopow drogowych nalewypetnic, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczago terenu i zagci¢ zgodnie z wymaganiami okdlenymi w
SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0lpkt 6.

6.2 Kontrola jakosci robét rozbiorkowych

Kontrola jakdci robét polega na wizualnej ocenie komplétiavykonanych robdt rozbiorkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przeangzh do powtérnego wykorzystania.

Zag:szczenie gruntu wypetnigjego ewentualne doty po ussetych elementach nawierzchni powinno
spetnig odpowiednie wymagania oktene w SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SSWI-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostikobmiarovs, robdt zwazanych z rozhidedest:

dia podbudéwi nawierzchni - # fmetr kwadratowy),
dla krawgnikdwi obrzey -1 m (metr),

dla znakdw drogowych -1 szt. (sztuka).

dla stupkéw blokagych - 1 szt. (sztuka).

- dla wygrodzenia segmentowego - 1 m (metr),
8. ODBIOR ROBOT

Ogdine zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00\3@Bnagania ogoélne” pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogdlne ustalenia dotycgre podstawy ptatnéci

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrioi podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogdine" k.
9.1.Cena wykonania rob6t obejmuje:

a) dla rozbiérki warstw nawierzchni:
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej dbiduki,
- rozkucie i zerwanie nawierzchni,
- ew. przesortowanie materiatu uzyskaneguzbiorki, w celu ponownego jej uzycia, z zémiem na
poboczu,
- zaladunek i wywiezienie materiatéw z raxhi,
- wyréwnanie podfa i uporadkowanie terenu rozbiorki
b) dla rozbiorki krawznikow i obrzey :
- odkopanie krawznikéw i obrzery wraz z wygciem i oczyszczeniem,
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i taw,
- zaladunek i wywiezienie materiatu z rozbidrki,
- wyréwnanie podiza i uporadkowanie terenu rozbiorki;
¢) dla rozbiorki chodnikow:
- reczne wygcie polbruku , ptyt betonowych lub rozkucie i zamie innych materiatéw chodnikowych,
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- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z @wkhiw celu ponownego jegaycia,
z ut@eniem na poboczu — dotyczy polbruku
- zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,
- wyréwnanie podtza i uporadkowanie terenu rozbiorki.
d) dlarozbiérki znakéw drogowych:
- demontatablic znakéw drogowych ze stupkéw,
- odkopanie i wydobycie stupkow,
- zasypanie dotéw po stupkach wraz zegagzeniem do uzyskania Is 3 1,00 wg

BN-

77/8931-12 [9],

- zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozkidr
- uporadkowanie terenu rozbiorki;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

agrwnE

N o

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczmesig.

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaezeni

PN-D-96002 Tarcicadtiasta ogblnego przeznaczenia

PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane macgagolnego stosowania

PN-H-74220 Rury stalowe bez szwagtiione i walcowane na zimno ogélnego
przeznaczenia

PN-H-93401 Stal walcowanaatdwniki réwnoramienne

PN-H-93402 litowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane naagor

BN-87/5028-12 Gwalzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem gtadkim, okgtym i
kwadratowym

BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkdka zagszczenia gruntu.
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