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REMONT | DOSTOSOWANIE SYGNALIZACJI SWIETLNEJ DO PRACY W AKOMODACJI NA SKRZY ZOWANIU ULIC: SOBIEWS-

KIEGO - NAL ECZOWSKA .
1 ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE .
1/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0.3
d.1|01 trasa drég w terenie réwninnym.
2|KNR AT-03 Mechaniczna rozbidrka kraweznikéw betonowych 20x30 |m 207
d.1/0107-02 cm wraz z tawg z wywozem na odl. do 1 km
3/KNR AT-03 Mechaniczna rozbidrka kraweznikow betonowych 15x30 |m 11
d.1/0107-02 cm wraz z tawg z wywozem na odl. do 1 km
4/KNR AT-03 Mechaniczna rozbidrka kraweznikéw kamiennych 20x35 |m 200
d.1/0107-03 cm wraz z tawg z wywozem na odl. do 1 km
5/KNNR 6 0806- |Rozebranie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm |m 118
d.1/08 na podsypce piaskowej
6|KNNR 6 0803- |Rozebranie chodnikéw z kostki betonowej o gr. 6 cm. m2 297
d.1|07
analogia
7/KNNR 6 0803- |Rozebranie chodnikéw z kostki betonowej o gr. 8 cm. m?2 160
d.1|07
analogia
8|KNNR 6 0803- |Reczne rozebranie nawierzchni z klinkieru na podsypce |m2 8
d.1/08 cementowo-piaskowej - na przejazdach dla rowerow .
9|KNNR 6 0805- |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach |mz2 57
d.1/07 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej
10/KNNR 6 0805- |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach |m2 5
d.1/08 40x40x6,5 cm na podsypce cementowo-piaskowej
analogia
11/KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni chodnika z mas mineralno-bitu- |m2 1823
d.1/04 micznych gr. 4 cm .
12|KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z betonu gr. 7 cm - podbudowa |m?2 1823
d.1/06 chodnika .
analogia
13 Rozebranie obramowania $ciezki bitumicznej z klinkieru |m 315
d.1|kalk. wtasna drogowego .
14 Rozebranie $ciekéw ulicznych przykraweznikowych z m 142
d.1|kalk. wiasna klinkieru na podsypce cementowo-piaskowe; .
15/KNR 4-04 1103-|Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na |m3 307
d.1/02 zmiane roboczg przez 4 samochody samowytadowcze
16| KNR 4-04 1103-|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicz- |m3 307
d.1|04 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
tadowczym na odlegto$é 1 km
17|KNR 4-04 1103-|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicz- |m3 385
d.1{05 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
tadowczym - odlegtos$é wywozu i cene okresli oferent .
2 ROBOTY ZIEMNE .
18/KNNR 1 0113- |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubos- |m2 412
d.2|01 + 0113-02 |ci do 30 cm za pomocg spycharek
19/KNNR 1 0205- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebierny- |m3 81
d.2|04 mi o poj.dyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio
zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.sa-
mowytad - humus .
20|KNNR 1 0201 |Roboty ziemne wykonywane koparkami pod nawierzch- |m3 300
d.2 nie w gruncie kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km
sam.samowytad.
21|KNNR 1 0301- |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odleg- |m3 103
d.2|03 tos¢ do 1 km (grunt kat. 1V) - w miejscach trudna do-
stepnych.
22|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho- |m3 476
d.2|02 dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-IV) - odlegto$¢ wywozu i cene
okresli oferent .
23|KNNR 1 0311- |Reczne formowanie nasypow z gruntu kat. I11-1V. m3 8
d.2|02
analogia
3 PODBUDOWY .
24|KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza w gruncie kat. lI-IV |mz2 2783
d.3|01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
analogia
25|KNNR 6 0112- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 |m2 389
d.3/01 cm pod nawierzchnie i kraweznik .
26|KNNR 6 0112- |Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15cm  |mz2 344
d.3|06 pod parking i kraweznik .
analogia
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27|KNNR 6 0112- |Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm  |mz2 1353
d.3|05 stabilizowana mechanicznie pod chodniki .
28|KNNR 6 0113- |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych [ ttuczen 0,0 - |m2 700
d.3|01 31,5] gr. 15 cm stabilizowane mechanicznie - $ciezka,
opaska, azyl .
29|KNNR 6 0113- |Podbudowa z kruszyw tamanych [ ttuczen 0,0 - 31,5] gr. |m?2 328
d.3/02 20 cm stabilizowane mechanicznie - jezdnia .
30|KNNR 6 0113- |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych [ttuczen 0,0 - |m2 197
d.3/03 31,5] gr. 24 cm stabilizowane mechanicznie - parking .
analogia
31|KNNR 6 1005- |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych m?2 328
d.3|04 nieulepszonych pod podbudowe zasadniczg .
32|KNNR 6 1005- |Dwukrotne skropienie asfaltem nawierzchni drogowych |mz2 328
d.3|07 nieulepszonych pod podbudowg zasadniczg .
Krotnos¢ = 2
33|KNNR 6 0110- |Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P  |m2 328
d.3/03 35/50 gr. 18 cm [ 2x9 cm]
4 KRAW EZNIKI, OBRZEZA .
34|KNNR 6 0403- |Krawezniki kamienne wystajace o wymiarach 20x35 cm |m 205
d.4|06 z wykonaniem taw betonowych z oporem z betonu C 12/
15 na podsypce cementowo-piaskowej
35|KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 cm z wykona- |m 194
d.4|04 niem taw betonowych z oporem z betonu C-12/15 na
podsypce cementowo-piaskowej
36|KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 242
d.4|05 cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawa ce-
mentowa,
37 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 597
d.4|kalk. wiasna cementowo-piaskowej, posadowione na fawie betonowej
z betonu C 8/10, spoiny wypetnione zaprawg cemento-
wa
5 NAWIERZCHNIE JEZDNI, CHODNIKOW .
38| KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej |m2 88
d.5/0102-04 o gr. 13 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do
analogia 1 km na poszerzeniach na tgczeniu istniejgcej nawierz-
chni z projektowang .
39/KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu destruktu sa-  |m3 11
d.5/02 mochodami samowytadowczymi po drogach o nawierz-
analogia chni utwardzonej - odlegto$¢ i cene wywozu okresli ofe-
rent .
40|KNNR 6 0205- |Nawierzchnia twarda z brukowca wymiarach 13-17 cm  |mz2 102
d.5/04 na podsypce piaskowej grub. 10 cm - opaska $ciezki -
analogia chodnik .
41|KNNR 6 1005- |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych m?2 667
d.5/04 nieulepszonych pod asfaltowg nawierzchnie Sciezki ro-
werowej .
42|KNNR 6 1005- |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych nieulepszo- |m2 667
d.5/07 nych pod nawierzchnie asfaltowg Sciezki rowerowej .
43|KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z betonu asfaltowgo AC 8 S 70/100 o gru- |mz2 667
d.5|02 bosci 4 cm (warstwa $cieralna) - $ciezka rowerowa .
44|KNNR 6 1005- |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych m?2 468
d.5/04 ulepszonych pod warstwe wigzacg nawierzchni asfalto-
wej .
45/KNNR 6 1005- |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych ulepszo- m2 468
d.5/07 nych pod warstwe wigzacg nawierzchni asfaltowej .
46| KNR AT-04 Warstwa wzmacniajgca z geokompozytu na poszerze- |m?2 174
d.5/0101-03 niach na faczeniu istniejacej nawierzchni z projektowang
analogia - siatka szerokosci 1 m .
47|/KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 22W PMB 25/ |m2 468
d.5/03 55-60 o grubosci 9 cm (warstwa wigzaca)
analogia
48|KNNR 6 1005- |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych m?2 468
d.5|04 ulepszonych pod warstwe $cieralng nawierzchni asfalto-
wej .
49|KNNR 6 1005- |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych ulepszo- m?2 468
d.5|07 nych pod warstwe $cieralng nawierzchni asfaltowej .
50|KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z SMA 8 S PMB 45/80-55 o grubosci 4 cm |m?2 468
d.5/02 (warstwa $cieralna)
51|KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej grubosci 6 |m2 1256
d.5/02 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin piaskiem - chodnik.
52|KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej grubosci 8 |mz2 58
d.5/03 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem

spoin piaskiem - zatoka parkingowa - chodnik.
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53|KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej czerwonej grubos- |m2 139
d.5/03 ci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie-
niem spoin piaskiem - zatoka postojowa -miejsca .
54|KNNR 6 0607- |Scieki uliczne przykraweznikowe z betonowej kostki bru-|m 117
d.5|01 + 0607-05 |kowej szarej grubosci 8 cm [ 3 kostki prostokatne ]
analogia
55|KNNR 6 0503- |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na |m?2 33
d.5/04 podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione za-
prawg cementowg
56|KNNR 6 0503- |Nawierzchnia z plyt betonowych z6ttych z wypustkami o |m?2 82
d.5/03 wymiarach 40x40x6,5 cm na podsypce cementowo-pias-
analogia kowej .
57|KNNR 6 0503- |Chodniki z ptyt betonowych o szorstkiej nawierzchnio  |mz2 15
d.5/03 wymiarach 30x30x5 cm na podsypce cementowo-pias-
analogia kowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
6 ROBOTY TRAWNIKOWE
58|KNNR 1 0501- |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-|mz2 420
d.6|01 i
analogia
59|KNR 2-21 0213-|Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na te- ha 0.0420 =
d.6/01 + KNR 2-21 |renie ptaskim grubos¢ warstwy 10 cm [ humus z odzys- 0.042
0213-02 ku]
analogia
60|KNR 2-21 0401-|Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie |m?2 420
d.6/01 kat. I-Il bez nawozenia
61|KNNR 6 0701- |Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciagiem - |m 27
d.6/03 wygrodzenie typu ZOM .
analogia
7 ROBOTY ROZNE
62|KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa dla zaworéw wodociggowych i gazo- |szt. 4
d.7|04 wych
63|KNR 2-31 1406-|Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowych |szt. 2
d.7]/03 studni kanalizacyjnych .

Ogétem warto $¢ kosztorysowa rob6t

Stownie:
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