Porycja Lokalizacia Cpis dekoracji lle$é
s2tuk
Przestrzenna dekorac)a woinestojaca typu bombka z systemem zdalnego zarzadzania | sterowania przez GPRS
Dekoracia o ksztaicie kuli imitujacej bombke bozonarodzeniows powinng byé wykonana na kenstrukcji 2 profili aluminiowych, ze spawami wykonanymi metodg
TIG. Konstrukcja kuli o Srednicy minimum S70 cm, wysokodé min 580 cm.
Zewngtrzna powierzehnia konsirukeji dekoracji powinna zostaé wyplaciona siatks dekoracyjng z tworzywa sztucznege PCV 2 polyskiem w kolorze srebmym
rozowym lub ficletowym w ilodei minimum 70 m2.
Do oswietlenia dekoracji nalezy ufyé sznurtw $wistinych LED o spacyfikacii: dugosé 12m oraz odlegiodei pomigdzy punktami swietinymi 15 cm w kolorze
A Plac Staszica lawendowym z efektam blysku o barwia zimnej biatej. Sznury $wietine powinny posiadac gumowane czame lub zislone przewody elekiryczne HOSRN-F2x1.0mm 1
o [P minimum IP 44 oraz gniazda typu Suparconnect.
Oéwistlenie powinno byé wplecione réwnomiemie w siatke dekoracyjng, W celu wzbogacania dekoracjt nalezy zastosowaé waz $wietiny LED o iloéci 36 diod na
metr w barwie zimnsj biatej. tgczna ilos punktbw $wistinych w dekoracii powinna wynosi¢ minimum 4800 punktéw. Dekoraca powinna by wzbogacona o
slementy imitujace efekt topniejacego lodu w ilogei minimum 40 tub $wislinych. Dekoracja powinna posiadad system zdalnego radiowego zarzadzania i
sterowania poprzez sie¢ GPRS.
Przestrzenna dekoracja wolnostojaca typu prezent 1 z systemem zdalnege zarzadzanla | sterowania przez GPRS
Dekoracja o ksztsicie szescianu imitujgcego prezent bozonarodzeniowy powinna byé wykonana na konstrukeji aluminiowej, ze spawami wykonanymi metods
TIG. Konstrukcja szescianu o wysckosci co najmniej 450 cm. Podstawa kenstrukgji powinna by6 w ksztaicie kwadratu ¢ boky minimum 420 cm.
Zewnglrzna powierzehnia konstrukeji dekoracji powinna zostad wypleciona siatkg dekoracyjna z tworzywa sztucznego PCV z polyskism w kolorze srebrnym
rozowym [ub fioletowym w ilogci minimum 140 m2.
Na gérze szecianu ma znajdowad sig dodatkowy elament dekoracyiny w ksztalcie kokardy lub 0 podobnym charakterze, wyplaciony sialkg dekoracyjng z
tworzywa sztucznego PCV z polyskiem w kolorze granatowym lub niebieskim.
Krakowskis Do odwietlenia dekorac]i nalezy uryé sznunéw $wietinych LED o specyfikacji: dlugose 12m oraz odleglosci pomigdzy punktami Swietlnymi 15 cm w kolorze
B Przedmisscie rég lawendowym z efektem biysku o barwie zimnej biatej (prezent). t
ulicy Karowej Do oéwistlania dodatkowego elementu dokoracyjnego w ksztsicie kokardy lub o podobrym charakterze nalezy uzyé sznurdw swietinych LED o spacyfikaci:
dhugo$é 12m oraz odlsgiosci pomiedzy punktami $wistinymi 15 cm w kolorze barwy zimnej bialej lukr niebieskisj
Sznury dwiatine powinny posiada¢ gumowane czarme Iub zielone przewody alektryczne HOSRN-F2x1.0mm o IP minimum IP 44 oraz gniazda typu Superconnect.
Laczna ilos¢ punktow $wietinych powinna wynosié minimum 5600 punktéw
Oéwietlenie powinno byé wplecione réwnomiemie w siatke dekoracyjna,
W catu wzbogacenia dekoracji (np. kontury kokardy) nalezy zastosowaé wa swistiny LED o ilogci 36 diod na metr w barwie cieplej bialej o lacznej ilos& minimum
5000 punktéw $wietinych. Dekoracja powinna byé wzbogacona o elementy imitujgce efekt topniejacego lodu w ilodci minimum 25 stringow wietinych
Dakoracja powinna posiadaé system zdalnego radiowego zarzadzania i sterowania poprzez sie¢ GPRS
Przestrzenna dekoracja wolnostojaca typu prezent 2 z systemem zdainego zarzadzania i sterowania przez GPRS
—~ Dekoracja o ksztaicie szescianu imitujacego prezent bozonaradzeniowy powinna byé wykenana na konstrukzji aluminiowsj, ze spawami wykonanymi metoda
TIG. Konstrukeja szecianu o wysokogei co minimum 450 cm. Podstawa konstrukcji powinna by& w ksztatcle kwadratu bokach minimum 400 cm i 400 cm.
Na gorze szedcianu ma znajdowad sig dodatkowy element dekoracyiny w ksztatcie kokardy lub o podobnym charakterze, wypleciony siatks dekoracying z
tworzywa sztucznego PCV z potyskiem w kolorze fioletowym.
Do o$wisllenia dekoracji nalezy uzye sznuréw swietinych LED o specyfikacjic dhugosé 12m oraz odleglosci pomigdzy punktami Swiotinymi 15 ¢ w kolorze
¢ Skwar Hoovera cieplym biatym z efektem blysku o barwie zimnaj biatef {prezent). Do oéwistlania dodatkowego elementu dekoracyjnego w ksztalcie kokardy lub o podobnym 1
charakterze nalezy utyé barwy lawendowsj z efektem blysku.
Szrury $wietine powinny posiadat gumowane przewody slektryczne HOSRN-F2x1.0mm o IF minimum IP 44 oraz gniazda typu Superconnect. taczna iioéé
punkidw Swietinych powinna wynosié minimum 5000 punkidw.
Oéwiatlania powinno by¢ rozlozone réwnomiemnie po kenstrukeji dekoragii.
W colu wzbogacenia dekoracji (np. kontury kokardy) nalezy zastosowad waz $wistiny LED o ilo&ci 36 diod na metr w barwie ciepls; bialej o tgcznaj ilos¢ minimum
4500 puniktow swistinych.
Dekoracja powinna posiadaé system zdalnego radiowego zarzadzania i sterowania poprzez siec GPRS
Dekoracja Latamiowa z systemem zdalnego zarzadzania | sterowania przez GPRS
Latarnie Przestrzenna dekoracja latamiowa o charakterze $wigtecznym, wykonana z konstrukgji aluminiowsj spawana;j w technologii TIG.
Krakowsklsgo Konstrukeja powinna by¢ lakisrowana proszkowo na kolor biaty.
Przadmistcia na Dekoracja powinna mied srednice minimum 185 em i wysokoéci minimum 120 cm. Mocowana symetrycznie do latami. Dekoracja powinna zawieraé elementy
o adeinku od ul uzupeliajace o tematyce Swiatecznej, takie jak bombki, gwiazdki lub podobne w ilosei mirimum 12 sziuk o $rodnicy 200 mm - 4 sztuki, 160 mm - 8 sztuk w 130
Swigtokraysk ' kolorach fiolet, niebieski lub rudy.
wigtokraysklej do | pevietionia dekoracyi nalezy uzyé sznurbw $wietlrych LED o specyfikaii: diugosé 12m oraz odlegto$ci pomigdzy punktami $wistinymi 15 em w kolorze
ul. Senstorskiel, | |gywandowym z efektem blysku o barwie zimna] biatej w ikoéc minimum 400 punktéw $wistinych oraz minimum 180 punktéw Swiatinych 6 barwie cieplsj biatej oraz
Plac Zamkewy kurtyny Swietinej o barwie cieploj bialej z afaktam blysku o ilosci minimum 240 punkidw Swistinych,
Wapya dekoraci nie powinna byé wieksza niz 25 kg. Dekoracja powinna posiadac system zdainege radiowsgo zarzadzania i sterowania poprzez sis¢ GPRS
Syst $wietlaczy do wyswietiani homych obrazow
System ma za zadanie céwietli¢ Zamek Krélewski w czesciach elewacji frontowej oraz bocznej od strony trasy WZ.
Na elewacjach maja by¢ wyswietlane, ruchome oraz statyczne obrazy na kotorowych tlach o tematyce Swigtecznaj przy uzyciu technologii zapewniajacych
E Zamek Krélewskl wyswisllanie precyzyjnych wzordw oraz diugi czas projekcji bez utraty barwy kolordw. 1
Urzadzenia do projekgji powinny posiadac Zrodla $wiatla o mocy minimum 1200 Wat oraz zostaé dobrane tak aby zapewni¢ rownomiema i spojna projekcie na
wskazanych plaszczyznach. Z odlegloal minimum 30 m. Urzadzenia musza byé przystosowane do pracy w warunkach zewngtrznych. System montazu i
podigczenia slektryczne zapewnia Wykonawca,
System nadwietlaczy do wyswietlani homych cbrazdw
System ma za zadanie o$wietlié pdinoca elewacig Pafacu Staszica od strony pomnika Kepemika,
Na slewacjach majg by< wy$wiellans, ruchome oraz statyczne obrazy na kolorowych tiach o tematyce $wiatecznej przy uzyciu technologii zapswnisjgcych
~ Plac Staszica wyswietlanie precyzyjnych wzordw oraz diugi czas projekgji bez utraty barwy koloréw. 1
Urzadzenia do projekcii powinny posiadaé Zrédia swialla o mocy minimum 1200 Wat oraz zostaé dobrane tak aby zapewnic réwnomiema, i spéing prajekcig na
wskazanych ptaszczyznach. Z odleglodci minimum 30 m. Urzgqdzenia musza byé przystosowane do pracy w warunkach zewngirznych. System montazy i
podlaszenia elekiryczne zapewnia Yykonawea..
Kompozycja dek i p ych
Kompazycja dekorat]i przestrzennych o charakterze éwigtecznym typu bombki gwiazdki prezenty itp. Powinna byé wykonana na kenstrukgji z profili
aluminiowych, ze spawami wykonanymi metoda TIG.
Powierzchnia kompozycji dekoracji wielko$ci minimum 5 m2 wysokosci minimum 180 cm.
Zewngtrzna powierzchnia konstrukgii dekoracj powinna zostat wyplociona siatkg dekoracyjng z twarzywa sztucznago PCV z potyskiem w kolorze srebmym
G Skwer Hoovera 1d2owym lub fioletowym w ilodei minimum 49 m2, 3
Do oéwietlenia dekoragji nalezy uty¢ sznurbw swietinych LED o specyfikaci: dlugosé 12m oraz odlegiesci pomigdzy punktami Swistinymi 15 cm w kotarze
bialym z efektem blysku o barwie zimnej biatej o tacznej minimalnej ffodci 1760 punktaw $wietinych. Sznury dwietine powinny posiadaé gumowans czame lub
Zielona przewody efektryezne HOSRN-F2x1.0mm o IP minimum IP 44 oraz gniazda typu Superconnect.
Odwistlenia powinno by wplecione réwnomiernie w siatkg dekoracying, W celu wzbogacenia dekoracji naleky zastosowac waz $wistiny LED o Hosci 36 died na
metr w barwte zimnej biale]. tgczna ilodé punktéw Swistinych w dekoracji powinna wynosié minimum 3800 purtkitw.
Araniacja dekorac)l wokdt Cholnki.
Kompozycia pigciu grup zawierajacych po 3 elementy daekoraci przestrzennych o charakterze swigtecznym, kazda grupa o powierzchni minimum 4 m2 i o
wysokobci minimum 2m, typu bombki gwiazdki prezenty itp. Powinna by¢ wykonana na kenstrukdi z profili aluminiowych, ze spawami wykonanymi metods, TIG.
Zewnglrzna powierzchnia kazdej grupy slementéw dekoracji powinna zostaé wypleciona siatka dekoracying z tworzywa sztucznego PCV z polyskiem w kolorze
H Plac Zamkowy srebrnym rézowym, ziotym, rudym lub fiolatowym w ilo§ci minimum 40 m2. 1

De oswistlenia kazdej grupy alementéw dekoracii nalezy uzyé sznuréw Swietinych LED o spegyfikacii: dlugoéé 12m craz odlegiosci pomiedzy punktami
&wistinymi 15 cm w kolorze bialym z efektem blysku o barwie zimnej biatsj o taczne; minimalngj ilosci 1760 punktow Swiatinych, Sznury éwietine powinny
posiadat gumowane przewody elekiryczne HO5RN-F2x1.0mm o IP minimum IP 44 oraz gniazda typu Superconnect.

Oéwistlenie ka2dej grupy elementdw powinno byé wplecione rownomiemie w siatke dekoracyjng, W celu wzbogacenia dekoracji nalezy zastosowad waz Swistiny
LED o ilodci 36 diod na metr w barwie zimnej bialej o lgcznej ilo$é minimalnej 3800 punktéw Swistinych dla kazdej grupy .

Skwer Hoovera

Dekeracja drzew

Dekoracja pigciu drzew na Skwerze Hoovera.

Do oéwistlenia drzew nalezy uzy sznurow éwistinych LED o spscyfikacji: dhugosé 12m oraz odleglosti pomiedzy punktami dwistinymi 15 e w kolorze bialym z
efeldern blysku o barwie zimnej bialej. Sznury wietine powinny pesiadat gumowane czarme lub zielone przewody efektryczne HOSRN-F2x1.0mm o IP minimum
IP 44 oraz gniazda typu Superconnect. Do podtaczen nalezy uzyé hermetycznych rozgaleziaczy, okablowania umozliwiajacege réwnomierne rozprowadzenie
sznuréw gwietinych po galeziach drzew. Instalacja elektryczna powinna posiadaé rozdzielnie zabezpisczajacy oraz kabla zaskajace umosliwisgjgce podiaczenio
do instalacji elektrycznej.

taezna ilos¢ punkiéw swistirych w dekoracji pawinna wynosié minimum 40,000 punktéw $wiatinych,

Dekoracja powinna posiadaé system zdalnago radiowego zarzadzania i sterowania poprzez sist GPRS.




