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1 Nazwa zamówienia. 

PRZEBUDOWA GAZOCIĄGU ŚREDNIEGO CIŚNIENIA  O ŚR.100 MM PRZEBUDOWA SKRZYśOWANIA VOGLA I SYTA W 

WARSZAWIE  

Przedmiot i zakres robót. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych : 

- Przebudowa gazociągów ś.c. o śr. 100 mm stalowych na gazociągi ś.c. z rur PE o śr.160 i 125 mm 
-  

1.1 Prace towarzyszące i roboty tymczasowe. 

Podczas wykonania robót wystąpią następujące roboty towarzyszące i tymczasowe: 
- Zapoznanie się z dokumentacją techniczną. 
- Wyznaczenie osi trasy przewodów i miejsc do wykonania wykopoów pod przewierty 
- Załadunek i wyładunek materiałów, urządzeń i narzędzi na środki transportowe: 

do 100 kg - ręcznie, ponad 100 - przy uŜyciu sprzętu ręcznego. 
- Transport materiałów i urządzeń oraz narzędzi z magazynu przy obiektowego do strefy montaŜowej,  na głębokości do 3 

m poniŜej poziomu terenu, 
- MontaŜ i demontaŜ sprzętu pomocniczego stosowanego przy wykonywaniu robót. 
- Zabezpieczenie wylotów podejść przed zanieczyszczeniem do czasu zamontowania armatury i urządzeń oraz 

zakorkowanie końców rur przy wykonywaniu prób na ciśnienie. 
- Obsługę sprzętu nie posiadającego obsługi etatowej. 
- Usuwanie wad i usterek zawinionych przez wykonawcę prac remontowych. 
- Udział w prowadzeniu obmiaru i odbioru robót. 
- Konserwację oraz zdanie narzędzi i sprzętu do magazynu. 
- Utrzymanie porządku w miejscu pracy. 
- Przejście na następne stanowisko pracy. 
- Zabezpieczenie terenu budowy. 
- Posegregowanie i przygotowanie materiałów z demontaŜu do wywiezienia, lub przekazanie materiałów nadających się 

do wykorzystania Inwestorowi. 
1.2 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją  
techniczną wykonania i odbioru robót i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Przekazanie terenu budowy. 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dziennik budowy, dokumentację projektową i specyfikację  
techniczną wykonania i odbioru robót.. 

Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i 

odbioru robót. 

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załącznik do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich  
są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich waŜności wymieniona z  
„Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacjach kontraktowych, a o ich wykryciu winien  
natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieŜności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są waŜniejsze od  
odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną  
wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót będą uwaŜane za 
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie  
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
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W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją 
techniczną wykonania i odbioru robót i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną  
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

Zabezpieczenie terenu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aŜ do zakończenia i  
odbioru ostatecznego. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze,  
sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców i wszelkie środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę umowną. 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót budowlanych wszelkie przepisy dotyczące ochrony  
środowiska naturalnego. 

W okresie trwania i wykonywania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie 
się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu robót oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w  
następstwie jego sposobu działania. 

W okresie trwania i wykonywania robót Wykonawca będzie: 
a. utrzymywać teren robót i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b. podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół terenu robót oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności 
społecznej, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu  

 działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:  
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) Zanieczyszczenia powietrza pyłami lub gazami, 
c) MoŜliwością powstania poŜaru. 

Ochrona przeciwpoŜarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. 

 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób  
trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo  
przez personel wykonawcy. 

Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji, urządzeń itp. zlokalizowanych w miejscu prowadzenia robót budowlanych. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji, urządzeń itp. w czasie trwania  
robót budowlanych. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia, Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych 
uŜytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw.  
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działanie uszkodzenia. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót budowlanych Wykonawca będzie przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy między innymi: 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie uŜytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 
poz. 1596) z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2003 nr 178 poz. 1745). 

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650). 
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- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplnym (Dz. U. 2004 nr 16 poz. 
156). 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazów, napełnianiu zbiorników gazami oraz uŜywaniu i magazynowaniu 
karbidu (Dz. U. 2004 nr 7 poz. 59). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu postępowania w sprawach 
rozbiórek nie uŜytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2043). 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i 
higieny pracy (Dz. U. 2004 nr 180 poz. 1860). 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy 
oraz sposobu ich dokumentowania, a takŜe zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy (Dz. U. 
1998 nr 115 poz. 744) z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2004 nr 14 poz. 117). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401). 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyŜszych dopuszczalnych 
stęŜeń i natęŜeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 2002 nr 217 poz. 1833). 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. 2000 nr 26 poz. 313) z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2000 nr 82 poz. 
930). 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 1999 nr 80 poz. 912). 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych 
zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. 
2003 nr 89 poz. 828) z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2003 nr 129 poz. 1184). 

- Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy obsłudze Ŝurawi (Dz. U. 1954 nr 15 poz. 58). 

- Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 19 marca 1954 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy obsłudze przenośników (Dz. U. 1954 nr 13 poz. 51). 

- Rozporządzenie Ministrów: Pracy i Opieki Społecznej, Przemysłu CięŜkiego oraz Zdrowia z dnia 13 kwietnia 1951 r. w 
sprawie bezpieczeństwa pracy przy spręŜarkach powietrznych (Dz. U. 1951 nr 22 poz. 174). 

 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych,  
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

 
Pracownicy wykonujący roboty demontaŜowe powinni być zapoznani z programem robót, sposobami demontaŜu, a takŜe 
powinni być poinstruowani o bezpiecznym sposobie ich wykonania. Pracownikom naleŜy wydać odzieŜ i obuwie robocze, a  
takŜe środki ochrony indywidualnej, stosownie do rodzaju wykonywanej pracy.  

Pracownicy powinni być poinstruowani o obowiązku stosowania w czasie pracy przydzielonych środków ochrony osobistej. 

Środki ochrony osobistej powinny mieć wymagany certyfikat na znak bezpieczeństwa i powinny być oznaczone tym znakiem. Do 
środków ochrony osobistej naleŜą: kaski ochronne, rękawice ochronne, a w przypadkach koniecznych takŜe okulary  
ochronne.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ  
dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na terenie prowadzenia robót. 

Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są  
uwzględnione w cenie umownej.  

Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do robót od daty  
rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są 
w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i  
wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 
prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora 
nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
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2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Wszystkie materiały, urządzenia lub inne wyroby uŜyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniać wymagania 
odpowiednich norm i posiadać aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, świadectwa dopuszczenia do stosowania, deklaracje 
zgodności wymagane lub dobrowolnie stosowane przez producentów. 
 
Wyroby instalowane w obiekcie powinny odpowiadać wymaganiom jakościowym w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
powinny posiadać deklaracje zgodności lub oznakowanie CE zgodnie z Ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie  
oceny zgodności (Dz. U.  z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z późniejszymi zmianami).  

Wyroby nie podlegające obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji powinny mieć udokumentowaną dobrą jakość i spełniać 
wymagania bezpieczeństwa pracy oraz być właściwe z punktu widzenia celu, któremu mają słuŜyć. 
 
Wyroby, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy naleŜy stosować zgodnie z Aprobatą Techniczną Producenta wyrobu. 
(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek  
organizacyjnych upowaŜnionych do ich wydawania (Dz. U.  z 2004 r. Nr 249 poz. 2497). 

Materiały budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymogi art. 10 ustawy Prawo 
Budowlane oraz być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 Nr 198 poz.  
2041).  
Materiały budowlane muszą być oznakowane znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie i muszą posiadać informację od producenta zawierającą: 

a. określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób budowlany; 
b. identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą: nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, gatunek i klasę według Polskiej 

Normy wyrobu lub aprobaty technicznej; 
c. numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z którą potwierdzono zgodność wyrobu 

budowlanego; 
d. numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności; 
e. inne dane, jeŜeli wynika to z Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej; 
f. nazwę jednostki certyfikującej, jeŜeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu  

budowlanego. 

Wykonawca jest zobowiązany na kaŜde Ŝądanie Zamawiającego przedstawić dokumenty świadczące, Ŝe wbudowane materiały 
są dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane. 
UWAGA: 
W wypadku braku ustalenia koloru materiałów w specyfikacji technicznej naleŜy ustalić kolorystykę w trakcie wykonywania robót 
z Inspektorem Nadzoru i UŜytkownikiem. 
 

3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU  

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, programie zapewnienia  
jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości  
do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego uŜytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam 
gdzie jest to wymagane przepisami. 
 
Sprzęt uŜyty w trakcie realizacji robót powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie, powinien być sprawny, 
spełniać wymagania bhp oraz posiadać instrukcję obsługi. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 
Sprzęt powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za bhp na budowie. 

 

4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Materiały powinny być przewoŜone środkami transportu kołowego – samochodem skrzyniowym, wywrotką i samochodem 
dostawczym w sposób zapewniający uniknięcia uszkodzeń. 
Środki transportu powinny być zgodne z przepisami bhp i ruchu drogowego. 
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
 

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Wymagania ogólne. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru. 
Roboty naleŜy wykonać zgodnie ze specyfikacja techniczną, przedmiarem robót i projektem technicznym w oparciu o 
obowiązujące przepisy i normy wykonania i odbioru robót: 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony – Dz. U. z dnia 21 listopada 2003 r. nr 207, poz. 
2016) , Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881) oraz ustawa z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2004 Nr 93 poz. 888). 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom I. Budownictwo ogólne, część I. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych, część V - Instalacje Elektryczne. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych, część II - Instalacje Sanitarne i Przemysłowe. 
- Polskimi normami, normami branŜowymi oraz innymi przepisami, dotyczącymi prowadzonych robót.  
- Instrukcjami montaŜu. 
- Instrukcjami producentów materiałów i urządzeń. 

 Wszelkie zmiany i odstępstwa nie mogą powodować obniŜenia wartości funkcjonalnych i uŜytkowych instalacji, a takŜe  

trwałości eksploatacyjnej. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną (jeśli  
wymagać tego będzie Inspektor nadzoru) poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Decyzja Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej, a takŜe w normach i wytycznych.  

 
 
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne  
czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niŜ w czasie przez 
niego wyznaczonym, pod groźba wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi  
Wykonawca. 

Poza warunkami określonymi w załoŜeniach roboty powinny być wykonane zgodnie z warunkami wynikającymi z rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny  
odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z instrukcjami montaŜu materiałów i urządzeń opracowanymi przez producentów i 
zgodnie z nimi przeprowadzić ich montaŜ i instalację. 
 
5.2 Roboty rozbiórkowe. 

Przed przystąpieniem do demontaŜu naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, materiały i elementy znajdujące się w miejscach 
wykonywanych robót. 
Roboty rozbiórkowe naleŜy przeprowadzić w taki sposób, aby nie uległy uszkodzeniu elementy i materiały pozostające oraz  
nadające się do ponownego montaŜu. 

Roboty naleŜy wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych" Część I - 
Roboty ogólnobudowlane, z przedmiarem robót w oparciu o obowiązujące przepisy i normy wykonania i odbioru robót 
rozbiórkowych:  
- Polskimi normami, normami branŜowymi oraz innymi przepisami, dotyczącymi przedmiotowych robót  
 
5.3  MontaŜ rur stalowych spawanych do gazu i PE 

• Rurociągi łączone będą przez spawanie. Wymagania ogólne dla połączeń spawanych określone są w tomie III 
„Warunków technicznych wykonania i odbioru robót”. 

• Przed układaniem przewodów naleŜy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (moŜliwe do wyeliminowania) mogące 
powodować uszkodzenie przewodów np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i elementów muru. 
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• Przed zamontowaniem naleŜy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń 
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w 
inny sposób uszkodzonych nie wolno uŜywać. 

• MontaŜ rur PE PEM 100 szereg SDR 17,6 wykonać poprzez zgrzewanie za pomocą muf i doczołowo zgodnie z 
zaleceniami producenta. 

• UłoŜenie rurociągów wykonać na podsypce piaskowej gr.10 cm 
• Po wykonanym montaŜu rurociągi poddać próbie ciśnieniowej spręŜonym powietrzem o ciśnieniu 0,75 Mpa zgodnie z 

PN-90/M-34503 i Rozp. M . G. z 30-07-2007 Dz. U.  nr 97 z 11-09-2001 r. 
• Po pozytywnym odbiorze próby ciśnieniowej trasy rurociągów oznaczyć drutem lokalizacyjnym z Cu połoŜonym obok 

przewodu oraz taśmą ostrzegawczą z PE w kolorze Ŝółtym o szer. min.20 cm 
• SkrzyŜowania rurociągów z przewodami elektrycznymi, teletechnicznymi, kanalizacyjnymi i wodociągowymi naleŜy 

wykonać w odległościach podanych w Rozp. M. G. z 30-07-2007 Dz. U.  nr 97 z 11-09-2001 r. 
• Ewentualne zbliŜenia zabezpieczyć na przewodach eNN i eWN rurami „AROT” na gazociągu rurą osłonową z PE lub 

płytą izolującą. 
• Rurociągi zasypać warstwami pierwsza warstwa 20 cm piasku, następne  warstwy grunt rodzimy pozbawiony kamieni i 

innych materiałów mogących uszkodzić rurociągi. 
• Po wykonaniu gazociągi zinwentaryzować przy pomocy słuŜb geodezyjnych. 
5.4. wykopy 

 
 

6 KONTROLA JAKOŚCI, ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

6.1 Kontrola jakości. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów i będzie przeprowadzał pomiary i  
badania materiałów oraz robót. Inspektor nadzoru ustali, jaki system kontroli jest konieczny do powyŜszego zakresu robót. 

Kontrola winna obejmować: 
- Jakość uŜytego materiału. 
- Atesty na materiały i urządzenia. 
- Świadectwa dopuszczenia do stosowania. 
- Aprobaty techniczne. 
- Protokóły odbiorów częściowych 
- Zgodności wykonania robót z projektem. 
- Zgodności wykonania robót z obowiązującymi przepisami i normami. 
- Zgodności z przedmiarem robót. 
- Jakość i trwałości wykonania robót. 
- Zachowania warunków bhp i ochrony ppoŜ. 
- Protokoły pomiarów instalacji elektrycznej. 
- Atesty na materiały i urządzenia. 
- Świadectwa dopuszczenia do stosowania. 
- Oceny lub opinie higieniczne Państwowego Zakładu higieny. 
- Certyfikaty na materiały Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji. 
- Uprzątnięcia terenu po zakończeniu robót. 

6.2 Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary naleŜy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku braku norm moŜna stosować 
wytyczne krajowe, lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Kopie wyników badań naleŜy przekazać  
Inspektorowi Nadzoru. 

Wszystkie koszty związane z prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.  
 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Podstawą do dokonywania obmiarów określających zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji jest 
przedmiar robót. 
7.1 Roboty demontaŜowe 
-  zawory    - szt 
-   
7.2 Roboty montaŜowe 
- rurociągi – mb 
- zawory  - szt 
- próby ciśnieniowe – kpl 
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- próby ciśnieniowe – odc 100 mm 
- próby ciśnieniowe – odc 10 m 

 
7.3 Roboty ziemne  
- Wykopy mb, m3 
- zagęszczenie gruntu m3 
- roboty drogowe m2, m3 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
Odbiorowi częściowemu podlega przejście gazociągu pod czynnymi ulicami 
Odbiór zabezpieczenia antykorozyjnego 
Odbiór końcowy. 
             

9.ROZLICZENIE ROBÓT 
Rozliczenie robót zgodne z warunkami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia na roboty budowlane 
 

10. Dokumenty odniesienia 
: 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony – Dz. U. z dnia 21 listopada 2003 r. nr 207, poz. 
2016) , Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881) oraz ustawa z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2004 Nr 93 poz. 888). 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom I. Budownictwo ogólne, część I. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych, część V - Instalacje Elektryczne. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych, część II - Instalacje Sanitarne i Przemysłowe. 
-  BN-83/8836-02 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociągowo-kanalizacyjne. Warunki 

techniczne wykonania 

- PN-71/C-84905 Acetylen rozpuszczalny 

- PN-70/C-84910 Tlen spręŜony  

        -      BN-76/8860-01Elementy mocujące rurociągi. Uchwyty do rur stalowych           
        -      BN-76/8860-01 Wsporniki do rur  
      -      BN-76/8860-01.Elementy mocujące rurociągi i zawieszenia do rur                                     

- PN-80/H-74219 - Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego stosowania. 
- PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. 

Przygotowanie powierzchni stali, staliwa, Ŝeliwa do malowania. Ogólne wytyczne, 
PN-70/H-97050 Ochrona przed korozją. 

- Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne, 
PN-79/H-97070 Ochrona przed korozją. 

 Materiały budowlane muszą być oznakowane znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie i muszą posiadać informację od producenta zawierającą: 

  określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób budowlany; 
  identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą: nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, gatunek i klasę według Polskiej              
  Normy wyrobu lub aprobaty technicznej; 
  numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z którą potwierdzono zgodność wyrobu   
  budowlanego; 
  numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności; 
  inne dane, jeŜeli wynika to z Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej; 
  nazwę jednostki certyfikującej, jeŜeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu  

        budowlanego. 
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11. Warunki technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych  
  
        PRZEDMIAR DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO 

 
DZ.1   ROBORTY ZIEMNE I ROBOTY BUDOWLANE  
           WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIE Ń (CPV)  
         451122100-usuwanie wierzchniej warstwy gleby 
         45212000-6-roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych,  
                              hotelowych, restauracyjnych obiektów budowlanych 
     
            poz.1  Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 
                      35x35x5  cm na podsypce cementowo-piaskowej  
            poz.2 Rozebranie obrzeŜy 6x20 cm na podsypce piaskowej 
            poz.3 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm 

poz.4 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - dalszy 1 cm grubości 
poz.5 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm 
poz.6 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grubości 
poz.7 Ręczne kopanie rowów dla rurociągów gazowychi o głębokości do 1.2 m i szer. dna do 1.0 m w 
gruncie kat. III 
poz.8 Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złoŜeniem 
urobku na odkład (kat.gr.III) pod przełączenia rurociągów i przewiertów 
poz.9 Zasypywanie wykopów jamistych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV 
poz.10 Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu pod gazociągi posypka i nadsypka - dodatek 
za kaŜde 0.2 m pow. 0.6 m 
poz.11 Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 1.0 m w gruncie kat. III 
poz.12 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III 
poz.13 Nakłady uzupełn.za kaŜde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami 
samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II 
poz.14 Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II głębokości 20 cm 
poz.15 Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 
poz.16 Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za kaŜdy dalszy 1 cm grubość warstwy po 
zagęszczeniu 
poz.17 Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za kaŜdy dalszy 1 cm grubość warstwy po 
zagęszczeniu 
poz.18 ObrzeŜa betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową 
poz.19 Ręczne rozrzucenie torfu na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm 
poz.20 Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat. I-II z nawoŜeniem 
poz.21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń 
samochodami na odległość do 1.0 km 
poz.22 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń 
samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km na odległość 10 km 

  
 
 
 
DZ.2                 ROBOTY INSTALACYJNE   
                                    WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIE Ń (CPV) 
                    45333000-0    Roboty instalacyjne  gazowe 

Poz.23 MontaŜ rurociągów z rur polietylenowych o śr.nom. 160 mm montowanych z rur prostych 
Poz.24 Łączenie rur polietylenowych o śr.nom. 160 mm metodą zgrzewania czołowego 
Poz.25 Połączenia rur polietylenowych o śr.nom. 160 mm za pomocą kształtek elektrooporowych mufa 
Poz.26 Połączenia rur polietylenowych o śr.nom. 160 mm za pomocą kształtek elektrooporowych kolano kąt 
90 st. 
Poz.27 Połączenia rur polietylenowych o śr.nom. 160 mm za pomocą kształtek elektrooporowych mufa 
redukcyjna  bosa 160/125 
Poz.28 Połączenia rur polietylenowych o śr.nom. 160 mm za pomocą kształtek elektrooporowych trójnik 
równoprzelotowy 
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Poz.29 MontaŜ rurociągów z rur polietylenowych o śr.nom. 125 mm montowanych z rur prostych 
Poz.30 Łączenie rur polietylenowych o śr.nom. 125 mm metodą zgrzewania czołowego 
Poz.31 Połączenia rur polietylenowych o śr.nom. 125 mm za pomocą kształtek elektrooporowych kolano kąt 
30 st. 
Poz.32 Połączenia rur polietylenowych o śr.nom. 125 mm za pomocą kształtek elektrooporowych trójnik 
przyłączeniowy 125x32 
Poz.33 Połączenia rur polietylenowych o śr.nom. 125 mm za pomocą kształtek elektrooporowych trójnik 
przyłączeniowy 125x63 
Poz.34 Połączenia rur polietylenowych o śr.nom. 125 mm za pomocą kształtek elektrooporowych mufa 
Poz.35 MontaŜ rurociągów z rur polietylenowych o śr.nom. 63 mm montowanych z rur w zwojach 
Poz.36 Połączenia rur polietylenowych o śr.nom. 32 mm za pomocą kształtek elektrooporowych mufa 
redukcyjna 32/25 
Poz.37 MontaŜ rurociągów z rur polietylenowych o śr.nom. 25 mm montowanych z rur w zwojach 
Poz.38 Połączenia rur polietylenowych o śr.nom. 32 mm za pomocą kształtek elektrooporowych mufa 32 
mm 
Poz.39 Ustawienie zaworów i zasuw o śr.nom. 125 mm 
Poz.40 Próba szczelności gazociągów o śr.nom. 150-300 mm na ciśnienie do 0.6 MPa 
Poz.41 Oznakowanie trasy gazociągu ułoŜonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego 
Poz.42 Zasuwy odcinające o śr.nom.100 mm demontaŜ demolacyjny 30% R iS 
Poz.43 Przedmuchanie spręŜanym powietrzem odcinka rury st. o śr.100 mm,zaslepienie końcó rurociągów 
 

 
DZ.3                 ROBOTY INSTALACYJNE   
                                    WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIE Ń (CPV) 
                         45231223-4    Roboty pomocnicze w zakresie przesyłu gazu 
 
            Poz.44 Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr. nom. 110 mm 

Poz.45 Wykonanie ściany oporowej dla sił nacisku do 50 t (4 przewierty) 
Poz.46 MontaŜ urządzenia przeciskowego (4 przewierty) 
Poz.47 Uszczelnianie końców rur ochronnych o śr.nom.100 mm 
Poz.48 Uszczelnianie końców rur ochronnych o śr.nom.250 mm 

 
 
  
 


