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1 Nazwa zamowienia.

PRZEBUDOWA GAZOCIAGU SREDNIEGO CISNIENIA O SR.100 MM PRZEBUDOWA SKRZYZOWANIA VOGLA | SYTA W
WARSZAWIE

Przedmiot i zakres robét.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych :

- Przebudowa gazociggdw $.c. o $r. 100 mm stalowych na gazociagi $.c. z rur PE 0 $r.160 i 125 mm

1.1 Prace towarzyszace i roboty tymczasowe.

Podczas wykonania robdt wystapia nastepujace roboty towarzyszace i tymczasowe:

- Zapoznanie sie z dokumentacjg techniczna,

- Wyznaczenie osi trasy przewoddw i miejsc do wykonania wykopoow pod przewierty

- Zatadunek i wytadunek materiatéw, urzadzen i narzedzi na $rodki transportowe:
do 100 kg - recznie, ponad 100 - przy uzyciu sprzetu recznego.

- Transport materiatdw i urzadzen oraz narzedzi z magazynu przy obiektowego do strefy montazowej, na gtebokosci do 3
m ponizej poziomu terenu,

- Montaz i demontaz sprzetu pomocniczego stosowanego przy wykonywaniu robét.

- Zabezpieczenie wylotow podej$¢ przed zanieczyszczeniem do czasu zamontowania armatury i urzadzen oraz
zakorkowanie koncow rur przy wykonywaniu préb na ci$nienie.

- Obstuge sprzetu nie posiadajacego obstugi etatowej.

- Usuwanie wad i usterek zawinionych przez wykonawce prac remontowych.

- Udziat w prowadzeniu obmiaru i odbioru robét.

- Konserwacje oraz zdanie narzedzi i sprzetu do magazynu.

- Utrzymanie porzadku w migjscu pracy.

- Przejécie na nastepne stanowisko pracy.

- Zabezpieczenie terenu budowy.

- Posegregowanie i przygotowanie materiatbw z demontazu do wywiezienia, lub przekazanie materiatow nadajacych sie
do wykorzystania Inwestorowi.

1.2 Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robét i poleceniami Inspektora nadzoru.

Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dziennik budowy, dokumentacije projektowa, i specyfikacje
techniczng wykonania i odbioru robét..

Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng wykonania i

odbioru robot.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zatacznik do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich
s obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich wazno$ci wymieniona z
,0goInych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentacjach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielko$ci liczbowe wymiardw s wazniejsze od
odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

WielkoSci okreslone w dokumentaciji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét bedg uwazane za
wartoéci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementdw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie

mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.



W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjq
techniczng wykonania i odbioru robét i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang,
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze,
sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow i wszelkie Srodki niezbedne do ochrony rob6t, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest wigczony w cene umowna,
Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t budowlanych wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.

W okresie trwania i wykonywania robét Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie
sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu robét oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osdéb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

W okresie trwania i wykonywania robot Wykonawca bedzie:

a. utrzymywac teren robét i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b. podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisdw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokét terenu robdt oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci
spofecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegoiny wzglad na:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) Zanieczyszczenia powietrza pytami lub gazami,
c) Mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo
przez personel wykonawcy.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji, urzadzen itp. zlokalizowanych w miejscu prowadzenia robét budowlanych.
Wykonawca zapewni wtadciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji, urzadzen itp. w czasie trwania
robot budowlanych.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia, Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych
uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie uszkodzenia.

Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét budowlanych Wykonawca bedzie przestrzegaé obowigzujacych przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy miedzy innymi:
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191
poz. 1596) z p6zniejszymi zmianami (Dz. U. 2003 nr 178 poz. 1745).
- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczefstwa i
higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650).



- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie bezpieczerstwa i
higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplnym (Dz. U. 2004 nr 16 poz.
156).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazéw, napetnianiu zbiornikbw gazami oraz uzywaniu i magazynowaniu
karbidu (Dz. U. 2004 nr 7 poz. 59).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkdw i trybu postepowania w sprawach
rozbiorek nie uzytkowanych lub niewykonczonych obiektéw budowlanych (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2043).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. 2004 nr 180 poz. 1860).

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczno$ci i przyczyn wypadkdw przy pracy
oraz sposobu ich dokumentowania, a takze zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadkéw przy pracy (Dz. U.
1998 nr 115 poz. 744) z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. 2004 nr 14 poz. 117).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. 2002 nr 217 poz. 1833).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy recznych pracach transportowych (Dz. U. 2000 nr 26 poz. 313) z p6zniejszymi zmianami (Dz. U. 2000 nr 82 poz.
930).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 1999 nr 80 poz. 912).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczeg6towych
zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie eksploatacjq urzadzen, instalacji i sieci (Dz. U.
2003 nr 89 poz. 828) z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. 2003 nr 129 poz. 1184).

- Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy obstudze zurawi (Dz. U. 1954 nr 15 poz. 58).

- Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 19 marca 1954 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy obstudze przenos$nikéw (Dz. U. 1954 nr 13 poz. 51).

- Rozporzadzenie Ministrow: Pracy i Opieki Spotecznej, Przemystu Ciezkiego oraz Zdrowia z dnia 13 kwietnia 1951 r. w
sprawie bezpieczenstwa pracy przy sprezarkach powietrznych (Dz. U. 1951 nr 22 poz. 174).

W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagarn sanitarnych.

Pracownicy wykonujacy roboty demontazowe powinni by¢ zapoznani z programem robét, sposobami demontazu, a takze
powinni by¢ poinstruowani o bezpiecznym sposobie ich wykonania. Pracownikom nalezy wyda¢ odziez i obuwie robocze, a
takze Srodki ochrony indywidualnej, stosownie do rodzaju wykonywanej pracy.

Pracownicy powinni by¢ poinstruowani o obowigzku stosowania w czasie pracy przydzielonych $rodkéw ochrony osobistej.

Srodki ochrony osobistej powinny mie¢ wymagany certyfikat na znak bezpieczenistwa i powinny byé oznaczone tym znakiem. Do
srodkdw ochrony osobistej naleza;: kaski ochronne, rekawice ochronne, a w przypadkach koniecznych takze okulary
ochronne.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na terenie prowadzenia robét.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq
uwzgkdnione w cenie umowne;.

Ochrona i utrzymanie roboét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzagdzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktére sq
w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia rob6t.

Wykonawca bedzie przestrzegaC praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowa¢ Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.



2  WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

21 Ogoélne wymagania dotyczace materiatow.

Wszystkie materiaty, urzadzenia lub inne wyroby uzyte do wykonania rob6t budowlanych powinny spetniaé wymagania
odpowiednich norm i posiada¢ aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, $wiadectwa dopuszczenia do stosowania, deklaracje
zgodnosci wymagane lub dobrowolnie stosowane przez producentow.

Wyroby instalowane w obiekcie powinny odpowiada¢ wymaganiom jakoSciowym w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
powinny posiada¢ deklaracje zgodnosci lub oznakowanie CE zgodnie z Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie
oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami).

Wyroby nie podlegajace obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji powinny mie¢ udokumentowang dobra jako$¢ i spetnia¢
wymagania bezpieczenistwa pracy oraz by¢ wtasciwe z punktu widzenia celu, ktéremu majq stuzyé.

Wyroby, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy nalezy stosowa¢ zgodnie z Aprobata Techniczng Producenta wyrobu.
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. z 2004 r. Nr 249 poz. 2497).

Materiaty budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zaméwienia muszg spetniac wymogi art. 10 ustawy Prawo
Budowlane oraz by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnos$ci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 Nr 198 poz.
2041).

Materiaty budowlane muszg by¢ oznakowane znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie i musza posiadaé informacje od producenta zawierajaca;
a. okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego wyréb budowlany;
b. identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajaca; nazwe, nazwe handlowa, typ, odmiane, gatunek i klase wedtug Polskiej
Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;
c. numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktorg potwierdzono zgodno$¢ wyrobu
budowlanego;
d. numer i date wystawienia krajowe] deklaracji zgodnosci;
e. inne dane, jezeli wynika to z Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;
f. nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brafa udziat w zastosowanym systemie oceny zgodnosci wyrobu
budowlanego.

Wykonawca jest zobowigzany na kazde zadanie Zamawiajacego przedstawi¢ dokumenty Swiadczace, ze wbudowane materiaty
sq dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

UWAGA:

W wypadku braku ustalenia koloru materiatéw w specyfikacji technicznej nalezy ustali¢ kolorystyke w trakcie wykonywania rob6t
z Inspektorem Nadzoru i Uzytkownikiem.

3  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertq Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typdw i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, programie zapewnienia

jakosci lub projekcie organizaciji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Sprzet bedacy whasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci
do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentoéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Sprzet uzyty w trakcie realizacji robdt powinien spemia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie, powinien by¢ sprawny,

spetnia¢é wymagania bhp oraz posiadaé instrukcje obstugi. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.
Sprzet powinien podlegac¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za bhp na budowie.

4  WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Materiaty powinny by¢ przewozone $rodkami transportu kotowego — samochodem skrzyniowym, wywrotkg i samochodem
dostawczym w sposob zapewniajacy uniknigcia uszkodzen.
Srodki transportu powinny by¢ zgodne z przepisami bhp i ruchu drogowego.
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wplyng, niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robot i wiasciwo$ci przewozonych materiatow.

5  WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogoéline.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych rob6t, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze specyfikacja techniczng, przedmiarem robét i projektem technicznym w oparciu o
obowigzujace przepisy i normy wykonania i odbioru robét:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony — Dz. U. z dnia 21 listopada 2003 r. nr 207, poz.
2016) , Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881) oraz ustawa z dnia 16
kwietnia 2004 r. 0 zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2004 Nr 93 poz. 888).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |. Budownictwo ogélne, cze$¢ |.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, cze$¢ V - Instalacje Elektryczne.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, cze$¢ Il - Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

- Polskimi normami, normami branzowymi oraz innymi przepisami, dotyczacymi prowadzonych robét.

- Instrukcjami montazu.

- Instrukcjami producentéw materiatow i urzadzen.

Wszelkie zmiany i odstepstwa nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a takze
trwato$ci eksploatacyjnej.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu rob6t zostang (jesli
wymagacé tego bedzie Inspektor nadzoru) poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzja Inspektora nadzoru dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatow i elementow robét bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w specyfikacji technicznej, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki bada materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcii i przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia z przeszto$ci, wyniki badafn naukowych oraz inne
czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.

Poza warunkami okreslonymi w zatozeniach roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z warunkami wynikajacymi z rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Wykonawca ma obowigzek zapozna¢ si¢ z instrukcjami montazu materiatéw i urzadzern opracowanymi przez producentow i
zgodnie z nimi przeprowadzi¢ ich montaz i instalacje.

5.2 Roboty rozbiérkowe.

Przed przystapieniem do demontazu nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem, materiaty i elementy znajdujace si¢ w miejscach
wykonywanych robot.

Roboty rozbiérkowe nalezy przeprowadzi¢ w taki sposob, aby nie ulegly uszkodzeniu elementy i materiaty pozostajace oraz
nadajace sie do ponownego montazu.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych" Czes¢ | -
Roboty ogéinobudowlane, z przedmiarem rob6t w oparciu o obowigzujgace przepisy i normy wykonania i odbioru robét
rozbiorkowych:

- Polskimi normami, normami branzowymi oraz innymi przepisami, dotyczacymi przedmiotowych robét

5.3 Montaz rur stalowych spawanych do gazu i PE
. Rurociagi faczone bedg przez spawanie. Wymagania ogéine dla pofaczen spawanych okreslone sq w tomie |lI
,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét”.
. Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ przeszkody (mozliwe do wyeliminowania) mogace
powodowac uszkodzenie przewoddw np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i elementéw muru.



Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w
inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.

Montaz rur PE PEM 100 szereg SDR 17,6 wykonaC poprzez zgrzewanie za pomocg muf i doczotowo zgodnie z
zaleceniami producenta.

UloZenie rurociggéw wykonac na podsypce piaskowej gr.10 cm

Po wykonanym montazu rurociagi podda¢ prébie cisnieniowej sprezonym powietrzem o cisnieniu 0,75 Mpa zgodnie z
PN-90/M-34503 i Rozp. M . G. z 30-07-2007 Dz. U. nr 97 z 11-09-2001 r.

Po pozytywnym odbiorze préby cisnieniowej trasy rurociggdéw oznaczy¢ drutem lokalizacyjnym z Cu potozonym obok
przewodu oraz taSma ostrzegawczg z PE w kolorze zottym o szer. min.20 cm

Skrzyzowania rurociggéw z przewodami elektrycznymi, teletechnicznymi, kanalizacyjnymi i wodociggowymi nalezy
wykona¢ w odlegtosciach podanych w Rozp. M. G. z 30-07-2007 Dz. U. nr 97 z 11-09-2001 r.

Ewentualne zblizenia zabezpieczy¢ na przewodach eNN i eWN rurami ,AROT" na gazociggu rurg ostonowg z PE lub
ptytq izolujaca.

Rurociagi zasypa¢ warstwami pierwsza warstwa 20 cm piasku, nastepne warstwy grunt rodzimy pozbawiony kamieni i
innych materiatbw mogacych uszkodzi¢ rurociagi.

Po wykonaniu gazociagi zinwentaryzowac przy pomocy stuzb geodezyjnych.

5.4. wykopy
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KONTROLA JAKOSCI, ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Kontrola jakosci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci rob6t i stosowanych materiatéw i bedzie przeprowadzat pomiary i
badania materiatéw oraz robét. Inspektor nadzoru ustali, jaki system kontroli jest konieczny do powyzszego zakresu robét.

Kontrola winna obejmowac:

Jakos¢ uzytego materiatu.

Atesty na materialy i urzadzenia.

Swiadectwa dopuszczenia do stosowania.

Aprobaty techniczne.

Protokéty odbiorow czesciowych

Zgodnosci wykonania robét z projektem.

Zgodno$ci wykonania robét z obowigzujacymi przepisami i normami.
Zgodnosci z przedmiarem robot.

Jako$c¢ i trwatosci wykonania robét.

Zachowania warunkdw bhp i ochrony ppoz.

Protokoty pomiardw instalacji elektrycznej.

Atesty na materiaty i urzadzenia.

Swiadectwa dopuszczenia do stosowania.

Oceny lub opinie higieniczne Panstwowego Zaktadu higieny.
Certyfikaty na materiaty Polskiego Centrum Badan i Certyfikacii.
Uprzatnigcia terenu po zakoriczeniu rob6t.

6.2 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary nalezy przeprowadzac zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku braku norm mozna stosowaé
wytyczne krajowe, lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Kopie wynikéw badan nalezy przekazac
Inspektorowi Nadzoru.

Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Podstawg do dokonywania obmiaréw okreslajacych zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycji jest
przedmiar robét.

7.1 Roboty demontazowe

zawory - szt

7.2 Roboty montazowe

- rurociggi— mb
- zawory - szt
- prdby cisnieniowe — kpl



préby cisnieniowe — odc 100 mm
préby ci$nieniowe — odc 10 m

7.3 Roboty ziemne

Wykopy mb, m3
zageszczenie gruntu m3
roboty drogowe m2, m3

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Odbiorowi czeSciowemu podlega przejscie gazociggu pod czynnymi ulicami
Odbior zabezpieczenia antykorozyjnego
Odbidr koricowy.

9.ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenie robdt zgodne z warunkami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunkdéw zaméwienia na roboty budowlane

10. Dokumenty odniesienia

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony — Dz. U. z dnia 21 listopada 2003 r. nr 207, poz.

2016) , Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881) oraz ustawa z dnia 16

kwietnia 2004 r. 0 zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2004 Nr 93 poz. 888).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |. Budownictwo ogélne, cze$¢ |.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, cze$¢ V - Instalacje Elektryczne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, cze$¢ Il - Instalacje Sanitarne i Przemystowe.
BN-83/8836-02 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte gomdewody wodocigowo-kanalizacyjne. Warunki

techniczne wykonania
PN-71/C-84905 Acetylen rozpuszczalny
PN-70/C-84910 Tlen sprony

BN-76/8860-01Elementy mocujace rurociagi. Uchwyty do rur stalowych

BN-76/8860-01 Wsporniki do rur

BN-76/8860-01.Elementy mocujace rurociagi i zawieszenia do rur

PN-80/H-74219 - Rury stalowe bez szwu walcowangaraco ogélnego stosowania.
PN-70/H-97051 Ochrona przed korgzj

Przygotowanie powierzchni stali, staliwaliwa do malowania. Ogolne wytyczne,
PN-70/H-97050 Ochrona przed korgzj

Malowanie konstrukcji stalowych. Ogolne wytyczne,

PN-79/H-97070 Ochrona przed korgzj

Materialy budowlane musza by¢ oznakowane znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie i musza posiada¢ informacje od producenta zawierajaca;

okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego wyrdb budowlany;

identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajaca: nazwe, nazwe handlowg, typ, odmiane, gatunek i klase wedtug Polskiej
Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;

numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktéra potwierdzono zgodno$¢ wyrobu
budowlanego;

numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodno$ci;

inne dane, jezeli wynika to z Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;

nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie oceny zgodnosci wyrobu
budowlanego.



11. Warunki technicznego wykonania i odbioru rob6tbudowlanych

Dz.1

Dz.2

PRZEDMIAR DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

ROBORTY ZIEMNE | ROBOTY BUDOWLANE
WSPOLNY SEOWNIK ZAMOWIE N (CPV)

451122100-usuwanie wierzchniej warstwypygle
45212000-6-roboty budowlane w zakresiedlaydwypoczynkowych, sportowych, kulturalnych,

hotelowych, restawjagch obiektéw budowlanych

poz.1 Rozebranie chodnikéw, wysepaystankowych i przé¢ dla pieszych z ptyt betonowych
35x35x5 cm na podsypce cameo-piaskowej

poz.2 Rozebranie obzyesx20 cm na podsypce piaskowej

poz.3 Mechaniczne rozebranie podbudogignowej o gruliei 12 cm
poz.4 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowalszy 1 cm grubiwi
poz.5 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z miedzarieeralno-bitumicznych o gruboi 3 cm
poz.6 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z miedzameeralno-bitumicznych - dalszy 1 cm griébio
poz.7 Rczne kopanie rowéw dla ruragéw gazowychi o gbokasci do 1.2 mi szer. dnado 1.0 mw
gruncie kat. 11l
poz.8 Rczne wykopy cigte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 ehiod.do 1.5m ze zi@niem
urobku na odkiad (kat.gr.Ill) pod praekenia rurocigéw i przewiertow
poz.9 Zasypywanie wykopow jamistych@anach pionowych gbokasci do 1.5 m kat.gr.111-IV
poz.10 Nasypanie warstwy piasku grétidd.1 m na dno rowu pod gazagi posypka i nadsypka - dodatek
za kade 0.2 m pow. 0.6 m
poz.11 Rczne zasypywanie rowdw dla kabli glgbkasci do 0.8 m i szer. dna do 1.0 m w gruncie kat. 11l
poz.12 Zagszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunpkigykat. I-Ill
poz.13 Naktady uzupein.zaide dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km saoazchi
samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemiiat.
poz.14 Rczne wykonanie koryta na catej szerfigezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-1l ghokasci 20 cm
poz.15 Podsypka piaskowa z zagczeniemegcznym - 3 cm grubid warstwy po zagszczeniu
poz.16 Podsypka piaskowa z zsegczeniemegcznym - za kady dalszy 1 cm gruldé warstwy po
zag:szczeniu
poz.17 Podsypka piaskowa z zegczeniemegcznym - za kady dalszy 1 cm gruldé warstwy po
zag:szczeniu
po0z.18 Obrzea betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piagkowgpetnieniem spoin zapraw
cementow
poz.19 Rczne rozrzucenie torfu na terenie ptaskim gédlwarstwy 2 cm
poz.20 Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na giikat. I-Il z nawaeniem
poz.21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanyalzpg $mieci - wywiezienie zanieczyszare
samochodami na odlegtodo 1.0 km
poz.22 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanyalzug smieci - wywiezienie zanieczyszaze
samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km na odiegkm

ROBOTY INSTALACYJNE
WSPOLNY SEOWNIK ZAMOWIE N (CPV)
45333000-0 Roboty instalaeyjgazowe
P0z.23 Monta rurocikgdw z rur polietylenowych ér.nom. 160 mm montowanych z rur prostych
Po0z.24 czenie rur polietylenowych @.nom. 160 mm metedzgrzewania czotowego
Po0z.25 Paiczenia rur polietylenowych @.nom. 160 mm za pomad&sztattek elektrooporowych mufa
P0z.26 Paiczenia rur polietylenowych &.nom. 160 mm za pomed&sztattek elektrooporowych kolanatk
90 st.
P0z.27 Paiczenia rur polietylenowych @.nom. 160 mm za pomad&sztattek elektrooporowych mufa
redukcyjna bosa 160/125
P0z.28 Paiczenia rur polietylenowych &.nom. 160 mm za pomad&sztattek elektrooporowych tréjnik
réwnoprzelotowy



Dz.3

P0z.29 Monta rurocagdw z rur polietylenowych ér.nom. 125 mm montowanych z rur prostych
P0z.30 taczenie rur polietylenowych &.nom. 125 mm metadzgrzewania czotowego

Poz.31 Paiczenia rur polietylenowych @&.nom. 125 mm za pomed&sztattek elektrooporowych kolanatk
30 st.

P0z.32 Paiczenia rur polietylenowych &.nom. 125 mm za pomad&sztattek elektrooporowych tréjnik
przylaczeniowy 125x32

P0z.33 Paiczenia rur polietylenowych &.nom. 125 mm za pomadsztattek elektrooporowych tréjnik
przylaczeniowy 125x63

Po0z.34 Peiczenia rur polietylenowych @.nom. 125 mm za pomadsztaltek elektrooporowych mufa
Poz.35 Monta rurocikgdw z rur polietylenowych ér.nom. 63 mm montowanych z rur w zwojach
P0z.36 Peiczenia rur polietylenowych @.nom. 32 mm za pomadksztattek elektrooporowych mufa
redukcyjna 32/25

Po0z.37 Monta rurociagdw z rur polietylenowych ér.nom. 25 mm montowanych z rur w zwojach
Po0z.38 Paiczenia rur polietylenowych &.nom. 32 mm za pomadsztattek elektrooporowych mufa 32
mm

P0z.39 Ustawienie zawordw i zasuwramom. 125 mm

P0z.40 Préba szczeliw gazocigdw osr.nom. 150-300 mm nagiienie do 0.6 MPa

Poz.41 Oznakowanie trasy gazmgi utazonego w ziemi t&ma z tworzywa sztucznego

P0z.42 Zasuwy odcingie osr.nom.100 mm demontademolacyjny 30% R iS

Po0z.43 Przedmuchanie spanym powietrzem odcinka rury st$0100 mm,zaslepienie koo rurochigéw

ROBOTY INSTALACYJNE )
WSPOLNY SEOWNIK ZAMOWIE N (CPV)
45231223-4 Roboty pomocnicze w zakresie przgsylu

Po0z.44 Rury ochronne (ostonowe) z REMPPP aér. nom. 110 mm
Po0z.45 Wykonaniéciany oporowej dla sit nacisku do 50 t (4 przewigrt
P0z.46 Monta urzadzenia przeciskowego (4 przewierty)

Po0z.47 Uszczelnianie ko6w rur ochronnych ér.nom.100 mm
P0z.48 Uszczelnianie kodw rur ochronnych ér.nom.250 mm
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