Siedziba firmy: 00-464 Warszawa; ul. Szwolezeréw 2A
Adres do korespondenciji: 03-977 Warszawa,; ul. Algierska 15
Tel. (0-22) 672 88 45; fax. (0-22) 672 88 45; email: biuro.azet@o02.pl

9
o
N
<
¥
al
-O
[
0

Temat:

Projekt przebudowy skrzy zowania ul. Vogla z ul. Syt a
w Dzielnicy Wilanobw w Warszawie

Faza:

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

Nr umowy:

NDZP/54/PN/39/07

Branza:

Przebudowa sieci telekomunikacyjnej

Inwestor:

Zarzad Drég Miejskich
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa

Biuro projektowe:
AZET Sp. z o. o.

ul Szwole zeréw 2A
00-464 Warszawa

Opracowat:

Arkadiusz Kosi nski 1710/99/U




Projekt przebudowy skrzyzowania ul. Vogla z ul. Sya w Dzielnicy Wilanéw w Warszawie -
- przebudowa sieci telekomunikacyjnej

(Projekt TIC-805/P/2009-STWiO)

Spis tresci

1. Przebudowa kablowych doziemnych linii telekomunikagjnych przy przebudowie i

budowie drég 3
N O VL I P
111, Przedmiot SST ..ottt mmmmn s s 3
1.1.2.  ZAKreS SIOSOWANIA SST .. ..ciieiiurrieeee s eeeeessnttteeeeessasteseeaeesanseseeesaasssseeaessansssseeeesansnsseeeesns 3
1.1.3.  ZaKres robOt OIHEYCH SST ... ...ttt e e e e e e e aaaae e e e e e e s eennresraeaeeeeeeees 3
1.1.4.  OKreslenia POUSIAWOWE. .......ccccueuiiiiiiiiieee e sreeseienrerree e e e e e e reaeaeeeeeeasee s s s s ssanreeanerreraaaaaaaeaaeeesans 3
R |V = 1= = Y PP
2 I VAVA V] o 0 =T =T 1= o o o] | = P EEEEPRPRR 4
O S = o 10 1S Y = 1] 1= RSSO 4
1.2.3. PIASEK ...uuiiiiiiiiitis it e 5
1.2.4. Rury z polichlorku WINYIU (PCW).......uuuueiiieeeeeiiiiiiiiiieiieeere e e reeaeeaeeaase e s ssssnanssssseesesaaaaaaaeaaeessens 5
R F Y o <] AR TSRS
G 20 I @ o To [ TSIy V7 0 0 =V - gL = PSSP 5
1.3.2. Sprzt do budowy kablowych linii telekomunikacyjnyCh.............ovveviiiiiiiiieeeeee, 5
S I - 10 ] oo S TSR PP
1.5.  Transport materiatOW i €l€MENTOW .........oii i e e e e e e 5
1.6.  WYKONANIE ROBOT ..ottt ettt ettt ettt eeeen et eeesensenaaeas 6
1.6.1. 0Ogollne zasady wykonania robOt.............coeeemeeeiiii e ————— 6
1.6.2. Wytyczenie kanalizacji teleteChNICZNE]......cceeeeeiiiiiiiie e 6
1.6.3. Glebokaé utazenia kanalizacji teleteChniCzNgj ...........ooeeeeeee e 6
T B Y o = Vo 1= 2 = T = 2= Lo | SRR 6
1.6.5. Wprowadzenie rur kanalizacji teletechnicznej da@siu................ccocccciiiiiiiiiieeeeeeeeeee e, 6
1.6.6.  UKIQANIE 1 HCZENIE TUI ..ottt et e e e e e e e e e et seeeeeeeeeeeeeeeesssaaranas 7
1.6.7.  Zasypywani€ KaN@lIZAC]i .......ueeieiiiiiiiiieceeeee ittt e e e 7
1.6.8. UKladanie Kabla W ZIEMI .........oiuiiiiiie i ceeee ettt et e e e et e e e e e ennees 7
1.7.  Kontrola JaKBCI FODOL .........coiuiiiiiii et ene e 7
1.7.1. Zasady wykonania Kontroli FODOL.............o e 7
1.7.2. Kanalizacja telet@ChNICZNG.........uuuiiiiiiiiiiieeie e e e e e e e e e e 7
1.7.3. Telekomunikacyjne Kable MIEJSCOWE .......... oummmmmssrerrrmnmmmmmeerrerierteeeeaeeeesssssassnsssrsseerrrrrraareeeeae 8
1.7.4. Uwagi wynikagce z kontroli Jak€Ci FODOL ............uuuiiiiiiiiiiiiiieee e eeeee e 8
IR S R @ o 0= Tl 0] oo | SO SOPPRRRRR
R TR @ To | o o gl o] o | PRSPPI
1.10. POASTAWEA PRI ....ceeeiiiiiiiiiei e e e et e e e e e e e e e e e e eeen e e e e e e e s 8
2. Przepisy zwhzane 9
20 S o] 1 1) TP PUPPPPTPIN




Projekt przebudowy skrzyzowania ul. Vogla z ul. Sya w Dzielnicy Wilanéw w Warszawie -
- przebudowa sieci telekomunikacyjnej

(Projekt TIC-805/P/2009-STWiO)

1. Przebudowa kablowych doziemnych linii telekomuni kacyjnych przy
przebudowie i budowie drég

Podstaw niniejszego opracowania stangwiOgolne Specyfikacje Techniczne
nr D-01.03.03 pt. "Przebudowa kablowych linii tedekunikacyjnych przy przebudowie
i budowie drég", ktore zgodnie z decyZjzeneralnego Dyrektora Drog Publicznych stamowi
obowizujaca podstaw sporadzenia szczegoOtowej specyfikacji technicznej pragcaniu
i realizacji robot na drogach krajowych i wojewodtkoraz g zalecane do wykorzystania przy
zlecaniu robot na drogach miejskich i gminnych.

1.1. WSTEP

1.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikacghtecznej (SST) $ wymagania
dotyczzice wykonania i odbioru przebudowy adzen telekomunikacyjnych przy przebudowie
skrzyzowania ul. Vogla i ul. Sytej w Warszawie.

1.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jestostasa jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét nebdach.

1.1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia, zawarte w niniejszej SST dotygrowadzenia robot przy przebudowie linii
telekomunikacyjnych Telekomunikacji Polskiej S.Kalidujacych z przebudow skrzyzowania
ul. Vogla i ul. Sytej w Warszawie, w szczeg@oo

- wytyczenia trasy

- rozbudowy kanalizacji teletechnicznej

- przet@enia dwoch kabli telekomunikacyjnych doziemnychndavej trasy

- zabezpieczeniu rur istnigjej kanalizacji teletechnicznej

- regulacji wysokéci studni kablowych.

1.1.4. Okrelenia podstawowe
1) Kanalizacja kablowa - zespoét agow podziemnych z wbudowanymi studniami
przeznaczony do prowadzenia kabli telekomunikacjny

2) Kanalizacja magistralna - kanalizacja kablowa weélorowa przeznaczona do kabli
linit magistralnych, mgdzycentralowych, nedzymiastowych okggowych i pgrednich.

3) Kanalizacja rozdzielcza - kanalizacja kablowa jedhud dwutorowa przeznaczona do
kabli linii rozdzielczych.

4) Ciag kanalizacji - bloki kanalizacji kablowej lub runyozone w wykopie jeden za drugim
I pofaczone pojedynczo lub w zestawach pozwalggh uzyské& potrzebm liczbe
otworow kanalizaciji.

5) Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowanglzy ciagi kanalizacji
kablowej w celu umdiwienia wciagania, montau i konserwacji kabli.

6) Studnia kablowa magistralna - studnia kablowa whned@a mé¢dzy chgi kanalizacji
magistralne;.

7) Studnia kablowa rozdzielcza - studnia kablowa whvalta m¢dzy ciagi kanalizaciji
rozdzielczej.

8) Studnia kablowa szafkowa - studnia kablowa przedkgaub rozdzielnig kablows.

-3-
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9) Szafka kablowa - metalowe lub z mas termoplastydzngudio wraz z konstrukgj
wsporcz do montau gtowic kablowych.

10)Kablowa si€¢ miejscowa - sie taczy telefonicznych z usdlzeniami liniowymi, 4czaca
centrale telefoniczne rzy sola oraz centrale telefoniczne ze stacjami abonenckimi

11)Sie¢ migedzycentralowa - c&¢ linii miejscowej obejmujca linie hczace centrale
telefoniczne w jednym mieie.

12)Sie¢ abonencka - &&¢ sieci miejscowej od centrali miejscowej do aparatod
telefonicznych.

13)Sie¢ magistralna - ¢g¢ linii abonenckiej obejmuara linie od szafek kablowych do
gtowic, puszek i skrzynek kablowych.

14)Siet rozdzielcza - og¢ linii abonenckiej obejmuga linie od szafek kablowych do
gtowic, puszek i skrzynek kablowych.

15)tacze - zestaw przewoddw i udzern migdzy centralami, central a aparatem
abonenckim.

16)Tor abonencki - parayt kablowych lub napowietrznych gdzy centrad a aparatem
telefonicznym.

17)Diugos¢ trasowa linii kablowej lub jej odcinka - dtugfo przebiegu trasy linii bez
uwzgkdnienia falowania i zapasow kabla.

18)Diugos¢ elektryczna - rzeczywista diugo zmontowanego kabla z uwzdhieniem
falowania i zapasow kabla.

19)Falowanie kabla - sposéb uktadania kabla, przyyktodiuga¢ kabla uktadanego jest
wigksza od dtuggri trasy, na ktorej uktadagskabel.

20)Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi polskimi normami oraz
normami bragowymi.

1.2. Materiaty

1.2.1. Wymagania ogolne

Materialy do budowy kablowych doziemnych nabywang mzez Wykonawe

u wytworcow. Kady materiat musi mie odpowiednie certyfikaty, atesty lub aprobaty
stwierdzagce zgodnéc jego wykonania z odpowiednimi normami i przepisami

1.2.2. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny &ywykonane z materiatdbw niepalnych, z tworzyw

sztucznych, wytrzymatych mechanicznie, chemiczRigty wywane do wykonania przepustow
powinny by dostatecznie wytrzymate na dzialeg na nie obarenia.

Whngtrza scianek powinny b§ gtadkie lub powleczone warsiwvygtadzajca ich powierzchnie
dla utatwienia przesuwaniagdiabli.

Zaleca s} stosowanie przepustow kablowych typu Arot. Rury pmy odpowiadéa
wymaganiom normy PN-80/C-89205.

Rury na przepusty kablowe naje przechowywa& na utwardzonym placu, w nie
nastonecznionych miejscach zabezpieczonych priredsekodzeniem.
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1.2.3. Piasek

Piasek do wykonania podsypki pod rury kanalizéeietechnicznej w ziemi powinien
odpowiadé wymaganiom BN-87/6774-04.

1.2.4. Rury z polichlorku winylu (PCW)

Stosowane do budowy agdéw kanalizacyjnych rury z polichlorku winylu powin
odpowiadé normie PN-80/C-89203.

Rury naley przechowywa na utwardzonym placu, w nienastonecznionych magjsc
zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych.

1.3. Sprat

1.3.1. Ogoblne wymagania

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgti, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych rohak tez
przy wykonywaniu czynniei pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkytadunku
materiatéw, sprau itp.

Sprzt uzywany przez Wykonawcpowinien uzyskéakceptagj Inzyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinna gwarantowawykonanie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi  w dokumentacji projektowej, SST i wskazamiadnzyniera w terminie
przewidzianym kontraktem.

1.3.2. Sprzt do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych
Wykonawca  przygpujacy do  wykonania  przebudowy  kablowych linii
telekomunikacyjnych powinien wykazaie mozliwoscia korzystania z nagbujacych maszyn i
sprztu, w zalenaosci od zakresu robot gwaramiaych wigciwa jakos¢ robot:
— ubijak spalinowy,
- dzwig,
— sprzarka powietrzna spalinowa, przeima,
— sprzarka powietrzna, spalinowa, przeima,
— wciggarka mechaniczna kabli,
— wciaggarka eczna kabli,
— koparka jednonaczyniowa kotowa,
— urzadzenie do przebipoziomych,
— zuraw samochodowy 6 t.

1.4. Transport

Wykonawca jest obowtany do stosowania jedynie takigfodkéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jakdé wykonywanych robot.

Liczbasrodkéw transportu powinna gwarantaiqarowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi  w dokumentacji projektowej, SST i wskazahiadnzyniera, w terminie
przewidzianym kontraktem.

1.5. Transport materiatéw i elementéw

Wykonawca przyspujacy do przebudowy kanalizacji teletechnicznej i labtch linii
ziemnych powinien wykaZasic mazliwoscia korzystania z nagbujacychsrodkéw transportu, w
zaleznosci od zakresu robot:

— samochdd skrzyniowy,

- samochod dostawczy,

— przyczepa niskopodwoziowa.
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Na srodkach transportu przewwone materiaty i elementy powinny byabezpieczone
przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem, uktadagednie z warunkami transportu
wydanymi przez wytwore dla poszczegolnych elementow lub w opakowaniachdmgch
Z wymaganiami odpowiednich norm.

1.6. WYKONANIE ROBOT

1.6.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Technologia przebudowy uzalgona jest od warunkéw technicznych wydawanych prze
uzytkownika linii, ktory w sposob ogolny okila sposdb przebudowy.

Roboty naley wykona& zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpiésiea
i higieny pracy. Demontakolizyjnych odcinkéw kablowych linii telekomunikgioych naley
wykona: zgodnie z dokumentacjprojektows i SST oraz zaleceniamizytkownika tych
urzadzen.

Wykonawca ma obowzek wykonania demonta linii w taki sposob, aby demontowane
elementy nie zostaly zniszczone i znajdowaly @ stanie poprzedzggym demonta
W przypadku niem@nosci zdemontowania elementdow bez ich uszkodzenia, dNgkca
powinien powiadondi o tym Inzyniera i uzysk&d od niego zgog na ich uszkodzenie lub
zniszczenie. W szczegolnych przypadkach Wykonawoaenpozostawi elementy linii bez
demontau, o ile uzyska na to zgednzyniera.

Wykopy powstate po demoria elementow linii powinny hy zasypane zagzczonym
gruntem i wyrownane do poziomu terenu. Wskk zag:szczenia powinien kgyréwny lub
wigkszy niz 0,97.

Wykonawca przekae nieodptatnie kytkownikowi zdemontowane materiaty.

1.6.2. Wytyczenie kanalizacji teletechnicznej

Trasa projektowanej kanalizacji teletechnicznej pma by wytyczona przez
uprawnionego geodetna podstawie zatznika do opinii Zespotu UzgodmieDokumentacji
Projektowe.

1.6.3. Gkbokosé utozenia kanalizacji teletechnicznej

Glebokas¢ utozenia kanalizacji teletechnicznej powinnaé¢hktgka, aby najmniejsze przykrycie
liczone od poziomu nawierzchni do gornej powierzdtamalizacji wynosito 0,6m.

Przy przejciach pod jezdni glebokas¢ utozenia powinna by taka, aby pokrycie nie byto
mniejsze ni 0,8m.

1.6.4. Spadek kanalizacji

W terenie usytuowanym poziomo kanalizacja powingé bkiadana ze spadkiem 0,1-0,3%
w kierunku jednej ze studni. W terenie pochylym &l@acg nalery usytuow& zgodnie

Z naturalnym uksztattowaniem terenu, z zachowansggmdku na poszczegoélnych odcinkach
w kierunku jednej ze studni.

1.6.5. Wprowadzenie rur kanalizacji teletechniczneflo studni

Powierzchnie kacow oston PP na odcinkach podleggch wmurowaniu lub zabetonowaniu,
powinny by oczyszczone papierefniernym na dtugéci ok. 0,5m, pokryte klejem agresywnym
i obsypane cementem z piaskiem. Tak przygotowatmysnog by¢ wbudowane po uptywie
2 godzin. Ostony w warstwach powinnycoztaczone zaprawcementow na dtugdéci ok. 0,5m
od pocatku gardta studni.
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1.6.6. Ukfadanie i §czenie rur

Rury naley taczy¢ kielichowo na zimno za pomagdkleju agresywnego. Kme wszystkich rur
przed ich 4czeniem powinny hy oczyszczone, a pgizone rury powinny zachowa
wspotosiowdé. Wszystkie rury powinny kiyskierowane kielichami wetsany strorg, przy czym
otwér kielicha powinien by skierowany w przeciwnym kierunku do spadku dna uow
Odlegtaci pomidzy poszczegdllnymi rurami w warstwie nie powinny bgniejsze od 2cm,
a medzy warstwami od 3cm. Na przygotowane dno wykopleayautozy¢ jedm lub kilka rur
w jednej warstwie na przektadkach dystansowych. ®ypgadku uktadania naginych warstw,
utozong warstwe rur naleyy zasypé piaskiem lub przesianym gruntem, wyréwnaibijaé lekko
ubijakiem mechanicznym do wypetnienia szczeligdny rurami.

1.6.7. Zasypywanie kanalizacji

Ostatna, gorma warstwe kanalizacji z rur PCW natg przysypa piaskiem lub przesianym
gruntem do grubiwi przykrycia nie mniejszej od 5 cm, a ngwstie warstw piasku lub

przesianego gruntu grufm okoto 20cm. Nagpnie naley zasypa wykop gruntem warstwami
co 20 cm i ubija ubijakami mechanicznymi.

1.6.8. Ukladanie kabla w ziemi

Kable ziemne sieci miejscowej powinnydaytozone réwnolegle do osi drogi i rownolegle do
ciagOw innych urzadzer podziemnych. Kabel ziemny powiniendoytozony w wykopie ling
falista, przy czym zwikszenie diugéci na falowanie powinno wynast,3%.

Glebokasé¢ utozenia kabla w ziemi nie powinnadynniejsza od 0,8 m.

W miejscach skrzxowania kabla z innymi ugglzeniami podziemnymi dopuszcza si
zmniejszenie tej odlegioi do 0,5 m.

Przy zhczach kablowych w ziemi, zapasy kabli nie powingy imniejsze od 0,25 m.

1.7. Kontrola jakosci robot

1.7.1. Zasady wykonania kontroli robot

Celem kontroli jest stwierdzenie aghiccia zat@onej jakéci wykonanych robot .
Wykonawca ma obowzek wykonania petnego zakresu bade budowie w celu wskazania
Inzynierowi zgodnéci dostarczonych materiatébw i realizowanych robo6tdakumentag
projektowg oraz wymaganiami SST.

Przed przysipieniem do badania, Wykonawca powinien powiadorinizyniera o rodzaju
I terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonapmz&dstawia na fmie wyniki bada do
akceptaciji layniera.

Wykonawca powiadamia pisemniezymiera o zakaczeniu kadej roboty zanikaicej,
ktéra maze kontynuowaé dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przeznera

1.7.2. Kanalizacja teletechniczna

Kontrola jakdci wykonania kanalizacji teletechnicznej polegaspeawdzeniu:
- trasy kanalizacji przez aglziny uporadkowania terenu wzdiu ciagdw kanalizacji
w miejscach studzien kablowych,
- przebiegu kanalizacji na zgodidaz dokumentagj projektows,
- prawidiowaci wykonania cigdw kanalizacji polegagej na sprawdzeniu dinosci rur,
wykonania skrzyowan z obiektami,
- prawidtowaci budowy studni kablowych polegagj na sprawdzeniu wymagaorm.
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1.7.3. Telekomunikacyjne kable miejscowe

Kontrola jakdci wykonania przebudowy telekomunikacyjnych kabliejpcowych polega na
sprawdzeniu:

- tras kablowych,

- ochrony linii kablowych,

- szczelnéci powtok,

- zabezpieczenia kabli przed korgzj
Wymagania dotycce powyszych czynnéci podane gzawarte w normie ZN-96 TP S.A.-027

1.7.4. Uwagi wynikapce z kontroli jakosci robot

Przedstawiog do odbioru linie telekomunikacyjne najeuzn& za wykonane zgodnie
Z wymaganiami normy, jeli sprawdzenia i pomiary daty dodatni wynik.

Elementy linii, ktére w wyniku przeprowadzonych badotrzymaly ocea ujemm,
powinny by wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszoneodbioru. Istniejce odcinki
linii nalezy zdemontowa dopiero po spetnieniu povwszych uwag.

Ocena jakéci robot powinna b§ wykonana przy udziale przedstawiciela odpowiedmieg
dla danego terenu wdu telekomunikacyjnego.

1.8. Obmiar robot

Obmiaru rob6t dokortanaleey w oparciu o dokumentagcjprojektows i ewentualnie
dodatkowe ustalenia, wynikie w czasie budowy, at@m&pne przez lryniera.

1.9. Odbior robot

Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji, Wykeoa zobowazany jest dostarczy
Zamawiajcemu nasfpujace dokumenty:
aktualra powykonawcz dokumentagj projektowa,
geodezyjn dokumentag powykonawcaz,
protokoty odbioru robot zanikagych podpisany przez igniera,
— ocere robot wydan przez wiaciciela uradzer telekomunikacyjnych.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, SST iwymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania daly wyniki pozytya Inzynier oceni wyniki
bada i pomiardw przedigone przez Wykonawc zgodnie z niniejsz specyfikag.
W przypadku stwierdzenia usterekzynier ustali zakres robét poprawkowych, a Wykonawca
wykona je na koszt wkasny w ustalonym terminie.

1.10. Podstawa ptatnéci

Platnég¢ za realizag nalery przyjmow& zgodnie z obmiarem i ocgnjakasci
wykonanych robot na podstawie atestow producent@gdzin i pomiardw sprawdzagych.
Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje:

— roboty przygotowawcze,

— dostarczenie i zmontowanie gdzen,

- wykonanie rob6t montawych i pomiaréw oraz patzenia,

— uruchomienie przebudowywanych atizen,

- zdemontowanie kolizyjnych odcinkéw linii,

- transport zdemontowanych materiatow,

— przeprowadzenie préb i konserwowanieadz w okresie gwarancji,
— konserwowanie linii w okresie gwarancyjnym.

— wykonanie inwentaryzacji ugdzen telekomunikacyjnych.




Projekt przebudowy skrzyzowania ul. Vogla z ul. Sya w Dzielnicy Wilanéw w Warszawie -
- przebudowa sieci telekomunikacyjnej

(Projekt TIC-805/P/2009-STWiO)

2. Przepisy zwi gzane

2.1. Normy
1. ZN-96/TP S.A.-002 Zblenia i skrzyowania z innymi urgdzeniami uzbrojenia terenowego. Ogodlne
wymagania i badania.
2. ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacjalkaa. Ogélne wymagania i badania.
3. ZN-96/TP S.A.-012 Kanalizacja pierwotna. Wymagaradania.
4. ZN-96/TP S.A.-014 Rury z polichlorku winylu (PCW)Mymagania i badania.
5. ZN-96/TP S.A.-015 Rury polipropylenowe (PP). Wymaiga badania.
6. ZN-96/TP S.A.-018 Rury polietylenowe (RHDPEp) prasipwe.
7. ZN-96/TP S.A.-020 ZAczki rur. Wymagania i badania.
8. ZN-96/TP S.A.-021 Uszczelki kadw rur. Wymagania i badania.
9. ZN-96/TP S.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscolimie kablowe azytach metalowych.
Wymagania i badania.
10. ZN-96/TP S.A.-029 Telekomunikacyjne kable miejscawmieolacji i w powtoce polietylenowe;j,
wypetnione. Wymagania i badania.
11. BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogélne wymagamadania.
12. PN-76/D-79353 Bbny kablowe.
13. BN-78/6114-32 Lakier asfaltowy przeciwrdzewny ddwamy biernej, szybkoschay, czarny.
14. BN-80/C-89203 Rury z nieplastyfikowanego polichlorkinylu (PCW).
15. BN-85/8984-01 . Telekomunikacyjne sieci kablowe ndejge. Studnie kablowe. Klasyfikacja
i wymiary.
16. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchnigdmaych. Piasek.
17. PN-88/B-06250 Beton zwykty
18. PN-77/E-05030/00i 01 Ochrona przed kogof)chrona katodowa. Wspdlne wymagania i badaniar@a
metalowych cgsci podziemnych.
19. PN-67/E-5100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne




