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Warszawa, 15.12.2008

Projekt:
OSWIADCZENIE Projekt przebudowy
O KOMPLETNOSCI skrzy zowania ul. Vogla
DOKUMENTACJI z ul. Syt g w Dzielnicy
Wilanow w Warszawie

Wykonawca:: AZET Sp. z 0.0.

Dziatajgc na zlecenie

Zleceniodawca: | Zarzgdu Drég Miejskich w Warszawie

Oswiadcza niniejszym, iz dokumentacja projektowa:

Temat:

PROJEKT WYKONAWCZY

Przebudowa sieci telekomunikacyjnej

Zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce przepisami
i w zgodnosci z zawartg ze Zlecajagcym Umowa, oraz jest kompletny
z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyé.
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Zatgczniki

1. Warunki techniczne Telekomunikacji Polskiej SMASTTCREZU/DW.211-1118-WT/W/3937/08
z21.10.2008 .

2. Opinia ZUD nr 3201/2008 z dnia 21.11.2008 r.

Spis rysunkéw:

RysunekR01 ark. 1/2 Przebudowa kanalizacji teletechnicznegjwnie projektowanego ronda na skrayaniu
ul. Vogla i ul. Sytej w Warszawie

RysunekR01 ark. 2/2 Przebudowa kanalizacji teletechnicznegjonie projektowanego ronda na skiayaniu
ul. Vogla i ul. Sytej w Warszawie - zabezpieczenia

RysunekR02 ark. 1/2 Przebudowa doziemnych kabli telekomunijaech kolidugcych z uktadem drogowym
projektowanego skrzpwania ul. Vogla i ul. Sytej w Warszawie

RysunekR02 ark. 2/2 Przebudowa doziemnych kabli telekomunjjaech kolidugcych z uktadem drogowym
projektowanego skrzpwania ul. Vogla i ul. Sytej w Warszawie - zabezgiEnia

RysunekR03 Regulacja wysokgi studni kablowych kanalizacji teletechnicznejejonie projektowanego
ronda ma skrzxowaniu ul. Vogla i ul. Sytej w Warszawie
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1. Czesé ogdlna

1.1. Inwestor

Inwestorem przebudowy istnigej sieci telekomunikacyjnej Telekomunikacji PokgkiS.A.
kolidujacej z uktadem drogowym projektowanego skmyania ul. Vogla i ul. Sytej
w Warszawie jest:

Zarzd Drog Miejskich w Warszawie
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa

1.2. Wykonawca
Wykonawca robét zostanie wytloniony w toku pg&twania przetargowego o udzielenie

zamowienia.

1.3.  Przedmiot projektu

Przedmiotem projektu jest przebudowa istiiej sieci Telekomunikacji Polskiej S.A.

kolidujacej z projektowanym uktadem drogowym proj. skiayania ul. Vogla z ul. Syt

w Warszawie, w szczegolsm:

- przebudowa kanalizacji teletechnicznej pod jeadniul. Sytej i ul. bez nazwy oraz wzdtu
ul. Sytej w rejonie projektowanej zatoki autobuspwe

- przebudowa kabli telekomunikacyjnych doziemnyotzpchodniej stronie proj. ronda.

Projekt obejmuje réwnieroboty o charakterze moutavym, tj.:
- wykonanie zabezpiec#astniepcej kanalizacji teletechnicznej, ktéra w wyniku gbrdowy
znajdzie s§ pod projektowanymi jezdniami,

- regulacg wysokdaci istniepcych studni kablowych.

Inwestycja zostata zlokalizowana na dziatkach, &tdnajduy sic we wiladaniu Zarmu Drog
Miejskich w Warszawie. G&¢ dziatek znajduje siw istniepcych liniach rozgraniczagych

ul. Vogla i ul. Sytej (uprzednio we wiadaniu odpedmnio Zaradu Drog Miejskich i Burmistrza
Dzielnicy Wilanow) a czs¢ w liniach projektowanych (uprzednio stanaayich wtasné¢ osob
trzecich) - zgodnie z przepisami Ustawy z 10.04320® szczegolnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drég publiczny@bz.U.2008.193.1194) stalyesone z mocy
prawa wtasngécia m. st. Warszawy z dniem, w ktorym decyzja o usiialéokalizacji drogi stata

Sie ostateczna.
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1.4. Podstawa opracowania projektu

Podstaw opracowania projektuys

- umowa nr NDZP/54/PN/39/07

- Warunki techniczne TP nr STTCREZU/DW.211-1118-WT3937/08 z 21.10.2008 r.

- dane uzyskane z Dzialu Zadzania Zasobami Fizycznymi Sieci Pionu Techniczdiegtugi
Klienta Telekomunikacji Polskiej S.A.

- projekt budowlany "Projekt przebudowy skimyania ul. Vogla z ul. Sytw Dzielnicy
Wilanéw w Warszawie - przebudowa sieci telekomuayiaej" (nr TIC-805/P/2009-PB)

- inwentaryzacja sieci TP przy ul. Vogla i ul. Jyi@ykonana dnia 02.10.2008 r.

- uzgodnienia robocze

- obowizujace przepisy i normy.

1.5. Zakres rzeczowy

Projekt niniejszy obejmuje:

- przebudow ok. 135,0m kanalizacji teletechnicznej - za zgodP zdecydowano
przeprowadai rozbudow o 2 otwory istnigjcej kanalizacji w ul. Sytej zamiast
kilkdziesiciokrotnie kosztowniejszej przebudowy kanalizacjirdz ze znajducymi Sk
w niej kablami telekomunikacyjnymi) poza projektowaviate przystankow,

- przebudow dwdch telekomunikacyjnych kabli doziemnych kolwhyjch z proj. jezdni
ul. Vogla i jezdnma ronda, poprzez odkopanie kabli na odcinku ok. @h0j przetaenie do

nowego wykopu o dtugai ok. 102,5m.

1.6. Uzgodnienia i nadzory

W trakcie inwentaryzacji obiektu dokonano uzgodnieé zarezerwowano miejsca dla
planowanych urmzer. Projekt podlega uzgodnieniu pod wagm technicznym w Dziale
Zarzadzania Zasobami Fizycznymi Sieci. Prace prowaged bezpérednim nadzorem Regionu

Centralnego Technicznej Obstugi Klienta TP S.A.
2. Czes¢ techniczna

2.1. Przebudowa kanalizacji teletechnicznej

Kanalizacg teletechnicza nalezy wybudowa w trasie uzgodnionej opinizUDP nr 3201/2008

z dnia 21.11.2008 r. i ¢fiej w projekcie budowlanym pt. "Projekt przebudoskrzyzowania
ul. Vogla z ul. Sy w Dzielnicy Wilanow w Warszawie - przebudowa sietekomunikacyjnej"
(nr TIC-805/P/2009-PB)", stanowdym zahcznik do wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na
budowe.
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Istniejaca kanalizacja teletechniczna TP S.A. koliduje oDjgktowara wiata przystanku

autobusowego w ul. Sytej. Zgodnie 2z obagujaca normy  ZN-96 TPSA-012

pt. "Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Karetja pierwotna. Wymagania i badania"

kanalizacja ta powinna zostarzebudowana co najmniej 0,5m od wiaty. Jedeate wzgidu

na dua ilos¢ sieci kablowej w kolidujcym odcinku kanalizacji (2 kabl@viattowodowe oraz

kilkanacie kabli rozdzielczych, patzeniowych i abonenckich) oraz zwane z tym wysokie

koszty przebudowy, uzyskano od Telekomunikacji Ke]sS.A. warunki techniczne okdlajace

mozliwos¢ odstpstwa od istniecej normy, w taki sposébze istniejca kanalizacja

teletechniczna w ul. Sytej ma zastazbudowana o 2 otwory oraz dodatkowo zabezpiecnan

odcinku pod planowanwiata przystankow - w projekcie uwzgldniono rozbudow kanalizacji

na odcinku o dtugai ok. 135,0m (odcinek ozn. 1-4 na rysunk&di)

Na catej dtugéci projektowanq kanalizagt teletechnicza nalezy wybudow& metod, wykopu

otwartego z rur RPP 110/3,7, zabezpiegzapod jezdniami oraz na skemwaniach

Z gazocagami, rurami przepustowymi typu RHDPEp.

Dopuszcza giprowadzenie robot w formie przecisku lub przewiew przypadkach:

- otrzymania takich zaleaend stib technicznych petacych nadzér nad robotami

- otrzymania takich zalegeod stizb Biura OchronySrodowiska

- jesli organizacja i etapowsw budowy w formie wykopu otwartego mogtaby diugotisva
pozbawt osoby trzecie dogbu do drogi publiczne.

Kable energetyczne eWN, eSN i eNN, nate do RWE STOEN S.A., krzyjace st

z projektowan trasm kanalizacji teletechnicznej nale zabezpieczy rurami ochronnymi

odpowiednio AROT A160PS i AROT A110PS. Lokalizagjur ochronnych pokazano na

rysunkuRO1 ark. 2/2.

2.2. Zabezpieczenie istnigrej kanalizacji teletechnicznej

Istniejaca kanalizacg teletechnicza, ktora w wyniku przebudowy skrzgwania ul. Vogla

z ul. Syt znajdzie s pod jezdni, nalery dodatkowo zabezpieczy

1. na rury kanalizacji 4-otworowej pod jezgmonda nalgy zatazy¢ dwudzielne rury ochronne
AROT A160PS o diugwi ok. 22m kada

2. na rurze kanalizacji 1-otworowej pod jezdnia 8itej w rejonie posesji nr 83A naie
wykona tawe betonowt o diugaci ok. 11,0m.

Ponadto, na rury kanalizacji 4-otworowej pod prejiata przystankow nalezy zatary¢

dwudzielne rury ochronne AROT A160PS o digmk. 5m kada.

Uwaga: zgodnie z dokumentagjistniepcej kanalizacji teletechnicznej TP w ul. Vogla

i ul. Sytej, kanalizacja pod jezdnul. Sytej zostata w trakcie budowy zabezpieczamami

-7-
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przepustowymi RS 133/4,5 o diugd ok. 14,0m kada, za pod wjazdem do posesji nr 98
rurami przepustowymi RS 133/4,5 o dhdgook. 6,0m kada.

2.3.  Przebudowa kabli telekomunikacyjnych doziemny

Projekt przewiduje przebudewdwoch istniejcych kabli telekomunikacyjnych doziemnych po
zachodniej stronie proj. ronda. W tym celu istigej kale nalgy odkopa na odcinku o diugai
ok. 110,0m (odcinek ozn. 1-4 na rysunkd®@2) a nastpnie przetay¢ do nowego wykopu
o dlugaci ok. 102,5 - kable w wykopie uktaflaz falowaniem ok. 7,3% w celu wytenia
nadmiaru ok. 7,5m kabla.

Uwaga: przebudow doziemnych kabli telekomunikacyjnych nalavykona przed przebudoav

gazocagu (docelowo gazoap zostat zaprojektowany wsiedztwie kabli telekomunikacyjnych)

oraz przed budoavkabli gwietlenia ulicznego(zaprojektowanego w rejonie docelowej trasy

kabli telekomunikacyjnych).

2.4. Regulacja wysokéci studni kablowych
Projekt przewiduje wykonanie regulacji wysgkb studni kablowych SKMNP-4 (2 szt.),

SKMP-3 (1 szt.) i SK-6 (2 szt.) wykazanych na rjauR03.

2.5. Zalecenia wykonawcze
Przed przygpieniem do rob6t Wykonawca winien uzgagith termin oraz koordynagcna
budowie z przedstawicielami Inwestora.

2. W czasie wykonywania prac najgprzestrzegaobowhzujacych przepisow BHP i ppo
Wszelkie zmiany na etapie realizacji prac bu@owth naley uzgadnid z projektantem.

4. Nalery zapewné wyznaczanie i dokonywanie geodezyjnych pomiarowvysmnawczych
przez jednostki uprawnione do wykonywania prac gegpghych. Pomiary powykonawcze
sieci podziemnego uzbrojenia terenu ukladanej wopgkh otwartych nahly wykona
przed ich zakryciem.

5. Prace nalgy prowadz¢ pod scistym nadzorem przedstawicieli shu technicznych
Telekomunikacji Polskiej S.A. Przynajmniej na 30i ginzed planowanym rozpogziem
robét naley pisemnie zgtosi Telekomunikacji Polskiej S.A. zamiar przysienia do
realizacji prac na adres Regionu Centralnego Tezhej Obstugi Klienta TP S.A.,
ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa.

6. W trakcie prowadzenia robét ziemnych mgleachowd ostraznosé z uwagi na maiwosé
wystapienia nie wykazanych wdzen podziemnych (zalecaessprawdzenie trasy aparatem

do wykrywania urzdzex podziemnych).
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7.

10.

11.

Prace ziemne mna wykonyw& mechanicznie wykznie poza rejonami wygiowania
istniejacych uradzen podziemnych. W rejonie istnigych uradzen podziemnych prace
wykonywa wytacznie kcznie po uprzednim powiadomieniu ich zytkownikéw

0 przysapieniu do robat.

Na skrzyowaniach sieci kablowe] z istnigym uzbrojeniem podziemnym, &ie
zabezpieczy wiasciwie do krzy.owanego obiektu, zgodnie z ob@zujagcymi normami
polskimi i brartowymi oraz zakladowymi TP SA i przepisami ogéinyzrzakresu ochrony
srodowiska (nie naruszanie korzeni drzew i krzewOMadrzdnymi do nich g warunki
uzgodni@ brarzowych dokonane z gestorami sieci.

W miejscach skrzpwan i zblizen do sieci telekomunikacyjnej prace ziemne wykonywa
recznie z zachowaniem OSHTOSCI.

Skrzyowania i zblkenie projektowanej kanalizacji teletechnicznej z blaeni
energetycznymi winno Iy wykonane w oparciu o nogmPN-75/E-05125 przez oseb
posiadajca uprawnienia do prowadzenia tego typu prac. Naeagire kable energetyczne
linii wysokiego isredniego nagrcia zastosowadwudzielne rury ochronne AROT A160PS
o dtugaci 1,5m. Z kolei, na kable linii energetycznychkiggjo nap¢cia 0,4kV zastosowa
dwudzielne rury ochronne AROT A110PSz#a o dtugéci 1,5m.

W miejscach skrzpwan z sieca gazow wykopy wykonyw& recznie pod nadzorem
Mazowieckiej Spotki Gazownictwa Sp. z 0.0. Kanaljgzateletechnicza oraz studnie
kablowe w rejonie skrzpwan i zblizen z sieca gazows nalezy wykona jako gazoszczelne,

zabezpieczaf zgodnie z normPN-91/M-34501.

12. W zasigu koron drzew wykop wykonywarecznie bez uszkadzania pni i systemu

korzeniowego, pod nadzorem ogrodniczym. Xalewniez zabezpieczy proj. kanalizagj

teletechnicza w miejscach proj. nasadzédrzew.

13. Prace budowlane prowaélmraz wykorzystywa materiaty, zgodnie z wymaganiami norm

zaktadowych TP S.A.

2.6.  Warunki odbioru koncowego
Po zakaczeniu rob6t naley dokond ich komisyjnego odbioru. Do odbioru k@mowego naley

przedstawd komisji odbiorczej nagpujace materiaty:

a) dokumentagjpowykonawcz z uaktualnionym przebiegiem trasy kanalizaciji,

b) dokumentagj powykonawcz z uaktualnionym przebiegiem tras kabli.
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3. Przedmiar rob6t

llos¢ | Jednostka

Przebudowa kanalizaciji teletechnicznej

Wykonanie wykopéw otwartych w jezdni asfaltowej 17 m
Wykonanie wykopéw otwartych w chodniku 2 m
Wykonanie wykopéw otwartych w trawniku 116 m
Rozbudowa istnigrej kanalizacji 4-otworowej 0 2 otwory obok istnieggo cigu 135 m
Uktadanie rur przepustowych RHDPEp 140/8,0 pod dnaig wjazdami do posesji 80 m
(2x6m, 2x6m, 2x28m)

Uktadanie rur przepustowych RHDPEp 140/8,0 na skawsaniu z gazoagiem 6 m
Uktadanie rur przepustowych RHDPEp 140/8,0 pod.wita przystankow 10 m
Zabezpieczenie kabla energetycznego eSiacinrona AROT A160PS (3 szt. x 1,5m) 4,5 m
Wykonanie dodatkowego gardta studni kablowej SKS n szt
Wykonanie dodatkowego gardta studni kablowej SK-6 5 szt
Zabezpieczenie kanalizacji teletechnicznej

Wykonanie wykopéw otwartych w jezdni asfaltowej 7 m
Wykonanie wykopéw otwartych w trawniku 4 m
Zabezpieczenie kanalizacji teletechnicznej mgchronm AROT A160PS (4 szt. x 22m, | 108 m
4szt. x 5m)

Zabezpieczenie kanalizacji teletechnicznej 1-otwajdawa betonovy 111 m
Przebudowa kabli telekomunikacyjnych doziemnych

Wykonanie wykopéw otwartych w jezdni asfaltowej 22 m
Wykonanie wykopéw otwartych w trawniku 190,5 m
Punktowe rozbicie fundamentu ogrodzenia na sikowsaniu z istniejcym kablem 3 szt.
telekomunikacyjnym

Przelaenie kabla z wykopu o diugoi 110,0m do wykopu o diugoi 102,5m 2 kpl.
Zaktadanie rur ochronnych AROT A110PS na kablatktenunikacyjnych pod 26 m
wjazdem do posesji (2x13m)

Znakowanie kabla telekomunikacyjnego "Uwaga kablelkomunikacyjny" 103 m
Regulacja wysokdci studni kablowych

Regulacja wysok&i wtazu studni kablowej SKMNP-4 2 szt.
Regulacja wysok&i wtazu studni kablowej SKMP-3 2 szt.
Regulacja wysok&i wtazu studni kablowej SK-6 3 szt.
4. Zestawienie materiatdw podstawowych

Materiat llos¢ | Jednostka
Rura ostonowa RPP 110/3,7 270 m
Rura przepustowa RHDPEp 140/8,0 96 m
Rura ochronna AROT A160PS 112,5 m
Rura ochronna AROT A110PS 26 m
Tasma ostrzegawcza 103 m
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Projekt przebudowy skrzyzowania ul. Vogla z ul. Sya w Dzielnicy Wilanéw w Warszawie -
- przebudowa sieci telekomunikacyjnej

(Projekt TIC-805/P/2009-PW)

5. Oswiadczenie
Oswiadczamze niniejszy projekt zostat spadzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy techniczne.
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