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PREZYDENT MIASTA STOLECZNEGO Warszawa 21-11-2008
WARSZAWY
Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
Sieci Uzbrojenia Terenu

BG/ZUDP/7444/3201/2008
OPINIA NR 3201/2008

do usytuowania sieci uzbrojenia terenu wydana w oparciu o Ustawe Prawo Geodezyjne | Kartograficzne dnia
17 maja 1989r. z pozniejszymi zmianami (Dz.U.Nr 240 z 2005r. poz.2027) oraz Rozporzadzenie Ministra
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania dokumentacii projektowej (Dz.U. Nr 38 z 2001r. poz. 455).

rodzaje uzgadnianych sieci : wodociaggowa, gazowa, telekomunikacyjna, elektroenergetyczna SN,
nn

lokalizacja: WARSZAWA Wilanéw, skrzyzowanie ul. Vogla i Sytej
dla: ZARZAD DROG MIEJSKICH
na wniosek z dnia: 16-10-2008

Zespoét Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Sieci Uzbrojenia Terenu
opiniuje pozytywnie lokalizacje w/w sieci uzbrojenia terenu.

Informacja:

1. Opinia niniejsza dotyczy wytacznie lokalizacji przewodow i nie dotyczy rozwiazan technicznych,
ktore nalezy uzgadnia¢ bezposrednio z gestorami sieci uzbrojenia terenu.

2. W przypadku zmiany uzgodnionego przebiegu sieci uzbrojenia terenu, nalezy ponownie wystapi¢ z
wnioskiem o dokonanie uzgodnienia.

3. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodniong lokalizacjg, inwestor

zobowigzany jest przediozy¢ mape z wynikami pomiaréw powykonawczych wtasciwemu organowi

administracji architektoniczno-budowlane;.

Niniejsza opinia nie rodzi praw do terenu oraz nie uprawnia do rozpoczecia prac budowlanych.

Na wejscie w teren nalezy uzyskac zgode wiasciciela terenu.

Opinia jest wazna wraz z rysunkiem przez okres 3 lat od dnia jej wydania ( przez okres 3 lat projekt jest

zachowywany na zasadniczej mapie miasta). Decyzja o pozwoleniu na budowe przedtuza wazno$¢

opinii,w zwigzku z czym, zachowanie projekiu na mapie przez okres dtuzszy niz 3 lata wymaga

powiadomienia ZUDP o uzyskanym pozwoleniu na budowe.

@ ok

Uwagi i zalecenia:

1. Uzgodnienia usytuowania w/w sieci uzbrojenia terenu w liniach rozgraniczajgcych ulic, dokonano w
oparciu o projekt jezdni i wjazdéw wniesiony na mape zasadniczg miasta zgodnie z zatgcznikiem
mapowym, na podstawie opinii ZDM Nr 480/08 z dnia 6.03.2008r.Projekt drogowy oraz pozostale
obiekty wykazane na zatgczniku mapowym nie bedace siecig uzbrojenia terenu, nie sg przedmiotem
opiniowania w Zespole.

Zwracamy jednak uwage ze przy zmianie niwelety terenu nad sieciami uzbrojenia podziemnego,
nalezy zachowac ich normatywne nakrycie. Prace ziemno-drogowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
odpowiednich stuzb eksploatacyjnych gestorow sieci.

2. Uzgodniono na warunkach przebudowy:
Urzedu m. st. Warszawy Urz. Dz. Wilanéw nr UD-XV-WIR-JDE-0717-579-2-08,
MSG nr WTMD/G/299/08,
STOEN nr 682/2008,
T.P. nr STTCREZU/AK.211-1118-WT/W/3937/08.

Urzad m. st. Warszawy Biuro Geodezji i Katastru Wydz. ds. Obslugi Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;
Al. Jerozolimskie 28 00-024 Warszawa tel./fax (022) 827-07-52; 827-36-55.



3. Projekt koliduje ze znakiem osnowy geodezyjnej nr 212.1601.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy ochrong znakéw osnowy geodezyjnej - art. 15,
ust. 1 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17 maja 1989r ( Dz. U. Nr 30 poz. 163 i Dz. U,
z 2005r Nr 240 poz. 2027).

Przed przystgpieniem do budowy, nalezy ustali¢ w Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Warszawie , Al. Jerozolimskie 28, pok. 317, aktualne pofozenie znakéw geodezyjnych. Prace
zwigzane z zabezpieczeniem lub odtworzeniem zniszczonych znakéw , zleci¢ uprawnionej jednostce
wykonawstwa geodezyjnego.

Warunki techniczne odtworzenia zniszczonych znakéw, wykonawca prac geodezyjnych uzyska w
ODGIK,

4. W zasiegu koron adaptowanych drzew prace ziemne nalezy wykonywacé recznie, bez uszkadzania
ich karzeni.

5. W miejscach skrzyzowan i zblizer do sieci telekomunikacyjnej prace ziemne wykonywaé recznie z
zachowaniem ostroznosci pod nadzorem: Telekomunikacja Polska SA  Region Centralny Technicznej
Obstugi Klienta w Warszawie, ul. Brzeska 24.

6. W miejscach skrzyzowan z siecig telekomunikacyjng gazociag ukiadaé w rurach ochronnych.

7. Kable energetyczne krzyzujace sie z przewodami gazowymi ukfada¢ w rurach ochronnych zgodnie z
PN-81/M-34501.

8. W miejscach skrzyzowan z siecig gazowa wykopy wykonywac recznie pod nadzorem MOSD.

Opinia wazna wraz z zatgcznikiem mapowym.
ilos¢ zat. 1 w 2 egz. :

Z up. Prezydenta m. st. Warszawy
Elzbieta Rutkowska
Przewodniczgca Zespotu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej
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Za zgodno$¢: E. Herubin

Opinia nie podlega optacie skarbowej i jest od niej zwolniona na podstawie art.3 Ustawy o opﬁ acie skarbowej z dnia 16 listopada

2006 r. (Dz. U. Nr 225 z 2006 r. poz. 1635). §
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