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_ URZAD | eresono. do <y grudnia_ 1081
" MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY ywarszawa, dnia e gr 19 ‘.
WYDZIAL URBANISTYKI I ARCHITEKTURY

Nr ewidencyiny 51=560/81

" STWIBRDZENIE VOSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnej funkeji (echnicznei w budownictwie

No podslowne art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika
1974 r. — Prawo budowlone (Dz. U. Nr 38 poz. 229) oraz §

2 ust.l pkt 1, §5 ust.l pkt-1, §6 ust.3, § 7, § 13 ust. lpkt2
rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony $rodowiska z dnia 20 lutego 1975 .
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM

50Ob. _STANISEAW % 0J TA S s, Aleksandra
e ADZPRICT. A QIR L 08 ‘
urodzony(o) dnia ... 15.+10.1948_r.. Bazandw Nomz

posiada przygotowanie zavodowe do'peinienio samodzielne] funkaji
projektanta oraz kierownika budoviy 1 robdt

w specjalnosci konst ru_kcy jno=-budowlane j

1/ do sporzgdzania projektéw w zakre sié rozwigzani konstru&cy;)no-"

budowlanych budynxés oraz innych budowli, z wykgczeniem llnn,'

wgzidw i stacji xolejowych, drég oraz lotniskowych drég star-

towych i manipulacy jnych, mostéw. budowli hydrot’echniczr;ych
. i melioracji woangch, .

2/ do sporzqdaanla w budo"nlctwm 0séb flzyczn,jch proaektd»:

- zakresie rozwigzad architektonicznych:
{ . &/ budynkdéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji proaek-
" téw typowych i powtarzalnych innych budynkdéw oraz sporzge'

dzania planém zagospodarowania dziatki zv.lqzanych z reali- .

zacjq tych budynkdw,
b/ budowli nie bedgecych budynkami,

3/ do kierowania, nadzoronanla i kontrolowania budowy 1 robdt,
kierowania i kontrolowanla wytwarzania konstrukeyjnych ele-
rentéw budowlanych oraz oceniania i badania stanu tachnicz
nego w zakresie wszelkich budynkdéw oraz innych budowli, z =
wyrqczeniem 1inil, wegzidéw 1 stacji kolejowych; drég oraz lot-
niskowych drég startowych i manipulacy jnych, mostow. budowli
,hydrotechnicznych i wodnomelioracy jnych.

fagrins. aich. Cugeniusz Naweoski
1-caitat2eingdy ,\.c'\lt*cia RIS LY
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PREZYDIUM Warszcwa, dnia.....__- /Lf’ majae 196 6 .
RADY NARODOWEJ m. st. WARSZAWY

WYODZIAt ARCHITEKTURY
NADZORU BUDOWLANEGO | GEODEZJ!

Nr. ewid. uvprown. 173/66

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, art. 19, ust. 1, pkt. 1 i art. 20, ust. 1 ustawy

2 dnia 31 stycznia 1961 r. — prawo budowlene (Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz § 29 { §.9...
ustel psl 4 2

rozporzadzenia Przewodniczacego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki
i Architektury z dnia 10 wrzedala 1962 r. w sprawie kwalifikacji fachowych oséb wyko-
uujacych funkcje techniczne w budownictwie powszechngm (Dz. U.. nr 53, poz. 266)
Ob... JAROMIR EKAROL P OREMNY s.Jullans

infynier elektryk

urodzony dnfa ..4sXe 1934 x. Nowe Troki ZSER..

otrzymuje '
w specjalnogei _..snstalacii 1 urzgdzed elekirycznych

uprawnienia budowlane do mal‘/sporzqrd..zani.aProiek'bﬁ‘VWS%lkngO ........... -

rodzaju instalacji i urzgdzed elektrycznych wchodzgeych
do zakresu budownictwa powszechnego oraz

| 2/ kKierbwania robotami budowlanymi
w zakresie budowy wszelkiego rodzaju instelacji i urzgdzes
elektrycznych budownictwa powszechnego.

1-¢ Natzeleego Arciftekia tiarstawy
o /&7%:

mgr int. arch. Stanistaw Laso .




CtZ B A
INZYNIEROW
BUDGWNICTWA

sven. akt. MAZ/7131-7132/ 380 /66/E Warszawa, dnia 30 czerwea 2007 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 §art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. 22001 r. Nr 5 poz. 42 z pdén. zm.}. art. 12 ust. |
pkt -5, ust. 3, art. 13 ust. 1, 3 14, art. 14 ust. | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
Jedn.: Dz.U. 2 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pdin. zm,) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samedzielnych funkeji technicznych w
budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej lzby
InZzynieréow Budownictwa stwierdza, Ze:

Pan Artur Wlodzimierz Utrata
magister inZynier
urodzony dnia 15 lipca 1974 roku w Warszawie , syn Adama

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0172 /PWOE/NT

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci Zzadania strony, na podstawie art. [07 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Szezegolowy zakres nadanych uprawuien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji

POUCZENIE
I.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gldéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji shuizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisii Kwalifikacyine] Mazowieckie] Okregowej
Izby Inzynierdw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia,

Skiad Orzekajacy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek ein eeennn
2/ mgr inZ. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss




MAZOWIECKA
OKREGOWA
|l zZz B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Warszawa, 12 stycznia 2009

Zaswiadczenie

Pan STANISELAW WOJTAS

miejsce zamieszkania:
ul. PONIKOWSKIEGO 11
00-707 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/BO/2799/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaSwiadczenie jest wazne do dnia: 31 grudnia 2009 r.

-056 Warszawa, tel. 022 336 14 02+04, fax w. 18. E

26 .
, 151, fax w. 153

-mail: biuro@maz.piib.org.pl, www.maz.piitg.org.pl
,022 828 34 10 w. 150

22 826 11 05 w. 24, 25, 31, fax w.

105, tel. 022 826 28 67

022336 14 05,0

Dziat Czlonkowski: tel.

Komisja Kwalifikacyjna: ul. Mazowiecka 6/8 pokdj

Biuro: ul. Swietokrzyska 14 klatka B, Vlip, 00



L. MAZOWIECKA

- OKREGOWA

X1 z B A

" INZYNIEROW
~ BUDOWNICTWA

NS

Warszawa, 22 wrzeénia 2008

Zaswiadczenie

Pan JAROMIR FOREMNY

miejsce zamieszkania:
FILTROWA 69/43
02-055 WARSZAWA

jest cztonkiem Mézowieckiej Okregowej I1zby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym: MAZ/IE/6320/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30 wrzesnia 2009 r.

1: biuro@maz.piib.org.pl, www.maz.piib.org.pl

B, Viip, 00-050 Warszawa, tel, 022 336 14 02+04, fax w. 18. E-mai

Hiuro: ul. Swigtokrzyska 14 kiatka

31, faxw. 26

25,

]

02282611 05w. 24

Dziat Clonkowski: tel, 022 336 14 05,
Komisja Kwalifikacyjna: ul. Mazowiecka 6/8 pokd] 105, tel. 022 826 28 67

, 022 828 34 10 w. 150, 151, fax w. 153



MAZOWIECKA
OKREGOWA
i Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Warszawa, 29 stycznia 2009

Zaswiadczenie

Pan ARTUR WEODZIMIERZ UTRATA

miejsce zamieszkania:
ul. ZYWNEGO 18 M 125
02-701 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym: MAZ/IE/0728/07

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

, 022 336 14 05, 022 826 11 05 w. 24, 25, 30, 31, fax 022 336 14 14

Komisja Kwalifikacyjna: ul. Mazowiecka 6/8 pokoj 105, tel. 022 826 28 67, 022 826 20 84

Biuro: ul. Swietokrzyska 14 klatka B, Vlip, 00-050 Warszawa, tel. 022 336 14 02+04, fax w. 18. E-mail: biuro@maz.piib.org.pl, www.maz.piib.org.pl
Dziat Cztonkowski: tel. 022 398 27 26



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ustawy 4 ,,Prawo Budowlane” oswiadczam, ze projekt:

»Przebudowa i zabezpieczenie istniejacych sieci energetycznych nn-1kV i SN-15kV
na skrzyzowaniu ul. Vogla z ul. Syta w Dzielnicy Wilanéw w Warszawie.
Budowa zlacza kablowego ZK-SN-15kV.”

jest wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego, normami i zasadami
wiedzy techniczne;j.

Projektant:  inz. Jaromir Foremny JAROMIR FOREMNY

UPR.BUD. 173/66

Sprawdzajacy: mgr inz. Artur Utrata o - ,i»’

Grudzien 2008 r



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

»Przebudowa i zabezpieczenie istniejacych sieci energetycznych nn-1kV i SN-15kV
na skrzyzowaniu ul. Vogla z ul. Syta w Dzielnicy Wilanéw w Warszawie.
Budowa zlacza kablowego ZK-SN-15kV.”

Inwestor: Zarzad Dr6g Miejskich
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa

JAROMIRE FOREMNY
Projektant: inz. Jaromir Foremny INZ. - ELEKTROTECHNIK
UPR.BUD. 173/66

Sprawdzajacy: mgr inz. Artur Utrata

Grudzien 2008 r



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wszystkie dziatania i zabezpieczenia na budowie nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami i
przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku ,, w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych”. Dz. U. nr 47
z dnia 19 marca 2003r. poz. 401.

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego.

- zagospodarowanie placu budowy oraz zabezpieczenie tras medidw na terenie budowy
- roboty ziemne

- linie kablowe nn-1kV, SN-15kV oraz linie napowietrzne
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

- linie kablowe SN-15kV, nn-1kV, linie napowietrzne SN-15kV, nn-1kV, o$wietlenie uliczne,
kable telefoniczne, napowietrzne linie telekomunikacyjne, wodociagi, gazociagi, kanalizacja
sanitarna

- drogi dojazdowe, parkingi, chodniki, budynki

- zielen niska i wysoka

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- drogi komunikacyjne dojscia i dojazdu

- krawgdzie skarpy wykopow

- stanowiska i strefy pracy urzadzen i maszyn budowlanych
- stanowiska zasilania energia elektryczng i trasy kabli

- stanowiska i strefy prac montazowych na wysokosci

4. Przewidywane zagrozenia wyst¢pujace podczas realizacji rob6t budowlanych

- zagrozenie upadkiem do wykopu, zagrozenie o matej skali, wystepuje tylko w trakcie trwania
rob6t ziemnych

- zagrozenie potraceniem przez pojazdy i maszyny robocze, dzwigiem. Duza skala zagrozenia,
wystepuje podczas trwania calej inwestycji

- zagrozenie w strefie pracy dzwigu, mata skala zagrozenia,

- zagrozenie porazeniem pradem, podczas pracy z urzadzeniami zasilanymi energia elektryczna,
nieprzewidzianym uszkodzeniem przewodow elektrycznych, duza skala zagrozenia, wystgpuje
podczas trwania calej inwestycji

- zagrozenie spowodowane niewlasciwym stosowaniem urzadzen i narzedzi budowlanych, skala
$rednia zagrozenia ale wystgpuje ono podczas trwania calej inwestycji

- zagrozenie niewlasciwym wykonaniem zabezpieczen otworow, krawedzi, drog
komunikacyjnych lub brakiem takich zabezpieczen, mata skala zagrozenia, w przypadku dobrze
prowadzonej, zabezpieczonej i wyposazonej w odpowiednie oznakowanie budowy, wystepuje
podczas trwania calej inwestycji

- zagrozenie po przez uszkodzenie instalacji podziemnych, gazu, energetycznych, sieci cieplnej,
wod — kan, mata skala zagrozenia podczas trwania inwestycji



5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do robét
szczegolnie niebezpiecznych

- przeprowadzenie szkolenia wst¢pnego na stanowiskach pracy i udokumentowanie ich w dzienniku
szkolen,

- prowadzenie instruktazu dla pracownikdw przed przystapieniem do realizacji robot i jego
udokumentowanie z okres$leniem zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia dla ludzi i
srodowiska oraz koniecznosci stosowania $rodkow ochrony indywidualnej przed skutkami tych
zagrozen,

- stosowanie bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi poprzez
wyznaczenie w tym celu odpowiedzialnej osoby,

- wykaz 0sdb przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy medycznej: majster budowy,
kierownik robot.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacq bezpieczng i sprawng komunikacje¢, umozliwiajacq szybka
ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

- Srodki techniczne zapobiegajace zagrozeniom

- oznakowanie i o$wietlenie stref i przejs¢ niebezpiecznych

- Srodki ochrony zbiorowej - balustrady, zadaszenia, podesty, siatki ochronne, siatki
bezpieczenstwa

- Srodki ochrony indywidualnej — ubidr i obuwie robocze, kaski, szelki itd

- prawidlowo zorganizowane zaplecze socjalne, wyposazone w podstawowe srodki higieniczne i
lecznicze oraz podstawowy sprzet medyczny

- wlasciwa organizacja placu budowy, prawidtowe prowadzenie i oznaczenie drog dojazdowych i
stanowisk postojowych

- prawidlowe rozmieszczenie sprzgtow gasniczych na wypadek pozaru

- organizacyjne Srodki ochrony zapobiegajace zagrozeniom

- bezposredni nadzoér nad bezpieczenstwem i higieng pracy sprawowany przez osoby uprawnione
stosownie do zakresu obowigzkow

- koordynacja robot budowlanych

- cykle instruktazy BHP

- szkolenia zawodowe doskonalace umiejetnosci pracownikow

- prawidlowy cykl pracy zgodny z zasadami BHP

- kontrola zabezpieczen zbiorowych na obiekcie i placu budowy

- kontrola stosowania zabezpieczen indywidualnych przez pracownikoéw

- kontrola stanu i jakos$ci sprzgtu i narzgdzi wykorzystywanych na

budowie

- kontrola jakos$ci stosowanych materiatéw budowlanych

- prawidtowy nadzér nad realizacja robdt budowlanych

- cykle instruktazy ppoz.



Warszawa dn. 24.01.2008r
RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0.
Zarzgdzanie Kontraktami /
Warunki Przytaczeniowe
ul. Rudzka 18 01-689 Warszawa
tel. 821 5352 821-51-66
fax. 821-51-39
hitp://www.rwestoenoperator .pl

AZET Sp. z o.0.
ul. Szwolezerdw ZA
00-464 Warszawa

Pismo numer: ST-CO/RS&/682/2008-ST-W/RS/3/2008

Dotyczy: Przebudowy sieci elektroenergetycznej w rejonie ul. VOGLA i ul. Sytej
w Warszawie.

W odpowiedzi na Panstwa wystgpienie informujemy, ze przebudowa sieci
elektroenergetycznej w rejonie ul. VOGLA i ul. Sytej bedzie mozliwa po:

1. Wykonaniu inwentaryzacji urzadzen RWE Stoen Operator Sp. z o. o.
w miejscach wystgpowania kolizji. Inwentaryzacje kabli wykona Klient lub
Dokumentacja RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. (S8K-G; ul. Oszmianska 20,
tel. 821 43 39 lub 821 43 22) odplatnie na zlecenie Klienta. Wykonang przez
Klienta inwentaryzacije kabli nalezy odptatnie poswiadczyé w SK-G.

2. Opracowaniu dokumentacji technicznej i jej uzgodnieniu w Wydziale
Dokumentacji SK-G ul. Oszmianska 20, tel. 821 43 39 lub 821 43 22.

(Przed opracowaniem dokumentiacji projektowej zaleca sig skonsultowanie
rozwigzan technicznych z Dokumentacig).

3. Spisaniu porozumienia z RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. na etapie
uzgadniania dokumentaciji (w Wydziale Dokumentacij);

4, Zrealizowaniu rob6t przez uprawnionego wykonawce pod nadzorem

inspektora RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0.;

Przekazaniu RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. dokumentacji powykonawczej;

W przypadku zmiany zakresu prac ponad granice okreslong porozumieniem,

konieczne bedzie zawarcie umowy o usuniecie kolizji na etapie uzgadniania

dokumentacii.

<,

Zakres kolizji usuwanej na podstawie porozumienia obejmuje przebudowe
sieci kablowej SN i nn., sieci napowietrznej SN i nn., niewymagajacej zmiany
konfiguracji polaczen sieci, bez istotnej zmiany jej diugosci (do 30%), malego
zakresu prac (diugos$¢ poszczegéinych przebudowywanych elementéw sieci do
100 metrow, przy iacznej diugosci przebudowywanych elementéw sieci
nieprzekraczajgcej 400 metréw), przy zachowaniu dotychczasowych parametrow
technicznych i charakteru sieci.

W przypadku wigkszego zakresu prac konieczne bedzie zawarcie umowy
o usuniecie kolizji i rozliczenie inwestycji zgodnie z zalgczonym regulaminem.

Calosé prac zwigzanych z przebudowa sieci iest wykonywana kosztem

i staraniem Klienta.

Z powazaniem
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-ODPIS-

PREZYDENT MIASTA STOLECZNEGO Warszawa 21-11-2008
WARSZAWY
Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;
Sieci Uzbrojenia Terenu

BG/ZUDP/7444/3201/2008

OPINIA NR 3201/2008

do usytuowania sieci uzbrojenia terenu wydana w oparciu o Ustawe Prawo Geodezyjne i Kartograficzne dnia
17 maja 1989r. z pozniejszymi zmianami {Dz.U.Nr 240 z 2005r. poz.2027) oraz Rozporzadzenie Ministra
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r, w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu oraz zespotdéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38 z 2001r. poz. 455).

rodzaje uzgadnianych sieci : wodociggowa, gazowa, telekomunikacyjna, elektroenergetyczna SN,
nn

lokalizacja: WARSZAWA Wilandéw, skrzyzowanie ul. Vogla i Sytej
dia: ZARZAD DROG MIEJSKICH
na wniosek z dnia: 16-10-2008

Zespot Uzgadniania Dokumentaciji Projektowej Sieci Uzbrojenia Terenu
opiniuje pozytywnie lokalizacje w/w sieci uzbrojenia terenu.

informacja:

1. Opinia niniejsza dotyczy wytacznie lokalizacji przewodow i nie dotyczy rozwiazan technicznych,
ktére nalezy uzgadniaé bezposrednio z gestorami sieci uzbrojenia terenu.

2. W przypadku zmiany uzgodnionego przebiegu sieci uzbrojenia terenu, nalezy ponownie wystapi¢ z
wnioskiem o dokonanie uzgodnienia.

3. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzaciji

powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodniong lokalizacjg, inwestor

zobowigzany jest przedtozy¢é mape z wynikami pomiaréw powykonawczych wlasciwemu organowi

administracji architektoniczno-budowlanej.

Niniejsza opinia nie rodzi praw do terenu oraz nie uprawnia do rozpoczecia prac budowlanych.

Na wejscie w teren nalezy uzyskac zgode wiasciciela terenu.

Opinia jest wazna wraz z rysunkiem przez okres 3 lat od dnia jej wydania ( przez okres 3 lat projekt jest

zachowywany na zasadniczej mapie miasta). Decyzja o pozwoleniu na budowe przediuza wazno$é

opinii,w zwigzku z czym, zachowanie projektu na mapie przez okres diuzszy niz 3 lata wymaga

powiadomienia ZUDP o uzyskanym pozwoleniu na budowe.

& ;o

Uwagi i zalecenia:

1. Uzgodnienia usytuowania w/w sieci uzbrojenia terenu w liniach rozgraniczajgcych ulic, dokonano w
oparciu o projekt jezdni | wjazddw wniesiony na mape zasadniczg miasta zgodnie z zatgcznikiem
mapowym, na podstawie opinii ZDM Nr 480/08 z dnia 6.03.2008r.Projekt drogowy oraz pozostate
obiekty wykazane na zatgczniku mapowym nie bedace siecig uzbrojenia terenu, nie sg przedmiotem
opiniowania w Zespole.

Zwracamy jednak uwage ze przy zmianie niwelety terenu nad sieciami uzbrojenia podziemnego,
nalezy zachowac ich normatywne nakrycie. Prace ziemno-drogowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
odpowiednich stuzb eksploatacyjnych gestorow sieci.

2. Uzgodniono na warunkach przebudowy:
Urzedu m. st. Warszawy Urz. Dz. Witandw nr UD-XV-WIR-JDE-0717-579-2-08,
MSG nr WTMD/G/299/08,
STOEN nr 682/2008,
T.P. nr STTCREZU/AK.211-1118-WT/W/3837/08.

Urzad m. st. Warszawy Biuro Geodezji i Katastru Wydz. ds. Obstugi Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej -
Al. Jerozolimskie 28 00-024 Warszawa tel./fax {022) §27-07-52; 827-36-55.



2. Opis techniczny
2.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest adaptacja projektu zlacza kablowego SN-

15kV 3-polowego lokalizowanego przy skrzyzowaniu ul. Vogla z ul. Syta w Warszawie.

2.2. Podstawa opracowania
Podstaweg opracowania niniejszego projektu stanowia:
- zlecenie Inwestora
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500
- Decyzja o lokalizacji drogi nr 1309/0S/2008
- uzgodnienia z RWE Stoen Operator Sp. z o0.0.
- techniczne warunki usunigcia kolizji
- inwentaryzacja istniejacej infrastruktury elektroenergetycznej
- uzgodnienia z projektantami innych branz

- aktualnie obowiazujace normy, przepisy i zarzadzenia

2.3. Zakres opracowania
Niniejszy projekt budowlany obejmuje:
- budowe typowego zlacza kablowego SN-15kV w obudowie betonowej z 3-polowa
rozdzielnica typu TPM-24 LLL
Uwaga:
Opracowaniem zwigzanym jest:
»Projekt przebudowy skrzyzowania ul. Vogla z ul. Syta w Dzielnicy Wilanow w Warszawie.

Przebudowa i zabezpieczenie istniejacych sieci energetycznych nn-1kV i SN-15kV”

2.4. Z13cze kablowe

Zaprojektowano typowe zlacze kablowe SN-15kV w obudowie betonowe;j
wyposazone w rozdzielnicg SN w izolacji gazu SF¢ 24kV zbudowane jako budynek
prefabrykowany z elementéw zelbetowych. W ztaczu zastosowano rozdzielnicg 3-polowa
typu TPM-24 LLL produkcji ZPUE S.A.
Uwaga:
W zlaczu nalezy zainstalowaé ograniczniki przepigé dla kabla zasilajacego lini¢

napowietrzna.



ZPUE S.A.

29-100 Wloszczowa
ul. Jedrzejowska 79 ¢

tel. (041) 38-81-000
fax (041) 38-81-001

Ztacze kablowe w obudowie betonowej
z rozdzielnica w izolacji gazu SFs typu:
ZK-SN 3-polowe (TPM-24 LLL)

PROJEKT DO ADAPTACJI
. Ztacze kablowe ZK-SN 3-polowe
Obiekt Nr ewidencyjny Z1acza ........ccceerecnrenenes
o Skrzyzowanie ul. Vogla z ul. Syta w Dzielnicy
Adres obiektu: Wilan6w w Warszawie.
Inwestor: Zarzad Drog Miejskich

Adres Inwestora:

ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa

Autorzy Projektu
Branza Imi¢ i Nazwisko Data Nr uprawnien, podpis
Bud _ _ 156/81 specjalnosci
udowlana: Henryk Arkit konstrukcyjno-budowlanej
Elektryczna: Roman Czwartosz Kl-116/92 specjalnoéci
instalacyjno-inzynieryjnej

ZK-SN TPM 24-LLL

Wioszczowa - Luty 2008




ZPUE SA.

29-100 Wioszczowa
ul. Jedrzejowska 79 ¢
tel. (041) 38-81-000
fax (041) 38-81-001

ZK-SN 3-polowe

taci
Adaptacja o st

KARTA ADAPTACJI PROJEKTU

Autorzy Adaptacji

Branza Imig¢ i Nazwisko Data Nr uprawnien, podpis

Budowlana: | inz. Stanistaw Wojtas | 01.2009 | St-560/81

Elektryczna: | inz. Jaromir Foremny | 01.2009 | ABU 173/66

e ' [ [/'
mgr inz. Artur Utrata MAZ/01 72/PWOE/07~ M"“\

Uwagi:

1. Czes¢ budowlang adaptowano bez zmian konstrukcyjnych.

Projekt budowlany ztgcza ZK-SN 3-polowe 2




ZPUE S.A.

29-100 Wioszczowa . . . ZK—S N 3—p0| Owe
ul. Jedrzejowska 79 c Spis zawarto$ci

tel. {041) 38-81-000 nr str

fax (041) 38-81-001 .

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

STRONA TYTUL.OWA PROJEKTU 2
KARTA ADAPTACIT PROJEKTU ..ottt see et ete st eae e enaesnseenseeaesanesneas 2
SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU ......coevueveoreraeeeineceseeenesesse s sess s sssssssssesesessssssons 3
DECYZJE I UWAGI CZYNNIKOW KONTROLI I ZATWIERDZANIA DOKUMENTACJI .......... 4
CZESC BUDOWLANA .......covvoeeeeeeeeeeoees e eeeseeees 5
1 OPIStECRIICZNY. ...ooeoiiiiiiiiiiii e 5
CZESC ELEKTRYCZNA. .....coiiiiiiaiieaet ettt et et e et e e aste e st e e s aensaeseessaeesaeeaseesaeeeneen 9
2 OPISTECRIICZIY .....oiiiiiii e 9
3 UWagi KONCOWE. ... e 13
4 SPIS TYSUNKOW. .....ooiiiiiiiieii e 14

Czgé¢ budowlana  Rys.nr B1 + Rys.nr B9
Czes¢ elektryczna  Rys.nr E1 + Rys.nr E6

Projekt budowlany ztacza ZK-SN 3-polowe




ZPUE S.A.

29-100 Wioszczowa
ul. Jedrzejowska 79 ¢
tel. (041) 38-81-000
fax (041) 38-81-001

ZK-SN 3-POLOWE
nr str.

Adnotacje urzedowe

Ztacze kablowe w obudowie betonowej
z rozdzielnica w izolacji gazu SFg typu:
ZK-SN 3-polowe

DECYZJE | UWAGI CZYNNIKOW KONTROLI |
ZATWIERDZANIA DOKUMENTACJI!

USTALENIA:

Projekt budowlany ziacza ZK-SN 3-polowe




ZPUE S.A.
29-100 Wioszczowa

ZK-SN 3-polowe
nr str.

ul. Jedrzejowska 79 ¢
tel. (041) 38-81-000
fax (041) 38-81-001

Czes¢ budowlana

CZESC BUDOWLANA

1 Opis techniczny.

1.1 Zastosowanie stacji.

Przedmiotem niniejszego projektu jest zlacze kablowe w obudowie betonowe;j
z rozdzielnica SN w izolacji gazu SFe¢ 24kV zbudowane jako budynek prefabrykowany ztozony
z wielkowymiarowych elementow zelbetowych razem z czg¢scia fundamentowa.

Z1acze kablowe typu ZK-SN 3-polowe, jest przystosowane do wspolpracy z siecia
kablowa lub kablowo-napowietrzna $redniego napigcia w ukladzie pierscieniowym lub
promieniowym.

Stuzy do rozdziatu energii elektrycznej z sieci SN 1 zasilania np.: miejskich stacji

transformatorowych, odbiorcow uzytecznosci publicznej oraz odbiorcow przemystowych.

1.2 Podstawa opracowania i normy

1. Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych — wydanie IV - aktualizowane stan
prawny na 5.V.97r.

2. Przepisy Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych — wydanie I'V stan prawny na
30.VI95r.

3. PN-EN 60694: 2004 , Postanowienia wspolne dla norm na wysokonapigciowa aparaturg
rozdzielcza i sterownicza.”;

4. PN-EN 62271-200:2007 ,,Rozdzielnice pradu przemiennego w ostonach metalowych na

napiecie 1kV do 52kV wiacznie.”;

5. PN-EN 60439-1:2003 ,Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Zestawy badane
w pelnym i niepelnym zakresie badan typu.”;

6. PN-EN 62271-202:2007 (U) ,,Prefabrykowane stacje transformatorowe wysokiego
napiecia na niskie napigcie.”;

7. Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15
czerwca 2002 r. Nr 75, poz. 690).

Projekt budowlany ztgcza ZK-SN 3-polowe 5




ZPUE S.A.
29-100 Wtoszczowa

ZK-SN 3-polowe
nr str.

ul. Jedrzejowska 79 ¢
tel. (041) 38-81-000
fax (041) 38-81-001

Czes¢ budowlana

1.3 Oznaczenie zlacza.

Ztacze zostato oznaczone za pomoca symboli literowo-cyfrowych.

Znaczenie poszczego6lnych symboli jest nastepujace:

ZK-SN - zlacze kablowe w obudowie betonowej z rozdzielnica SN w izolacji gazu SFg
z obstuga z zewnatrz;

3-polowe — liczba po6l rozdzielnicy SN w izolacji gazu SFe

14 Posadowienie.

Posadowienie zlacza nie wymaga wykonania dodatkowych fundamentow, a jedynie
przygotowania podtoza zgodnie z zalaczonymi rysunkami. Na miejsce przeznaczenia zlacze
dostarczone jest z przepustami kablowymi, przez ktére po zamontowaniu w czesci
fundamentowej nalezy z zewnatrz wprowadzi¢ kable SN.

Pierwszym etapem posadowienia zlacza jest wykonanie w ziemi wykopu zgodnego
z rysunkiem [Rys.nr B9]. W wykonanym wykopie nalezy utozy¢ uziom otokowy 1 podlaczy¢ ze
zlaczami kontrolnymi w ztaczu kablowym.

Pod zlaczem nalezy wykona¢ podsypke piaskowo-zwirowa o grubosci okoto 350 mm.
Nalezy zwroci¢ szczegolna uwage, aby powierzchnia podsypki byly wypoziomowana. Na tak
przygotowane miejsce nalezy: ustawi¢ bryle glowna zlacza a nastepnie dach.

W przypadku instalowania zlacza w gruntach wilgotnych nalezy fundament dodatkowo
zabezpieczy¢ papa klejona na lepik i wokot ztacza dodatkowo wykonaé system sprawnie

dziatajacych saczkow odwadniajacych.

Projekt budowlany ztacza ZK-SN 3-polowe 6




ZPUE S.A.
29-100 Wioszczowa

ZK-SN 3-polowe
nr str.

ul. Jedrzejowska 72 ¢
tel. {041) 38-81-000
fax {041) 38-81-001

Czes¢ budowlana

1.5 Budowa zlacza.

Ziacze jest modutowa prefabrykowana konstrukcja skladajaca si¢ z nastgpujacych
elementow:
e obudowa betonowa z fundamentem,
e rozdzielnica SN,

e dach betonowy prefabrykowany.

Kable SN wprowadzone sa przez otwory przepustowe umieszczone w dolnej czesci
zlacza zaglebionej w gruncie w czasie normalnej pracy. W przygotowane w fundamencie
miejsca przykreci¢ na uszczelkg gumowa przepusty produkcji ZPUE S.A., nastgpnie nalozy¢ na
kabel koszulke termokurczliwg.

Po wprowadzeniu kabla uszczelni¢ go zgrzewajac na nim i metalowym przepuscie
koszulke termokurczliwa. W przypadku zaistnienia potrzeby wprowadzenia kabli SN w rurze
PCV nalezy fakt ten uzgodni¢ z producentem stacji (ZPUE S.A. Wloszczowa).

Wewngtrzna powierzchnia $cian dekoracyjnie pokryta jest akrylowym tynkiem w kolorze
bialym. Zewngtrzna powierzchnia scian pokryta jest tynkiem mineralnym. Wszystkie elementy
metalowe zamontowane na zewngtrznej stronie stacji wykonane sa z aluminium lakierowanego
proszkowo wedlug palety RAL. Kolorystyka i rodzaj elewacji oferowana jest w wersji
standardowej, lecz istnieje mozliwos¢ wykonania wedlug indywidualnych wymagan
architektonicznych biorac pod uwage wszystkie dostgpne srodki i materialy do wykonczenia

powierzchni betonowych, jak rowniez polaci i obrobek dachowych.

Masa i gabaryty zlacza
Dhugos¢ [mm] 1500
Szerokos¢ [mm] 1100
Wysokos$¢ [mm]:

bez dachu, z czescia fundamentowa 2350

z dachem betonowym 2450

od powierzchni gruntu z dachem betonowym 1800

Masa [kg]:

budynku z wyposazeniem oraz dachem 2900
Powierzchnia zabudowy: 1,65 m>
Kubatura zabudowy: 3m

Projekt budowlany zigcza ZK-SN 3-polowe 7




ZPUE S.A.

29-100 Wioszczowa
ul. Jedrzejowska 79 ¢
tel. (041) 38-81-000
fax (041) 38-81-001

Czes¢ budowlana

ZK-SN 3-polowe
nr str.

1.6 DANE TECHNOLOGICZNE:

e Oswietlenie — naturalne lub sztuczne z zewnatrz.

e Wentylacja grawitacyjna.

o Instalacja uziemiajaca.

1.7 DANE TECHNICZNO-MATERIALOWE:

e Sciany z fundamentem - beton zbrojony wibrowany klasy B30 grubosci 60 mm.

e Dach betonowy prefabrykowany.

e Stolarka drzwiowa — aluminiowa lakierowana wg palety RAL.

Projekt budowlany zigcza ZK-SN 3-polowe




ZPUE S.A.
29-100 Wioszczowa

ZK-SN 3-polowe
nr str.

ul. Jedrzejowska 79 ¢
tel. (041) 38-81-000
fax (041) 38-81-001

Czesc elektryczna

CZESC ELEKTRYCZNA

2 Opis techniczny

2.1 Wstep.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zlacze kablowe w obudowie betonowej
z rozdzielnica SN w izolacji gazu SFs 24kV zbudowane jako budynek prefabrykowany zitozony

z wielkowymiarowych elementéw zelbetowych razem z czeg$cia fundamentowa.

2.2 Wyposazenie.

Niniejszy projekt dotyczy zlacza ZK-SN  3-polowe ktore moze by¢é wyposazone
w 3 - polowa rozdzielnice SN w izolacji gazowe] SF¢ typu:
e TPM-24 (uktad LLL).
e RM6 (uktad III).
e SafeRing (uktad CCC).

Dane znamionowe ziacza kablowego SN typu ZK-SN:

Napigcie znamionowe U, 24 kV

Czestotliwo$¢ znamionowa / Liczba faz 50Hz/3

Napiecie probiercze o czestotliwosci sieciowe;j

- do ziemi 1 migdzy biegunami 50kV

- bezpiecznej przerwy izolacyjne] 60 kV
Napigcie probiercze udarowe

- do ziemi i migdzy biegunami 125kV

- bezpieczne] przerwy izolacyjnej 145 kV
Prad znamionowy ciagly szyn glownych I, 630 A
Prad znamionowy krotkotrwaly wytrzymywany 1. 16 kA (1s)
Prad znamionowy szczytowy wytrzymywany I 40 kA
Odpornos¢ na dziatanie luku wewnetrznego 16 kA (1s)
Prad znamionowy wylaczalny 630 A (24 kV)

Dane techniczne ztacza kablowego typu ZK-SN potwierdzone zostaty
Certyfikatem Instytutu Elektrotechniki Nr 0174/NBR/06.

Projekt budowlany ziacza ZK-SN 3-polowe 9




ZPUE S.A.
29-100 Wioszczowa
ul. Jedrzejowska 79 ¢

ZK-SN 3-polowe
nr str.

Czes¢ elektryczna

tel. (041) 38-81-000
fax (041) 38-81-001

2.3 Rozdzielnica sredniego napiecia.

W zlaczu zastosowano 3-polowa rozdzielnice SN typu TPM-24 w ukfadzie 3 pol

liniowych produkcji ZPUE S.A. Rozdzielnica stanowi niezalezny element ztacza.

Wymiary rozdzielnicy SN:

- szerokosc - 1250 mm
- wysokos¢ - 1585 mm
- glebokos¢ - 800 mm

Do rozdzielnicy mozna podiaczy¢ kable SN jedno lub trzyzytowe o izolacji z polietylenu
usieciowanego np.: 3 x XHAKXS (1x150mm?*/20kV) lub o izolacji papierowej przesyconej
syciwem niesciekajacym i powtoce otowianej np.: HAKnFty 3x120mm?/20kV z zastosowaniem
izolowanych gltowic katowych produkcji Raychem typu POLT-24D/1XI+RICS 5133.

Dla sieci napowietrzno-kablowych rozdzielnica w polach liniowych dodatkowo moze by¢

wyposazona w ograniczniki przepig¢ produkcji typu , ktore sa montowane we

wspolnym zestawie z glowicami oraz sygnalizator zwar¢ doziemnych 1 migdzyfazowych

produkcji typu
Szczegotowe dane w dokumentacji techniczno ruchowej rozdzielnicy typu TPM-24.

Dane techniczne rozdzielnicy SN typu TPM-24 potwierdzone zostaty
Certyfikatem Instytutu Elektrotechniki Nr 0037/NWM/04.

Projekt budowlany ztgcza ZK-SN 3-polowe 10




ZPUE S.A.

29-100 Wioszczowa
ul. Jedrzejowska 79 ¢
tel. (041) 38-81-000
fax (041) 38-81-001

Czesé elektryczna ZK-SN 3-polowe
74 nr str.

2.4 Uziemienie zlacza.

Z1acze kablowe posiada uziemienie ochronne $redniego napigcia wykonane w postaci
glowne] szyny uziemiajacej wykonane z ptaskownika miedzianego P50x10, zainstalowanego na
izolatorach. Szyna podlaczona jest w dwoch punktach poprzez bednarki Fe/Zn 40x5mm oraz
przepusty prod. ZPUE umieszczone w bocznych S$cianach ztacza kablowego, do zlacz
kontrolnych znajdujacych si¢ wewnatrz stacji. Ztacza kontrolne aczone sa podczas montazu
zlacza kablowego w terenie do zewnetrznego uziomu otokowego.

W zlaczu kablowym do szyny za pomocg izolowanych linek miedzianych uziemiono:

— Rozdzielnice SN — 2xLgY 1x70 [mm?],

— Rameg nosng rozdzielnicy SN — 2xLgY 1x70 [mm?],

—  Dach ztacza — 1xLgY 1x70 [mm?],

—  Zbrojenie ztacza — 2xLgY 70 [mm?],

—  Drzwi, obrobki — 1xLgY 1x35 [mm?].

Po wykonaniu uziomu konturowego (otokowego) i podiaczeniu uziomoéw naturalnych nalezy
wykona¢ pomiar rezystancji uziemienia.

Rezystancja uziomu powinna by¢ okreslona przez jednostke projektowa i tak dobrana, aby
plynacy prad zwarciowy nie spowodowat niebezpiecznego napiecia razenia dotykowego.
Niniejszy projekt nie obejmuje uziemienia zewnetrznego ziacza. Projekt taki winien wykonaé

inwestor w zaleznosci od warunkow terenowych.

Rezystancja uziemienia ochronnego rozdzielni ..... /kV

Rezystancj¢ uziemienia otokowego dla zlacza kablowego dobra¢ biorac pod uwage

rezystywnos¢ gruntu.

Projekt budowlany zigcza ZK-SN 3-polowe 11




ZPUE S.A.

29-100 Wioszczowa
ul. Jedrzejowska 79 ¢
tel. (041) 38-81-000
fax (041) 38-81-001

Cze$é elektryczna ZK-SN 3-polowe
2 nr str.

2.5 Ochrona przed przepigciami.

Budynek zlacza nie bedzie chroniony od bezposrednich wytadowan atmosferycznych.
Zlacze przewidziane jest do pracy w sieci wytacznie kablowej i w wigkszosci przypadkow nie
jest wymagana ochrona przepigciowa urzadzen elektroenergetycznych.
Jezeli jednak kable SN, wychodzace ze stacji powigzane beda z siecia napowietrzna, wtedy
nalezy zastosowaC wariant rozdzielnic SN z ogranicznikami przepigc. Ograniczniki przepigc

montowane sa we wspolnym zestawie z glowicami.

2.6 Instalacje elektryczne.
W zlaczu nie przewidziano oswietlenia wewngtrznego pomieszczenia rozdzielnicy.
Istnieje- jednak mozliwos¢ zainstalowania instalacji o§wietleniowej z zarowymi zrodtami $wiatla

(plafoniery porcelanowe proste z kloszem szklanym) zasilanej z zewngtrznej instalacji o napieciu

sieciowym 230VAC.

2.7 Sprzet ochronny i p. pozarowy.

Producent nie wyposaza w sprzet ochronny BHP ztacza. Istnieje mozliwo$¢ wyposazenia

zlacza w sprzet ochronny BHP po wczeséniejszym uzgodnieniu z ZPUE S.A.

2.8 Obsluga zlacza.
Obstluga rozdzielni $redniego napigecia odbywaé si¢ bedzie z zewnatrz budynku po

uprzednim otwarciu drzwi. Wszystkie taczniki $redniego napigcia wyposazone sa w napedy

reczne.

Projekt budowlany zigcza ZK-SN 3-polowe 12




ZPUE S.A.

29-100 Wioszczowa
ul. Jedrzejowska 79 ¢
tel. (041) 38-81-000
fax (041) 38-81-001

ZK-SN 3-polowe
nr str.

Cze$¢ elektryczna

3 Uwagi koricowe.

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z przepisami i normami obowiazujacymi w Energetyce.

Wszelkie uwagi o zachowaniu sig stacji kierowac na adres producenta.

ZPUE Spotka Akcyjna

29-100 Wloszczowa

ul. Jedrzejowska 79¢

tel. (0-41) 38-81-000

fax. (0-41) 38-81-001
http://www.zpue.pl, e-mail: office@zpue.pl

Projekt budowlany zigcza ZK-SN 3-polowe
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ZPUE S.A.

29-100 Wioszczowa
ul. Jedrzejowska 79 ¢
tel. (041) 38-81-000
fax (041) 38-81-001

ZK-SN 3-polowe

Rysunki
nr str.

4  Spis rysunkow

Rys.nr B1 »Widok z gory, sposoéb wprowadzenia kabli”’

Rys.nr B2 »Elewacja frontowa”

Rys.nr B3  ,,Elewacja tylna”

Rys.nr B4 ,Elewacja boczna prawa”

Rys.nrB5 ,,Elewacja boczna lewa”

Rys.nrB6 ,,Przekrdj pionowy A-A”

Rys.nr B7  ,,Przekréj pionowy B-B”

Rys.nr B8 ,Widok przettoczen na przepusty kablowe”

Rys.nrB9 , Posadowienie zlgcza”

Rys.nr E1 »9chemat elektryczny”

Rys.nr E2 »Widok z gory, sposob wprowadzenia kabli”

Rys.nr E3 »Rozdzielnica SN typu TPM-24, (LLL)”

Rys.nrE4  ,,Widok przepustéw kablowych, oraz sposéb ich montazu”

Rys.nr E5 »Sposo6b posadowienia ztacza oraz podiaczenie do zewnetrznej
instalacji uziemiajacej”

Rys.nr E6 »Wewnetrzna instalacja uziemiajaca”

Projekt budowlany zitacza ZK-SN_3-polowe 14
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Producent: Inwestor:
ZPUE SA.
ul. Jedrzejowska 79 ¢
29-100 Wioszczowa Obiekt:
hitp://www.zpue.pl
e-mail: marketing@zpue.pl
Przedmiot opracowania: Data: Skala: Format: A4  |Rysuneknr: Bl
Ztacze kablowe SN typu 25.06.2007 1:15 Uprawnienia: Podpis:
-SN Wi . . N 156/81 specjalnosci .
ZK-SN 3 polowe (TPM 24 LLL) Projektowat:|  Henryk Arkit konstrukeyjno-budowiane; H. Arkit
Nazwa rysunku: .. .
) ; Opracowat:  |mgr inz. W. Btazucki W. Blazucki
Widok z géry, e e T PN
spos6b wprowadzenia kabli Adoptowat:  [inz. Stanistaw Wojta kon;mké yjnf‘)‘fgl?:;,;iej \;& Q\{}
Numer opracowania: 2007.06.25 /BH-KRAKOW Adoptowano do projektu: v \
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Producent: Inwestor:
ZPUE SA.
ul. Jedrzejowska 79 ¢
29-100 Wioszczowa Obiekt:
http: //www.zpue.pl
e-mail: marketing@zpue.pl
Przedmiot opracowania: Data: Skala: Format: A4  |Rysunek nr:B2
Ztacze kablowe SN typu 25.06.2007 1:15 Uprawnienia:’ _ Podpis:
= 24 . i . 156/81 specjalnosci .
ZK-SN 3 polowe (TPM 24 LLL) Projektowat:|  Henryk Arkit konstrukcyjno-budowlane] H. Arkit
Nazwa rysunku: Opracowat:  |mgr inz. W. Blazucki W. Bfazucki
Elewacja frontowa stacji St-560/81 specjainodd |\ (\
Adoptowal:  |inz. Stanistaw Wojta$| | ~ strukcyjno-budowlane] \‘\f\\ v§~

Numer opracowania: 2007.06.25/BH-KRAKOW

Adoptowano do projektu:
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Producent: Inwestor:
ZPUE S.A.

ul. Jedrzejowska 79 ¢

29-100 Wioszczowa Obiekt:
http://www.zpue.pl
e-mail: marketing@zpue.p!
Przedmiot opracowania: Data: Skala: Format: A4  |Rysuneknr: B3
25.06.2007 1:15 Uprawnienia: Podpis:
. . . 156/81 specjainosci ]
Projektowat: Henryk Arkdt konstrukcyjno-budowlanej H. Arldt
Nazwa rysunku: Opracowal:  [mgr inz. W. Btazucki W, Blazucki
Elewacja tylna stacji SE560/81 spegainodd || )
. - . Iy - specjalnosci
Adoptowal:
optowat: linz. Stanistaw Wojta$| | strukeyjno-budowlanej \&,&\ \PL
Numer opracowania: 2007.06.25 /BH-KRAKOW Adoptowano do projektu: ¥ \
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Producent:
ZPUE S.A.
ul. Jedrzejowska 79 ¢
29-100 Wioszczowa
http: //www.zpue.pl
e-mail: marketing@zpue.pl

Inwestor:

Obiekt:

Przedmiot opracowania: Data: Skala: Format: A4 IRYSUHEK nr: B4
Ztacze kablowe SN typu 25.06.2007 1:15 Uprawnignia:' ' Podpis:
ZK-SN 3 polowe (TPM 24 LLL) Projektowat|  Henykarde | | 8L SPEIRARR 1 H e
Nazwa rysunku: Opracowat: | mgr inz. W. Btazucki W. Btazucki

Elewacja boczna-prawa.

Adoptowat:  |inz. Stanistaw Wojtas

St-560/81 specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej

Numer opracowania: 2007.06.25/BH-KRAKOW

Adoptowano do projektu:
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Producent:
ZPUE S.A.
ul. Jedrzejowska 79 ¢
29-100 Wioszczowa
http: //www.zpue.pl
e-mail: marketing@zpue.pl

Inwestor:

Obiekt:

Przedmiot opracowania: Data: Skala: Format: A4 |Rysunek nr: B5
Ztgcze kablowe SN typu 25.06.2007 1:15 Uprawniejnia:‘ ‘ Podpis:
ZK-SN 3 polowe (TPM 24 LLL) Projektowat:|  Henryk Arkit konitsrﬁu/fé;ﬁ]jém ng | H- At
Nazwa rysunku: Opracowat  |mgr inz. W. Blazucki W. Btazucki

Elewacja boczna-lewa.

Adoptowal:  |inz. Stanistaw Wojtas

St-560/81 specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej

Numer opracowania: 2007.06.25/BH-KRAKOW Adoptowano do projektu:
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Producent: Inwestor:
ZPUE S.A.
ul. Jedrzejowska 79 ¢
29-100 Witoszczowa Obiekt:
http://www.zpue.p!
e-mail: marketing@zpue.pl
Przedmiot opracowania: Data: Skala: Format: A4 |Rysuneknr: B6
Ztacze kablowe SN typu 25.06.2007 1:15 Uprawnienia: Podpis:
ZK-SN low PM 24 LLL i . . 156/81 specjalnosci .
SN 3 polowe (T ) Projektowat: Henryk Arkit konstrukcyjno-budowlanej H. Arkit
Nazwa rysunku: Opracowal:  |mgr inz. W. Blazucki W. Btazucki
Przekroj pionowy 'A-A' St-560/81 specjainodci T
Adoptowat:  |inz. Stanistaw Wojta$ konstrukeyjno-budowlanej \@
Numer opracowania: 2007.06.25 /BH-KRAKOW Adoptowano do projektu: !
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Producent: Inwestor:
ZPUE S.A.
ul. Jedrzejowska 79 ¢
29-100 Wioszczowa Obiekt:
http://www.zpue.pl
e-mail: marketing@zpue.pl
Przedmiot opracowania: Data: Skala: Format: A4  |Rysuneknr: B7
Ztacze kablowe SN typu 25.06.2007 1:15 Uprawnienia: Podpis:
. . i . 156/81 specjalnosci )
ZK-SN 3 polowe (TPM 24 LLL) Projektowat: Henryk Arkit konstrukeyjno-budowiane] H. Arkit
Nazwa rysunku: Opracowat: mgr inz. W. Blazucki W. Btazucki

Przekroj pionowy 'B-B'

Adoptowat:  [inz. Stanistaw Wojtas

St-560/81 specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej

Numer opracowania: 2007.06.25/BH-KRAKOW

Adoptowano do projektu:
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Producent: Inwestor:
ZPUE S.A.
ul. Jedrzejowska 79 ¢
29-100 Wioszczowa Obiekt:
http://www.zpue.pl
e-mail: marketing@zpue.pl
Przedmiot opracowania: Data: Skala: Format: A4  |Rysunek nr: B8
Ztacze kablowe SN typu 25.06.2007 1:10 Uprawnienia:l Podpis:
K- W LL . . . 156/81 specjalnosci .
ZK-SN 3 polowe (TPM 24 LLL) Projektowat: Henryk Arkit konstrukeyjno-budowlane] H. Arkit
Nazwa rysunku: Opracowal:  |mgr inz. W. Blazucki W. Btazucki

Widok przettoczen

na przepusty kablowe Adoptowak:  |inz. Stanistaw Wojta$

St-560/81 specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej

Numer opracowania: 2007.06.25/BH-KRAKOW Adoptowano do projektu:
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Elementy stuzace
do przenoszenia dachu
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Producent: Inwestor:

ZPUE S.A.

ul. Jedrzejowska 79 ¢

29-100 Wioszczowa Obiekt:

http: //www.zpue.pl

e-mail: marketing@zpue.pl
Przedmiot opracowania: Data: Skala: Format: A4 |Rysunek nr: B9

Ztacze kablowe SN typu 25.06.2007 -~ Uprawnienia: Podpis:
- . . - 156/81 specjalnosci ]
ZK-SN 3 polowe (TPM 24 LLL) Projektowat:|  Henryk Arkit konstrukcyjno-budowlanej | - Arkit
Nazwa rysunku: Opracowat  |mgr inz. W. Btazucki W. Btazucki
Posadowienie ztacza . .| St560/81 specialnosci | {.(
Adoptowat:  [inz. Stanistaw Woijtas konstrukcyjno-budowlanej \;\% 9

Numer opracowania: 2007.06.25 /BH-KRAKOW Adoptowano do projektu: \




Rozdzielnia SN produkcji ZPUE S.A.
typu TPM 24 uklad LLL

typu POLT-24D/1XI + RICS 5133
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Producent: Inwestor:
ZPUE SA.
ul. Jedrzejowska 79 ¢
29-100 Wioszczowa Obiekt:
hitp://www.zpue.pl
e-mail: marketing@zpue.pl
Przedmiot opracowania: Data: Skala: Format: A4  |Rysuneknr: E1
Ztacze kablowe SN typu 25.06.2007 Uprawnienja: _ Podpis:
7K- lowe (TP 4 LLL . ] KI-116/92 specjalnosci
SN 3 polowe (TPM 24 LLL) Projektowat: | Roman Czwartosz instalacyjno-inzynieryjnej R. Czwartosz
Nazwa rysunku: Opracowat:  |mgr inz. W. Blazucki W. Blazucki
Schemat eIEktryczny Adoptowal:  linZ. Jaromir Foremny .ABU 173./ 66-spec1.aln.osct‘ %
instalacyjno-inzynieryjnej «

Numer opracowania: 2007.06.25 /BH-KRAKOW

Adoptowano do projektu:
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Producent: Inwestor:
ZPUE S.A.
ul. Jedrzejowska 79 ¢
29-100 Wloszczowa Obiekt:
http: //www.zpue.pl
e-mail: marketing@zpue.pl
Przedmiot opracowania: Data: Skala: Format: A4 [Rysuneknr: E2
Ztacze kablowe SN typu 25.06.2007 1:15 Uprawnienia: Podpis:
ZK-SN 3 polowe (TPM 24 LLL iektowat: KI-116/52 specjalnosci
po (T ) Projektowat:| Roman Czwartosz instalacyjno-nzynieryingj |~ Czwartosz
Nazwa rysunku: . , Opracowat:  [mgr inz. W. Blazucki W. Btazucki
Widok z gory, ABU 173/66 specjalncéci
p . . - ) ecjalnosc
sposéb wprowadzenia kabli Adoptowat:  (inz. Jaromir Foremny mstalacyj/n&;piynjiem”e} W
Numer opracowania: 2007.06.25/BH-KRAKOW Adoptowano do projektu: N
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Producent: Inwestor:
ZPUE SA.
ul. Jedrzejowska 79 ¢
29-100 Wioszczowa Obiekt:
hitp: //www.zpue.pl
e-mail: marketing@zpue.pl
Przedmiot opracowania: Data: Skala: Format: A4 ]Rysunek nr: E3
Ztacze kablowe SN typu 25.06.2007 1:15 Uprawnienia: Podpis:
- . . KI-116/92 specjainosci
ZK-SN 3 polowe (TPM 24 LLL) Projektowat:| Roman Czwartosz instalacyjnc-inzynieryjnej R. Czwartosz
Nazwa rysunku: o Opracowal: [ mgr inz. W. Btazucki W. Btazucki
Rozdzielnica SN typu TPM B0 173766 spacained =
S . specjalnosci (-~
(LLL) Adoptowat:  |inz. Jaromir Foremny instalacyjnc-inzynieryinej @\

Numer opracowania: 2007.06.25 /BH-KRAKOW

Adoptowano do projektu: \
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Cze$¢ fundamentowa

aluminiowe przepusty

kablowe prod. ZPUE

Producent:
ZPUE S.A.
ul. Jedrzejowska 79 ¢
29-100 Wioszczowa
hitp: //www.zpue.pl
e-mail: marketing@zpue.pl

Inwestor:

Obiekt:

Przedmiot opracowania: Data: Skala: Format: A4 |Rysunek nr: E4
Ztacze kablowe SN typu 25.06.2007 1:10 Uprawnienia: Podpis:
_ . . KI-116/92 specjalnosci
ZK-SN 3 polowe (TPM 24 LLL) Projektowat:| Roman Czwartosz instalacyjno-inzynieryingj | Czwartosz
Nazwa rysunku: . . .
. , Opracowat:  (mgr inz. W. Btazucki W. Btazucki
Widok przepustéw kablowych B0 e S
s . . . specjalnosci
oraz sposob ich montazu. Adoptowak:  (inZ. Jaromir Foremny instalacyjno-inzynieryjnej W
)

Numer opracowania: 2007.06.25 /BH-KRAKOW Adoptowano do projektu:
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Producent: @ ® |Inwestor:
ZPUE SA.
ul. Jedrzejowska 79 ¢
29-100 Wioszczowa Obiekt:
hitp: //www.zpue.pl
e-mail: marketing@zpue.pi
Przedmiot opracowania: Data: Skala: Format: A4 [Rysunek nr:E5
Ztacze kablowe SN typu 25.06.2007 1:20 Uprawnienia: Podpis:
- - i KI-116/92 specjalnosci
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