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OSWIADCZENIE

Projekt budowlany i wykonawczy:

Projekt przebudowy skrzy zowania ul. Vogla z ul. Syt aw
Dzielnicy Wilanow w Warszawie

Przebudowa Sieci Wodoci agowej

jest kompletny i zostat spardzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Technologia

Projektant; mgr in. Adam Lachowski

(podpis) (data)

Sprawdzajcy: mgr inz. Maciej Taff

(podpis) (data)
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Pismo MPWiK nr SW-660/4025/371/08 z dnia 6.02.2008r

Pismo Urzdu Miasta Stotecznego Warszawy — attDzielnicy Wilanow/Wydziat
Infrastruktury dla Dzielnicy Wilanéw. — UD-XV-WIREE-0717-579-2-08 z dnia
27.02.2008r. — dot. Projektu przebudowy skmyania ulic Vogla — Syta w Dzielnicy
Wilanow.

Opinia ZUD nr 3201/2008 z dnia 21.11.2008r.

Oswiadczenie dotycce likwidacji przyhcza wodocigowego.

Pismo Urzdu Miasta Stotecznego Warszawy — attDzielnicy Wilanow/Wydziat
Infrastruktury dla Dzielnicy Wilanéw. — UD-XV-WIR-B-JDE-0717-35-3-09 z dnia
17.02.2000r.

Pismo MPWIK nr TW-661-43434/848p/09 z dnia 9.04 200

Uprawnienia budowlane wraz zéedadczeniem z IIB.
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1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

Podstaw prawrg opracowania jest umowa nr NDZP/54/PN/39/07
zawarta pomidzy Biurem Projektéw AZET Sp. z 0. 0. ul Szwiaedw 2A,
00-464 Warszawa a Zaxem Drog Miejskich ul. Chmielna 120, 00-801 Warsaaw

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt przebudowy kolidego przewodu wodagyu DN150
Z nowo projektowanym uktadem drogowym ronda naykwaniu ulic Vogla i Sytej.
Wodochg, zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi prizezad Dzielnicy Wilanow,

ma zosta przeniesiony poza skrzgwanie celem utatwienia jego eksploatacji.

3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Pod wzgtdem geograficznym teren inwestycji pgdmy jest w obgbie Doliny

Srodkowej Wisty, makroregion nizin§rodkowomazowieckiej (J. Kondracki, 2001r.).
Pod wzgtdem morfologicznym obszar jest mato urozmaiconyudtiwany gtéwnie z gliny
i piaskéw zwatowych pochodzenia plejstaskiego. Analizowany teren buduj
plejstocéskie utwory czwartorgdowe reprezentowane przez gliny zwatowe zlodowaceni
Warty, wyksztatcone w postaci glin piaszczystygaskow gliniastych warstwa o
miazszaci 2 i 3 m. W czasie wykonywania wierfce otworach badawczych nie
stwierdzono wysjpowania wody gruntowe;j.

Grunty wystpujace w poditau zaliczono do gruntow atpliwych pod wzgédem
wysadzinowdci, ze wzgédu na tworace po wysuszeniu lekko spojone brytki oraz
zawartd¢ powyzej 10% drobnych cstek (mniejsze od 0.02m m).

Giebokas¢ strefy przemarzania h = 1,0m.p.p.t
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4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren przebudowywanego sk#myvania ulicy Vogla i ulicy Sytej jest terenem inggwnie
zurbanizowanym z istnigga infrastruktugn techniczm uzbrojenia podziemnego.

Trasa wodoagig DN150 aktualnie przebiega w poboczu ulicy Syltkg.skutek przedienia
ulicy Vogla istniejcy przewdd przebiega wprost przez skmyanie. kolidugc z
projektowanymi sieciami energetycznymi i uktaderaghiwym. Diugdé¢ likwidowanego
odcinka wodoceigu DN150 wynosi ok. 84m. Likwidowane jest rownistniepce
podkczenie DN50 diugai 53m.

Na obszarze obfym inwestycy wystkpuje podziemna séekabli energetycznych niskiego,
sredniego i wysokiego naggia. Ponadto zlokalizowanea s tym rejonie kable
teletechniczne oraz sieci gazowe. Dlatego przy wyl@niu prac ziemnych naig
zachowa szczegOla ostraznosé, aby unikr¢ uszkodzenia jakiegokolwiek uzbrojenia

podziemnego.

5. OPIS PRZYJETEGO ROZWIAZANIA

Przebudowywany fragment wodagu DN150 wykonany jest prawdopodobnie z rur PVC,
systemu cinieniowego, ktéry w stanie obecnym zlokalizowanpaboczu pasa drogowego
ul. Sytej. Po modernizaciji i rozbudowie skrayania znajdowasi¢ on kxdzie w pasie
drogowym przedtzanej jezdni ulicy Vogla, kolidag z projektowanymi sieciami
energetycznymi i projektowanym uktadem drogowymatBgjo, te zgodnie z warunkami
technicznymi nalgy zlikwidowat 6w przewdd poprzez przebudowanie go poza
skrzyzowanie tak, aby jego eksploatacja nie stwarzatgy€akych problemoéw zvwzanych z
kosztami ewentualnych napraw czy remontéw.

Przektadany przewdd DN150 przed skiawaniem przesuwaegiv pétnocr strore i
prowadzi rownolegle do istnigjej trasy, lecz poza offisem samego skrzgwania.
Nastpnie whcza s¢ go ponownie w istnigfy przewod wodoagowy za skrzyowaniem.
Istniejace podiczenie do wodoggu osrednicy DN50 rownie nalezy zlikwidowac.
Likwidowane odcinki nalgy catkowicie usua¢ z ziemi poprzez wydobycie rur.

Grunt w miejscu usuniego rurocigu naley uzupeiné i zagsci¢ do wskanika i=0,95.
Grunt do uzupetnienia powinien spelhi@arametry gruntéw kl G1 — bez domieszek w
postaci kamieni, korzeni i innych zanieczyszcaeasowanie przewoddéw naleprowadzé

podscistym nadzorem gestora sieci — Wydziatu Infraginak dla Dzielnicy Wilandw.
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Na istniejcym wodociagu zainstalowane uzbrojenie przewodu w postacidmdmw
podziemnych i zasuw podziemne ngledemontowa bez ich uszkodzenia i wraz ze
skrzynkami ulicznymi przekazalo gestorowi sieci. Powsgzy fakt naley umiesci¢ w
.protokole kasowania” i potwierdziw odpowiednim Zaktadzie Eksploatacji Sie

Wodochgowej eksploatacym si€ na danym terenie. Nawierzchmalezy odtworzy¢.

Dilugaos¢ projektowanej przektadki przewodu wodggpowego DN150, édacego w kolizji do
projektowanego rozwrania ukladu drogowego wynosi 95,55m.

Przewod wykonany zostanie z rusrednicy DN160mm PVC-U SDR 26 (Di 147,6x6,2) do
wody pitnej na @nienie nominalne PN10 wg PN EN 1452, kielichowygypasaonych w
uszczelki trojwargowe EURO oraz z ruérednicy DN150mm zeliwa sferoidalnego kl. K9
PN10 kielichowych o zZiczach blokowanych. Rureliwne umieszczonegda w miejscu
przekroczenia przewodem wodggowym jezdni w rurze ostonowej. Do pokenia rur
PVC izeliwna naley zastosowatacznik ULTRA LINK NG Dz160 typ F PN16.

Przed wykonaniem rob6t montavych naley zweryfikowa i okresli¢ faktyczne rzdne
istniejacego przewodu wodagjowego.

Pokczenie przebudowywanejgzi z istniepcym wodocigiem naley wykona poprzez
wycigcie odcinak rury i poprzez zastosowanie nasuwkigzahnie z tukiem giym PVC-U
DN160x6¢ PN10, ponowne patzenie odcinka przewodu najewykona przez paiczenie
lukéw DN160x30 i 11° PN10 oraz nasuvek W miejscu paiczer nalezy wykona bloki
oporowe betonowe typ Il D wg. BN-81/9192-05. Kl&sdonu co najmniej C25/30. Bloki
oporowe odizolowaod przewoddw i ksztattek warsivpapy bitumicznej, grupfolia lub
tasma z tworzywa.Sciany oporowe blokéw powinny przylegdo nienaruszonego gruntu i
zapewnt stateczn&é bloku.

Na przewodzie projektujegshydranty podziemne DNB8O instalowane na trojni&liwnym
redukcyjny DN150/80 typ MMA PN10 jako ksztaltka AM/LE nr kat.8525 w wzle 2 i 4
do rur PVC z pieftieniami dociskowymi. Ksztaltka zapewnia gz#enie nieroziczne rur
PVC z elementemeliwnym. Pod trojnikiem naley umiesci¢ blok oporowy, wykonany jako
wylewka betonowa gruoi minimum 15cm z betonu klasy C25/30.

Pod jezdri nowoprojektowanego fragmentu ulicy Vogla przewdamtachgowy
umieszczono w rurze ochronnej stalow@3,9x8mm, diugai 25m.

Rure ostonow nalery potazyc¢ tak, aby kéce znajdowaty silm za krawznikiem

ograniczajcym jezdné. Przewdd wewstrz rury ostonowej naley wykona z zeliwa
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sferoidalnego DN150 PN10 kl. K9 o pokeniach kielichowych blokowanych STD Vi.
Polkczenie przewodow PVCzeliwa naley wykona za pomog tacznika ULTR LINK NG
Dz160 PN16 typu F, 0,5m przed licem rury ostonowerewod naley prowadzt na
ptozach dystansowych typu ,,A” 61mm, w rozstawiel¢gdm. Pierwsza ptoza winna
zaczyna si¢ 0,15m od pocgku rury ostonowej. Kace rury ostonowej naky zabezpieczy

manszetami.

5.1 MONTAZ | WYKONANIE.

Montaz rurociagu wykonywa scisle wedtug ,Wytycznych monta” producenta. Monta
przewodow naley prowadzé przy temperaturze otoczenia od 00C ddC3¢ednak zaleca
sig wykonywa pofaczenia przy temperaturze niezseej ng + 500C.

W przypadku konieczr$gi wykonywania prac przy aszych temperaturach, najeuzyska
od dostawcy rur szczegotowa instrukdjVykopy dla utagenia rurocagow naley wykona
jako waskoprzestrzenne, &ianach pionowych, obudowane, z zastosowaniem rozpo
Szeroka¢ wykopow B>0,75 m.

Niezaleznie od zastosowanej techniki rob6t ziemnych, détagment wykopu musi zosta
wykonany w sposob nie narusaay struktury gruntu rodzimego. Na dnie wykopu agle
utworzy¢ warstwe wyrownawcza o grubdci 10cm, z materiatu sypkiego. Rumalezy utozy¢
w taki sposoéb, aby min. ¥4 obwodu régisle dolegata do podia.

Rury naley uktada na warstwie podsypki; nie wolno dla utatwienia @uno ktas¢ rury na
kamieniach lub cegtach.

Zmontowany przewdd natg podda préobie szczelni@i zgodnie z PN/B-10725, a neghie
wyptukat i zdezynfekowé. Cisnienie prébne nie mie by nizsze nk 1,0 MPa. Po
uzyskaniu wynikow pozytywnych nioa wykop zasypywamateriatem jak wiej
omowiono.

Cisnienie prébne nie ni@ by nizsze od 1,0 MPa. @iienie probne naky utrzymywa nie
dtuzej niz 24 godz. Luki, tréjniki, zéepki oraz armatura mugby¢ odkryte podczas préby.
Ptukanie nalgy wykon& czyst woda doprowadzoa z istniepcego wodocigu w czasie nie
krocej niz 1 godz., do czasu, gdy w wyptywie wodalbie przezroczysta i bezbarwna.
Odprowadzenie wody poptucznej w miejsce wskazanezpinwestora.

Po przeptukaniu przewdd nalezdezynfekowé Zaleca si ptuka podchlorynem sodu w
ilosci 250mg/l . Dokonanie dezynfekcji nalepotwierdzé badaniem laboratoryjnym prébek

grudzien 2008 8



Siedziba firmy: 00-464 Warszawa; ul. Szwolezerow 2A
Adres do korespondencji: 103-977 Warszawa; ul. Algierska 15
Tel. (0-22) 672 88 45; fax. (0-22) 672 88 45; email: biuro.azet@02.pl

9
(e]
N
g
a0
O
o
(]

wody, w ktorym ustalony zostanie brak substandjosiwych dla zdrowia. Odprowadzenie
wody poptucznej w miejsce wskazane przez Inwesidrarzypadku nie uruchomienia

wodocigu przez 24 h po ptukaniu najepowtorzy ptukanie.

6. METODA WYKONANIA ROBOT

Wykopy wykonywane &da mechanicznie z dogpieniem gecznym z odktadem urobku przy
wykopie. Monta rur i budowe studni wykonywa w wykopie zabezpieczonym i suchym.
Zasypk wykopow naley wykonywa rownomiernie z obu stron kanatu z doktadnym
ubiciem po bokach ubijakam¢eznymi-mechanicznymi.

Niedopuszczalne jest zasypywanie wykopow tylkodng strony.

Powyzej warstwy ochronnej wykopy naie zasypa gruntem sypkim z miejsca skladowania
przy wykopie. Zasypknalezy wykonywa: warstwami co 20 - 30cm z doktadnym ubiciem
do uzyskania wskaika zagszczeniad0,98. Grunt do zasypki nie ro® zawiera

kamieni, korzeni, agci organicznych i nierozdrobnionych bryt gruntu.

Zasypywanie wykopéw podczas mrozéw jest niedozwalon

Wykop musi by obarierkowany oraz kdorazowo po zaki@zeniu prac przykryty balami.
Nalezy umiesci¢ w odpowiednich punktach tablice informacyjnetrbsgawcze.

W przypadku konieczr$gi zegcia do studzienek kanalizacyjnych nglg@rzestrzega
przepisow BHP obowkujacych przy pracach na sieci kanalizacyjnej m.inena
przewietrzy kanat i sprawdzizawarté¢ dwutlenku wegla. Pracownik schodezy na dot
musi by asekurowanych linprzez dwie osoby pozosiag na poziomie terenu.

Préke wodoszczelnéei kanatéw naley przeprowadzi wg PN-92/B-10735.

Roboty wykonywa zgodnie z opini ZUD.

6.1 WYMAGANIA TECHNICZNE REALIZACJI ROBOT.

Budow sieci naley rozpoczyné od punktu zasilania. Przygzenie do zasilania nalg
jednak wykona po probach i odbiorze wykonanego odcinka sieci.

Wykopy pod rurocigi nalezy wykonywa jako waskoprzestrzenne, odeskowane z
zastosowaniem rozpor. Miejscowe warunki (zabuddwajecznd¢ utrzymania ruchu
lokalnego, istnigjce uzbrojenie podziemne) nie pozwalag wykonywanie
szerokoprzestrzennych wykopow. Do umocniggian wykopu zaleca siwykorzystanie

szalunkéw systemowych typu BOX.
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Niezaleznie od zastosowanej techniki robot ziemnych - maswa, kczna, mieszana -
dolny fragment wykopu musi bywykonany w sposob nie narusaaj struktury gruntu
naturalnego. Dotyczy to strefy posadowienia przewdd0,1m poniej poziomu
posadowienia oraz 0,2m poaej wierzchu rury -dcznie, uwzgtdniajc srednig przewodu
- ok. 0,5m.
W zakresie rob6t ziemnych obawija odpowiednie normy i przepisy krajowe.
Przy ustalaniu szerokoi wykopow roboczych nahy stosowé wymiary jak najwgzsze, ale
umazliwiajace monta rur - w przypadku rur DN 100-DN250mm jest to skexg 0,90m.
Rozdeskowaniécian wykopdw powinno giodbywa pasmami, rownolegle z
wykonywaniem poszczegolnych warstw obsypki i zagypized ich zagszczaniem.
Na dnie wykopu nalgy utworzy¢ warstwe wyrOwnawca z materiatu sypkiego (piasek,
Zwir) o uziarnieniu nie wikszym nz 20mm.
Jezeli grunt usunjty z wykopu spetnia powgze warunki, mezna ruk ktas¢ bezpdrednio
na spo6d wykopu po odpowiednim wyprofilowaniu jetya w taki sposob aby min. 1/4
obwodu ruryscisle dolegata do podia.
Jezeli podsypk wykonuje s¢ z materiatu wymienionego, spod wykopu trzeba prgeg na
10cm i wykonanie podsypki (warstwy wyréwnawczejkogywa z tego poziomu.
Po utazeniu rurocigow i skontrolowaniu spadkéw i szczedobposzczegolnych odcinkow
rur naley wykona obsypk rur i zasypk wykopow. Najpierw naley podsypa rure z
bokow, dobrze ubijaf grunt warstwami o miszaci okoto 20cm. Obsypknalezy
prowadz¢ do wysokdci 30 cm ponad wierzch rury. Szczegpliwag; nalezy zwréck na
doktadne ubicie obsypki w pachwinach przy dnie @ivsypk nalezy wykonywa z piasku.
Moze to by piasek uzyskany z wykopu, po ustoiu ewentualnych zanieczyszeéze
kamieni, ktore mogtyby uszkodziure. Po zagszczeniu obsypki nima rozpocgé
wypetnianie wykopu roboczego. Zggczanie obsypki i zasypki wykopu do wysétidl,0m
ponad wierzch rury natg prowadzé lekkim sprztem mechanicznym. Povsyj zasypk
mozna zagszcza sprztem cezkim. Pod drogami, wierzchnie warstwy zasypki muisgt
zag:szczone jak podbudowy nawierzchni drogowych wgsewaych norm.
Do zagszczenia zalecagsuzywaé lekkiego wibratora ptytowego.
Po zagszczeniu obsypki mima rozpoczé wypetnianie wykopu roboczego.
Przy zasypce pozostatejedzi wykopu naley:

- nie wywaé gruntéw spoistych

grudzien 2008 1
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- 0 ile nad wykopem ktadzionadizie nawierzchnia, nie stosoévdo zasypki gruntu o
wigkszej plastycznai niz 50 %

- do zasypki nie zywa¢ materialu zmarzgtego lub organicznego.
W przypadku, gdy materiat wypetnagy zawierazwir i kamienie o wymiarach wkszych
niz 40 mm naley zwréck uwag;, aby nie dostat gion w streg¢ nad rug o grubagci 20cm.
Normy przywotane:
PN-75/B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratayj
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaka zagszczenia gruntu.
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwartepiteewodow wodoaigowych i
kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania

7. Odbidr techniczny.

Kontrola wykonania sieci wodagjowej powinna poledgana sprawdzeniu zgodm
budowy z projektem.

Nalezy zatem sprawdza

- wytyczenie 0si przewodu.

- szeroké¢ wykopu,

- glebokas¢ wykopu,

- odwodnienie wykopu,

- szalowanie wykopu,

- zabezpieczenie od olgen ruchu kotowego,

- zabezpieczenie innych przewoddéw w wykopie,

- rodzaj podtaa,

- rodzaj rur, ksztattek i armatury,

- sktadowanie rur, ksztattek i armatury,

- utozenie przewodu,

- zag:szczenie obsypki,

- szczelné¢ przewodu,

- zagszczenie zasypki wgtnej i gltdbwnej przewodu,

- przewody utaone w rurze ochronnej lub wykonane przeciskiem alzewiertem,
- zabezpieczenie przewodu przed kogpz]

- wyniki ptukania i dezynfekcji przewodow,
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Odbior techniczny sktadagy sk z odbioru czsciowego dla roboét zanikagych i odbioru
koncowego po zakirzeniu budowy powinien lgyprzeprowadzany przez osoby posiadaj
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Badania pomy by¢ prowadzone zgodnie z
wymaganiami PN-B-10725.

INFORMACJA DOTYCZ ACA PLANU BIiOZ .

Inwestor: Zarzd Drog Miejskich ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa.
Projektant: mgr in. Adam Lachowski.

Zakres robot obejmuje przebudesieci wodocigowej przewodu rozdzielczego wzdhul.
Sytej przy skrzyowaniu z ul. Vogla.

Przewiduje si budovwe przewodoéw wodoggowych w wykopach wsko przestrzennych
umocnionych szalunkami systemowymi typu BOX lublgziiem tradycyjnym
drewnianym.

Zagrazenie mog stwarza wykopy o gebokasci powyzej 1,5m (praca kopaczy i monterow
w wykopach umocnionych z rozparciem) oraz pracagpmechanicznego.

Pracownicy muszby¢ przeszkoleni na stanowisku pracy, postaosobistesrodki ochrony
indywidualnej i pracowmaw kaskach ochronnych. Wykopy muadzy¢ zaopatrzone w spgiz
zabezpieczagy oraz drabiny ewakuacyjne wg PN-EN 131. Wykopgiwi by
zabezpieczone barierkami posiaggmi balustrady o wysokai 1,1m nad terenem,
umieszczonymi min 1,0m od kradzi wykopu i oznakowane, w nocywietloneswiattem
czerwonym. W miejscach daeginych dla osob niezatrudnionych przy robotach zighn
nalezy wokét wykopow pozostawionych na czas zmroku iynostawé bariery zaopatrzone
w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonegazeleteren, na ktérymaswykonywane roboty
ziemne, nie mze by ogrodzony, wykonawca winien zapewstaty jego dozor. Praca
pracownikéw w wykopach winna byradzorowana z poziomu terenu.

Przy wykonywaniu robot ziemnych przyyciu sprztu mechanicznego naidg na terenie
wyznaczy stret niebezpieczai odpowiednio ¢ oznakowa. Ruchsrodkow
transportowych obok wykopdéw winien odbyévsic poza granig klina naturalnego odtamu
gruntu. Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobéwt jgabronione w odlegioi mniejszej
niz 3,5m od krawdzi wykopu-przy wykopach umocnionych orazgk obcizenie urobkiem

jest przewidziane w doborze obudowy. Przy wykonyiwaabot przy ayciu maszyn lub
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innych uradzen technicznych bezgoednio przy linii elektrycznej, nakg uzgodné
bezpieczne warunki pracy z jejyakownikiem.

Wykop musi by obarierkowany oraz kdorazowo po zakixzeniu prac przykryty balami
lub wypraskami. Od strony drogi bariery najlevyposay¢ w czerwone&wiatta
ostrzegawcze wtzane o zmroku. Dla ruchu kotowego i pieszegozayaleniesci¢ w
odpowiednich punktach tablice informacyjne i ostyawcze.

Prace zwizane z wykonywaniem wykopdow i wyrobisk algbkasci pow. 1,5m, uktadanie
podkitadu pod rury, montaur i innych elementow uzbrojenia przwodow winltsyd
wykonywany przez co najmniej dwie osoby. Robotymitby¢ prowadzone tak aby
umazliwi ¢ dojazd do wykopdw i przylegtych posesji.

Systemy zarmlzania bezpiecastwem i higieq pracy realizowawg normy

PN-N-18001 oraz PN-N-18004. Zgodnie z rozjadeeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003r. (Dz.U. Nr 120 p0z.1126)

Kierownik budowy przed rozpogeziem robét sporgza plan “BIOZ”.
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