WARUNKI TECHNICZNE
REMONTU / MODERNIZACJI / PRZEBUDOWY / BUDOWY " GAZOCIAGU
Nr: WTMD/G/299/2008

OKRESLONE PRZEZ: Mazowiecki Operator Systemu Dystrybucyjnego, Sekcja
Dokumentacji Sieci Gazowej

w oparciu o wnicsek Inwestora i dane techniczne

[. DANE INWESTORA(ZLECENIODAWCY) :
Zarzad Drog Miejskich

Adres: 00-801 Warszawa ul. Chmielna 120
[Il. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU:

Rodzaj obiektu: gazociag / gazociag z przytaczami / przytacze / przytacza :
Lokalizacja:

Miejscowosc : Warszawa

Ul. Syta i ul. Vogla

lll. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU DOCELOWEGO:

W zwigzku z pianov&énq przebudowa skrzyzowania ul. Sytej i ul. Vogla w miejscowesci
warszawa zaistniata koniecznosé przebudowy istniejace] sieci gazowej.

W celu umozliwienia przebudowy skrzyzowania nalezy:

- przebudowac istniejacy gazociag ¢10C stal Sredniego cisnienia w ul. Sytej na gazociag
$125 PE100 SDR 17.6- odcinek A-B zaznaczony na zatgczniku.

- przebudowac istniejacy gazociag 0100 stal sredniego cisnienia w ul. Vogla na gazociag
$160 PE100 SDR 17.8- odcinek C-D zaznaczony na zataczniku.

W przypadku usytuowania przebudowywanych gazeciagu na terenie prywatnym, do projektu
nalezy zataczyc¢ oswiadczenie woli/ umowy w formie aktu notarialnego o ustanowieniu przez
wszystkich wtascicieli lub uzytkownikdéw wieczystych nieruchomosci, dla trasy projekiowanej
sieci gazowej, ograniczonego prawa rzeczowego — stuzebnosci gruntowe] na rzecz
Przedsigbiorstwa gazowniczego bedacege wiascicielem/uzytkownikiem  wieczystym
nieruchomosci potozonej w Warszawie przy ul. Ortowicza dz.19, dla ktérej Sad Rejonowy dla
Warszawy Moketow X Wydz. Ksiag Wieczystych prowadzi ksiege wieczystg o numerze KW
305657 polegajacej na przeprowadzenia i wybudowania gazociggu, z prawem dostepu do
gazociggu w celu wykonania czynnosci zwiazanych z eksploatacja | konserwacja |
podtgczeniem kolejnych odbiorcow.

ciSnienie robocze (COP). ....... 400 kPa- srednie cisnienie

maksymalne cisnienie robocze (MOP): ......500 kPa- $rednie cisnienie

klasa lokalizacji gazociggu: pierwsza / druga :



Na powyzsze przebudowy nalezy wykonac projekt i uzgodni¢ go w Sekgcji Dokumentacji Sieci
Gazowej ul. Kruczkowskiego 2 Warszawa .

IV. TECHNOLOGIA BUDOWY:

Wykonanie obiektu metodg: wg opracowanego projektu budowlanego.

V. PRACE PRZELACZENIOWE:

Przy opracowywaniu procesu prac przytaczeniowych nalezy uzgodni¢, we wiasciwej

terenowo jednostce eksploatacyjnej, schemat wytaczenia gazociggdw w celu wykonania

przetaczen.

VI. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI:

VL1 Gazociagi i przylacza powinny odpowiadaé wymaganiom okreslonym w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz.U nr 97/01) oraz innym
przepisom aktualnie obowigzujacym w tym zakresie, a w szczegdlnosci normom
zaktadowym PGNIG S.A.

VI.2 Przy projektowaniu i wykonywaniu gazociagéw i przytaczy w zakresie wymagan
jakosciowych w spawalnictwie projektujacy i wytwarzajacy powinni stosowaé sie do
instrukcji MSG Sp. z 0.0. IW-06.09.01.01 ,, Spawalnictwo. Instrukcja technologiczna
spawania’, IW-06.09.01.02 Spawalnictwo. Wytyczne w zakresie spawalniczych
wymagan jakosciowych przy remontach, modernizacji, przebudowie i budowie stacji
cazowych $&redniego ciSnienia | gazociggéw stalowych wykonywanych przez
wykonawcow zewnetrznych” 10-06.09.01 , Spawalnictwo. Program dziatan
kwalifikacyjnych i jako$ciowo-technologicznych stuzb spawalniczych MSG Sp. z 0.0.

VI3  Dla prac budowlanych z wykorzystaniem tworzyw sztucznych obowigzuja instrukcje:
IW-0.6.09.00.02 Sieci gazowe polietylenowe. Projektowanie, budowa, uzytkowanie.
Wytyczne,IW-06.09.00.03 Wytyczne realizacji sieci gazowych z poliamidu w MOZG.
wersja | - maj 1994, M-ZIT-9.1.3 Warunki stosowania fukow segmentowych z
polietylenu w MOZG. IW-06.09.00.04

V.4  Podczas projektowania i realizacji nalezy przestrzegaé obowiazujacych w MSG
procedur i instrukcii.

VIl. WARUNKI FINANSOWANIA:

Przebudowa na koszt Inwestora.

VIil. WAZNOSC WARUNKOW:
Warunki Techniczne sg wazne do dnia: 22.01.2010

Po uplywie daty waznosci nalezy wystgpic¢ z wnioskiem o ponowne wydanie Warunkow
Technicznych.

IX. WYKAZ ZALACZNIKOW:

zatacznik 1 - schemat sytuacyjny szt.1
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