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PREZYDIUM Warszewa, daio,. /{// maja 1966 .
RADY NARODOWEJ m. si. WARSZAWY

WYDZIAL ARCHITEKTURY
NADZORU BUDOWLANEGO | GEODEZJI

Ne ewld. vprawn. . 173/66

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, art. 19, ust. 1, pkt. 1 i art. 20, ust. 1 ustawy

2 dnia 31 stycznia 1961 r. — prawo budowlsne (Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz § 29 { §.9. ..
ustel pol 4 2

rozporzqdzcnia Przewodniczacego Komitetu Budownictwe, Urbanistyki
i Architektury z dnia 10 wrze$nla 1962 r. w sprawie kwalifikacji fachowych oséb wyko-
nujacych fuukcje techniczne w budownictwie powszechngm (Dz. U.. nr §3, poz. 266)
Ob... JAROMIR XAROL PO REMXKXY s.,Juliana

infynier elektryk

urodzony dnfa ..4e%X1934 1. Nowe Troki ZSRR. .

otrzymuje
w specjalnoéei :Lnstal&c_ji 1 urzadzep elektrycznych
uprawnienia budowlane do.. /. .Bporzadzania projekiow wszelkiego
rodzaju instalacji i urzgdzert elektrycznych wchodzgeych
do zakresu budownictwa powszechnego orez

A 2/ kierdwania robotemi budowlanymi
w zakresie budowy wszelkiego rodzaju instalacji i urzgdzes
elektrycznych budownictwa powszechnego.

1-¢2 Netaeleego Mroldiekia tiasszawy

mgr int. arch. Stanistaw Laso .




svem. akt. MAZ/7131-7132/ 380 /G6/E Warszawa, dnia 30 czerwea 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. P ust. | 1art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. 2 2001 1. Nr 5 poz. 42 z pdzn. zm.). art. 12 ust. |
pkt 1-5, ust, 3, art. 13 ust. 1.3 1 4. art. 14 ust. | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jedn.: Dzl 2 2006 r. Ne 136 poz. 1118 z pdin. zm.y oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzicinych funkeji technicznych w
budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej lzby
InZzynieréw Budownictwa stwierdza, ze:

Pan Artur Wlodzimierz Utrata
magister inZzynier
urodzony dnia 15 lipca 1974 roku w Warszawie , syn Adama

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0172 /PWOE/NT

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosei zagdania  strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Szezegdlowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji

POUCZENIE
1.Zgodnic z art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gldwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czionkdw wilasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskie] 1zby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za podrednictwem Okregowej Komisii Kwalifikacyjne] Mazowieckiej Okregowei
Izby Inzyvnierow Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

7

Skiad Orzekajgey

I/ mgr inz. Krzysztof Latoszek

2/ mygr inZ lrena Churska

3/ mgr inZz. Krzysztof Booss
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MAZOWIECKA

OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Warszawa, 22 wrzesnia 2008
Zaswiadczenie

Pan JAROMIR FOREMNY

miejsce zamieszkania:
FILTROWA 69/43
02-055 WARSZAWA

jest czionkiem Mézowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym: MAZ/E/6320/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30 wrzeénia 2009 r.

050 Warszawa, lel. 022 336 14 02+04, fax w. 18, E-mail: biuro@maz.plib.org.pl, www.maz.piib.org.pl

14 klatka B, Vlip, 00

Biurd: ul. Swietokrzyska

tel. 022 336 14 05, 022 826 11 05 w. 24, 25, 31, fax w. 26

Dziat Czlonkowski:
Komisja Kwalifikacyjna: ul. Mazowiecka 6/8 pokéj 105, tel. 022 826 28 67,

02282834 10 w. 150, 151, fax w. 153



AR MAZOWIECKA
Z/IIANINN|! OKREGOWA
XK1 z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Warszawa, 19 sierpnia 2008
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Zaswiadczenie g

Pan ARTUR WLODZIMIERZ UTRATA

miejsce zamieszkania: ‘
ul. ZYWNEGO 18 M. 125
02-701 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym: MAZ/IE/0728/07
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia: 28 Jutego 2009 r.

MAZOwiECKA OKREGOWA 1Z8A

INZYNIEROW BUDOW,
Z-ca PRIGOOOOWNICTWA

Bluro: ul: Swietokrzyska 14 klatka B, ViIp, 00-050 Warszawa, tel. 022 336 14 02+04, fax w. 18. E-mail: biuro@maz.piib.org.pl, www.maz.piib.org.pl
Dziat Cztonkowski: tel. 022 336 14 05, 022 826 11 05 w. 24, 25, 31, fax w. 26
Komisja Kwalifikacyjna: ul. Mazowiecka 6/8 pokd) 105, tel, 022 826 28 67, 022 828 34 10 w. 150, 151, fax w. 153



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ustawy 4 ,,Prawo Budowlane” oswiadczam, ze projekt:

»Przebudowa oswietlenia drogowego na skrzyzowaniu ul. Vogla z ul. Syta w Dzielnicy
Wilanéw w Warszawie.”

jest wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego, normami i zasadami
wiedzy techniczne;j.

JARDMIR FOREMNY

. .. . ] 77 LB Ry R P R T Y
Projektant:  inz. Jaromir Foremny INZ - ELEKTROTECH!
UPR.BUD. 173/86

Sprawdzajacy: mgr inz. Artur Utrata

Grudzien 2008 r



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

»Przebudowa oswietlenia drogowego na skrzyzowaniu ul. Vogla z ul. Syta
w Dzielnicy Wilanéw w Warszawie.”

Inwestor: Zarzad Drog Miejskich
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa

JAROMIR FOREMNY

. . . INZ. - FELEKTROT S
Projektant: inz. Jaromir Foremny INZ.- ELEKTROTECHNIK
UPR.BUD, 173%/86
Sprawdzajacy: mgr inz. Artur Utrata

Grudzien 2008 r



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wszystkie dziatania i zabezpieczenia na budowie nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami i
przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku ,, w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych”. Dz. U. nr 47
z dnia 19 marca 2003r. poz. 401.

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego.

- demontaz i ponowny montaz istniejacych latarni
- budowa nowych latarni

- roboty ziemne

- budowa linii kablowych nn-1kV

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

- linie kablowe SN-15kV, nn-1kV, linie napowietrzne SN-15kV, nn-1kV, oswietlenie uliczne,
kable telefoniczne, napowietrzne linie telekomunikacyjne, wodociagi, gazociagi, kanalizacja
sanitarna -

- drogi dojazdowe, parkingi, chodniki, budynki

- zielen niska i wysoka

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- drogi komunikacyjne dojscia i dojazdu

- krawgdzie skarpy wykopow

- stanowiska i strefy pracy urzadzen i maszyn budowlanych
- stanowiska zasilania energig elektryczng i trasy kabli

- stanowiska 1 strefy prac montazowych na wysokosci

4. Przewidywane zagroZenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

- zagrozenie upadkiem do wykopu, zagrozenie o matej skali, wystepuje tylko w trakcie trwania
robot ziemnych .

- Zagrozenie potraceniem przez pojazdy i maszyny robocze, dzwigiem. Duza skala zagrozenia,
wystepuje podczas trwania calej inwestycji

- zagrozenie w strefie pracy dZzwigu, mata skala zagrozenia,

- zagrozenie porazeniem pradem, podczas pracy z urzadzeniami zasilanymi energia elektryczna,
nieprzewidzianym uszkodzeniem przewodow elektrycznych, duza skala zagrozenia, wystgpuje
podczas trwania calej inwestycji

- zagrozenie spowodowane niewlasciwym stosowaniem urzadzen i narzedzi budowlanych, skala
$rednia zagrozenia ale wystgpuje ono podczas trwania catej inwestycji

- zagrozenie niewlasciwym wykonaniem zabezpieczen otworow, krawedzi, drog
komunikacyjnych lub brakiem takich zabezpieczen, mala skala zagrozenia, w przypadku dobrze
prowadzonej, zabezpieczonej i wyposazonej w odpowiednie oznakowanie budowy, wystepuje
podczas trwania catej inwestycji



- zagrozenie po przez uszkodzenie instalacji podziemnych, gazu, energetycznych, sieci cieplnej,
wod — kan, mala skala zagrozenia podczas trwania inwestycji

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do robot
szczegollnie niebezpiecznych

- przeprowadzenie szkolenia wstgpnego na stanowiskach pracy i udokumentowanie ich w dzienniku
szkolen,

- prowadzenie instruktazu dla pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot 1 jego
udokumentowanie z okresleniem zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia dla ludzi i
srodowiska oraz koniecznosci stosowania srodkéw ochrony indywidualnej przed skutkami tych
zagrozen,

- stosowanie bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi poprzez
wyznaczenie w tym celu odpowiedzialnej osoby,

- wykaz 0séb przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy medycznej: majster budowy,
kierownik robot.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajaca bezpieczng i sprawna komunikacjg¢, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

- srodki techniczne zapobiegajace zagrozeniom

- oznakowanie i oswietlenie stref i przejs¢ niebezpiecznych

- srodki ochrony zbiorowe;j - balustrady, zadaszenia, podesty, siatki ochronne, siatki
bezpieczenstwa

- $rodki ochrony indywidualnej — ubiér i obuwie robocze, kaski, szelki itd

- prawidlowo zorganizowane zaplecze socjalne, wyposazone w podstawowe srodki higieniczne i
lecznicze oraz podstawowy sprzet medyczny

- wlasciwa organizacja placu budowy, prawidlowe prowadzenie i oznaczenie drog dojazdowych i
stanowisk postojowych

- prawidlowe rozmieszczenie sprzgtéw gasniczych na wypadek pozaru

- organizacyjne srodki ochrony zapobiegajace zagrozeniom

- bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy sprawowany przez osoby uprawnione
stosownie do zakresu obowiazkéw

- koordynacja rob6t budowlanych

- cykle instruktazy BHP

- szkolenia zawodowe doskonalace umiejetnosci pracownikow

- prawidlowy cykl pracy zgodny z zasadami BHP

- kontrola zabezpieczen zbiorowych na obiekcie i placu budowy

- kontrola stosowania zabezpieczen indywidualnych przez pracownikéw

- kontrola stanu i jakosci sprzgtu i narzedzi wykorzystywanych na

budowie

- kontrola jakosci stosowanych materialow budowlanych

- prawidlowy nadzor nad realizacja rob6t budowlanych

- cykle instruktazy ppoz.
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Uzgodnienie ZDM DTSO nr ... 21...1..2008. shuioumwe Uit )

V%/(a/fwy%@
Uzgodniono Projekt Wykonawczy z uwagami realizacyjnymi:

1. Wprowadzenie i odbidr rob6t przeprowadzié z udziatlem nadzoru ZDM/DTSO tel.

62040-24+w-205/245 oraz firmy konserwujgcej oswietlenie uliczne.
E50843%

2. Roboty nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu ciggtosci pracy istniejagcego oswietlenia

3. Stosowaé tylko kable miedziane, lub-izolowana linie napowietrzna.

4. Kompletng dokumentacjg powykonawcza nalezy dostarczyé do nadzoru DTSO przed
odbiorem

5. Dokumentacja powinna zawiera¢ wykaz wspétrzednych dla obiektéw punktowych
trasy kabla i stupéw oswietleniowych

6. Moc opraw przyjg¢ w zalezno$ci od wymaganych parametrow oswietleniowych dla
danej ulicy.

7. Uzgodnienie wazne do dnia......48.0L. 20U

A%-0L. w08 ,




2. Opis techniczny
2.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy

oswietlenia drogowego w poblizu i na skrzyzowaniu ul. Vogla i ul. Syte;j.

2.2. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania niniejszego projektu stanowia:
- zlecenie Inwestora
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500
- Decyzja o lokalizacji drogi nr 1309/08/2008
- uzgodnienia z ZDM
- inwentaryzacja istniejacej infrastruktury o$wietleniowej
- uzgodnienia z projektantami innych branz

- aktualnie obowiazujace normy, przepisy i zarzadzenia

2.3. Zakres opracowania
Niniejszy projekt wykonawczy obejmuje:
- przebudowe istniejacego o$wietlenia przy skrzyzowaniu ul. Vogla, Sytej,

- budowe nowych latarni oraz powiazanie ich z istniejaca siecig oswietleniowa

2.4. Zasilanie w energi¢ elektryczna
Projektowane o$wietlenie zasilane bedzie z istniejacej szafy oswietleniowej nr OS499
poprzez istniejace i nowoprojektowane kable nn. Szafa o§wietleniowa zlokalizowana jest przy

ul. Sytej 85.

2.5. Linie kablowe

Do zasilania projektowanego oswietlenia nalezy stosowa¢ kable typu YKY 5 x 25
mm?. Kable nalezy na calej dtugosci uktada¢ w rurach DVK @110 a w przypadku
wykonywania przecisku pod drogami nalezy stosowac rury typu SRS @110 . W miarg
mozliwosci nalezy wykorzysta¢ przelozony w nowy wykop istniejacy kabel, w miejscach
gdzie jest to konieczne projektowany kabel nalezy zmufowac¢ z istniejacym a jesli bedzie
mozliwe to laczy¢ kable tylko w tabliczkach stupowych.
Szczegolowa trasg przebiegu kabli, pokazano na rys. nr 1. Kable nalezy uktada¢ w wykopie

linia falista na glgbokosci 0,7 m na 10 cm podsypce piaskowej. Na ulozony kabel nalezy



nasypac 10 cm warstwe piasku i 20 cm warstwe gruntu rodzimego. Warstwy nalezy zagescié,
po czym ulozy¢ na nich folig ostrzegawcza koloru niebieskiego nastepnie wykop nalezy
zasypac zaggszczajac go co 30 cm.
Kable w ziemi uktada¢ zgodnie PN z zachowaniem wymaganych odleglosci od innych
urzadzen podziemnych, w poblizu stupéw pozostawi¢ zapas kabli.
Po ulozeniu kabli (przed zasypaniem) sprawdzi¢ pomiarami ciggltos¢ zyt oraz wartos¢

rezystancji izolacji kabli.

2.6. Oswietlenie ulicy

Obecnie o$wietlenie jest zrealizowane na ul. Sytej za pomoca shupé6w typu Mabo-12 o
wysokosci lacznej z wysiggnikiem 14m z oprawami o mocy 150W, na ul. Vogla znajduja si¢
stare stupy betonowe z oprawami o mocy 125W. Zdemontowane materiaty przedstawiono w
zestawieniu.

Projektowane oswietlenie

Shupy os$wietleniowe

Z uwagi na maly stopien zuzycia shupow typu Mabo (stalowe ocynkowane,
osmiokatne h = 14m z wysiggnikiem), nalezy je wykorzysta¢ ponownie ustawiajac w nowych
lokalizacjach. Stupy nowe stosowac o zblizonych parametrach i wygladzie, tak aby elementy
oswietlenia réwniez wizualnie pasowaty do siebie.

Nalezy stosowaé stupy os$wietleniowe stalowe z wysoka odpornoscia na korozje
(ocynkowane). Wysokos$¢ zestawu shup + wysiggnik powinna wynosi¢ 14m dla ul. Sytej i
ronda oraz 10m dla ul. Vogla i przedluzeniu ul. Vogla (na tej wysoko$ci nalezy montowaé
oprawy oswietleniowe).

Shupy powinny przenie$¢ obciazenia wynikajace z zawieszenia opraw oraz parcia wiatru dla
IT1 III strefy wiatrowej, zgodnie z PN-75/E-05100.

W dolnej czesci shupy powinny posiadaé jedng lub dwie wngki zamykane drzwiczkami.
Wngka powinna by¢ przystosowana do zainstalowania typowej tabliczki bezpiecznikowo-
zaciskowej, posiadajacej podstawy bezpiecznikowe 25 A (w ilosci zaleznej od ilosci
zainstalowanych opraw). Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ podlaczenia min. trzech kabli 5 x 35
mm?, wneki musza by¢ zabezpieczone przed dostgpem o0sob postronnych.

Wysiegniki do opraw

Zaprojektowano wysiegniki stalowe jednoramienne od dtugosciach ramienia 0,5m i
2,5m.



Oprawy oswietleniowe

Oprawa oswietleniowa do lamp sodowych powinna spetnia¢ wymagania PN-E-06305
i PN-E-06314. W opracowaniu przyj¢to oprawy o mocach 100W, 150W i 250W ze Zrodtem
Swiatla typu SON-T PIA PLUS. Oprawa o$wietleniowa powinna posiada¢ budowg
dwukomorowa. Stopien szczelnosci oprawy: [P66 dla komory lampy oraz co najmniej IP65
dla komory osprzetu elektrycznego. Oprawa posiada system ,,oddychania™ komory optyczne;j
pozwalajacy na jednokierunkowa wymiang powietrza z otoczeniem. Odbtys$nik oprawy
jednoczgsciowy, pelny, glgboko ttoczony i chemicznie polerowany, wykonany z aluminium o
wysokiej czystosci, chroniony od géry pokrywa przed bezposrednim wptywem czynnikéw
atmosferycznych, zabezpieczony przed korozja. Oprawa posiada regulacje rozsytu strumienia
$wietlnego. Korpus oraz pokrywa oprawy wykonane jako odlew aluminiowy odporny na
czynniki atmosferyczne i promieniowanie UV, malowany proszkowo na wybrany kolor z
palety RAL. Klosz oprawy wykonany z materiatlu odpornego na uderzenia i promieniowanie
UV (hartowane szklo) posiadajacy wlasciwosci samoczyszczace. Oprawa wyposazona w
ukltad kompensacji mocy biernej (cos@>=0,85). Wymiana zrédla swiatla bez uzycia narzg¢dzi.
Pokrywa podczas wymiany powinna by¢ zabezpieczona przed wyrwaniem. Przy wymianie i
obstudze ukladéw stabilizacyjno-zaptonowych komora optyczna oprawy nie ulega
rozszczelnieniu. Materialy, z ktorych wykonano oprawe gwarantuja jej sprawne uzytkowanie
przez minimum 15 lat. Oprawa posiada uniwersalny zintegrowany uktad montazowy
pozwalajacy na montaz oprawy na stupie lub wysiegniku. Napigcie znamionowe oprawy
230V/50Hz. Oprawa zgodnie z PN- EN 60598-2-32002 wyposazona w skompensowane
uktady stabilizacyjno-zaptonowe ze statecznikiem z termo-wylacznikiem. Glowne elementy
konstrukcyjne oprawy (korpus, pokrywy, odbtysniki, klosze wykonane z materialéw
podlegajacych ponownemu przerobowi (tzw. ,,Oprawa przyjazna srodowisku”). Ze wzgledow
serwisowych oprawy o réznych mocach powinny pochodzi¢ od jednego producenta. Oprawy

musza posiadaé deklaracje zgodnosci CE producenta.

2.7. Ochrona przeciwporazeniowa

W instalacji elektrycznej zostanie zaprojektowany system sieci TN-C-S.
W instalacji zasilajacej szafe o§wietlenia system TN-C, a w instalacji odbiorczej system
TN-S. Ochrong¢ podstawowa stanowia izolowane cze$ci czynne oraz obudowy urzadzen o
stopniu ochrony IP2x. Rezystancja uziemienia powinna spelnia¢ warunek R< 10 om.

Ochron¢ dodatkowa przed porazeniem pradem elektrycznym w obwodach instalacji

elektrycznych zapewniajg: wylaczniki samoczynne i bezpieczniki topikowe. Aparaty te



wylaczajq zasilanie w czasie nieprzekraczajacym wartosci podanych w normie PN-IEC60364-
4-41.

2.8. Zagadnienia BHP

Wszystkie urzadzenia, osprzet, kable winny posiadaé wymagane certyfikaty na znak
bezpieczenstwa "B", deklaracje zgodnosci w rozumieniu PN-EN/93, aprobaty techniczne w
rozumieniu Prawa Budowlanego. Obowiazek ten spoczywa na inwestorze, dostawcy i
wykonawcy. Roboty nalezy wykonywaé w stanie beznapigciowym zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych oraz Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie BHP podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47,
poz.401)
- PBUE (w zakresie obowigzujacych zeszytdw nie objetych obowiazujacymi normami)
- normami przedmiotowymi, a w szczegdlnos$ci:
- PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe
- PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw elektrycznych barwami lub cyframi
- PN-IEC 60364-4-481 Dobo6r srodkéw ochrony
- PN-IEC 60364-4-41 Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.
- PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed
przepigciami.
- PN-76 E02032 Oswietlenie drég publicznych

Roboty zwigzane z podlaczeniem i sprawdzeniem instalacji i urzadzen elektrycznych

moga by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

2.9. Uwagi koncowe

— prace nalezy wykonywa¢ pod nadzorem przedstawiciela ZDM

— projektowane urzadzenia nalezy lokalizowaé zgodnie z wytyczeniem WPG a przed
przystapieniem do prac nalezy zapoznac¢ si¢ z uwagami w opinii ZUD i stosowaé je w
realizacji projektu

— wykonawca robdt elektrycznych bedzie koordynowat prace przy instalacji elektrycznej z
wykonawcami innych branz

— calo$¢ robot nalezy wykona¢ staranie, zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami

— personel zatrudniony przy wykonywaniu robot elektrycznych powinien legitymowac sig¢

posiadaniem uprawnien SEP (grupy SEP) oraz zaswiadczeniem o przeszkoleniu w zakresie



przepisow BHP

—przed przystapieniem do prac rozbidrkowych nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajace

obecnos¢ napigcia

3. Wykaz materialow podstawowych

Jedn. _
Lp. Rodzaj materiatu ) Ilos¢
miary
1 |Kabel YKY 5 x 25 mm*/1kV m 740
2 |Ruratypu DVK 9110 m 708
3 |Rura typu SRS ¢110 m 54
4 |Stup o$wietleniowy stalowy wysokos¢ z wysiegnikiem h = 14m i kpl. 8
fundamentem F150
5 | Stup oswietleniowy stalowy wysokos¢ z wysiggnikiem h = 10m i kpl. 6
fundamentem F150
6 | Oprawa o$wietleniowa 100W za zrédlem swiatta SON-T PIA PLUS kpl. 3
7 | Oprawa o$wietleniowa 150W za zrédlem $wiatta SON-T PIA PLUS |  kpl. 1
8 Oprawa oswietleniowa 250W za zrodlem swiatta SON-T PIA PLUS kpl. 10
9 | Wysiegnik stalowy 1 =0,5m szt. 3
10 | Wysiegnik stalowy 1=2,5m szt. 11
1T | Uziom szpilkowy 1=3 m kpl. 2
4. Wykaz materialéw z demontazu
Jedn. »
Lp. Rodzaj materiatu _ los¢
miary
1 | Wysiggnik WRN-I/100 szt. 4
2 | Wysiggnik WRN-1/200 szt. 2
3 | Oprawa ST-100/150 szt. 6
4 | Stup oswietleniowy betonowy typ Ala Szt. 3
5 | Stup oswietleniowy stalowy typ Mabo-12 szt. 6
6 |Oprawa OUR 125W Szt. 2
7 |Oprawa ORZ 7 szt. 1
8 |Kabel YKY 5 x 25 mm”/1kV szt. 283
9 |Przewod AL35-/1kV Szt. 97




Schréder Group GIE

Projekt oswietlenia ronda ul.Vogla przy pomocy opraw ONYX2ST 250W CDO-TT 250W oraz ONYX2ST 100W CDO-TT

Projekt : Projekt oswietlenia ronda ul.Vogla

Plik : C:\DOCUME~1\PawelS\Pulpit\Vogla.|pf

Podsumowanie

Podsumowanie siatek

Typ sredniej : Arytmetyczny (A) fub Wazony (W)

Rondo (1) Min Max Sred (A) | Min/Max | Min/Sred
Natezenie (lux) 19,3 389 30,1 49,6 64,2
przejscie 1 (2) Min Max Sred (A) | Min/Max | Min/Sred l
Natezenie (lux) 14,6 20,7 17,2 70,4 85,2]
przejscie 2 (3) Min Max Sred (A) | Min/Max | Min/Sred I
Natezenie (lux) 18,1 26,0 238 69,7 79,5|
przejscie 3 (4) Min Max Sred (A) | Min/Max | Min/Sred
Natezenie (lux) 14,3 20,8 171 68,9 83,4
przejscie 4 (5) Min Max Sred (A) | Min/Max | Min/Sred
Natezenie (lux) 14,8 19,2 18,0 77,0 824
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Projekt . Projekt oswietlenia ronda ul.Vogla Plik: C:\DOCUME~1\PawelS\Pulpit\Vogla.Ipf

Rezultaty siatek Typ sredniej : Arytmetyczny (A) lub Wazony (W)

Rondo (1) : Natezenie [lux]

225 " 287
25253 6060727282825~
[m]

Rondo (1) : Natezenie [lux]

35.0-375
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Projekt : Projekt oswietlenia ronda ul.Vogla
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przejscie 1 (2) : Natezenie [lux]

Min: | 146 |lux sed [ 172 [ Max:[ 207 | Uo % ug:| 704 | %

3,00 146 147]| 148]| 150 151 155 16,0 16,4 17,0 17,9

2,00 154 156 157 159| 161 164 168 173| 179 187

1,00 16,2 16,4 16,6 16,9 17,3 17,6 17,8 183 18,9 19,8

0,00 17,0 174] 178| 182 186]| 190| 193| 194| 200| 207

y'iX' 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00
przejscie 1 (2) : Natezenie [lux]
3.000
2.000 — —
1.000 | -

20.0
/ 20.5
0.000 T T T T T T T “T
0.000 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000 11.000
[m]
przejscie 1 (2) : Natezenie [lux]
0.000 | —
0.000 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000 11.000
[m]
Ulysse Uzytkownik : PawelS Strona 4/ 8 2008-12-29 11:08




Projekt : Projekt oswietlenia ronda ul.Vogla

Plik: C:\DOCUME~1\PawelS\Pulpit\Vogla.lpf

przejscie 2 (3) : Natezenie [lux]

Min: [ 181 |iux Sred lux Max:| 260 | lux Uo:[ 795 |% ug:[ 697 | %
3,00 216| 224 231| 235| 234 228 221 211 186| 181
2,00 26| 233| 238| 240| 238| 231| 224 214| 198| 185
1,00 237| 244| 249| 250| 246| 239| 230 218| 204 192
0,00 249| 256| 260| 258| 257| 250| 240| 228| 215( 202
yix' | o00| 100| 200| 300| 400| 500| 600| 700| 8o00| g00| 1000| 11,00
przejscie 2 (3) : Natezenie [lux]
3.000
2.000 240 -
1.000 —| -
0.000 | | 26.0 |
0000 1000 2000 3.000 4.000 5000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000 11.000

[m]

przejscie 2 (3) : Natezenie [lux]

2.000 —|

1.000 —

0.000 —

0.000 1.000 2.000 3.000 4.000

18.1-18.0
26.0-26.0

9.0-20.0| |20.0-21.0]

5.000
[m]

6.000

7.000

1.0 -22.0[]22.0-23.0[]23.0-24.0

|
8.000

9.000

10.000

I__
11.000
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przejscie 3 (4) : Natezenie [lux]

Min:| 143 lux Sred 171 Jux Max 20,8 Jux Uo:| 834 |%
5,00 20,8 20,4 19,8 19,2 18,4 17,8 17,2 16,5 16,0 15,4
4,00 19,4 19,0 18,4 17,7 17,0 16,4 16,0 15,3 14,7
3,00 187| 184| 179| 173| 165 161 156| 150 143
2,00 183] 181 17,71 17,2 166 161 156| 150 143
1,00 18,2 18/1 179 175 171 166| 16,0| 153| 146
0,00 184| 185 184| 183 181 176 168 159 151
y'ix' 0,00] 100| 200| 3,00{ 400| 500| 600! 700 8,00| 900| 10,00] 11,00 12,00

przejscie 3 (4) : Natezenie [lux]

| l
5.000{—20.5 -
200 195
L—" ° L
4-000“/19.0
3.000 —| -
2.000 | -
1.000 — -
18.5
0.000 i T T | — | T T T |
0.000 1.000 2.000 3.000 4.000 5000 6.000 7.000 8000 9.000 10.000 11.000 12.000
[m]

przejscie 3 (4) : Natezenie [lux]

5.000
4.000 —
3.000 —
2.000 —

1.000 —

0.000J

14.3-145
18.0-18.5

I
0.000 1.000 2.000

|
3.000

|
4.000

|
5.000

6.000

7.0

| [—
00 8.000 9.000 10.000 11.000 12.000

|175-18.0
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Projekt : Projekt oswietlenia ronda ul.Vogla
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przejscie 4 (5) : Natezenie [lux]

Min:| 148 |l Sred e Max:| 192 | iux Uo:| 824 [% ug:| 770 |%
4,00 184| 188 190 190 188 186| 180| 170| 159| 148
3,00 184 187 187 186 185 182| 178| 170 163| 153
2,00 186( 187| 187| 184 183| 181| 179| 174 167| 158
1,00 189| 188 187 187 185 183| 182| 178 172| 163
0,00 19.2| 19,2 191 186 182 177| 17,0
yx' | 000| 100 200] 300 400| 500| 600| 700 800| 900| 1000| 11,00 12,00
przejscie 4 (5) : Natezenie [lux]
4.000 ' l
15.0
3.000 — 15.5 B
2.000 — 175 —
1.000 — —
~19.0 \ \
0.000 1 T | |
0000 1000 2000 3000 4000 5000 6.000 7000 8000 9000 10.000 11.000 12.000
[m]
przejscie 4 (5) : Natezenie [lux]
4.000
3.000 -
2.000 -
1.000 -
0.000 -
0.000 1.000 2000 3.000 4.000 5000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000 11.000 12.000
(m]
16.5-17.0[[]17.0-17.5[[]17.5-18.0[[]18.0- 185
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Projekt : Projekt oswietlenia ronda ul.Vogla

Plik: C:\DOCUME~1\PawelS\Pulpit\Vogla.lpf

Informacje ogodine

Szczegoly konfiguraciji

® Konfiguracja (1)

N Matryca % PG CImN e RSpe Y Opls : - i Oprawa "
932349 ONYX2ST 250w CDO-TT 22,5 0,69 Pi’:{fur e
93233A ONYX2ST 100W CDO-TT 8,8 0,69 Pi,i?u re
Szczegoly Grup - Uklady
~ Pojedynczaly) e
. Start Oprawa
: N X Y H Matryca Az | Nach | Rot
o 1| 6175,712| -7994,478 10,000| 932349 115,0 10,0 0,0
v 2| 6215,766| -7928,637 10,000| 932349 293,0 10,0 0,0
o 3| 6225,378| -7902,621 10,000] 932349 293,01 10,0 0,0
o 4| 6235,983| -7877,673 10,000 932349 29401 10,0 0,0
o 5| 6230,795| -7975,481 14,000 932349 2140| 100 0,0
o 6| 6250,555| -7990,358 14,000( 932349 217,01 10,0 0,0
s 7| 6177,466| -7923,525 14,000| 932349 252,01 10,0 0,0
v 8| 6193,564| -7942,599 14,000( 932349 171,0] 10,0 0,0
s 9| 6181,914| -7960,973 14,000( 932349 85,01 10,0 0,0
s 10| 6202,109] -7973,040 14,000| 932349 343,01 10,0 0,0
o 11| 6210,806| -7952,898 14,000| 932349 256,0 10,0 0,0
o 12| 6168,311| -7892,398 14,0001 932349 -109,2| 10,0 0,0
v 13| 6193,030| -7939,852 14,000|93233A 350,0 10,0 0,0
4 14| 6202,796| -7975,786 14,000| 93233A 169,0( 10,0 0,0
o 15| 6213,553| -7952,288 14,000/ 93233A 74,0 10,0 0,0
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