Zalecenia do stosowania przy r ji projektu :
)8 Odbior techniczny oznakowania nastapi wylacznie na
podstawie przekazanego do ZTOR ZDM przez Wykonawce

)

7ZARIAD D ROG MIEJS "\!qﬁ Wi dzani : projektu organizacji ruchu z oryginalna pieczecia
dl. Chiedna 120 prowaazanie zmian zatwierdzenia Inzyniera Ruchu, )
00-801 Warszawa W organizacp ruchu 2 Nalezy stosowa¢ sztyce do znakow pionowych o Srednicy co
- dloe wg zatwierdzonego projektu najmniej 2 cale i $ciankach grubosci minimum 2,9 mm;
-152- na'ezy ZQ'OSi(‘Z do ZDM/ZTOR 3. Nie nalezy lokalizowaé na jednej sztycy wigcej niz dwoch

znakow z wylaczeniem tabliczek z grupy znakow T,

4. Znaki pionowe oraz istniejace typu D6,A-7,B-2 B-20, D-1,
D-6 zaznaczone w projekcie do przestawienia w przypadku
istnienia folii I generacji lub zniszczone nalezy wymieni¢ na

Ninigjs=v v t/azkic organizacji ruchu znaki nowe. II generacji i spelniajace wszystkie wymogi
Zaopi: . zarzgdzie drogi zawarte w Rozp.M z dn.03.07.2003r. (Szczegétowe warunki
il _ techn. dla znakéw ..) na wszystkich kategoriach drog.

a) pC tywiig _ . Pozostale zniszczone (rowniez wyblakte) istniejace znaki
b) Z nEsiepUEeymi uwagami oraz urzadzenia bezp. ruchu (wygrodzenia) nalezy
' wymieni¢ w zakresie projektu na nowe
............. crseassssapassnsnsasansanee 5 Nalezy powiadamiac¢ telefonicznie Wydziat Organizacji

Ruchu Drogowego (ZTOR) ZDM o terminie przystapienia
do realizacji oznakowania pionowego na podstawie
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu drogowego.
W przypadku braku takiego powiadomienia ZDM ZTOR
o moze sprawdzié przy udziale Wykonawcy oznakowania
T sposob posadowienia znaku w podtozu,
Warszawa. dniz . ‘2 ‘1"5"{'.";&12""' 6. Technologi¢ oznakowania poziomego nalezy uzgodni¢
z Wydzialem Drog ZDM,
7. Projektowane znaki drogowe pionowe musza odpowiadac
warunkom technicznym okreslonym w zat. do roz. Ml z dn.

)( 03.07.03 r. (Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw
'YDZ IALU iI;)ll)gnaléw drogowych wdi Po;iadaé aktualna aprobate
N iM.i deklaracje zgodnosci wydana przez producenta
uchy /-ca NACZ ko pradryiapaepiegzetsiya rch drogo
) ()anlk()wania ( N . L
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Oznakowanie pionowe:

___ﬂ*____i |
®
projektowane istniejace  do likwidacji do przestawienia
Oznakowanie poziome:
— = projektowane :
— = Istniejace
| el o
proj. elementy odblaskowe . / Inne: - 2455 1.4
Y(?
kraweznik projektowany

— — —  kraweznik wtopiony projektowany
~——~  obrzeze projektowane

— wygrodzenie tancuchowe U-12b
—— bariera U-14e

granica opracowania

Uwaga:

1. Oznakowanie poziome wykonac w technologii trwafej
2. Stosowac znaki pionowe odblaskowe II generacji wielkosci $redniej
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' PRZEBUDOWA SKRZYZOWANIA ULIC
VOGLA - SYTA

Warszawa, 23 sierpnia 2012

Zarzad Drég Miejskich -Wydzial MSI Pracownia_projektowa Inwestor
pozytywnie opiniuje projekt przebudowy skrzyzowania ulic Vogla - . AZET Sp. z 0.0. ’ s
Syta w odniesieniu do elementéw MSI pod warunkiem: 04-649 Wa,szawapu, Blekitna 42A ZarZQd Dfog MleJSKICh
1. Pokrycia wszelkich kosztéw wynikajacych z: tel ffax. 22 672 88 45 00-80 ) g 5
- demontazu i przekazania do MSI elementu MSI 011256/46, ‘ 00-801 Warszawa, ul. Chmielna 120
- zmiany lokalizacji elementow MST 09027/S3, . PROJEKTANT TN wor Podpi ez, oty
- opracowania dokumentacji, wykonania i montazu nowyc = — { SCUDL L Todpis sEoal
elementow MSI o numerach katalogowych: Obey00725/46, oo 2 mgr inz. Krzysztof Oposinski Q‘f—\,f,[-,m’ PROJEKT WYKONAWCZY
Obcy00726/46, Obcy00727/46, Obey00728/46, 9,7 Q- ’ Branza
- odtworzenia ewentualnie uszkodzonych elementow MSI. N P DROGI
2. Przed montazem nowych elementéw MSI nalezy zglosi¢ si¢ do pally \ SPRAWDZAJACY Nr_upr Podpis Tytut rysunku
Wydzialu MSI po karty do przedmiotowych oznakowan. U= \\‘\’i‘\\_ ) STALA ORGANIZACJARUCHU
3. Wykonania prac zwiazanych z elementami MSI pod nadzorem N B
Wydzialu MSI i zakonczenia robét protokotem odbioru. . "‘;»:\ v
N\ uwagi Numer rysunku
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Nr rewizji Opis rewizji
Skala Deta Rysowat Str
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