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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

Przebudowa skrzy Ŝowania ul. Vogla z ul. Syt ą. Przebudowa sieci telekomunikacyjnej CPV:45233200- 1  
1 Przebudowa kanalizacji teletechnicznej
1

d.1
KNNR 6 0802-
04

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych
gr. 4 cm mechanicznie

m2 17

2
d.1

KNNR 6 0805-
06

Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach
50x50x7 cm na podsypce piaskowej

m2 2

3
d.1

KNR 2-21 0401-
02

Wykonanie trawników dywanowych siewem  na gruncie
kat. III bez nawoŜenia

m2 116

4
d.1

KNR 5-01 0106-
02

Budowa kanalizacji kablowej z rur RPP 110/3,7  w
gr.kat.III, 1 warstw.w ciągu kan., 2 rur.w warstwie, 2
otw.w ciągu kan.

m 135

5
d.1

KNNR 6 0311-
08

Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego - warstwa ście-
ralna z mieszanki Ŝwirowej gr. 4 cm

m2 17

6
d.1

KNNR 6 0503-
05

Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na
podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą ce-
mentową

m2 2

7
d.1

KNR 2-21 0401-
05

Wykonanie trawników dywanowych siewem  na gruncie
kat. III z nawoŜeniem

m2 116

8
d.1

KNR 5-10 0303-
03

Układanie rur ochronnych z RHDPEp o średnicy do 140
mm w wykopie rura fi 140/8.0 mm

m 80

9
d.1

KNR 5-10 0303-
03

Układanie rur ochronnych z RHDPEp o średnicy do 140
mm w wykopie rura fi 140/8.0 mm na skrzyŜowaniu z
gazociągiem

m 6

10
d.1

KNR 5-10 0303-
03

Układanie rur ochronnych z RHDPEp o średnicy do 140
mm w wykopie rura fi 140/8.0 mm pod projektowaną
wiatą przystankową

m 10

11
d.1

KNR 5-10 0303-
03

Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 140 mm
w wykopie
Osłona rurowa dzielona sztywna PS fi 160mm (3x1,5m)

m 4.5

12
d.1

KNR 5-01 0306-
06

Budowa gardeł dodatkowych SKSz gotowej mieszanki
betonowej w gr.kat.III

gard. 1

13
d.1

KNR 5-01 0306-
06

Budowa gardeł dodatkowych SK-6 z gotowej mieszanki
betonowej w gr.kat.III

gard. 5

2 Zabezpieczenie kanalizacji teletechnicznej
14

d.2
KNNR 6 0801-
08

Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych
gr. 8 cm mechanicznie

m2 22

15
d.2

KNNR 6 0311-
02

Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego - warstwa wią-
Ŝąca z mieszanki grysowej, grysowo-Ŝwirowej gr. 8 cm

m2 22

16
d.2

ZN-97/TP S.A
39 0301-01

Wykonanie wykopów otwartych km 0.1905 =
0.19

17
d.2

ZN-97/TP S.A
40 0401-01
analogia

Punktowe rozbicie fundamentu ogrodzenia na skrzyŜo-
waniu z istniejącym kablem telekomunikacyjnym

szt. 3

18
d.2

ZN-97/TP S.A
40 0504-01

Przekładanie kabla wypełnionego o śr.do 30 mm.w goto-
wy rów kablowy (1 kabel)

m 102.5

19
d.2

KNR 5-01 0120-
07

Budowa law betonowych zbrojonych o szer. 0.25 m m 111

20
d.2

KNR 5-10 0303-
02

Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm
w wykopie
Osłona rurowa dzielona sztywna PS fi 110mm

m 26

3 Regulacja wysoko ści studni kablowych
21

d.3
KNR 5-01 0505-
06

PodwyŜszenie o 20 cm włazu studni 600x1000 SKMNP-
4  2szt., SKMP-3  2szt, SK-6  3szt

szt. 7

Ogółem warto ść kosztorysowa robót

Słownie:  

- 1 -

Norma PRO Wersja 4.31a Nr seryjny: 22576


