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Przebudowa skrzy zowania ul. Vogla z ul. Syt g - przebudowa sieci wodoci

agowej cpv 45231300-8

przez :tuk giety PCV PN 10 DN 160mm 60 st., nasuwka
PCV PN 10 DN 160mm

1 Roboty rozbiérkowe
1|Analiza wlasna |Demontaz rurociggu z PCW o $r. zew. 160 mm m 84
d.1
2|Analiza wlasna |Demontaz rurociggu z PCW o $r. zew. 50 mm m 53
d.1l
3/KNR 4-05I Demontaz zasuwy zeliwnej o srednicy nominalnej 80 kpl. 1
d.1/0221-01 mm z obudowg
4/KNR 4-05I Demontaz hydrantu podziemnego o $rednicy nominalnej |kpl. 1
d.1/0227-01 80 mm
5|Analiza wlasna |Zatadunek, wywéz zdemontowanych materiatéw i prze- |kpl 1
d.1l kazanie wlascicielowi sieci.
2 Roboty ziemne
6/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0.096
d.2|01
7/KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad |m3 262
d.2|03 koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w
gr.kat. 1ll-IV
8|KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do |m3 66
d.2|04 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. Il1-
v
9|KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka pala- |m?2 846
d.2|o1 mi szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat.
I-IvV
10/KNNR 1 0608- |Obsypka rur piaskiem m3 33
d.2|02
11/KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykop6w o $cianach pionowych o szero- |m3 57
d.2|03 kosci 0.8-2.5 m i gleb.do 3.0 m w gr.kat. I-l|
12|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow spycharkami z zageszcz.mecha- |m3 230
d.2|05 nicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) -
kat.gr. IlI-IV
13|KNNR 1 0527- |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznychi |kpl. 2
d.2|01 telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4
m
14|KNNR 1 0527- |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych |kpl. 2
d.2|06 i telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4
m
15/KNNR 1 0529- |Montaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatow; kpl. 1
d.2|01 element o rozpietosci 4 m
16 KNNR 1 0529- |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow; |kpl. 1
d.2|06 element o rozpietosci 4 m
3 Sie¢ wodoci agowa, uzbrojenie sieci
17/KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. |m3 7.7
d.3|01 10 cm
18|KNR-W 2-19 Rury ochronne o $r.nom.323,9x8 mm + ptozy m 25
d.3/0119-05 analo-
gia
19/KNNR 4 1003- |Sieci wodociggowe - rurociggi z zeliwa sferoidalnego (o |m 26
d.3|03 potaczeniach kielichowych blokowanych) o $r. nominal-
nej 150 mm
20|analiza wiasna |Uszczelnianie koncow rur ochronnych manszetami szt. 2
d.3
21|KNNR 4 1014- |Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm -|szt 2
d.3|04 tacznik do rur dn 160 PCV/DN150 mm zeliwo np.tgcznik
Ultra link NG Pn 10 typ F
22|KNNR 4 1008- |Sieci wodociggowe - rurociagi cisnieniowe z rur PVC fg- |m 70
d.3/04 czone ha wcisk o $r.zewnetrznej 160 mm
23|KNNR 4 1022- |Sieci wodociggowe - ksztattki PVC cisnieniowe jednokie-|szt 1
d.3|04 lichowe taczone na wcisk o $r.zewn. 160 mm - tuk giety
PN 10 Dn160 30 st.
24|KNNR 4 1022- |Sieci wodociggowe - ksztattki PVC cisnieniowe jednokie-|szt 2
d.3|04 lichowe taczone na wecisk o $r.zewn. 160 mm - tuk giety
PN 10 Dn160 22 st.
25|KNNR 4 1022- |Sieci wodociggowe - ksztattki PVC cisnieniowe jednokie-|szt 1
d.3|04 lichowe taczone na wecisk o $r.zewn. 160 mm - tuk giety
PN 10 Dn160 11 st.
26|KNNR 4 1119- |Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm na tréjniku  |kpl 2
d.3/01 MMA 150/80 mm
27|KNNR 4 1703- |Odnogi wbudowane w istniejgce rurociagi z rur PVC o |wcin. 1
d.3|04 $r. 160 mm - poditgczenie do istniejacego wodociggu po-
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28|KNNR 4 1703- |Odnogi wbudowane w istniejgce rurociggi z rur PVC o |wcin. 1
d.3|04 $r. 160 mm - podtaczenie do istniejacego wodociagu po-
przez :tuk giety PCV PN 10 DN 160mm 30 st., tuk giety
PCV PN 10 DN 160mm 11 st.,nasuwka PCV PN 10 DN
160mm
29|KNNR 4 1430- |Wykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o |m3 2.64
d.3|01 objetosci do 1.5 m3 - bloki oporowe z betonu C25/30
odizolowane od przewodéw i ksztattek
30(KNNR 4 1606- |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur ty- |{200m -1 préb. 1
d.3|02 pu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r. 160 mm
31|KNNR 4 1611- |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nomi- |odc.200m 1
d.3/01 nalnej do 150 mm
32|KNNR 4 1612- |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominal- |odc.200m 1
d.3|01 nej do 150 mm
33|KNNR 4 9914c- |Naktady za kazde 10 m r6znicy dtugosci (od 200 lub 500 |10m rézn. -10
d.3|03 m) przy prébach szczelnosci przewodéw PVC, PE,
PEHD i typu HOBAS 0 $r. 150 mm
34|KNNR 4 9915- |Naktady za kazde 10 m r6znicy dtugosci (od 200 lub 500 |10m rézn. -10
d.3|02 m) przy dezynfekcji i ptukaniu przewodéw z rur o ér. 150
35/KNR-W 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma|m 96
d.3/0102-01 Z tworzywa sztucznego

Ogétem warto $¢ kosztorysowa rob6t

Stownie:
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