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1 2 3 4 5 6 7
Remont wie zycy mostu Poniatowskiego.Wie zyca A15 - gérny pawilon. Roboty budowlano-konstrukc yjne.
1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE .
1|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - drogowskazy jednoramienne o |szt. 12
d.1l|07 pow. ponad 0.3 m2 - oznakowanie czasowe [ uwzgled-
ni¢ odzysk ] .
2|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub drogows- |szt. 12
d.1]/08 kazéw
3/KNNR-W 3 Zabezpieczenie podtdg folig m?2 40
d.1/1013-01
4|KNR 13-23 Zabezpieczenie okien folig, m2 20
d.1/1001-11
2 WSTEPNE PRACE KONSERWATORSKIE .
5|TZKNC VI 6/5-b |Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej oraz doku- |obiekt. 2
d.2|+ VI 6/7-c mentacji fotograficznej wraz z opisem dla 2 czesci pawi-
analogia lonu ulegajacych rozbiérce .
3 ROBOTY DEZYNFEKCYJNE, ODGRZYBIENIOWE | ODSALANIE SCIAN [ PAWILON | KLATKA SCHODOWA
6| TZKNC N-K/VI |Zniszczenie zywotnosci mikroorganizméw w porach ka- |dm?2 9000
d.3|1/13-b mienia metoda chemiczng (dezynfekcja) - preparatem
analogia Lichenichida 246
4 NAPRAWY SKLEPIE N
7|KNR 19-01 Krazyny do deskowan tukowych i sklepien z dwéch m 152
d.4/0422-01 warstw desek o rozpietosci do 2,0 m - narysowanie
8/ KNR 19-01 Krazyny do deskowan tukowych i sklepien z dwoch m 152
d.4|0422-02 warstw desek o rozpigtosci do 2,0 m - wykonanie
9/KNR 19-01 Krazyny do deskowan tukowych i sklepien z dwdch m 152
d.4/0422-03 warstw desek o rozpietosci do 2,0 m - utozenie
10|KNR 19-01 Krazyny do deskowan tukowych i sklepien z dwoch m 152
d.4|0422-04 warstw desek o rozpietosci do 2,0 m - demontaz
5 NAPRAWY SCIAN
11| TZKNBK IV 102 |Naprawa powierzchni muréw przez skucie wierzchniej  |msc 20
d.5 warstwy na gteb.1/2 ceg.i wstaw.nowych cegiet z powia-
zaniem zapr.cement.o pow. do 0.25 m2
12| TZKNBK IV - Reczne rozebranie muru z cegty o grub. 1 i wiecej m3 14
d.5|544 ceg.na zapr. cementowej
13|TZKNBK IV -65 |Uzupelnienie $cian cegtg budowlang klasy 20 z wyku-  |m3 14
d.5|analogia ciem strzepi na zapr.cem.-wap.o pow.do 3 m2 i grub.
ponad 1/2 ceg. i objetosci do 2 m3 w jed.miejscu - od-
tworzenie rozebranego muru z CEGLY KLASY 20.
6 WNETRZA KLATKI SCHODOWEJ PAWILONU .
14|KNR BC-02 Przygotowanie podiozy pod wykonanie tynkéw renowa- |m?2 147+30 =
d.6/0121-03 cyjnych - naprawa podioza i wypetnienie spoin [ PAWI- 177
LON + KLATKA SCHODOWA]
15|KNR K-01 Prace wykonczeniowe przy renowacji starego budownic- |m2 147+30 =
d.6/0307-01 twa - szpachlowanie tynkéw renowacyjnych na $cianach 177
[ PAWILON + KLATKA SCHODOWA 1.
16|KNR 2-02 0811-| Tynki zwykte biegéw klatek schodowych kat. 11 m?2 30
d.6/01
17|KNR BC-02 Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - m?2 177
d.6/0124-01 szpachlowanie powierzchni tynkéw, gr. warstwy 1,0 mm
- sklepienie i $ciany.
18|KNR BC-02 Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkdw renowa- |m2 5
d.6/0121-01 cyjnych - usuniecie z muru odpadajacego tynku ze skle-
pienia.
19|KNR BC-02 Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkdw renowa- |m2 20
d.6/0121-03 cyjnych - naprawa podfoza i wypetnienie spoin
20|KNR BC-02 Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - m?2 207
d.6/0124-03 gruntowanie powierzchni tynkéw
21|KNR 4-01 1301-|Wstawienie drzwi stalowych petnych, grubosci 5 mmz |mz2 2
d.6|06 obramowaniem i uzebrowaniem - 1 szt
analogia
22|KNR BC-02 Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - m?2 207
d.6/0124-05 malowanie dwukrotne
7 MALOWANIE ELEWACJI | HYDROFIBIZACJA .
23|KNR BC-02 Gruntowanie podtozy budowlanych preparatem gruntujg- |m?2 118
d.7/0130-01 cym np. ASO-UNIGRUND - K przy renowacji starego
budownictwa przez malowanie reczne
24|KNR BC-02 Malowanie elewacji jednokrotne [ w kolorze uzgodnio-  |m?2 118
d.7/0619-01 nym z inwestorem ] .
25|KNR BC-02 Malowanie elewacji - doptata za drugie malowanie [w  |m2 118
d.7/0619-02 kolorze uzgodnionym z inwestorem ].
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26|TZKNC N-K/VI |Hydrofobizacja strukturalna obiektu kamiennego meto- |mz2 325
d.7|2/1-a da statego przeptywu impregnatu po powierzchni tynku
analogia preparatem np Remmers Funcosil SNL
8 PRACE ZABEZPIECZAJ ACE PRZECIW MALOWANIU SCIAN .
27/KNR AT-08 Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti Srodkiem za- |m2 325
d.8/0105-02 bezpieczajacym np: AG-KMT elewacji .
analogia
9 REKONSTRUKCJA DETALU ARCHITEKTONICZNEGO .
28|TZKNBK XVIm |Montaz gzymséw, paséw, nakryw, obramien otworéw i |m 196
d.9/0102-03 podokiennikéw oktadzinowych o grub.do 6 cm i szer.do
analogia 50 cm - oktadzin $cian zewnetrznych .
29| TZKNBK IX Kartusze o rysunku prostym o pow. 0.24 m2 - wykona- |szt. 137
d.9|2901a/2901b  |nie modelu - uzupetnienie ubytkéw .
ekstrapolacja
analogia
30| TZKNBK IX Kartusze o rysunku prostym o pow. 0.24 m2 - wykona- |szt. 5
d.9/2902a/2902b nie formy wieloklinowej
ekstrapolacja
analogia
31| TZKNBK IX Kartusze o rysunku prostym o pow. 0.24 m2 - wykona- |szt. 59
d.9|2906a/2906b nie odlewéw z materiatéw szlachetnych
ekstrapolacja
32| TZKNBK IX Wykonanie odlewéw z materiatow szlachetnych - odlewy |szt. 8
d.9|5005a w powtoce odmiennej w kolorze i fakturze - Kula o $red-
analogia nicy 47 cm wienczaca stupki .
33| TZKNBK IX Bazy prostokatne petne dla stupéw do 30x60 cm (wys.x |szt. 12+12 =24
d.9/4106a szer.) - wykonanie odlewdéw z materiatéw szlachetnych -
analogia podstaw stupkéw o wym. 50x50x20 o masie 110 kg.
34| TZKNBK IX Bazy prostokatne petne dla stupdéw do 40x80 cm (wys.x |szt. 24
d.9(4106b szer.) - wykonanie odlewow z materialdw szlachetnych -
analogia stupki miedzyprzestowe o wymiarach 41x17x75 o masie
364 kg.
35|TZKNBK IX Kartusze o rysunku $rednio ztozonym o pow.0,60 m2 -  |szt. 12
d.9/3006hb/3006¢ wykonanie odlewéw z materiatéw szlachetnych - przesta
interpolacja attykowe z elementem zdobnym simkg o powierzchni 0,
analogia 60 m2..
36| TZKNBK IX Kartusze o rysunku $rednio ztozonym o pow.1.8 m2 - szt. 6
d.9|3006d/3006¢c wykonanie odlewdw z materiatdw szlachetnych - przesta
ekstrapolacja  |attykowe z elementem zdobnym simka o powierzchni 1,
analogia 80 m2.
37| TZKNBK IX Kroksztyny gtadkie o wym. 25x15x15 cm - wykonanie szt. 14+14 =28
d.9/3206b odlewbw z materiatéw szlachetnych - kroksztyny o wy-
analogia miarach 50x20
38|TZKNBK XVIm |Montaz postumentow,obeliskow,trzondw,latarn itp. o ob- |szt. 11+13 =24
d.9|0111-08 jet.do 0.3 m3/szt. - montaz stupkéw o objetosci do 0,3
analogia ma3/szt.
39|TZKNBK XVIm |Montaz postumentow,obeliskdw,trzondw,latarn itp. o ob- |szt. 11+13 =24
d.9/0111-07 jet.do 0.1 m3/szt. - montaz postumentéw na stupkach o
analogia objetosci do 0,1 m3/szt.
40|TZKNBK IX Kartusze o rysunku $rednio ztozonym o pow.do 0.50 m2 |szt. 1
d.9|3006b uwaga |- wykonanie odlewow z materiatdw szlachetnych - ilos¢
p.tablic g 1 szt. - ptaskorzezba syrenki warszawskiej wewnatrz
analogia wiezycy o powierzchni 0,50 m2,
41|TZKNBK XVIm |Montaz ptaskorzezb,wiankéw,godka,girland,popiersi,ptyt |szt. 12
d.9|0111-12 pamigtkowych itp. o obj.do 0.3 m3/szt. - montaz przesta
analogia attykowego z elementem ozdobnym simka o objetosci 0,
30 m3,
42| TZKNBK XVIm |Montaz ptaskorzezb,wiankéw,godka,girland,popiersi,piyt |szt. 6
d.9|0111-13 pamiatkowych itp. o obj.do 0.6 m3/szt. - montaz przesta
analogia attykowego z elementem ozdobnym simka o objetosci 0,
60 m3/szt,
43|TZKNBK XVIm |Montaz rzezb figuralnych,popiersi,wazonéw,ptyt balko- |szt. 8
d.9/0111-01 nowych,wspornikéw,akroterii itp. o objet.do 0.1 m3 -
analogia montaz kul o $rednicy 47 cm.
44| TZKNBK IX Kartusze o rysunku $rednio ztozonym o pow.do 0.50 m2 |szt. 1
d.9|3009b cz.o. - montaz odlewdw z materiatow szlachetnych - prace
w.sp.2. uwaga |wewnetrzne powyzej 5 do 10 m - ilos¢ 1 szt. - ptasko-
p.tablic g rzezba z syrenka warszawska o pow. 0,50 m2,
analogia
45|TZKNBK IX Listwy dekoracyjne o rysunku $rednio ztozonym (wys.de-/m 66
d.9/0306f/0306e talu w rzucie do 25 cm) - wykonanie odlewéw z
ekstrapolacja  |mat.szlachetnych - elementow oktadzin o wymiarach
analogia 50x30 cm [ wys detalu w rzucie 30 cm ].
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46| TZKNBK IX Kroksztyny gtadkie o wym. 25x15x15 cm - montaz odle- |szt. 28
d.9(3209b wow z materiatdw szlachetnych - kroksztyny gtadkie o
analogia wym. 50x20 cm .
47|TZKNBK VIII Patynowanie muréw z cegly gotyckiej (kolorowanie) o m?2 54
d.9|05-157 pow. do 5 m2 - scalenie struktury powierzchni elemen-
analogia téw balustrady preparatem np. Vandex CRS OS, Van-
dex CRS OS 95 ADDitiv lub Remmers Relo Multispach-
tel o odpowiednio dobranym uziarnieniui kolorystyce. At-
tyka.
48| TZKNBK VIII Patynowanie muréw z cegly gotyckiej (kolorowanie) o m2 17
d.9|05-157 pow. do 5 m2 - scalenie struktury powierzchni elemen-
analogia téw balustrady preparatem np. Vandex CRS OS, Van-
dex CRS OS 95 ADDitiv lub Remmers Relo Multispach-
tel o odpowiednio dobranym uziarnieniui kolorystyce.
Gzyms.
49|TZKNBK IX Gtowice pilastrowe jonskie do 20x50 cm (wys.x $r.) - wy- |szt. 4
d.9/4601a cz.o. konanie na sufitach lub fasetach sztukaterii metoda na-
w.ob.5. uwaga |rzutowa - zaprawa szlachetna - gtowice jorskie 37x50
p.tablic a
analogia
50| TZKNBK IX Bazy okragte pilastrowe do 50x100 cm (wys.x $r.) - wy- |szt. 4
d.9/4201c cz.o. konanie na $cianach sztukaterii metodg narzutows - za-
w.ob.5. cz.0. |prawa szlachetna - uzupetnienie ubytkéw metoda narzu-
w.sp.9. cz.o. |towa - uzupetnienie ubytkow - podstawy okragte pilastro-
w.sp.10. we do 50x100 pod stupy kolumny.
analogia
51| TZKNBK IX Kartusze o rysunku ztozonym o pow.do 0.50 m2 - wyko- |szt. 1
d.9/3101b cz.o. nanie na $cianach sztukaterii metoda narzutowa - zapra-
w.0b.5. cz.0o. |wa szlachetna ornamentyki ciagtej o dtugosci 0.7 m -
w.ob.7. cz.o. uzupetnienie ubytkéw metodg narzutowa
w.sp.9.
analogia
52| TZKNBK IX Listwy dekoracyjne o rysunku prostym (wys.detalu w model 0.5m 34
d.9|0201d cz.o. rzucie do 16 cm) - wykonanie na sufitach lub fasetach
w.0b.5. cz.0. |Sztukaterii metodg narzutowg - zaprawa szlachetna -
w.sp.9. uwaga |uzupetnienie ubytkow metoda narzutowa - wgtebienie do
p.tablic q 0.2h
analogia
53| TZKNBK IX Kartusze o rysunku prostym o pow.do 0.25 m2 - wyko- |szt. 1
d.9/2901a cz.o. nanie na sufitach lub fasetach sztukaterii metoda narzu-
w.ob.5. cz.0. |towa - zaprawa szlachetna - uzupetnienie ubytkéw meto-
w.sp.9. da narzutowa - zwornika gtadkiego.
analogia
54 Kandelabr wiszacy - oczyszczenie i ewentualne odmalo- |szt. 2
d.9|kalk. wiasna wanie [ przygotowanie do montazu na wiezycy]
55| TZKNBK XXIV |Montaz konstrukcji stalowych kandelabréw ozdobnych |szt 2
d.9/2304-02 na wiezycy
analogia
10 OBROBKI BLACHARSKIE
56| TZKNBK VIII Wykonanie spadkow z zaprawy cem.na gzymsach,pod- |m?2 5
d.10|05-161 ookiennikach pod obrébki blacharskie
57|KNR 4-01 0211-|Wykucie otworéw i obsadzenie kotkéw drewnianych szt. 80
d.10|10
58| TZKNBK XXIII  |Wykonanie i montaz podokiennikéw z blachy tytanowo - |m?2 10
d.10/0205-04 cynkowej
analogia
59|NNRNKB 202 |(z.IV) Rézne obrdbki i elementy przy szerokosci w rozwi-|m2 20
d.10/0533-01 nieciu do 25 cm z blachy tytanowo - cynkowej
analogia
60|NNRNKB 202 |(z.V) R6zne obrébki i elementy przy szerokosci w rozwi- |m2 10
d.10{0533-02 nieciu ponad 25 cm z blachy tytanowo - cynkowe;j
analogia
61|NNRNKB 202 |(z.IV) Rynny dachowe z blachy tytanowo - cynkowej p6- |m 20
d.10/0530-03 tokragte o $r. 12 cm
analogia
62|NNRNKB 202 |(z.lV) Zbiorniczki przy rynnach z blachy tytanowo - cyn- |m 1
d.10/0530-09 kowej
analogia
63|NNRNKB 202 |(z.1V) Rury spustowe z blachy tytanowo - cynkowe;j m 10
d.10/0531-04 okragte o $r. 15 cm
analogia
11 ROBOTY TOWARZYSZ ACE REMONTOWE
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64|KNR 4-01 1301- | Wymiana lub uzupetnienie ram stalowych okien po m2 10
d.11|05 uprzednim rozszkleniu
analogia
65/KNR 13-23 Szklenie starych ram metalowych szkiem bezpiecznym, |m2 10
d.11/0901-04 barwnym 4 do 6 mm z uzupelnieniem okitowania
66|KNNR 3 0503- |Pokrycie dachu papa trmozgrzewalng [ dwuwarstwowe] . |m2 60
d.11/02
analogia
67|KNNR 3 0701- |Remont oscieznic okiennych i dorobienie skrzydet okien-|mz2 10
d.11/01 nych
analogia
68| TZKNBK XXII  |Szyld bogato ozdobny, wysiegnik do latarni szt. 2
d.11/0907-04
analogia
69 Montaz i demontaz rusztowan niezbednych do wykona- |kpl 1
d.11|kalk. wtasna nia remontu wiezycy [ rusztowania + podparcie stropu]
70|KNR 2-02r16 |Czas pracy rusztowan i podpar¢ stropu [wynajem] . kpl 1
d.11|z. sz.5.15
71|KNR-W 2-02 Daszki ochronne ciagte wzdtuz rusztowania o wysokosci |m2 86
d.11/1613-03 ponad 20 m o konstrukcji rurowej
72 Wykonanie instalacji odgromowej na rusztowaniach ze- |szt 2
d.11 kalk. wlasha wnetrznych .
73|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z |m3 20
d.11{17 0108-20 rozbieranych konstrukcji ceglanych oraz tynkéw - odleg-
to$¢ wywozu okrasli wykonawca .
74|KNR 5-09 0402- |Docelowy montaz kotwien i mocowania trakcji tramwajo- |kpl. 1
d.11/03 z.0. 2.11. wej do wyremontowanej wiezycy .
9901

Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robot

Stownie:
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