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Zestawienie uszkodzen dla mostu nad Jeziorkiem Czerniakowskim w Warszawie

_— Nr Typ uszkodzenia _ Przyczyna uszkodzenia Mizpoprawnaj gruboici [zbyt matej) otuling, ktdra w wielu miejscach
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- zleg Z. v ow . o x x
- ,, 11 mineralno mm*m_SWm. na Eown_m_o:: na wynoszacym —ponad 115kN (powoduje ono zwigkszenie wier ,,vm pretow zhrojenis diwigarow TG s SO ey pesas i A SR e DR, rsk
_ - - w e row etow I garow . . . ! h
_— \ ) dojazdach ﬁ__o mostu i przyspieszenie powstawania uszkodzeri nawierzchni wskali do 46 S biezgcych naprew powierzchni uszkedzenych, ktére ograniczytyby
_— \\\\ _— | L trzeciej potegi), odksztatcenia w warstwie hydroizolacji (mato schronnelz otuliny zakres degradacji powierzchni betonu, uiycie zbyt niskiej klasy betonu
\\\\\ \\\\\ \ ,, prawdopodobne), naturalne zuzycie nawierzchni dowykonania przesetmostu (uZyto betonu marki Rw=200 ktorego
- — | N R . L . parametry cdpowiadajg parametrom betonu klasy B20=B25) beton tej
Niewlasciwie wykonane warstwy wigzaca i $cieralna (warstwy maja za - ; T - _ v
|
marki nie posiadat cdpowiedniej szczelnosci, mrozoodpornosci s co

mata grubosé, lub niewtasciwy skiad np.: zbyt duze ziarna kruszywa),

R . . za tym idzie szybciej ulegt degradacji w agresywnym Srodowisku
Spekania oraz miejscowe ubytki
1.2 nawierzchni jezdni mineralno-asfaltowej

wyczerpanie sie no$nosci nawierzchni, ktdre mogto zostaé

Lokalne ubytki betonu ¥ pomostu oraz
przy$pieszone przez przekraczany dopuszczalny naciskiem na o$ ¥ phvey p

a7 wspornikow na powierzchniach dolnych
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na moscie oraz na dojazdach do mostu

pojazddw wynoszacym — ponad 115kN (powoduje ono zwigkszenie
i przyspieszenie powstawania uszkodzeri nawierzchni wskali do
trzeciej uon.m.m:. naturalne zuzycie nawierzchni

13

Zanieczyszczenia oraz cze$ciowe zalanie
i zatkanie masami nawierzchni mineralno.

Niewtasciwe, niedbate i niedoktadne wykonanie nawierzchni
mineralno-asfaltowejna moscie oraz brak biezgcego utrzymania w
zakresie oczyszczania krawedzi jezdni gdzie np.: po zimie gromadzi sie

na wszystkich trzech przestach

48

Lokslne spgkania betonu ptyty pomostu
oz wsparnikéw na powierzchniach
dolnych na ém/\mnr_n: trzech m_.N,mu*mn:

Zscieki i zawilgocenis na powierzchnisch

Nieszczelna izelscjs powedujgc wnikanie w konstrukcje phyty
pomostu oraz wspornikéw wody opadowej oraz szkodliwych
roztworew solnych. Niewtasciwe spadki plytyw kierunku krawedzi
zewnetrznej powodujg tworzenie sie rynny, z ktorejbrak

kajgca woda jest czynnikiem sprzyjajacym
ow wapiennych. Rozpuszczs rwigzki wapnia

odprowadzenia wody.

asfaltowe]j kratek odwodnienia na moscie

najwiecej zanieczyszczent 45 phyty pomostu oraz wspornikéw na
wizystkich trzech presfach

powstawsniu wykw

Ztej jakosci beton uzyty do wykonania kraweznikéw (brak jego zswarte w cemencie, tak powstaty wodorotlenek wapnis ulega
odpornosci na dziatanie srodowiska agresywnego, brak odpowiedniej ] ] ] . o karboni
mrozoodpornosci i szczelnoéci), uszkodzenia mechaniczne betonu, Biam wwisy Soll w o misjstach

nieszczelna nawierzchnia jezdni oraz chodnikéw umozliwiajaca 10 powlarechnbych plyty pomossu oy

jcji - reakga z COzzawartym w powietrzu. Tak zreagowsane

Uszkodzenia, spekania oraz na pewnych
14 odcinkach catkowite braki w betonowych

Przyczdtek wschodni

warstwie betonu jako

Przyczdtek zachodni

zwigzki wapnis osadzajg sie na wierzchni

wykwity wapienne. Niepoprawnej gruboici (zbyt matej) otulina, ktdra

kraweznikach na moscie wspornikéw na wszystkich trzech przestach

wwielu miejscach przeset na plycie pomostu i na wspormikach ulegts
odspojeniu, brak biezgoych napraw powierchni usskodzonych, ktore

gromadzenie sig a zimg zamarzanie wody w poblizu kraweznikéw
proces ten powoduje przySpieszong degradacje

Wystepowanie na powierzchniach betonu
ptyty pomostu oraz wspornikéw na ograniczybyzakres

degradacji betonu i zbrojenia, uiycie zbyt niskie]j
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wodorotlenku wapnia, chlorkéw oraz
rdzawych zaciekéw

kruszywie uzywanym w produkgji, tak powstaty wodorotlenek wapnia
ulega karbonizajgji - reakcja z CO; zawartym w powietrzu. Tak
zreagowane zwigzki wapnia osadzajg sie na wierzchniej warstwie

betonu jako wykwit wapienny.
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34 Korozja powierzchniowa i wzerowa centymetréw ponizej gérnej powierzchni warstwy $cieralnej enlpmdwrremdrawychpaekow |
2 stalowych elementéw wiazéw rewizyjnych € tyl ! p ] 8 1P erz Y cle ] i ktére ograniczytyby zakres degmdacji betonu i zbrojenia, uiyde zbyt
= nawierzchni mostu przez co w tych miejscach gromadzi sie woda a g g nizkiejklasy betonu do wykonania podpér skrajnych mostu (utyto
. + = n_\NOSOQv\ mmmom OmmU*OED_ONO_. _AOBO—.D O|w> zima szkodliwe _‘oNnEonmn__rﬂ”M m_”mw_“m_mnm degradacje powtok betonu marki Re=170 ktdrego parametry odpowiadajg parametrom
UDTZ€ZE€ X 7 7 7 - L: /1 — betonu klasyB20) beton te] marki nie posiadst odpowiednie]
N Klepanie dwéch stalowych pokryw wlazéw Ms_Ns_wxg %osw&osm:m szczelnoéci, mrozoodpornosci 3 co za tym idzie szybeiej ulegt
ini est przez niepoprawne zamontowanie pokryw, ktére sa wykonane i wag " wii
Istnieigce kanaty na przewod . L degradac]i w agresywnym Srodowisku
. 19 Y - p y Betonowa warstwa _U_\m_“D_u_\<—AO<<Q3m deski s Klepanie dwéch stalowych pokryw wiazéw | kilka centymetréw ponizej gérnej powierzchni warstwy $cieralnej
Siecl m:m_.OOJ\ON:m._ NQ_UOAOSQ ) rewizyjnych nawierzchni mostu przez co wystepuje dynamiczne oddziatywanie na Karbonastyzscjs, odspojenia otuliny na
3195 wiaz rewizyjny, co z kolei wywotuje zniszczenie podlewki, na ktérej znacznejpowierzchni, biate wykwity soli w
\ 9590 ‘ wiaz zostat zamontowany roznych miejscach, wystepujace osady
5.6 wytugowsnego wodomtlenku wapnis, Pryczyny t2kie same jsk powyie]
Korozja powierzchowna i wzerowa ; — iekow i
R E_m,mnhgﬂ_,v:mimn calkowita degradacia Mimo zastosowania na rury ostaniajace rurociagi blach ocynkowanych chlerkow araz rdzawych zaciekow i
J N A w miejscach solnych przeciekdw z powierzchni mostu nastapita zawilgocen betonu scianek ostonowych
blach rur ostonowych czterech rur . . . . o . - 5 -y
. . .., | zaawansowana korozja powierzchniowa, wzerowa oraz miejscami nisz podiozyskowych
3.6 cieptociagu opartych na konstrukgji nosnej . . . . L. - " " s s s T P &
. . . catkowita degradacja spowodowana brakiem utrzymania wiasciwe] Miejzcowe powierzchniowe uszkodzenis, | Pryczyny tskie same jak powyiej. Nieprawidtowo uksztaftowsna niszs
obiektu (oparte s na poprzecznicach) i . L . o . o . . . . . . . o
. . jakosci powtoki antykorozyjnej zabezpieczajacej przed wptywami karbonatyzags, zawilgocenis, biste podtoiy skowa [przyczdtki, filar wschedni) tworzgea koryto z
usytuowane pod obiektem pomiedzy . , , N . A 5 o L . e -
o o . , oddziatywan agresywnego srodowiska . wykwity soli w roznych miejscach, odwodnieniem w postaci stalowych rurek. Zaniecyszczenia niszy w
dzwigarami gléwnymi na poprzecznicach 57 5 i i s . o . -
wystzpujzce osadywylugowanego postaci piasku i pylow dodatkowo kumulujg wilgoc. Odwodnienie w
wodeorotlenku wapnis, chlorkdw oraz postad stalowych rurek [silnie skorodowanych) jest niedroine.
Korozja powierzchniowa, wzerowa, L o e N R & . : o i .
rdzawych zsciekow betonu wahaczy, Ponsdto zanieczyszczenis i wilzocwptywaja na kondycje wahaczy.
zanieczyszczenie, zapieczenia oraz Brak utrzymania powilok antykorozyjnych w dobrym stanie i okresowej - -
w niektérych miejscach catkowita konserwacji powierzchni stalowych, nieszczelna izolacja powodujaca Brek utrzymanis powtok antykorozyjnych w dobrym stanie i ckresowe]j
37 degradacja istniejacych stalowych podpar¢| przenikanie przez konstrukcje ptyty pomostu wody opadowej oraz konserwacji powierzchni stalowych, nieszzelna izelacja powodujzca
rur cieptociagu (fozysk zapewniajacych szkodliwych roztworéw solnych przyspieszajacych degradacje powlok Zzawansowana korozja powierzchniowsa przenikanie przez konstrukcjg phty pomestu wody cpadowej craz
niezalezna i swobodng prace rur antykorozyjnych, stalowych elementow toiysk, szkodliwych roztwerw solnych preyspieszajgoych degradacjs powlok
cieptociaggu wzgledem konstrukcji mostu) 58 zanieayszczenis nisz podtoiyskowych antykorozyjnych, catkowita degradacja betonu Scianek 2wirowych
- - — - utrudniajgce prawidtows prace toiysk oraz ktorego pozostatosci wraz z wyplukanym zza przyczatka gruntem
Brak ::‘N<3:m3_m noi.o_A.msn?o_‘oNS:ﬁr w Qo_uJ\:.J mnm:._m ! o_A_‘mmo.Em_ obnizajgce ich trwatosd, dostaty sig do nisz podtozyskowych utrudnisjgc poprawng prace tozysk
konserwacji powierzchni stalowych, nieszczelna izolacja powodujaca I . . . . .
) A 3 A dodatkowo scianki ostaniajgce nisze podioiyskowe uniemoil iEL
przenikanie przez konstrukcje ptyty pomostu wody opadowej oraz BT A e SR AT i a T aTa
z 5 5 z ays; r
. . . L. szkodliwych roztworéw solnych przyspieszajacych degradacje powlok
Korozja powierzchniowa i wizerowa X . . . =
) antykorozyjnych, niepoprawnie zamontowane pokrywy wiazéw & USZKODZENIA MASYPOW
3.8 stalowych drabinek zamontowanych we o , . : e L 2
L rewizyjnych, ktére sg wykonane kilka centymetréw ponizej gérnej . - "
wiazach rewizyjnych = = N 5 . . . P .. | Rozmycie i wyptukanie gruntu zasypowego w miejscu wybrakowanego
powierzchni warstwy $cieralnej nawierzchni mostu przez co w tych Uszkodzenia umocnienia skarpy przy jej Lo s . . . A
. . ) ) A &1 . umocnienia co poweoduje dalsze niszczenie umocnienia i wyptukanie
miejscach gromadzi sie woda a zima szkodliwe roztwory soli podstawie. —
przy$pieszajace degradacje powlok antykorozyjnych stalowych -
drabinek 62 Uzzkodzenie skampy w koronie stozka. Wegatacja roslin, ingerencjs drzew w stoiki nasypowe.
Niewtasciwe zamontowanie jednego
19 z przewod 6w sieci prowadzacych Zamontowanie zostato wykonane niepoprawnie, w sposdb
najprawdopodobniej przewody prowizoryezny
Swiattowodu
4. USZKODZENIA ELEMENTOW KONSTRUKCJI NOSNEJ PRZESEL MOSTU
Lokalne ubytki betonu dZwigaréw Nieszczelna izolacja powodujaca przenikanie przez konstrukcje ptyty
gtéwnych na powierzchniach dolnych na pomostu wody opadowej oraz szkodliwych roztworéw solnych
4.1 wszystkich trzech przestach oraz w kilku przy$pieszajacych degradacje powierzchni betonu, uzycie zbyt niskiej
miejscach na powierzchniach bocznych | klasybetonu do wykonania przeset mostu (uzyto betonu marki R.=200
dzwigaréw ktérego parametry odpowiadaja parametrom betonu klasy B20:B25)
Lokalne spekania betonu dZwigaréw beton tej marki nie posiadat odpowiedniejszczelnosdi,
gtéwnych na powierzchniach dolnych na mrozoodpornosci, a co za tym idzie szybciej ulegt degradadji, proces
42 wszystkich trzech przestach oraz w kilku | ten dodatkowo przy$pieszylo oddziatywanie agresywnego srodowiska
miejscach na powierzchniach bocznych i brak zabezpieczenia powierzchni betonu przed karbonatyzadja,
diwigaréw ponadto nieszczelno$¢ wlazéw rewizyjnych zlokalizowanych na
Zacieki i zawilgocenia na powierzchniach | Nieszczelna izolacja powodujaca przenikanie przez konstrukcje piyty
43 bocznych i dolnych dZwigaréw gtéwnych na| pomostu na powierzchnie dZwigaréw gtéwnych wody opadowej oraz
wszystkich trzech przestach szkodliwych roztwordw solnych
Biate wykwity soli w réznych miejscach na
o W <~ ¥ _ Nieszczelna izolacja powodujaca przenikanie przez konstrukcje ptyty
4.4 diwigarach giéwnych na wszystkich trzech . A, z 2 .
pomostu na powierzchnie dZwigaréw giéwnych wody opadowej
przestach
Nieszczelna izolacja powodujaca przenikanie przez konstrukcje plyty
. . . pomostu na powierzchnie diwigaréw giéwnych wody opadowej woda
Wystepowanie na powierzchniach betonu . . s . . .
Lo . N ta jest takze czynnikiem sprzyjajagcym powstawaniu wykwitéw
dzwigaréw gtéwnych na wszystkich trzech . S . .
. wapiennych. Rozpuszcza zwigzki wapnia zawarte w cemencie oraz
45 przestach osadéw wylugowanego




