PRZEKRGJ NORMALNY NA DOJAZDACH DO MOSTU
Skala 1:25

Humus obsiany trawg 15 cm

Warstwa scieralna — MA8 4cm

Kraweznik betonowy 20x30 cm
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NASYP 7 W POZIOMIE TERENU
|
Szer. zmienna 100 300 700 300 Szer. zmienna
Skarpa Pobocze Chodnik 100 Jezdnia 2x350 Chodnik Powiqzanie z terenem

Podsypka cementowo — piaskowa 1:3

tawa betonowa z betonu C12/15

Warstwa wyréwnawcza — kruszywo tam. 0/31,5 0-20 cm

Istniejgca konstrukcja nawierzchni chodnika*

Podtoze gruntowe

Podtoze gruntowe

Warstwa Scieralna — SMA11
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7 Geosiatka z widkna szklanego powleczona bitumem***

5 cm

Warstwa wyrdwnawcza — AC16W 0—-20 cm 7

Istniejgca konstrukcja nawierzchni jezdni**

Podloze gruntowe
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Warstwa scieralna — MA8 4cm

Warstwa wyréwnawcza — kruszywo tam. 0/31,5 0-20 cm

Istniejgca konstrukcja nawierzchni chodnika*

Podtoze gruntowe

Przed utozeniem warstwy wyréwnawczej nalezy usunq¢ istniejqcq
warstwe mieszanki mineralno asfaltowej

W miejscu dowiqzania istniejqcq nawierzchnig nalezy sfrezowa¢
na gtebokos¢ 5 cm. Przed utozeniem warstwy wyrdwnawczej
istniejgcq konstrukcje nawierzchni nalezy skropi¢ lepiszczem.

Geosiatke do zbrojenia nawierzchni asfaltowych nalezy uktada¢
zgodnie z zaleceniami producenta.

Mieszanki mineralno asfaltowe wg PN—-EN 13108 wykonywa¢
zgodnie z wymaganiami: Nawierzchnie asfaltowe na drogach
publicznych WT-2

Obrzeze betonowe 8x30 cm

tawa betonowa z betonu C12/15 10 cm

PodloZze gruntowe

ul. B. Prusa 9/304
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e-mail: biuro@promost.wroc.pl PR 7

tel./fax +48 71 328-28-45

ROCLAW

Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia, Sp. k.

Nazwa
zadania

Most nad Jeziorkiem Czerniakowskim w Warszawie

ok Przekrsj normalny na dojazdach do mostu
Stadium Projekt wykonawczy — stan projektowany
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