Szczeqdt C

Prefabrykowana deska

Przekrdj poprzeczny A-A

<]

gzymsowa polimerobetonowa

4x65cm

Kanaty na istniejgce przewody

sieci energetycznej

Istniejgce przewody

sieci kanalizacyjnej ttocznej

Demontowalna drabinka

o konstrukeji stalowej

ocynkowanej

Prefabrykowana deska
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Prefabrykowana deska
gzymsowa polimerobetonowa
4x65cm

||

Kanaty na istniejgce przewody
sieci teletechnicznej

Izolacja przeciwwilgociowa, mostowa,
np: Servidek /Servipak 3+6 lub
podobna o zblizonych parametrach

Szczegdt D

Demontowalna drabinka
o konstrukeji stalowej
ocunkowanej

Wozek rewizyjny z napedem
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wedfug odrebnego opracowania (SPEC)
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Warstwa zaprawy cementowej 1: 3 grubosci 2cm ukfadana

Szczegot A — polgczenie pokrywy rewizyjne/
z plytq zelbetowg

skala 1:10

vilizator z blachy nierdzewnej

Kit trwaleelastyczny _

Wktadka neoprenowa

Zebro ze stali nierdzewnej
_ Warstwa Scieralna z SMA 11

Geosiatka z widkien szklanych np. S&P Glasphalt G

Warstwa wigzgca MA 11

Geosiatka z widkien szklanych np. S&P Glasphalt G

Trzpien stabilizujgcy

Hydroizolacja np. Servidek /Servipak 3

Hak gwintowany Pfeifer

Przekrycie komor rewizyjnych

prefabrykatem zelbetowym

Zebro ze stali nierdzewne]j

w obramowaniu ze stali nierdzewnej

Zaprawa na bazie zywicy epoksydowej

z wypefniaczem

Materiat antyadhezyjny np. folia

Szczegdét B — osadzenie kraweznika
w elemencie prefabrykowanym kapy

chodnikowej

skala 1:10

Silikon odporny na promieniowanie UV

Nawierzchnioizolacja chodnika w systemie
epoksydowo—poliuretanowym odporna
na promieniowanie UV

Prety kotwigce, wklejane na klej
na bazie zywicy epoksydowej

recznym ze stali ocynkowanej

Poduszka i $lizg pod ciepfocigg

siecig cieptowniczq (sposdb podwieszenia wedfug
odrebneqo opracowania SPEC)

Przekrdj poprzeczny B-B
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gzymsowa polimerobetonowa

4x65¢cm

Kanaty na istniejgce przewody

sieci energetycznej

Istniejgce przewody

sieci kanalizacyjnej ttocznej

Demontowalna drabinka
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Kanaty na istniejgce przewody
sieci teletechnicznej

Izolacja przeciwwilgociowa, mostowa,
np: Servidek/Servipak 3+6 lub
podobna o zblizonych parametrach
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Demontowalna drabinka

Nawie

pasami o szerokosci 10cm zgodnie ze spadkiem
pfyty pomostowej

Przekrycie komor rewizyjnych

Kraweznik kamienny 20x20cm

Masa zalewowa, sztywna,
niskoskurczowa

Warstwa Scieralna SMA 11

Warstwa wigzgca MA 11
Hydroizolacja np. Servidek/Servipak 3

Hak gwintowany Pfeifer

prefabrykatem Zzelbetowym
w obramowaniu ze stali nierdzewnej

Szczegdt C — deska gzymsowa
skala 1:10

Balustrada

Silikon odporny na promieniowanie UV

Zelbetowa kapa chodnikowa

Deska gzymsowa polimerobetonowa |

Masa zalewowa, sztywna
niskoskurczowa

Nawierzchnioizolacja chodnika w systemie

epoksydowo—poliuretanowym odporna
na promieniowanie UV

Nawierzchnioizolacja chodnika w systemie
epoksydowo—poliuretanowym odporna
na promieniowanie UV

Mocowanie stupkdw balustrady

Kanaf na istniejgce sieci

Zelbetowa ptyta zespolona

Szczegdt D — szczelina

dylatacyjna

skala 1:10

Smar grafitow L90x90x6 ze stali nierdzewnej

ba bem ozkowym M8

Wypetnienie kitem uszczelniajgcym

Wkfadka neoprenowa

Haki gwintowane Pfeifer

Blacha ze stali nierdzewnej

Kit trwaleelastyczny

rzchnioizolacja chodnika w systemie

o konstrukeji stalowej
ocunkowanej

H

epoksydowo—poliuretanowym odporna
na promieniowanie UV

Zelbetowa kapa chodnikowa
prefabrykowana

ydroizolacja np. Servidek /Servipak 3

Wozek rewizyjny z napedem
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Istniejgce przewdd Swiattowodowy
sterowania siecig cieptowniczq
(sposéb podwieszenia wedfug
odrebnego opracowania SPEC)

wedfug odrebnego

opracowania (SPEC)

recznym ze stali ocynkowanej

Zaprawa na bazie zywicy epoksydowej

Kit trwaleelastyczny
Wktadka neoprenowa

Materiat antyadhezyjny np. folia

z

wypefniaczem

Przekrycie komor rewizyjnych
prefabrykatem zelbetowym
w obramowaniu ze stali nierdzewnej

Nawierzchnioizolacja chodnika w systemie
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na promieniowanie UV

Kanat na istniejgce sieci

epoksydowo—poliuretanowym odporna

Szczeqol E — wpust kraweznikowy

Masa zalewowa, sztywna,

niskoskurczowa

Warstwa Scieralna SMA 11

Warstwa wigzgca MA 11

\\T Hydroizolacja np. Servidek/Servipak 3

Zelbetowa pfyta zespolona

1. Wymiary konstrukcji podano w centymetrach

2. Uktad odniesienia wysokosci: "0” Wisly

Zelbetowa kapa chodnikowa
wykonywana na budowie

Trzpien stabilizujgcy

50-319 WROCLAW
ul. B. Prusa 9/304
tel./fax +48 71 328-28-45
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PROMOST

Zelbetowa ptyta zespolona

ROCLAW
Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia, Sp. k.
N . . . .
zadenia Most nad Jeziorkiem Czerniakowskim w Warszawie
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