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Przebudowa instalaciji
przy ul. topusza nskiej w Warszawie

o swietleniowej koliduj

acej z projektowan g zatok g parkingow g oraz budowa zasi

lania wagi pomiarowej

1/45316110-9 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI O SWIETLENIOWEJ
1.1/KNNR 5 0719- |Reczne rozebranie nawierzchni chodnikéw z ptyt chodni-|m2 16
08 kowych betonowych 50x50x7 cm na podsypce piasko-
wej
Przyjeto:
16m x 1m = 16m2
1.2|KNNR 5 0720- |Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, m2 16
06 wjazdach, placach z ptyt betonowych 50x50x7 cm na
podsypce piaskowej
Przyjeto: 50% nowego materiatu
1.3|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- |m3 0.945
11 mowytadowczymi poza teren budowy - OFERENT
analogia OKRESLA ODLEGLOSC WYWOZU
Wywiezienie gruzu, plytek chodnikowych itp.
Przyjeto:
0,75m3x1,3=0,945 m3
1.4/KNNR 9 1001- |Demontaz stupow oswietleniowych o masie 720-890 kg -|szt 8
11 demontaz stupéw WZ-9 i OZ-9 (betonowych)
1.5|KNNR 9 1002- |Demontaz wysiegnikéw rurowych o cigzarze 30-50 kg szt 8
07 mocowanych na stupie lub $cianie - demontaz wysiggni-
kéw ze stupéw
1.6/KNNR 9 1006- |Demontaz tabliczek bezpiecznikowych - demontaz tabli- |szt 8
06 czek stupowych os$wietleniowych
1.7/KNNR 9 1005- |Demontaz opraw o$wietlenia zewnetrznego z wysiegni- |kpl 8
03 kow
1.8/KNNR 9 0801- |Demontaz kabli wielozytowych o masie do 2.0 kg/m m 237.3
08 uktadanych w gruncie kat. lll-1V - demontaz istniejgcych
kabli o$wietleniowych z rowu kablowego
Przyjeto:
70% dtugosci rowu kablowego tj. 70% x 339m = 237,3
m
1.9/KNNR 9 0803- |Demontaz kabli wielozytowych o masie 1.0-2.0 kg/m m 137.7
08 uktadanych w rurach ostonowych, blokach betonowych
analogia lub kanatach zamknietych - demontaz kabli z rur ostono-
wych, stupéw i szafy.
Przyjeto:
30% dtugosci rowu kablowego tj. 30% z 339m = 101,7m
wyciagniecie z szafy i stupow - 18 szt. x 2m = 36m
tacznie: 137,7 m
1.10|KNNR 9 0202- |Demontaz skrzynek i rozdzielni skrzynkowych 50-150 kg [szt 1
08 - demontaz szafy oswietleniowej SOK nr OS-670
1.11|KNNR 5 0113- |Demontaz rur ochronnych z PCW o $r.ponad 80 mm - |m 101.7
02 demontaz rur ostonowych z rowu kablowego
analogia Przyjeto:
30% dtugosci rowu kablowego tj. 30% x 339m = 101,7
m
1.12|KNR 5-13 0801- | Transport wewnetrzny konstrukcji i ksztattownikéw stalo- |t 0.78
03 wych na odlegto$¢ do 20.0 km - wywdz zdemontowa-
analogia nych opraw, wysiegnikow, szafy zgodnie z zaleceniami
Inspektora Nadzoru - OFERENT OKRESLA ODLEG-
£OSC WYWOzZU
1.13|KNR 5-13 0801- | Transport wewnetrzny prefabrykatow zelbetowych na od-|t 6.16
01 legto$¢ do 20.0 km - wywo6z zdemontowanych stupéw
analogia betonowych zgodnie z zaleceniami Inspektora Nadzoru -
OFERENT OKRESLA ODLEGLOSC WYWOZU
Przyjeto:
stup WZ-9, 0Z-9 - 8szt. x0,77t=6,16t
1.14|KNR 5-13 0801-| Transport wewnetrzny przewoddw,izolatoréw,osprzetu i |t 0.64
02 drewna na odlegto$¢ do 20.0 km - wywéz zdemontowa-
analogia nych kabli oswietelniowych, rur itp. zgodnie z zalecenia-
mi Inspektora Nadzoru - OFERENT OKRESLA OD-
LEGLOSC WYWOZU
1.15|KNNR 5 0701- |Kopanie rowdw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. |m3 276.28
03 v
Przyjeto:
odkopanie istn. kabli - 339 m
przekopy prébne - 30% x 339m = 101,7 m
wykopy pod nowa trase - 250 m
tacznie: 690,7m x 0,8m x 0,5m = 276,28 m3
1.16/KNNR 5 0702- |Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w m3 276.28
03 gruncie kat. IV
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1.17|KNR 2-01 0707- |Wykopy reczne o gtebok.do 1.5 m w gruncie kat. IV m3 5.88
03 wraz z zasypaniem dla stupow o$wietleniowych
Przyjeto:
8 dotéw o wym. (0,7m x 0,7m x 1,5m) = 5,88 m3
1.18/KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - mon- |m 24
01 taz rur sztywnych, gtadkich z PVC o $r. 110 mm w rowie
kablowym - RHDPEp M-110 lub SRS fi 110
1.19|KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - mon- |m 343
01 taz rur gietkich, karbowanych z PVC o $r. 110 mm w ro-
wie kablowym - RHDPEk S-110 lub DVR fi 110
1.20|KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - mon- |m 149
01 taz rur gietkich, karbowanych z PVC o $r. 75 mm w ro-
wie kablowym - RHDPEk S-75 lub DVR fi 75
1.21|KNNR 5 0713- |Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pusta- m 409
02 kach lub kanatach zamknietych - wciagniecie kabla YKY
5x25 mm2 w rury ostonowe, fundamenty stupéw + zapa-
sy eksploatacyjne itp.
Przyjeto:
kabel w rury - 355m
kabel w stup + zapas - 18 wcigg. x 3m = 54m
tacznie: 409m
1.22|KNNR 5 0713- |Ukfadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pusta- m 155
02 kach lub kanatach zamknietych - wciggniecie kabla YKY
2x16 mmz2 w rury ostonowe, szafe, skrzynke + zapasy
eksploatacyjne itp.
przyjeto:
kabel w rury - 149m
kabel w stup + zapas - 2 wcigg. x 3m = 6m
tacznie: 155 m
1.23|KNNR 5 0401- |Montaz kompletnej szafy oswietleniowej OS-670 w pod- |kpl. 1
04 tozu przez wkopanie, wraz z podtagczeniem kabli (sche-
analogia mat szafy wg rys. 3.3)
1.24|KNNR 5 0401- |Montaz kompletnej skrzynki pomiarowej do zasilania wa- |kpl. 1
01 gi (schemat skrzynki wg rys. 3.4)
analogia
1.25/KNNR-W 9 Wymiana aparatéw elektrycznych o masie do 2.5 kg -  |szt. 3
0204-01 wymiana wkladek WT-1/gG 125A w istn. stacji ST 6411
1.26|/KNNR 5 1001- |Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych o masie do |szt. 3
02 300 kg - montaz stupéw aluminiowych, cylindryczno -
stozkowych, jednownekowych, dwuelementowych z wy-
siegnikami jednoramiennymi: tukowym o wysiegu 1,5m i
kacie nachylenia 5°oraz prostym o wysi egu 0,3m i kacie
nachylenia 5° Stupy realizuj g zawieszenie opraw na wy-
sokosciach h =6,8m i h=10m. Anodowane warstwg min.
20 mikronéw w kolorze naturalnym i zabezpieczone do
wys. 0,5m wraz podstawg elastomerem.
Przyjeto:
- stup aluminiowy, cylindryczno-stozkowy (h=10m), jed-
nownekowy (np. stup SALW-1 prod. Rosa lub inny spet-
niajgcy réwnowazne parametry zamieszczone na rysun-
ku 3.5.),
- fundament prefabrykowany o wym. 0,4m x 0,41m x 1,
2m (np. B-70 lub inny spetiajacy réwnowazne parame-
try zamieszczone na rysunku 3.5.)
1.27|KNNR 5 1001- |Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych o masie do |szt. 1
02 300 kg - montaz stupa aluminiowego, cylindryczno -

stozkowego, dwuwnownekowego, dwuelementowego z
wysiegnikami jednoramiennymi: tukowym o wysiegu 1,
5m i kacie nachylenia 5°oraz prostym o wysiegu 0,3m i
kacie nachylenia 5° Stup realizuje zawieszenie opraw
na wysokosciach h =6,8m i h=10m. Anodowany warstwg
min. 20 mikronéw w kolorze naturalnym i zabezpieczony
do wys. 0,5m wraz podstawg elastomerem.

Przyjeto:

- stup aluminiowy, cylindryczno-stozkowy (h=10m), dwu-
wnekowy (np. stup SALW-1 prod. Rosa lub inny spetnia-
jacy réwnowazne parametry zamieszczone na rysunku
35),

- fundament prefabrykowany o wym. 0,4m x 0,41m x 1,
2m (np. B-70 lub inny spetiajacy réwnowazne parame-
try zamieszczone na rysunku 3.5.)
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1.28

KNNR 5 1001-
02

Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych o masie do
300 kg - montaz stupa aluminiowego, cylindryczno -
stozkowego, dwuelementowego, jednownekowego, z
wysiegnikiem tukowym jednoramiennym o wysiegu 2,0m
i kacie nachylenia 5° Stup realizuje zawieszenie opra-
wy na wysokosci 10m. Anodowany warstwg min. 20 mi-
kronéw w kolorze naturalnym i zabezpieczony do wys. 0,
5m wraz podstawag elastomerem.

Przyjeto:

- stup aluminiowy, cylindryczno-stozkowy (h=10m), jed-
nownekowy (np. stup SAL-10 1/2,0/3,7/5 prod. Rosa lub
inny spetniajacy rownowazne parametry zamieszczone
na rysunku 3.5.),

- fundament prefabrykowany o wym. 0,4m x 0,41m x 1,
2m (np. B-70 lub inny spetiajacy réwnowazne parame-
try zamieszczone na rysunku 3.5.)

1.29

KNNR 5 1001-
02

Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do
300 kg - montaz stupéw aluminiowych, cylindryczno -
stozkowych, dwuelementowych, jednownekowych, z wy-
siegnikiem tukowym jednoramiennym o wysiegu 4,0m i
kacie nachylenia 5° Stupy realizuj 3 zawieszenie opraw
na wysokosci 10m. Anodowane warstwg min. 20 mikro-
néw w kolorze naturalnym i zabezpieczone do wys. 0,
5m wraz podstawg elastomerem.

Przyjeto:

- stup aluminiowy, cylindryczno-stozkowy (h=10m), jed-
nownekowy (np. stup SAL-10 1/4,0/3,7/5 prod. Rosa lub
inny spetniajacy rownowazne parametry zamieszczone
na rysunku 3.5.),

- fundament prefabrykowany o wym. 0,4m x 0,41m x 1,
2m (np. B-70 lub inny spetiajacy réwnowazne parame-
try zamieszczone na rysunku 3.5.)

1.30

KNNR 5 1001-
02

Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych o masie do
300 kg - montaz stupa aluminiowego, cylindryczno -
stozkowego, dwuelementowego, jednownekowego, z
wysiegnikiem tukowym jednoramiennym o wysiegu 4,5m
i kacie nachylenia 5° Stup realizuje zawieszenie opra-
wy na wysokosci 10m. Anodowany warstwg min. 20 mi-
kronéw w kolorze naturalnym i zabezpieczony do wys. 0,
5m wraz podstawag elastomerem.

Przyjeto:

- stup aluminiowy, cylindryczno-stozkowy (h=10m), jed-
nownekowy (np. stup SAL-10 1/4,5/3,7/5 prod. Rosa lub
inny spetniajacy rownowazne parametry zamieszczone
na rysunku 3.5.),

- fundament prefabrykowany o wym. 0,4m x 0,41m x 1,
2m (np. B-70 lub inny spetniajacy réwnowazne parame-
try zamieszczone na rysunku 3.5.)

131

KNNR 5 1006-
01

Tablica bezpiecznikowa wnekowa - montaz tabliczek
stupowych z jednym gniazdem bezpiecznikowym (np. ty-
pu TB-1 lub réwnowazne)

1.32

KNNR 5 1006-
01

Tablica bezpiecznikowa wnekowa - montaz tabliczek
stupowych z dwoma gniazdami bezpiecznikowymi (np.
typu TB-2 lub réwnowazne)

1.33

KNR 5-10 1004-
01

Wcigganie przewod6w z udziatem podnosnika samo-
chodowego w stup lub rury ostonowe - wciggniecie prze-
wodoéw YDY 3x2,5 mm2 w stupy i wysiegniki

Przyjeto:

4 szt. x 11,5m = 46m

1szt. x12m =12m

2 szt. x 14m = 14m

1 szt. x 14,5m = 14,5m

4 szt. x 7,5m = 30m

tacznie: 116,5 m

m-1 przew

116.5

1.34

KNNR 5 1004-
02

Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku -
montaz opraw z sodowym zrodiem $wiatta 0 mocy
150W, dwukomorowych o konstrukcji zamknietej i stop-
niu szczelnosci komory elektrycznej i optycznej na po-
ziomie IP 66, wykonanych z odlewu aluminiowego, po-
siadajacych szklany klosz wykonany z gietego szkta (np.
Iridium SGS 453/150W lub inna posiadajaca takie same
cechy wzornicze i parametry konstrukcyjne)
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1.35|KNNR 5 1004- |Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku - |szt. 4
02 montaz opraw z sodowym zrodiem $wiatta o mocy 70W,
dwukomorowych o konstrukcji zamknietej i stopniu
szczelnosci komory elektrycznej i optycznej na poziomie
IP 66, wykonanych z odlewu aluminiowego, posiadaja-
cych szklany klosz wykonany z gietego szkfa (np. Iri-
dium SGS 452/70W lub inna posiadajaca takie same
cechy wzornicze i parametry konstrukcyjne)
1.36|KNNR 5 0605- |Montaz uzioméw poziomych w wykopie o giebokosci do |m 66
02 0.6 m; kat.gruntu Il - montaz bednarki FeZn 25x4 mm w
rowie kablowym
1.37|KNNR 5 0603- |Przewody uziemiajace i wyrébwnawcze w kanatach lub  |m 6
02 tunelach luzem (bednarka o przekroju do 200 mm2) -
wciggniecie bednarki FeZn 25x4 mm w stupy, funda-
menty itp.
Przyjeto:
3 wcigg. x 2m = 6m
1.38/KNNR 5 0726- |Zarobienie na sucho konca kabla 2-zytlowego o przekro- |szt. 2
05 ju zyt do 16 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powto-
analogia ce z tworzyw sztucznych - zarabianie koncéw kabla YKY
2x16mm2
1.39|KNNR 5 0726- |Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytlowego o przekro- |szt. 18
10 ju zyt do 50 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powto-
ce z tworzyw sztucznych - zarabianie koncéw kabla YKY
5x25mm2
1.40/KNNR 5 1203- |Podtaczenie przewodow pojedynczych o przekroju zylty |szt.zyt 4
04 do 16 mm2 pod zaciski lub bolce - podiaczenie kabla
YKY 2x16mm2
1.41|KNNR 5 1203- |Podtaczenie przewodow pojedynczych o przekroju zylty |szt.zyt 90
05 do 50 mm2 pod zaciski lub bolce - podfaczenia kabla
YKYZ0 5x25mm?2
1.42|KNNR-W 9 Malowanie znakéw, liter i cyfr o wys. 2-5 cm - malowanie|szt. 1260
1110-03 numerdéw inwentaryzacyjnych na stupach
Przyjeto:
8 stupéw x 6 cyfr = 48 szt.
1.43|KNR 5-13 0216-|Malowanie abizolem na zimno - zabezpieczenie antyko- |m2 16
01 rozyjne fundamentéw
Przyjeto:
8 funda. x 2m2 = 16m2
1.44|KNNR 5 1302- |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc. 9
04
1.45/KNNR 5 1302- |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 2-zytowy odc. 1
02
analogia
1.46 KNNR 5 1305- |Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania (pier- |préb. 1
01 wsza préba)
1.47/KNNR 5 1305- |Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (na- |préb. 12
02 stepna préba)
1.48|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy po- |szt. 1
01 miar)
1.49|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastep- |szt. 3
02 ny pomiar)
2|45316200-7 ROBOTY W ZAKRESIE SYGNALIZACJI
2.1/KNNR 9 0803- |Demontaz kabli wielozylowych o masie 1.0-2.0 kg/m m 8
08 uktadanych w rurach ostonowych, blokach betonowych
lub kanatach zamknietych - demontaz kabli sygnalizacyj-
nych ze stupa
Przyjeto:
4 szt. x 2m = 8m
2.2|KNNR-W 9 Demontaz latarni sygnalizacyjnej 3-kom. typu LSK fi 300 |szt. 1
1012-06
2.3|KNNR-W 9 Demontaz latarni sygnalizacyjnej 2-kom. typu LSP fi 200 |szt. 1
1012-05
2.4|KNNR-W 9 Demontaz latarni sygnatéw ulicznych o 2 komorach na |szt. 1
1012-05 maszcie, konsoli - demontaz przycisku dla pieszych
analogia wraz z tabliczkg
Krotnosé = 0.5
2.5|KNNR 5 1101- |Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 18 kg - |szt. 2
11 do 4 mocowan - demontaz konsoli sygnalizacyjnych do
analogia LSPiLSK

Krotnosé = 0.5
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2.6/KNR 5-10 1102-|Montaz konsol sygnalizatoréw ulicznych na konstrukcji  |kpl. 2
04 lub wysiegniku (1 konsola w komplecie) - montaz konsoli
analogia sygnalizacyjnych do montazu dwupunktowego latarni
LSKiLSP
2.7|KNR 5-10 1104-|Montaz latarh sygnatéw ulicznych na maszcie z gtowica |szt. 1
04 przyziemng o ilosci komér do 4 - montaz dwupunktowy
poprzednio zdemontowanych latari 3-kom typu LSK fi
300 na przygotowanej konsoli (materiaty z odzysku)
2.8|KNR 5-10 1104-|Montaz latarn sygnatéw ulicznych na maszcie z glowicg |szt. 1
03 przyziemna o ilosci komor do 2 - montaz dwupunktowo
poprzednio zdemontowanych latarn 2-kom typu LSP fi
200 na przygotowanej konsoli (materiaty z odzysku)
2.9/KNR 5-10 1104-|Montaz latarh sygnatéw ulicznych na maszcie z gtowicag |szt. 1
03 przyziemng o ilosci komor do 2 - montaz poprzednio
analogia zdemontowanego przycisku dla pieszych wraz z tablicz-
ka - MATERIAL Z ODZYSKU
2.10|KNR 13-06 Aparatura mocowana w szafie sygnatowej lub konstruk- |szt 1
0907-01 cji listwa zaciskowa - montaz listwy kablowej typu AWE/
analogia 5 we wnece stupa L-2
2.11/KNNR 5 0713- |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pusta- m 8
01 kach lub kanatach zamknietych - ponowne wcigganie is-
tniejacych kabli sygnalizacyjnych w przebudowany stup -
KABLE Z ODZYSKU
2.12/KNR 5-10 1004- |Wcigganie przewodow z udziatem podnos$nika samo- m 3
01 chodowego w stup lub rury ostonowe - wcigganie prze-
wodu YDY 5x1,5mm?2 dla zasilania latarni LSK
2.13|KNR 5-10 1004- |Wcigganie przewodow z udziatem podnos$nika samo- m-1 przew 3
01 chodowego w stup lub rury ostonowe - wcigganie prze-
wodu YDY 4x1,5mm2 do zasilania latarni LSP
2.14/KNNR 5 1203- |Podtaczenie przewod6éw pojedynczych o przekroju zyly |szt.zyt 84
01 do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce

Ogétem warto $¢ kosztorysowa rob6t

Stownie:
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