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Zatacznik 1:

Warunki techniczne prowadzenia robét dla rozbiérki kiadki dla pieszych nad
ul. Marymoncka przy ul. Przy Agorze w Warszawie.

Demontaz ktadki nalezy wykonaé przy wylagczonym napieciu w sieci trakcyjnej w przerwach
nocnych kursowania tramwajéw. Technologia wykonania robét nie moze powodowad

wytgczenia ruchu tramwajowego,

Wylaczenie napigcia (ustuga odpfatna) nalezy zglosié z trzydniowym wyprzedzeniem do
Tramwajéw Warszawskich Sp. z o0.0. - Zaktadu Energetyki Trakcyjnej i Toréw, Al. Prymasa
Tysigclecia 102, 01-424 Warszawa,

Roboty nalezy prowadzi¢ pod odpfatnym nadzorem Tramwajéw Warszawskich Sp. zo.o0. -
Zaktadu Energetyki Trakcyjnej i Toréw, Al. Prymasa Tysiaclecia 102, 01-424 Warszawa,

Wykonanie robét moze byé realizowane po uzgodnieniu dokumentacji w Dziale Techniki i
Przygotowania Robdt Tramwajoéw Warszawskich Sp. z 0.0. - odtworzenia sieci trakcyjnej
zaktadajacej trwatg likwidacje ktadki dla pieszych,

Teren w obrebie torowiska powinien byé oczyszczony z elementéw z rozbidrki ze wzgledu na

prowadzony ruch tramwajowy.
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Zatacznik 2:

Warunki techniczne wykonania dokumentacji odtworzenia sieci trakcyjnej nad
ul. Marymoncka w miejscu likwidowanej kiadki dia pieszych przy ul. Przy Agorze w
Warszawie.

Uzgodniong dokumentacje techniczng ,,Projekt remontu (przebudowy) kfadki dla pieszych
nad ul. Marymonckg przy ul. Przy Agorze w Warszawie” {uzg. nr 88/TP/2011 z dn.
13.12.2011) nalezy zaktualizowaé przy ponizszych zatozeniach:
1. Stupy trakcyjne o numerach 13 bis i 14 bis nalezy zaprojektowaé zgodnie
z ww. dokumentacjg. Dopuszczamy rezygnacje z projektowania nowych stupdéw
trakeyjnych nr 15 bis i 16 bis, o ile zostanie to uwzglednione w dokumentacji.
2. Nalezy zaprojektowa¢ sieé pétskompensowana przy nastepujacych zatozeniach:

— nalezy projektowaé przewdd jezdny DjpS 100 mm? oraz line nosng
miedziang L 95 mm?;

— wysoko$¢ projektowanego przewodu jezdnego nie moze przekraczaé
5,3 m, rozpigtos¢ przeset max. 40 m;

— projektowany osprzet sieciowy powinien spetnia¢ nastepujace parametry:
odporny na warunki atmosferyczne, odlewany prézniowo, dopuszczalne
max napigcie zasilania sieci 1,5 kV DC, osprzet wykonany z materiatéw
trudnopalnych, nierdzewnych i odpornych na érodowisko miejskie o
wysokim stopniu agresywnosci chemicznej, zakres temperatur otoczenia,
¢o najmniej od -50 °C do +50 °C; wytrzymatoéé na rozciaganie min 12 kN,

— jako konstrukcje nosne naleizy stosowaé linki krzemowo-brazowe o
przekroju BZ 35 mm? i do kotwieri o przekroju BZ 50 mm?,

— stupy trakcyjne nalezy uszynié za pomoca kabla typu LgY o przekroju nie

mniejszym niz 70 mm? oraz zaprojektowad podtaczenie kabli do szyn




