


Realizacja projektu organizacji ruchu dla lokalizacji: 

Korotyńskiego (rej. Pawińskiego), Handlowa, Ossowskiego, Nowoursynowska w Warszawie.

U-12c

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Wykonania i Odbioru Robót.

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu U-12c.

1. WSTĘP.
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z urządzeniami zabezpieczającymi ruchu pieszych w związku z realizacją projektów organizacji ruchu dla lokalizacji: ul. Korotyńskiego (IR/IO/457/13), ul. Handlowa, Ossowskiego (IR/IO/500/13), ul. Nowoursynowska (IR/IO/1966/12).
1.2.     Zakres stosowania SST.  

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmują czynności związane z ustawieniem i montażem urządzeń bezpieczeństwa ruchu, do których należą:

· U-12c (słupki blokujące o wysokości 0,80 m).
1.4. Określenia podstawowe.
1.4.1.  Słupek blokujący U-12c – przegrody fizyczne separujące ruch pieszy od ruchu kołowego wykonane z metalu, drewna lub tworzyw sztucznych. Wysokość słupka powinna wynosić od 0,6 do 0,8 m. Barwa słupków blokujących powinna być biało-czerwona.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora Zamawiającego.
1.5.1. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa (projekt stałej organizacji ruchu) zawiera plany sytuacyjne obejmujące przebieg projektowanych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (U-12c).

1.5.2. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia kart obmiarów oraz innych dokumentów niezbędnych do realizacji przedmiotu zadania.

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST.

a) Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty stanowią integralną część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy,

b) Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast poinformować inspektora Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek,

c) W przypadku rozbieżności opis wymiarów jest ważniejszy od odczytu z rysunku,

d) Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST,

e) W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość robót, Wykonawca usunie wadliwe elementy urządzeń bezpieczeństwa ruchu i roboty wykona ponownie we właściwy sposób na własny koszt.

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywanych robót.

a) Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego,

b) W czasie trwania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób i terenów przyległych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego działania.

c) Wykonawca, stosując się do wymagań zawartych w SST, będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych substancjami toksycznymi oraz możliwością powstania pożaru,

1.5.5. Bezpieczeństwo i higiena pracy.

a) Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,

b) Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających wymagań sanitarnych,

c) Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odzież ochronną dla ochrony życia i zdrowia pracowników oraz bezpieczeństwa na drodze.

d) Wykonawca wypełni wymagania z zakresu bhp we własnym zakresie, w ramach przyjętej ceny umownej.

1.5.6. Ochrona i utrzymanie robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót oraz wszelkich materiałów i urządzeń używanych do realizacji zamówienia od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do ostatecznego zakończenia przedmiotu umowy).

1.5.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania robót.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych.  

Jeśli Wykonawca wykonał roboty zgodnie z wymaganiami projektu organizacji ruchu i SST a zaistniała wadliwość tych robót spowodowana robotami wykonanymi poprzednio przez innych wykonawców, to Zamawiający zleci taki sposób postępowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminować ich wady. Wykonawca wykona roboty dodatkowe zlecone przez Zamawiającego, na koszt Zamawiającego

1.5.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.

a) Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie obowiązujące przepisy związane z wykonywanymi robotami i odpowiadać za ich przestrzeganie podczas wykonywania robót,

        b)Wykonawca powinien przestrzegać praw patentowych i odpowiada za wypełnienie wszelkich wymagań odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń, materiałów lub metod.

2. MATERIAŁY.
2.1. Rodzaje materiałów.
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (U-12c), objętych niniejszą SST, są:

· słupki blokujące metalowe o wysokości 0,8 m,
· beton i jego składniki.
2.2. Słupki metalowe.
2.2.1. Wymiary i najważniejsze charakterystyki słupków.
Słupki blokujące należy wykonywać z ocynkowanych rur okrągłych zgodnie z dokumentacją projektową i SST.

Wymiary i najważniejsze charakterystyki słupków:
· rury stalowe o średnicy zewnętrznej 120 mm, 

· wysokość słupka 0.80 m ponad powierzchnię chodnika,

· barwa biało-czerwona (paski o szerokości 15 cm, naprzemienne).

2.2.2.Wymagania dla rur.

Rury powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74219, PN-H-74220.

Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna rur nie powinna wykazywać wad w postaci łusek, pęknięć, zawalcowań i naderwań. Dopuszczalne są nieznaczne nierówności, pojedyncze rysy wynikające z procesu wytwarzania, mieszczące się w granicach dopuszczalnych odchyłek wymiarowych.
Końce rur powinny być obcięte równo i prostopadle do osi rury.

Rury powinny być proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie powinny przekraczać 1,5 mm na 1 m długości rury.

Rury powinny być wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy PN-H-84023, PN-H-84018, PN-H-84019, PN-H-84030-02 lub inne normy.

Do ocynkowania rur stosuje się gatunek cynku Raf wg PN-H-82200.

2.3. Beton i jego składniki.
Klasa betonu powinna być B15 lub B20.

Beton powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06250 (zastąpiono normą PN-EN 206-1:2003).

Cement powinien być portlandzki klasy co najmniej „32,5” , odpowiadający wymaganiom PN-B-19701 (zastąpiona normą PN-EN 197-1:2002). Transport i przechowywanie cementu powinno być zgodne z postanowieniami BN-88/B-6731-08.

Kruszywo do betonu powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712.

Woda powinna być „odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN-B-32250 (zastąpiona normą PN-EN 1008:2004). Bez badań laboratoryjnych można stosować wodę pitną.

Domieszki chemiczne do betonu, ich dobór powinien być dokonany zgodnie z zaleceniem PN-B-06250 (zastąpiona PN-EN 206-1:2003). Domieszki powinny odpowiadać PN-B-23010.
3. SPRZĘT.

Wykonawca przystępujący do montażu urządzeń zabezpieczających ruch pieszych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

· szpadli,

· środków transportu materiałów,

· przewoźnych zbiorników na wodę,

· betoniarek przewoźnych do wykonywania fundamentów betonowych „na mokro”.

4. TRANSPORT.

Słupki można przewozić dowolnymi środkami transportu. W przypadku załadowania na środek transportu więcej niż jednej partii rur należy je zabezpieczyć przed pomieszaniem. 
Cement należy przewozić zgodnie z postanowieniami BN-88/6731-08, zaś mieszankę betonową wg PN-B-06251.

5. WYKONANIE ROBÓT.

5.1. Zasady wykonania urządzeń zabezpieczających ruch pieszych – słupki blokujące U-12c.

Przed wykonaniem robót należy wytyczyć lokalizację słupków w terenie na podstawie dokumentacji projektowej i SST.
Do podstawowych czynności objętych niniejszą SST przy wykonywaniu ww. robót należą:

· wykonanie dołów pod słupki,

· wykonanie fundamentów betonowych pod słupki,

· ustawienie słupków.

5.2. Wykonanie dołów pod słupki.

Doły pod słupki powinny mieć wymiary w planie co najmniej o 20 cm większe od wymiarów słupka, a głębokość 0,8 m.

5.3. Ustawienie słupków wraz z wykonaniem fundamentów betonowych pod słupki.

Słupek należy wstawić w gotowy wykop i napełnić otwór mieszanką betonową odpowiadającą wymaganiom pkt. 2.3. Do czasu stwardnienia betonu słupek należy podeprzeć.

5.4. Ustawienie słupków.

Słupki powinny stać pionowo, a ich wierzchołki powinny znajdować się na jednej wysokości. Powinny mieć zaspawany górny otwór rury.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót.

Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenia o jakości (atesty) rur.
6.2. Badania materiałów w czasie wykonywania robót.

Materiały z atestami producenta powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robót.

Należy zbadać:

· zgodność wykonania urządzeń z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary),

· zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów,

· prawidłowość wykonania dołów pod słupki,

· poprawność wykonania fundamentów pod słupki,

· poprawność ustawienia słupków.

7. OBMIAR ROBÓT.

7.1. Jednostka obmiarowa.

Jednostką obmiarowi urządzenia zabezpieczającego ruch pieszych – słupków jest szt. (sztuka).

8. OBMIAR ROBÓT.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami inspektora Zamawiającego, jeżeli wszystkie wymiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6, dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

9.1. Cena jednostek obmiarowych.

Cena 1 szt. Wykonania słupka blokującego obejmuje:

· prace pomiarowe przy wytyczaniu lokalizacji oraz rozstawu słupków,

· dostarczenie na miejsce wbudowania słupków oraz materiałów pomocniczych,

· wykonanie dołków pod słupki,

· zainstalowanie słupków w fundamencie betonowym,

· doprowadzenie terenu w rejonie montowanych słupków do stanu pierwotnego przewidzianego w dokumentacji projektowej albo według zaleceń inspektora Zamawiającego.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.

10.1. Normy.

1. PN-B-06250,

2. PN-B-06251,

3. PN-B-06712,

4. PN-B-19701,

5. PN-B-23010,

6. PN-B-32250,

7. PN-H-74219,

8. PN-H-74220,

9. PN-H-82200,

10. PN-H-84018,

11. PN-H-84019,

12. PN-H-84023-07,

13. PN-H-84030-02,

14. BN-88/6731-08.

10.2. Inne dokumenty.

Szczegółowe warunki techniczne dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach. Zał. Nr 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003.
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