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Organizacja ruchu w ul. Chetm zynskiej - CPV - 45233290-8 - stata organizacja ruchu
1 OZNAKOWANIE PIONOWE - droga powiatowa, znaki mate, | generaciji
1/KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakdw z wywozem szt. 7
d.1/08
2|KNNR 6 0808- |Rozebranie stupkéw do znakéw z ich wywozem . szt 8
d.1/08
3|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - zdjecie znaku do ponownego |szt. 2
d.1/08 zawieszenia (A-11a, B-33)
4|/KNNR 6 0808- |Rozebranie stupkéw do znakéw do przeniesienia w no-  [szt 2
d.1]/08 we miejsce
5/KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt. 11
d.1j01
6/KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych pocho- |szt. 2
d.1|o1 dzace z demontazu
7/KNNR 6 0702- |Ponowne zawieszenie znakéw pochodzacych z demon- |szt. 2
d.1/04 tazu
8|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze - znaki A- |szt. 3
d.1]05 7 (900 Il-gen)
9/KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne - znaki D-1 |szt. 4
d.1/04 (40*40)
10|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne - znaki D-6 |szt. 4
d.1]05 Il generaciji
11|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - tabliczki T-27; szt. 4
d.1/04
12/KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki nakazu - znak C-9; szt. 2
d.1/04
13|KNNR 6 0702- |Montaz pylonéw ostrzegawczych U-5a szt. 2
d.1/01 analogia
14|KNR 2-09 0423-|Rozbieranie wygrodzen ochronnych "olsztynskich" z wy- |m 20
d.1/03 analogia wozem
15|KNR 2-09 0423-|Ustawienie wygrodzen ochronnych U-12a (h=80cm) m 30
d.1j01
2 OZNAKOWANIE POZIOME
16/Wycena wtas- |Likwidacja oznakowania poziomego m2 40
d.2|na
17|Wycena wias- |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na  |m2 18
d.2|na zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych grubowar-
stwowe - _linie przerywane
18|Wycena wias- |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na  |m2 35
d.2|na zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych grubowar-
stwowe -_linie ciggte
19|Wycena wias- |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na  |m2 10
d.2|na zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych grubowar-
stwowe - linie warunkowego zatrzymania
20|Wycena witas- |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na  |mz2 10
d.2|na zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych grubowar-
stwowe - P-21 pow. wylgczone
21|Wycena wtas- |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na  |mz2 32
d.2|na zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych grubowar-
stwowe - przejscia dla pieszych
3 Roboty drogowe
22|KNR AT-03 Ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 10 cm - gteb.|m 52
d.3/0101-02 25cm
23|KNNR 6 0801- |Rozebranie nawierzchni asfaltowej grub. 25cm m2 5
d.3|07 analogia
24|KNNR 6 0803- |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m?2 55
d.3|08 analogia
25|KNNR 6 0806- |Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cem-|m 110
d.3|02 piaskowej
26|KNR 2-31 0812- | Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 9
d.3/03
27/KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej |m2 418
d.3/0102-03 analo- |0 gr. 5 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1
gia km
28|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu destruktu sa-  |m3 418*0.05 =
d.3|02 mochodami samowytadowczymi po drogach o nawierz- 21
chni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - odlegto$¢ wywozu okresli
oferent
29|KNR 4-04 1103-|Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na |m3 25
d.3|01 zmianeg roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
30|KNR 4-04 1103-|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicz- |m3 25
d.3|04 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-

tadowczym
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31|KNR 4-04 1103-|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicz- |m3 25
d.3|05 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
tadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
km - odlegto$¢ wywozu okresli wykonawca
32|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |ms3 15
d.3|06 0 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. IlI-IV z transp.urobku na
odl.do 1 km sam.samowytad. - koryto na gteb. 25cm
33|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho- |ms3 15
d.3|02 dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-IV) - odl. wywozu okresli oferent
34|KNR 2-31 0402-|tawa pod kawezniki z oporem - beton C 12/15 m3 18.5
d.3|04
35|KNNR 6 0401- |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na pod- |m 110
d.3/03 sypce cementowo-piaskowej
36|KNNR 6 0402- |Krawezniki kamienne o wymiarach 20x30 cm na pod- m 52.2
d.3/04 sypce cementowo-piaskowej
37|KNNR 6 0104- |Warstwy odsgczajace zageszczane mechanicznie o m2 57
d.3|01 analogia gr.10 cm - z pospotki
38|KNNR 6 0112- |Warstwa podbudowy z kruszywa 0,31,5 grub. 20 cm m?2 33
d.3|01
39|KNNR 6 0110- |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfal- |mz2 33
d.3|01 towych gr. 5 cm z AC22P
40|KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |mz2 33
d.3/03 faltowych AC16W grub. 6 cm (warstwa wigzaca)
41|/KNNR 6 0109- |Podbudowa betonowa z betonu C12/15 grub.10 cm pie- |mz2 24
d.3|01 legnowane piaskiem i wodg
42|KNNR 6 0302- |Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej 9/11cm na |m?2 24
d.3|05 analogia podsypce cementowo-piaskowej
43|KNNR 6 0502- |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 m2 55
d.3/03 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin piaskiem - poprawa po przestawieniu kraweznika
44|KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |mz2 418
d.3|02 faltowych o grubosci 5 cm (warstwa $cieralna) z AC11S
45|/KNNR 6 0308- |Uzupetnienie nawierzchni asfaltowej przy krawezniku m?2 5
d.3|03 + 0309-02  |gteb. 10cm
analogia
46|KNNR 6 0107- |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy kruszywem m3 5
d.3/01 analogia
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