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Realizacja projektu organizacji ruchu IR/IO/500/13  dla ul. Kotowej, Ossowskiego
1 OZNAKOWANIE PIONOWE - [ znaki male, folia | generac ji] .
1/KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub drogows- |szt. 5
d.1]/08 kazéw z wywozem
2/KNNR 6 0808- |Rozebranie stupkéw do znakéw - z wywozem szt 2
d.1/08
3|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt. 36
d.1/01
4|KNNR 6 0808- |Istniejace znaki do przestawienia szt 4
d.1/08 + KNNR 6
0702-01
5/KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze- |szt. 23
d.1/04 gawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 [ A-16, A-17, A-
30].
6/KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze- |szt. 19
d.1/05 gawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 tabliczki
600x850 mm
7/KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze- |szt. 24
d.1/04 gawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 [ B-36 = 1 szt.,
C-9= 23 szt] .
8|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze- |szt. 1
d.1/05 gawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 [ D-6 ]
60x60 Ilg .
9/KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze- |szt. 1
d.1/04 gawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 [ T-27]
10|Analiza wtasna |Stupki U-5a szt. 23
d.1l
11|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze- |szt. 2
d.1/04 gawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 tabliczki o
pow.do 0,18 m2
2 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU .
12|KNR AT-04 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - punktowe elementy |szt. 113
d.2|0210-01 odblaskowe (PEO) najezdniowe zeliwne
analogia
13|KNR AT-04 Azyle przykrecane - materiat ZDM m?2 92
d.2|0209-03
analogia
3 OZNAKOWANIE POZIOME - CHEMOUTRWARDZALNE .
14 Usuniecie oznakowanie poziomego . m?2 70
d.3|analiza indywi-
dualna
15 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na  |m2 162
d.3|analiza indywi- |zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych grubowar-
dualna stwowe wykonywane sprzetem recznym - P-4, P-7b.
16 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na  |m2 57
d.3|analiza indywi- |zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych grubowar-
dualna stwowe wykonywane sprzetem recznym - P-1e, P-7a .
17 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na  |m2 12
d.3|analiza indywi- |zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych grubowar-
dualna stwowe wykonywane sprzgtem recznym - P-3b .
18 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na  |m2 5
d.3|analiza indywi- |zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych grubowar-
dualna stwowe wykonywane sprzetem recznym - P-13, P-14.
19 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na  |m2 20
d.3|analiza indywi- |zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych grubowar-
dualna stwowe wykonywane sprzetem recznym - P-10 .
20 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na  |m2 71
d.3|analiza indywi- |zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych grubowar-
dualna stwowe wykonywane sprzetem recznym - P-21, P-17 .
4 ROBOTY DROGOWE .
21|KNNR 6 0805- |Rozebranie opaski z ptyt betonowych o wymiarach m?2 10
d.4|07 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej
22|KNNR 6 0806- |Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na m 12
d.4|02 podsypce cementowo-piaskowej
23|KNR 2-31 0812- |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 1
d.4|03
24|KNR 4-04 1103- | Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na |m3 3
d.4|01 zmianeg roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
25|KNR 4-04 1103-|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicz- |m3 3
d.4|04 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-

tadowczym na odlegto$¢ 1 km
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26|KNR 4-04 1103-|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicz- |m3 3
d.4|05 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
analogia tadowczym - odlegtos¢ wywozu i cene okresli oferent.
27|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |ms3 22.0
d.4|08 w gr.kat. IllI-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.sa-
analogia mowytad.-wykonanie koryta
28|KNNR 1 0208- |Transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po |ms3 22.0
d.4|02 drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - miejs-
ce i odlegto$¢ wywozu okresli i wyceni oferent
29|KNNR 6 0403- |Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm na tawie beto- |m 11
d.4|03 nowej C12/15 - analogia
analogia
30|KNNR 6 0112- |Warstwa podbudowy z pospo6tki gr. 10 cm . m2 108
d.4|05
31|KNNR 6 0503- |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na|mz2 95
d.4|04 podsypce cementowo-piaskowej .
32|KNNR 6 0503 |Utozenie jednego rzedu ptyt antyposlizgowych 30x30 na |m?2 6.0
d.4|analogia podsypce cementowo-piaskowej
33|KNNR 6 0503 |Utozenie jednego rzedu ptyt betonowych 35x35 z6ttych z|m2 7.0
d.4|analogia wypustkami na podsypce cementowo-piaskowej.
34|KNNR 6 0806- |Regulacja kraweznika betonowego 20x30 cm - analogia |m 20
d.4|02 + KNNR 6
0403-04
35|KNR 2-31 1406-|Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowych |szt. 1
d.4|03
36|KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe obnizone o wymiarach 20x30 cm z |m 12
d.4|04 wykonaniem taw betonowych na podsypce cementowo-
analogia piaskowej
37|KNNR 6 0503 |Utozenie dwdch rzedow ptyt betonowych 35x35 zéttych z|m?2 8.5
d.4|analogia wypustkami na podsypce cementowo-piaskowej.

Ogétem warto $¢ kosztorysowa rob6t
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