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1 2 3 4 5 6 7
Przebudowa ktadki dla pieszych nad ul. Ostrobramsk g przy ul. Kinowej w Warszawie.
1 ROBOTY BUDOWLANE
1|kalkulacja in- Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokoscio- |kpl 1.00
d.1|dywidualna wych
2|KNR 2-01 0101- |Mechaniczne karczowanie drzew z cieciem drewna pita |szt. 8.00
d.1]/03 mechaniczng
3|KNR 2-01 0108-|Karczowanie krzakéw i poszycia ha 0.13
d.1/04
4|KNR 2-33 0702-|Demontaz poreczy mostowych - rozbiérka balustrad sta- |t 3.20
d.1/03 lowych na pomoscie kfadki .
5/KNR 4-04 1107-|Transport ztomu z rozebranych barier samochodem t 3.20
d.1/03 skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicz-
nym na odlegto$¢ do 1 km
6|KNR 4-04 1107-|Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek |t 3.20
d.1/04 za kazdy rozpoczety km ponad 1 km - odlegtosé i cene
wywozu okresli oferent zgodnie ze specyfikacjg .
7|KNR 2-33 0808- | Wykonanie rozbidrki zelbetowej plyty pomostu, schodéw |m3 126.00
d.1/06 zelbetowych, podpdr zelbetowych oraz oczepéw pali
analogia
8|KNR 4-04 1103-|Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na |m3 157.00
d.1|01 zmianeg roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
9|KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicz- |m3 157.00
d.1/04 1103-05 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
analogia tadowczym - odlegtos¢ wywozu i cene okresli oferent.
10|KNR 2-01 0207-|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3 930.00
d.1/01 0214-01 0 poj.tyzki 1.20 m3 w gr.kat.I-Il z transportem urobku sa-
mochodami samowytadowczymi - odlegtos¢ i cene wy-
wozu okresli oferent.
11|KNR 2-10 0405-|Mikropale wiercone o $rednicy d=300 mm i dtugosci 11 |m 737.00
d.1{01 m
analogia
12|KNR 2-33 0210-|Wykonanie podbudowy z betonu C 8/10 grubosci w-wy |m3 12.00
d.1/02 10 cm
13|KNR 2-33 0207-|Przygotowanie i montaz zbrojenia oczepéw pali ze stali |t 0.851
d.1/10 + 0208-10 |Alll N - prety o $ér. 12 mm
14|KNR 2-33 0207-|Przygotowanie i montaz zbrojenia oczepow pali pali ze |t 4.371
d.1/12 + 0208-12 |stali Alll N - prety o $r. 22 mm
15/KNR 2-33 0210- |Betonowanie oczep6w pali betonem klasy C 30/37 z wy- |[m3 26.00
d.1/04 + 0204-03  |konaniem szalunkéw .
analogia
16|KNR 2-33 0207-|Przygotowanie i montaz zbrojenia stupéw zelbetowych |t 1.505
d.1/06 + 0208-06 |ze stali Alll N - prety o $r. 10-12 mm
17|KNR 2-33 0207-|Przygotowanie i montaz zbrojenia stupéw zelbetowych |t 0.918
d.1/07 + 0208-07 |ze stali Alll N - prety o $r. 16-20 mm
18|KNR 2-33 0207-|Przygotowanie i montaz zbrojenia stupéw zelbetowych |t 3.187
d.1/09 + 0208-09 |ze stali Alll N - prety o $r. 28-32 mm
19/KNR 2-33 0210-|Betonowanie stupéw zelbetowych betonem klasy C 40/ |m3 28.90
d.1/04 + 0204-01 |45 W8 F150 [ nasigkliwos$¢ do 5 % ] z wykonaniem sza-
analogia lunkow.
20|KNR 2-33 0404- | Przygotowanie i montaz zbrojenia ustroju schodéw ze |t 1.170
d.1/10 + 0405-12  |stali Alll N - prety o $r.10-12 mm
21|KNR 2-33 0409- |Betonowanie schodéw betonem klasy C 30/37 W8 F150 |m3 16.00
d.1|/05 + 0402-03 |[ nasiakliwo$¢ do 5 % ] oraz wypetnienie podnézkéw
analogia mieszanka niskoskurczowg z wykonaniem szalunkow
22|KNR 2-33 0207- |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji oporowej |t 3.958
d.1/14 + 0208-14 |ze stali Alll N - prety 0 $r.10-12 mm
23|KNR 2-33 0207- |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji oporowej |t 0.893
d.1/15 + 0208-15 |ze stali Alll N - prety o $r.16 mm
24|KNR 2-33 0210- | Wykonanie konstrukcji oporowej o wysokosci do4m z  |m3 45.00
d.1|05 + 0204-01  |betonu klasy C 30/37 W8 F150 [ nasiagkliwo$¢ do 5 % ] z
analogia wykonaniem szalunkéw .
25|KNR 2-33 0713-|Wykonanie powtok izolacyjnych bitumicznych funda- m?2 451.00
d.1)20 + 0713-24  |mentow
26|KNR 2-01 0501-|Odtworzenie zasypki fundamentéw [ piaski, pospotka -  |m3 859.50
d.1|01 z.sz. 2.18.  |stopien r6znoziarnistosci u >5 |
9910
analogia
27|KNR 2-05 0210- | Wytworzenie i montaz konstrukcji stalowej ktadki zabez- |t 88.713
d.1lj01 pieczonej antykorozyjnie i metalizowanej [ zgodnie z pro-
analogia jektem wykonawczym ].
28|KNR 2-33 0211-|Montaz tozysk jednokierunkowo przesuwnych +JP szt. 16.00
d.1/01

analogia
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29|KNR 2-33 0211-|Montaz tozysk wielokierunkowo przesuwnych tWP szt. 16.00
d.1/01
analogia
30|KNR 2-33 0211- |Montaz tozysk statych £S szt. 4.00
d.1/01
analogia
31|KNR 2-33 0701- |Montaz dylatacji jednomodutowych m 13.00
d.1/01
analogia
32|KNR BC-02 Wykonanie uszczelnienia przy dylatacjach (od czesci dm3 25.00
d.1/0317-04 zelbetowej) oraz przy wpustach kitem poliuretanowym .
analogia
33|KNR 2-33 0702- | Wykonanie i montaz balustrady stalowej szczeblinkowej |t 13.416
d.1{o1 z barieroporeczami [ wykonanej zgodnie z dokumentacjg
analogia ] zabezpieczonej antykorozyjnie i metalizowanej .
34|KNR K-01 Wykonanie nawierzchnio — izolacji poliuretanowo-epok- |mz2 375.00
d.1/0114-01 + sydowych grubosci min. 6 mm z posypka piaskowo-zwi-
0114-02 + rowg . [ zamkniecie powierzchni betonowej powtoka
0114-04 epoksydowg - gruntowanie, wykonanie dwuwarstwowe-
analogia go zamkniecia powierzchni betonowej ].
35|KNR 2-18 0109- | Wykonanie instalacji z rur HDPE 150 mm m 142.00
d.1/04
36|KNR 2-33 0705- | Wpusty mostowe szt 17.00
d.1/02
37|KNR 2-01 0502- | Wypetnienie murkéw oporowych gruntem niewysadzino- |m3 46.00
d.1/01 wym [ piaski, pospotka - stopien ré6znoziarnistosci u >5 ]
analogia
38|KNNR 6 0113- |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm sta- |m2 127.00
d.1/02 bilizowana mechanicznie
analogia
39|KNR 2-31 0402- |Lawa pod obrzeza z betonu C8/10 m3 0.50
d.1/03
40|KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 110.00
d.1/05 cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg ce-
mentowg,
41|KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na |m?2 127.00
d.1/02 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem
42 |kalkulacja in- Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzch- |m?2 241.00
d.1|dywidualna ni betonowych powtokg polimerowo-cementowg barwng,
wraz z wyréwnaniem podtoza i ewentualnymi uzupetnia-
niami ubytkéw zaprawami typu PCC.
43|KNR 2-21 0218-|RozScielenie ziemi urodzajnej gr.20 cm m3 260.00
d.1j01
44|KNR 2-21 0401- |Wykonanie trawnikdéw dywanowych siewem z nawoze- |m?2 1300.00
d.1/04 niem
analogia
45 |kalkulacja in- Wykonanie tymczasowej kfadki dla pieszych o szeroko$-|szt 1.00
d.1|dywidualna ci 3m
46 Wykonanie i wdrozenie projektu czasowej organizacji ru-|kpl 1.00
d.1|kalk. indywidu- |chu niezbednej dla prawidtowego prowadzenia robét,
alna przywrdcenie statej organizacji ruchu po zakonczeniu ro-
bét wraz z odtworzeniem oznakowania poziomego i pio-
nowego [Organizacja ruchu - kilkuetapowa. ] .
47 Rozbidrka tymczasowej ktadki z wywiezieniem materiatu |kpl 1.00
d.1 kalk. indywidu- |z rozbiorki.
alna
48 |kalkulacja in- Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan i podparé  |kpl 1.00
d.1|dywidualna niezbednych do prawidtowego i bezpiecznego wykona-

nia rob6t mostowych .

Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robot

Stownie:
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