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Lp. | Nrspec. Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
techn. wyceny ry zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
Przebudowa o $wietlenia ul. Bronistawa Czecha w Warszawie
1 ROBOTY W ZAKRESIE PRZEBUDOWY O SWIETLENIA
1.1 Prace rozbiérkowe
1|D- KNNR 6 0803- |Reczne rozebranie nawierzchni z klinkieru cemen- |m2 3.5
d.1./01.02.04. |08 towo-piaskowej - rozebranie chodnikéw z kostki
1|pkt. 5.2. analogia Unidecor koloru szarego gr. 6 cm
2|D- KNNR 6 0803- |Reczne rozebranie nawierzchni z klinkieru cemen- |m2 75
d.1./01.02.04. |08 towo-piaskowej - rozebranie chodnikéw z kostki
1|pkt. 5.2. analogia Unistone koloru szarego gr. 6 cm
3|D- KNNR 6 0803- |Reczne rozebranie nawierzchni z klinkieru cemen- |m2 11
d.1./01.02.04. |08 towo-piaskowej - rozebranie chodnikéw z kostki
1|pkt. 5.2. analogia Unistone koloru czerwonego gr. 6 cm
4|/D- KNNR 6 0803- |Reczne rozebranie nawierzchni z klinkieru cemen- |m2 740
d.1./01.02.04. |08 towo-piaskowej - rozebranie chodnikéw z kostki
1|pkt. 5.2. analogia Behaton koloru szarego gr. 6 cm
5/D- KNNR 6 0803- |Reczne rozebranie nawierzchni z klinkieru cemen- |m2 46
d.1./01.02.04. |08 towo-piaskowej - rozebranie chodnikéw z kostki
1|pkt. 5.2. analogia Holand koloru szarego gr. 6 cm
6|D- KNNR 6 0805- |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymia- |[m2 739
d.1./01.02.04. |07 rach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piasko-
1|pkt. 5.2. wej
7|\D- KNNR 6 0805- |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymia- |[m2 510
d.1./01.02.04. |08 rach 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piasko-
1|pkt. 5.2. wej
8|D- KNNR 6 0803- |Reczne rozebranie nawierzchni z klinkieru cemen- |m2 65
d.1./01.02.04. |08 towo-piaskowej - rozebranie zjazdéw/miejsc posto-
1|pkt. 5.2. analogia jowych z kostki betonowej gr. 8 cm Behaton koloru
czerwonego
9|D- KNNR 6 0803- |Reczne rozebranie nawierzchni z klinkieru cemen- |m2 25
d.1./01.02.04. |08 towo-piaskowej - rozebranie zjazdéw/miejsc posto-
1|pkt. 5.2. analogia jowych z kostki betonowej gr. 8 cm Behaton koloru
szarego
10|D- KNNR 6 0803- |Reczne rozebranie nawierzchni z klinkieru cemen- |m2 21
d.1./01.02.04. |08 towo-piaskowej - rozebranie zjazdéw/miejsc posto-
1|pkt. 5.2. analogia jowych z kostki betonowej gr. 8 cm Holand koloru
czerwonego
11|D- KNNR 6 0803- |Reczne rozebranie nawierzchni z klinkieru cemen- |m2 23
d.1./01.02.04. |08 towo-piaskowej - rozebranie zjazdéw/miejsc posto-
1|pkt. 5.2. analogia jowych z kostki betonowej gr. 8 cm Unistone koloru
szarego
12|D- KNNR 6 0803- |Reczne rozebranie nawierzchni z klinkieru cemen- |m2 110
d.1./01.02.04. |08 towo-piaskowej - rozebranie zjazdéw/miejsc posto-
1|pkt. 5.2. analogia jowych z kostki betonowej gr. 8 cm Unistone koloru
czerwonego
13|D- KNNR 6 0803- |Reczne rozebranie nawierzchni z klinkieru cemen- |m2 7
d.1./01.02.04. |08 towo-piaskowej - rozebranie zjazdéw/miejsc posto-
1|pkt. 5.2. analogia jowych z kostki betonowej gr. 8 cm Unidecor koloru
szarego
14|D- KNNR 6 0805- |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betono- |m2 72
d.1./01.02.04. |02 wych gr. 15 cm o spoinach wypetnionych piaskiem
1|pkt. 5.2. analogia - rozebranie zjazdéw z Trylinki
15|D- KNNR 5 0721-|Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych |m 88
d.1./01.02.04. |01 + 0721-02 |na gtebokos¢ 8 cm
1|pkt. 5.2. Przyjeto:
44m x 2 rowki = 88 m
16|D- KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicz- |m2 44
d.1./01.02.04. |04 nych gr. 8 cm mechanicznie
1|pkt. 5.2.  |analogia
17|D- KNNR 5 0721-|Ciecie nawierzchni z betonu na gteboko$¢ 6 cm - 2 | m 50
d.1./01.02.04. |03 + KNNR 5 |rowkix 25 m
1|pkt. 5.2.  |0721-04
18|D- KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm me- m2 125
d.1./01.02.04. |06 chanicznie
1|pkt. 5.2.
19|D- KNNR 5 0719- |Reczne rozebranie nawierzchni chodnikéw z bru-  |m2 3.5
d.1./01.02.04. |02 kowca o grubosci 16-20 cm - rozebranie zjazdéw z
1|pkt. 5.2. analogia kamienia polnego
20|D- KNNR 5 0719- |Reczne rozebranie nawierzchni zjazdéw z ptyt EKO|m?2 2.6
d.1./01.02.04. |10 na podsypce cementowo-piaskowej
1|pkt. 5.2. analogia
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21|D- KNNR 6 0805- |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymia- |m2 45
d.1./01.02.04. |07 rach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piasko-
1|pkt. 5.2. analogia wej - rozebranie plytek z wypustkami koloru zétte-
go 40x40
22|D- KNNR 6 0806-|Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach m 392
d.1./01.02.04. |08 8x30 cm na podsypce piaskowej
1|pkt. 5.2.
23|D- KNR 2-09 Rozbieranie wygrodzen ochronnych z usuwaniem |m 26
d.1./01.02.04. |0423-03 stupkéw - rozebranie wygrodzen U-11a
1|pkt. 5.2.
24|D- KNNR 6 0808- |Rozebranie stupkéw do znakoéw - rozebranie wy-  |szt 80
d.1./01.02.04. |08 grodzen zieleni
1|pkt. 5.2.
25|D- KNNR 6 0808-|Rozebranie barier drogowych stalowych - rozebra- |m 65
d.1./01.02.04. |07 nie barier energochtonnych stalowych
1|pkt. 5.2.  |analogia
26|D- KNNR 6 0808-|Rozebranie barier drogowych zelbetowych zwy- m 42
d.1./01.02.04. |06 ktych
1|pkt. 5.2.
1.2 Prace odtworzeniowe
27|D- KNNR 1 0507- |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci m2 2867
d.1./09.01.01. |02 + KNNR 1 |warstwy humusu 10 cm. - humusowanie trawnikow
2|pkt. 5.2. 0507-01 warstwg 10 cm
Krotnos¢ =5
28|D- KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na m2 2867
d.1./09.01.01. |0401-06 gruncie kat. IV z nawozeniem - wykonanie trawni-
2|pkt. 5.2. kéw po robotach ziemnych
29|D- KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6  |m2 1.8
d.1./01.02.04. |02 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie-
2|pkt. 5.3. niem spoin piaskiem - odtworzenie nawierzchni z
kostki betonowej Unidecor koloru szarego gr. 6 cm
30|D- KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6  |m2 1.7
d.1./01.02.04. |02 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie-
2|pkt. 5.3. niem spoin piaskiem - odtworzenie nawierzchni z
kostki betonowej Unidecor koloru szarego gr. 6 cm
Przyjeto:materiat z demontazu
31|D- KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6  |m2 37
d.1./01.02.04. |02 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie-
2|pkt. 5.3. niem spoin piaskiem - odtworzenie nawierzchni z
kostki betonowej Unistone koloru szarego gr. 6 cm
32|D- KNNR 6 0502- | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6  |m2 38
d.1./01.02.04. |02 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie-
2|pkt. 5.3. niem spoin piaskiem - odtworzenie nawierzchni z
kostki betonowej Unistone koloru szarego gr. 6 cm
Przyjeto: Materiat z demontazu
33|D- KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6  |m2 6
d.1./01.02.04. |02 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie-
2|pkt. 5.3. niem spoin piaskiem - odtworzenie nawierzchni z
kostki betonowej Unistone koloru czerwonego gr. 6
cm
34|D- KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6  |m2 5
d.1./01.02.04. |02 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie-
2|pkt. 5.3. niem spoin piaskiem - odtworzenie nawierzchni z
kostki betonowej Unistone koloru czerwonego gr. 6
cm
Przyjeto: Materiat z demontazu
35|D- KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6  |m2 370
d.1./01.02.04. |02 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie-
2|pkt. 5.3. niem spoin piaskiem - odtworzenie nawierzchni z
kostki betonowej Behaton koloru szarego gr. 6 cm
36|D- KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6  |m2 370
d.1./01.02.04. |02 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie-
2|pkt. 5.3. niem spoin piaskiem - odtworzenie nawierzchni z
kostki betonowej Behaton koloru szarego gr. 6 cm
Przyjeto: Materiat z demontazu
37|D- KNNR 6 0502- | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6  |m2 23
d.1./01.02.04. |02 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie-
2|pkt. 5.3. niem spoin piaskiem - odtworzenie nawierzchni z
kostki betonowej Holand koloru szarego gr. 6 cm
38|D- KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6  |m2 23
d.1./01.02.04. |02 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie-
2|pkt. 5.3. niem spoin piaskiem - odtworzenie nawierzchni z
kostki betonowej Holand koloru szarego gr. 6 cm
Przyjeto:Materiat z demontazu
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39|D- KNNR 6 0503- | Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 |m2 554
d.1./01.02.04. |04 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wy-
2|pkt. 5.3. petnione zaprawg cementowg
40(D- KNNR 6 0503- |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 |m2 185
d.1./01.02.04. |04 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wy-
2|pkt. 5.3. petnione zaprawg cementowa,
Przyjeto: Materiat z demontazu
41|D- KNNR 6 0503-|Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 |m2 382
d.1./01.02.04. |03 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wy-
2|pkt. 5.3. petnione zaprawg cementowg,
42|D- KNNR 6 0503-|Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 |m2 128
d.1./01.02.04. |03 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wy-
2|pkt. 5.3. petnione zaprawg cementowg
Przyjeto: Materiat z demontazu
43|D- KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8  |m2 32
d.1./01.02.04. |03 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie-
2|pkt. 5.3. niem spoin piaskiem - odtworzenie nawierzchni z
kostki betonowej Behaton koloru czerwonego gr. 8
cm
44|D- KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8  |m2 33
d.1./01.02.04. |03 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie-
2|pkt. 5.3. niem spoin piaskiem - odtworzenie nawierzchni z
kostki betonowej Behaton koloru czerwonego gr. 8
cm
Przyjeto: Materiat z demontazu
45|D- KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8  |m2 1.3
d.1./01.02.04. |03 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie-
2|pkt. 5.3. niem spoin piaskiem - odtworzenie nawierzchni z
kostki betonowej Holland koloru szarego gr. 8 cm
46|D- KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8  |m2 1.2
d.1./01.02.04. |03 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie-
2|pkt. 5.3. niem spoin piaskiem - odtworzenie nawierzchni z
kostki betonowej Holland koloru szarego gr. 8 cm
Przyjeto: Materiat z demontazu
47|D- KNNR 6 0502- | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8  |m2 10
d.1./01.02.04. |03 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie-
2|pkt. 5.3. niem spoin piaskiem - odtworzenie nawierzchni z
kostki betonowej Holland koloru czerwonego gr. 8
cm
48|D- KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8  |m2 11
d.1./01.02.04. |03 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie-
2|pkt. 5.3. niem spoin piaskiem - odtworzenie nawierzchni z
kostki betonowej Holland koloru czerwonego gr. 8
cm
Przyjeto: Materiat z demontazu
49|D- KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8  |m2 12
d.1./01.02.04. |03 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie-
2|pkt. 5.3. niem spoin piaskiem - odtworzenie nawierzchni z
kostki betonowej Unistone koloru szarego gr. 8 cm
50|D- KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8  |m2 11
d.1./01.02.04. |03 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie-
2|pkt. 5.3. niem spoin piaskiem - odtworzenie nawierzchni z
kostki betonowej Unistone koloru szarego gr. 8 cm
Przyjeto: Materiat z demontazu
51|D- KNNR 6 0502- | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8  |m2 55
d.1./01.02.04. |03 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie-
2|pkt. 5.3. niem spoin piaskiem - odtworzenie nawierzchni z
kostki betonowej Unistone koloru czerwonego gr. 8
cm
52|D- KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8  |m2 55
d.1./01.02.04. |03 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie-
2|pkt. 5.3. niem spoin piaskiem - odtworzenie nawierzchni z
kostki betonowej Unistone koloru czerwonego gr. 8
cm
Przyjeto: Materiat z demontazu
53|D- KNNR 6 0502- | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8  |m2 3.5
d.1./01.02.04. |03 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie-
2|pkt. 5.3. niem spoin piaskiem - odtworzenie nawierzchni z
kostki betonowej Unidecor koloru szarego gr. 8 cm
54|D- KNNR 6 0502- | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8  |m2 3.5
d.1./01.02.04. |03 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie-
2|pkt. 5.3. niem spoin piaskiem - odtworzenie nawierzchni z
kostki betonowej Unidecor koloru szarego gr. 8 cm
Przyjeto: Materiat z demontazu
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55|D- KNNR 6 0307-|Nawierzchnie z ptyt drogowych betonowych szes- |m2 18
d.1./01.02.04. |04 ciokatnych grubosci 15 cm, spoiny wypetnione za-
2|pkt. 5.3. prawg cementowg - Trylinka
56|D- KNNR 6 0307-|Nawierzchnie z ptyt drogowych betonowych szes- |m2 54
d.1./01.02.04. |04 ciokatnych grubosci 15 cm, spoiny wypetnione za-
2|pkt. 5.3. prawg cementows - Przyjeto: Materiat z demontazu
57|D- KNNR 6 0311-|Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego - warstwa |m2 44
d.1./01.02.04. |02 wigzaca z mieszanki grysowej, grysowo-zwirowej
2|pkt. 5.3. analogia gr.6cm
58|D- KNNR 6 0109- |Podbudowy betonowe gr.15 cm pielegnowane hy- |m2 17
d.1./01.02.04. |05 drolitem - Odtworzenie nawierzchni z betonu lane-
2|pkt. 5.3.  |analogia g0
59|D- KNNR 6 0205- |Nawierzchnie z brukowca z kamienia narzutowego |m2 3.5
d.1./01.02.04. |01 o0 wymiarach 16-20 cm - odtworzenie nawierzchni
2|pkt. 5.3. analogia zjazdu z kamienia polnego - materiat z odzysku
60|D- KNNR 1 0514- [Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami prefabry- |m2 1.3
d.1./01.02.04. |01 kowanymi - ptytami EKO
2|pkt. 5.3.
61|D- KNNR 1 0514- [Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami prefabry- |m2 1.3
d.1./01.02.04. |01 kowanymi - ptytami EKO
2|pkt. 5.3. Przyjeto: Materiat z demontazu
62|D- KNNR 6 0503-|Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 40x40 cm |m2 22
d.1./01.02.04. |03 na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypet-
2|pkt. 5.3. analogia nione zaprawg cementowg
63|D- KNNR 6 0503-|Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 40x40 cm |m2 23
d.1./01.02.04. |03 na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypet-
2|pkt. 5.3. nione zaprawg cementowg
Przyjeto: Materiat z demontazu
64|D- KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na pod- |m 196
d.1./01.02.04. |05 sypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione
2|pkt. 5.3. zaprawg cementowg - odtworzenie zdemontowa-
nych obrzezy chodnikowych, betonowych.
65|D- KNNR 6 0404-|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na pod- |m 196
d.1./01.02.04. |05 sypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione
2|pkt. 5.3. zaprawg cementowa - odtworzenie zdemontowa-
nych obrzezy chodnikowych, betonowych.
Przyjeto: Materiat z demontazu
66|D- KNR 2-09 Ustawienie wygrodzen ochronnych z siatki w ra- m 9
d.1./07.06.02. |0423-01 mach - odtworzenie wygrodzen U-11a
2
67|D- KNR 2-09 Ustawienie wygrodzen ochronnych z siatki w ra- m 17
d.1./07.06.02. |0423-01 mach - odtworzenie wygrodzen U-11a
2 Przyjeto: Materiat z demontazu
68|D- KNNR 6 0701-|Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przecig- |m 60
d.1./07.06.02. |03 giem z rur $r. 60 i 38 mm o rozstawie stupkéw z rur
2 $r. 60 mm co 1.5 m - odtworzenie wygrodzen ziele-
ni
69|D- KNNR 6 0701-|Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przecig- |m 20
d.1./07.06.02. |03 giem z rur $r. 60 i 38 mm o rozstawie stupkéw z rur
2 $r. 60 mm co 1.5 m - odtworzenie wygrodzen ziele-
ni - Materiat z demontazu
70|D- KNNR 6 0703-|Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 1 |m 107
d.1./07.06.02. |01 m 24 kg - odtworzenie barier energochtonnych
2
71|D- KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami |m3 240
d.1./01.02.04. |0108-11 0108-|samowytadowczymi na odlegto$¢ 1 km -OFERENT
2|pkt. 4. 12 OKRESLA ODLEGtOSC | CENE WYWOZU
analogia Wywiezienie gruzu, ptytek chodnikowych itp.
1.3 Prace demonta zowe
72|D- KNNR 9 1001- |Demontaz stupéw oswietleniowych o masie 890- |szt 115
d.1./07.07.01. |12 1100 kg - demontaz stupéw zelbetowych typu OZ-
3|pkt. 5.10. 11, WZ-11, WZ-9
73|D- KNNR 9 1001- |Demontaz stup6éw oswietleniowych o masie 720-  |szt 50
d.1.|07.07.01. |11 890 kg - demontaz stup6w stalowych typu LR-10,
3|pkt. 5.10. SROs$-10, CS76-100/4 wraz z fundamentem
74|D- KNNR 9 0901- |Demontaz stup6w zelbetowych linii NN bliznia- szt 1
d.1./07.07.01. |10 czych - demontaz stupa typu ZN-10 blizniaczego
3|pkt. 5.10.
75|D- KNNR 9 1002- |Demontaz wysiggnikéw rurowych o cigzarze do 30 |szt 77
d.1.|07.07.01. |06 kg mocowanych na stupie lub $cianie - demontaz
3|pkt. 5.10. wysiegnikéw jedno- ramiennych
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76|D- KNNR 9 1002- |Demontaz wysiggnikow rurowych o cigzarze 30-50 |szt 93
d.1./07.07.01. |07 kg mocowanych na stupie lub $cianie - demontaz
3|pkt. 5.10. wysiegnikéw. dwu- ramiennych
77|D- KNNR 9 1005- | Demontaz opraw oswietlenia zewnetrznego z wy-  |kpl 263
d.1.|07.07.01. |03 siegnikow
3|pkt. 5.10.
78|D- KNNR 9 0803-|Demontaz kabli wielozytowych o masie 1.0-2.0 kg/ |m 2161.2
d.1.|07.07.01. |08 m uktadanych w rurach ostonowych, blokach beto-
3|pkt. 5.10. nowych lub kanatach zamknietych - demontaz
kabli YAKY 4x35/50mm2 z rur ostonowych, prze-
pustow stupow.
Przyjeto:
- 30% dtugosci rowu kablowego - 30% z 7204 m =
2161,20 m
79|D- KNNR 9 0801-|Demontaz kabli wielozytowych o masie do 2.0 kg/ |m 5042.8
d.1.|07.07.01. |08 m ukfadanych w gruncie kat. lll-IV - demontaz kabli
3|pkt. 5.10. YAKY 4x35/50 mm2 z rowu kablowego.
Przyjeto:
- 70% dtugosci rowu kablowego - 70% z7204 m =
5042,80 m
80|D- KNNR 5 0113-|Rury ochronne z PCW o $r.do 80 mm - demontaz |m 2161.2
d.1.|07.07.01. |01 rur ostonowych z rowu kablowego
3|pkt. 5.10. |analogia Przyjeto:
- 30% dtugosci rowu kablowego - 30% z 7204 m =
2161,20 m
81|D- KNR 5-10 Montaz szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub |szt. 2
d.1./07.07.01. |1106-02 oswietlenia zewnetrznego o ciezarze do 200 kg na
3|pkt. 5.10. |analogia gotowym fundamencie - demontaz szaf oswietlnio-
wych 0S-1295, 0S-1087
Krotnos¢ = 0.5
82|D- KNNR 9 0903- |Demontaz przewodéw nieizolowanych linii NN o km/1 przew. 0.115
d.1./07.07.01. |04 przekroju do 95 mm2 z przeznaczeniem na ztom -
3|pkt. 5.10. demontaz istniejacych linii 2xAL 25 oraz 1x AL 25
wraz z osprzgtem
przyjeto:
linia 2x AL25 - 25m x 2 linki = 50m
linia 1x AL25 - 65m
83|D- KNNR 9 0902- | Demontaz osprzetu sieciowego i konstrukcji meta- |szt 4
d.1.|07.07.01. |05 lowych linii NN - bezpiecznik lub odgromnik na stu-
3|pkt. 5.10. pie stojacym - demontaz gniazd BNu
84|D- KNR 5-13 Transport wewnetrzny konstrukcji i ksztattownikow |t 63.15
d.1./07.07.01. |0801-03 stalowych na odlegtos¢ do 20.0 km - wywdz zde-
3|pkt. 4. analogia montowanych opraw, wysiegnikéw, kabli, rur, szaf,
stupow itp. zgodnie z zaleceniami Inspektora Nad-
zoru
85|D- KNR 5-13 Transport wewnetrzny prefabrykatéw zelbetowych |t 141.65
d.1./07.07.01. |0801-01 na odlegtos¢ do 20.0 km - wyw6z zdemontowanych
3|pkt. 4. analogia stupéw zelbetowych zgodnie z zaleceniami Inspek-
tora Nadzoru
Przyjeto:
stup WZz-11, OZ-11 - 111 szt. x 1,23 t = 136,53 t,
stup WZ-9 - 4 szt. x 0,89t =3,56 t
stup ZN-10 - 2 szt. x 0,78 t =1,56 t
tacznie: 160,53 t
14 Prace monta zowe
86|D- KNNR 5 0701- |Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w grun- |m3 3320.04
d.1.|07.07.01. |03 cie kat. IV
4|pkt. 5.2. Przyjeto:
- odkopanie istn. kabli - 2447 m x 0,5m x 0,8m =
978,8 m3
- przkopy prébne - 30% z 978,8 m3 = 293,64 m3
- nowa trasa kabli - (986m x 0,5 x 1,6m) + (3147m
x 0,5m x 0,8m) = 2047,6m3
tacznie: (978,8+293,64+2047,6) = 3320,04 m3
87|D- KNNR 5 0702- | Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych recznie |m3 3320.04
d.1.|07.07.01. |03 w gruncie kat. IV
4|pkt. 5.2.
88|D- KNNR 5 0724-|Wykopy pionowe reczne dla urzadzenia przecisko- |[m3 224
d.1./07.07.01. |02 wego wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawod-
4|pkt. 5.2. nionym kat.ll-IV
przyjeto:
56 przepustéw x 2 doty = 112 dotéw
112 dotéw x 2m3 =224 m3
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89|D- KNR 2-01 Wykopy reczne o gtebok.do 1.5 m w gruncie kat. |m3 132.49
d.1.|07.07.01. |0707-03 IV wraz z zasypaniem dla stupow o$wietleniowych
4|pkt. 5.2. przyjeto:
9 dotéw o0 wym. (1,3m x 1,3m x 1,7m) = 25,86 m3
164 doty o wym. (0,7m x 0,7m x 1,3m) = 104,47
m3
6 dotéw o wym. (0,6m x 0,6m x 1,0m) = 2,16 m3
tacznie: 132,49 m3
90|D- kalk. wiasna |Przewierty mechaniczne dla rury o $r.do 125 mm |m 159
d.1./07.07.01. pod obiektami - montaz przepustéw 3-etapowych
4|pkt. 5.8. metoda przecisku sterowanego rurami sztywnymi,
gtadkimi z PVC o $r. 110 mm - RHDPE M-110 do
przeciskéw sterowanych
91|D- KNNR 5 0723-|Przewierty mechaniczne dla rury o $r.do 125 mm |m 424
d.1./07.07.01. |02 pod obiektami - montaz przepustéw 1-etapowych
4|pkt. 5.8. metoda przecisku poziomego rurami sztywnymi,
gtadkimi z PVC o $r. 110 mm - RHDPEp M-110 lub
SRS fi 110
92|D- KNNR 5 0723- |Przewierty mechaniczne dla rur o $r.do 125 mm m 429
d.1.|07.07.01. |05 pod obiektami - dodatek za kazdg nastepna rure w
4|pkt. 5.8. wigzce - montaz przepustéw 1-etapowych metodg
przecisku poziomego rurami sztywnymi, gtadkimi z
PVC o $r. 110 mm (druga- rura) - RHDPEp M-110
lub SRS fi 110 wraz z pokrywami wodoszczelnymi
np. TE-110 - 50 szt.
93|D- KNNR 5 0705- | Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - |m 191
d.1.|07.07.01. |01 montaz rur sztywnych, karbowanych z PVC o sr.
4|pkt. 5.7. 110 mm w rowie kablowym - RHDPEp M-110 lub
SRS fi 110
94|D- KNNR 5 0705- | Utozenie rur ostonowych z PCW o ér.do 140 mm - |m 47
d.1./07.07.01. |01 montaz rur sztywnych, dwudzielnych PVC o $r. 110
4|pkt. 5.7. mm w rowie kablowym - RHDPE D-110 lub A-
110PS - zabezpieczenie kabli energetycznych NN
95|D- KNNR 5 0705- | Utozenie rur ostonowych z PCW o $ér.do 140 mm - |m 30
d.1./07.07.01. |01 montaz rur sztywnych, dwudzielnych PVC o $r. 110
4|pkt. 5.7. mm w rowie kablowym - RHDPE D-160 lub A-
160PS - zabezpieczenie kabli energetycznych SN
96|D- KNNR 5 0705- | Utozenie rur ostonowych z PCW o ér.do 140 mm - |m 8436
d.1./07.07.01. |01 montaz rur gietkich, karbowanych z PVC o $r. 110
4|pkt. 5.7. mm w rowie kablowym - RHDPEk F-110 lub DVR fi
110 wraz ze zlgczkami prostymi np. ZR-110 - 178
szt.
97|D- KNNR 5 0705- | Utozenie rur ostonowych z PCW o ér.do 140 mm - |m 129
d.1./07.07.01. |01 montaz rur gietkich, karbowanych z PVC o ér. 75
4|pkt. 5.7. mm w rowie kablowym - RHDPEk F-75 lub DVR fi
75 wraz ze ztaczkami redukcyjnymi 75/110 mm -
np. R-75/110 - 8 szt.
98|D- KNNR 5 0717-|Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m przez wcigga- |m 24
d.1.|07.07.01. |05 nie do rur ostonowych mocowanych na stupach be-
4|pkt. 5.7. tonowych - montaz przewodu AsXSn 1x25 mm2
wraz z rurg BE 50 na stupach napowietrznych + ko-
lanko FA-50
przyjeto:
przewéd AsXSn 1x25 mm2 - 24m
rura BE 50 - 18m
kolanko FA 50 - 3 szt.
99|D- KNNR 5 0717-|Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m przez wcigga- |[m 16
d.1.|07.07.01. |05 nie do rur ostonowych mocowanych na stupach be-
4|pkt. 5.7. tonowych - montaz przewodu AsXSn 2x25 mm2
wraz z rurg BE 50 na stupach napowietrznych + ko-
lanko FA-50
przyjeto:
przewéd AsXSn 2x25 mm2 - 16m
rura BE 50 - 12m
kolanko FA 50 - 2 szt.
100|D- KNNR 5 1005- |Montaz rur ostonowych stalowych na stupie - mon- |m 6
d.1./07.07.01. |01 taz rur BE 75 na stupach linii napowietrznej
4|pkt. 5.7.  |analogia
101|D- KNNR 5 0906- |Montaz ogranicznika przepie¢ w liniach napowietrz-|szt. 7
d.1.|07.07.01. |03 nych nn z przewodéw izolowanych - montaz od-
4|pkt. 5.12. gromnikéw typu SE 30.166Bz (0,66kV/5kA)
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102|D-
d.1./07.07.01.
pkt. 5.7.

N

KNNR 5 0713-
03

Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pus-
takach lub kanatach zamknietych - wciagniecie
kabla YKYZzo 5x35 mm2 w rury ostonowe, funda-
menty stupéw, szaf, skrzynki podziatowe + zapasy
eksploatacyjne itp.

Przyjeto:

kabel w rury - 5869 m

kabel w stup + zapas - 164 wcigg. x 3m =492 m
tacznie: 6361 m

m

6361

103|D-
d.1./07.07.01.
pkt. 5.7.

N

KNNR 5 0713-
03

Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pus-
takach lub kanatach zamknietych - wciagniecie
kabla YKYZzo 5x25 mm2 w rury ostonowe, funda-
menty stupéw, szaf, skrzynki podziatlowe + zapasy
eksploatacyjne itp.

Przyjeto:

kabel w rury - 3325 m

kabel w stup + zapas - 202 wcigg. x 3m = 606 m
tacznie: 3931 m

m

3931

104|D-
d.1./07.07.01.
pkt. 5.7.

N

KNNR 5 0713-
03

Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pus-
takach lub kanatach zamknietych - wciagniecie
kabla YKYZo 5x10 mm2 w rury ostonowe, funda-
menty stupéw + zapasy eksploatacyjne itp.
Przyjeto:

kabel w rury - 183 m

kabel w stup + zapas - 16 wcigg. x 3m =48 m
tacznie: 231 m

m

231

105|D-
d.1.|07.07.01.
4|pkt. 5.7.

KNNR 5 0713-
03

Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pus-
takach lub kanatach zamknietych - wciagniecie
kabla YKY 4x70 mm2 w rury ostonowe + zapasy
eksploatacyjne itp.

Przyjeto:

kabel w rury - 52 m

zapasy + wcigg. = 6 m

tacznie: 58 m

m

58

106 |D-
d.1./07.07.01.

N

pkt. 5.3-5.

KNNR 5 1001-
02

Montaz i stawianie stupéw os$wietleniowych o ma-
sie do 300 kg - montaz stupéw aluminiowych, cylin-
dryczno - stozkowych, dwuelementowych, anodo-
wanych w kolorze zielonym CI-75 o catkowitej wy-
sokosci h=12m z wysiegnikami tukowymi jedno- ra-
miennymi o wysiegu 1,2m, kacie nachylenia 5
stopni, zabezpieczonych do wysokosci 0,5m od po-
ziomu fundamentu elastomerem poliuretanowym w
kolorze stupa.

Przyjeto:

- stup aluminiowy, jednoramienny (np. stup SAL-12
W4L1/1,2/5,2/5 lub inny posiadajacy takie same ce-
chy wzornicze i parametry konstrukcyjne podane w
PW na rysunku nr 3.19.)

- fundament prefabrykowany o wym. 0,4m x 0,41m
x 1,2m (np. B-70 lub inny posiadajacy takie same
cechy wzornicze i parametry konstrukcyjne podane
w PW na rysunku nr 3.19),

Szt.

15

107|D-
d.1./07.07.01.

N

pkt. 5.3-5.

KNNR 5 1001-
02

Montaz i stawianie stupdw oswietleniowych o ma-
sie do 300 kg - montaz stupéw aluminiowych, cylin-
dryczno - stozkowych, dwuelementowych, anodo-
wanych w kolorze zielonym CI-75 o catkowitej wy-
sokosci h=12m wykonany w wersji dwu- wnekowej
z wysiegnikami tukowymi jedno- ramiennymi o wy-
siegu 1,2m, kacie nachylenia 5 stopni, zabezpie-
czonych do wysokosci 0,5m od poziomu funda-
mentu elastomerem poliuretanowym w kolorze stu-
pa.

Przyjeto:

- stup aluminiowy, jednoramienny (np. stup SAL-12
W+L1/1,2/5,2/5 dwu- wnekowy lub inny posiadajacy
takie same cechy wzornicze i parametry konstruk-
cyjne podane w PW na rysunku nr 3.19.)

- fundament prefabrykowany o wym. 0,4m x 0,41m
x 1,2m (np. B-70 lub inny posiadajacy takie same
cechy wzornicze i parametry konstrukcyjne podane
w PW na rysunku nr 3.19),

szt.
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d.1./07.07.01.

4|pkt. 5.3-5.

KNNR 5 1001-
02

Montaz i stawianie stupéw os$wietleniowych o ma-
sie do 300 kg - montaz stupéw aluminiowych, cylin-
dryczno - stozkowych, dwuelementowych, anodo-
wanych w kolorze zielonym CI-75 o catkowitej wy-
sokosci h=12m z wysiegnikami tukowymi jedno- ra-
miennymi o wysiegu 1,5m, kacie nachylenia 5
stopni, zabezpieczonych do wysokosci 0,5m od po-
ziomu fundamentu elastomerem poliuretanowym w
kolorze stupa.

Przyjeto:

- stup aluminiowy, jednoramienny (np. stup SAL-12
W4L1/1,5/5,2/5 lub inny posiadajacy takie same ce-
chy wzornicze i parametry konstrukcyjne podane w
PW na rysunku nr 3.19.)

- fundament prefabrykowany o wym. 0,4m x 0,41m
x 1,2m (np. B-70 lub inny posiadajacy takie same
cechy wzornicze i parametry konstrukcyjne podane
w PW na rysunku nr 3.19),

Szt.

109|D-
d.1./07.07.01.

N

pkt. 5.3-5.

KNNR 5 1001-
02

Montaz i stawianie stupdw oswietleniowych o ma-
sie do 300 kg - montaz stupéw aluminiowych, cylin-
dryczno - stozkowych, dwuelementowych, anodo-
wanych w kolorze zielonym CI-75 o catkowitej wy-
sokosci h=12m z wysiegnikami tukowymi jedno- ra-
miennymi o wysiegu 2,0m, kacie nachylenia 5
stopni, zabezpieczonych do wysokosci 0,5m od po-
ziomu fundamentu elastomerem poliuretanowym w
kolorze stupa.

Przyjeto:

- stup aluminiowy, jednoramienny (np. stup SAL-12
W+1/2,0/5,2/5 lub inny posiadajacy takie same ce-
chy wzornicze i parametry konstrukcyjne podane w
PW na rysunku nr 3.19.)

- fundament prefabrykowany o wym. 0,4m x 0,41m
x 1,2m (np. B-70 lub inny posiadajacy takie same
cechy wzornicze i parametry konstrukcyjne podane
w PW na rysunku nr 3.19),

szt.

110|D-
d.1./07.07.01.

N

pkt. 5.3-5.

KNNR 5 1001-
02

Montaz i stawianie stupéw os$wietleniowych o ma-
sie do 300 kg - montaz stupéw aluminiowych, cylin-
dryczno - stozkowych, dwuelementowych, anodo-
wanych w kolorze zielonym CI-75 o catkowitej wy-
sokosci h=12m z wysiegnikami tukowymi jedno- ra-
miennymi o wysiegu 2,5m, kacie nachylenia 5
stopni, zabezpieczonych do wysokosci 0,5m od po-
ziomu fundamentu elastomerem poliuretanowym w
kolorze stupa.

Przyjeto:

- stup aluminiowy, jednoramienny (np. stup SAL-12
W4L1/2,5/5,2/5 lub inny posiadajacy takie same ce-
chy wzornicze i parametry konstrukcyjne podane w
PW na rysunku nr 3.19.)

- fundament prefabrykowany o wym. 0,4m x 0,41m
x 1,2m (np. B-70 lub inny posiadajacy takie same
cechy wzornicze i parametry konstrukcyjne podane
w PW na rysunku nr 3.19),

Szt.

13

111|D-
d.1./07.07.01.

4|pkt. 5.3-5.

KNNR 5 1001-
02

Montaz i stawianie stupdw oswietleniowych o ma-
sie do 300 kg - montaz stupa aluminiowego, cylin-
dryczno - stozkowego, dwuelementowego, anodo-
wanego w kolorze zielonym CI-75 o catkowitej wy-
sokosci h=12m z wysiegnikiem tukowymi jedno- ra-
miennym o wysiegu 3,0m, kacie nachylenia 5
stopni, zabezpieczonego do wysokosci 0,5m od
poziomu fundamentu elastomerem poliuretanowym
w kolorze stupa.

Przyjeto:

- stup aluminiowy, jednoramienny (np. stup MAL-12
W+1/3,0/4,5/5 lub inny posiadajacy takie same ce-
chy wzornicze i parametry konstrukcyjne podane w
PW na rysunku nr 3.19.)

- fundament prefabrykowany o wym. 0,4m x 0,41m
x 1,5m (np. B-80 lub inny posiadajacy takie same
cechy wzornicze i parametry konstrukcyjne podane
w PW na rysunku nr 3.19).

szt.
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2

N

D-
07.07.01.

pkt. 5.3-5.

KNNR 5 1001-
02

Montaz i stawianie stupéw os$wietleniowych o ma-
sie do 300 kg - montaz stupéw aluminiowych, cylin-
dryczno - stozkowych, dwuelementowych, anodo-
wanych w kolorze zielonym CI-75 o catkowitej wy-
sokosci h=12m z wysiegnikami tukowymi jedno- ra-
miennymi o wysiegu 4,0m, kacie nachylenia 5
stopni, zabezpieczonych do wysokosci 0,5m od po-
ziomu fundamentu elastomerem poliuretanowym w
kolorze stupa.

Przyjeto:

- stup aluminiowy, jednoramienny (np. stup MAL-12
W4L1/4,0/4,5/5 lub inny posiadajacy takie same ce-
chy wzornicze i parametry konstrukcyjne podane w
PW na rysunku nr 3.19.)

- fundament prefabrykowany o wym. 0,4m x 0,41m
x 1,5m (np. B-80 lub inny posiadajacy takie same
cechy wzornicze i parametry konstrukcyjne podane
w PW na rysunku nr 3.19).

Szt.

11

3

ST

D-
07.07.01.

pkt. 5.3-5.

KNNR 5 1001-
02

Montaz i stawianie stupdw oswietleniowych o ma-
sie do 300 kg - montaz stupéw aluminiowych, cylin-
dryczno - stozkowych, dwuelementowych, anodo-
wanych w kolorze zielonym CI-75 o catkowitej wy-
sokosci h=12m z wysiegnikami tukowymi jedno- ra-
miennymi o wysiegu 1,2m, kacie nachylenia 5
stopni oraz dodatkowymi prostymi spawanymi na
wysokosci h=7,3m o wysiegu 0,3m i kacie nachyle-
nia 5 stopni, zabezpieczonych do wysokosci 0,5m
od poziomu fundamentu elastomerem poliuretano-
wym w kolorze stupa.

Przyjeto:

- stup aluminiowy, dwuramienny (np. stup SAL-12/
WL1/W1/1,2/0,3 lub inny posiadajacy takie same
cechy wzornicze i parametry konstrukcyjne podane
w PW na rysunku nr 3.19.)

- fundament prefabrykowany o wym. 0,4m x 0,41m
x 1,2m (np. B-70 lub inny posiadajacy takie same
cechy wzornicze i parametry konstrukcyjne podane
w PW na rysunku nr 3.19).

szt.

114

N

D-
07.07.01.

pkt. 5.3-5.

KNNR 5 1001-
02

Montaz i stawianie stupéw os$wietleniowych o ma-
sie do 300 kg - montaz stupéw aluminiowych, cylin-
dryczno - stozkowych, dwuelementowych, anodo-
wanych w kolorze zielonym CI-75 o catkowitej wy-
sokosci h=12m z wysiegnikami tukowymi jedno- ra-
miennymi o wysiegu 2,0m, kacie nachylenia 5
stopni oraz dodatkowymi prostymi spawanymi na
wysokosci h=7,3m o wysiegu 0,3m i kacie nachyle-
nia 5 stopni, zabezpieczonych do wysokosci 0,5m
od poziomu fundamentu elastomerem poliuretano-
wym w kolorze stupa.

Przyjeto:

- stup aluminiowy, dwuramienny (np. stup SAL-12/
WL1/W1/2,0/0,3 lub inny posiadajacy takie same
cechy wzornicze i parametry konstrukcyjne podane
w PW na rysunku nr 3.19.)

- fundament prefabrykowany o wym. 0,4m x 0,41m
x 1,2m (np. B-70 lub inny posiadajacy takie same
cechy wzornicze i parametry konstrukcyjne podane
w PW na rysunku nr 3.19).

Szt.

Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 22578 Uzytkownik: ZDM
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8

d.1./07.07.01.

4|pkt. 5.3-5.

KNNR 5 1001-
02

Montaz i stawianie stupéw os$wietleniowych o ma-
sie do 300 kg - montaz stupéw aluminiowych, cylin-
dryczno - stozkowych, dwuelementowych, anodo-
wanych w kolorze zielonym CI-75 o catkowitej wy-
sokosci h=12m z wysiegnikami tukowymi jedno- ra-
miennymi o wysiegu 4,0m, kacie nachylenia 5
stopni oraz dodatkowymi prostymi spawanymi na
wysokosci h=7,3m o wysiegu 0,3m i kacie nachyle-
nia 5 stopni, zabezpieczonych do wysokosci 0,5m
od poziomu fundamentu elastomerem poliuretano-
wym w kolorze stupa.

Przyjeto:

- stup aluminiowy, dwuramienny (np. stup MAL-12/
WL1/W1/4,0/0,3 lub inny posiadajacy takie same
cechy wzornicze i parametry konstrukcyjne podane
w PW na rysunku nr 3.19.)

- fundament prefabrykowany o wym. 0,4m x 0,41m
x 1,5m (np. B-80 lub inny posiadajacy takie same
cechy wzornicze i parametry konstrukcyjne podane
w PW na rysunku nr 3.19).

Szt.

116|D-
d.1./07.07.01.

N

pkt. 5.3-5.

KNNR 5 1001-
02

Montaz i stawianie stupdw oswietleniowych o ma-
sie do 300 kg - montaz stupéw aluminiowych, cylin-
dryczno - stozkowych, dwuelementowych, anodo-
wanych w kolorze zielonym CI-75 o catkowitej wy-
sokosci h=12m z wysiegnikiem tukowym dwu- ra-
miennym ,, T" o wysiegu ramion 1,5m, kacie na-
chylenia 5 stopni, zabezpieczonych do wysokosci
0,5m od poziomu fundamentu elastomerem poliu-
retanowym w kolorze stupa.

Przyjeto:

- stup aluminiowy, dwuramienny, w ksztatcie ,, T"
(np. stup SAL-12 Wt2/1,5/5,2/5 lub inny posiadaja-
cy takie same cechy wzornicze i parametry kons-
trukcyjne podane w PW na rysunku nr 3.19.)

- fundament prefabrykowany o wym. 0,4m x 0,41m
x 1,2m (np. B-70 lub inny posiadajacy takie same
cechy wzornicze i parametry konstrukcyjne podane
w PW na rysunku nr 3.19).

szt.

83

117|D-
d.1./07.07.01.

N

pkt. 5.3-5.

KNNR 5 1001-
02

Montaz i stawianie stupéw os$wietleniowych o ma-
sie do 300 kg - montaz stupa aluminiowego, cylin-
dryczno - stozkowego, dwuelementowego, anodo-
wanego w kolorze zielonym CI-75 o catkowitej wy-
sokosci h=12m z wysiegnikiem tukowym dwu- ra-
miennym ,,V-60stopni" o wysiegu 1,2m, kacie na-
chylenia 5 stopni, zabezpieczonego do wysokosci
0,5m od poziomu fundamentu elastomerem poliu-
retanowym w kolorze stupa.

Przyjeto:

- stup aluminiowy, dwuramienny, w ksztatcie ,,V"
(np. stup SAL-12 Wt2/1,2/5,2/5 lub inny posiadaja-
cy takie same cechy wzornicze i parametry kons-
trukcyjne podane w PW na rysunku nr 3.19.)

- fundament prefabrykowany o wym. 0,4m x 0,41m
x 1,2m (np. B-70 lub inny posiadajacy takie same
cechy wzornicze i parametry konstrukcyjne podane
w PW na rysunku nr 3.19).

Szt.

118|D-
d.1./07.07.01.

4|pkt. 5.3-5.

KNNR 5 1001-
02

Montaz i stawianie stupdw oswietleniowych o ma-
sie do 300 kg - montaz stupa aluminiowego, cylin-
dryczno - stozkowego, dwuelementowego, anodo-
wanego w kolorze zielonym CI-75 o catkowitej wy-
sokosci h=12m z wysiegnikiem tukowym dwu- ra-
miennym ,,V-60stopni" o wysiegu 1,5m, kacie na-
chylenia 5 stopni, zabezpieczonego do wysokosci
0,5m od poziomu fundamentu elastomerem poliu-
retanowym w kolorze stupa.

Przyjeto:

- stup aluminiowy, dwuramienny, w ksztatcie ,,V"
(np. stup SAL-12 W+t2/1,5/5,2/5 lub inny posiadaja-
cy takie same cechy wzornicze i parametry kons-
trukcyjne podane w PW na rysunku nr 3.19.)

- fundament prefabrykowany o wym. 0,4m x 0,41m
x 1,2m (np. B-70 lub inny posiadajacy takie same
cechy wzornicze i parametry konstrukcyjne podane
w PW na rysunku nr 3.19).

szt.

Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 22578 Uzytkownik: ZDM
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119|D-
d.1./07.07.01.

N

pkt. 5.3-5.

KNNR 5 1001-
02

Montaz i stawianie stupéw os$wietleniowych o ma-
sie do 300 kg - montaz stupa aluminiowego, cylin-
dryczno - stozkowego, dwuelementowego, anodo-
wanego w kolorzezielonym CI-75 o catkowitej wy-
sokosci h=12m z wysiegnikiem tukowym dwu- ra-
miennym ,,V-60stopni" o wysiegu 2,5m, kacie na-
chylenia 5 stopni, zabezpieczonego do wysokosci
0,5m od poziomu fundamentu elastomerem poliu-
retanowym w kolorze stupa.

Przyjeto:

- stup aluminiowy, dwuramienny, w ksztatcie ,,V"
(np. stup MAL-12 W+2/2,5/5,5/5 lub inny posiadaja-
cy takie same cechy wzornicze i parametry kons-
trukcyjne podane w PW na rysunku nr 3.19.)

- fundament wylewany o wym. 0,8m x 0,8m x 1,5m
(np. kosz Z-80 lub inny posiadajacy takie same ce-
chy wzornicze i parametry konstrukcyjne podane w
PW na rysunku nr 3.19).

Szt.

120|D-
d.1./07.07.01.

N

pkt. 5.3-5.

KNNR 5 1001-
02

Montaz i stawianie stupdw oswietleniowych o ma-
sie do 300 kg - montaz stupa aluminiowego, cylin-
dryczno - stozkowego, dwuelementowego, anodo-
wanego w kolorze zielonym CI-75 o catkowitej wy-
sokosci h=12m z wysiegnikiem tukowym dwu- ra-
miennym ,,V-60stopni" o wysiegu 1,5m, kacie na-
chylenia 5 stopni oraz dodatkowym wysiegnikiem
prostym spawanym na wysokosci h=7,3m o wysie-
gu 0,3m i kacie nachylenia 5 stopni, zabezpieczo-
nego do wysokosci 0,5m od poziomu fundamentu
elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa.
Przyjeto:

- stup aluminiowy, dwuramienny, w ksztatcie ,,V"
(np. stup SAL-12 Wt2/W1/1,5/0,3 lub inny posiada-
jacy takie same cechy wzornicze i parametry kons-
trukcyjne podane w PW na rysunku nr 3.19.)

- fundament prefabrykowany o wym. 0,4m x 0,41m
x 1,2m (np. B-70 lub inny posiadajacy takie same
cechy wzornicze i parametry konstrukcyjne podane
w PW na rysunku nr 3.19).

szt.

121|D-
d.1./07.07.01.

N

pkt. 5.3-5.

KNNR 5 1001-
02

Montaz i stawianie stupéw os$wietleniowych o ma-
sie do 300 kg - montaz stupa aluminiowego, cylin-
dryczno - stozkowego, dwuelementowego, anodo-
wanego w kolorze zielonym CI-75 o catkowitej wy-
sokosci h=12m z wysiegnikiem tukowym tréj- ra-
miennym ,,Y" o wysiegu 1,5m, kacie nachylenia 5
stopni zabezpieczonego do wysokosci 0,5m od po-
ziomu fundamentu elastomerem poliuretanowym w
kolorze stupa.

Przyjeto:

- stup aluminiowy, tr6j- ramienny, w ksztatcie ,,Y"
(np. stup SAL-12 Wt3/1,5/5,2/5 lub inny posiadaja-
cy takie same cechy wzornicze i parametry kons-
trukcyjne podane w PW na rysunku nr 3.19.)

- fundament prefabrykowany o wym. 0,4m x 0,41m
x 1,2m (np. B-70 lub inny posiadajacy takie same
cechy wzornicze i parametry konstrukcyjne podane
w PW na rysunku nr 3.19).

Szt.

122|D-
d.1./07.07.01.

4|pkt. 5.3-5.

KNNR 5 1001-
02

Montaz i stawianie stupdw oswietleniowych o ma-
sie do 300 kg - montaz stupéw aluminiowych, cylin-
dryczno - stozkowych, dwuelementowych, anodo-
wanych w kolorze zielonym CI-75 o catkowitej wy-
sokosci h=9m z wysiegnikami tukowymi jedno- ra-
miennymi o wysiegu 1,2m, kacie nachylenia 5
stopni, zabezpieczonych do wysokosci 0,5m od po-
ziomu fundamentu elastomerem poliuretanowym w
kolorze stupa.

Przyjeto:

- stup aluminiowy, jednoramienny (np. stup SAL-9
W+1/1,2/3,2/5 lub inny posiadajacy takie same ce-
chy wzornicze i parametry konstrukcyjne podane w
PW na rysunku nr 3.19.)

- fundament prefabrykowany o wym. 0,4m x 0,41m
x 1,2m (np. B-70 lub inny posiadajacy takie same
cechy wzornicze i parametry konstrukcyjne podane

szt.

w PW na rysunku nr 3.19),

Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 22578 Uzytkownik: ZDM
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8

d.1./07.07.01.

4|pkt. 5.3-5.

KNNR 5 1001-
02

Montaz i stawianie stupéw os$wietleniowych o ma-
sie do 300 kg - montaz stupéw aluminiowych, cylin-
dryczno - stozkowych, dwuelementowych, anodo-
wanych w kolorze zielonym CI-75 o catkowitej wy-
sokosci h=9m wykonany w wersi dwu- wnekowej z
wysiegnikami tukowymi jedno- ramiennymi o wy-
siegu 1,2m, kacie nachylenia 5 stopni, zabezpie-
czonych do wysokosci 0,5m od poziomu funda-
mentu elastomerem poliuretanowym w kolorze stu-
pa.

Przyjeto:

- stup aluminiowy, jednoramienny (np. stup SAL-9
W+1/1,2/3,2/5 dwu- wnekowy lub inny posiadajacy
takie same cechy wzornicze i parametry konstruk-
cyjne podane w PW na rysunku nr 3.19.)

- fundament prefabrykowany o wym. 0,4m x 0,41m
x 1,2m (np. B-70 lub inny posiadajacy takie same
cechy wzornicze i parametry konstrukcyjne podane
w PW na rysunku nr 3.19),

Szt.

124|D-
d.1./07.07.01.

N

pkt. 5.3-5.

KNNR 5 1001-
02

Montaz i stawianie stupéw os$wietleniowych o ma-
sie do 300 kg - montaz stupéw aluminiowych, cylin-
dryczno - stozkowych, dwuelementowych, anodo-
wanych w kolorze zielonym CI-75 o catkowitej wy-
sokosci h=9m z wysiegnikami tukowymi jedno- ra-
miennymi o wysiegu 1,5m, kacie nachylenia 5
stopni, zabezpieczonych do wysokosci 0,5m od po-
ziomu fundamentu elastomerem poliuretanowym w
kolorze stupa.

Przyjeto:

- stup aluminiowy, jednoramienny (np. stup SAL-9
W+L1/1,5/3,2/5 lub inny posiadajacy takie same ce-
chy wzornicze i parametry konstrukcyjne podane w
PW na rysunku nr 3.19.)

- fundament prefabrykowany o wym. 0,4m x 0,41m
x 1,2m (np. B-70 lub inny posiadajacy takie same
cechy wzornicze i parametry konstrukcyjne podane
w PW na rysunku nr 3.19),

Szt.

125|D-
d.1./07.07.01.

N

pkt. 5.3-5.

KNNR 5 1001-
02

Montaz i stawianie stupdw oswietleniowych o ma-
sie do 300 kg - montaz stupéw aluminiowych, cylin-
dryczno - stozkowych, dwuelementowych, anodo-
wanych w kolorze zielonym CI-75 o catkowitej wy-
sokosci h=9m z wysiegnikami tukowymi jedno- ra-
miennymi o wysiegu 2,0m, kacie nachylenia 5
stopni, zabezpieczonych do wysokosci 0,5m od po-
ziomu fundamentu elastomerem poliuretanowym w
kolorze stupa.

Przyjeto:

- stup aluminiowy, jednoramienny (np. stup SAL-9
W+1/2,0/3,2/5 lub inny posiadajacy takie same ce-
chy wzornicze i parametry konstrukcyjne podane w
PW na rysunku nr 3.19.)

- fundament prefabrykowany o wym. 0,4m x 0,41m
x 1,2m (np. B-70 lub inny posiadajacy takie same
cechy wzornicze i parametry konstrukcyjne podane
w PW na rysunku nr 3.19),

szt.

126|D-
d.1./07.07.01.

N

pkt. 5.3-5.

KNNR 5 1001-
02

Montaz i stawianie stupéw os$wietleniowych o ma-
sie do 300 kg - montaz stupéw aluminiowych, cylin-
dryczno - stozkowych, dwuelementowych, anodo-
wanych w kolorze zielonym CI-75 o catkowitej wy-
sokosci h=9m z wysiegnikami tukowymi jedno- ra-
miennymi o wysiegu 2,5m, kacie nachylenia 5
stopni, zabezpieczonych do wysokosci 0,5m od po-
ziomu fundamentu elastomerem poliuretanowym w
kolorze stupa.

Przyjeto:

- stup aluminiowy, jednoramienny (np. stup SAL-9
W+L1/2,5/3,2/5 lub inny posiadajacy takie same ce-
chy wzornicze i parametry konstrukcyjne podane w
PW na rysunku nr 3.19.)

- fundament prefabrykowany o wym. 0,4m x 0,41m
x 1,2m (np. B-70 lub inny posiadajacy takie same
cechy wzornicze i parametry konstrukcyjne podane
w PW na rysunku nr 3.19),

Szt.

Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 22578 Uzytkownik: ZDM
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d.1./07.07.01.

4|pkt. 5.3-5.

KNNR 5 1001-
02

Montaz i stawianie stupéw os$wietleniowych o ma-
sie do 300 kg - montaz stupéw aluminiowych, cylin-
dryczno - stozkowych, dwuelementowych, anodo-
wanych w kolorze zielonym CI-75 o catkowitej wy-
sokosci h=9m z wysiegnikami tukowymi jedno- ra-
miennymi o wysiegu 1,5m, kacie nachylenia 5
stopni oraz dodatkowymi prostymi spawanymi na
wysokosci h=6,3m o wysiegu 0,3m i kacie nachyle-
nia 5 stopni, zabezpieczonych do wysokosci 0,5m
od poziomu fundamentu elastomerem poliuretano-
wym w kolorze stupa.

Przyjeto:

- stup aluminiowy, dwuramienny (np. stup SAL-9/
WL1/W1/1,5/0,3 lub inny posiadajacy takie same
cechy wzornicze i parametry konstrukcyjne podane
w PW na rysunku nr 3.19.)

- fundament prefabrykowany o wym. 0,4m x 0,41m
x 1,2m (np. B-70 lub inny posiadajacy takie same
cechy wzornicze i parametry konstrukcyjne podane
w PW na rysunku nr 3.19).

Szt.

128|D-
d.1./07.07.01.

N

pkt. 5.3-5.

KNNR 5 1001-
02

Montaz i stawianie stupdw oswietleniowych o ma-
sie do 300 kg - montaz stupa aluminiowego, cylin-
dryczno - stozkowego, jednoelementowego, ano-
dowanego w kolorze zielonym CI-75 o catkowitej
wysokosci h=6m bez wysiegnika, zabezpieczonego
do wysokosci 0,5m od poziomu fundamentu elas-
tomerem poliuretanowym w kolorze stupa.
Przyjeto:

- stup aluminiowy (np. stup SAL-60 lub inny posia-
dajacy takie same cechy wzornicze i parametry
konstrukcyjne podane w PW na rysunku nr 3.19.)
- fundament prefabrykowany o wym. 0,32m x O,
33m x 1,0m (np. B-60 lub inny posiadajacy takie
same cechy wzornicze i parametry konstrukcyjne
podane w PW na rysunku nr 3.19),

szt.

129|D-
d.1./07.07.01.

N

pkt. 5.3-5.

KNNR 5 1001-
02

Montaz i stawianie stupdw oswietleniowych o ma-
sie do 300 kg - montaz stupéw aluminiowych,
oswietlenia przejscia dla pieszych, cylindryczno -
stozkowych, dwuelementowych, anodowanych w
kolorze zielonym CI-75 o catkowitej wysokosci h=
6m z wysiegnikami prostymi jedno- ramiennymi o
wysiegu 3,0m, kacie nachylenia O stopni, zabez-
pieczonych do wysokosci 0,5m od poziomu funda-
mentu elastomerem poliuretanowym w kolorze stu-
pa.

Przyjeto:

- stup aluminiowy, o$wietlenia przejscia dla pie-
szych (np. stup SAL- SYG65-3,0 CL A lub inny
posiadajacy takie same cechy wzornicze i parame-
try konstrukcyjne podane w PW na rysunku nr
3.19.)

- fundament prefabrykowany o wym. 0,4m x 0,41m
x 1,2m (np. B-70 lub inny posiadajacy takie same
cechy wzornicze i parametry konstrukcyjne podane
w PW na rysunku nr 3.19),

szt.

130|D-
d.1./07.07.01.
pkt. 5.6.

N

KNNR 5 1006-
01

Tablica bezpiecznikowa wnekowa - montaz tabli-
czek stupowych z jednym gniazdem bezpieczniko-
wym i wktadkg 1x6A (np. EKM 2035 prod. Ray-
chem + wkiadka 6A)

Szt.

80

131|D-
d.1./07.07.01.
pkt. 5.6.

N

KNNR 5 1006-
01

Tablica bezpiecznikowa wnekowa - montaz tabli-
czek stupowych z dwoma gniazdami bezpieczniko-
wymi i wktadkami 2x6A (np. EKM 2035 prod. Ray-
chem + 2 wkladki 6A)

szt.

97

132|D-
d.1./07.07.01.
4|pkt. 5.6.

KNNR 5 1006-
01

Tablica bezpiecznikowa wnekowa - montaz tabli-
czek stupowych z trzema wyt. nad.-prad. 3x6A (np.
EKM 2035 prod. Raychem + 3 x B6A)

Szt.

133|D-
d.1./07.07.01.
4|pkt. 5.6.

KNR 5-10
1004-01

Wcigganie przewodoéw z udziatem podno$nika sa-
mochodowego w stup lub rury ostonowe - wciagnie-
cie przewodéw YDY 3x2,5 mm2 w stupy i wysiegni-
ki

m-1 przew

3920

Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 22578 Uzytkownik: ZDM
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4|pkt. 5.6.

d.1./07.07.01.

KNNR 5 1004-
02

Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wy-
siegniku - montaz opraw z sodowymi zrédtami
Swiatta o mocy 250W, dwukomorowych o konstruk-
cji zamknietej i stopniu szczelnosci komory elek-
trycznej i optycznej na poziomie IP 66, wykona-
nych z odlewu aluminiowego i kloszami z gietego
szkta, malowanych w kolorze RAL 6020, wyposa-
zonych w elektroniczny uktad zaptonowy (umozli-
wiajacy poditaczenie sterownika lokalnego (SL) dla
napieé¢ sygnatu sterujgcego 0/1-10V DC lub DALI)
(np. EVOLO-3/250W, Modena SGP 682/250W lub
inne posiadajaca takie same cechy wzornicze i pa-
rametry konstrukcyjne podane w PW na rysunku
3.19)

Szt.

24

135|D-

N

pkt. 5.6.

d.1./07.07.01.

KNNR 5 1004-
02

Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wy-
siegniku - montaz opraw z sodowymi zrédtami
Swiatta o mocy 150W, dwukomorowych o konstruk-
cji zamknietej i stopniu szczelnosci komory elek-
trycznej i optycznej na poziomie IP 66, wykona-
nych z odlewu aluminiowego i kloszami z gietego
szkta, malowanych w kolorze RAL 6020, wyposa-
zonych w elektroniczny ukfad zaptonowy (umozli-
wiajacy podiaczenie sterownika lokalnego (SL) dla
napie¢ sygnatu sterujagcego 0/1-10V DC lub DALI)
(np. EVOLO-3/150W, Modena SGP 681/150W lub
inne posiadajaca takie same cechy wzornicze i pa-
rametry konstrukcyjne podane w PW na rysunku
3.19)

szt.

72

136|D-

N

pkt. 5.6.

d.1./07.07.01.

KNNR 5 1004-
02

Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wy-
siegniku - montaz opraw z sodowymi zrédtami
Swiatta o mocy 100W, dwukomorowych o konstruk-
cji zamknietej i stopniu szczelnosci komory elek-
trycznej i optycznej na poziomie IP 66, wykona-
nych z odlewu aluminiowego i kloszami z gietego
szkta, malowanych w kolorze RAL 6020 (np. EVO-
LO-2/100W, Modena SGP 681/100W lub inne po-
siadajgca takie same cechy wzornicze i parametry
konstrukcyjne podane w PW na rysunku 3.19)

Szt.

137|D-

4|pkt. 5.6.

d.1./07.07.01.

KNNR 5 1004-
02

Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na wy-
siegniku - montaz opraw oswietlenia przejscia dla
pieszych z sodowymi zrédtami Swiatta 0 mocy
250W, dwukomorowych o konstrukcji zamknietej i
stopniu szczelnosci komory elektrycznej IP44 i op-
tycznej na poziomie IP 66, wykonanych z odlewu
aluminiowego i kloszami z poliweglanu, malowa-
nych w kolorze z6ttym w czarne pasy (np. Calypso
ZEBRA-250W lub inne posiadajaca takie same
cechy wzornicze i parametry konstrukcyjne podane
w PW na rysunku 3.19)

szt.

138|D-

N

pkt. 5.6.

d.1./07.07.01.

KNNR 5 1004-
02

Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na wy-
siegniku - montaz opraw z sodowymi zrédtami
Swiatta o mocy 70W, dwukomorowych o konstruk-
cji zamknietej i stopniu szczelnosci komory elek-
trycznej i optycznej na poziomie IP 66, wykona-
nych z odlewu aluminiowego i kloszami z gietego
szkta, malowanych w kolorze RAL 6020, wyposa-
zonych w elektroniczny ukfad zaptonowy (umozli-
wiajacy podiaczenie sterownika lokalnego (SL) dla
napie¢ sygnatu sterujagcego 0/1-10V DC lub DALI)
(np. EVOLO-2/70W, Modena SGP 681/70W lub in-
ne posiadajaca takie same cechy wzornicze i para-
metry konstrukcyjne podane w PW na rysunku
3.19)

szt.

Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 22578 Uzytkownik: ZDM




i655013rm.kst

Lp. | Nrspec. Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
techn. wyceny ry zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
139|D- KNNR 5 1004- |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wy- szt. 6
d.1./07.07.01. |02 siegniku - montaz opraw z metalohalogenkowymi
4|pkt. 5.6. zrédtami $wiatta o mocy 250W, dwukomorowych o
konstrukcji zamknietej i stopniu szczelnosci komo-
ry elektrycznej i optycznej na poziomie IP 66, wy-
konanych z odlewu aluminiowego i kloszami z gie-
tego szkia, malowanych w kolorze RAL 6020, wy-
posazonych w elektroniczny uktad zaptonowy
(umozliwiajacy podigczenie sterownika lokalnego
(SL) dla napig¢ sygnatu sterujgcego 0/1-10V DC
lub DALI) (np. EVOLO-3/250W, Modena SGP 682/
250W lub inne posiadajaca takie same cechy
wzornicze i parametry konstrukcyjne podane w PW
na rysunku 3.19)
140|D- KNNR 5 1004- | Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wy- szt. 156
d.1./07.07.01. |02 siegniku - montaz opraw z metalohalogenkowymi
4|pkt. 5.6. zrodtami $wiatta o mocy 150W, dwukomorowych o
konstrukcji zamknietej i stopniu szczelnosci komo-
ry elektrycznej i optycznej na poziomie IP 66, wy-
konanych z odlewu aluminiowego i kloszami z gie-
tego szkta, malowanych w kolorze RAL 6020, wy-
posazonych w elektroniczny uktad zaptonowy
(umozliwiajacy podtaczenie sterownika lokalnego
(SL) dla napie¢ sygnatu sterujgcego 0/1-10V DC
lub DALI) (np. EVOLO-3/150W, Modena SGP 681/
150W lub inne posiadajgca takie same cechy
wzornicze i parametry konstrukcyjne podane w PW
na rysunku 3.19)
141|D- KNNR 5 1004- | Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na stupie |szt. 6
d.1./07.07.01. |02 - montaz opraw z metalohalogenkowymii zrodtami
4|pkt. 5.6. Swiatta o mocy 70W, dwukomorowych o konstruk-
cji zamknietej i stopniu szczelnosci komory elek-
trycznej i optycznej na poziomie IP 66, wykona-
nych z odlewu aluminiowego i kloszami z gietego
szkta, malowanych w kolorze RAL 6020, wyposa-
zonych w elektroniczny ukfad zaptonowy (umozli-
wiajacy poditaczenie sterownika lokalnego (SL) dla
napie¢ sygnatu sterujgcego 0/1-10V DC lub DALI)
(np. EVOLO-2/70W, Modena SGP 681/70W lub in-
ne posiadajgca takie same cechy wzornicze i para-
metry konstrukcyjne podane w PW na rysunku
3.19)
142|D- KNNR 5 0605- |Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebo- m 996
d.1./07.07.01. |02 kosci do 0.6 m; kat.gruntu Ill - montaz bednarki
4|pkt. 5.9. FeZn 25x4 mm w rowie kablowym
143|D- KNNR 5 0603- | Przewody uziemiajace i wyrownawcze na stupach |m 12
d.1./07.07.01. |07 (bednarka o przekroju do 200 mmz2) - montaz bed-
4|pkt. 5.9. narki FeZn 25x4 mm na stupach liniii napowietrznej
144|D- KNNR 5 0603- | Przewody uziemiajace i wyrownawcze w kanatach |m 8
d.1./07.07.01. |02 lub tunelach luzem (bednarka o przekroju do 200
4|pkt. 5.9. mm2) - wciagniecie bednarki FeZn 25 x 4 mm w
fundamenty szaf i skrzynek podziatowych
145|D- KNNR 5 0603- |Przewody uziemiajace i wyréwnawcze w kanatach |szt 49
d.1./07.07.01. |02 lub tunelach luzem (bednarka o przekroju do 200
4|pkt. 5.9. mm2) - wciagniecie w stupy, fundamenty itp. ,,
fetek" z drutu Fezn fi 6mm dt. 3m wraz z koncow-
kami oczkowymi.
146|D- KNR 2-21 Zabezpieczenie drzew o $r. do 30 cm na okres wy- |szt. 64
d.1./09.01.01. |0107-03 konywania robét ziemnych - zabezpieczenie drzew
4|pkt. 5.3. podczas wykonywania robét, nawadnianie
147|D- KNNR 5 0726- | Zarobienie na sucho korca kabla 4-zytowego o szt. 1
d.1./07.07.01. |12 przekroju zyt do 400 mm2 na napigcie do 1 kV o
4|pkt. 5.7. izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych - montaz
gtowicy kablowej AK 4/95-300 na kablu YAKY
4x240mm2
148|D- KNNR 5 1203- |Podtaczenie przewod6w pojedynczych o przekroju |szt.zyt 4
d.1./07.07.01. |07 zyly do 240 mm2 pod zaciski lub bolce - podiacze-
4|pkt. 5.7. nie kabla YAKY 4x240mm2
149|D- KNNR 5 0726- | Zarobienie na sucho korca kabla 4-zytowego o szt. 4
d.1./07.07.01. |10 przekroju zyt do 50 mm2 na napiecie do 1 kV o izo-
4|pkt. 5.7. lacji i powtoce z tworzyw sztucznych - montaz gto-
wic kablowych AK 4/25-95 na kablach YKY 4x70
oraz YAKY 4x35
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150|D- KNNR 5 1203- |Podtaczenie przewod6w pojedynczych o przekroju |szt.zyt 16
d.1.|07.07.01. |05 zyly do 50 mm2 pod zaciski lub bolce - podtgczenie
4|pkt. 5.7. kabla YKY 4x70mm2 oraz YAKY 4x35
151|D- KNNR 5 0726- | Zarobienie na sucho korca kabla 5-zytowego o szt. 366
d.1.|07.07.01. |10 przekroju zyt do 50 mm2 na napiecie do 1 kV o izo-
4|pkt. 5.7. lacji i powtoce z tworzyw sztucznych - montaz gto-
wic kablowych AK 5/25-50 na kablach YKYzo
5x25mm2 oraz YAKY 5x35 mm2
152|D- KNNR 5 1203- |Podtaczenie przewod6w pojedynczych o przekroju |szt.zyt 1830
d.1.|07.07.01. |05 zyly do 50 mm2 pod zaciski lub bolce - podtgczenie
4|pkt. 5.7. kabla YKYZo 5x25mm2 oraz YKY 5x35 mm2
153|D- KNNR 5 0726- | Zarobienie na sucho korca kabla 5-zytowego o szt. 16
d.1.|07.07.01. |09 przekroju zyt do 16 mm2 na napiecie do 1 kV o izo-
4|pkt. 5.7. lacji i powtoce z tworzyw sztucznych - montaz gto-
wic kablowych AK 5/10-16 na kablach YKYzo
5x10mm2
154|D- KNNR 5 1203- |Podtaczenie przewod6w pojedynczych o przekroju |szt.zyt 80
d.1.|07.07.01. |04 zyly do 16 mm2 pod zaciski lub bolce - podtgczenie
4|pkt. 5.7. kabla YKYZ0o 5x10mm2
155|Uzgodnie- |[KNNR-W 9 Malowanie znakdw, liter i cyfr o wys. 2-5 cm - ma- |szt. 1026
d.1.|nie ZDM 1110-03 lowanie numeréw inwentaryzacyjnych na stupach
4 Przyjeto:
179 stupdéw x 6 cyfr = 1074 szt.
156|D- KNR 5-13 Malowanie abizolem na zimno - zabezpieczenie m2 525
d.1.|07.07.01. |0216-01 antykorozyjne fundamentéw
4|pkt. 5.3. Przyjeto:
175 funda. x 3m2 = 525 m2
157|D- KNR 5-08 Mocowanie na gotowym.podtozu aparatow o masie |szt. 272
d.1./07.07.01. |0402-01 do 2.5 kg bez czesciowego rozebrania i podtacze-
4|pkt. 5.12. nia (il. otworéw mocujgcych do 2) - montaz komp-
letnych sterownikéw lokalnych SL w oprawach
oswietleniowych wraz z anteng w zestawie
158|D- KNR 5-08 Mocowanie na gotowym.podtozu aparatow o masie |szt. 3
d.1./07.07.01. |0402-01 do 2.5 kg bez czesciowego rozebrania i podtacze-
4|pkt. 5.11. nia (il. otworéw mocujgcych do 2) - montaz komp-
letnego sterownika centralnego SC w szafie oswiet-
leniowej wraz z anteng w zestawie - specyfikacja
sterownika wg PW
159|D- KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - |szt 1
d.1.|07.07.01. |0407-01 wytgcznik nadpradowy 1-biegunowy - montaz w
4|pkt. 5.11. istn. szafach wylacznikéw nad.-prad. z czionem
réz.-prad. B10A/1p/30mA
160|D- KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - |szt 1
d.1./07.07.01. |0407-01 montaz w istn. szafach gniazd 230V modutowych
4|pkt. 5.11. |analogia G380/2p+z (ze stykiem ochronnym)
161|D- KNNR 9 0203-|Wymiana aparatow elektrycznych o masie do 2.5 |szt. 12
d.1.|07.07.01. |01 kg - wymiana w szafie OS-1086 zabezpieczen pdl
4|pkt. 5.11. odejsciowych
przyjeto:
wyt. nad. - prad. C32A/1p
162|D- KNNR 9 0203-|Wymiana aparatow elektrycznych o masie do 2.5 |szt. 3
d.1.|07.07.01. |01 kg - wymiana w szafie 0S-1086 zabezpieczen pol
4|pkt. 5.11. odejsciowych
przyjeto:
wyt. nad. - prad. C20A/1p
163|D- KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - |szt 1
d.1.|07.07.01. |0407-01 montaz w szafie 0OS-1086 zabezpieczenia przed-
4|pkt. 5.11. |analogia licznikowego SLS-63A
przyjeto:
wyt. nad. - prad. selektywny SLS-63A (HTN363E)
164|D- KNR 4-03 Wymiana wkladek topikowych do 100 A - wymiana |szt. 9
d.1.|07.07.01. |0305-02 wkiadek w szafie OS-1086 oraz rozdzielniach NN
4|pkt. 5.11. stacji ST:4220 i ST:9449
przyjeto:
wktadka WT2-100A/gG - 3 szt.
wkiadka WT2-50A/gG - 3 szt.
wkitadka WT00-80A/gG - 3 szt.
165|D- KNR-W 5-08 |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o ma- |szt. 5
d.1.|07.07.01. |0404-07 sie do 10kg wraz z konstrukcjg - mocowanie przez
4|pkt. 5.12. przykrecenie do gotowego podtoza - montaz komp-
letnych skrzynek podziatowych nr SP-2, SP-4, SP-
7, SP-10, SP-11 na stupach napowietrznych - np.
ZK/RBKOO/PEN lub innych zgodnie z PW rysunek
3.18.
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166|D- KNNR 5 0405- | Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 |szt. 6
d.1.|07.07.01. |03 kg wraz z konstrukcjg mocowang do podioza przez
4|pkt. 5.12. wkopanie - montaz kompletnych skrzynek podzia-
towych SP-1, SP-3, SP-5, SP-6, SP-8, SP-9 wyko-
nanych w obudowach termoutwardzalnych na fun-
damentach wkopywanych, wyposazonych w roz-
tacznik bezp. RBK-00 i zaciski ZUG
167|D- KNR 5-10 Montaz szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub |szt. 1
d.1./07.07.01. |1106-02 oswietlenia zewnetrznego o ciezarze do 200 kg na
4|pkt. 5.11. gotowym fundamencie - montaz kompletnej szafy
0S-1295, wyposazonej w system zdalnego stero-
wania i monitoringu (np. CPA net) - schemat mon-
tazowy szafy wg rys. 3.17.
168|D- KNR 5-10 Montaz szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub |szt. 1
d.1.|07.07.01. |1106-02 oswietlenia zewnetrznego o ciezarze do 200 kg na
4|pkt. 5.11. gotowym fundamencie - montaz kompletnej szafy
0S-1087, wyposazonej w system zdalnego stero-
wania i monitoringu (np. CPA net) - schemat mon-
tazowy szafy wg rys. 3.17.
169|D- KNNR 5 1302- |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc. 191
d.1.|07.07.01. |04
4|pkt. 6.5.
170|D- KNNR 5 1302- |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc. 1
d.1./07.07.01. |03
4|pkt. 6.5.
171|D- KNNR 5 1305- |Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania |prob. 1
d.1./07.07.01. |01 (pierwsza proba)
4|pkt. 6.6.
172|D- KNNR 5 1305- |Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania |prob. 181
d.1./07.07.01. |02 (nastepna préba)
4|pkt. 6.6.
173|D- KNNR 5 1304-|Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy |szt. 1
d.1./07.07.01. |01 pomiar)
4|pkt. 6.6.
174|D- KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy szt. 48
d.1./07.07.01. |02 nastepny pomiar)
4|pkt. 6.6.
2 ROBOTY W ZAKRESIE OZNAKOWANIA PIONOWEGO
175|D- KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, na-|szt. 56
d.2|07.02.01. |0703-03 kazu, ostrzegawczych, informacyjnych - demontaz
pkt. 5.7. znakow oznakowania drogowego oraz MSI ze stu-
péw o$w. oraz ze stupkéw do znakéw
176|D- KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. |szt. 6
d.2|07.02.01. |0702-02 70 mm - demontaz stupkéw do znakow
pkt. 5.7. analogia Krotnos¢ = 0.5
177|D- KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. |szt. 13
d.2|07.02.01. |0702-02 70 mm - montaz ocynkowanego stupka do znakéw
pkt. 5.3-6.
178|D- KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. |szt. 2
d.2|07.02.01. |0702-02 70 mm - montaz stupka MSI, ocynkowanego, nie-
pkt. 5.3-4. |analogia biesko-szarego, przystosowanego do montazu 2
znakéw MSI - montaz stupka przez zabetonowanie
179|D- KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, |szt. 45
d.2|07.02.01. |0703-02 nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o po-
pkt. 5.3-6. |analogia wierzchni ponad 0.3 m2 - przetozenie poprzednio
zdemontowanych tablic drogowych na stupki do
znakoéw - MATERIAL Z ODZYSKU
180|D- KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, |szt. 11
d.2|07.02.01. |0703-01 nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o po-
pkt. 5.3-6. |analogia wierzchni do 0.3 m2 - montaz znakéw MSI na nie-
biesko-szarym stupku MSI za pomoca odpowied-
nich elementéw mocujgcych
3 ROBOTY W ZAKRESIE SYGNALIZACJI
181|D- kalkulacja Demontaz istniejgcego masztu sygnalizacyjno- szt. 1
d.3/07.03.01. |witasna oswietleniowego typu MSOs$-7m wraz z fundamen-
pkt. 5.8. tem
182|D- KNNR-W 9 Demontaz istniejgcych masztow typu MS wraz z szt. 4
d.3/07.03.01. |1009-03 fundamentami
pkt. 5.8.  |analogia
183|D- KNNR 9 0803-|Demontaz kabli wielozytowych o masie 1.0-2.0 kg/ |m 30
d.3/07.03.01. |08 m uktadanych w rurach ostonowych, blokach beto-
pkt. 5.8. nowych lub kanatach zamknietych - demontaz kabli
YKSY z masztéw i stupow
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184|D- KNNR 9 0803-|Demontaz kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/ |m 6
d.3/07.03.01. |06 m uktadanych w rurach ostonowych, blokach beto-
pkt. 5.8. analogia nowych lub kanatach zamknietych - demontaz kabli
kaset przyciskdw XzTKMXpw 5x4x0,8 z fundamen-
téw stupéw lub masztéw
185|D- KNNR-W 9 Demontaz latarr sygnalizacyjnych 3-kom. typu szt. 3
d.3/07.03.01. |1012-06 LSK fi 300
pkt. 5.8.
186|D- KNNR-W 9 Demontaz latarr sygnalizacyjnych 3-kom. typu szt. 2
d.3/07.03.01. |1012-06 LSK fi 200
pkt. 5.8.
187|D- KNNR-W 9 Demontaz latarr sygnalizacyjnych 2-kom. typu szt. 6
d.3/07.03.01. |1012-05 LSP fi 200
pkt. 5.8.
188|D- KNNR-W 9 Demontaz latarr sygnalizacyjnych 1-kom. typu szt. 4
d.3/07.03.01. |1012-05 LSS ,,symbol strzatki" fi 200
pkt. 5.8.
189|D- KNNR 5 1101-|Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 18 |szt. 6
d.3/07.03.01. |11 kg - do 4 mocowan - demontaz konstrukcji stalo-
pkt. 5.8. analogia wych ze stupéw, konsoli itp.
Krotnos¢ = 0.5
190|D- KNR 5-10 Montaz konsol sygnalizatoréw ulicznych na masz- |kpl. 1
d.3/07.03.01. |1102-03 cie (3 konsole w komplecie) - demontaz konstrukcji
pkt. 5.8. analogia pod ekrany kontrastowe z masztow MSO$
Krotnos¢ = 0.5
191|D- KNR 2-01 Wykopy reczne o gtebok.do 3,5 m w gruncie kat. |m3 36
d.3/07.03.01. |0707-12 IV wraz z zasypaniem dla masztow MSO$ i MSt
pkt. 5.2. Przyjeto:
- 2 doty o wym. 1,5m x 1,5m x 3,5m = 15,75 m3
-2 doty o wym. 1,5m x 1,5m x 2,5m = 11,25 m3
-2 doty o wym. 1,5m x 1,5m x 2,0m = 9,0 m3
tacznie: 36 m3
192|D- KNR 2-01 Wykopy reczne o gtebok.do 1.5 m w gruncie kat. |m3 0.784
d.3/07.03.01. |0707-03 IV wraz z zasypaniem dla masztow MSw.
pkt. 5.2. Przyjeto:
- 2 doty o wym. 0,7m x 0,7m x 0,8m = 0,784 m3
193|D- KNNR 5 0713- |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pus-/m 30
d.3/07.03.01. |01 takach lub kanatach zamknietych - ponowne wcig-
pkt. 5.7. ganie istniejgcych kabli sygnalizacyjnych YKSY w
przebudowane stupy i maszty - KABLE Z ODZYS-
KU
194|D- KNNR 5 0713- |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pus-/m 6
d.3/07.03.01. |01 takach lub kanatach zamknietych - ponowne
pkt. 5.7. wciggnigcie w maszty MSw kabli do przyciskow ty-
pu XzTKMXpw 5x4x0,8 - KABLE Z ODZYSKU
195|D- KNNR 5 0713-|Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pus-/m 4
d.3/07.03.01. |01 takach lub kanatach zamknietych -przetozenie ist-
pkt. 5.7. niejacych kabli typu XzTKMXpw zasilajacych pet-
le pomiarowe systemu ZSZR - KABLE Z ODZYS-
KU
Krotnos¢ = 1.5
196|D- KNNR-W 9 Wymiana szafek blaszanych z tablicg bezpieczni- |szt 1
d.3/07.03.01. |1007-02 kowag oswietleniowych - przetozenie istniejacej
pkt. 5.8. analogia skrzynki zasilajacej petle pomiarowe systemu
ZSZR - MATERIAE Z ODZYSKU
197|D- kalk. wkasna |Montaz masztu aluminiowego typu MSOS$-7m , cy- |szt. 1
d.3/07.07.01. lindryczno - stozkowego, dwuelementowego, ano-
pkt. 5.4. dowanego w kolorze zielonym CI-75 o catkowitej
wysokosci h=12m z wysiegnikiem tukowym dwu-
ramiennym ,,V-60stopni" o wysiegu 1,5m, kacie
nachylenia 5 stopni oraz z wysiegnikiem sygnaliza-
cyjnym o wysiegu 7m. Maszt zabezpieczony do
wysokosci 0,5m od poziomu fundamentu elasto-
merem poliuretanowym w kolorze stupa.
Przyjeto:
- maszt aluminiowy (np. MAL-12 W+.2/1,5/5,2/5/
60/SYG65-7 lub inny posiadajacy takie same ce-
chy wzornicze i parametry konstrukcyjne podane w
PW na rysunku nr 3.19.)
- fundament wylewany o wym. 0,8m x 0,8m x 1,5m
(np. kosz Z-80 lub inny posiadajacy takie same ce-
chy wzornicze i parametry konstrukcyjne podane w
PW na rysunku nr 3.19).
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Lp. | Nrspec. Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
techn. wyceny ry zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
198|D- KNNR 5 1007-|Montaz latari oswietleniowych parkowych (ogrodo- |kpl. 1
d.3/07.03.01. |02 wych) z ustawieniem fundamentu prefabrykowane-
pkt. 5.3-4. |analogia go - montaz masztu, ocynkowanego, sygnalizacyj-
nego MSw (h=3,3m) wnekowego wraz z fundamen-
tem prefabrykowanym o wym. 0,5m x 0,5m x 0,6m.
Specyfikacja masztu wg rys. 3.19 w PW.
199|D- KNNR 5 1007-|Montaz latarh oswietleniowych parkowych (ogrodo- |kpl. 1
d.3/07.03.01. |02 wych) z ustawieniem fundamentu prefabrykowane-
pkt. 5.3-4. go - montaz masztu, ocynkowanego, sygnalizacyj-
nego MSw (h=3,9m) wnekowego wraz z fundamen-
tem prefabrykowanym o wym. 0,5m x 0,5m x 0,6m.
Specyfikacja masztu wg rys. 3.19 w PW.
200|D- KNR 5-13 Malowanie abizolem na zimno - zabezpieczenie m2 6
d.3|07.03.01. |0216-01 antykorozyjne czesci dolnej masztéw oraz funda-
pkt. 5.3. mentéw.
Przyjeto:
2 funda. x 3m2 = 6 m2
201|D- KNNR-W 9 Przetozenie istniejacych kaset przyciskow dla pie- szt 2
d.3|07.03.01. |1007-02 szych typu EK-433 na projektowane maszty MSw -
pkt. 5.6. analogia MATERIAL Z ODZYSKU
202|D- KNR 5-10 Montaz latarn sygnatéw ulicznych o ilosci komor do |szt. 1
d.3/07.03.01. |1105-02 4 na gotowych przewieszkach lub konstrukcjach
pkt. 5.6. bramowych - montaz poprzednio zdemontowanych
ekranéw kontrastowych na masztach (materiaty z
odzysku)
203|D- KNR 5-10 Montaz konsol sygnalizatoréw ulicznych na kons- | kpl. 1
d.3/07.03.01. |1102-04 trukciji lub wysiegniku (2 konsola w komplecie) -
pkt. 5.5. analogia montaz dwupunktowo poprzednio zdemontowa-
nych konstrukcji z konsolami pod latarnie sygnali-
zacyjne (materiat z odzysku)
204|D- KNR 5-10 Montaz latarn sygnatéw ulicznych o ilosci komor do |szt. 1
d.3/07.03.01. |1105-02 4 na gotowych przewieszkach lub konstrukcjach
pkt. 5.6. analogia bramowych - montaz poprzednio zdemontowanych
latarn 3-kom typu LSK fi 300 na wysiggniku masztu
MSOS (materiaty z odzysku)
205|D- KNR 5-10 Montaz latarn sygnatow ulicznych na maszcie z szt. 2
d.3/07.03.01. |1104-04 gtowica przyziemna o ilosci komér do 4 - montaz
pkt. 5.6. dwupunktowo poprzednio zdemontowanych latarn
3-kom typu LSK fi 300 (materiaty z odzysku)
206|D- KNR 5-10 Montaz latarn sygnatow ulicznych na maszcie z szt. 2
d.3|07.03.01. |1104-04 gtowica przyziemna o ilosci komér do 4 - montaz
pkt. 5.6. dwupunktowo poprzednio zdemontowanych latarn
3-kom typu LSK fi 200 (materiaty z odzysku)
207|D- KNR 5-10 Montaz latarn sygnatow ulicznych na maszcie z szt. 6
d.3/07.03.01. |1104-03 gtowica przyziemna o ilosci komér do 2 - montaz
pkt. 5.6. dwupunktowo poprzednio zdemontowanych latarn
2-kom typu LSP fi 200 (materiaty z odzysku)
208|D- KNR 5-10 Montaz latarn sygnatow ulicznych o ilosci komér do |szt. 1
d.3/07.03.01. |1105-01 2 na gotowych przewieszkach lub konstrukcjach
pkt. 5.6. bramowych - montaz dwupunktowy poprzednio
zdemontowanych latarn 1-kom typu LSS fi 200 ,,
symbol strzatki" (materiaty z odzysku)
209|D- KNR 13-06 Aparatura mocowana w szafie sygnatowej lub kon- |szt 7
d.3/07.03.01. |0907-01 strukciji listwa zaciskowa - montaz listew kablowych
pkt. 5.4. analogia typu AWE/5 we wnekach
210|D- KNR 5-10 Wocigganie przewodoéw z udzialem podnosnika sa- |m 25
d.3/07.03.01. |1004-01 mochodowego w stup lub rury ostonowe - wciaga-
pkt. 5.6. nie przewodéw YDY 5x1,5mm2 dla zasilania latarn
LSK
211|D- KNR 5-10 Wocigganie przewodo6w z udzialem podnosnika sa- |m-1 przew 18
d.3/07.03.01. |1004-01 mochodowego w stup lub rury ostonowe - wcigga-
pkt. 5.6. nie przewodéw YDY 4x1,5mm2 do zasilania latarn
LSP
212|D- KNR 5-10 Wocigganie przewodoéw z udzialem podnosnika sa- |m-1 przew 12
d.3/07.03.01. |1004-01 mochodowego w stup lub rury ostonowe - wciaga-
pkt. 5.6. nie przewodéw YDY 3x1,5mm2 do zasilania latarn
LSS ,,symbol strzatki"
213|D- KNNR 5 0727- |Obrébka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych szt. 14
d.3/07.03.01. |07 wielozytowych (do 48 zyt) wraz z podtgczeniem
pkt. 5.7.

Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robot

Stownie:
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