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Promost Consulting, Warszawa Projekt koncepcyjny kladki nad ul. Ostrobramskq w Warszawie

1  WSTEP

1.1 Podstawa opracowania

Podstawa formalna opracowania jest umowa nr DZP/44/PN/37/10 zawarta pomiedzy
Miejskim Zarzadem Drég w Warszawie oraz Pracownia Projektowa Promost Consulting. W
opracowaniu korzystano z nastgpujacych norm, pozycji pi$miennictwa i materiatéw
archiwalnych:

[1]. PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obciazenia.

[2].  PN-82/S-10052. Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie.

[3].  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie. Dz. U. RP Nr 63, poz. 735. Warszawa, 3 sierpnia 2000
r.

[4]. Katalog Metod Zabezpieczenia Przed Korozja Stalowych Obiektéw Mostowych -
IBDIM Warszawa 1998.

[5]. Dokumentacja archiwalna, projekt techniczny ,Kladka dla pieszych w wezle
Ostrobramska — Trasa Lazienkowska”. Dokumentacja zostata opracowana przez Biuro
Projektéw Budownictwa Komunalnego >> Stolica<<.

[6]. Zarzadzenie prezydenta m.st. Warszawy nr 3618/2009 z 4-09-2009r. na temat
»Standardow projektowych i wykonawczych dla systemu rowerowego w m.st.
Warszawie”.

[7].  Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. nr 58 z
2003 r., poz. 515).

[8]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunk6w zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. nr 177 z 2003r., poz. 1729).

[9].  Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnaléw drogowych (Dz. U. nr 170 z
2002r., poz. 1393).

[10]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegblowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczenia na drogach
(Dz. U. nr 220 z 2003r., poz. 2181).

[11]. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa, skala 1:500.

Projekt koncepcyjny



Promost Consulting, Warszawa - Projekt koncepcyjny kladki nad ul. Ostrobramskq w Warszawie

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest kladka dla pieszych nad ulica OstrobramskéL przy
ul. Kinowej w Warszawie w woj. mazowieckim. Widok ogélny ktadki przedstawia fot. 1.

fot. 1. Widok ogdlny Kadki

1.3. Celizakres opracowania

Celem opracowania jest projekt koncepcyjny ktadki dla pieszych nad ul. Ostrobramska
przy ul. Kinowej w Warszawie.
Zakres opracowania obejmuje:

inwentaryzacje¢ geometryczng i opis obiektu,

okreslenie stanu technicznego elementéw konstrukeji kladki,

analiz¢ planowanej technologii i zakresu przebudowy,

analiz¢ mozliwego rozwiazania przebiegu Sciezki rowerowej w sasiedztwie
ktadki,

przewidywane rozwiazania komunikacji os6b niepetnosprawnych,

rozwigzanie czasowej organizacji ruchu podczas prowadzenia prac
remontowych, ‘

Ew. okreslenie istniejacych (remontowanych) i planowanych instalacji
(odwodnienie elektryczna) dla przebudowywanego obiektu.

Projekt koncepcyjny



Promost Consulting, Warszawa Projekt koncepcyjny kladki nad ul. Ostrobramskq w Warszawie

2. INWENTARYZACJA GEOMETRYCZNA I OPIS OBIEKTU

3.1. Inwentaryzacja geometryczna

Inwentaryzacja geometryczna ktadki obejmowala:
® pomiary geometrii dostgpnych element6w obiektu oraz sprawdzenie ich z [5]

Wyniki inwentaryzacji przedstawiono w zalaczniku Z-1.
Rysunki:
Rys. 1. — Inwentaryzacja geometryczna kladki

3.2. Opis kladki

3.2.1. Charakterystyka ogdlna ktadki

Kiadka zostala zaprojektowana jako rama trojprzestowa ze wspornikami oparta na
czterech stupach. Trzy shipy o wysokosci 5,8m oraz jeden o wysokosci 2,8m podpierajacy
przesto ze schodami.

e rozpigtos¢ teoretyczna: 7,2+15,0 + 15,0+ 3,99 = 41,19 m,
e szerokos¢ catkowita pomostu: 5,30 m,

e szerokos¢ uzytkowa pomostu: 5,00 m,

e kat skrzyzowania osi podpér z osig przesta: 90°.

3.2.2. Konstrukcja przesta

Rygiel zelbetowy (fot. 2.) o przekroju pelnym, trapezowym o bokach podstawy 184cm
1 240cm, o wysokosci 74cm z obustronnymi wspornikami o wysokosci zmiennej 35-12cm i
wysiegu 145cm. Do budowy przgsta uzyto betonu B25 i stali 18G2, natomiast zbrojenie
wspornikéw wykonano ze stali St3.

Projekt koncepcyjny



Promost Consulting, Warszawa Projekt koncepcyjny kladki nad ul. Ostrobramska w Warszawie
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ft. 2. Widok od spodu na konstrukcje przésia

3.2.3. Podpory

Shupy zelbetowe (fot. 3.) w ksztalcie trapezu o przekroju w dolnej czesci
(przy oczepie)100x40 cm, a w gornej (przy ryglu) 184x40 cm. Podpory zostaly wykonane z
betonuB25, stali zbrojeniowej 18G2, strzemiona ze stali St3.

A
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Promost Consulting, Warszawa Projekt koncepcyjny kladki nad ul. Ostrobramskq w Warszawie

3.2.4. Posadowienie
Posadowienie kladki na palach o $rednicy 120 cm. Pod kazdym stupem znajduje sie
jeden pal wiercony dhugosci 5,505 m, lub 10,0 m liczac od spodu oczepu. Oczep o przekroju

150x150 cm i wysokosci 120 cm. Beton B25, stal zbrojeniowa 18G2 i St3. .

3.2.5. Elementy wyposazenia kladki

Nawierzchnia na obiekcie:

- plyta zelbetowa 74 cm

- papa asfaltowa 0,5 — 1 cm

- nawierzchnia mineralno-asfaltowa 2 — 2,5 cm.

Na obiekcie znajduje si¢ balustrada z ptaskownikéw stalowych o wysokosci 100 ¢cm
ponad plyta pomostu dospawana do gérnej pétki dzwigaréw, za pomocs ptaskownik 6w
zabetonowanych w p6Zniejszej fazie robét. Rozstaw szczeblinek wynosi 15,5cm. (fot. 4)
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Jot. 4. Widok z pomostu ktadki na balustrade stalowq

Woda opadowa odprowadzana jest powierzchniowo.

Projekt koncepcyjny



Promost Consulting, Warszawa Projekt koncepcyjny ktadki nad ul. Ostrobramskq w Warszawie

3.2.6. Schody

Schody zelbetowe (fot. 5.) o przekroju trapezowym o bokach podstawy 184 cm i 244
cm oraz wysokosci 60 cm ze wspornikami w ksztalcie litery L przy wysokosci podstawy
145 ecm. Wsporniki posiadajg zmienna wysoko$¢ 74-35 cm. Wykonane zostaty z betonu B25 i
stali zbrojeniowej 18G2, zbrojenie strzemion ze stali St3. i
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fot. 5. Widok od przodu na schod
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Promost Consulting, Warszawa Projekt koncepcyjny kadki nad ul. Ostrobramskq w Warszawie

3. OKRESLENIE STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW KONSTRUKCJI
KT ADKI

3.1. Chodniki i balustrady

W ciagu ktadki wystepuja lokalne deformacje nawierzchni w ktérych gromadzi sie
woda opadowa (fot.6.). Na gérnej powierzchni gzymsu beton ulegt zdegradowaniu. -

N

liodnika Hadki

SRR

fot. 6. Widok uszkodzer ¢

W dolnym przeciagu balustrady oraz na szczebelkach wystepuija lokalne ogniska
korozji wzerowej (fot. 7.)

Projekt koncepcyjny 9



Promost Consulting, Warszawa Projekt koncepcyjny kladki nad ul. Ostrobramskq w Warszawie

3.2. Plyta pomostu

Wsporniki plyty pomostu ulegly degradacji. Zaréwno beton jak i odstoniete elementy
zbrojenia ulegly korozji co skutkuje odrywaniem si¢ elementéw betonowych od gzymsu i ich
upadkiem na jezdnig (fot. 8.). Ponadto od spodu wystepuja si¢ charakterystyczne biale osady,
rysy z wylugowaniem , zawilgocenie oraz stalaktyty spowodowane nieszczelnoscia izolacji
(fot. 9.). Plyta ustroju nosnego jest narazona na uderzenia przez pojazdy wysokie. Kladka ma
ograniczong skrajni¢ pionowa pod obiektem od 4,3 do 4,5m. W miejscu ograniczenia skrajni
wystepuje ubytek betonu oraz czgsci zbrojenia spowodowany uderzeniem przez zbyt wysokie
pojazdy (fot. 10.). j

fot. 9. Widok spornika od spodu.

Projekt koncepcyjny
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Promost Consulting, Warszawa

Projekt koncepcyjny ktadki nad ul. Ostrobramskq w Warszawie

3.3. Shupy

T
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Jfot. 10. Widok miejsca ograniczenia skrajni.

Na podporach wzdhiz krawedzi filaréw wystepuja charakterystyczne rysy pionowe

Projekt koncepcyjny
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Promost Consulting, Warszawa

Projekt koncepcyjny kladki nad ul. Ostrobramskq w Warszawie

3.4. Schody

Zar6éwno na biegach jak i spocznikach schodéw od strony poludniowej ktadki
wystepuje zaawansowana korozja betonu oraz korozja odstonietych pretow zbrojeniowych.

(fot. 12-13.)
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Promost Consulting, Warszawa Projekt koncepcyjny ktadki nad ul. Ostrobramska w Warszawie

3.5. Podsumowanie i wnioski.

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji uszkodzen kladki okresla si¢ stan
istniejacego obiektu jako niepokojacy. Konstrukcja nosna nie kwalifikuje sie do naprawy ze
wzgledu na:

- spekania,

- odpadanie otulin

- korozje chlorkowa.

Dodatkowo nie jest zachowana minimalna skrajnia pod obiektem (istniejaca skrajnia wynosi
od 4,3 m do 4,5 m, podczas gdy wymagana skrajnia wynosi 4,7 m) co powoduje koniecznogé
budowy nowego ustroju nonego dopasowanego rozwiazaniami do aktualnych przepiséw.

Projekt koncepcyjny
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Promost Consulting, Warszawa Projekt koncepcyjny kladki nad ul. Ostrobramskq w Warszawie

4. ANALIZA PLANOWANEJ TECHNOLOGII I ZAKRESU REMONTU

Zaproponowano dwie koncepcje przebudowy kiadki dla pieszych. Kazda z nich
wykorzystuje istniejace fundamenty.

Przedstawienie graficzne koncepcji znajduje sie w Z2.
Rysunki:
Rys. 2a. — Koncepcja ktadki nr 1.
Rys. 2b. — Koncepcja kladki nr 2.

Kladke uksztattowano tak, by znajdowata sie na terenie dziatek bedacych we wladaniu
Zarzadu Drég Miejskich w Warszawie.

4.1.0pis koncepcji nr 1

Pierwsza propozycja jest kladka zespolona stalowo-zelbetowa ktérej o$ podiuzna
pokrywa si¢ z osia podiuzng istniejacej ktadki. Przekrojem ktadki jest plyta zelbetowa o
szerokos$ci uzytkowej 3m, zmiennej grubosci i spadkiem 2% w kierunku $rodka przekroju,
zespolona z dwoma dzwigarami blachownicowymi o wysokosci 500 mm. W érodku przekroju
plyty pomostu umieszczone sa wpusty mostowe odprowadzajace wode do kolektora.
Przewidywana wysoko$¢ konstrukcyjna proponowanego przekroju kladki wynosi ok. 55 cm.
Konstrukcja pomostu ktadki jest wpisana w tuk pionowy w celu uzyskania porzadaniej skrajni
pod obiektem. Konstrukcja oparta na podporach zelbetowych, ktére posadowione sa na
istniejacych fundamentach. W tej koncepcji przewidziano dodatkowe schody oraz pochylnie
dla 0s6b niepetnosprawnych, dotychczas ktadka wyposazona byla w jedne schody i nie byla
przystosowana do ruchu oséb niepetnosprawnych.

4.2. Opis koncepcji nr 2

Druga propozycja jest ktadka stalowa ktérej o podtuzna pokrywa si¢ z osig podtuzna
istniejacej ktadki. Przekrojem ktadki jest plyta ortotropowa o szerokosci uzytkowej 3m.
Konstrukcja ktadki oparta jest na podporach zelbetowych ktére posadowione sa na
istniejacych fundamentach. W koncepcji Nr 2 przewidziano dodatkowe schody oraz
pochylnie dla 0s6b niepetnosprawnych, dotychczas ktadka wyposazona byta w jedne schody i
nie byla przystosowana do ruchu os6b niepetnosprawnych.

Zastosowanie konstrukcji zelbetowej wigzalo by sie ze znacznymi utrudnieniami
technologicznymi gdyz deskowania konstrukcji zelbetowej znacznie ograniczaly by skrajnie,
natomiast zastosowanie konstrukeji kladki jako zespolonej stalowo-zelbetowej lub plyty
ortotropowej pozwoli takich probleméw uniknaé.

Projekt koncepcyjny

14



Promost Consulting, Warszawa Projekt koncepcyjny ktadki nad ul. Ostrobramskq w Warszawie

5. ANALIZA MOZLIWEGO ROZWIAZANIA PRZEBIEGU SCIEZKI
ROWEROWEJ

Zaproponowano koncepcj¢ rozwigzania przebiegu sciezki rowerowej. Trase rowerowa
poprowadzono w miejscu istniejacego chodnika od poludniowej strony kladki. Nie
uwzgledniono mozliwosci przeprowadzenia $ciezki rowerowej pod ktadka, ze wzgledu na
ograniczenia wynikajace z geometrii obiektu, oraz kolizyjno$é ruchu rowerzystéw z ruchem
samochodowym.

Przedstawienie graficzne koncepcji znajduje sie na rys. 3 w Z3.
Rysunki:
Rys. 3. — Koncepcja rozwiazania przebiegu $ciezki rowerowej w sasiedztwie kladki.

Proponowana sciezka rowerowa oddzielona jest w calosci od jezdni. Poprowadzona
zostala wzdtuz chodnika dla pieszych znajdujacego si¢ od potudniowej strony ktadki. Trasa
rowerowa o szerokosci 2,0 m sasiaduje z chodnikiem dla pieszych o szerokosci 2 m. W
obrebie projektowanego obiektu wystepuje punkt kolizyjny w miejscu przeciecia chodnika
Sciezka rowerowa. W tym punkcie zaprojektowano przejscia dla pieszych. Niemozliwym
pozostaje poprowadzenie trasy rowerowej pod kladka, poniewaz przymusem byloby w tej
sytuacji zastosowanie paséw dla roweréw. Wedtug zarzadzenia prezydenta m.st. Warszawy nr
3618/2009 z 4-09-2009r. na temat ,,Standardéw projektowych i wykonawczych dla systemu
rowerowego w m.st. Warszawie” dla drég klasy GP dopuszcza si¢ projektowanie drogi dla
rower6w w obrgbie pasa drogowego wylacznie przy zapewnieniu duzej izolacji ruchu
rowerowego od ruchu samochodowego. Brak przestrzeni pod kladka uniemozliwia
poprowadzenie tamtedy Sciezki rowerowe;.

‘6. PRZEWIDYWANE ROZWIAZANIE KOMUNIKACJI OSOB
NIEPEENOSPRAWNYCH

Istniejaca kladka nie posiada pochylni dla oséb poruszajacych sie na wézku inwalidzkim.
W zwiazku z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie ,,jesli w poblizu nie ma innych mozliwodci dla ruchu oséb
niepelnosprawnych, zwlaszcza os6b na woézkach inwalidzkich, schody powinny by¢é
zastgpione pochylniami (...) lub powinny by¢ wykonane schody i pochylnie, jesli korzystanie
z pochylni wydhuzytoby znacznie droge pieszych”.

Powstaly dwie koncepcje pochylni, ich przedstawienie graficzne znajduje si¢ na rys. 4-5
w Zataczniku-Z4.
Rysunki:
Rys. 4. — Koncepcja rozwiazania pochylni dla 0s6b niepetnosprawnych A
Rys. 5. — Koncepcja rozwigzania pochylni dla 0s6b niepetnosprawnych B
Koncepcje pochylni mozna zastosowaé do obydwu koncepcji konstrukcyjnych ktadki.

Projekt koncepcyjny
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Promost Consulting, Warszawa Projekt koncepcyjny kladki nad ul. Ostrobramskq w Warszawie

6.1. Koncepcja rozwigzania pochylni dla oséb niepelnosprawnych A

Koncepcja ta przewiduje budowe pochylni o szerokosci 1-1,5m w $wietle balustrad.
Od strony potudniowej przewidziano 3 biegi o pochyleniu 6% i lacznej dtugosci 40,7m.
Biegi te umiejscowione sg po wschodniej stronie kladki, a ich zalamania stanowia
spoczniki dtugosci 1,5 m. Taka geometria pochylni oraz jej umiejscowienie umozliwia
dogodny rozstaw podpér nie kolidujacych z uzbrojeniem terenu. Pochylnia znajdujaca sig¢
po poinocnej stronie kladki posiada taka sama szeroko$¢ co pochylnia potudniowa z
wyijatkiem jednego odcinka o dlugosci 8,4m poszerzonego do szerokosci 2-3m w celu
umozliwienia swobodnego wyminiecia si¢ dwoch oséb niepelnosprawnych znajdujacych
si¢ W tym samym czasie na pochylni , a jej dlugos¢ wynosi tacznie 98,5m. Sktada si¢ ona
z odcinkéw 21 m; 21 m; 28 m o pochyleniu 6 % oraz odcinkéw 7,7 m; 6,2 m; 6,2 m; 8,4
m o pochyleniu 8%. Ostatni odcinek pochylni o dlugosci 28 m zostal poprowadzony w
tuku o R=100 m.

6.2. Koncepcja rozwigzania pochylni dla oséb niepelnosprawnych B

Koncepcja ta jest nieznacznie zmodyfikowana w pordwnaniu z koncepcja nr 1.
Znaczace roznice to:
- odcinek pochylni péinocnej znajdujacy si¢ w poblizu schodéw w tej koncepcji zostat
poprowadzony w tuku R=10 m,
- skrécenie dhugosci poszerzonego fragmentu pochylni z 8,4m do 7,3m,
- skrécenie dhugosci dwoch biegéw pochylni z 6,2m do 5,2m.
Laczna dhugos¢ pochylni wynosi 93,6m. Sktada si¢ ona z odcinkéw 15,3m;12 m;
24,6m;24 o pochyleniu 6 % oraz odcinkéw 5,2 m; 5,2 m; 7,3 m o pochyleniu 8%. Ostatni
odcinek pochylni o dtugosci 24 m zostal poprowadzony w tuku o R=100 m.

7. ROZWIAZANIE CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU PODCZAS
PROWADZENIA PRAC BUDOWLANYCH

7.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sa rozwiazania organizacji ruchu na czas wykonania
remontu ktadki dla pieszych nad ul. Ostrobramska przy ul. Kinowej w Warszawie.

7.2.. Opis stanu istniejgcego

Ul. Ostrobramska na w/w. odcinku zalicza si¢ do kategorii drog krajowych.
W rejonie kladki dla pieszych, znajduje si¢ jezdnia o szerokosci okoto 9m. Po obydwu
stronach jezdni umiejscowione sa podpory odgrodzone dodatkowo barierami ochronnymi.
Ruch pieszych odbywa si¢ po chodniku zlokalizowanym od potudniowej strony ktadki.
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7.3. Uzasadnienie

Projekt opracowano przy zalozeniu wprowadzenia jak najmniejszych utrudnien w
ruchu kolowym i pieszym w czasie prowadzenia powyzszych robdt. Prace beda odbywaly sig¢
na trawnikach, chodnikach oraz jezdniach. Wigkszos¢ prac bedzie prowadzonych poza
jezdniami. Jednakze z uwagi na koniecznos$¢ zdjecia i zatozenia elementdw konstrukcyjnych
ktadki wykonawca robdt bedzie zmuszony do zamkniecia ruchu w ul. Ostrobramskiej w
okolicach remontowanej ktadki.

7.4. Zakres opracowania

Projekt podzielono na nastgpujace czgsci:

e  Zamknigcie kladki dla pieszych wraz z wygrodzeniem terenu poblizu ktadki.
Wybudowanie tymczasowej ktadki dla pieszych.

° Zamknigcia ul. Ostrobramskiej na odcinku Al. Stanéw Zjednoczonych do ul.
Grenadierdw na czas rozbidrki konstrukcji kladki oraz montazu elementéw konstrukcji
ktadki. Objazd poprowadzono od ulicy Ostrobramskiej i Al. Stanéw Zjednoczonych ul.
Grenadierdw. Zamkniecie odbywac si¢ bedzie w godzinach 1.00-4.00 w nocy z soboty na
niedziel¢ ze wzgledu na znikomy ruch samochodéw osobowych w tym czasie. Rys.10,11.

o Zwezenia jezdni do jednego pasa ruchu z utrzymaniem ruchu w obu kierunkach w ul.
Ostrobramskiej w okolicach kladki na potrzeby wykonania prac zwigzanych z remontem
kladki. Prace maja by¢é prowadzone w godzinach 1.00- 4.00 w nocy. Miejsca robét na
chodniku i na jezdni nalezy wygrodzi¢ barierami U-20 a.

Przyjecie oznakowania oraz ich szczegblowa lokalizacja przedstawiona jest
w zalaczniku Z-5. '

7.5. Opis utrudnien i zagrozen

Podczas prowadzenia prac remontowych jezdnia zostanie czasowo zamknigta a ruch
bedzie skierowany do najblizszego objazdu ul. Grenadieréw i Poligonowa oraz wystapia
zwezenia jezdni do jednego pasa ruchu z utrzymaniem ruchu w obu kierunkach w ul.
Ostrobramskiej w okolicach kladki na potrzeby wykonania prac zwigzanych z remontem
ktadki.

7.6. Termin wprowadzenia zmian w stalej organizacji ruchu

Data wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu bedzie okreslona w odrebnym
pismie na tydzief przed planowanym wykonywaniem prac.

7.7. Uwagi ogolne

Projekt koncepcyjny
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Projektowane znaki pionowe nalezy wykona¢ w technologii folii odblaskowej II typu
o jedng grupe wielkosci wigksze od istniejacych znakow stalego oznakowania drogi tj. z
grupy ,,duzych”.

8. OKRESLENIE ISTNIEJACYCH (REMONTOWANYCH) I PLANOWANYCH
INSTALACJI (ODWODNIENIE, ELEKTRYCZNA) DLA
PRZEBUDOWYWANEGO OBIEKTU.

Powyzszy punkt nie zostal opracowany z powodu braku pisemnego upowaznienia do
dzialania w imieniu Panstwa (Inwestora) do uzgodnien z administratorami

Projekt koncepcyjny
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Zalacznik 1 INWENTARYZACJA KLADKI

Spis rysunkow:
Rys. 1. — Inwentaryzacja geometryczna ktadki
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Zalacznik 2

Spis rysunkow:
Rys. 2a. — Koncepcja ktadki nr 1
Rys. 2b. — Koncepcja ktadki nr 2

KONCEPCJA KEADKI
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Zalacznik 4 KONCEPCJE POCHYLNI

Spis rysunkéw:
Rys. 4. — Koncepcja rozwiazania pochylni dla os6b niepetnosprawnych nr 1
Rys. 5. — Koncepcja rozwiazania pochylni dla 0s6b niepetnosprawnych nr 2
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Zalacznik 5 KONCEPCJE CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

Spis rysunkow:
Rys. 6. — Koncepcja umiejscowienia tymczasowej kladki dla pieszych.

Rys. 7. — Plan Orientacyjny

Rys. 8. — Czasowa organizacja ruchu. Prawostronne zwezenie ul. Ostrobramskiej przy ktadce
dla pieszych przy ul. Kinowe;.

Rys. 9. — Czasowa organizacja ruchu. Lewostronne zwezenie ul. Ostrobramskiej przy kladce
dla pieszych przy ul. Kinowej.

Rys. 10. — Czasowa organizacja ruchu. Zamkniecie ul. Ostrobramskiej na odc. Al. Stanéw
Zjednoczonych-Grenadierow.

Projekt koncepcyjny
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Zalgcznik 7 INFORMACJA Z EWIDENCJI GRUNTOW I BUDYNKOW

Spis rysunkow:
Rys. 12. — Mapa ewidencji gruntéw i budynkéw skala 1:500
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BG-D-VI-MPI-74543- /10
INFORMACJA Z

Wojewddztwo

Identyfikator jednostki ewidencyjnej:
Nazwa jednostki ewidencyjnej

Identyfikator obrebu

Identyfikator jednostki rejestrowej

Identyfikator dziatki

Strona 1/

EWIDENCJI GRUNTéW 1k BUDYNK@W
z dnia 12-08-2010 r.

: mazowieckie

146507_8

: m.st.Warszawa Dz.Praga Pid.
¢ 146507_8.0520

146507 8.0520.G10

: 146507_8.0520.1

STAN WEASNOSCI

Wiasciciel Powierzchnia
Numer Adres Nazwa : ; T
dziatki Udzial we wiasnos$ci nieruchomos$ci nlzzgg?o- ewfgg;gj?hej
ha . ha
1 dz ;hx 2 'z 0.,0555 1.2466 -

nier.hip."Kolonia
Blachdéwka 1lit B"
dz.nr 56 Gocitaw Hip.Nr 0.0121
41
dz.nr 59 Goclaw Hip.Nr 0.0502
41

\__ dz.nr 64 Gociaw Hip.Nr 0.0874
41
nier.hip.N 4048 0.0267
Pr.ureg.w ks. hip.N
4047 i 4048 Pr.
nier.hip.N 3990 0.0636
Pr.Rep.Zd.Nr 26552
dz.16 z nier."Goctaw 0.0205
Hip.Nr 60"
dz.57 z nier."Goclaw 0.0484
Hip.Nr 41"
teren uliczny =z 0.0230
nier.hip. "Folwark
Goctaw"”
dz.nr 34 "Gocltaw 0.0321
Hip.Nr 85"
Hip.Nr 3991 0.0458
Pr.Rep.Zd.Nr 25902
dz.nr 18 z nier.hip. 0.0626
"Goctaw Hip.Nr 60"
dz.12 2 0.0255
nier.hip."Folwark
Goctaw"Rep.Z2d.Nr 26369
dz.nr 17 z nier.hip. 0.0697
Gocltaw Hip.Nr 60"
parcela B z nier.hip. 0.0034
Goctaw Hip.Nr 60"
teren uliczny =z 0.0839
nier.hip. "Gociaw
Hip.Nr 60"
dz.nr 60 z nier.hip. 0.0727
"Goctaw Hip.Nr 41" :
KW Nr 382- 0.07722
d.c.ks.hip.nier.
"Goctaw Hip.Nr 41"
dz.nr 63 z nier.hip. 0.0768
"Goctaw Hip.Nxr 41"
dz.nr 65 z nier.hip. 0.0695
"Goctaw Hip.Nr 41"
dz.nr 66 z nier.hip. 0.0209
"Goctaw Hip.Nr 41"
dz.n¥ I 2 0.0212
nier.hip."Kolonia
Blochéwka lit.B™




Strona 2 2
Wiasciciel Powierzchnia
Numer Adres Nazwa g q -
x ; 5 o . g nierucho- dziatrki
dziatki Udziat we wltasnosci nieruchomos$ci mesei ewidencyjnej
ha ha
dz.32 z nier."Goclaw 0.0044
Hip.Nx 85"
teren uliczny =z 0.1345
nier.hip. "Goctlaw
Hip.Nr 41"
teren uliczny z 0.0006
nier."Goctaw Hip.Nr 37
dawny Hip.Nr 12"
teren uliczny 2z 0.0242
nier."Goctaw Hip.Nr
60"
- KW248-cz. 0.0342
SKARB PANSTWA 1.0000001 Razem 1.2466 1.2466
STAN WEADANTIA
Wtadajacy Udzial we Charakter
Adres wiadaniu wtadania
© ZARZAD DROG MIEJSKICH 1.000000| trwaty zarzad
WARSZAWA UL.CHMIELNA 120 lub zarzad
ZESTAWIENIE UZYTKOW I KLAS
Numer Numer Rodzaj Klasa Powierzchnia
mapy dziatki Potrozenie/adres dziakki uzytku gruntu uzytku dziaiks
ha ha
7 8103 3 WARSZAWA STANOW ZJEDNOCZONYCH dr 1.2466 1.2466
Powierzchnia dziatki Razem 1.2466 1.2466
Powierzchnia jednostki rejestrowej Ogdlem 2::7926 2.7926
Stownie jeden hektar dwa tysiace czterysta sze$édziesiat szeéé metrédw kwadratowych

informacja nr: 3481/2010

Teren objety dziataniem dekret
o wiasno$ci i uzytkowaniu grun
m.st.Warszawy

(Dz.U.Nr 50,p0z.279)

st. Warszawy
devh | Katastre
i w Daziclnicy Praga Polud
vweka 274, 03-841 Warszawa

nie

Wypis sporzadzil: Malgorzata Piecychna

u-z dn.26.X.1945 r,
téw na obszarze
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INFORMACJA Z

/10

Wojewddztwo

Identyfikator jednostki ewidencyjnej:

Nazwa jednostki ewidencyjnej
Identyfikator obrebu

Identyfikator jednostki rejestrowej

Identyfikator dzialki

z dnia 12-08-2010 r.

: mazowieckie
146507_8

: m.st.Warszawa Dz.Praga Pid.

: 146507_8.0520
146507_8.0520.G8
146507_8.0520.2/1

STAN WEASNOSCI

Strona Ly 4

EWIDENCJI GRUNTOW I BUDYNKOW

Wiasciciel Powierzchnia
NPmer, Adrgs s . Nazwa o e niexucho- dziatki
dziatki Udzial we wlasnosci nieruchomosci e ewidencyjnej
ha ha
2/1 KW WA6M/00323036/0 0.5259 0...528589
MIASTO STOLECZNE 1.000000 Razem 0.5259 0.5259
WARSZAWA
STAN WEZADANIA
Wtadajacy Udzial we Charakter
Adres wtadaniu wtadania
SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZYCZOELEK GROCHOWSKI 1.000000 uvzytkownik
WARSZAWA UL.OSTRZYCKA 2 LOK.4 wieczysty
ZESTAWIENIE UZYTKOW I KLAS
Numer Numer Rodzaj Klasa Powierzchnia
mapy dziatki Potozenie/adres dziaiki uzytku gruntu uzytku dziatki
ha ha
7. 8103 2/3, WARSZAWA OSTRZYCKA 2/4 ‘ Bi 0. 5259 035259
Powierzchnia dzialtki Razem 0.5259 0.5259
Powierzchnia jednostki rejestrowej Ogdiem 015259 0:.5259
Stownie : pie¢ tysiecy dwiedcie pieédziesiat dziewieé metréw kwadratowych
WYKAZ BUDYNKOW
Numer
dziatki Potozenie budynku
2/1 OSTRZYCKA
OSTRZYCKA

OSTRZYCKA 2/4

informacja nr:

3482/2010

Wypis

Teren objety dziataniem dekretu z dn.26.X.1945 r.
o wiasno$ci i uzytkowaniu gruntéw na obszarze
m.st.Warszawy
(Dz.U.Nr 50,poz.279)

sporzadzit: Malgorzata Piecychna

Umwﬁ r. at

. W amzawy
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BG-D-VI-MPI-74543- /10

INFORMACJA Z EWIDENCJI GRUNTéW I BUDYNKéW
z dnia 12-08-2010 r.

Wojewddztwo : mazowieckie

Identyfikator jednostki ewidencyjnej: 146507 _8

Nazwa jednostki ewidencyjnej : m.st.Warszawa Dz.Praga Pid.
Identyfikator obrebu : 146507_8.0520
Identyfikator jednostki rejestrowej : 146507_8.0520.G1
Identyfikator dzialki ¢ 146507_8.0520.3

STAN WZASNOSCI

Wtadciciel Powierzchnia
Numer Adres Nazwa nierucho- dziatki
dziatki Udzial we wlasnosci nieruchomosci mosci ewidencyjnej
ha ha
3 KW WA6M/00204898/0 0. 9527 0. 8527
SKARB PANSTWA 1.000000 Razem 0.9527 0.9527

STAN WZLADANIA

Wradajacy Udzial we Charakter
Adres wiadaniu wtadania
SZEFOSTWO SZUZBY ZAKWATEROWANIA I BUDOWNICTWA GARNIZONU STOZECZNEGO 1.000000 wtadajacy
WARSZAWA UL.NOWOWIEJSKA 29

ZESTAWIENIE UZYTKOW I KLAS

Numer Numer Rodzaj Klasa Powierzchnia
mapy dziatki Potozenie/adres dziaktki uzytku gruntu Uzytku dziatki
ha ha
7 8103 3 WARSZAWA OSTROBRAMSKA 109 Bi 0.9527 0.9527
Powierzchnia dzialtki Razem 0.9527 09527
Powierzchnia jednostki rejestrowej Ogbdiem 0.9527 0. 9527
Stownie : dziewieé tysiecy pileéset dwadziescia siedem metréw kwadratowych

WYKAZ BUDYNKOW

Numer
dzialki Polozenie budynku
3 OSTROBRAMSKA
OSTROBRAMSKA
OSTROBRAMSKA
OSTROBRAMSKA
OSTROBRAMSKA
OSTROBRAMSKA

OSTROBRAMSKA 109

informacja nr: 3483/2010

Wypis sporzadzil: Malgorzata Piecychna

Teren objety dziataniem dekretu z dn.26.X.1945 r.

o witasnosci i uzytkowaniu grunté4w na obszarze

m.st.Warszawy

(Dz.U.Nr 50,poz.279)
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BG-D-VI-MPI-74543-

Wojewddztwo

Identyfikator jednostki ewxdencyjnej
Nazwa jednostki ewidencyjnej

Identyfikator obrebu

Identyfikator jednostki rejestrowej

Identyfikator dziatki

/10
INFORMACJA Z

Strona iy 4

EWIDENCJI GRUNTOW I BUDYNKOW
Z dnia 12-08-2010 r.

: mazowieckie

146507_8

: m.st.Warszawa Dz.Praga Pid.
: 146507_8.0512

: 146507_8.0512.G56

: 146507_8.0512.1/1

STAN WZASNOSCI

Wiasciciel Powierzchnia
Numer Adres Nazwa nierucho- dziatki
dziatki Udzial we wtasnosci nieruchomos$ci medei. ewidencyjnej
ha ha
1/1 Teren niehipotekowany 0.0436 2.8261
dz.nr 19 2z 0.0202
nier.hip."Goctaw
Hip.Nr 41"
dz.nr 24 z 0.0974
nier.hip."Goclaw
Hip.Nr 41"
dz inr 16 .2 0.0098
nier.hip."Goctaw
Hip.Nr 41"
dz.nr 26 2 0.0088
nier.hip."Goctaw
Hip.Nr 41"
dz.nr 30 z 0.0090
nier.hip."Goctaw
Hip.Nr 41"
dZ.nxr 23 2 0. 0131
nier.hip."Goctaw
Hip.Nr 41v
dz.20 =z 0.0718
nier.hip."Goctaw Hip.
Nxr 41"
dz.27 'z 0.0952
nier.hip."Goctaw Hip.
Nr 41"
Hip.Nr 2567 Pr. 0. 0721
"Goclaw Hip.Nr 62 wsi 0.0560
Goctlaw 829"
dz.nr 56 Goclaw Hip.Nr 0.0410
41
nier.hip.N 3823 Pr. 0.0168
dzi31 'z 0.0579
nier.hip."Goclaw nr
41"
nier.hip.N 5638 Pr. 0.0386
nier.N 4047 Pr.ureg.w 0.0082
ks.hip. N 4047 i N
4048 Pr. .
nier.hip.N 4048 0.0985
Pr.ureg.w ks. hip.N
4047 i 4048 Pr.
nier.hip.N 3990 0.0093
Pr.Rep.Zd.Nxr 26552
dz.14 z nier."Goclaw 0.0636
Hip.Nr 60"
nier.hip.N 3402 Pr. 0.0033
dz.1l5 z nier."Goctaw 0.0811
Hip.Nr 60"
dz.16 z nier."Goctaw 0.0587
Hip.Nr 60"
nier.hip.N 4175 Pr. 0.0782
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3

Wtasciciel Powierzchnia
Numer Adres Nazwa T : -
dziatki Udzial we wiasnosci nieruihomoéci nlsgggl—?o— ewiddzelr?;/{{jlnej
ha ha
dz.50 z nier."Goclaw 0.0612
Hip.Nr 41"
dz.49 z nier."Goclaw 0.0006
Hip.Nr 41"
dz.54 z nier."Goclaw 0.0783
Hip.Nr 41"
dz.53 z nier."Goctaw 0.0570
Hip.Nr 41"
dz.57 z nier."Goctaw 0.0243
Hip.Nr 41"
dz.48 z nier."Goctaw 0.0672
Hip.Nr 41"
nier.hip.N 3146 Pr. 0.0640
nier.hip.N 4473 Pr. 0.0036
nier.hip.N 3120 Pr. 0.0662
nier.hip.N 3451 Pr. 0.0627
nier.hip.N 3303 Pr. 0.0053
dz.42 z nier."Goclaw 0.0772
Hip.Nr 41"
nier.hip.N 3412 Pr. 0.0360
dz.40 z nier."Goclaw 0.0621
Hip.Nr 41"
dz.39 z nier."Goctaw 0.0883
Hip.Nr 41"
dz.37 z nier."Gociaw 0.1450
Hip.Nr 41"
dz.35 z nier."Goclaw 0.0230
Hip.Nr 41"
dz.36 z nier."Goctaw 0.0040
Hip.Nr 41"
nier.hip.N 4702 Pr. 0.0264
nier.hip.N 3824 Pr. 0.,0187
dz.29 z nier."Goctaw 0.0329
Hip.Nr 41"
nier."Goctaw Hip.Nr 0.0265
124"
dz.25 z nier."Goclaw 0.0357
Hip.Nr 41"
nier."Goctaw Hip.Nr 0.0247
104"
nier.hip.N 2675 Pr. 0.0252
nier.hip.N 2555 Pr. 0.0383
teren uliczny z Q.1327
nier.hip. "Goctaw
Hip.Nr 60" '
dz.32 z nier."Goctaw 0.0005
Hip.Nr 85"
teren uliczny z 0.0265
nier.hip. "Goctaw
Hip.Nr 41"
teren uliczny z 0.0371
nier.hip. "Goctaw
Hip.Nr 41"
teren uliczny z 0.0413
nier.hip. "Goclaw
Hip.Nr 41"
teren uliczny z 0.0431
nier.hip. "Goctaw
Hip.Nr 41"
teren uliczny 2z 0.0799
nier.hip. "Goctaw
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Wrasciciel Powierzchnia
Numer Adres Nazwa T d :
§ o 5 4 : = nierucho- dziatki
dzidtki Udziaz we wiasnos$ci nieruchomosci Haseh ewidencyjnesj
ha ha
Hip.Nr 41"
teren uliczny =z 0.1012
nier.hip. "Goclaw
Hip.Nr 41"
teren uliczny z 0.1612
nier.hip. "Goctaw
Hip.Nr 41"
teren uliczny z 0.0160
nier."Folwark Goclaw"
MIASTO STOLECZNE 1.000000 Razem 2.8261 2.,8261
WARSZAWA
STAN WEZADANIA
Wtadajacy y Udzial we Charakter
Adres =, wtadaniu wtadania
ZARZAD DROG MIEJSKICH 1.000000| trwaty zarzad
WARSZAWA UL.CHMIELNA 120 lub zarzad
ZESTAWIENIE UZYTKOW I KLAS
Nunmer Numer Rodzaj Klasa Powierzchnia
mapy dziaktki Poxozenie/adres dziatki uzytku gruntu uzytku dziatki
& ha ha
7 S103 ]_/1 WARSZAWA STANOW ZJEDNOCZONYCH dr 2.8261 2.8261
2 S103
22 N103
23 N103
Powierzchnia dziaktki Razem 2.8261 2.8261
Powierzchnia jednostki rejestrowej Ogdiem 2.8261 2.8261
Stownie : dwa hektary osiem tysiecy dwiesScie szesédziesiat jeden metréw kwadratowych

informacja nr: 3484/2010

Wypis sporzadzil: Malgorzata Piecychna

Teren objety dziataniem dekretu z dn.26.X.1945 r.
o wiasnosci i uzytkowaniu gruntéw na obszarze
m.st.Warszawy

(Dz.U:Nr 50,poz.279)

Biure Geodesjl | ]
Deleg w Dzicln
ul, Grochowska 274, 03

841 Warszawa




