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1. WSTEP

Dokumentacje sporzadzono na zlecenie Promost Consulting z siedzibg w Warszawie
przy ul. Bema 57A. ' ‘

Dokumentacja zawiera opis i interpretacje badan podtoza gruntowego oraz okresle-
nie warunkéw gruntowo-wodnych w zwigzku z planowang dobudowa pochylni przy ul.
Ostrobramskiej (Zat. 1.0). Projektowany obiekt zalicza sie do pierwszej kategorii geo-
technicznej (wg Dz. U. 1998 Nr 126, poz. 839).

Dla potrzeb opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystane zostaty:

[1] PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obli-
czenia statyczne i projektowe.

[2] PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe. ;

[3] PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogélne.

[4] PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miar. -

[5] PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

[6] PN-EN ISO 14688. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw.

[7]1 Rozporzadzenie MSWIA z dnia 24 wrze$nia 1998 r. w sprawie geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz. 839).

2. ZAKRES WYKONANYCH ROBOT I BADAN

Na badanym terenie wykonano 2 otwory badawcze wiertnicg WH-5 do gtebokosci 8,0 m
ppt oraz 2 sondowania sondg dynamiczng DPL do gtebokosci 7,0 m ppt. Lokalizacja
wykonanych badan zostata przedstawiona w Zat. 1.0.
Cechy gruntéw jako podtoza budowlanego okreslono na podstawie wynikéw badan
polowych. W zakres tych badan wchodzito: ‘
— makroskopowa analiza rodzaju i stanu gruntéw (wyniki przedstawiono w
Zat. 3.0),
— sondowanie sondg DPL w celu wyznaczenia stopnia zageszczenia gruntéw nie-
spoistych; parametry sondowan Nig przeliczono na wartosci Ip wg normy [1],

(wyniki przedstawiono w Zat. 4.0).
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Uzyskane dla warstw geotechnicznych warto$ci charakterystyczne Ip oraz I, postuzy-
ty jako cechy wiodace do wyznaczenia warto$ci pozostatych parametréw geotechnicz-

nych metodg ,B” wedtug normy [1].
3. CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA

3.1 Warunki gruntowo-wodne

Teren badan zlokalizowany jest w dolinie Wisty, na tarasie nadzalewowym nizszego
(praskiego). Powierzchnia terenu w rejonie inwestycji uktada sie na rzednych 5,0 - 7,0
m nOW.

Na badanym obszarze (por. Zat. 2.0), pod warstwg gruntéw nasypowych zalegaja-
cych do gtebokosci 1,2 do 3,1 m ppt, wystepujg utwory o genezie rzecznej wyksztatco-
ne w postaci piaskéw réznych frakgji.

Wykonanymi otworami nawiercono zwierciadto wéd podziemnych przypowierzchnio-
wego poziomu wodono$nego. Zwierciadto ma charakter swobodny. Zwierciadto wod
podziemnych stabilizuje sie na gtebokosci ok. 5,5 m ppt tj. na rzednej ok. 1,5 m nOW.
Poziom zwierciadta wéd podziemnych moze ulega¢é zmianom o ca 0,5m
w stosunku do stanu nawierconego, szczeg6lnie w okresach intensywnych opadéw,
roztopow lub suszy.

Na badanym terenie wystepujg proste warunki gruntowe (Dz. U. Nr 126, poz. 839
z 1998r.).

3.2 Charakterystyka warstw geotechnicznych

Na podstawie badan polowych wydziela sig dwie warstwy geotechniczne. Zestawienie
charakterystycznych parametréw geotechnicznych poszczegélnych warstw przedsta-

wiono w tabeli na koricu tekstu. Wspotczynnik korekcyjny do parametréw m=0,9.

Warstwa geotechniczna |

Wyksztatcona jest w postaci nasypu niebudowlanego. Nasyp ten wyksztatcony jest
w postaci piaskéw drobnych oraz $rednich, barwy brgzowej, wilgotnych. Warstwa ta
wystepuje od powierzchni terenu do glebokoéci ok. 1,2 do 3,1 m ppt. Nasypy wystepujg

w stanie Srednio zaggszczonym, parametr wiodacy - stopien zageszczenia 1p=0,55.
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Warstwa geotechniczna lla

Wyksztatcona jest w postaci piaskéw $rednich i grubych wilgotnych i nawodnionych,
barwy zottej. Grunty te wystepujg w stanie $rednio zageszczonym, parametr wiodgcy —
stopien zageszczenia Ip=0,60.

Warstwa geotechniczna llb

Wyksztatcona jest w postaci piaskéw drobnych i $rednich nawodnionych, barwy z6tte,i.
Grunty te wystepuja w stanie $rednio zageszczonym, parametr wiodgcy — stopieh za-
geszczenia Ip=0,60.

Ponizej przedstawia sie parametry charakterystyczne gruntu do obliczeri stanéw
granicznych :

Parametry charakterystyczne
Warstwa d5e o kat tarcia modut
geotech- Rodzaj gruntu Zstoplsezn_ %%S.t?:? aLwe— Spoj- rgcci)gllij-* Scisliwo-
niczna ages o0je wnetrzne- nosé .. | Sciwtér-
czenia Sciowa wosci ;
go nej
I p Cc Mo
5 [g/em®] Y [kPa] | [vPaj | MMPal
nasyp
| niebudowlany 0,55 1,65 31 - 70 87
(piaski drobne)
I piaski grube i
a Sradhie 0,60 1,85 .34 - 110 122
llb fom il 1,90 31 : 75 93

4. OPOR GRANICZNY PODLOZA - I STAN GRANICZNY

Jednostkowy op6r graniczny podioza obliczany jest wg [1] i okreslony jest przez
norme jako wypieranie podioza przez pojedynczy fundament. Sprawdzenie tego stanu
polega na wykazaniu, ze spetniony jest warunek (pkt 3.3.3. wg [1]):

Qrs quf

Do obliczenia oporu granicznego podfoza gruntowego stosuje sie metode analityczng
wykorzystujgc wzér na jednostkowy op6r obliczeniowy podioza pod fundamentem
dla prostych przypadkéw posadowienia (pkt 3, Zat. 1 wg [1]):
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. B
g, = [(1 - 0,3%) N.c? +(1 +1,5§) Ny-pY g D, +[1—0,2sz) N,-p-g- B}

Dla warstwy geotechnicznej | :
Parametry przyjete do obliczen:
B=L=1,0 m — wymiary fundamentu
Dmin=1,0 m — gtebokos$¢ posadowienia mierzona od najnizszego poziomu terenu,
Np=14,6; Nc=25,6; Ng=5,4 — wspotczynniki no$nosci,
- przyjeto parametry dla | warstwy geotechniczne;.
g, = 580 [kPa]

q,-m= 470 [kPa].

Dla warstwy geotechnicznej lla :
Parametry przyjete do obliczen:
B=L=1,0 m — wymiary fundamentu
Dmin=2,5 m — gtebokos$¢ posadowienia mierzona od najnizszego poziomu terenu,
Np=19,7; Nc=31,6; Ng=8,3 — wspébtczynniki nosnosci,
— przyjeto parametry dla |l warstwy geotechniczne;.
q, = 1890 [kPa]

q, -m= 1530 [kPa]

5. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

1. Projektowany obiekt zlokalizowany jest w dolinie Wisly, na tarasie nadzalewowym
wyzszym (falenickim). Projektowany obiekt zalicza sie do pierwszej kategorii geo-
technicznej. W podtozu wystepujg proste warunki gruntowe. Zgodnie z rozporza-
dzeniem [7] nie jest wymagane sporzadzenie dokumentacji geologiczno-
inzynierskiej i jej urzedowe zatwierdzenie.

2 W podtozu, pod warstwa nasypéw, wystepuje migzszy kompleks utworéw niespo-
istych wykszta’fcony w postaci piaskéw réznych frakcji. W podiozu wystepujg grunty
nosne nadajgce sie do posadowienia projektowany obiekt.

3. Posadowienie fundamentéw nalezy wykona¢ ponizej gtebokosci przemarzania.

Grunt naIeZy chroni¢ przed wptywem dtugotrwatych, niekorzystnych warunkéw
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atmosferycznych ( intensywnych opadéw, roztopéw ),a $ciany wykopu nalezy chro-
ni¢ przed osunigeciem.

4. Zwierciadto wod podziemnych o charakterze swobodnym stabilizuje sie na gtebo-
kosci ok. 5,6 m ppt tj. na rzednej ok. 1,5 mnOW. Poziom zwierciadta wéd podziem-
nych moze ulegaé okresowym zmianom o ca 0,5 m w stosunku do stanu nawierco-
nego, szczegoblnie w okresach intensywnych opadéw, roztopéw lub suszy.

5. Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone pod nadzorem geotechnicznym.
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