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Oswiadczenie

Niniejszym stwierdzamy, ze praca projektowa pt ,,Projekt budowlano wykonawczy przebudowy

o$wietlenia ulicy Marsa w Warszawie na odcinku od ulicy Zohnierskiej do przejazdu przez tory PKP” jest

kompletna i wykonana zgodnie z celem, jakiemu ma stuzyé, obowiazujacymi przepisami prawa i normami

pafistwowymi oraz zostala sprawdzona zgodnie z wymogami Prawa budowlanego.
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Mr ewidencyjoy T T T T

STWIERDZENIE POSIADARIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielne| funkeji technicznej w budownictwie

Ma podstawie art. 18 ust 5§ arf. 57 ush, 3 ustowy z dnia 24 pazdziernika 1974 r
= Prowo budowlane (Dz. U Mr 32, poz. 2290 OrQZ G e i oo o -
2 ust.: pkt 1, § 5 ust,l pkt 1, § 7, § 19 ust.2 pkt 4 lit.d

rozp. Minisira Gospodarki Terenawej i Ochrony Srodowiska z dnin 20 lutego 1975
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (D= Us Mr 8, poz. 44).

STWIERDZAM

KRZYSZTOF MOWARKOWS K I s.3tefans

a Ohb,
__ mamgister inzynier elektryk

vredzony(a) dnia.... 21 kwietnia 1952 r.  WAISZAWR . i

w specialnotei. . iN8talacyjno-inzynieryjnej w zakresis instalec

elektrycznych:

1/ do sporzadzasnis projektdw instalacji elekrrycznych,

2/ do kierowanis, nadzorowanis i kentrolowenis budowy i robét,
kierowonis i kontrolowanis wytwarzanis konstrukeyjnych ele~
mentoéw instalacji oraz oceniania i basdanis stanu technicz-
nego w zekresie instalecji elektrycznych.-
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Warszawa, 30 listopada 2011

Zaswiadczenie

Pan KRZYSZTOF NOWAKOWSKI

miejsce zamieszkania:
ul. MEISSNERA 8 m 8
03-982 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym: MAZ/IE/4376/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 1 stycznia 2012 r. do dnia: 31 grudnia 2012 r.

Czystaw Grodzkj

.piib.org.pl

68 35 49. www.maz.piib.org.pl e-mail: biuro@maz
» fax 22 300 99 00. Dzial Szkolen: tel, 22 8285 34 10, 22 868 35 50

868 35 81, 22 868 35 82, fax 22 8
1,22 826 1105

zawa, tel. 22 868 35 35, 22
t Czlonkowski: tel. 22 878 04 1

NIP 525-22-58-203, Dzia

Biuro: ul.1 Sierpnia 36B, 02-134 Wars;

8 67 w. 153

, 22 878 04 04, fax 22 826 2

Komisja Kwalifikacyjna: tel. 22 878 04 03
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Zaswiadczenie

Pan KRZYSZTOF NOWAKOWSKI

miejsce zamieszkania:
ul. MEISSNERA8m 8
03-982 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/IE/4376/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 1 stycznia 2013 r. do dnia: 31 grudnia 2013 r.

Biuro: ul. 1 Sierpnia 36B, 02-134 Warszawa, tel. 22 868 35 35, 22 868 35 81, 22 868 35 82, fax 22 868 35 49, www.maz.piib.org.pl e-mail: biuro@maz.piib.org.pl

NIP 525-22-58-203. Dziat Cztonkowski: tel. 22 878 04 11, 22 826 11 05, fax 22 300 99 00. Dziat Szkolen: tel. 22 828 34 10, 22 868 35 50

Komisja Kwalifikacyjna: tel. 22 878 04 03, 22 878 04 04, fax 22 826 28 67 w. 153



_ 1580-04-4)
URZ.&D L bR L e R B Y S
MIASTA STOLECZIMEGD ‘WARSIAWY
WYDZIAL PLANOWAMNIA PRIESTRIEMNMESD
URBARISTYE], ARCHITERTURY | MADZOAU BUDOWLANESD
5t-303/88

Mr amldenes|my e

STWIERDZERIE POSIADANIA PRIYGOTOWARIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnej tunkci technicznej w budowniciwie

Ma padstawie arf. 18 ost 5 i art. 57 ust. 3 ustawy 1 daio 24 patdriernika 1974 r

- Prowe budowlane (Dz. U, MNr 32, ooz, 229) araz § e

2 ust.l pkt 1, § 3 ust.l pkt 1, § 7, § 13 ust,l pkt 4 lit.d

rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Seadowiska z dnia 20 lutegs 1975 r.
w sprowie samadzielnych funkei technicznyeh w budownictwie (Dz. U, Nr 8, poz 48}
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_ JERZY FRANCISZEK 3 0 ZW I A K  s.Antoniego
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magister inzynier elektryk

uradzonyla) dnia 03 siergnlas 1953 . Warszawa

pasioda przygoiowanie zawodowe do pefnienic aamadzielns] funkgji
crejektanta oraz kiergwnika budowy L rabot
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w specjalnoici ¥l ¥ YINE] alacji

elektrycznych
1/ do sporzadzanie projektaw-instalacji eiskirycznych,

2/ do kierowania, nadzorowanis 1 kontralowaniz budeowy i robdrt,
kierowania i kontrolowania wytwarzanie koostrulkcyjnych ele-
mentdw instalaciji oraz ocaniania i bacania stanu tachnicz-
negc W zakreslie instalacji eiektrycznych.-
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Warszawa, 30 listopada 2011

Zaswiadczenie

Pan JERZY JOZWIAK

miejsce zamieszkania:
ul. LIMANOWSKIEGO 11 m.49
02-943 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym: MAZ/IE/4361/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 1 stycznia 2012 r. do dnia: 31 grudnia 2012 r.

INZYNIEROWAUDOWN

ing.

~CKA O¥4EGOow

czystaw Grodzki

az.piib.org.pl e-mail: biuro@maz.piib.org.pl

22 826 11 05, fax 22 300 99 00. Dziat Szkolen: tel. 22 828 34 10, 22 868 35 50

Komisja Kwalifikacyjna: tel. 22 878 04 03, 22 878 04 04, fax 22 826 28 67 w. 153

tel. 22 878 04 11,

Biuro: ul.1 Sierpnia 36B, 02-134 Warszawa, tel. 22 868 35 35, 22 868 35 81, 22 868 35 82, fax 22 868 35 49. www.m
NIP 525-22-58-203. Dziat Czlonkowski:
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-VAY-PEL-604 *

Pan JERZY JOZWIAK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/4361/01

adres zamieszkania ul. LIMANOWSKIEGO 11 m.49, 02-943 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2013-01-01 do 2013-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waknego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-05-08 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r, o podpisie elektronicznym {(Dz. U, 2001 Nr 120 poz, 1450} dane w postac
elekfroniczneg opatrzone hezplecinym podpizem elektronicznym weny ikowanym przy pomacy wainego kwalfkowanego certyfikatu s3
rdwnowadne pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom apatrzonym podpisami wiasnoreczmmi.}

* Wenryfikadge poprawnosci damech w ninigjsopm zadwiadczeniu makna sprawdad za pomacg numeru weryfikaognego zadwiadczenia ma
stronie Palskie] lzby Inzynierdw Budownictwa www piib.org pl lub kontaktujgc sie z blurem wizdciwej Okregowsj Izby Iniynierdw
Budownictwa,
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2. Warunki zasilania oraz wtzenia w uklad sieciswietlenia — pismo Zarglu Drég Miejskich

znak ZDM/DTSO-0-PSZ-7044-953-1-12 z dnia 26.11.2012.

Opinia Wydzialu Estetyki i Przestrzeni Publicznejiud Architektury i Planowania
Przestrzennego w sprawie doboru latapismo znak AM-WEPP.670.291.2012.APA
z05.12.2012r.

Opinia RWE STOEN Operator Sp. Z 0. 0. w sprawieal@acji latafi oswietlenia w rejonie
ulicy Marsa w Warszawie w pobhli linii napowietrznej 110 kV — pismo znak NM-
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|. DOKUMENTY DECYZYJNE, UZGODNIENIA | OPINIE.

1. Wykaz wiadania gruntami

Lp

Nr obrbu

Nr dziatki

Nazwa/Nazwisko i imgd
Siedziba i adres

Charakter wladanig

26/10

Skarb Pastwa

Widciciel

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa
00-928 Warszawa
ul. Chatubhskiego 3A

Zarzmd

3-00-51

26/20

Miasto Stoteczne Warszawa
00-950 Warszawa
ul. Pl. Bankowy 3/5

Wiasciciel

Prezydent M.ST. Warszawy
00-950 Warszawa
ul. Pl. Bankowy 3/5

Wiadahcy

133

Miasto Stoteczne Warszawa
00-950 Warszawa
ul. Pl. Bankowy 3/5

Wiasciciel

Prezydent M.ST. Warszawy
00-950 Warszawa
ul. Pl. Bankowy 3/5

Wiadapcy

10

3-00-75

1/1

Miasto Stoteczne Warszawa
00-950 Warszawa
ul. Pl. Bankowy 3/5

Wiasciciel

Prezydent M.ST. Warszawy
00-950 Warszawa
ul. Pl. Bankowy 3/5

Wiadahcy

2/3

Miasto Stoteczne Warszawa
00-950 Warszawa
ul. Pl. Bankowy 3/5

Wiasciciel

Prezydent M.ST. Warszawy
00-950 Warszawa
ul. Pl. Bankowy 3/5

Wiadahcy

4/3

Wojewddztwo Mazowieckie
03-719 Warszawa
ul. Jagiellgiska 26

Wiasciciel

Zarzd Drog Miejskich w Warszawie
00-801 Warszawa
ul. Chmielna 120

Trwaly zarad

5/8

Wojewddztwo Mazowieckie
03-719 Warszawa
ul. Jagielldiska 26

Wiasciciel

Zarzad Drog Miejskich w Warszawie
00-801 Warszawa
ul. Chmielna 120

Trwaly zarad

16

Skarb Pastwa

Wiaciciel

Zarzd Drog Miejskich w Warszawie
00-801 Warszawa
ul. Chmielna 120

Wiadapcy

17/6

Wojewddztwo Mazowieckie
03-719 Warszawa
ul. Jagielldiska 26

Wiasciciel

Zarzad Drog Miejskich w Warszawie
00-801 Warszawa
ul. Chmielna 120

Trwaly zarad

1717

Skarb Pastwa

Widciciel

Zarzad Drog Miejskich w Warszawie
00-801 Warszawa
ul. Chmielna 120

Trwaly zarad

11



Lp

Nr obrbu

Nr dziatki

Nazwa/Nazwisko i imgd
Siedziba i adres

Charakter wtadani

i

11

12

13

14

15

16

17

18

19

3-09-31

6/1

Miasto Stoteczne Warszawa
00-950 Warszawa
ul. PI. Bankowy 3/5

Wiasciciel

Prezydent M.ST. Warszawy
00-950 Warszawa
ul. PIl. Bankowy 3/5

Wiadahcy

12/1

Skarb Pastwa

Widciciel

Zarzd Drog Miejskich w Warszawie
00-801 Warszawa
ul. Chmielna 120

Wiadahcy

18/1

Skarb Pastwa

Wiaciciel

Zarzd Drog Miejskich w Warszawie
00-801 Warszawa
ul. Chmielna 120

Wiadapcy

18/3

Skarb Pastwa

Wiaciciel

Zarzd Drog Miejskich w Warszawie
00-801 Warszawa
ul. Chmielna 120

Wiadapcy

18/5

Skarb Pastwa

Wiaciciel

Zarzd Drog Miejskich w Warszawie
00-801 Warszawa
ul. Chmielna 120

Wiadapcy

19

Miasto Stoteczne Warszawa
00-950 Warszawa
ul. Pl. Bankowy 3/5

Wiadapcy

23

Skarb Pastwa

Widciciel

Zarzd Drog Miejskich w Warszawie
00-801 Warszawa
ul. Chmielna 120

Wiadapcy

28

Skarb Pastwa

Widciciel

Zarzd Drog Miejskich w Warszawie
00-801 Warszawa
ul. Chmielna 120

Wiadapcy

29

Skarb Pastwa

Wiaciciel

Zarzd Drog Miejskich w Warszawie
00-801 Warszawa
ul. Chmielna 120

Wiadapcy

20

22

21

3-07-10

137

Wojewddztwo mazowieckie
03-719 Warszawa
ul. Jagiellaiska 26

Wiasciciel

Zarzd Drog Miejskich w Warszawie
00-801 Warszawa
ul. Chmielna 120

Trwaly zarad

139

Wojewddztwo Mazowieckie
03-719 Warszawa
ul. Jagiellaiska 26

Wiasciciel

Zarzd Drog Miejskich w Warszawie
00-801 Warszawa
ul. Chmielna 120

Trwaly zarad

143

Wojewddztwo Mazowieckie
03-719 Warszawa
ul. Jagiellaiska 26

Wiasciciel

Zarzd Drog Miejskich w Warszawie
00-801 Warszawa
ul. Chmielna 120

Trwaly zarad

12



ZARZAD DROG MIEJSKICH
ul. Chmielna 120
00 - 801 Warszawa
tel. 55-89-000
e-mail: zdm@zdm.waw.pl

Biuro Planowania Rozwoju Warszawy
ul. Batorego 16
02-591 Warszawa

ZDM-ZTSO-0-PSZ-7044-953-1-12

Dotyczy umowy nr DZP/39/PN/32/12 — czg$é 11 z dnia 25.06.2012r.

W zwiazku z opracowywanym projektem budowlano wykonawczym remontu
o$wietlenia ulicy Marsa na odeinku ul. Zohierska do przejazdu PKP, Zarzad Drog Miejskich
informuje, ze zasilenie projektowanego o$wietlenia nalezy zrealizowaé z istniejacych szaf
oswietleniowych tj. OS 1031 (ul. Rekrucka przy ul. Marsa) oraz LN 1222 (ul. Marsa przy ul.
Platnerskiej). Ponadto informujemy, ze nalezy wymienié istniejaca szafe oswietleniows
LN 1222 z typu napowietrznej (LN) na szafe typu kablowego (OS).

Warszawq’/.@ ......... 2012r.
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Urzad Miasta Stotecznego Warszawy
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego 5
Wydziat Estetyki Przestrzeni Publicznej

pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa, tel. 22 656 78 15, 22 656 67 12, faks 22 656 67 14 3 .
wepp@um.warszawa.pl, www.um.warszawa.pl /ﬁlj / éf i 7@ é]\

Znak sprawy: AM-WEPP.670.291.2012.APA Warszawa, dn. 05.12.12 r'

{2 ok, 201

Biuro Planowania Rozwoju
Warszawy S. A.

ul. Batorego 16

02-591 Warszawa

Dotyezy: Opinii na temat projektu o$wietlenia ul. Marsa na odcinku od ul. Zotierskiej

do przejazdu kolejowego w Warszawie.

W zwigzku z wnioskiem otrzymanym dnia 22 listopada 2012 r. Wydziat
Estetyki Przestrzeni Publicznej nie zgtasza uwag do projektu zastosowania stupow
aluminiowych anodowanych w kolorze szarym bez wysiegnika wraz z oprawami
takimi jak IRIDIUM prod. Philips lub EVOLO prod. Schreder na odcinku od linii
napowietrznej 15 kV do przejazdu kolejowego.

Urzadzenia te mogg byé zastgpione ekwiwalentnymi pod warunkiem
zachowania tych samych parametréw technicznych, optycznych, materiatowych
i takiego samego wzornictwa.

WEPP dopuszcza zastosowanie betonowych stupéw wibrowanych typu E
wraz z oprawami takimi jak IRIDIUM prod. Philips lub EVOLO prod. Schreder na
odcinku od ul. Zotnierskiej do linii napowietrznej 15 kV, rozumiejac uwarunkowania
wystepujace na tym odcinku oraz mozliwosci budzety. Rozwigzania tego nie powinno
si¢ jednak w diuzszym horyzoncie czasowym traktowa¢ jako docelowego

Z powazaniem,

et
=

Do wiadomosci:

1. ala
2. ZMID
3. ZDM
4. WAB Rembertow
Opracowala: Anna Paz, tel: 22 656 65 82, apaz@um warszawa.pl
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INWESTOR
Miasto Stoleczne Warszawa; reprezentowane przez Zarzad Drég Miejskich

ul.Chmielna 120 00-801 Warszawa

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
Remont oswietlenia ulicy Marsa — ode. ulZolnierska do praejozdy PKP w Warszowie

NAZWA PROJEKTU: Projekt S o io ully Marsa -

na odcinku od ulcy Zolnierskis] do przejozdy PP w Worszowia

NAZWA RYSUNKLU: Sttt ok ;

WYKONAWCA
BIURO PLANOWANIA ROZWOJU WARSZAWY SPOEKA AKCYJNA
%g ul. Batorego 16 02-591 Warszawa 220259407 1ex 226751449
g 4. -mt oGopre com B

FUNKCIA IMIE | NAZWISKD BRANZA PODFIS
OPRACOWALI | fochn. Andrze) Guminski
mige in2. Krzystof K877
SPRAWDZR:  |mgr inz. Jerzy Jatwiak §1-303/88 el
SYMBOL OPRACOWANIA | BRANZA Elektrycana | sTaDUM: DATA: SKALA. NR RYSUNKU:
1/16-103/2012 | Oswietlenie uczne l il 2o | 1:50 I 1a
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INWESTOR
Miasto Stoleczne Warszawa; reprezentowane przez Zarzad Drég Miejskich
ul.Chmielna 120 00-801 Warszawa

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
Remont oswietienia ulicy Marsa — ode. ul,Zolnierska do przejordy PKP w Warszowie

AR Projekt budwiona wykonawezy remonty oswiellenia iy Marsa -
19 odcinky od ulcy Zolniarsiaj do prasjozdy PKP w Worszawie

NAZWA RYSUNKU: A i g
Sytwetko projekiowanej latorni

WYKONAWCA
BIURO PLANOWANIA ROZWOJU WARSZAWY SPOLKA AKCYJNA
g% ul Batorego 16 02-581 Warszawa 16228359407 fax 22 875 14.48
Ve bpr com gl -t Kb COm Bl

FUNKC.14] IMIE | NAZWISKO BRANZA | NR UPRAWNIEN | SPECJALNOST  PODPIS

OPRACOWALI | tochn. Andrze) Guminski
g In2. Krzysziof S821i87 elekirycznal

SPRAWOZR: | mgrinz. Jerzy Jotwiak St-303/88 eiskirycznal

1b

SYMBOL OPRAGOWANIA | BRANZA: Elekiryczno | STADUM: DATA: BKALA NR RYSUNKU:
1/16-193/2012 Oswistienle uliczne F8 vz, | 150
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INWESTOR
Miasto Stoleczne Warszawa; reprezentowane przez Zarzad Drég Migjskich
ul.Chmielna 120 00-801 Warszawa

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
Remont oswietienia ulicy Morsa — ode. ul,ZoMniersko do przejazdu PKP w Worszawie

NAZWA PROJEKTL: el iy Mersa
na odcinks od ulicy Zolnierskie] do przsjozdu PKP w Worszawia
NAZWA RYSUNKU:
Sylwetka projektewans; latarni
WYKONAWCA

BIURO PLANOWANIA ROZWOJU WARSZAWY SPOLKA AKCYJNA
%g ul Batorego 16 02-591 Warszawa tel 22 8259407 fax 22 875 14 49
wnbprweompl & mat Gbane compl

FUNKC.A IMIE | NAZWISKO BRANZA NR UPRAWNIEN | SPECJALNCSE  PODPIS
OPRACOWALI | techn. Andrze| Guminski
mgr in2. Krzy ¥ SLaz787 olokirycanal
SPRAWDZI:  |mgrin. Jarzy Jorwiak 5t-303/88 lektrycznal
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NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Remont oswietleno ulicy Marsa — odc. ul,2olniersko do przsjozdu PKP w Warszowie

!% Stup SAL11

MAEHA PRI Profekt budowiana wykonawezy remontu aswietlenia uficy Marso -
na odcinku od uicy Zolnierskisf do przsjardu PKP w Worszowis
NAZWA RYSUNKU:
Sybretka projektowanej lotami
WYKONAWCA

BIURO PLANOWANIA ROZWOJU WARSZAWY SPOEKA AKCYJNA
gg ul Batorega 16 02-591 Warszawa el 228259407  fax 22675 14 49
W bpr com . &-mit @b com -
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Warszawa, dnia 6.11.2012r.

Biuro Planowania Rozwoju Warszawy S.A
Ul. Batorego 16
02-591 Warszawa

NM-S/363/RW0000198549/PM/2012

Dot.: Opinii_w_sprawie lokalizacji latarn w rejonie _ul. Marsa w_poblizu linii
napowietrznej 110kV.

Odpowiadajgc na Panstwa pismo z dnia 12.10.2012 r. uprzejmie
informujemy, ze w sprawie lokalizacji obiektow budowlanych w sasiedztwie linii
napowietrznych, jak tez prowadzenia w ich poblizu prac budowlanych regulujg
nastepujgce przepisy:

-Polska Norma PN-EN-50341-3 ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu
przemiennego powyzej 45kV. Zbiér normatywnych warunkow krajowych”,
-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. Nr47 z 2003 r., poz. 401)

-Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomdéw pdl elektromagnetycznych w $Srodowisku oraz
sposobow sprawdzania dotrzymania tych poziomow
(Dz. U. Nr 192 z 2003 r., poz. 1883).

Ponadto istnieje opracowanie ,Wyznaczanie stref ochronnych w poblizu linii
elektroenergetycznych 110 kV" Instytutu Energetyki z 1992 r., ktérego Pracownia
Oddziatywan Srodowiskowych i Ochrony Przepieciowej spetnia wymagania PN-
EN ISO/IEC 17025:2001 i jest akredytowana przez Polskie Centrum Akredytacji
w dziedzinie badan: akustyki, badan elektrycznych i pola elektromagnetycznego.

Na podstawie powyzszych dokumentéw i parametrow dwutorowej linii
napowietrznej 110 kV ( zwanej dalej linig), w przesle pomiedzy stupami nr 14 i 15
przebiegajgcej w rejonie ulicy Marsa w Warszawie ustalamy, co nastepuje:

1. W przypadku lokalizacji stupéw oswietleniowych nalezy zachowacd
odlegtosc¢ od przewodow linii napowietrznej wynoszaca 3,0 m. Odlegtosc
ta powinna by¢ zachowana nawet wtedy, gdy konstrukcja stupa
oswietleniowego przewraca sig w kierunku przewodow linii napowietrznej.

Dla informacji podajemy, ze odlegtos¢ najnizej zawieszonego przewodu linii w

przesle pomiedzy stupami 14 i 15 liczona od poziomu wyznaczonego przez

gorne powierzchnie fundamentéw stupéw nr 14 i 15, wynosi 10,0 m.

2. Podczas budowy latarh nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk
pracy, sktadowisk wyrobéw i materiatbw lub maszyn i urzadzen
budowlanych bezposrednio pod linig i w odleglosci mniejszej niz
20,3 m liczonej w poziomie od osi linii.

3. W odlegtosci mniejszej niz 4,0 m od fundamentéw stupdéw nr 14 i 15 nie
nalezy wykonywa¢ prac ziemnych oraz podwyzszac terenu poprzez
sktadowanie ziemi, gruzu i innych materiatéw.

4. Podczas budowy jest zabronione przekraczanie strefy bezpiecznej pod
przewodami liniii w odlegtosci poziomej nie wiekszej niz3,0 m od
skrajnych przewodéw linii okreslonej do wysokosci wynoszacej 7,0 m
liczac odpowiednio od gérnej powierzchni fundamentéw stupa nr 14§ 15 .

JF

THE ENERGY TO LEAD

RWE Stoen Operator Sp. Z 0.0,

ul. Pigkna 46
00-672 Warszawa

T +4822821-3131
F 448 22 821-4702
I www.rwestoenoperator.pl
E operator@rwe.pl

Prezas Zarzadu:
Robert Stelmaszczyk

Celonek Zarzadu:
Klaus Engelbertz

Sad Rejonowy

dla m. st. Warszawy

X1l Wydzial Gospodarczy KRS
nr KRS 0000270640

Kapitat Zakladowy
{oplacony w catosci)
2 628 938 750,00 zt

Konto bankowe:

Bank Pekao S.A

ul. Grzybowska 53/57
271240624711110000
49786116

NIP 525-238-60-94
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WWDE 98549/PM/2012

5. W odlegtosci poziomej mniejszej niz 20,3 m od osi linii oraz pod ww. linig
dopuszcza sig prace sprzetu zmechanizowanego nieclinowanego o
maksymalnym wysiegu pionowym, wraz z przenoszonym tadunkiem nie
przekraczajacym wysokosci 3,0 m, liczac od gornej powierzchni
fundamentéw stupéw nr 14 i 15.

6. W odlegtosci poziomej mniejszej niz 20,3 m od osi linii nie dopuszcza
sig pracy sprzetu zmechanizowanego olinowanego.

7. Wszystkie elementy metalowe obiektéw budowlanych w odlegtosci
poziomej mniejszej niz 20,3m od osi linii powinny byé uziemione w celu
wyeliminowania napig¢ indukowanych w tych elementach.

Dla zachowania bezpieczenstwa, wszystkie prace zwigzane z
budowg i eksploatacjg latarn w odlegtosciach przekraczajacych podane
strefy, nalezy wykonywac przy linii wytaczone;.

W celu uzyskania informacji o mozliwosci wytaczenia linii dia potrzeb
przeprowadzenia robGt, prosimy skontaktowaé sie pisemnie badz telefonicznie z
RWE Stoen Operator Sp. z o.0.,, Eksploatacja Sieci - Linie WN, ul.
Chrzanowskiego 12, 04-392 Warszawa (tel. 821 32 04, 821 31 90). Ponadto
informujemy, ze dla wylgczen krétkotrwatych (jednodniowych) wytaczenie linii
nalezy zglosi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 2 tygodniowym, dla wytgczen
kilkudniowych - z wyprzedzeniem co najmniej 8 tygodniowym, a dla wytgczen
dtugotrwatych - do 30 sierpnia roku poprzedzajgcego.

WyzZej wymienione strefy podano w oparciu o dokumenty
wymienione na pierwszej stronie opinii i dla istniejacego stanu linii 110 kV.

Niniejsza opinia jest wazna przez okres 2 lat od daty ich wydania.

Z powazaniem

GLOWr:Y SPECJALISTA ‘NEDZER

Zarzgdzapia Jakoﬁqu N '
i srek Golos

Przygotowat:

INZYNIER

Zal ia Jakosc

PatrylHazsk
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Warszawa, 10 gru 2012 r.
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ZARZAD DROG MIEJSKICH ﬂ,‘LJﬂ"’ Biuro Planowania Rozwoju Warszawy S. A.
ul. Chmielna 120 ul. Batorego 16

00 - 801 Warszawa,
tel. 558 90 00, fax. 620 91 71 02 — 591 Warszawa

e-mail: zdm@zdm.waw.pl

ZDM-ZUWD/G-ABA-5544-138-2-12

Zarzad Drog Miejskich w odpowiedzi na pismo 1/1G-193/69/2012 informuje, iz

celem uzgodnienia konstrukcji elementow drogowych nalezy przedtozyc:

1. Dwa egzemplarze Projektu drogowego podpisanego przez projektanta,
obejmujace:

a. plan sytuacyjno — wysokosciowy z zaznaczonym zakresem robot oraz
kierunkami sptywu wod,

b. przekroje charakterystyczne i szczegdty konstrukcyjne obrazujgce
sposéb wykonania i wzajemnego potaczenia elementéw takich jak
jezdna, chodnik, zjazd, opaska, zieleri oraz nowych elementéw ze
starymi itp.,

2. Kopie odpowiednich uprawniern budowlanych i zaswiadczenia o optaceniu
ubezpieczenia OC z lIzby Inzynierow Budownictwa projektanta i ew.
sprawdzajacego.

Do projektowania nalezy przyjaé nastepujace wytyczne:

1. przejécia pod zjazdami i wlotami innych ulicy nalezy wykonaé¢ bez naruszania
konstrukcji metoda bezwykopowa na gtebokosci min. 1,50 m od niwelety
nawierzchni,

2. chodniki odtwarzaé calg szerokoscia z materialtu odzyskowego
petnowarto$ciowego, w przypadku uszkodzenia nalezy wymieni¢ go na nowy
identyczny pod wzgledem wzoru i rodzaju,

3. Na szerokosci przejs¢ dla pieszych oraz w ciggu chodnika w miejscu
przekraczania jezdni wlotéw przez pieszych projektowaé 2 rzedy piyt
betonowych z6#tych w wypustkami bezposrednio przy krawezniku,

4. linie kablowg prowadzi¢ za obrzezem opaski, bez jej naruszania,

5. nalezy zinwentaryzowaé¢ na podstawie podktadéw oraz stanu istniejgcego
rowy odwodnieniowe, ktérych nie wolno wyplyca¢ ani zasypywac podczas
prowadzonych prac. W zwiazku planami odtworzenia urzadzen
odwodnieniowych w tej ulicy linie kablowa nalezy prowadzi¢ na gtebokosci
minimum 1,5 m od poziomu terenu.




ZASTEPCA BURMISTRZA DZIELNICY REMBERTOW

MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY

[ = al. gen. A Chrusciela ,Montera” 28, pok. 201, 04-401 Warszawa
1,3 tel. 22 443 38 01, faks 22 515 18 19
bozena.osinska@rembertow.waw.pl, www.rembertow waw.pl

Warszawa, 10.01.2013 r.
UD-VIII-WIR-D-7012-1/2013

or Biuro Planowania
f... L7 1oy, Rozwoju Warszawy

) ul Batorego 16
[6 . /E s 'U}» 02-591 Warszawa
\ i

dotyczy. remontu oswietlenia w ulicy Marsa.

Vv odpowiedzi na wystgpienie nr: 1/1G-193/70//2012 Dzielnica Rembertéw m.st.
Warszawy infermuje, ze w pasie drogowym administrowanym przez tut. Urzad,
tj. ulica Pratnerska, Sufierska i Kuglarska odtworzenie nawierzchni po wykonaniu
recdl pewinno nastapic petng szerokoscig nawierzchni.



PREZYDENT MIASTA STOLECZNEGO Warszawa 27.03.2013
WARSZAWY
Zespdt Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
Sieci Uzbrojenia Terenu

Znak sprawy BG-ZUDP .6630.205/2013
OPINIA NR 205/2013

do usytuowania sieci uzbrojenia terenu wydana w oparciu o Ustawe Prawo Geodezyjne i Kartograficzne dnia 17 maja
1989 r. z pozniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 193 z 2010 r. poz. 1287) oraz Rozporzadzenie Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidenciji sieci uzbrojenia terenu oraz
zespotow uzgadniania dokumentaciji projektowej (Dz. U. Nr 38 z 2001 r. poz. 455).

rodzaje uzgadnianych sieci : elektroenergetyczna nn

lokalizacja: Warszawa REMBERTOW ul. Marsa odcinek od ul. Rekruckiej do terenu PKP, ul. Suflerska,
ul. Ptatnerska

dla: ZARZAD DROG MIEJSKICH
na wniosek z dnia: 11.03.2013

Zespol Uzgadniania Dokumentaciji Projektowej Sieci Uzbrojenia Terenu
opiniuje pozytywnie lokalizacje w/w sieci uzbrojenia terenu

Informacja:

1. Opinia niniejsza dotyczy wylacznie lokalizacji przewodow i nie dotyczy rozwiazan technicznych, ktdre
nalezy uzgadnia¢ bezposrednio z gestorami sieci uzbrojenia terenu

2. W przypadku zmiany uzgodnionego przebiegu sieci uzbrojenia terenu, nalezy ponownie wystapic¢ z wnioskien
o dokonanie uzgodnienia

3. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. W razie niezgodnosci realizacji
sieci uzbrojenia terenu z uzgodniong lokalizacja, inwestor zobowigzany jest przediozy¢ mape z wynikami
pomiarow powykonawczych wiasciwemu organowi administracji architektoniczno-budowlane;.

4. Niniejsza opinia nie rodzi praw do terenu oraz nie uprawnia do rozpoczecia prac budowlanych.

5. Na wejscie w teren nalezy uzyska¢ zgode wiasciciela terenu.

6. Waznosc opinii zostata okreslona w § 13 w/iw rozporzadzenia. Uzyskanie prawomocnej decyzji o pozweleniu
na budowe sieci uzbrojenia terenu, lub zgtoszenie prac budowlanych, dokonane w okresie waznosci opinii ZUDP,
zapewnia zachowanie projektow na zasadniczej mapie miasta w okresie diuzszym niz 3 lata. W tym celu nalezy
dostarczy¢ do Wydziatu Obstugi ZUDP kopie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgloszenia prac
budowlanych dia inwestycji objetej uzgodnionym projektem

Uwagi i zalecenia:

1. Projekt koliduje ze znakami osnowy geodezyjnej nr 121.1843, 121.1792

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy ochrone znakdéw osnowy geodezyjnej - art. 15, ust. 1
ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (tj. Dz. U. Nr 193 z 2010 r. poz. 1287 z pozn.
zm.)

Przed przystapieniem do budowy, nalezy ustali¢ w Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w
Warszawie , Al. Jerozolimskie 28, pok. 317, aktualne polozenie znakéw geodezyjnych. Prace zwigzane z
zabezpieczeniem lub odtworzeniem zniszczonych znakéw , zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa
geodezyjnego.

Warunki techniczne odtworzenia zniszczonych znakéw, wykonawca prac geodezyjnych uzyska w ODGIK

2 Wykonywanie robot ziemnych w odlegiosci od 4 do 20 m od granicy obszaru kolejowego powinno byc
kazdorazowo uzgadniane z zarzadcy infrastruktury kolejowej (Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dn
7.08.2008 r. (Dz.U.Nr 153, poz. 955).

3. Projekt zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych krzyzujacych sie z projektowang siecig kabii
oswietleniowych opracowac na podstawie inwentaryzaciji zbiorczej urzadzen elektroenergetycznych uzyskanej w
RWE STOEN Operator Dokumentacja Techniczna Sieci Warszawa ul. Oszmianska 20 tel. 022 821 43 26

Urzad m. st. Warszawy Biuro Geodezji i Katastru Samodzielne Jednoosobowe Stanowisko Pracy Przewodniczacy Zespoltu
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
Al Jerozolimskie 28 00-024 Warszawa tel. (22) 4 431 777; 4 431 778; fax (22) 4 431 877



4. W miejscach skrzyzowar z slecig gazowa i w jej poblizu, prace prowadzi¢ recznie w porozumien
nadzorem O/Zaklad Gazowniczy Warszawa, 02-222 Warszawa, Al Jerozolimskie 179

5 Kable energetyczne krzyzujace sie z przewodami gazowymi uklada¢ w rurach ochronnych zgodnie z
PN-91/M-34501

6. ZDM uzgadnia na warunkach pisma nr ZDM-ZTSO-0-PSZ-7044-953-1-12 7 dn. 26.11.2012r

7. W zasiegu koron drzew przeznaczonych do zachowania, prace ziemne nalezy wykonywac recznie, bez
uszkadzania ich czesci podziemnych i nadziemnych, pod specjalistycznym nadzorem ogrodniczym

W miejscu zblizen do pni drzew, prace wykonywa¢ metodg bezwykopowg - przecisk na glebokosci min 1,2m
Trasa przebiegu przecisku wg. zat. graficznego

O planowanym terminie rozpoczecia prac powiadomié¢ Wydziat Ochrony Srodowiska dla dzielnicy Rembertow

8. Przy zblizeniach do elementéw MS|, kolizji z oznakowaniem MS] i wymianie latarni z elementam; MS| prace
prowadzi¢ pod nadzorem i zgodnie z warunkami uzgodnienia projektu z ZDM-Wydziat MSI ul Mokotowska 5
lok 56, tel. 629-06-67

9 W miejscach skrzyzowan i zblizenh do sieci telekomunikacyjne] prace ziemne wykonywac recznie
zachowaniem ostroznosci pod nadzorem: Telekomunikacja Polska S A. Techniczna Obstuga Klien yd
Utrzymania Sieci, ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa

Opinia wazna wraz z zatgcznikiem mapowym.
0sC zal 8w 2 egz.

odlega oplacie skarbowej 1 jest od miej zwolniona na podstawie art 3 Ustawy o oplacie sk%rbOWe; z dnia 16 listopada 2006
Nr 225 2 2006 r. poz 1635)
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A | Oznaczenie kancelaryjne pracy geodezyjnej | 31-474/2012
- Miejscowosé m. st. Warszawa
\3 N Jednostka ewidencyjna identyfikator 146507 8
; WL nazwa REMBERTOW
7 \ @ [ Obreb ewidencyjny identyfikator 146507 8.0075
(A nazwa 3-00-75
/ ///' Y W1 Skeia mapy 1:500
/ \ Sekcja mapy zasadniczej 12,13,17N105; 20, 25 N205
12,13, 17 N12056
\ \ Nazwa ukdadu prostokatnych W-wa 25
\ ! wspotrzednych taskich
\ wysokosci O - Wisty
Oznaczenie granic obszaru, ktory byt
| preedmiotem aktualizacji J

| Mapa zostala wykonana bez ustalenia obciazen stuzebnosciami gruntowymi |

;Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej
mapie urzadzer podziemnych, ktére nie byly zgloszone do inwentaryzacji

. Wykonawca : Sporzadazit :

V& GEODETA UPRAWNIONY GEODéTA UPRAWNIONY
mgrinz Andrzej Peida Grzegorz Krusz: i |
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e —— e —



473/72

200105 Gradus spilha jawna
%820 | Pelda Andrzej, Pelda Anna
L1 | 00-467 W-wa ul.Dragonow 6m. 60

Thetss | 13waos | telffax. 840-37-21 , 851-43-54
' MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

1FNez 0
v\ . Krzysztof Nowak - terenu przy ul MARSA dz.17/6
\\ nibudawtans do plojetowanie | Ketog feMes | 13 ”i;l Oznaczenie kancelaryjne pracy geodezyjnej ] 31-474/2012
i Bude ymi bez ogF w spscjainod o .
. \ \ cyine) w zakraste sicci, instatacii | ur 1T¥40g W’s Rw‘, Mlq[SCOWOSé m . st. WARSZAWA
\ \\ (i clexroonergetycanych Nr &wid.: 7 L—Q-—— J Jednostka ewidencyjna | identyfikator 146507_8
\ \\ ; : nazwa REMBERTOW
\ \\ 122 Obreb ewidencyjny identyfikator 146507 8.0075
\\ i = nazwa 3-00-75
\}: e e e e e S E L0 WARSZAWY | Skala mapy 1:500
YDENT MIASTA STOLECZNEG _ ‘ — .
-\% IPREZ - OSRODEK DOKUMENTACJ! Sekcja mapy zasadniczej 12,13, 17N105 ;20,25 N205
8\3 y |  GEODEZYINEJ I KARTOGRAFICZNEJ 12,13, 17 N12036
r‘\\' I | W obszarze oznaczonym nia ... ... G- Nazwa ukiada prostokatnych W_wa 25
\ VAt dokonano aktualizacy treSCi mapy zasadiicze) & wspélrzednych plaskich
2\ ‘iookumenty z pomiary §l"§‘i’qﬂmo pzyjgto do zasobu D el e
2\ - | powiatowego w ::;ﬂo A Ol L\ 3.1 Oznaczenie granic obszaru, kiory byt -~
| i zaewidencjono! p e
E : | Niniejsza mapa moze stuzyé do celow projektowych, przedmiotem aktualizacji - .
'°\ \ Projektowane obiekty budoviizne wymzgaiace pozwolenta Mapa zostata wykonana bez ustalenia obciazen shizebnosciami gruntowymi
VWA VY na budowe podlegaia wytyczeniu § imventaryzacyi:
— %{\/\ \\ \ 1o wykonawize) przez jednostki uprawnione do wykonywans } Is Nie wyklucza si¢ istnienia w terenic innych nie wykazanych na ninicjsze)
> A\ \\\( 3 l, prac geodezyjnych. up \ AWY mapie urzgdzen podziemnych, ktére nie byly zgloszone do inwentaryzacji .
| Warszawa, dn 4.0 .QTV.- ML oo N\
| i _,__,,,lg‘..,s_]_-!;zgi"—-—-— B Wykonawca : Sporzadzit : )/
e GEODETA UPRAWNIONY GEODETA UPRAWNIONY

[ mgrinz Andrzej Pelda Grzegorz eyski !
ii Tu
134 Menl
upr zawod Nr 7184 upr zawod Nr 15237

| Warszawa dn. 20.12.2012

—

PREZYDENT MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWM. 9

OSRODEK DOKUMENTACJI
GEODEZYJNEJ | KARTOGRAFICZNEJ

Reprodukowanie, rozpowszechnianie i rozprowadzanie
niniejszego.dokumentu wymaga zezwolenia, o ktorym
mowa w arl. 18 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. -Prawo
geodezyjne t kartpgraficzne (t). Dz. U. 2 2000 , Nr 100,
poz. 1086, ze zm.)

PMWS

Warszawa, dn. 1BSTY.'20ﬁ S
10

re—er————————— e e

141

iy~

47

7471377 S
$3167/09—

g
7

G
W
¥

71

>
A=

V"';;
/
!
/
/

™S AALT s /"VJQ/}7

AN P VDD oz




AN IVV &

. OSRODEK DOKUMERNTACJI
GEODEZYJINEJ | KARTOGRAFICZNEJ

Reprodukowanie, rozpowszechnianie i rozprowadzanie
niniejszego dokumentu wymdga zezwelenia, o kidrym
mowa w jrt. 18 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. -Prawo
GeodSZyjHe 1 karograficzne (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 100,
poz. 1088, ze zm.)

18 STL 206G }%\
Warszawa, dn. ...ceeeeiienns eLY 5 TRL.AT..

49

|PREZYDENT MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
l OSRODEK DOKUMENTACJI |
GEODEZYJNEJ ) KARTOGRAFICZNEJ
W obszarze oznaczonym linig ............ ONENE. ... ‘
dokonaro aktualizacji tresci mapy zasadnicze) i

| Dokumenty z porgr u?wm 48g0 pryjeto do zasob

| powiatowego w dJLB: 2“’3 e e 5 g i
i zaewidencjonowano pod or ... 30045 - 6‘4’5
Niniejsza mapa moze sluzyc do celow projektdwych,
Projektowane ohiekty idovizre wyos Wiqseozwoleni. |
na budowe podlegajg wylyczemu  wvemaryzacy
povykonawczej przez jednostki uprawnioric go wykonywa ;
i prac geodezyijn cé. a Py
| warszaw dn{ \STY2013 .

13

dpi

[PREZYDENT MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY|

. ]
o7, Krzysztof Nowak
nia budowlene do projektowania i kie
mi budowianymi boz ograniczen w epecial
lacyingj w zakresie siedi, instalacii | urzg
i claktroenergetyeznyeh Nr cuvid.:

20¥205

50205
12 Nia 055 13N 0sg

11Nz 056
12 Nals iﬁh ;I

2 M0s m R2EL)

y 473/72
Ghadas spitha jawma
Pelda Andrzej, Petda Anna
00-467 W-wa ul.Dragonéw 6m. 60
telfax. 840-37-21 , 851-43-54

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
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Mapa zostala wykonana bez ustalenia obciazefi shuzebnosciami gruntowymi

Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej
mapie urzadzen podziemnych, ktére nie byly zgloszone do inwentaryzacji
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GEODETA UPRAWNIONY GEODETA UPRAWNIONY
mgrinz Andrzej Petda Grzegorz Kruszewski
upr zawod Nr 7184 upr zawod Nr 15237
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Oznaczenie kancelaryjne pracy  geodezyjnej

[ 31-474/2012
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nazwa 3-00-75
Skala mapy 1:500
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Mapa zostata wykonana bez ustalenia obciazen stuzebnosciami gruntowymi
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tel. 840-37-21, 851-43-54 ‘
VIP 951-00-21-052,REGON 012625222

Obiekt : ul. MARSA

sekcja: 20 N,Os Skala 1: 500

Usytuowanie stalego projektu
(przebudowa stanu istniejagcego)

iable energetyczne o$wietleniowe
. latarniami 1-52

zafa o$wietleniowa 13

stn. elementy do likwidacji —



PROJEKTOWANA SZAFA Zestawienie zbiorcze bezposrednich rozliczeniowych ukiadéw pomiarowych energii elektrycznej obiektu
OSWIETLENIOWA ZDM 1. | Obiekt; ‘ Oswietlenie uliczne, — istniejgca szafa o$wietleniowa LN-1222
LN 1222 2. | Adres obiektu (wraz z nr porzgdkowym): ul. Marsa rég Platnerskiej
WYKONANA JAKO STANDARDOWA 3. | Klient: Zarzad Drog Miejskich
R e 4. | Adres siedziby Klienta: __ Ul. Chmielna 120 00-801 Warszawa
5 | Adres korespondencyijny Klienta:
CZESC RWE STOEN OPERATOR Dokumenty
- Uzgodnienia instalacji elektrycznych
L (w zakresie przylaczenia do sieci
gniazdo elektroenergetycznej RWE Stoen . ;.
oezposean | L vl 8 Operator Sg. ;y 0.0. ijrozliczeniowych nr: data: ata welnosci:
dusigiony SIS uktadéw pomiarowych energii
elekirycznej)
kWh aAomA 7.1. | Warunki przylaczenia (wp): nr: data: data waznosci:
Al 7.2. okres mozliwosci czasowego korzystania z mocy (jezeli zostat okreslony w wp):
z 8. | Umowa o przylaczenie: nr: data:
z E N 9. | Inne dokumenty RWE Stoen Operator Sp. z 0.0.: charakter dok.: | | nr: _ data:
* g g i Przylacza i wewnetrzne linie zasilajgce (miejsce przyigczenia do sieci elekiroenergetycznej RWE STOEN Operator Sp. z 0.0. - rozdzielnica giéwna budynku)
b PHPs=16 kW 10.1. | Liczba: 1
AxaY 2 10.2. | Typ kabla/przewodow: - YKY 4x 95 mm*
10.3. | Sposéb prowadzenia i zabezpieczenia mechanicznego: - Utozony w ziemi
- =+ =t 10.4. | Diugosc: m 85 m
| | o iz naopemions 10.5. | Spadek napiecia: % 0,2 %
sicb | tréfazowy selsktywny 10.6.1. | Zabezpieczenie w miejscu typ urzgdzenia: - Wktadka bezpiecznikowa
I 7 £ 3x32. 10.6.2. | przylaczenia: /1] 15 AJA/A 50 A
lr- . _} 18.7,; Zabezpieczenie w rozdzielnicy gtéwnej: z/;lnjllz:a_dzenla. A/;V Ty Wlicznik nadpr&dogg ijfazowy Selokiypy
! 3 | Bezposrednie rozliczeniowe uktady pomiarowe energii elektrycznej - zestawienie
>och = . 12. | Catkowita moc przylgczeniowa obiektu: kwW 16 kW
' ?4 | ::::om; 13. | taczna moc przylgczeniowa na bezposrednie ukiady pomiarowe: kW 16 kW
: PEN : 14. | Laczna liczba bezposrednich uktadéw pomiarowych: - 1
I I 15. | Rodzaj uktadu pomiarowego (1- iub 3-faz., 2- lub 2-taryfowe): - 3-faz. 2-strefowy
| 16. | Moc umowna indywidualna (na uktad pomiarowy): kW 16 kW
17. | Prad obliczeniowy: A 27,3 A
| 18. | Prad znamionowy zabezpieczenia przedlicznikowego (A) 32 A
| 19. | Liczba uktadéw pomiarowych o danej mocy umownej: - 1
3
IE!
| Projektowat RW E Uzgodnienie nr NI-N/U/365/13 z dnia 2013-05-24 wazne do dnia 2015-05-23
dotyczace potozonej przy ul. Marsa/Platnerskiej szafki o$wietlenia LN-1222 ulicznego
J__ " n A m Zarzadu Drég Miejskich
- mar . Kizysztof Nowakowsk e R e b e romtasaa sa poracs. Somkmeds
Pm]m::::n?om P"R’L%“,‘.%*};:’IXO%%? ':S;é;?;%m' St-827/87 Rmv:eig:?ezfeecrr:;:ssm f:ﬁo. wylgcznika automatycznego o pradzie znamionowym 32A z zabezpieczeniem w
2ZPB-9 Re5 Oméw 01-689 Warszawa, ul. Rudzka 18  mieiscu przytaczenia - stacji transformatorowej nie wigkszym niz 50 A, ktore nalezy
' wykona¢ zgodnie ze Standardami technicznymi i wytycznymi projektowania i
50 wykonywan{'a rozliczeniowych' i bilansujgcych ykladéyv pom[arowych energii
o~ 400 zgg{iygzorze;j, przytaczy do sieci elektroenergetycznej oraz instalacji elektrycznych (w
Decyzja co do sposobu rozliczania strat na wewnetrznej linii zasilajacej o
15004 KV znacznej dlugoéci zostanie uzgodniona pomigdzy stronami na etapie podpisywania
St 10010 umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji. W przypadku rozliczania strat za pomoca
licznika strat akceptuje sie podane na rysunku parametry linii zasilajacej (rezystancijg i
reaktancje).
W OBWODACH ZDM W-wa, dn. 2013-05-24

$RODEK DODATKOWEJ OCHRONY OD PORAZEN
SAMOCZYNNE WYtACZENIE ZASILANIA

ZASILANIE W UKLADZIE TN-C-S

Starszy Specjglista T

Krz,




ZAKLAD LINII KOLEJOWYCH W WARSZAWIE
Dzial Nawierzchni i Obiektéw Inzynieryjnych
03-301 Warszawa, ul. Jagiellonska 78, tel.: (0-22) 47-337-64 fax: (0-22) 47-337-64

Nr IZDK-505-1 88a/2013él|3(?zETARI AT Warszawa dnia 29.05.2013 r.
S )
gprw S.A.Q | CZE. 2013 . .
Otrzymaiic d&‘ ...................... Biuro Planowania
L.dz. ............. D.. .-n.u---..u...uo) i Rozw0ju warszawy S.A.
Przydzielono (kom. B8 ul. Batorego 16

Hloé¢ zat. 1‘ 1> c .Zalg 02-591 Warszawa

Dotyczy: przebudowy o$wietlenia ul. Marsa w Warszawie — o uzgodnienie lokalizacji stupa i
wymiany linii kablowej na dzialce o nr ew. 18/1 obreb 3-09-31 - w sgsiedztwie terenu PKP
(dziatka o nr ew. 2/2) linii kolejowej nr 2 Warszawa — Terespol, na wys. km. 11,621 (0$
przejazdu kolejowego), od strony toru nr 1 - rejon p.o. Warszawa Rembertéw

Po rozpatrzeniu wniosku znak: I/IG-193/76//2013 z dnia 14.05.2013 r. w w/w sprawie,

PKP PLK S.A. Zakiad Linii kolejowych w Warszawie opiniuje pozytywnie usytuowanie
projektowanej latarni (L57) i wymiany linii kablowej niskiego napiecia zasilajacej t¢ latarni¢
oraz wyraza zgode na wykonywanie robét ziemnych w odleglosci od 4 m do 20 m od
granicy terenu kolejowego - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7
sierpnia 2008r. (Dz. U. z 2008 r. nr 153, poz. 955) przy spelnieniu nast¢gpujacych warunkéw:

1.

Latarnia L57 bedzie zaprojektowana z oprawa o plaskim kloszu i kacie nachylenia do
plaszczyzny ulicy od 0° do 5 ° - w celu uniknigcia zjawiskd oslepienia maszynistow
prowadzacych pociagi.

Prace w sasiedztwie terenow Kkolejowych nie spowodujg zniszczenia urzadzen
kolejowych, zdewastowania, zasmiecenia terenu kolejowego, ograniczenia widocznosci
na przejezdzie kolejowym, jak réwniez braku mozliwosci zjazdu samochodéw z
przejazdu.

Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ za nieszczesliwe wypadki lub szkody mogace powstaé
dla kolei lub oséb trzecich w czasie robot zwigzanych z budows przedmiotowego
oswietlenia.

Wszelkie ewentualne kolizje, ujawnione w trakcie wykonywania robé6t zostang usunigte
staraniem i na koszt inwestora.

Za wydanie w/w opinii zostanie pobrana opiata wg. Cennika obowiqzujqcego na terenie

naszego Zakladu
Do wiadomosci:
Sekcja Eksploatacji Warszawa Wschodnia

Sporzadzita: Ewa Bakalarska
nr tel/fax (22) 473 37 64

e-mail: ewa.bakalarska@plk-sa.pl

Spolka wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m st. Warszawy w Warszawie XIII Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000037568, NIP: 113-23-16-427, REGON: 017319027 o kapitale
zakladowym w wysokosci 14 211 458 000,00 zt. w catosci wplaconym

Stronalz1
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Granica dziatki
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Granica obrebu

UWAGI

Linia kablowa projektowana

Numer obrebu i dzialki

Latarnia drogowa projektowana

Istnigjgca linia kablowa do adaptacji

. Projektowane kable uklada¢ zgodnie z normg N SEP-E-004

Operator Sp z o.0. w miejscach skrzyzowan kable RWE STOEN Operator Sp z o.o0.
nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi.
. Rury wykorzystane i rezerwowe zabezpieczy¢ przed zamuleniem.

Uktad sieci TN-C 400/230V

Dodatkowe zabezpieczenie od porazen — szybkie samoczynne
wylqczenie zasilania.

Latarnia drogowa istniejgca do calkowitej adaptacii

Projektowany przepust ochronny wykonany rurq SRS—110
lub réwnowaznq. Na pozostalych odcinkach kabel nalezy
uklada¢ w rurze ochronnej KR—110 lub réwnowazne.

Projektowany uziom sztuczny ZPB-9 R<5%2

. Pod istniejgcymi jezdniami kable uklada¢ w rurach ochronnych typu SRS—110
lub réwnowaznych. Na pozostalych odcinkach w rurach KR=110 lub réwnowaznych.,
. W przypadku ukladania kabli oswietleniowych pod istniejgcymi kablami RWE STOEN

. Urzqdzenia oswietleniowe do demontazu pokazano na rysunku Nr la, 1b, Tc, Id.

Latarnia drogowa istniejgca do adaplacji o wymienianej oprawie

INWESTOR

Miasto Stoteczne Warszawa reprezentowane przez Zarzad Drég Miejskich
00 801 Warszawa

ul. Chmielna 120

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Oswietlenie ulicy Marsa w Warszawie - odc.ulica Zotnierska - przejazd przez tory PKP

NAZWAPROJEKTU:  projekt budowlano wykonawczy przebudowy oéwietlenia ulicy Marsa w Warszawie
na odcinku od ulicy Zolnierskiej do przejazdu przez tory PKP
NAZWA RYSUNKU:
Lokalizacje projektowanych latari oraz przebiegi o$wietleniowych linii kablowych
w okolicy przejazdu przez tory kolejowe PKP
WYKONAWCA

ul, Batorego 16 02-591 Warszawa

Yan) BIURO PLANOWANIA ROZWOJU WARSZAWY SPOLKA AKCYJNA

tel. 02282594 07 fax 0228751449

(e
www.bprw.com.pl e-mail: ig@bprw.com.pl
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO BRANZA NR UPRAWNIEN / SPECJALNOSG pooris#”
PROJEKTOWAL: | mgr inZ. Krzysztof Nowakowski elekiryczna | St-827/87 elekiryczna W Z
OPRACOWAL: | techn, Andrzej Gumiiisid ’ W N
SPRAWDZI: | mgr inz. Jerzy Jéiwiak elektryczna | St-303/88 elektryczna | 7/ "/
SYMBOL OPRACOWANIA | BRANZA: Elektryczna | STADIUM: DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
1/16~193 /2012 QOswietlenie uliczne PW V2013 1:500




II. OPIS TECHNICZNY
1. Wstep

Niniejsze opracowanie zawiera projekt budowlanoykamawczy przebudowyswietlenia ulicy
Marsa w Warszawie na odcinku peizy ulica Zotniersky - a przejazdem przez tory PKP.
Odcinek ulicy jest fragmentem drogi wojewddzkiejad7.
Na przekréj ulicy Marsa skladacesijezdnia o podstawowej szerdkd ok. 7,0 m, chodniki
0 zmiennej szerokai i pasy zieleni. Przy skrzpwaniu z ulig Zotniersky, na odcinku okoto 100
m jezdnia osiga szerok&t okoto 10 m. Na znacznej diugm ulicy po obu stronach jezdni znajduj
sie pasy zieleni. Na odcinku okoto 200 m po stroniénpéno wschodniej od ulic¥otnierskiej
znajduje st chodnik o szerold@i okoto 1,5 m. Chodniki znajdasic tez po obu stronach jezdni na
odcinku od ulicy Ptatnerskiej do przejazdu PKP.a@ap one szerok& okoto 1,5 m. Po stronie
potnocno wschodniej od ulicy Ptatnerskiej do ulitskiego chodnik oddzielony jest od jezdni ulicy
pasem zieleni szeroka okoto 5 m.
Ulica jest gwietlona.
Dla projektowanego &vietlenia zaprojektowano inteligentny system stexoi@ strumieniem
swietlnym lamp zamontowanych w projektowanych latach (zwany dalej INTELIGENTNYM
SYSTEMEM STEROWANIA GWIETLENIEM WARSZAWY - ISSOW).
Jako przyktadowy zaproponowano system OWLET opracgwrzez firmg Schreder.
W ramach niniejszej dokumentacji dokonano wyborstayu, wyspecyfikowano jego funkcje,
zaprojektowano umglizenia przeznaczone do zamontowania w szafieietleniowe] OS
projektowanej w miejsce istniglej LN-1122 oraz latarniach. Szczegoly na ten temaatiera
zahcznik Nr 1.
2. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:
- umowy Nr DZP/39/PN/32/12 — ¢& Il z dnia 25.06.2012 r z Miastem Stotecznym Wangza
reprezentowanym przez ZatzDrog Miejskich, ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa
- mapy zasadniczej w skali 1:500,
- wizji lokalnych w terenie,
- inwentaryzacji istniejcych uradzex oswietleniowych,
- inwentaryzacji urzdzen elektroenergetycznych sieci RWE STOEN OperatorZSp.o.

- warunkéw zasilania oraz wdzenia w ukiad sieciswietlenia — pismo Zaggdu Drog Miejskich
znak ZDMZTSO-0-PSZ-7044-953-1-12 z dnia 26.11.2012
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- wytycznych d@wietlenia zawartych w ,Specyfikacji technicznej naykonanie projektu
budowlano - wykonawczego remontuswietlenia ulic Bronistawa Czecha, Marsa
Krasnobrodzkiej”

- opinii Nr 205/2013 Zespotu Uzgadniania Dokument&epjektowej Sieci Uzbrojenia Terenu—
dotyczcej remontu éwietlenia ulicy

- opinii RWE STOEN Operator Sp. Z o. 0. w sprawiedli#acji latafi oswietlenia w rejonie
ulicy Marsa w Warszawie w pobli linii napowietrznej 110 kV pismo znak NM-
S/363/RW0O000198549/PM/2012 z dnia 06.11.2012 r.

- opinii Wydzialu Estetyki i Przestrzeni PublicznejiuBa Architektury i Planowania
Przestrzennego w sprawie doboru lat@ismo znak AM-WEPP.670.272.2012.APA z dnia
5.12.2012 .

- polskich norm QGwietlenie drog — C&¢ 1. Wybdr klas éwietlenia PKN-CEN/TR 13 201-
1:2004 oraz C&¢ 2: Wymagania @wietleniowe PN-EN 13201-2:2003,

- Komentarza do Raportu Technicznego PKN-CEN/TR 1B 2@raz do normy PN-EN 13201-2
COSiW SEP 2007.
- katalogéw opraw i stupéwswietleniowych ranych firm produkujcych te uradzenia,

- oraz innych obowizujacych norm i przepiséw.
3. Stan istniejacy

Przedmiotowy odcinek ulicjest fragmentem drogi wojewodzkiej nr 637.

Na przekréj ulicy Marsa skladaesijezdnia o podstawowej szerdkd ok. 7,0 m, chodniki
0 zmiennej szerokai i pasy zieleni. Przy skrzpwaniu z ulig Zotniersky, na odcinku okoto 100
m jezdnia ogsiga szerok&t okoto 10 m. Na znacznej diugm ulicy po obu stronach jezdni znajduj
sie pasy zieleni. Na odcinku okoto 200 m po stroniénpéno wschodniej od ulic¥otnierskiej
znajduje st chodnik o szeroldzi okoto 1,5 m. Chodniki znajdasic tez po obu stronach jezdni na
odcinku od ulicy Ptatnerskiej do przejazdu PKP.a@ap one szerok& okoto 1,5 m. Po stronie
potnocno wschodniej od ulicy Ptatnerskiej do ulitskiego chodnik oddzielony jest od jezdni ulicy
pasem zieleni szeroka okoto 5 m.

Ulica cswietlona jest oprawami OUS firmy ELGO zawieszonymai wysokéci okoto 10 m
nad jezdni. Na odcinku od ulicyotnierskiej do latarni 65 341ag0 oprawy zezrodiemswiatta o
mocy 400 W zamontowane na stupaci @1 zasilane lini kablows YAKY 4 x 35 mnt, a od
latarni 65 342 do ulicy liskiego oprawy zebdtemswiatta o mocy 250 W zamontowane na stupach
Zn 10, zasilane limi napowietrza AL 4 x 35 mnf. Na odcinku od ulicy liskiego — do przejazdu
przez tory PKP sto oprawy zezrédiem swiatta o mocy 250 W zamontowane na stupach WZzZ-9
zasilane lini kablowg YAKY 4 x 35 mnt.

Stan techniczny latar o stupachzelbetowych jest zly, pozostatych zrdcowany. Czas

eksploatacji wgkszaci latam przekroczyt 30 lat.
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Inwentaryzagj urzadzen oswietlenia ulicznego zlokalizowanych na obszarze azemym
Z niniejszym projektem wraz ze wskazaniem adeen przeznaczonych do demomnta

przedstawiono na rysunkach Nr-d&

4. Standardy i wymagania gwietleniowe

Wobec braku obligatoryjrsgi obowkhzywania norm Qwietlenie drog — C&¢ 1. Wybor klas
oswietlenia PKN-CEN/TR 13 201-1:2004 oraz¢€& 2: Wymagania swietleniowe PN-EN 13201-
2:2003 wymagania swvietleniowe zostaly ustalone przez Inwestora w pkti 17 ,Specyfikacji
technicznej na wykonanie projektu budowlano — wykwecozego remontu swietlenia ulic
Bronistawa Czecha, Marsa, Krasnobrodzkiej”
Sa one nasfpujace:
1) zaprojektowaneswietlenie powinno spetnéanastpujace wymagania (terminologia wg
PN-EN-13201):
a) jezdnia
i) Od zmierzchu do godz. 22.00, od 6.00ddtu: Ly, = 1,5 cd/m, U, = 0,4, Y = 0,7,
Tl =10%, SR =0,5.
i) W godz. 22.00 — 6.00;4.= 1,0 cd/m, U,= 0,4, U =0,7; Tl = 15%, SR = 0,5.
b) strefa konfliktowa.
i) Od zmierzchu do godz. 22.00, od 6.00ddtu: Ly, = 2,0 cd/m, U, = 0,4, Y = 0,7,
TI=10%, SR =0,5.
i) W godz. 22.00 — 6.00;.= 1,5 cd/m, U,= 0,4, U = 0,7, TI = 15%, SR = 0,5.
C) ciag pieszych kciezka rowerowa
i)  Od zmierzchu do godz. 22.00, od 6.00sdatu Eg = 10,0 IX, B, = 3,0 IX.
i) W godz. 22.00 — 6.00;¢&= 7,5 IX, Bin = 1,5 IX
d) zatoki parkingowe
i) Od zmierzchu do godz. 22.00, od 6.00sdatu E = 15 Ix, U, = 0,4.
i) W godz. 22.00 — 6.00;&= 10 Ix, U, =0,4
2) W projekcie powinien byuwzgkdniony wspoétczynnik zapasu k = 1,25.

5. Rozwigzania agwietleniowe - zakres i specyfikacja prac

Zaprojektowano zycie opraw éwietleniowych do sodowych, wysokagnych zrédet swiatta
0 podwy:szonym strumienigwietinym. Na odcinku od ulicyotnierskiej — do linii napowietrznej
15 kV przecingcej ulicg na wysokéci posesji Marsa 95 zaprojektowano marm@raw na stupach

wirowanych typu E z wysgnikami mocowanymi nad przewodami linii pozwatdjch na
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zawieszenie opraw na wysakd 10 m nad jezdmi Na dalszym odcinku,zado torow PKP, na
stupach éwietleniowych aluminiowych, anodowanych w kolorzeaym, pozwalajcych na
zawieszenie opraw na sztorc na wysakd 1 m nad jezdai

Dla nowoprojektowanej szafyswietleniowej przygto typowe rozwizania stosowane w sieci
ZDM z uwzgkdnieniem zamontowania w niej udzer przeznaczonych do telemenagmentu.
Nowoprojektowana szafa zostanie zainstalowana gdada typu OS w poldiit demontowanej
latarni 137 349, na ktorej zainstalowana jest sp@fdetleniowa LN-1222. Rozmieszczenie ldtar
zostanie zmienione z uwagi ha zastosowanie oprawetieniowych o lepszym rozsyl@wiatta,
pozwalajcym na zwgkszenie odleghei pomigdzy stupami.

Projektowane kable na catej trasie aglakiada& w rurach ochronnych.
5.1.Istniejace urzadzenia Gwietleniowe

Wicksza¢ istniepcych uradzen oswietleniowych znajdujcych sg¢ na analizowanym
fragmencie ulicy Marsa nie nadaje gio wykorzystania w niniejszym projekcie.

Urzadzenia przeznaczone do demantaokazano na rysunkach Nrdd. § to:

Na odcinku pomidzy ulica Zotniersk , a ulia liskiego

- Latarnie o numerach:

65 340, 65 341, 65 342, 65 343, 137 535, 137 536,5B7, 137 538, 137 539, 137540,
137 541, 137 542, 137 543, 137 544, 137 545, 187 %87 547, 137 548, 137 549, 137 550,
137 550, 137 319, 137 320, 137 321, 137 322, 137 327 324, 137 325, 137 326, 137 327,
137 328, 137 329, 137 330, 137 331, 137 332, 137 337 334, 137 335, 137 336, 137 337,
137 338, 137 339, 137 340, 137 341, 137 342, 137 3387 344, 137 345, 137 346, 137 347,
137 348, 137 349, 137 351, 137 352, 137 353, 137 35
- Linia napowietrzna zasilaga wyzej wymienione latarnie
- Linia kablowa pomidzy latarniami 65 340 a 65 341 i 65 341 a 65 342
- Linia kablowa pomidzy latarniami 137 539 a 137 540
- Linia kablowa pomidzy latarniami 137 550 a 137 319
- Linia kablowa pomidzy latarniami 137 346 a 137 347
- Linia kablowa pomidzy latarniami 137 348 a 54 689
- Linia kablowa pomidzy latarniami 137 353 - 137 354 - 137 355
- Szafa éwietleniowa LN-1222,
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Na odcinku ponidzy ulicg liskiego, a przejazdem przez tory PKP
Latarnie o numerach: 137 355, 137 356, 137 357 3687

- Linie kablowe zasilajce wyzej wymienione latarnie.

Istniejace znaki drogowe na demontowanych latarniach zgal@rzewiest zgodnie

z dyspozycjami zawartymi w zgdzniku Nr 1 do projektu.
5.2. Projektowane urzadzenia Gwietleniowe

Rozmieszczenigrojektowanych urmzen pokazano na rysunkach Nr-2d, a schemat ich
pofaczeh na Rys. Nr 3. Doktadnlokalizacg projektowanych urdzen zawiera zajcznik graficzny
do opinii ZUD Nr 205/2013. Dla wszystkich lafaustalono pierwsg kategor¢ geotechniczp w
prostych warunkach gruntowych.

Jakozrodtaswiatta zaprojektowano wysokogine lampy sodowe 0 podwgzonym strumieniu
swietlnym o mocy 150W.

W uzgodnieniu z Wydziatem Estetyki i PrzestrzenblRiznej Biura Architektury i Planowania
Przestrzennego (pismo znak AM-WEPP.670.291.2012.ARA05.12.2012 r. — odpis
w dokumentach decyzyjnych) projekt opracowano dMdah przyktadowych opraw: IRIDIUM
produkcji firmy Philips lub EVOLO firmy Schreder.

Na odcinku od ulicyZotierskiej do pocgtku posesji Marsa 95, gdzie droga przebiega przez
las, zasilanie latar odbywa sig bedzie za pomag linii napowietrznej. Na tym odcinku
zaprojektowano oprawy zamontowane na stupach wmgelatypu E z wysignikami o diugéci
1 m nad przewodami linii. Schemat liniéwietleniowej z oznaczeniem numeréw i typéw stupow
zawiera rysunek 4.

Dla pozostatego odcinka zaprojektowano latarniastasowaniem typowychiwietleniowych
stupéw aluminiowych bez wyagjnikbw, anodowanych w kolorze szarym, pozwglggh na
zawieszenie opraw na sztorc na wysakd 1l m nad jezdni Zasilanie latar linig kablows.

Zestawienie opraw wraz ze wskazaniem ustawienidyé&aiBa lub numerem matrycy,ata
nachylenia oprawy wzgllem poziomu mocy zrédta swiatta i wysokdci zawieszenia dla
poszczegolnych latAarzamieszczono w tabelach Nr 1, Nr Zwraca si¢ uwage na oprawe w
latarni L57, gdzie nalezy zastosowd klosz z ptaslg szyln.

Ponad to w istniapych latarniach o numerach 137 350, 31 068, 137 B39 060, 137 061 i
138 347 gdzie oprawy zamontowaree e stupach abonenckich, zaprojektowano wyrigmch
opraw wraz z wysgnikami. Zaprojektowano oprawy wg tabeli Nr 1 |luly R montowane na
wysiegnikach o dlugéci 1 m, nad przewodami linii. Natg zastosowa wysiegniki stalowe,

ocynkowane, malowane na kolor szary.
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TabelaNr1 Zestawienie opraw dla poszczegélnytmlav przypadku zastosowania opraw typu

IRIDIUM
Nr. latarni Stup z\évvgiseglzzi‘i:a Mgsviizart(?g*a Nazwa Ogﬁ\l?gspmdUkC“ nacrf;itenia
oprawy oprawy
L1 K-12/4,3 10 150 SGS 453 GB CX P1 0
L2 N-12/4,3 10 150 SGS 453 GB CR P3 0
L3 N-12/4,3 10 150 SGS 453 GB CR P5X 0
L4 N-12/4,3 10 150 SGS 453 GB CR P5X 0
L5 N-12/4,3 10 150 SGS 453 GB CX P2 0
L6 N-12/4,3 10 150 SGS 453 GB CX P2 0
L7 N-12/4,3 10 150 SGS 453 GB CX P2 0
L8 N-12/4,3 10 150 SGS 453 GB CX P2 0
L9 K-12/4,3 10 150 SGS 453 GB CX P2 0
L10 K-12/4,3 10 150 SGS 453 GB CX P2 0
L11 N-12/4,3 10 150 SGS 453 GB CX P2 0
L12 N-12/4,3 10 150 SGS 453 GB CX P2 0
L13 N-12/4,3 10 150 SGS 453 GB CX P2 0
L14 N-12/4,3 10 150 SGS 453 GB CX P2 0
L15 N-12/4,3 10 150 SGS 453 GB CX P2 0
L16 N-12/4,3 10 150 SGS 453 GB CX P2 0
L17 N-12/4,3 10 150 SGS 453 GB CX P2 0
L18 N-12/4,3 10 150 SGS 453 GB CX P2 0
L19 N-12/4,3 10 150 SGS 453 GB CX P2 0
L20 N-12/4,3 10 150 SGS 453 GB CX P2 0
L21 N-12/4,3 10 150 SGS 453 GB CX P2 0
L22 N-12/4,3 10 150 SGS 453 GB CX P2 0
L23 0-12/4,3 10 150 SGS 453 GB CX P2 0
L24 N-12/4,3 10 150 SGS 453 GB CX P2 0
L25 N-12/4,3 10 150 SGS 453 GB CX P2 0
L26 N-12/4,3 10 150 SGS 453 GB CX P2 0
L27 N-12/4,3 10 150 SGS 453 GB CX P2 0
L28 N-12/4,3 10 150 SGS 453 GB CX P2 0
L29 N-12/4,3 10 150 SGS 453 GB CX P2 0
L30 N-12/4,3 10 150 SGS 453 GB CX P2 0
L31 N-12/4,3 10 150 SGS 453 GB CX P2 0
L32 N-12/4,3 10 150 SGS 453 GB CX P2 0
L33 N-12/4,3 10 150 SGS 453 GB CX P2 0
L34 0-12/4,3 10 150 SGS 453 GB CX P2 0
L35 N-12/4,3 10 150 SGS 453 GB CX P2 0
L36 N-12/4,3 10 150 SGS 453 GB CX P2 0
L37 N-12/4,3 10 150 SGS 453 GB CX P2 0
L38 N-12/4,3 10 150 SGS 453 GB CX P2 0
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Tabela Nr 1cd

Nr. latarni Stup z\évvgise(;lzzi‘i:a Mgsvizargg+a Nazwa Ogﬁ\l’i\gspmdUkC“ nacr'?;itenia
oprawy oprawy
L39 | N-12/4,3 10 150 SGS 453 GB CX P2 0
L40 | N-12/4,3 10 150 SGS 453 GB CX P2 0
L4l | N-12/4,3 10 150 SGS 453 GB CX P2 0
L42 | N-12/4,3 10 150 SGS 453 GB CX P2 0
L43 | N-12/4,3 10 150 SGS 453 GB CX P2 0
L44 | N-12/4,3 10 150 SGS 453 GB CX P2 0
L45 | N-12/4,3 10 150 SGS 453 GB CX P2 0
L46 | K1-12/4,3 11 150 SGS 453 GB CX P2 sztorc
L47 SAL11 11 150 SGS 453 GB CX P2 sztorc
L48 SAL11 11 150 SGS 453 GB CX P2 sztorc
L49 SAL11 11 150 SGS 453 GB CX P2 sztorc
L50 SAL11 11 150 SGS 453 GB CX P2 sztorc
L51 SAL11 11 150 SGS 453 GB CX P2 sztorc
L52 SAL11 11 150 SGS 453 GB CX P2 sztorc
L53 SAL11 11 150 SGS 453 GB CX P2 sztorc
L54 SAL11 11 150 SGS 453 GB CX P2 sztorc
L55 SAL11 11 150 SGS 453 GB CX P2 sztorc
L56 SAL11 11 150 SGS 453 GB CX P2 sztorc
L57 SAL11 11 150 SGS 453 FG CR P5X sztorc
137 350 Zgﬁ;n bez zmian 150 SGS 453 GB CX P2 0
31068 Zgﬁ;n bez zmian 150 SGS 453 GB CX P2 0
137 359 Zgﬁ;n bez zmian 150 SGS 453 GB CX P2 0
137 360 Zgﬁ;n bez zmian 150 SGS 453 GB CX P2 0
137 361 Zgﬁ;n bez zmian 150 SGS 453 GB CX P2 0
138 347 Zgﬁ;n bez zmian 150 SGS 453 GB CX P2 0

Tabela Nr 2 Zestawienie opraw dla poszczegolnydhmlaw przypadku zastosowania opraw
EVOLO 3 firmy Schreder

Wysokosc¢ Ka .
. . ; Moc zrédta| Matryca oprawy nachylenia
Nr. latarni Stup zawieszenia o .
oDraw Swiatta firmy Schreder oprawy
prawy [stopnie]
L1 K-12/4,3 10 150 29421D 5
L2 N-12/4,3 10 150 29421D 5
L3 N-12/4,3 10 150 29421D 5
L4 N-12/4,3 10 150 29421D 5
L5 N-12/4,3 10 150 29421D 5
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Tabela Nr 2 cd

Wysokos¢ - Ka .
Nr. latarni Stup zawieszenia ch _zrodia Matryca oprawy nachylenia

Swiatta firmy Schreder oprawy

oprawy [stopnie]
L6 N-12/4,3 10 150 29421D 5
L7 N-12/4,3 10 150 29421D 5
L8 N-12/4,3 10 150 29421D 5
L9 K-12/4,3 10 150 29421D 5
L10 K-12/4,3 10 150 29421D 5
L11 N-12/4,3 10 150 29421D 5
L12 N-12/4,3 10 150 29421D 5
L13 N-12/4,3 10 150 29421D 5
L14 N-12/4,3 10 150 29421D 5
L15 N-12/4,3 10 150 29421D 5
L16 N-12/4,3 10 150 29421D 5
L17 N-12/4,3 10 150 29421D 5
L18 N-12/4,3 10 150 29421D 5
L19 N-12/4,3 10 150 29421D 5
L20 N-12/4,3 10 150 29421D 5
L21 N-12/4,3 10 150 29421D 5
L22 N-12/4,3 10 150 29421D 5
L23 0-12/4,3 10 150 29421D 5
L24 N-12/4,3 10 150 29421D 5
L25 N-12/4,3 10 150 29421D 5
L26 N-12/4,3 10 150 29421D 5
L27 N-12/4,3 10 150 29421D 5
L28 N-12/4,3 10 150 29421D 5
L29 N-12/4,3 10 150 29421D 5
L30 N-12/4,3 10 150 29421D 5
L31 N-12/4,3 10 150 29421D 5
L32 N-12/4,3 10 150 29421D 5
L33 N-12/4,3 10 150 29421D 5
L34 0-12/4,3 10 150 29421D 5
L35 N-12/4,3 10 150 29421D 5
L36 N-12/4,3 10 150 29421D 5
L37 N-12/4,3 10 150 29421D 5
L38 N-12/4,3 10 150 29421D 5
L39 N-12/4,3 10 150 29421D 5
L40 N-12/4,3 10 150 29421D 5
L41 N-12/4,3 10 150 29421D 5
L42 N-12/4,3 10 150 29421D 5
L43 N-12/4,3 10 150 29421D 5
L44 N-12/4,3 10 150 29421D 5
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Tabela Nr 2 cd

Wysokos¢ Ka .
. . ; Moc zrédta| Matryca oprawy nachylenia
Nr. latarni Stup zawieszenia "y .
Swiatta firmy Schreder oprawy
oprawy [stopnie]
L45 N-12/4,3 10 150 29421D 5
L46 | K1-12/4,3 11 150 29421D sztorc +5
L47 SAL11 11 150 29421D sztorc +5
L48 SAL11 11 150 29421D sztorc +5
L49 SAL11 11 150 29421D sztorc +5
L50 SAL11 11 150 29421D sztorc +5
L51 SAL11 11 150 29421D sztorc +5
L52 SAL11 11 150 29421D sztorc +5
L53 SAL11 11 150 29421D sztorc +5
L54 SAL11 11 150 29421D sztorc +5
L55 SAL11 11 150 29421D sztorc +5
L56 SAL11 11 150 29421D sztorc +5
L57 SAL11 11 150 294623 sztorc +5
137350 | Pez bez zmian 150 29421D 5
Zmian
31 068 bez bez zmian 150 29421D 5
Zmian
137359 | Pez bez zmian 150 29421D 5
Zmian
137360 | D€z bez zmian 150 29421D 5
Zmian
137361 | D€z bez zmian 150 29421D 5
Zmian
138347 | Pez bez zmian 150 29421D 5
Zmian

Latarnie naley ustawig& w ten sposob, aby:
— odlegta¢ lica stupa od lica kragznika nie byta mniejsza #i0,5 m .

— w przypadku latar o stupach éwietleniowych, drzwiczki do komory, w ktérej zamonatana
jest tabliczka ziczowo-bezpiecznikowa znajdowatyesibod strony chodnika, podatem
zawartym pomidzy 9¢ a 135 w stosunku do kierunku jazdy (bryzgi spod két gojaw).

Moce opraw zaprojektowano ze wedli na warunki brzegowe i wymaganigweetleniowe
Inwestora.

Do wykonania przebudowyswietlenia ulicy Marsa mana wy¢ innych opraw éwietleniowych
pod warunkiemze keda mogly by sterowane w systemie OWLET, przeprowadzone dla nic
obliczenia dadz wyniki spetniajce wymagania podane w p.4 dla pezggo rozstawienia latar

i mocy zrodetswiatta zgodnych z niniejszym projektem, a ksztaltaovy uzyska pozytywnopinie
Wydziatu Estetyki i Przestrzeni Publicznej BiuracAitektury i Planowania Przestrzennego.

Propozycg nalery dofaczy¢ do oferty na wykonanie przebudowy.
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Zaproponowana oprawa powinna speimastpujace wymagania:

posiadé certyfikat na znak ,B” lub deklaracggodndci producenta zweryfikowarprzez
niezalene laboratorium akredytowane,

pracowa na napgciu 230V, 50 Hz, przy cos nie mniejszym ri 0,85,

by¢ wykonana w | lub Il klasie ochronb przeciwporaeniowe;j,

posiadé klosz szklany odporny na promieniowanie U¥Gtkniccie oraz mtnienie
Z biegiem czasu oraz obudewykonara z aluminium, pomalowarw kolorze RAL 7015,
posiadé petny, jednocgciowy, ttoczony z aluminium o stopniu czy$to 99,99%
odbhgnik aluminiowy zapewniagry optymalny rozsyt strumieniaviatta,

posiadé system "oddychania" - wyréwnywaniamienia komory optycznej z otoczeniem
przy jednoczesnym poziomie szczeltidkomory optycznej lampy - IP66,

zapewnié poziom szczelni@i komory osprztu elektrycznego minimum IP66,

posiadé budowe dwukomorovy,

posiadé statecznik elektroniczny, pozwajay na sterowanie strumienieswietlnym
(redukcja mocy) poprzez zewtrzny sygnat stergcy 1-10V lub DALI,

posiadé miejsce w komorze ospitn dla zamontowania sterownika miejscowego
sterupcego prag statecznika elektronicznego,

umazliwia¢ szybky wymiarg zrédtaswiatta bez aycia narzdzi,

posiadé co najmniej siedmiostopniawegulacg uktadu optycznego poprzez wzajemne
ustawienie lampy i odbipnika

podlegé utylizacji (recykling)

Zaprojektowane latarnie drogowe natavyposay¢ w stupy wirowane typu E-12/4,3 dla |latand

L1 do L46, a od numeru L47 do 57 w stupy aluminicav@dowane w kolorze szarym RAL 7015,

cylindryczno - stakowe bez szwu, posadowione na fundamencie betono@yubc¢ anody nie

mniej niz 20 mikronéw potwierdzona certyfikatem QUALANOD. ddawa stupa fabrycznie

zabezpieczona elastomerem poliuretanowym do wysolaolnej krawedzi drzwiczek komory

bezpiecznikowej.

Latarnie drogowe L1 do L46 nale wyposay¢ w wysikgnik umieszczony nad przewodami linii

z& LA47 do L57 bez wysgnika, z montzem opraw na sztorc.

Zastosowane stupy muszapetni@ wymogi obowazujacych norm i przepisow w odniesieniu do

potozenia geograficznego Warszawy, a w szczeg@ino

— PN-77/B-02011 Obliczenia w obcizeniach statycznych. Olgenia wiatrem.

— PN-EN 40-2:2005 Stupy aGwietleniowe- Czs¢ 2 Wymagania ogoélne i wymiary;
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— PN -EN 40-6:2004 Stupy gwietleniowe -- Czg$¢ 6: Stupy dwietleniowe aluminiowe --
Wymagania
Mozliwos¢ wykonania zaprojektowanych stupéw sprawdzano miérZPSO ,ROSA” z Tych.
Stupy typowe tej firmy zawarteasv katalogu. Kolor anodowania CI-63.

6. Sie¢ oswietleniowa

Projektowane @wietlenie podiczone kdzie do istniejcej, wydzielonej sieci a@ietleniowej
niskiego napicia zasilagcej gwietlenie w tej czsci miasta.

Sie¢ t¢ stanows obwody wyprowadzone z szafy OS-1031 i projektow#@® (zamiast LN-
1222). W ramach prac aftych niniejszym projektem naig LN-1222 wymiené na nove lecz typu
OS wraz z WLZ zasilafa t¢ szat.

Zakres demontan pokazuje Rys Nr 1a, 1b, 1c, 1& zdan projektowanej sieciswietleniowej
pokazano narys. Nr 2a, 2b, 2c i 2d, a schemagsid\r 3.

7. Zasilanie latam i sterowanie gwietleniem
Dla sterowania i monitoringu projektowanegaveetlenia zaprojektowano:

- dla latah zasilanych z wymienianej szafgwaietleniowej (Ln-1222) zastosowanie systemu
CPAnet opracowanego przez fignRabbit Sp. z 0.0. Zadaniem tego systenudzle
sterowanie wjczaniem i wyjczaniem zasilania obwodow swietleniowych oraz
rejestrowanie jego podstawowych parametrow takiak jnapecia, pady, moce
i wspotczynniki mocy w poszczegolnych fazach.

— dla lataf zasilanych z szafyswietleniowej OS-1031 sterowanie agzaniem i wydczaniem
zasilania za pomac zegara elektronicznego agzapcego dwietlenie wedtlug czasow
ustawionych przez ZDM w Warszawie w stosunku dohaegéw i zachodow sfca

— dla wszystkich projektowanych opraw (rownieymienianych w latarniach istnigjych)
zastosowanie systemu OWLET opracowanego przeze fiBohreder. Zadaniem tego
systemu bdzie sterowanie strumieniamgwietinymi poszczegolnych opraw oraz
rejestrowanie podstawowych parametrow zasilania tygraw, takich jak nagtie, pad,
moce i wspoétczynnik mocy.

Wymieniarny szat projektowam w miejsce Ln-1222 naky wyposay¢ jak na rysunku Nr 7
~Schemat szafy OS =z zastosowaniem sterownikow systeOWLET firmy Schreder”.
Zabezpieczenia w poszczegollnych obwodach zamoitiakana rysunku nr 3.

Rozwigzanie naley traktow& jako pilotazowe, gdzie sterowane i monitorowane agizenia
komunikup sie z serwerem zamontowanym w jednostce macierzysteji€¢, ktéra nieodptatnie:
opracowata i udogpnia swoje urzdzenia i oprogramowanie oraz zapewriezhag¢ pomidzy

sterownikami a serwerem).

W chwili obecnej ZDM posiada opracowany przez BPRBVK. system zarglzania éwietleniem

ulicznym m. st. Warszawy zwany LATARNIE, obejmcy wszystkie urzdzenia éwietleniowe

50



bedace w zarzdzie ZDM. Dlatego te w ramach prac realizacyjnych nafewykona naktadk na
system LATARNIE umaliwiajaca postugiwanie s funkcjami zastosowanego systemu
telemenagmentu bezfpednio z systemu LATARNIE. Naktadka ta powinna $ew skiad
podsystemu ISSOW (INTELIGENTNEGO SYSTEMEMU STEROWWANOSWIETLENIEM
WARSZAWY) sprzgajacego system LATARNIE z systemami telemenagmentu.

Niezaleznie od nkej opisanego systemu telemenagmentu dokumenfamjyvykonawcz nalery
wprowadzé do systemu LATARNIE wedtug dotychczas obgauijacych zasad.

System telemenagmentu i ISSOW ngléraktowa jako wdraenie pilotaowe, w ofercie naley
przewidzi€ koszt wyposzenia i oprogramowania jak rowmigednostki centralnej, kart GPRS
wraz z optat abonamentu za 3 lata, caly cykl wekeaiowy hcznie ze szkoleniami, prezentacjami

oraz trzyletnim nadzorem autorskim.

7.1. Wymagania stawiane w zakresie sterowania i monitongu na poziomie szafy
oswietleniowej (system CPAnet zaprojektowany w szafje&ktora zastgpi Ln-1222)
Zamontowany system powinien zapewnia
— zahczanie i wyhczanie @wietlenia zgodnie z tabglvschodow i zachodow stoa

- mozliwos¢ modyfikacji tabeli zajczen i wytaczen oswietlenia (Zamawiajcy wymaga,
aby Wykonawca uzgodnit z nim piervstabet)

— automatyczne wyliczanie strefy czasowej oraz autpcaas zmiarg czasu Zima/Lato,

— petm kontrok i zaradzanie w czasie rzeczywistym przez nieodptatmory WWW na
komputerze dostawcy systemu,

— analiz parametrow zasilania obwoddéwéwietleniowych hcznie: pad, napécie, moc
czynna. bierna. pozorna,zeie energii, wspétczynnik mocy — 3 fazy,

- analiz sytuacji alarmowych,
— archiwizacg danych alarmowych i pomiarowych,
- lokalizacg sterownikdéw na mapie,

— natychmiastowe raportowanie i analizowanie sytuadparmowych (zanik nagtia
zasilania, zanik poszczegolnych faz, przekroczeom®iizenie mocy, alarmy: wgg i
wyjs¢, niekontrolowane otwarcie szafy).

7.2. Wymagania stawiane w zakresie sterowania i monitongu na poziomie oprawy
oswietleniowej (system OWLET)
Zamontowany system powinien zapewnia

— sterowanie éwietleniem tj.: whczaniem i wydczaniem obstugiwanych opraw oraz
regulacy strumieniemswietlnym zastosowanycirodet$wiatta,
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— zbieranie i analig danych wielkéci elektrycznych charakteryzigych prae opraw,
sporadzanie raportow, sygnalizowanie awarii lub inny¢an®w pracy nie normailne;.
Ich zakres zostanie ustalony w ramach prac aetrmwych.

- mozliwos¢ sterowania instalagjprzy wyciu dowolnego urgdzenia z dospem do
Internetu z poziomu przeglarki internetowej (bez konieczfw instalowania
dodatkowego oprogramowania) poprzez specjalnie gotpyvara, dedykowan strorg
internetovy,

— dostp do danych historycznych,

- mozliwos¢ sterowania zatzaniem/wydczeniem instalacji @wietleniowej dzeki
wbudowanemu zegarowi astronomicznemu,

— automatyczne wyliczanie strefy czasowej oraz autpcaas zmiarg czasu Zima/Lato,

- mozliwos$¢ automatycznego lulzeznego zaiczenia/wyhczenia instalacji @avietleniowej
poprzez podanie/odgie nap¢cia zasilajcego ze statecznikaiodtaswiatia,

- bezprzewodow komunikacg w pamie 2,4 GHz pomidzy poszczegolnymi elementami
systemu zgodnze standardem ZigBee,

— automatycza redukcg mocy instalacji éwietleniowej zgodnie z ustalonymi programami
redukciji,

— maozliwos¢ podzielenia wszystkich opraw na grupy sterowania,

- mozliwos$¢ tworzenia oddzielnych programéw redukcji dla dmbaczych (pn-pt),
weekendow (sb-nd) i zdefiniowanych dmiiatecznych,

- mozliwos¢ uwzgkdnienia projektowanego wspoétczynnika utrzymaniatyststrumié
swietlny w czasie),

- mozliwo$¢ sterowania systemem w trybieecenym — niezakenie od ustalonych
programow redukciji,

— mozliwos¢ zaprogramowania mocy wirtualnej pojedynczej oprawy

— pomiar parametrow pracy pojedynczych oprawietleniowych: pgdu, nap¢cia, mocy,
wspotczynnika mocy, czasu praadtaswiatta oraz zliczanie czasu pracy lampy,

— sygnalizag} bledéw dotycacych pojedynczej oprawy: uszkodzerfigdta swiatta lub
statecznika, zanik naggia zasilajcego, bé¢dy komunikaciji,

— zdalm konfiguracg przez Internet,
— mozliwos¢ stworzenia wielu kontaytkownikéw o r@nych poziomach dogpu,
— prag systemu niezaima od topologii instalacji éwietleniowej,
— mozliwos¢ generowania raportéw dotygz/ch zuycia energii i bédow,
- mozliwo$¢ dodawania/usuwania punktodwietinych bez konieczrioi przebudowy
istniejacej instalacji (np. prowadzenia dodatkowych przeowad
7.3. Wymagania stawiane w zakresie integracji z istnigicym w ZDM systemem LATARNIE
Integracja powinna polegana zapewnieniu wymiany informacji gizy systemami, tak aby za

paosrednictwem systemu Latarnie éliove byto na przykiad:
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— zdalne sterowanie oprawami (system OWLET),
— dokonanie odczytu i zapisu mocy, @@t pradow i napécia w szafach i latarniach
(system OWLET),

Réwnoczénie z systemu LATARNIE przekazane zostadentyfikatory obiektow iinformacje
dotyczce ich lokalizaciji.
Realizacja tych prac wymag#edzie wykonania przez autoréw systemu LATARNIE nightiych

zmian i uzupetnig w systemie.

7.4. Nastawy pocatkowe dla opraw uzytych do przebudowy dwietlenia ulicy Marsa

Nastawy w urzdzeniach obrajacych strumié $wietlny poszczegolnychrodet swiatta w etapie
poczatkowym (powykonawczym) naky dobr& do wymagé oswietleniowych ustalonych przez
ZDM i przywotanych w p. 4 niniejszego projektu z zglednieniem procesu starzenig grodet
Swiatta.

Zmiany tych ustawi@ w okresie poéniejszym dokonywane ¢da w ramach eksploatacji, przez

pracownikow ZDM.

8. System dodatkowej ochrony od poraen

Ochrona dodatkowa od paeh — szybkie samoczynne wigizenie zasilania.
W projekcie przyto ukitad sieci zasilagej TNC-S. Rozdziat przewodu PEN na PE i N male
wykona w projektowanej szafieswietleniowej. Punkt rozdziatu uzietR<5Q.
Ze wzgkdu na bardzo diugi obwodkwietleniowy pomedzy projektowan szah a istniejca OS-
1031, w celu uzyskania skutecznbszybkiego samoczynnego wgkenia zasilania, przewdéd PE
linii napowietrznej nalgy uziemt na kadym stupie za pomaauziomu ZPB-9 0 R<®.
Dodatkowo rozdziat przewodu PEN na PE i N #glevykona& w miejscach pakczenia
projektowanej sieci z istnigja 0 uktadzie zasilania TNC, to jest w latarniach B82 i 137 370. W
latarni L57 przewdd PE uziethza pomog uziomu ZPB-9 o R<®.

Pokczenia wewatrz stupéw projektowanych latamwykona przewodami YDYd 3 x 2.5 mm
w ukfadzie TN-S (L*3,N,PE).Wszystkie elementy podlegag ochronie przeciwpataniowej tzn.
stupy, oprawy, i inne metalowe gzi latarni wymagajce ochrony naley polaczy¢ poprzez zaciski
ochronne z przewodem PE. Po wykonaniu robot zawlarty projekcie skutecz®é ochrony

sprawdzé pomiarem, a protokét badgrzekaza Uzytkownikowi.
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Uktadanie kabli i osprzet kablowy
Projektowane latarnie zasilkablami YKY-<o o przekrojach zgodnych z rysunkiem Nr 3.

Na catym odcinku, kable utg¢ w rurach ochronnych. Przy przeju kablem pod jezdai
stosowé rury SRS 110 lub réwnowae. Na pozostatych odcinkach rury typu KR 110 lub
rownowane. Rury zabezpiecgyrzed zamuleniem.

Projektowany kabel natlg uktad& w trasie wyznaczonej przez uprawnionego gepdgodnie
z zahcznikiem graficznym do opinii Nr 205/2013 Zespotuzdadniania Dokumentacii
Projektowej Sieci Uzbrojenia Terenu z dnia 27-03-20

Przy ukfadaniu kabli zastosowaie do uwag i zaleagezawartych w opinii Nr 205/2013 Zespotu
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Sieci Uzbr@geherenu z dnia 27-03-2013

Kabel ukladéa zgodnie z normp N SEP-E-004 oraz wymogami eksploatacyjnymi ZDM
w Warszawie. W zveizku z planami odtworzenia wdzer odwodnieniowych ulicy Marsa linie
kablowe wychodzce z projektowanej szafyswietleniowejw kierunku ulicy Zotnierskiej
naley uktada na gkbokosci 1,5 m od poziomu terenu Pozostate, odchoaze w kierunku
przejazdu przez tory PKP oraz w ulicy Ptatnerski8pflerskiej na gibokasciach zgodnych z
norma N SEP-E-004.

Glebokas¢ utozenia kabla przyjmowa od poziomu istniecego w terenie do gornej
powierzchni rury.

W miejscach gdzie rownolegle do projektowanych kaldzone g istniepce kable nN RWE
Stoen Operator Sp z 0.0. (patrzagabna inwentaryzacja istnige] sieci elektroenergetyczne))
prace ziemne wykonywaecznie z zachowaniem szczegolnej oataci.

Zabezpieczenie kabli elektroenergetycznych RWE rSt0perator Sp. z 0.0. nale wykona
zgodnie z uzgodnieniem NI-NU/Zab/60/2013 z dni®d472013 zawartym na rysunku Nr-6a

Przy wegciu do stupa latarni pozostaimeksploatacyjny zapas kabla (z obu stroidkq latarni)
po 2,5 m.

10.Budowa linii napowietrznej

Schemat napowietrznej linigwietleniowej pokazano na rysunku nr 3.

Projektowan lini¢ nalezy wykona na stupach aerdziach wirowanych
Zastosowa przewody AsXSn 4x35 mir 1x35 mng

Zastosowa wysiegniki do opraw éwietleniowych do umocowania ich ponad przewodami
linii, o dlugosci 1 m i kaycie nachylenia dostosowanym do montowane] opravatrZp
przyktadowe dane zawarte w tabelach nr 1i 2).

Przyktadowego doboru stupow i ich podstawowego vegpenia (patrz p.12.4) dokonano wedtug

.Katalogu linii napowietrznych niskiego nagia z przewodami samoflyymi o powioce z

polietylenu usieciowanego o przekrojach 25-120 *nma zerdziach wirowanychZN, ZN-2002
LnNi - ENSTO” Redakcja 3 — opracowanie ENERGOLINMx Poznaniu, czerwiec.2009 r.
rozpowszechnianym nieodptatnie w internecie praeedisgbiorstwo Produkcji Strunobetonowych
Zerdzi Wirowanych ,WIRBET” S.A.
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11.Uwagi realizacyjne

Latarnie o numerach L9 i L 10 zaprojektowano w zbizeniu do dwutorowej linii
napowietrznej 110kV. Zgodnie z Rozpordzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieamtwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t wddaych
(Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.) Rozdziat 6, Irestg i uradzenia elektroenergetyczne — bez
uprzedniego uzgodnienia z tacielem linii ,Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk
pracy, sktadowisk wyrobow i materiatéw lub maszymrzgdze: budowlanych bezgednio
pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznynii W odlegtdci liczonej w poziomie od
skrajnych przewodow, mniejszej:ni

4) 15 m - dla linii o nagiciu znamionowym powirgj 30 kV, lecz nieprzekraczaym 110 kV;
Dlatego te przed przysipieniem do robét nahly zapoznd sic z opina RWE STOEN
Operator Sp. Z 0. 0. w sprawie lokalizacji latav rejonie ulicy Marsa w poldu linii
napowietrznej 110 kV — pismo znak NM-S/363/RWO0EB4D/PM/2012 z dnia 06.11.2012 r.
Zawarte w tej opinii ustalenia nake uwzgkdni¢ przy opracowywaniu BIOZ oraz technologii
wykonania robot.

O ile Wykonawca zawarte w tym donie informacje uzna za niewystarcga, przed
przystpieniem do wykonania robot budowlanych, powinierstayi¢c do RWE Stoen Operator
Sp. z o0.0. ul. Rkna 46, 00-672 Warszawa, 0 wydanie warunkéw bezpego wykonania
rob6t budowlanych w poliu elektroenergetycznej linii napowietrznej 110k\¢yujacej ulice

Marsa w Warszawie.

Zwraca s¢ rowniez uwag; na lokalizag} istniepcej, przewidzianej do demorita latarni Nr
137 346 oraz zaprojektowanej w tym samym miejsdbl. L4

Zgodnie z Rozporglzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 300. w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania robét bddaych (Dz. U. z dnia 19
marca 2003 r.) Rozdziat 6, Instalacje i atfzenia elektroenergetyczne — bez uprzedniego
uzgodnienia z wikzicielem linii ,Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy,
sktadowisk wyrobow i materiatdbw lub maszyn iqaze: budowlanych bezpgmednio pod
napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub odlegtaici liczonej w poziomie od
skrajnych przewodow, mniejszej:ni

2) 5 m - dlalinii o nagiciu znamionowym powsj 1 kV, lecz nieprzekraczaym 15 kV;
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— Przed przysipieniem do robo6t naky uaktualné inwentaryzagj urzadzen podziemnych RWE
Stoen Operator Sp z 0.0. Roboty wykonywagonie z uzgodnieniem sposobu zabezpieczenia
kabli NI-NU/Zab/60/2013 z dnia 17.04.2013 zawartyarrysunku Nr 6a-c.

— Przed rozpocgiem robot nalgy zapozna sic z uwagami oraz zaleceniami zawartymi w opinii
Nr 205/2013 Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Prtojekj Sieci Uzbrojenia Terenu z dnia
27-03-2013.

— Zgodnie z wytycznymi ZDM dotyezymi prowadzenia kabli i zakresu odtworzenia
nawierzchni — pismo znak ZDM-ZUWD/G-ABA-5544-13812-z dnia 10.12.2012:

1. przepcia pod zjazdami i wlotami innych ulic nalewykona bez naruszania konstrukcji

metod, bezwykopow ma gkbokasci min. 1.50 m od niwelety nawierzchni,

2. chodniki odtwarzé cah szerokdécia z materialu odzyskowego petnowadmwego, w
przypadku uszkodzenia nalewymienic go na nowy identyczny pod wzglem wzoru i

rodzaju,

3. na szerokexi przepé¢ dla pieszych oraz w ggu chodnika w miejscu przekraczania jezdni
wlotéw przez pieszych wykokadwa rzdy piyt betonowychzottych z wypustkami
bezpdrednio przy krawzniku,

4. lini¢ kablowa prowadzt za obrzeem opaski, bez jej naruszania,

5. w zwiagzku z planami odtworzenia wdzen odwodnieniowych w tej ulicy liri kablowg

nalezy uktada na gtbokasci 1,5 m od poziomu terenu.

— Zgodnie z wytycznymi Dzielnicy Rembertow m. st. Wzawy dotycacymi zakresu
odtworzenia nawierzchni — pismo znak UD-VIII-WIR-TD12-1/2013 w pasie drogowym ulic
Ptatnerskiej, Suflerskiej i Kuglarskiej odtworzemawierzchni po wykonaniu robot powinno

nastpic¢ petp szerokdcia nawierzchni.

— Realizacg projektu prowadzi zgodnie z uwagami ZDM w Warszawie zawartymi

w uzgodnieniu projektu.

— Calas¢ prac wykona zgodnie z obowizujacymi normami, przepisami oraz wymaganiami

ZDM w Warszawie,

— Wykona& szczegbtow dokumentag powykonawca i przekaza ja do Wydziatlu Gwietlenia

i sygnalizacji ZDM w Warszawie.
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12.0Obliczenia

Obliczenia @wietleniowe dla projektowanego rozstawienia latawykonano dla opraw
oferowanych przez firgn Philips oraz firre Schreder. Warunki okéne w p 4 i p 5 zostaly
spetnione.

Obliczenia wykonano programem:

- CALCULUX ROAD 7.5. wyczonym przez firma Philips Lighting Poland SA dla opraw
IRYDIUM.
- DIALux dla opraw EVOLO.

Wyniki obliczen przekazano Zamawigemu, do wgldu, w jednym egzemplarzu.
Do wykonania projektowanegoswietlenia mana wy¢ innych opraw spetniagych warunki
okreslone w p 4, p5 i o rozstawieniu latajak na rysunkach Nr 2a-d. W takim przypadku, do
oferty na wykonanie @vietlenia naley dolaczy¢ opracowane dla nich obliczeniawetleniowe.
Nalezy przy tym pamitac, aby lat nachylenia wysignika zapewniat odpowiedniak nachylenia
opraw.

Obliczenia elektryczne wykonano dla uktadu qoakn, ktory zaistnieje po wybudowaniu
urzadzen oswietleniowych obgtych niniejszym projektem.
12.1. Zapotrzebowanie mocy, dobor zabezpieche przewodow

Obliczenia wykonano dla pracy normalnej, zgodnppdanymi na schemacie podziatami sieci
oraz dla pracy awaryjnej, w przypadku awarii likéblowych. Przyto co$=0,85 dla wszystkich
opraw oraz prd rozruchowy opraw, rowny 1,5 krothnemugowi znamionowemu oprawy.

Zasilanie latat zaprojektowano kablami YKY 5x25 nfnub przewodem AsXSn 5x35 nfm
w zaleznosci od odcinka.

Tabela Nr 3 Szafa éwietleniowa projektowana w miejsce Ln-1222 — pracaormalna

Szafa Moc normalna Moc w trakcie rozruchu loods . . )
Ln-1222 P A Rodzaj zabezpieczenia
n- moc W] | 1[A] | moc W] | 1[A] | I, [A] | bew [A]
Obwdd 1 3910 6,64 5865| 9,96| 10 20 Wkladka topikowa gG 10A
Obwoéd 2 804 1,37 1206 205| 6 6 Whkiadka topikowa gG 6A
Obwod 3 1 650 2,80 2475| 4,20| - - -
Obwoéd 4 170 0,50 255 0,75| 6 6 Whkiadka topikowa gG 6A
Obwdéd 5 1020 1,73 1530 260| 6 6 Whkiadka topikowa gG 6A
Obwod 6 0 0,00 0| 000| -
Obwod 7 0 0,00 0| 000| -
Obwod 8 0 0,00 0| 0,00| -
Razem . 7554 | 12,88 11331 19,24| 32 Wyk. inst. selektywny 32A
> mocy w trakcie rozruchu [VA] 13 276
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Tabela Nr 4 Szafa éwietleniowa OS-1031 — praca normalna

Tal

Szafa Moc normalna Moc w trakcie rozruchu lood ) . )
0S-1031 po Z Rodzaj zabezpieczenia
- moc W] | 1Al | mocw] | 1[A] | 1,[A] | bew [A]
Obwod 1 4110 6,98 6165| 10,47| b.z. b.z. bez zmian
Obwoéd 2 3610 6,13 5415 9,20| 10 16 Wktadka topikowa gG 10A
Obwéd 3 3080 5,23 4620 7,85| h.z.
Obwdéd 4 1 360 4,02 2040| 6,02| b.z.
Obwdéd 5 3910 6,64 5865| 9,96| 10 20 Whktadka topikowa gG 10A
Obwéd 6 0,00 0| 0,00
Obwdéd 7 0,00 0| 0,00
Obwéd 8 0,00 0| 0,00
Razem . 16 070| 27,40 24 105| 40,93| 50 Wy, inst. selektywny 50A
> mocy w trakcie rozruchu [VA] 28 243
Tabela Nr 5 Awaria linii 0S-1031 - L1
Szafa Moc normalna Moc w trakcie rozruchu loods . . )
0S-1031 P A Rodzaj zabezpieczenia
- moc W] | 1Al | mocw] | 1[A] |1,[A] | bew [A]
Obwéd 2 5140 8,73 7710| 13,09| 16 16 Whktadka topikowa gG 16A
Obwdéd 5 0 0,00 0| 0,00 - 20 -
Szafa Moc normalna Moc w trakcie rozruchu loods . . )
Ln-1222 P A Rodzaj zabezpieczenia
n- moc W] | 1[A] | moc W] | 1[A] | I, [A] | bew [A]
Obwdéd 1 6290, 10,68 9435| 16,02| 16 20 Whktadka topikowa gG 16A
Tabela Nr 6 Awaria linii L9 - L10
Szafa Moc normalna Moc w trakcie rozruchu loods ) . .
0S-1031 P A Rodzaj zabezpieczenia
- moc W] | 1Al | mocw] | 1[A] |1,[A] | bew [A]
Obwéd 2 3610 6,13 5415| 9,20| 10 16 Whktadka topikowa gG 10A
Obwdéd 5 1530 2,60 2295| 3,90 6 20 Wktadka topikowa gG 6A
Szafa Moc normalna Moc w trakcie rozruchu loods ) . .
Ln-1222 P A Rodzaj zabezpieczenia
n- moc W] | 1Al | mocw] | 1[A] |1, [A] | bew [A]
Obwdéd 1 6290, 10,68 9435| 16,02| 16 20 Whktadka topikowa gG 16A
bela Nr 7 Awaria linii Ln1222 - L46
Szafa Moc normalna Moc w trakcie rozruchu lood ) . )
0S-1031 po Z Rodzaj zabezpieczenia
- moc W] | 1Al | mocw] | 1[A] | 1,[A] | bew [A]
Obwéd 2 3610 6,13 5415| 9,20] 10 16 Whktadka topikowa gG 10A
Obwdéd 5 7820 13,28 11730] 19,92| 20 20 Whktadka topikowa gG 20A

W szafie OS-1031 oraz projektowanej zamiast Ln-183R¥y zamontowa wkiadki zgodnie ze

schematem (Rys Nr 3). Zastosowano wktadki topikawiczne o charakterystyce gG.




12.2. Obliczenia spadkow napgc

Catkowity spadek naptia na latarni Nr 24 zasilanej z obwodu nr 1 Ln-282zony
momentami wynosi:
XiZis Pi X Li/vi/S;
UZ
Zestawienie wynikow obliczedla projektowanych obwodéw zawiegdpbele Nr 8 12.

AU%_24 =100

=1,03%

12.3. Obliczenia skutecznéci szybkiego samoczynnego wytzenia zasilania
Obliczenia wykonano dla najdtszych obwodéw szaf OS-1031 i OS projektowanej wjsoeLn-
1222 dla pracy normalnej i awaryjnej (zasilanieegatobwodu jednostronnie).
W przypadku awarii:

— kabla OS-1031/5 - L1 - prato zasilanie latarL1 + L10 z obwodu Nr 2 0S-1031, a

latam L11 + L46 z obwodu Nr 1 OS projektowanej w miejsce Li2a2

— kabla Ln-1222 - L46 - przyjo zasilanie latarL1 + L46 z obwodu Nr 5 OS-1031

Rozwaano dwa przypadki:

Zwarcie w latarni

Zwarcie pom¢dzy zyta jednej z faz kabla zasilggego latarng a czscia przewodzca latarni —

zabezpieczenie w szafie

Zwarcie w oprawie latarni

Zwarcie pom¢dzy zyta fazy przewodu zasilagego opraw a czscia przewodzca latarni —

zabezpieczenie w latarni

Zestawienie wynikow obliczeprzedstawiono w tabeli Nr 13.
Obliczone pidy przewyszap wartagsci gwarantuce zachowanie skuteczido ochrony dla
dobranych zabezpieazeTo znaczy wyczenie w czasie mniejszymznb sekund w przypadku
zwarcia jednej z faz przewodu zasilzgo latarni - a czscia przewodzca latarni i wyhczenie
w czasie mniejszym 7i0,2 sekundy w przypadku zwarcia fazy przewodulaasego opraw
a czscia przewodzca latarni.
Wktadki bezpiecznikowe w tabliczkach laidd0 2A gG zwioczne - diag: = 0,2S hax = 20,0A.
Wkiadki bezpiecznikowe w obwodach liniowych:

— DO 20A + dla tyy = 5S - hax=88,22A

— DO 16A + dla ty = 5s - hax= 70,5A

— DO 10A + dla tyy = 5s - hax=48,1A

— DO 6A + dla ty = 5S - hax=28,3A
Wartasci pradéw przygto wedtug Informatora technicznego 2003/2004 ETLRM.
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Zestawienie wynikow obliczé spadkow napieé w obwodach zasilanych z projektowanej szafy Ln-122
Tabela Nr 8 Obwod Nr 1

obwod 1 Y 4595 YK;;’Z‘% ASXSn 4x35 + 35 mm?
Nrlatarni | St 10010- OS L46 L45 | L44 | L43 | L42 | L41 | L40 | L39 |L38 | L37 |L36 | L35 |L34|L33|L32|L31|L30|L29|L28 |L27|L26 |L25 | L24
projektowany
odlegtos¢ 74,0 101,3 32,4 | 31,8 | 35,1 | 40,1 | 37,7 | 38,6 | 32,7 |32,7|33,7|34,0|34,0|34,0|34,0|33,8|34,4 |33,4|33,9|338|339|34,3|33,7|34,6
dt linii 85,0 113,3 32,4 | 31,8 | 35,1 | 40,1 | 37,7 | 38,6 | 32,7 | 32,7|33,7 | 34,0|34,0|34,0(34,0|33,8|34,4|33,4|33,9|33,8|33,9|34,3|33,7|34,6
Z dhug. [m] 85,0 113,33 756,46
S 95 25| 35| 35| 3| 3| 35| 35| 3| 25| 35| 35| 35| 35| 35| 35| 35| 35| 35| 35| 35| 35| 35| 35
y 55 55| 35| 35| 3| 3| 35| 35| 35| 55| 35| 35| 35| 35| 35| 35| 35| 35| 35| 35| 35| 35| 35| 35
moc [W] 3,91 170| 170| 170| 170| 170| 170| 170| 170 170| 170| 170| 170| 170| 170| 170| 170 | 170| 170| 170 | 170| 170| 170 | 170
Z mocy [KW] 7,55 391| 374| 357| 34| 323| 306| 2,89| 2,72|255|2,38|2,21|2,04|1,87| 1,7|1,53|1,36|1,19|1,02|0,85|0,68|0,51|0,34|0,17
AUy, 0,08 0,20| 0,06| 006| 0,06| 0,07 006| 006| 0,05]|0,04|0,04|0,04|0,04|0,03|0,03|0,03/0,02|0,02|0,02|0,01|0,01]|0,01]0,01]0,00
T AUy, 0,08 0,28| 0,34| 040| 046| 052| 058| 064| 0,69]|0,72/0,76/0,80/0,84|0,87|0,90|0,93|0,95|0,97 0,99 |1,00|1,02|1,02|1,03|1,03
Tabela Nr 9 Obwadd Nr 2
obwéd 2 YKY 4x95 mm? YKY 5x25 mm?
Nr latarni st 10010- OS L48 L47
projektowany
odlegtos¢ 74,0 31,7 32,6
ot linii 85,0 41,0 41,9
Z dhug. [m] 85,0 82,9
S 95 25 25
y 55 55 55
moc [W] 0,80 634 170
Z mocy [kW] 7,55 0,804 0,17
AUy, 0,08 0,01 0,00
Z AUy, 0,08 0,09 0,09
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Tabela Nr 10 Obwdd Nr 4

obwéd 4 YKY 4x95 mm? YKY 5x25 mm?
. st 10010- OS
Nr latarni projektowany 137350
odlegtosé 74,0 14,0
dt linii 85,0 22,6
Z diug. [m] 85,0 22,56
S 95 25
y 55 55
moc [W] 0,17 170
Z mocy [kW] 7,55 0,17
AUy, 0,08 0,00
T AUy, 0,08 0,08
Tabela Nr 11 Obwdd Nr 5
obwéd 5 YKY 4x95 mm? YKY 5x25 mm?
. st 10010- OS
Nr latarni projektowany L49 L50 L51 L52 L53 L54 L55 L56 L57
odlegtos¢ 74,0 8,1 29,4 31,7 31,7 47,2 32,9 45,2 31,1 26,7
dt linii 85,0 16,4 38,6 40,9 40,9 57,1 42,2 55,0 40,4 35,7
% diug. [m] 85,0 367,17
S 95 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Y 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
moc [W] 1,02 170 170 170 170 170 170 170 170 170
Z mocy [kW] 7,55 1,02 0,85 0,68 0,51 0,34 0,17 0,51 0,34 0,17
AUy, 0,08 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00
2 AUy, 0,08 0,08 0,10 0,11 0,12 0,13 0,13 0,15 0,15 0,16
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Tabela Nr 12 Zestawienie wynikow oblicz& spadkéw napi¢ w obwodzie Nr 5 zasilanym z OS-1031

YKY
obwéd 5 YK; n5;>2<25 AsXSn 4x35 + 35 mm? 5x25 AsXSn 4x35 + 35 mm?
mm2
Nr latarni gtsgfgg-l L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 | L10 | L11 | L12 | L13 | L14 | L15 | L16 | L17 | L18 | L19 | L20 | L21 | L22 | L23
odlegto$¢ 5,0 179,0 30,3 | 29,9 | 343 | 31,1 | 31,9 | 341|324 | 328 | 345 | 33,7 | 33,5 | 33,1 | 33,0 | 32,9 | 33,1 | 34,1 | 34,0 | 34,0 | 34,2 | 34,1 | 34,2 | 3354
dt linii 13,2 194,2 30,3 | 29,9 | 343 | 31,1 | 31,9 | 34,1 | 32,4 | 32,8 | 43,8 | 33,7 | 33,5 | 33,1 | 33,0 | 32,9 | 33,1 | 34,1 | 34,0 | 34,0 | 34,2 | 34,1 | 342 | 335
% diug. [m] 13,2 194,16 256,89 43,83 437,27
S 95 25 35 35 35 35 35 35 35 35 25| 3| 35| 35| 35| 35| 35| 35| 35| 35| 35| 35| 35 35
i 55 55 35 35 35 35 35 35 35 35 55| 35| 35| 35| 35| 35| 35| 35| 35| 35| 35| 35| 35 35
moc [W] 3,91 170| 170| 170| 170| 170| 170| 170| 170| 170| 170| 170| 170| 170| 170| 170| 170| 170| 170| 170| 170| 170| 170 170
Z mocy [kW] 16,07 391| 3,74| 357| 34| 323| 306| 2,80| 2,72| 255| 2,38| 2,21| 2,04| 1,87| 1,7| 1,53| 1,36| 1,19| 1,02| 0,85| 0,68| 0,51| 0,34| 0,17
AUy, 0,03 0,35| 0,06| 0,05| 0,06/ 005| 0,05| 0,05| 004| 0,04| 0,05| 0,04| 0,03| 0,03| 0,03| 0,03| 0,02| 0,02| 0,02| 0,01| 0,01| 0,01| 0,01| 0,00
2 AUy 0,03 0,37 | 0,43| 048| 054| 059| 0,64| 069| 0,74| 0,78| 0,83| 0,87| 0,90| 0,93| 0,96| 0,99| 1,01| 1,03| 1,05| 1,06| 1,08| 1,08| 1,09 1,09
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Tabela Nr 13 Zestawienie wynikow oblicz# skuteczndgci dodatkowej ochrony przeciwporaeniowej

| RCuZS xCu25 | RAL35 XAI35 | | RCu2,5 |
Obwadd - obiekt I, [A] | Ch-ka ﬁ;‘ff [Q] [Q] ’[*r'f_j Q] [Q] [ZA'a]‘ 1/l ([:rlﬁ]s [Q] f ;\F]”
0,727 | 0,075 0,868 | 0,087 12,1
Praca normalna
oroj. Ln1222 /1 - lat.L24 10 gG 113 0,1648|0,0170| 756 /|0,6566|0,1316| 213,6 21,4 3| 0,0726 197,25
Awaria kabla OS-1031/5 -
L1 16 gG 113 0,1648|0,0170| 1194 |1,0362|0,2077| 147,4 9,2 3| 0,0726| 139,40
proj. Ln1222 /1 - lat.L10
Praca normalna
oroj. Ln1222 /2 - lat.L47 6 gG 83| 0,1206|0,0124 00,0000 | 0,0000 |1245,3| 207,6 10| 0,2420|475,28
Praca normalna
oroj. Ln1222 /5 - lat.L57 6 gG 367 | 0,5339|0,0551 00,0000 | 0,0000| 327,3 54,5 10| 0,2420|229,25
Praca normalna
0S-1031 /5 - lat.L23 10 gG 238| 0,3460|0,0357| 694 |0,6025(0,1208| 187,8 18,8 3| 0,0726 173,68
Awaria kabla Ln-1222 - L46
0S-1031 /5 - |at.L46 20 gG 238| 0,3460|0,0357|1451|1,2591(0,2524| 111,6 5,6 3| 0,0726 106,43
Moc Moc
, Nr transf. Rr[Q] | Xr[Q] ) Nr transf. Rr[Q] | Xr[Q]
Stacja transformatorowa 200 Stacja transformatorowa 250
10010 KVA 0,0066 | 0,0167 9648 KVA 0,0118 {0,0262
lwiz | Reussim Xcugs/km lwiz | Raizomm X al120/km
R X R X
Wiz km] | [Q] N I °) Lz WLz kml] | [@ | " @ e
stacja 10010 - Ln1222 stacja 9648 - 0S-1031
0,085 | 0,193 |0,0164| 0,068 |0,0058 0,013 | 0,153 | 0,002 | 0,067 |0,0009
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12.4. Obliczenia techniczne linii napowietrznej

Doboru elementdéw obu linii dokonano w oparciu o t&ag linii napowietrznych niskiego nagia
z przewodami samospymi o powloce z polietylenu usieciowanego o pro@ch 25+ 120 mnf
na zerdziach wirowanychZN, ZN-2002 LnNi - ENSTO” Redakcja 3dpracowany przez biuro
ENERGOLINIA Spotka z 0.0.

Zatozenia:

1. Linia jednotorowa nN - przewéd izolowany — AsXSr88x+ 1x35 mrh
2. Przekro6j przewodéw 4x35+35 niml

3. Strefa wiatrowa W | wg PN-E-05100-1:1998

4. Strefa sadziowa S | wg PN-E-05100-1:1998

5. Grunt staby.

12.4.1. Rodzajzerdzi

Przygto zerdzie E— dla wszystkich rodzajéw stupow,
12.4.2. Rozpigtosci przeset

a) rozpetosci przeset w sekcji — 30 + 40 m,

b) maksymalna rozgios¢ przesta w sekcji — 40 m,
¢) maksymalny zwis przy +40°C — 1,5 m — wg tablcy

12.4.3. Podstawowa wysok&¢ stupa

Przyjto stup o podstawowej wysoém 12 m i wysokéci hp=9,8 m.
12.4.4. Rodzaj stupa przelotowego

Nie wysepuje. Na wszystkich stupach zachodzi zatamanie lini
12.4.5. Rodzaj stupakrancowego

Na podstawie tablicy 11 ustalono dopuszczalneagbnie stupa kngcowego, ktére wynosi:

Puw = \/Pu? + Pz2 = \[Np? + (Ps + Po+Nr)2 = /4202 + (56 + 22 + 0)? = 427,18 daN

gdzie: R>=Np+ N
P,>Ps+ PR+ N,
N — naciag podstawowy przewodow przygzy N = 0 daN
Np — nacag podstawowy przewodu wg tablicy 2,420 daN przy naggeniu 30,0 MPa)
Ps — obchzenie wiatrem stupa wg tablicy 17 (dlardzi E-12/4,3 [)=218 R=56 daN)
P, — obcazenie wiatrem oprawy umieszczonej nadaimg tablicy 19 (B=22 daN)

Przygto stup K1 - 12 / 4,3 zerdzi E - 12/4,3; dla ktérego
L = 12m; Ry = 430 daN; j=9,8; Dy = 218mm; 3 = 398 mm
Dobrano ustoj - UB2 - wg tablicy str. 62
Dobér osprztu:
Obcigzenie poziome haka i uchwytu odgowego:
Fx= Np =420 daN
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Hak wieszakowy — SOT 21.216 — wg tablicy str. 103
Uchwyt odcagowy — SO 274S — wg tablicy str. 102

12.4.6. Rodzaj stupa odporowego

Kat zatomu linii 179°+ 175°
Na podstawie tablicy 10 ustalono dopuszczalneagbnie stupa odporowego, ktére wynosi:
Pu> 2/3xN;+N; = 2/3x420+0 = 280 daN
P, > Ph+Py+PstP, +N; = 36,64 + 40,66 + 56 + 22 + 0 = 155,30 daN
P.>F,

gdzie :
Np — nacag podstawowy przewodu wg tablicy 2,420 daN przy naggeniu 30,0 MPa)
N — naciag podstawowy przewodow przyzy N = 0 daN

Pn — wypadkowa naggow podstawowych (w przypadku zatomurR2 N, x cos (/2)
Dlao =175° R= 2 420 x 0,044= 36,64 daN

P, — obchzenie wiatrem przewodow
Max dtugc¢ przgsta = 38m; obeaizenie przewodu wiatrem W& 1,07 daN/m wg tabl. 16
P, =38 x 1,07 = 40,66 daN

Ps — obchzenie wiatrem stupa wg tablicy 17 (dlardzi E-12/4,3 [)=218 R=56 daN)
P, — obchzenie wiatrem oprawy umieszczonej nadadinig tablicy 19 (B=22 daN)

Przyjmujemy stugD2 — 12 / 4,3 zerdzi E — 12/4,3; dla ktéregq = 430 daN
L = 12m; Rw = 430 daN; j=9,8; Dy = 218mm; 3 = 398 mm

Dobrano ustoj - UB2 - wg tablicy str. 62

Dobor osprztu:

Obcigzenie poziome hakdéw i uchwytéw odgowych:
Fx= Np= 4,20 kN

Fy=P:=1,55 kN

Haki wieszakow&rubowe — M20x240 SOT21.1
Hak naketkowy —M20 PD 2.2

Uchwyt odcagowy — SO 274S wg tablicy str. 102
12.4.7. Rodzaj stupa naranego dla lgta 175

Na podstawie tablicy 9 ustalamy ofp@nie stupa natmego dla kta zalomu 175° jako
najmniejszego, ktére wynosi:
Pu = 2Nyxcos@/2)+P,+N; = 2x420 x cos(176°/2)+22+0 = 58,64 daN

Np — nacag podstawowy przewodu wg tablicy 2,420 daN przy naggeniu 30,0 MPa)
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N; — nacag podstawowy przewodow przgizy N = 0 daN

N — wart@¢ wypadkowej do naggu podstawowego przewodow pragzy dziatagca w
ptaszczynie wypadkowych obgien stupa [daN]

Przyjmujemy stup N2-12 /4,3zerdzi E — 12 / 4,3, dla ktoregq P 430 daN

Dobrano ustdj - UB2 - wg tablicy str. 62

Dobérosprztu

Obcizenie poziome haka i uchwytu nanego:
Fx = 2N, xcos(/2) = 2x 420 x cos(175°/2) = 36,64 daN = 0,37 kN

Hak wieszakowy — SOT 21.116 wg tablicy str. 103
Uchwyt narany — SO 270 wg tablicy str. 102
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Oznaczenia
L25 O Latarnia drogowa projektowana

1 37350 o Latarnia drogowa istniejgca do adaptacji o wymienianej oprawie
2764 5 o Latarnia drogowa istniejgca do catkowitej adaptacji
o Latarnia drogowa projektowanawg. wgq innych opracowan
ST.9648 |:| Istniejqca stacja transformatorowa

Linia kablowa projektowana wg. innych opracowan
Linia napowietrzna projektowana

_—— Linia kablowa projektowana

— Projektowany przepust ochronny wykonany rurq SRS—110
3xI=11m lub réwnowaznq. Na pozostalych odcinkach kabel nalezy
SRS 110 uktada¢ w rurze ochronnej KR—110 lub réwnowazney.
J_— /PB-9 Projektowany uziom sztuczny ZPB-9 R<50
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1. Projektowane kable ukfada¢ zgodnie z normg N SEP-E-004
2. Pod istniejgcymi jezdniami kable uktada¢ w rurach ochronnych typu SRS—110

lub réwnowaznych. Na pozostatych odcinkach w rurach KR—110 lub réwnowaznych.
3. W przypadku uktadania kabli oswietleniowych pod istniejgcymi kablami RWE STOEN

‘/d\as 4 - Operator Sp z o.0. w migjscach skrzyzowan kable RWE STOEN Operator Sp z o.o.

s, e
- Marsa e . ; b B ; r— A
/% - ’—-%ﬁ’, 4 ‘ ; T 'Y 55K, y 7 = . . e e X ) S MR- o S / nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi.

4. Rury wykorzystane i rezerwowe zabezpieczy¢ przed zamuleniem.

5. Urzqdzenia oswietleniowe do demontazu pokazano na rysunku Nr 1a, 1b, Tc, 1d.

Uktad sieci TN-C 400/230V

Dodatkowe zabezpieczenie od porazen — szybkie samoczynne
wylqczenie zasilania.

—_ L v -
g

INWESTOR
Miasto Stoteczne Warszawa reprezentowane przez Zarzgd Drog Miejskich
ul. Chmielna 120 00 801 Warszawa

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Oswietlenie ulicy Marsa w Warszawie - odc.ulica Zotnierska - przejazd przez tory PKP

NAZWA PROJEKTU:  Projekt budowlano wykonawczy przebudowy o$wietlenia ulicy Marsa w Warszawie
na odcinku od ulicy Zotnierskiej do przejazdu przez tory PKP
NAZWA RYSUNKU: o . | . ]
Lokalizacje projektowanych latarn, szaf o$wietleniowych,
przebiegi linii kablowych i linii napowietrzne;
WYKONAWCA i
& BIURO PLANOWANIA ROZWOJU WARSZAWY SPOLKA AKCYJNA
}3: ,I:< ul. Batorego 16 02-591 Warszawa tel. 02282594 07 fax 02287514 49
==l
www.bprw.com.pl e-mail: ig@bprw.com.pl
FUNKCJA| IMIE | NAZWISKO BRANZA NR UPRAWNIEN / SPECJALNOSC PODPIS
PROJEKTOWAL: | mgr inz. Krzysztof Nowakowski elektryczna | St-827/87 elektryczna

OPRACOWAL.: | techn. Andrzej Guminski

SPRAWDZIt: mgr inz. Jerzy Jozwiak elektryczna | St-303/88 elektryczna

SYMBOL OPRACOWANIA BRANZA: Elektryczna STADIUM: DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
1/1G—193 /2012 Oswietlenie uliczne PW X1 2012 r. 1:500 28
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Oznaczenia
L25 o

137350-o
27645

Latarnia drogowa projektowana

Latarnia drogowa istniejgca do adaptacji o wymienianej oprawie

Latarnia drogowa istniejgca do catkowitej adaptacji

Linia napowietrzna 110 kV istniejgca

Istniejqca linia kablowa do adaptaci

Linia kablowa projektowana wg. innych opracowan

Linia napowietrzna projektowana

Linia kablowa projektowana

Projektowany uziom sztuczny ZPB-9 R<5Q

Granica dziatki

Numer obrebu i dziatki
Granica obrebu

Linie rozgraniczajqce ulic

UWAGI

1. Projektowane kable uktada¢ zgodnie z normq N SEP—E-004

2. Pod istniejgcymi  jezdniami kable uktada¢ w rurach ochronnych typu SRS—110
lub réwnowaznych. Na pozostatych odcinkach w rurach KR—110 lub réwnowaznych.
3. W przypadku ukfadania kabli oswietleniowych pod istniejgcymi kablami RWE STOEN

Operator Sp z o.0. w migjscach skrzyzowari kable RWE STOEN Operator Sp z o.o.
nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi.

4. Rury wykorzystane | rezerwowe zabezpieczy¢ przed zamuleniem.

5. Urzqdzenia oswietleniowe do demontazu pokazano na rysunku Nr 1a, 1b, Tc, 1d.

Uktad sieci TN-C 400/230V

Dodatkowe zabezpieczenie od porazen — szybkie samoczynne
wylqczenie zasilania.

INWESTOR

Miasto Stoteczne Warszawa reprezentowane przez Zarzgd Drog Miejskich

ul. Chmielna 120 00 801 Warszawa

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Oswietlenie ulicy Marsa w Warszawie - odc.ulica Zotnierska - przejazd przez tory PKP
NAZWA PROJEKTU:

Projekt budowlano wykonawczy przebudowy oswietlenia ulicy Marsa w Warszawie

na odcinku od ulicy Zotnierskiej do przejazdu przez tory PKP
NAZWA RYSUNKU:

Lokalizacje projektowanych latarn, szaf oswietleniowych,
przebiegi linii kablowych i linii napowietrzne;
WYKONAWCA

N BIURO PLANOWANIA ROZWOJU WARSZAWY SPOLKA AKCYJNA

N ul. Batorego 16 02-591 Warszawa
all

=Y

AT M

|
N tel. 02282594 07 fax 02287514 49
%

www.bprw.com.pl e-mail: ig@bprw.com.pl
FUNKCJA IMIE, | NAZWISKO

BRANZA NR UPRAWNIEN / SPECJALNOSC PODPIS
PROJEKTOWAL:

mgr inz. Krzysztof Nowakowski elektryczna | St-827/87

OPRACOWAL.:

elektryczna
techn. Andrzej Guminski

SPRAWDZIt:

mgr inz. Jerzy Jézwiak

elektryczna | St-303/88
SYMBOL OPRACOWANIA

elektryczna
BRANZA: Elektryczna | STADIUM:

DATA: SKALA:
1/16G—193 /2012 Oswietlenie uliczne

NR RYSUNKU:

PW X12012r. 1:500 2b
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B 4 / - -
\ - a | - ;
| L25 O Latarnia drogowa projektowana
/ 2 e \\
/ e 3 1 37350 O Latarnia drogowa istniejgca do adaptacji o wymienianej oprawie
2 5 > i ‘//‘/‘< \ 27645 ° Latarnia drogowa istniejgca do caltkowitej adaptacji
z o v " \ : " . ‘ &S e b : . B N S~ ) N X S —— Istniejgca linia kablowa do adaptacji
Z - — - N o . ' g ) . e = . J
s 7 -y _~ o ' - /)( . - s - L L B ot | T yr‘ y ’ o , "y S - " ,I B ——— Linia napowietrzna projektowana
2. - ? L N ,. . >4 +d ¢ " e ] ] - : =T ; ’ N— e e — Linia kablowa projektowana
-

J_— /PB-9 Projektowany uziom sztuczny ZPB—9 R<5Q

Granica dziatki

5-04-08 dz.136/6 Numer obrebu i dziatki

Granica obrebu

Linie rozgraniczajqce

3-00-75 dz17/4
UWAGI

1. Projektowane kable uktada¢ zgodnie z normq N SEP—E-004

2. Pod istniejgcymi jezdniami kable uktada¢ w rurach ochronnych typu SRS—110
lub réwnowaznych. Na pozostafych odcinkach w rurach KR—110 lub réwnowaznych.
3. W przypadku uktadania kabli oswietleniowych pod istniejgcymi kablami RWE STOEN
Operator Sp z o.0. w migjscach skrzyzowan kable RWE STOEN Operator Sp z o.o0.
nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi.

3-00-75 dz19

3-00-75 dz19

4. Rury wykorzystane i rezerwowe zabezpieczy¢ przed zamuleniem.
5. Urzqdzenia oswietleniowe do demontazu pokazano na rysunku Nr 1a, 1b, Tc, 1d.

Uktad sieci TN-C 400/230V

Dodatkowe zabezpieczenie od porazen — szybkie samoczynne
wytqczenie zasilania.

3-00-75 dz19

INWESTOR
Miasto Stoteczne Warszawa reprezentowane przez Zarzad Drég Miejskich
ul. Chmielna 120 00 801 Warszawa

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Oswietlenie ulicy Marsa w Warszawie - odc.ulica Zotnierska - przejazd przez tory PKP

\ NAZWAPROJEKTU: Projekt budowlano wykonawczy przebudowy o$wietlenia ulicy Marsa w Warszawie

\ na odcinku od ulicy Zotnierskiej do przejazdu przez tory PKP

NAZWA RYSUNKU: . . i o .
L Lokalizacje projektowanych latarn, szaf oSwietleniowych,

\\ przebiegi linii kablowych i linii napowietrznej

WYKONAWCA ,
N BIURO PLANOWANIA ROZWOJU WARSZAWY SPOLKA AKCYJNA

aaaN ul. Batorego 16 02-591 Warszawa tel. 02282594 07 fax 022875 14 49
Al

B

www.bprw.com.pl e-mail: ig@bprw.com.pl

FUNKCJA IMIE; I NAZWISKO BRANZA NR UPRAWNIEN / SPECJALNOSC PODPIS

PROJEKTOWAL: | mgr inZ. Krzysztof Nowakowski elektryczna | St-827/87 elekiryczna
\ 9 OPRACOWAL: | techn. Andrzej Guminski

SPRAWDZIL: mgr inz. Jerzy Jozwiak elektryczna | St-303/88 elektryczna

SYMBOL OPRACOWANIA BRANZA: Elektryczna STADIUM: DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
1/16—193 /2012 Oswietlenie uliczne PW X1 2012 r. 1:500 20




Oznaczenia

7 7 ¥, 7 ~
f . Ny M, o5
, % . o~ Ya. ) L25 i L
] ¢ _y? N ﬁ.’,-_h y OO Latarnia drogowa projektowana
B N “‘3‘ /e v F !
. P . 1 373500-O Latarnia drogowa istniejqca do adaptacji o wymienianej oprawie

‘\ . . .. . . .
" y P S 2764 5 ° Latarnia drogowa istniejgca do calkowitej adaptacji
' J s \ ST.10010 |:| Istniejgea stacja transformatorowa
/ ™~ - ~
/ " N (= projektowana szafa oswietleniowa
// / \ L. . S LI T (PR I SR PR SUMRCP"s ¢ *0 SNPRS00 SRR dhoed 7. "S-t <0 AR, o (SO G, 7 Tigl 7, TR P 6T TR | & ety ik TR RIS TR . The R it ) R S TSRO T W0 T e Ry 1 o o v A L S I Ol S, B Tt LY T TR e T PN e R e TR T s e R S el TRIRE e TN TV D) aRellbsT . T 2 T2 T O s et i R I L A v . -5 - P S . Istniejqca linia kablowa do adaptacji
/ . / \‘\ ™~ 5 \ Linia napowietrzna projektowana
4 N
~ & e e T T e L e s RS L e e ol L s T et i S L LN L S PTG N Tl Ny, o T e LT N, L L - TP s s o N PRI AR AR ) LA TN s L TR R R e T SR et R St A A . e R e T D SRy Y Y U S et W SN T e L KPP e et AT e e Linia kablowa projektowana
ﬁg Projektowany przepust ochronny wykonany rurqg SRS—110
3xI=11m lub réwnowaznq. Na pozostalych odcinkach kabel nalezy
+ SRS 110 uktada¢ w rurze ochronnej KR—110 lub réwnowazne;.
. N\ ~
’ \ N (/ g » N A /PB-9 Projektowany uziom sztuczny ZPB—9 R<5Q
/ ~ =
\ i p \ . N Granica dziatki
\ \ \ \\
\ / \\ ‘ Numer obrebu i dziatki
N &
- / \ - .

Granica obrebu
Linie rozgraniczajqce ulic
UWAGI

1. Projektowane kable uktada¢ zgodnie z normq N SEP—E-004

2. Pod istniejgcymi jezdniami kable uktada¢ w rurach ochronnych typu SRS—110
lub réwnowaznych. Na pozostafych odcinkach w rurach KR—110 lub réwnowaznych.
3. W przypadku uktadania kabli oswietleniowych pod istniejgcymi kablami RWE STOEN

Operator Sp z o.0. w miejscach skrzyzowan kable RWE STOEN Operator Sp z o.o.
nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi.
4. Rury wykorzystane i rezerwowe zabezpieczy¢ przed zamuleniem.

5. Urzqdzenia oswietleniowe do demontazu pokazano na rysunku Nr 1a, 1b, Tc, 1d.

Uktad sieci TN-C 400/230V

Dodatkowe zabezpieczenie od porazen — szybkie samoczynne
wylgczenie zasilania.
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INWESTOR
Miasto Stoteczne Warszawa reprezentowane przez Zarzgd Drog Miejskich
ul. Chmielna 120 00 801 Warszawa
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s " £t o ¥ = ; i " - £ < S " \ W NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
” e e — o) . = ; ; g - ) G5 ¥ e : - &\ \l o\ ‘ ; 4 . . . . . . . .
p — - g pZIR o e g < e . o o= ; E- : 2 o . Al W ) : Oswietlenie ulicy Marsa w Warszawie - odc.ulica Zotnierska - przejazd przez tory PKP

'

»Y E. 1:“' Dl S o - 1= ﬁ 3 ; e g N - 2 e D . o g R s . P . g \ ' 3 = v\ 7 (7 I . . . . . .

R e e B3 - s, o iy ”-'—tws gr 53 e - <. g g - , £ - RE A g ol , NAZWAPROJEKTU:  Projekt budowlano wykonawczy przebudowy o$wietlenia ulicy Marsa w Warszawie
= =i ’,w :-8:";"/" DK—-—" = - o) < o i i ’ ; ", < < s \ 7 ) 77 al 5 - Y\ \ — /0y . . : . L. .

" DA =L — i s Lo = na odcinku od ulicy Zotnierskiej do przejazdu przez tory PKP
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NAZWA RYSUNKU:
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74 ML AL ) - 1 _ e — * e e

e — — QS

i X o

Lokalizacje projektowanych latar, szaf oswietleniowych,
przebiegi linii kablowych i linii napowietrznej

—
& v

i - * o . o \ " X | e \ ‘, - o ‘ % 4 BUAEEc L) ¢ § . WYKONAWCA .
; : . : : / W\ i i I ' ' A\ Y 2 ] BIURO PLANOWANIA ROZWOJU WARSZAWY SPOLKA AKCYJNA

ul. Batorego 16 02-591 Warszawa tel. 02282594 07 fax 0228751449

AT N
5]

www.bprw.com.pl e-mail: ig@bprw.com.pl

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO BRANZA NR UPRAWNIEN / SPECJALNOSC PODPIS

PROJEKTOWAL: [ mgr inZ. Krzysztof Nowakowski elektryczna | St-827/87 elektryczna

OPRACOWAL: | techn. Andrzej Guminski

SPRAWDZIt: mgr inz. Jerzy Jozwiak elektryczna | St-303/88 elektryczna

SYMBOL OPRACOWANIA BRANZA: Elektryczna STADIUM: DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
1/16—193 /2012 Oswietlenie uliczne PW X1 2012 r. 1:500 2d
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Oznaczenia

L25 o

137350-o
276455

Latarnia drogowa projektowana

Latarnia drogowa istniejqca do adaptacji o wymienianej oprawie

Latarnia drogowa istniejqca do catkowitej adaptacji

Istniejqca linia kablowa do adaptacji

Linia kablowa projektowana

— Projektowany przepust ochronny wykonany rurg SRS—110
3x1=11m
SRS 110

L zpB-9

lub réwnowazng. Na pozostalych odcinkach kabel nalezy

uktada¢ w rurze ochronnej KR—110 lub réwnowazneyj.

Projektowany uziom sztuczny ZPB—9 R<5Q
Granica dziatki
Numer obrebu i aziatki

Granica obrebu

UWAGI

. Projektowane kable uktada¢ zgodnie z normq N SEP-E-004
2. Pod istnigjgcymi jezdniami kable ukfada¢ w rurach ochronnych typu SRS—110

lub réwnowaznych. Na pozostafych odcinkach w rurach KR—110 lub réwnowaznych.
3. W przypadku uktadania kabli oswietleniowych pod istniejgcymi kablami RWE STOEN

-

Operator Sp z o.0. w migjscach skrzyzowan kable RWE STOEN Operator Sp z o.o.
nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi.

4. Rury wykorzystane i rezerwowe zabezpieczy¢ przed zamuleniem.

5. Urzqdzenia oswietleniowe do demontazu pokazano na rysunku Nr 1a, 1b, Tc, 1d.

Uktad sieci TN-C 400/230V

Dodatkowe zabezpieczenie od porazen — szybkie samoczynne
wylqczenie zasilania.

INWESTOR
Miasto Stoteczne Warszawa reprezentowane przez Zarzad Drég Miejskich
ul. Chmielna 120 00 801 Warszawa

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Oswietlenie ulicy Marsa w Warszawie - odc.ulica Zotnierska - przejazd przez tory PKP

e 13‘7%09 "o latar 1373611138347
~oh Kostka bet. g e ,~ ‘

A X\
f

A,
A Y

2%
=
\

NAZWAPROJEKTU:  Projekt budowlano wykonawczy przebudowy oéwietlenia ulicy Marsa w Warszawie
na odcinku od ulicy Zotnierskiej do przejazdu przez tory PKP
NAZWA RYSUNKU: o ] . . ]
Lokalizacje projektowanych latarn, szaf oswietleniowych,
przebiegi linii kablowych i linii napowietrzne;j
WYKONAWCA )
4] BIURO PLANOWANIA ROZWOJU WARSZAWY SPOLKA AKCYJNA
NV
AT ul. Batorego 16 02-591 Warszawa tel. 02282594 07 fax 02287514 49
H
www.bprw.com.pl e-mail: ig@bprw.com.pl
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO BRANZA NR UPRAWNIEN / SPECJALNOSC PODPIS
PROJEKTOWAL: | mgr inz. Krzysztof Nowakowski elektryczna | St-827/87 elektryczna
OPRACOWAL.: | techn. Andrzej Guminski
SPRAWDZIL: mgr inz. Jerzy Jozwiak elektryczna | St-303/88 elektryczna
SYMBOL OPRACOWANIA BRANZA: Elektryczna STADIUM: DATA: SKALA: NR RYSUNKU:

1/1G—=193/2012 Oswietlenie uliczne PW X1 2012 r. 1:500 2e
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Stacja transformatorowa
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O/ZNACZENIA

22179

22170

€0 <0 <0

1
L zpB-9

— projektowana latarnia

— istniejgca latarnia

— istniejqca latarnia o wymienianej oprawie

— projektowana napowietrzna linia oswietleniowa AsXSn4x35mm2+35mm2

— projektowana kablowa linia oswietleniowa YKY—zo 5x25

— projektowany kabel a YKY 4x95

— istniejqgca kablowa linia o$wietleniowa

— punkt podziatu sieci

—projektowany uziom sztuczny ZPB—9 R<5Q

_[¥]_ — projektowany ogranicznik przepie¢ < 2,5kV

1. Moc opisana przy latarni

UWAG!

jest mocq zrodia swiatta.

2. Moc Ps opisana przy szafie oswietleniowe] jest sumq mocy czynnej opraw w trakcie

rozruchu jednoczesnego. Moc Srozr jest mocq rozruchowg szafy oswietleniowe].

3. "I"jest dfugosciq kabla pomiedzy latarniami (ich tabliczkami).

4. W tabliczkach latarn nalezy zastosowa¢ bezpieczniki DO ZA gG zwloczne.

Ukt TN—-C—S 400/230V

Dodatkowe zabezpieczenie od porazef — szybkie samoczynne

wylqczenie zasilania.
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Oznaczenia

Linia napowietrzna projektowana AsXSn 4x35 mm2 + 1 x 35 mm2

L22

L21 —7
20 Y2 o3 o7 L24
\_’\‘,3 N-12/4.3 N-12/4.3 1234.2m =33, 5m74‘3 N-727; N 1L225 126 et | injg - kablowa projektowana YKY 5 X 25 mm2
Vil =34,1m =20 0 =34,6m %
AT Wg\ 34.0m w =34 3m\43 N 7L L L13 ) - . .
4 . 33,9 28 o — Projektowany stup linii napowietrznej
s ule A2 4 om 180 W m _33@% k2o N-12/4.3
L14 NAZ A Am I= -12/4 L30 ’
A1 L2t wEs N 1243, 160" 33’9'" o isaga 127 Ns31
vo . S wzan WS —329‘“ ﬁﬂ \ 7o (oot 293 b2
L94 K204, - a3 asam o 0 otz g 192 N }23/2 L
=33,7m =9 ° - = - , 4
3 0 180 W 0534 0m S O L35
O—1=34,0m, . 11-340 N-1277 &
S34om S NeToz L37
’:34,0m f N\

© - 1274 L38
0—1=33,7, »3 =
w w —o ’=32,7n% N= 5
W . N2 L0 L46

O—_%32.7m N L41 L42 143 —3 K243
W —0—/=%86m 12/4’ N-1274; N-12/43  N-12/43 N12/4 N-12/4,

1=31,9m 1=32,4m Do proj OS w zamian za Ln-1222

1=37,7m o 1=40,1m 1=35,1m 1=31.8m__ -

Do 0S-1031

YKY-zo 5x25

Uktad sieci TN-C 400/230V

Dodatkowe zabezpieczenie od porazen — szybkie samoczynne
wylqczenie zasilania.
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/ Najnizej zawieszony

i przewod linii 110kV

Os linii 110kV

10 m

10 m

10,2 m

3m

Strefa pod linig110kV, w ktérej
dopuszcza sig prace sprzetu
zmechanizowanego
nieolinowanego o maksymalnym
wysiegu pionowym, wraz z
przenoszonym tadunkiem nie
przekraczajgcym 3,0 m, liczqc
od goérnej powierzchni
fundamentéw stupéw nr 14 i 15.

Poziom gérnej powierzchni fundamentéow
sfupa nr 14 i 15 linii 110kV

Granica strefy, w ktérej nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy,
skfadowisk wyroboéw i materiaféw lub maszyn i urzqdzeri budowlanych oraz

nie dopuszcza sie pracy sprzetu zmechanizowanego olinowanego

Poziom tgerenu

53m

16,6 m

Stup K12/4,3

UWAGI

A. Wymiary podano w m

B. Rysunek opracowano na podstawie opinii RWE Stoen Operator Sp. z o.o. w sprawie lokalizacji latarn
oswietlenia w rejonie ulicy Marsa w poblizu linii napowietrznej 110 kV pismo znak
NM-S/363/RW0000198549/PM/2012 z dnia 06.11.2012.

W opinii tej dla przedmiotowej linii na podstawie obowiqzujqcych przepisow i parametréw przedmiotowej
linii 110 kV ustalono:

1.W przypadku lokalizacji stupéw oswietleniowych nalezy zachowa¢ odleglos¢ od przewoddw linii
napowietrznej wynoszqcq 3,0 m. Odleglos¢ ta powinna by¢ zachowana nawet wtedy, gdy konstrukcja stupa
oswietleniowego przewraca si¢ w kierunku przewod6w linii napowietrznej.

Dla informacji podano, 2e odlegtosc na/n/Ze/ zaw/eszonego pizewodu linii w przes/e pom/edzy slupam/ 14
i 15 li ! e J w_shu wynosi
10,0 m.

2. Podczas budowy nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatow lub
maszyn i urzqdzeri budowlanych bezposrednio pod liniq i w odleglosci mniejszej niz 20,3 m liczonej w
poziomie od osi linii.

3W odlegtosci mniejszej niz 4,0 m od fundamentow stupbw nr 14 i 15 nie nalezy wykonywaé¢ prac
ziemnych oraz podwyzsza¢ terenu poprzez skltadowanie ziemi, gruzu i innych materiafow.

4.Podczas budowy jest zabronione przekraczanie strefy bezpiecznej pod przewodami linii i w odlegtosci
pozmmej n/e W/eksze/ niz 3, 0 m od skm;nych przewod6w lini OkI'GS/OIIej do wysokosci wynoszqcej 7,0 m

5W odleglosci poziomej mniejszej niz 20,3 m od osi linii oraz pod ww. liniq dopuszcza si¢ prace sprzetu
zmechanizowanego nieolinowanego o maksymalnym wysiegu pionowym, wraz z przenoszonym tadunkiem nie
przekraczajgcym strefy 3,0 m, liczqgc od gémej powierzchni fundamentéw stupdw nr 14 i 15.

6W odleglosci poziomej mniejszej niz 20,3 m od osi linii nie dopuszcza sie pracy sprzetu
zmechanizowanego olinowanego.

7Wszystkie elementy metalowe obiektow budowlanych w odlegtosci poziomej mniejszej niz 20,3 m od osi
linii powinny by¢ uziemione w celu wyeliminowania napig¢ indukowanych w tych elementach.

Dla zachowania bezpieczenstwa, wszystkie prace zwigzane z budowq i eksploatacjq latarri w odlegtosciach
przekraczajqcych podanie strefy, nalezy wykonywac przy linii wylqczonej.

17,6 m

20,3 m
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» L ‘. Oznaczenia
‘ = _ v . - . - , ., \ L25 O Latarnia drogowa projektowana

projektowana szafa oswietleniowa

Linia napowietrzna projektowana

_— Linia kablowa projektowana

— Projektowany przepust ochronny z rury dwudzielnej PS; I= 2m
2xPS 160
—_L ZPB-9 Projektowany uziom sztuczny ZPB—9 R<5Q

UWAGI

1. Rury wykorzystane i rezerwowe zabezpieczy¢ przed zamuleniem.
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Dodatkowe zabezpieczenie od porazen — szybkie samoczynne
wytqczenie zasilania.
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Oznaczenia
L25 o Latarnia drogowa projektowana
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projektowana szafa oswietleniowa

- Linia napowietrzna projektowana
-_— Linia kablowa projektowana

Projektowany przepust ochronny z rury dwudzielnej PS; I= 2m

L ZPB-9 Projektowany uziom sztuczny ZPB-9 R<5Q

UWAGI

1. Rury wykorzystane i rezerwowe zabezpieczy¢ przed zamuleniem.

Z48: ¢0/1}

P\!u 0}5 kA

Uktad sieci TN-C 400/230V

Dodatkowe zabezpieczenie od porazen — szybkie samoczynne
wylqczenie zasilania.
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Latarnia drogowa projektowana
projektowana szafa oswietleniowa

Linia napowietrzna projektowana

Linia kablowa projektowana

-

2xPS 160
L zpg-9

Projektowany przepust ochronny z rury dwudzielnej PS; |= Zm

Projektowany uziom sztuczny ZPB—9 R<5Q

UWAGI

1. Rury wykorzystane i rezerwowe zabezpieczy¢ przed zamuleniem.

Uktad sieci TN-C 400/230V

Dodatkowe zabezpieczenie od porazen — szybkie samoczynne
wylqczenie zasilania.
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OZNACZENIA

- uchwyt kablowy KO 40 (50-120 mm?)

- szyna PEN z ptaskownika AL z 3 otworami pod srube M10

- ostona z "plexi" przystosowana do plombowania (wym.
odpowiednio dobrany)

- roztagcznik bezpiecznikowy RBK-00/3x....... A

- wytacznik nadpradowy trojfazowy selektywny 3x....... A

- tablica licznikowa 3F

- stycznik SM 363 230 4z (63A) lub CTX-1/80A

- przektadniki pradowe ....A/5A

- W-K - wylacznik krancowy IP65

- gniazdo G380 2p+z
z wyt. Inst. z cztonem réznic. P312-6A/30mA w obudowie S4

- ochronnik przepie¢ SPB-12/280/4 B+C
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skosny daszek
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_dodatkowa
kieszen kablowa

595

- roztgcznik FR-304 (63~100)A (odtaczajacy zasilanie szafy)
- roztagcznik FR-304 (63~100)A (do zalaczania awaryjnego szafy)
- czujnik zaniku faz. CZF-B
- Q4 - zabezpieczenia 2xS301B - 6A (CPAnet, stycznik)
- Q5 - zabezpieczenia 2xS301B - 6A (oswietlenie wnetrza szafki)
- Q7 - zabezpieczenia 2xS301B - 6A (stycznik - zalacz. R)
- Q3 - wyt. inst. z cztonem réznic. P312-6A/30mA (zasilanie sterownika
segmentowego SeCo)
- Q6 - wyl. inst. z cztonem réznic. P312-6A/30mA (zabezpieczenie gniazda
serwisowego)
- przetacznik sterowania recznego R i automatycznego A
- Q8, Q9, Q10 - zabezpieczenia 3xS301B - 6A (zabezpieczenia cztonu
pomiarowego DMK52)
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30 (rozw.

zamienne)

NN

- analizator sieci nn DMK52 prod. Lovato
- gniazdo serwisowe G380 2p+z/230V

- gniazdo G380 2p+2/230V do zasilania SeCo OWLET

- oprawka modutowa E27 z zaréwka 40W

- system sterowania i monitoringu CPAnet produkcji Rabbit
- sterownik segmentowy - SeCo OWLET

- F2F9 zabezpieczenia pdl odejsciowych

- zaciski ZG-G 35 mm?

- szyna N z ptaskownika Cu z 9 otworami pod srube M-10 (rozwigzanie
zamienne do zasciskéw ZUG (dla przewodow N))
- szyna PE z ptaskownika Cu z 9 otworami pod srube M10

- uchwyt kablowy KO 25 (16-35 mm?)
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ODBIORY SZAFY

UWAGI:

1. Zabezpieczenia obwodow oswietleniowych jak na rys nr 3

2. Sterowanie wraz pomiarem tj. CPAnet, DMK52, przekladniki pradowe +
antena sieci GSM/GPS, stanowi komplet producenta firmy Rabbit Sp. z o.o.

3. Przektadnie przektadnikoéw pradowych nalezy ustali¢ z ww. producentem
w oparciu o wartos¢ zabezpieczenia przedlicznikowego.

4. Sterowanie zrédlami swiatta wraz z pomiarami stanowi komplet producenta
firmy Schredrer

5. Podane rozwigzanie jest przyktadowe.

6. W szafach osprzet, prady znamionowe zabezpieczen nalezy dobieraé
indywidualnie do danej lokalizacji uwzgledniajac istniejgce obcigzenia
oraz przekroje kabli zasilajagcych i odejsciowych.

7. Zamiennie dopuszcza sie zastosowanie szyny "N" zamiast zaciskéw ZUG "N"

Uklad sieci TN—-C—S 400/230V

Dodatiowe acbezplecasnie od poraten — sxyblle somoczynne
wylqeanie 20elianic.

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp.

I Jedn. I Tlos¢

| Wyszezegomienie

SKRZYNKI LICZNIKOWE (TL)

1.

obudowa z tworzyw sztucznych OT 40x80 z daszkiem skosnym i
fundamentem OT FW-4-k z dodatkows kieszenia kablowg
{prod. Sakspol)

kpl.

roztacznik RBK-00/160A z wkiadkami WTOO-...... A eG

kpl.

wylacznik nadpradowy tréjfazowy selektywny 3x....... A

kpl.

6A30mA w obudowie 84

gniazdo G 380 2p+z wraz z wyl inst. z czlonem réznicowym P312-

kpl.

deska licznikowa 3 fazowa

szt

przewdd LgY 10 mm®

mb

przewdd YDY 3x2,5 mm®

mb

szyna uziemiajaca — plaskownik AL

szt

b o P N

uchwyt kablowy K040 {(50-120 mm®)

szt

ostona z ,,plex?” przystosowana do plombowania

kpl.

SZATA OSWIETLENIOWA (OS)

11.

obudowa z tworzyw sztucznych OT 80x80 z daszkiem skosnym i
fundamentem OT FW-8-k z dodatkowa kieszenia kablowa
(prod. Sakspol)

kpl.

12.

czujnik zaniku napiecia CZN-B

szt

13.

ochronnik 8PB-12/280/4 B+C

kpl.

14.

wylgeznik nadpradowy 8301B — 6A

szt

15.

zabezp. obwodéw osw.- roztaczniki bezpiecznikowe — R303..../....A

szt

16

wylgeznik nadpradowy z czlonem réznicowym P312-6A/30mA

szt

17.

rozlgcznik FR304 (63~100)A

szt

18.

stycznik typu 8M 363 63A lub CTX-1/80A 230V

szt

19.

niazdo G 380 2p+z

szt

20.

korytko grzebieniowe typu BE-DIN 75-50/50

mb

21.

przefacznik FR 311 20A

szt

= a2 [ e (62 |00 [ [

22.

zacisk ZG-G 70 mm*

szt

—_
=y

23.

zacisk ZG-G 35 mm”®

szt

—_
=N

23.

system sterowania i1 monitoringu CPA net prod. Rabbit wraz
analizatorem sieci nn DMKS2, trzema przekladnikami pradowymi
L GASAL anteng GSM/GPS

kpl

—

25.

szyna montazowa typu TH 35

mb

3,3

26.

oprawka E27 z zarbwka 40W

kpl.

27.

przewdd typy LgY 10 mm’

mb

30

28.

przewdd LgY 1,5mm’

mb

20

29.

przewdd typu DYd 2,5 mm’

mb

30.

przewdd YTDY 2x1x0,5mm’

mb

=
ta

31.

uchwyt kablowy KO 25 (16-35 mm”

szt.

32.

uchwyt kablowy KO 40 (50-120 mm®

szt.

33.

szyna ,,PE” z plaskownika Cu z 9 otworami M-10

szt

34.

*zamiennie szyna , N z ptaskownika CU z 9 otworami M-10

szt

33

sterownik sezmentowy - SeCo produkeii Schreder

szt
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Miasto Stoteczne Warszawa reprezentowane przez Zarzgd Drog Miejskich
00 801 Warszawa

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Oswietlenie ulicy Marsa - odc.ulica Zotnierska do przejazdu PKP w Warszawie

NAZWA PROJEKTU:

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy oswietlenia ulicy Marsa

w Warszawie na odcinku od ulicy Zotnierskiej do przejazdu przez tory PKP

NAZWA RYSUNKU:

Schemat szafy OS z zastosowaniem sterownikéw systemu OWLET firmy Schreder
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