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1. Wstęp  

W ramach remontu oświetlenia ulicy Marsa część projektowanych latarń zostanie 

usytuowana w innych miejscach niŜ istniejące. Niniejsze opracowanie zawiera 

szczegółowe dyspozycje na temat znaków obecnie zamontowanych na słupach latarń 

przewidzianych do demontaŜu.  

Istniejące, przeznaczone do demontaŜu i projektowane latarnie pokazano na rysunkach Nr 

2a÷d. Drogowe oznakowanie pionowe znajdujące się na istniejących latarniach pokazano 

na załączonym rysunku Nr 1. Przedstawione na nim zdjęcia pokazują sylwetki latarń wraz 

z zawieszonymi na nich znakami drogowymi i MSI.  

2. Zakres robót. 

Latarnia 65 340 – istniejące znaki drogowe naleŜy przewiesić na projektowaną latarnię 

Nr L1. 

Latarnia 65 341   – istniejący znak drogowy naleŜy przewiesić na projektowaną latarnię 

Nr L2. 

Latarnia 65 342   – brak znaków drogowych. 

Latarnia 65 343   – brak znaków drogowych. 

Latarnia 137 535   – brak znaków drogowych. 

Latarnia  137 536  – brak znaków drogowych. 

Latarnia 137 537  – brak znaków drogowych. 

Latarnia 137 538  – brak znaków drogowych. 

Latarnia 137 539  – brak znaków drogowych. 

Latarnia 137 540  –brak znaków drogowych. 

Latarnia 137 541  –brak znaków drogowych. 

Latarnia 137 542  – brak znaków drogowych. 

Latarnia 137 543  – brak znaków drogowych. 

Latarnia 137 544  –– istniejący znak drogowy naleŜy przewiesić na sztycę, którą naleŜy 

zamontować w miejscu istniejącej latarni. 

Latarnia 137 545  – brak znaków drogowych. 

Latarnia 137 546  –brak znaków drogowych. 

Latarnia 137 547  – istniejące znaki drogowe naleŜy przewiesić na sztycę, którą naleŜy 

zamontować w miejscu istniejącej latarni. 

Latarnia 137 548  – brak znaków drogowych. 
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Latarnia 137 549  –brak znaków drogowych. 

Latarnia 137 550  – brak znaków drogowych. 

Latarnia 137 319  – brak znaków drogowych. 

Latarnia 137 320  – brak znaków drogowych. 

Latarnia 137 321  – brak znaków drogowych. 

Latarnia 137 322  – brak znaków drogowych. 

Latarnia 137 323  –brak znaków drogowych. 

Latarnia 137 324  brak znaków drogowych. 

Latarnia 137 325  –brak znaków drogowych. 

Latarnia 137 326 – brak znaków drogowych. 

Latarnia 137 327  –brak znaków drogowych. 

Latarnia 137 328  –brak znaków drogowych. 

Latarnia 137 329– brak znaków drogowych. 

Latarnia 137 330 – brak znaków drogowych. 

Latarnia 137 331  –brak znaków drogowych. 

Latarnia 137 332 – brak znaków drogowych. 

Latarnia 137 333  – brak znaków drogowych. 

Latarnia 137 334  – brak znaków drogowych. 

Latarnia 137 335 – istniejący znak drogowy naleŜy przewiesić na sztycę, którą naleŜy 

zamontować w miejscu istniejącej latarni. 

Latarnia 137 336  –brak znaków drogowych. 

Latarnia 137 337  –brak znaków drogowych. 

Latarnia 137 338  –brak znaków drogowych. 

Latarnia 137 339  –istniejący znak drogowy naleŜy przewiesić na sztycę, którą naleŜy 

zamontować w miejscu istniejącej latarni. 

Latarnia 137 340  –brak znaków drogowych. 

Latarnia 137 341  –brak znaków drogowych. 

Latarnia 137 342  – brak znaków drogowych. 

Latarnia 137 343  – brak znaków drogowych. 

Latarnia 137 344  – brak znaków drogowych. 

Latarnia 137 345  –brak znaków drogowych. 

Latarnia 137 346  – brak znaków drogowych. 

Latarnia 137 347  –brak znaków drogowych. 














